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革新 体系 规划 教材 


我 国 高 等 职业 教育 迅猛 发 展 , 目 前 ,高 等 职业 院 校 已 占 全 国 高 等 学 
高 职 学 生 数 已 超过 全 国 大 学 生 的 半数 。 高 职 教育 已 占 了 我 国 高 等 
Ti 发 展 高 职 教育 ,培养 大 量 技术 型 和 技能 型 人 才 , 是 国民 经 
团 需要 ,是 高 等 教育 大 众 化 的 要 求 , 是 促进 社会 就 业 的 有 效 措施 ,也 
发 展 的 趋势 。 

亚 教 育 是 我 国 高 等 教育 的 重要 组 成 部 分 ,高 职 教育 的 质量 直接 影响 
教育 的 质量 。 办 好 高 职 教育 ,提高 高 职 教育 的 质量 已 成 为 我 国教 育 
位 天 事 ,已 引起 了 全 社会 的 关注 ，。 

昌 好 地 发 展 高 职 教育 ,首先 应 当 建立 起 对 高 职 教育 的 正确 理念 。 

9 是 不 同 于 普通 高 等 教育 的 一 种 教育 类 型 。 它 的 培养 目标 、 教 学 
体系 、 教 学 内 容 和 教学 方法 都 与 传统 的 本 科教 育 有 很 大 的 不 同 。 
是 通才 教育 ,而 是 按照 职业 的 需要 ,进行 有 针对 性 培养 的 教育 ,是 
二 向 以 职业 岗位 要 求 为 依据 的 教育 。 高 职 教育 是 直接 面向 市 场 、 
促进 就 业 的 教育 ,是 高 等 教育 体系 中 与 经 济 社会 发 展 联系 最 密切 


教育 中 要 补 固 树立 “人 才 职业 化 ”的 思想 ,要 最 大 限度 地 满足 职业 的 
启 职 学 生 质 量 的 标准 ,不 是 看 学 了 多 少 理论 知识 ,而 是 看 会 做 什么 ， 
刁 岗 位 的 要 求 。 本 科教 育 是 以 知识 为 本 位 ,而 高 职 教育 是 以 能 力 为 


把 为 为 本 位 ,并 不 是 不 要 学 习 理 论 知 识 , 能 力 是 以 知识 为 支撑 的 , 问 
理论 知识 和 怎样 学 习 理 论 知 识 。 有 两 种 学 习 理论 知识 的 模式 : 一 
模式 , 即 “ 金 字 塔 ”模式 , 先 系统 学 习 理论 知识 ,打下 宽厚 的 理论 基 
表 合 专业 应 用 ; 另 一 种 是 “生物 ”模式 ,如 同 植物 的 根部 .树干 和 树冠 
移 一 样 , 随 着 应 用 的 开展 ,结合 应 用 学 习 必要 的 理论 知识 。 对 于 高 
不 应 该 采用 “金字 塔 ” 模 式 , 而 应 当 采 用 “生物 ”模式 。 

全 下 以 知识 为 本 位 的 学 科教 育 和 以 能 力 为 本 位 的 高 职 教育 在 教 
的 和 不同。 知识 本 位 着 重 学 习 一 般 科 学 技术 知识 ;注重 的 是 系统 的 理 
的 是 理论 的 系统 性 和 严密 性 ;学 习 要 求 是 “了 解 、 理 解 、 掌握 ;构建 
时 采用 “建筑 ”模式 ;教学 方法 采用 “提出 概念 一 解释 概念 一 举例 说 明 ” 
曲 ; 注 重 培养 抽象 思维 能 力 。 而 能 力 本 位 着 重 学 习 工 作 过 程 知识 ; 
际 的 工作 能 力 ,讲求 的 是 应 用 的 熟练 性 ;学 习 要 求 是 “能 干什么 , 达 
程度 ”; 构建 课 程 体系 时 采用 “生物 ”模式 ;教学 方法 采用 “提出 问 
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题 一 解决 问题 一 归纳 分 析 ” 的 新 三 部 曲 ; 常 使 用 形象 思维 方法 。 

近年 来 ,国内 教育 界 对 高 职 教育 从 理论 到 实践 开展 了 深入 的 研究 ,引进 了 发 达 国 家 职业 
教育 的 理念 和 行 之 有 效 的 做 法 ,许多 高 职 院 校 从 多 年 的 实践 中 总 结 了 成 功 的 经 验 , 有 力 地 推 
动 了 我 国 的 高 职 教育 。 再 经 过 一 段 时 期 的 研究 与 探索 ,会 逐步 形成 具有 中 国 特色 的 完善 的 
高 职 教育 体系 。 

全 国 高 校 计算 机 基础 教育 研究 会 于 2007 年 7 月 发 布 T《 中 国 高 职 院 校 计算 机 教育 课程 
体系 2007》( 以 下 简称 KCVC 2007》) ,系统 阑 述 了 高 职 教 育 的 指导 思想 ,深入 分 析 了 我 国 高 
职 教育 的 现状 和 存在 的 问题 ,明确 提出 了 构建 高 职 计算 机 课程 体系 的 方法 ,具体 提供 了 各 类 
专业 进行 计算 机 教育 的 课程 体系 参考 方案 ,并 深刻 指出 为 了 更 好 地 开展 高 职 计算 机 教育 应 
当 解 决 好 的 一 些 问题 。《CVC 2007) 是 一 个 指导 我 国 高 职 计 算 机 教育 的 重要 的 指导 性 文件 ， 
建议 从 事 高 职 计算 机 教育 的 教师 认真 学 习 。 

《CVC 2007》 提 出 了 高 职 计 算 机 教育 的 基本 理念 是 : 面向 职业 需要 .强化 实践 环节 、 变 
革 培 养 方式 、 采 用 多 种 模式 、 启 发 自主 学 习 、 培 养 创 新 精神 ,树立 团队 意识 。 这 是 完全 正 
确 的 。 

教材 是 培养 目标 和 教学 思想 的 具体 体现 。 要 实现 高 职 的 教学 目标 ,必须 有 一 批 符合 高 
职 特点 的 教材 。 高 职 教材 与 传统 的 本 科教 育 的 教材 有 很 大 的 不 同 ,传统 的 教材 是 先 理论 后 
实际 , 先 抽 象 后 具体 , 先 一 般 后 个 别 , 而 高 职 教材 则 应 是 从 实际 到 理论 ,从 具体 到 抽象 ,从 个 
别 到 一 般 。 教 材 应 当 体 现职 业 岗 位 的 要 求 ,紧密 结合 生产 实际 ,着 眼 于 培养 应 用 计算 机 的 实 
际 能力 。 要 引导 学 生 多 实践 ,通过 “做 ”而 不 是 通过 “ 听 ” 来 学 习 ，。 

评价 高 职 教材 的 标准 不 是 愈 深 傅 好 、 傅 全 愈 好 ,而 是 看 它 是 否 符合 高 职 特点 ,是 否 有 利 
于 实现 高 职 的 培养 目标 。 好 的 教材 应 当 是 “定位 准确 ,内 容 先 进 , 取 舍 合 理 , 体 系 得 当 , 风 格 
优良 ”。 

教材 建设 应 当 提 倡 百 花 齐 放 , 推 陈 出 新 。 我 国 高 职 院 校 为 数 众多 ,情况 各 异 。 地 域 不 
同 、 基础 不 同 、 条件 不 同 、. 师 资 不 同 、 要 求 不 同 , 显 然 不 能 一 刀 切 ,用 一 个 大 纲 .一 种 教材 包 打 
天 下 。 应 该 针对 不 同 的 情况 ,组 织 编写 出 不 同 的 教材 , 供 各 校 选 用 。 能 有 效 提 高 教学 质量 的 
就 是 好 教材 。 同 时 应 当 看 到 ,高 职 计算 机 教育 发 展 很 快 ,新 的 经 验 层 出 不 穷 , 需 要 加 强 交 流 ， 
推陈出新 。 

从 20 世纪 90 年 代 开 始 ,我 们 开始 注意 研究 高 职 教育 ,并 在 1999 年 组 织 编写 了 一 套 ”高 
职高 专 计算 机 教育 系列 教材 ”, 由 清华 大 学 出 版 社 出 版 ,这 是 在 国内 最 早出 版 的 高 职 教材 之 
一 。 在 国内 产生 很 大 的 影响 ,被 许多 高 职 院 校 采用 为 教材 ,有 力 地 推动 了 选 勃 兴起 的 高 职 教 
育 ,后 来 该 丛书 扩展 为 “高 等 院 校 计算 机 应 用 技术 规划 教材 ,除了 高 职 院 校 采用 之 外 ,还 被 
许多 应 用 型 本 科 院 校 使 用 。 几 年 来 已 经 累计 发 行 近 300 万 册 ,被 教育 部 确定 为 “普通 高 等 教 
育 “十 一 五 ?国家 级 规划 教材 ”。 

根据 高 职 教 育 发 展 的 新 形势 ,我 们 于 2005 年 开始 策划 ,在 原 有 基础 上 重新 组 织 编写 一 
套 全 新 的 高 职 教材 一 一 “高 职高 专 计算 机 教学 改革 新 体系 规划 教材 ”, 经 过 两 年 的 研讨 和 编 
写 , 于 2007 年 正式 由 清华 大 学 出 版 社 出 版 。 这 套 教材 遵循 高 职 教 育 的 特点 ,不 是 根据 学 科 
的 原则 确定 课程 体系 ,而 是 根据 实际 应 用 的 需要 组 织 课程 ; 书 名 不 是 按照 学 科 的 角度 来 确定 
的 ,而 是 体现 应 用 的 特点 ;写法 上 不 是 从 理论 入 手 , 而 是 从 实际 问题 人手, 提出 问题 ,解决 问 
题 .归纳 分 析 、 循 序 渐进 、 深 入 浅 出 、 易 于 学 习 , 有 利于 培养 应 用 能 力 。 从 书 的 作者 大 都 是 多 


年 从 事 高 职 院 校 计算 机 教育 的 教师 ,他 们 对 高 职 教育 有 较 深入 的 研究 ,对 高 职 计算 机 教育 有 
丰富 的 经 验 ,所 写 的 教材 针对 性 强 ,适用 性 广 ,符合 当前 大 多 数 高 职 院 校 的 实际 需要 。 这 套 
教材 经 教育 部 审查 ,已 列 人 “普通 高 等 教育 * 十 一 五 "国家 级 规划 教材 ”。 

本 套 教材 统一 规划 ,分 工 编写 ,陆续 出 版 ,逐步 完善 。 随 着 高 职 教育 的 发 展 将 会 不 断 更 
新 ,与 时 俱 进 。 恳 切 希 望 广大 师 生 在 使 用 中 发 现 本 丛书 不 足 之 处 ,并 不 将 指正 ,以 便 我 们 及 
时 修改 完善 ,更 好 地 满足 高 职 教学 的 需要 。 


全 国 高 校 计 算 机 基础 教育 研究 会 会 长 
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NM 技术 的 微 处 理 器 应 用 占据 了 32 位 RISC 微 处 理 器 的 大 部 分 市 
人 们 生活 的 各 个 方面 。 本 书 将 以 基于 ARM920T 核 的 S3C2440A 
以 Linux 操作 系统 为 平台 ,详细 介绍 嵌入 式 系统 的 设计 与 开发 过 


8 章 , 每 章 内 容 介 绍 如 下 : 

租 入 式 系 统 概述 ”介绍 目前 租 入 式 系 统 的 发 展 状况 ;向 入 式 系统 
应 用 领域 ;嵌入 式 系统 的 组 成 ,包括 嵌入 式 硬 件 组 成 与 软件 系统 ， 
学习 打 下 基础 。 

ARM 微 处 理 器 介绍 ARM 处 理 器 的 技术 特点 和 应 用 领域 ; 
体系 结构 版本、 变种 及 版 本 命名 格式 ;ARM 处 理 器 的 编程 模型 ， 
理 更 器 的 数据 类 型 、 工作 状态 、 工 作 模 式 和 寄存 器 组 织 、 存 储 模 式 、 
间 方 式 和 异常 ;ARM 微 处 理 器 的 选 型 。 

ARM 程序 设计 基础 ”重点 讲述 ARM 汇编 程序 设计 基本 编程 
RM 及 Thumb 指令 集 以 及 ARM 寻 址 方式 ,并 通过 范例 进一步 
i 令 集 的 使 用 方法 ; ARM 汇编 语言 和 汇编 程序 规范 程序 格式 ; 
的 伪 操 作 和 伪 指 令 的 使 用 ; ARM 汇编 程序 中 的 常用 符号 .表达 
程序 的 基本 结构 ;最 后 结合 实例 介绍 汇编 语言 与 C/C++ 语言 以 


能 大 式 系统 硬件 设计 首先 介绍 组 入 式 最 小 系统 的 设计 和 
片 设计 ,然后 重点 介绍 S3C2440A 外 围 部 件 的 工作 原理 ,包括 存 
Nand Flash 控制 器 .中断 控 制 器 、 通 用 IO 口 、 串 行 通信 和 定时 
统 便 件 基本 电路 ,包括 电源 、 复 位 .晶振 电路 存储 器 接口 和 JTAG 
了 等 ;S3C2440A 启动 程序 ,包括 中 断 问 量 表 、 初 始 化 存储 器 系统 、 
初始 化 有 特殊 要 求 的 端口 和 设备 .初始 化 用 户 程序 执行 环境 改变 
平 叫 主 应 用 程序 。 

能 天 式 操作 系统 基础 ”详细 介绍 操作 系统 的 基础 知识 ,包括 操作 
功能 、 特 征 .类 型 ;进程 和 线程 的 基本 知识 ;中 断 和 中 断 的 处 理 ; 内 
直 础 知识 ,这些 都 是 开发 矢 入 式 系统 必 不 可 少 的 基础 知识 。 本 章 还 
的 开源 和 商业 的 租 入 式 操作 系统 进行 介绍 ,最 后 针对 Linux 系统 
和 应 用 前 景 展开 介绍 。 

幅 入 式 Linux 开发 基础 ”从 Linux 的 基本 知识 、 常 用 命令 讲 起 ， 
Wx 的 入 门 知识 ,然后 通过 实例 讲述 Linux C 编程 的 基本 过 程 及 相 
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应 的 开发 工具 ,包括 vi 和 emacs 编辑 工具 gcc 编译 工具 .make 工程 管理 工具 和 gdb 调试 工 
有 具 的 使 用 ,版 本 控制 的 基本 概念 ,这 些 都 是 进行 Linux 开发 必须 掌握 的 工具 。 本 章 还 将 介绍 
多 进程 和 多 线程 的 开发 ,讲述 Linux 下 进程 和 线程 编程 的 基本 方法 ,相应 地 介绍 多 进程 和 多 
线程 的 程序 调试 方法 。 最 后 讲解 交叉 编译 的 概念 ,通过 实例 分 析 如 何 将 一 个 Linux 的 程序 
交叉 编译 为 在 ARM 处 理 器 上 运行 的 程序 。 

第 7 章 ”构建 授 入 式 Linux 系统 讲述 构建 Linux 系统 的 全 过 程 ,包括 艇 入 式 Linux 
的 组 成 .开发 主机 和 目标 机 之 间 的 通信 、Bootloader 的 启动 、Linux 内 核 的 移植 和 配置 、 根 文 
件 系 统 的 构建 等 内 容 。 

第 8 章 基于 Web 的 远程 监控 系统 的 设计 实例 详细 介绍 一 个 基于 Web 的 远程 监控 
系统 的 设计 过 程 ,包括 系统 架构 设计 和 软 、 硬 件 的 实现 。 本 章 首 先 介绍 能 和 人 式 Web 服务 需 
和 远程 监控 系统 的 概念 ,然后 介绍 能 入 式 Web 远程 监控 系统 的 整体 架构 设计 ,其 中 网 络 架 
构 以 通信 式 Web 服务 天 为 中 心 ,通过 Internet 远程 访问 通信 式 Web 服务 天 ,能 入 式 Web 
服务 右 通 过 现场 总 线 控制 各 个 节点 ,以 达到 远程 监控 的 目的 ; 便 件 架构 采用 三 星 公 司 的 主流 
ARM 9 处 理 副 S3S2440A 进行 构建 ;软件 架构 以 Linux 操作 系统 为 平台 ,选择 boa 十 CGI 
方案 。 

本 书 由 李 新 采 负责 编写 第 3、5、6、7、8 章 , 并 对 本 书 进行 了 统 稿 , 曲 风 娟 负责 编写 第 1、 
2、4 章 。 李 建 义 房 好 帅 、 王 慧 娟 、 金 大兵 .李楠 、 王 静 、 刘 立 媛 等 也 参加 了 本 书 大 纲 的 讨论 和 
部 分 内 容 的 编写 。 

由 于 作者 水 平 有 限 , 书 中 不 足 之 处 在 所 难免 , 敬 请 广大 谈 者 批评 指正 ,本 书 作 者 的 邮箱 
为 1 xinrong(@sina. com( 李 新 采 )。 


编 者 
2011 年 5 月 
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通 入 陈 系 统 概述 


通过 本 章 的 学 习 ,应 该 掌握 ， 
忌 符 入 式 系统 的 定义 组成、 发 展 概况 .应 用 领域 及 发 
。 展 趋 势 

均 肉 入 式 系统 的 开发 流程 特点 和 调试 方法 


we ! 
下 


[CD ARM 9 区 入 式 系 统 设 计 与 应 用 
三 EE 能 入 式 系统 基 人 础 


问题 : 什么 是 亦 入 式 系统 ? 吝 入 式 系 统 的 发 展 阶 段 有 哪些 ?” 和 通用 计算 机 相 比 嵌入 式 系 
统 有 哪些 特点 ? 诅 入 式 系 统 由 哪些 部 分 组 成 ? 就 入 式 系统 主要 应 用 在 哪些 领域 ? 

重点 : 谈 入 式 系统 的 定义 ,网 入 式 系 统 的 组 成 。 

内 容 : 讲述 了 谈 入 式 系 统 的 发 展 历 史 、 特 点 、 应 用 领域 和 发 展 趋势 。 


1.1.1 册 入 式 系 统 的 发 展 历史 
任务 : 认识 髋 入 式 系 统 的 起 源 , 掌 握 谱 入 式 系 统 不 同 发 展 阶 段 的 特点 。 


散 入 式 系统 起 源 于 微型 机 时 代 , 近 些 年 来 随 着 网 络 技术 、 无 线 通信 、 多 媒体 以 及 工业 日 
动 控 制 技 术 的 发 展 , 艇 入 式 技 术 的 发 展 与 应 用 也 日 新 月 异 , 逐渐 成 为 继 个 人 计算 机 
(Personal Computer,PC) 和 Internet 之 后 信息 技术 领域 的 热点 。 

从 20 世纪 70 年 代 起 ,微型 机 以 小 型 .廉价 、 低 功 耗 、 使 用 方便 性价比 高 等 特点 ,得 到 了 
广泛 的 应 用 ,其 所 具备 的 乔 能 化 功能 在 工业 控制 领域 内 发 挥 了 很 大 作用 ,例如 ,将 微型 计算 
机 经 电气 加 固 与 机 械 加 固 ,另外 配置 各 种 外 围 接 口 电路 ,安装 到 舰 船 或 飞行 硕 构成 驾驶 辅助 
系统 或 是 发 动机 状态 检测 系统 。 基 于 这 种 需求 ,传统 的 计算 机 便 失 去 了 原来 的 形态 和 通用 
的 计算 机 功能 。 区 别 于 原 有 的 通用 计算 机 系统 ,将 这 类 为 三 专用 ?的 目的 而 能 入 到 对 象 体 
系 中 以 实现 对 象 体 系 智 能 化 控制 的 计算 机 系统 称 为 能 和 人 式 计算 机 系统 。 

尽管 藤 入 式 系统 起 源 于 微型 机 ,由 于 应 用 的 场合 及 特点 不 同 ,通用 计算 机 与 能 入 式 计 算 
机 之 后 开始 沿 两 个 不 同 的 方 回 发 展 。 通 用 计算 机 的 技术 要 求 是 高 速 海量 的 数值 计算 ,技术 
发 展 方 问 是 总 线 速度 无 限 提 升 , 存 储 容量 无 限 扩大 。 而 能 入 式 计 算 机 系统 的 技术 要 求 则 是 
对 象 的 智能 化 控制 能 力 ,技术 发 展 方 回 是 与 对 象 系统 密切 相关 的 能 入 性 能 .控制 能 力 与 控制 
的 可 徘 性 。 通 用 计算 机 系统 在 体积 、 价 位 、 可 徘 性 上 都 无 法 满足 广大 对 象 系统 的 散 入 式 应 用 
要 求 ,因此 散 入 式 技 术 的 发 展 必 须 走 独立 发 展 的 道路 ,至 今 主要 经 历 了 无 操作 系统 的 单片机 
(Single Chip Microcomputer,SCMD) 阶 段 ,以 微 控制 闫 (Micro Controller Unit,MCU ) 为 基 
础 、 以 简单 操作 系统 为 核心 的 般 入 式 系 统 阶段 ,以 通用 的 般 入 式 操作 系统 和 系统 级 芯片 
(System On a Chip,SOC) 为 标志 的 能 入 式 系统 阶段 , 面 癌 Internet 的 应 用 4 个 阶段 。 

1. 无 操作 系统 的 单片机 阶段 

单片机 即 单 片 微 型 计算 机 , 随 看 大 规模 集成 电路 的 出 现 及 发 展 , 计 算 机 的 CPU、RAM、 
ROM 定时 融和 多 种 IO 接口 集成 在 一 片 蕊 片上 ,形成 芯片 级 的 计算 机 。1976 年 Intel 公 
司 推出 了 MCS-48 单片机 ,这 个 只 有 1KB ROM 和 64B RAM 的 简单 芯片 成 为 世界 上 第 一 
个 单片机 ,同时 也 开创 了 将 微 处 理 机 系统 的 各 种 CPU 外 的 资源 集成 到 CPU 芯片 上 的 时 
代 。1980 年 Intel 公司 在 MCS-48 的 基础 上 进行 全 面 改 进 ,推出 了 8 位 的 MCS-51 单片机 ， 
获得 巨大 成 功 ,奠定 了 舱 入 式 系 统 的 单片机 应 用 模式 ,至今 MCS-51 单片机 仍 在 大 量 使 用 。 

这 个 阶段 是 以 单片机 为 核心 的 控制 系统 阶段 ,能 入 式 系 统 大 部 分 应 用 于 一 些 专业 性 极 
强 的 工业 控制 系统 中 ,没有 操作 系统 的 文 持 ,这 一 阶段 系统 的 主要 特点 是 : 系统 结构 和 功能 
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都 相对 单一 ,处 理 效率 较 低 ,存储 容量 小 ,几乎 没有 用 户 接 口 。 也 是 从 这 个 阶段 起 ,能 入 式 技 
术 与 通用 计算 机 技术 开始 沿 两 个 不 同 的 方 回 发 展 。 

2. 以 微 控 制 器 为 基础 、 以 简单 操作 系统 为 核心 的 肉 入 式 系 统 阶段 

20 世纪 80 年 代 , 随 着 微 电 子 工艺 水 平 的 提高 ,IC 制造 商 开 始 把 嵌入 式 应 用 中 所 需要 的 
微 处 理 器 .I/O 接口 . 串 行 接口 以 及 RAM、ROM 等 部 件 全 部 集成 到 一 片 超大 规模 集成 电路 
(Very Large Scale Integration ,VLSI) 中 ,制造 出 面 回 W/O 设计 的 微 控 制 右 ,并 一 举 成 为 舱 
入 式 系 统领 域 中 异 车 突起 的 新 秀 。 与 此 同时 , 艇 入 式 系统 的 程序 员 也 开始 基于 一 些 便 单 的 
“操作 系统 ”开发 骨 入 式 应 用 软件 ,大 大 缩短 了 开发 周期 ,提高 了 开发 效率 。 

这 一 阶段 嵌入 式 系统 的 主要 特点 是 : 出 现 了 大 量 高 可 靠 . 低 功 耗 的 嵌入 式 CPU( 如 
Power PC 等 ) ,各 种 简单 的 通信 式 操 作 系 统 开 始 出 现 并 得 到 迅速 发 展 。 此 时 的 能 入 式 操 作 
系统 虽然 还 比较 简单 ,但 已 经 初步 具有 一 定 的 兼容 性 和 扩展 性 ,内 核 精 巧 且 效率 高 ,主要 用 
来 控制 系统 负载 以 及 监控 应 用 程序 的 运行 。 

3. 以 通用 的 藤 入 式 操作 系统 和 系统 级 芯片 为 标志 的 藤 入 式 系 统 阶段 

20 世纪 90 年 代 , 随 着 设计 与 制作 技术 的 发 展 ,集成 电路 设计 从 品 体 管 的 集成 发 展 到 逻 
辑 门 的 集成 ,现在 又 发 展 到 IP 集成 , 即 SoC 设计 技术 。SoC 可 以 有 效 地 降低 电子 /信息 系 
统 产品 的 开发 成 本 ,缩短 开发 周期 ,提高 产品 的 吏 争 力 , 是 未 来 工业 界 将 采用 的 最 主要 的 产 
品 开 发 方式 。SoC 通常 有 以 下 特征 。 

(1) 实现 复杂 系统 功能 的 VLSI。 

(2) 采用 超 深 亚 微米 工艺 技术 。 

(3) 使 用 一 个 以 上 的 能 入 式 CPU/ 数 字 信 号 处 理 需 (Digital Signal Processor,DSP)，。 

(4) 外 部 可 以 对 芯片 进行 编程 。 

(5) 其 主要 采用 第 三 方 IP 进行 设计 。 

从 SoC 的 特征 可 以 看 出 ,SoC 中 包含 了 微 处 理 需 / 微 控制 器 .存储器 以 及 其 他 专业 功能 
逻辑 ,但 并 不 是 包含 微 处 理 大 、 存 储 天 以 及 其 他 专业 功能 逻辑 的 心 片 就 是 SoC, 如 8051 就 集 
成 了 微 处 理 器 .存储 器 .时钟 部 件 , 但 不 属于 SoC。SoC 技术 被 广泛 应 用 的 根本 原因 并 不 是 
SoC 可 以 集成 多 少 个 晶体 管 ,而 在 于 其 可 以 用 较 短 的 时 间 设计 出 来 ,这 是 SoC 的 主要 价值 
所 在 。 

这 一 阶段 系统 的 主要 特点 是 : 能 入 式 操作 系统 能 运行 在 各 种 不 同类 型 的 微 处 理 希 上 ， 
兼容 性 好 ;操作 系统 内 核 精 小 、 效 率 高 ,并 且 具 有 高 度 的 模块 化 和 扩展 性 ;具备 文件 和 目录 管 
理 .设备 文 持 、 多 任务 .网 络 文 持 、 图 形 窗 口 以 及 用 户 界 面 等 功能 ;具有 大 量 的 应 用 程序 编程 
接口 (Application Programming Interface, AP7T) ,开发 应 用 程序 简单 ;能 人 式 应 用 软件 丰富 。 

4. 面向 Internet 的 应 用 阶段 

面 问 Internet 的 应 用 阶段 是 正在 迅速 发 展 的 阶段 。 现 在 大 多 数 通 人 式 系 统 还 孤立 于 
Internet 之 外 ,但 随 着 Internet 的 发 展 ,Internet 技术 和 信息 家 电 、 工 业 控 制 技 术 结 合 日 益 密 
切 , 散 入 式 设备 和 Internet 的 结合 将 是 藤 入 式 系 统 的 未 来 发 展 方 回 。 

目前 ,区 入 式 技术 与 Internet 技术 的 结合 正在 推动 厦 通 人 式 技术 的 飞速 发 展 , 通 人 式 系 
统 的 研究 和 应 用 产生 了 如 下 新 的 显著 变化 。 

(1) 新 的 微 处 理 副 层出不穷 , 舱 入 式 操 作 系 统 日 号 的 结构 被 设计 得 更 加 便于 移植 ,能 够 
在 短 时 间 内 文 持 更 多 的 微 处 理 硕 。 

(2) 能 入 式 系统 的 开发 成 了 一 项 系统 工程 ,开发 厂商 不 仅 要 提供 能 入 式 软 、 硬件 系统 本 
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身 , 同 时 还 要 提供 强大 的 硬件 开发 工具 和 软件 支持 包 。 

(3) 在 通用 计算 机 上 使 用 的 新 技术 .新 观念 开始 逐步 移植 到 和 散 入 式 系统 中 ,如 人 能 入 式 数 
据 库 、 移 动 代理 、 实 时 CORBA 等 , 藤 入 式 软件 平 台 得 到 进一步 完善 。 

(4) 各 类 矢 入 式 Linux 操作 系统 发 展 迅 速 ,由 于 具有 源 代码 开放 、 系 统 内 核 小 、 执 行 效 
率 高 .网 络 结构 完整 等 特点 ,能 很 好 地 满足 信息 家 电 等 舱 入 式 系 统 的 需要 ,目前 已 经 能 与 
Windows CE 、Palm OS 等 舱 入 式 操 作 系 统 进行 有 力 部 争 。 

(5) 网 络 化 、 信 息 化 的 要 求 随 着 Internet 技术 的 成 熟 和 带宽 的 提高 而 日 益 突 出 ,以 往 功 
能 单一 的 设备 (如 电话 、 手 机 、 冰 箱 、 微 波 炉 等 ) 的 功能 不 再 单一 ,结构 变 得 更 加 复杂 ,网 络 互 
联 成 为 必然 趋势 。 

(6) 精简 系统 内 核 ,优化 关键 算法 ,降低 功 耗 和 软 、 硬 件 成 本 。 

(7) 提供 更 加 友好 的 多 媒体 人 机 交互 界面 。 

综 上 所 述 ,人 藤 入 式 系 统 技术 日 益 完 善 ,32 位 微 处 理 需 在 该 系统 中 占据 主导 地 位 ,人 藤 入 式 
操作 系统 已 从 简单 走向 成 熟 , 开 始 与 Internet 结合 日 益 密 切 。 美 国 著 名 的 未 来 学 家 葛 洛 庞 
帝 在 1999 年 访 华 时 曾 预 言 ,4 一 5 年 后 舱 入 式 系统 将 是 继 PC 和 Internet 之 后 最 伟大 的 发 
明 。 就 目前 其 入 式 技 术 发 展 的 现状 来 看 ,这 个 预言 已 经 变 成 了 现实 ,现在 能 入 式 系 统 正 处 于 
高 速 发 展 阶段 。 


1.1.2 多 入 式 系 统 的 定义 与 特点 
任务 : 掌握 嵌入 式 系 统 的 定义 , 诅 入 式 系 统 区 别 于 通用 计算 机 系统 的 特点 。 


舱 入 式 系统 是 一 个 相对 模糊 的 概念 ,IEEE 给 出 的 舱 入 式 系 统 的 定义 是 ; 艇 入 式 系统 是 
用 于 控制 .监视 或 者 辅助 操作 机 天 和 设备 的 装置 。 

在 国内 的 藤 入 式 系统 领域 ,比较 认同 的 能 入 式 系 统 的 概念 是 : 通信 式 系统 是 以 应 用 为 
中 心 , 以 计算 机 技术 为 基础 ,并 且 软 .硬件 可 裁剪 ,适用 于 对 功能 .可 徘 性 、 成 本 体积、 功 耗 有 
严格 要 求 的 应 用 系统 的 专用 计算 机 系统 。 它 一 般 由 艇 和 式微 处 理 融 、 外 围 便 件 设备 .散人 式 
操作 系统 以 及 用 户 的 应 用 程序 4 个 部 分 组 成 ,用 于 实现 对 其 他 设备 的 控制 ,监视 或 管理 等 
功能 。 

由 其 定义 可 以 看 出 , 散 入 式 系统 实际 上 是 能 入 式 计 算 机 系统 ,只 是 它 是 艇 和 人 到 了 更 大 
的 、 专 用 的 应 用 系统 中 的 计算 机 系统 ,是 实际 应 用 系统 的 一 个 部 件 ,因此 也 有 人 把 舱 入 式 系 
统 定义 为 : 通信 到 对 和 象 体系 中 的 专用 计算 机 系统 。 

含有 上 藤 入 式 系统 的 设备 称 为 能 入 式 设 备 , 这 在 生活 中 随处 可 见 , 如 电子 仪表 、 手 机 、 
PDA、MP3 数字 照相 机 、 机 项 盒 , 各 种 网 络 设备 等 。 随 者 技术 的 进步 ,通信 式 设备 的 性 能 越 
来 越 高 ,其 中 构成 能 入 式 系统 的 主流 趋势 是 32 位 散人 入 式 处 理 器 加 实时 多 任务 操作 系统 。 由 
以 上 网 入 式 系统 的 具体 应 用 可 见 , 租 入 式 计算 机 系统 是 面 咎 具体 应 用 的 ,要 有 和 针对 具体 应 用 
的 “量体裁衣 ”的 软 、 便 件 , 与 通用 计算 机 系统 相 比 有 如 下 特点 。 

(1) 艇 入 式 系统 通常 是 面 癌 特定 应 用 的 , 舱 入 式 CPU 与 通用 CPU 最 大 不 同 就 是 舱 入 
式 CPU 大 多 工作 在 为 特定 用 户 群 设计 的 系统 中 , 它 通常 具有 功 耗 低 、 体 积 小 、 集 成 度 高 等 
特点 ,能够 把 通用 CPU 中 许多 由 板 卡 完成 的 任务 集成 在 芯片 内 部 ,从 而 有 利于 能 入 式 系 统 
设计 趋 于 小 型 化 ,移动 能 力 大 大 增强 , 跟 网 络 的 耦合 也 越 来 越 紧 密 。 
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(2) 大 多 数 舱 入 式 系 统 都 有 实时 性 要 求 , 在 高 端 应 用 中 ,为 满足 应 用 需求 .增强 可 徘 性 
和 便于 开发 ,通常 要 有 实时 多 任务 操作 系统 的 支持 。 

(3) 能 入 式 系统 是 将 先进 的 计算 机 技术 .半导体 技术 和 电子 技术 与 各 个 行业 的 具体 应 
用 相 结 合 后 的 产物 ,这 一 点 就 决定 了 它 必 然 是 一 个 技术 密集 .资金 密集 ,高度 分 散 、 不 断 创新 
的 知识 集成 系统 。 

(4) 功 耗 .成 本 和 可 靠 性 对 能 入 式 系统 具有 重要 意义 。 

(5) 骨 入 式 系统 和 具体 应 用 有 机 地 结合 在 一 起 , 它 的 升级 换代 也 是 和 具体 产品 同步 进 
行 的 ,因此 矢 入 式 系统 产品 进入 市 场 后 具有 较 长 的 生命 周期 。 

(6) 能 入 式 系统 本 身 不 具备 自主 开发 能 力 , 设 计 完 成 以 后 用 户 通 稼 不 能 再 对 其 中 的 程 
序 进行 修改 ,而 是 必须 使 用 一 套 开 发 工具 在 适当 的 环境 下 进行 开发 。 

(7) 从 某 种 意义 上 来 说 ,通用 计算 机 行业 的 技术 是 垄断 的 。 舱 入 式 系 统 则 不 同 , 舱 入 式 
系统 工业 是 不 可 垄断 的 高 度 分 散 的 工业 ,充满 了 竞争 、. 机遇 与 创新 ,没有 哪 一 个 系列 的 处 理 
般 和 操作 系统 能 够 垄断 全 部 市 场 ,即便 在 体系 结构 上 存在 着 主流 ,各 不 相同 的 应 用 领域 决定 
了 不 可 能 由 少数 公司 少数 产品 垄断 全 部 市 场 ,因此 散 入 式 系 统领 域 的 产品 和 技术 必然 是 高 
度 分 散 的 , 留 给 各 个 行业 高 新 技术 公司 的 创新 余地 很 大 。 男 外 ,社会 上 的 各 个 应 用 领域 是 不 
断 向 前 发 展 的 ,要 求 其 中 的 宜 入 式 处 理 器 核心 也 同步 发 展 ,这 也 形成 了 推动 家 入 式 工业 发 展 
的 强大 动力 。 


1.1.3 钥 入 式 系 统 的 组 成 
任务 : 了 解 谋 入 式 系统 的 组 成 及 各 部 分 的 作用 。 


能 入 式 系统 是 专用 计算 机 应 用 系统 ,与 一 般 计算 机 一 样 , 也 是 由 人 硬件 和 软件 组 成 的 。 硬 
件 部 分 包括 舱 入 式微 处 理 带 (MPU) 或 微 控制 占 (MCU) 以 及 外 围 便 件 。 软 件 部 分 包括 舱 入 


式 操作 系统 和 应 用 程序 。 另 外 为 了 开发 岩 

入 式 系统 ,开发 环境 也 是 必 不 可 少 的 。 这 几 编译 | 放 | 人 
| 口 

个 部 分 之 间 的 关系 如 图 1-1 所 示 。 | 谋 入 式 操作 系统 


移入 式微 处 理 右 就 是 舱 入 到 应 用 对 象 系 | 开发 环境 


| 

| 
统 中 的 专用 处 理 器 ,相对 于 通用 CPU( 如 x86 | 下载 和 
系列 ) 而 言 ,一 般 对 价格 、 尺 寸 . 功 耗 等 方面 一 [向 处 理 器 | | 硬件 部 分 
的 限制 比较 多 ,目前 世界 上 具有 嵌入 式 功能 “一 人 


特点 的 处 理 需 已 经 超过 1000 种 ,流行 体系 1-1 姥 入 式 系统 的 组 成 
结构 包括 MCU MPU 等 30 多 个 系列 。 

外 围 便 件 是 能 入 式微 处 理 需 以 外 的 便 件 , 它 提供 了 系统 中 需要 但 能 入 式微 处 理 需 内 部 
不 具有 的 功能 模块 ,如 时 钟 . 电 源 、 内存、 各 种 通信 端口 等 。 

区 入 式微 处 理 器 和 外 围 硬 件 构成 了 系统 的 硬件 基础 。 

槐 入 式 操作 系统 (Embedded Operating System,EOS) 负责 能 入 式 系 统 的 全 部 软 、 人 硬件 
资源 的 分 配 、 调 度 工 作 ,控制 协调 并 发 活动 。EOS 是 相对 于 一 般 操 作 系 统 而 言 的 , 它 除 了 有 具 
备 一 般 操 作 系 统 最 基本 的 功能 ,如 任务 调度 .同步 机 制 . 中 断 处 理 、 文 件 功能 等 外 ,还 有 可 裁 
剪 性 、 强 实时 性 ,统一 的 接口 、 固 化 代码 、 良 好 的 移植 性 等 特点 。 


ARM 9 误 入 式 系 统 设 计 与 应 用 


应 用 程序 决定 了 系统 具体 实现 的 功能 ,在 能 入 式 系统 中 ,由 于 控制 便 件 是 艇 人 式 系统 的 
基本 操作 ,因此 骨 入 式 应 用 程序 依然 与 系统 人 硬件 关系 密切 。 尤 其 在 没有 操作 系统 的 情况 下 ， 
舱 入 式 应 用 程序 党 要 直接 访问 寄存 融 或 者 设备 的 地 址 来 操作 便 件 。 

开发 环境 并 不 是 散人 式 系统 产品 的 一 部 分 ,但 是 它 在 散人 式 系统 产品 开发 过 程 中 起 者 
至 关 重 要 的 作用 。 藤 入 式 开发 环境 包括 : 通信 式 交 叉 编 译 环境 .主机 到 目标 机 的 程序 载 人 
环境 主机 到 目标 机 的 调试 环境 和 主机 的 仿真 环境 等 。 


1.1.4 钥 入 式 系统 的 应 用 领域 
任务 : 了 解 谈 入 式 系 统 在 不 同 领域 中 的 应 用 。 


骨 入 式 系统 在 现代 人 们 的 生活 中 无 处 不 在 ,常见 的 有 手机 、PDA、 智 能 家 电 、 数 码 产 
品 ( 如 DC、DV、MP4) 等 。 通 入 式 系 统 的 存在 大 大 丰 旦 了 人 们 的 日 党 应 用 ,并 逐渐 与 移动 通 
信 、 传 感 需 网 络 技术 等 结合 起 来 改变 现 有 的 计算 环境 。 未 来 的 能 入 式 应 用 将 深入 到 人 们 的 
日 常生 活 、 工 作 学 习 、 工 业 领域 .日 常 消费 品 以 及 军事 领域 中 ，。 

1. 工业 控制 

基于 舱 入 式 芯 片 的 工业 自动 化 设备 将 获得 长 足 的 发 展 ,目前 已 经 有 大 量 的 8 位 、16 位 
和 32 位 散人 入 式微 控制 需 正 在 应 用 中 ,如 工业 过 程控 制 、 数 字 机 床 .电力 系统 .电网 安全 .电网 
设备 监测 ,石油 化 工 系 统 。 就 传统 的 工业 控制 产品 而 言 , 低 端 型 采用 的 往往 是 8 位 单片机 ， 
但 是 随 着 技术 的 发 展 ,32 位 、64 位 的 处 理 器 逐渐 成 为 工业 控制 设备 的 核心 ,在 未 来 几 年 内 必 
将 获得 长 足 的 发 展 。 

2. 信息 家 电 

信息 家 电 将 成 为 舱 入 式 系 统 最 大 的 应 用 领域 ,冰箱 、 空 调 等 家 用 电 胡 的 网 络 化 ,智能 化 
将 引领 人 们 的 生活 步 和 人 一 个 绒 新 的 空间 。 例 如 水 、 电 、 煤 气 表 的 远程 自动 抄 表 , 安 全 防火 、 防 
盗 系 统 ,其 中 散 入 的 专用 控制 芯片 将 代替 传统 的 人 工 检 查 , 并 实现 更 高 .更 准确 和 更 安全 的 
性 能 。 

3. 移动 计算 设备 和 网 络 设备 

移动 计算 设备 包括 手机 、PDA .和 敬 上 电脑 等 ,中 国 拥有 数量 最 大 的 手机 用 户 , 而 和 营 上 电 
脑 ( 或 PDA) 由 于 易于 使 用 、 携 带 方便 、 价 格 便宜 ,未 来 几 年 将 在 我 国 得 到 快速 发 展 。PDA 
与 手机 已 呈现 融合 趋势 ,用 掌上 电脑 (或 PDA) 上 网 ,人 们 可 以 随时 随地 获取 信息 。 

网 络 设备 包括 路 由 需 、 交 换 机 、Web 服务 需 网 络 接 入 盒 等 ,设计 和 制造 座 入 式 瘦 服 
务 器 .做 入 式 网 关 和 和 骨 入 式 因 特 网 路 由 需 已 成 为 艇 入 式 Internet 时 代 的 关键 和 核心 

4. 汽车 电子 

汽车 电子 产品 可 分 为 两 大 类 : 汽车 电子 控制 荫 置 ,包括 动力 总 成 控制 .底盘 和 和 车身 电 子 
控制 .舒适 和 防盗 系统 ;车 载 汽 车 电子 装置 ,包括 汽车 信息 系统 (车 载 电脑 ) .导航 系统 汽车 
视听 娱乐 系统 、 车 载 通信 和 系统、 车载 网 络 等 。 汽 车 舱 入 式 系 统 近年 来 发 展 非常 迅速 ,基于 网 
络 通信 和 实时 多 任务 并 行 处 理 的 舱 入 式 高 端 应 用 将 会 越 来 越 广泛 。 汽 车 散 入 式 系统 在 硬件 
上 采用 32 位 或 64 位 高 性 能 处 理 器 ,在 软件 上 移入 实时 操作 系统 ,具有 功能 多 样 .集成 度 高 、 
通信 网 络 化 、 开 发 快捷 及 成 本 低廉 的 特点 ,在 汽车 电子 控制 和 车 载 网 络 通信 系统 方面 有 着 广 
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泛 的 应 用 。 

5. 机 器 人 

机 和 需 人 技术 的 发 展 从 来 都 是 与 般 人 式 系统 的 发 展 紧密 联系 在 一 起 的 ,近年 来 由 于 和 通 入 
式 处 理 融 的 高 速 发 展 , 机 人 右 人 从 人 硬件 到 软件 也 呈现 了 新 的 发 展 趋 势 。 例 如 ,火星 车 采用 风 河 
公司 的 Vxworks 能 入 式 操作 系统 ,可 以 在 不 与 地 球 联系 的 情况 下 目 主 工作 。1997 年 美国 
发 射 的 * 索 杰 纳 ?火星 车 市 有 机 械 手 ,可 以 采集 火星 上 的 各 种 地 况 ,并 且 通 过 摄像 头 把 火星 上 
的 图 像 发 回 地 面 指挥 中 心 ,在 火星 上 上 自主 工作 了 3 个 月 。 随 铸 艇 入 式 控制 硕 越 来 越 微 型 化 、 
功能 化 ,微型 机 器 人 、 特 种 机 需 人 等 也 将 有 更 大 的 发 展 。 

6. 军事 领域 

藤 入 式 系统 在 军事 领域 中 的 应 用 最 早出 现在 20 世纪 60 年 代 的 武大 控制 系统 之 中 , 主 
要 用 于 各 种 武 副 的 控制 系统 (火炮 控制 .导弹 控制 .智能 炸弹 制导 引爆 法 置 等 ), 坦 克 、 舰 艇 、 
军用 过 炸 机 等 各 种 海陆 空军 用 电子 装备 ,雷达 .电子 对 抗 军 用 通信 设备 ,野战 指挥 作战 用 的 
各 种 专用 设备 中 。 新 型 武 右 装备 的 人 研制 以 及 现 有 武器 的 改造 都 会 涉及 舱 入 式 系统 的 开发 与 
升级 ,车 用 和 藤 入 式 系 统 也 正在 朝 铸 更 加 智能 化 和 网 络 化 的 方 癌 快速 发 展 。 


1.1.5 骨 入 式 技 术 的 发 展 趋势 
任务 : 了 解 当 前 嵌入 式 系统 技术 的 发 展 趋 势 。 


1. 32 位 处 理 器 成 为 市 场 主流 

随 着 ARM 处 理 需 在 全 球 范围 的 流行 ,32 位 的 RISC 舱 入 式 处 理 带 已 经 成 为 艇 入 式 应 用 
和 设计 的 主流 。 与 国内 大 量 应 用 的 8 位 单片机 相 比 ,32 位 的 能 入 式 CPU 有 着 更 大 的 优势 , 它 
为 能 入 式 设 计 带 来 丰富 的 硬件 功能 和 额外 的 性 能 ,使 得 整个 艇 入 式 系统 的 升级 只 需 通 过 软件 
的 升级 即 可 实现 。 而 8 位 处 理 需 通常 受到 的 64KB 软件 限制 也 不 存在 了 ,设计 者 可 以 任意 选 
择 多 任务 操作 系统 ,并 将 应 用 软件 设计 得 复杂 庞大 ,真正 体现 “人 硬件 软件 化 ”的 设计 思想 。 

2. 小 型 化 、 低 成 本 、 低 功 耗 

随 看 舱 入 式 系 统 越 来 越 多 地 应 用 于 移动 和 无 线 终端 产品 , 舱 入 式 系 统 对 产品 的 小 型 化 、 
低 成 本 、 低 功 耗 需求 越 来 越 明 显 。 不 同 于 通用 计算 机 , 功 耗 对 于 和 通信 式 系统 是 一 个 重要 考虑 
因 系 ,很 多 般 入 式 设 备 采 用 电池 进行 供电 。 另 外 大 功 耗 还 会 影 响 到 电源 寿命 及 散热 问题 。 
藤 入 式 系统 的 成 本 是 由 有 硬件 成 本 和 软件 成 本 两 方面 组 成 的 ,硬件 成 本 是 由 藤 入 式微 处 理 
船 及 其 外 围 便 件 构成 的 ,软件 成 本 则 与 软件 开发 过 程 选择 的 技术 相关 。 

3. 人 性 化 的 人 机 界面 

人 机 界面 (Human Machine Interface, HMI1) 连 接 可 编程 控制 侨 (Programmable Logical 
Controller, PLC) 变频 需 、 直 流 调 速 锅 、 仪 表 等 工业 控制 设备 ,利用 显示 屏 显 示 ,通过 输入 单 
元 (如 触摸 屏 .键盘 .鼠标 等 ) 写 人 工作 参数 或 输入 操作 命令 ,可 以 实现 人 与 机 和 需 的 信息 交互 。 
人 机 界面 是 近年 来 艇 人 式 技 术 在 目 动 化 和 控制 领域 发 展 与 变化 的 亮点 。 软 、 人 硬件 技术 的 进 
步 大 大 推动 了 人 机 界面 显示 需 与 所 控制 系统 的 复杂 性 与 精确 度 的 提高 。 图 像 和 动画 功能 日 
益 丰 是 ,能 够 处 理 的 任务 更 复杂 ,无 线 连 接 功 能 不 断 增 强 , 这 些 都 有 助 于 推动 人 机 界面 应 用 
的 不 断 发 展 。 

4. 完善 的 开发 平台 

伦 入 式 系统 的 更 新 变化 越 来 越 快 ,能 入 式 系 统 设 计 开 发 工程 师 面 临 着 强烈 的 市 场 需求 
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以 及 日 益 错 综 复杂 的 设计 挑战 ,对 开发 时 间 要 求 比较 紧 , 尤 其 是 消费 类 产品 ,更 是 要 求 快速 
开发 生产、 上市。 正确 选择 一 套 先进 的 、 功 能 强大 的 ,同时 又 使 用 方便 .界面 友好 的 开发 工 
具 平 台 就 显得 至 关 重 要 。 随 着 散人 入 式 系 统 市 场 对 产品 开发 的 需求 不 断 增 加 , 租 入 式 开 发 平 
台 也 日 至 完善 ,目前 已 形成 了 通信 式 开 发 的 硬件 平台 ,包括 开发 板 . 调 试 锅 、 仿 真希 、 烧 写 表 
等 便 件 及 其 配套 的 软件 集成 开发 环境 。 

5. 可 编程 逻辑 器 件 的 兴 

可 编程 逻辑 器 件 (FPGA) 一 直 以 其 设计 灵活 以 及 现场 可 编程 的 特性 ,在 市 场 上 稳 稳固 
守 大 一 席 之 地 , 随 着 半导体 制造 工艺 的 进步 , 冀 件 集成 度 越 来 越 高 ,其 应 用 也 日 益 复 杂 。 过 
去 应 用 FPGA 的 主要 是 硬件 设计 人 员 , 他 们 对 器 件 本 身 的 物理 结构 及 特性 都 有 相当 的 了 
解 ,而 如 今 系统 集成 工程 师 `.DSP 开发 人 员 甚 至 从 入 式 软件 工程 师 也 都 需要 在 可 编程 逻辑 
器 件 平台 上 进行 系统 开发 ,FPGA 的 复杂 性 对 他 们 将 是 一 大 挑战 。 

6. 产品 提供 强大 的 网 络 服务 功能 

目前 已 有 许多 租 入 式 系 统 将 内 置 网 络 功能 视 为 系统 基本 特性 的 发 展 趋势 ,根据 
Forrester Research 的 人 研究 显示 ,目前 95% 的 网 络 接 入 设备 不 是 通用 计算 机 ,而 是 高 有 网 络 
功能 的 能 入 式 系统 ,也 就 是 具备 无 线 机 器 对 机 需 (M2M) 功 能 的 能 入 式 网 络 解决 方案 。 由 于 
越 来 越 多 的 设备 需要 通过 Internet 进行 通信 或 者 控制 ,因此 互联 和 安全 功能 成 为 除 操作 系 
统 之 外 ,设计 者 们 需要 考虑 的 主要 设计 需求 。 般 入 式 系统 的 工程 师 们 在 设计 的 前 期 就 要 仔 
细 选 择 互 联 和 安全 协议 栈 ,确保 TCP/VIP 和 相应 的 安全 与 移动 特性 能 够 在 该 艇 入 式 系统 的 
生命 周期 内 ,满足 大 部 分 功能 升级 和 设计 更 新 的 需要 。 
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问题 : 什么 是 车 入 式微 处 理 器 ? 常见 的 误 入 式 外 围 设 备 接口 有 哪些 ? 列举 常用 的 嵌入 式 
微 处 理 器 及 其 应 用 场景 。 

重点 : 误 入 式微 处 理 器 的 定义 ,上 说 入 式 外 围 接 口 。 

内 容 : 讲述 了 谈 入 式 系统 的 硬件 组 成 ,包括 误 入 式 处 理 器 .上 误 入 式 外 围 设 备 与 接口 典型 
的 许 入 式 处 理 器 与 开发 板 。 


骨 入 式 系统 的 硬件 是 散人 式 系统 软件 运行 的 基础 , 它 提 供 了 藤 和 人 式 系统 软件 运行 的 物 
理 平台 和 通信 和 接口。 散 入 式 系统 的 人 硬件 组 成 如 图 1-2 所 示 。 


电源 模块 于 人 式 外 围 设备“[_Flash 存 依 器 
时 钟 模块 和 


复位 电路 ROM 


IO 接口 
| 外 部 设备 


1-2 贬 入 式 系 统 的 硬件 组 成 
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1.2.1 饼 入 式 处 理 器 
任务 : 理解 谈 入 式 处理 器 的 特点 ,了 解 误 入 式 处 理 器 的 分 类 。 


从 入 式 系 统 的 核心 是 通信 式微 处 理 希 。 般 入 式微 处 理 需 一 般 具 备 以 下 4 个 特点 。 

(1) 对 实时 多 任务 有 很 强 的 支持 能 力 ,能 实时 完成 多 任务 并 且 有 较 短 的 中 断 响应 时 间 ， 
从 而 使 内 部 的 代码 和 实时 内 核 的 执行 时 间 减 少 到 最 低 限 度 。 

(2) 具有 功能 很 强 的 存储 区 保护 功能 。 这 是 由 于 散 入 式 系统 的 软件 结构 已 模块 化 ,为 
了 避免 在 软件 模块 之 间 出 现 错误 的 交叉 作用 ,需要 设计 强大 的 存储 区 保护 功能 ,同时 也 有 利 
于 诊断 软件 问题 。 

(3) 具有 可 扩展 的 处 理 器 结构 ,以 便 快 速 地 扩展 出 满足 应 用 的 高 性 能 舱 入 式微 处 理 器 体系 。 

(4) 舱 入 式微 处 理 融 必须 功 耗 很 低 , 尤 其 是 用 在 便携 式 的 无 线 及 移动 的 计算 和 通信 设 
备 中 靠 电池 供电 的 能 入 式 系 统 更 是 如 此 ,如 需要 的 功 耗 只 有 mW 级 甚至 yjyW 级 。 

目前 ,能 入 式 处 理 需 可 以 分 成 下 面 几 类 。 

1. 上 藤 入 式微 处 理 器 

舱 入 式微 处 理 器 是 由 通用 计算 机 中 的 CPU 演变 而 来 的 。 它 的 特征 是 具有 32 位 以 上 的 
处 理 右 ,具有 和 较 高 的 性 能 ,当然 其 价格 也 相应 较 高 。 与 计算 机 处 理 颖 不 同 的 是 ,在 实际 纳入 
式 应 用 中 ,只 保留 和 网 入 式 应 用 紧密 相关 的 功能 硬件 ,去 除 其 他 的 元 余 功 能 部 分 ,这 样 就 以 
最 低 的 功 耗 和 资源 实现 能 入 式 应 用 的 特殊 要 求 。 和 工业 控制 计算 机 相 比 ,能 入 式微 处 理 天 
具有 体积 小 重量 轻 、 成 本 低 、 可 徘 性 高 的 优点 。 目 前 主要 的 般 入 式 处 理 右 类 型 有 Am186/ 
88、386EX、SC-400、Power PC、68000、MIPS、ARM/StrongARM 系列 等 。 其 中 ARM/ 
StrongARM 是 专 为 手持 设备 开发 的 衣 人 式微 处 理 需 ,价位 属于 中 档 。 

2. 艇 入 式微 控制 器 

侍 入 式微 控制 器 的 典型 代表 是 单片机 ,从 20 世纪 70 年 代 末 单片机 出 现 到 今天 ,虽然 已 
经 经 过 了 30 多 年 的 历史 ,但 这 种 8 位 的 电子 需 件 目前 在 能 入 式 设 备 中 仍然 有 着 极其 广泛 的 
应 用 。 单 片 机 芯片 内 部 集成 ROMVEPROM、RAM .总线 ,总线 逻辑 定时/ 计数器、 看 门 狗 、 
I/O 、 串 行 口 、. 脉 宽 调 制 输出 、.A/D、D/VA、Flash RAM、EEPROM 等 各 种 必要 功能 和 外 设 。 
和 瞬 和 式微 处 理 需 相 比 , 微 控制 硕 的 最 大 特点 是 单 片 化 ,体积 小 ,从 而 使 功 耗 和 成 本 下 降 ,可 
靠 性 提高 。 微 控制 器 是 目前 其 入 式 系统 工业 的 主流 。 微 控制 器 的 片上 外 设 资源 一 般 比 较 丰 
富 ,适合 于 进行 控制 ,因此 称 为 微 控制 磊 。 

由 于 MCU 价格 低廉 ,功能 优 恨 ,所 以 其 拥有 的 品种 和 数量 最 多 ,比较 有 代表 性 的 包括 
8051、MCS-251、MCS-96/196/296、P51XA、C166/167、68K 系列 以 及 MCU 8XC930/931、 
C540、C541, 并 且 有 支持 fC、CAN-Bus、LCD 的 MCU 及 众多 专用 的 MCU 和 兼容 系列 。 目 
前 MCU 占 能 入 式 系统 约 70%% 的 市 场 份 额 。 近 来 Atmel 公司 出 产 的 AVR 单片机 由 于 集成 
了 FPGA 等 需 件 ,具有 很 高 的 性 价 比 ,势必 将 推动 单片机 获得 更 快 的 发 展 。 

3. 艇 入 式 DSP 处 理 器 

能 入 式 DSP 处 理 需 (Embedded Digital Signal Processor,EDSP) 专 门 用 于 信号 处理 ,在 
系统 结构 和 指令 算法 方面 进行 了 特殊 设计 ,具有 很 高 的 编译 效率 和 指令 执行 速度 。 在 数字 
滤波 .FFT、 谱 分 析 等 各 种 仪器 上 DSP 得 到 了 大 规模 的 应 用 。 
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DSP 的 理论 算法 在 20 世纪 70 年 代 就 已 经 出 现 , 但 是 由 于 专门 的 DSP 处 理 需 还 未 出 
现 , 所 以 这 种 理论 算法 只 能 通过 MPU 等 由 分 立 元 件 实现 。MPU 较 低 的 处 理 速 度 无 法 满足 
DSP 的 算法 要 求 , 其 应 用 领域 仅仅 局 限于 一 些 尖 端的 高 科技 领域 。 随 者 大 规模 集成 电路 技 
术 的 发 展 ,1982 年 世界 上 诞生 了 首 枚 DSP 芯片 。 其 运算 速度 比 MPU 快 了 几 十 倍 , 在 语音 
合成 和 编码 解码 器 中 得 到 了 广泛 应 用 。 至 20 世纪 80 年 代 中 期 , 随 着 CMOS 技术 的 进步 与 
发 展 , 第 二 代 基 于 CMOS 工艺 的 DSP 忆 片 应 运 而 生 ,其 存储 容量 和 运算 速度 都 得 到 成 倍 提 
高 ,成 为 语音 处 理 .图 像 便 件 处 理 技 术 的 基础 。 到 20 世纪 80 年 代 后 期 ,DSP 的 运算 速度 进 
一 步 提 高 ,应 用 领域 也 从 上 述 范围 扩大 到 了 通信 和 计算 机 方面 。20 世纪 90 年 代 后 ,DSP 发 
展 到 了 第 5 代 产 品 , 集 成 度 更 高 ,使 用 范围 也 更 加 广阔 。 

目前 应 用 最 为 广泛 的 是 TI 的 TMS320C2000/C5000 系列 ,另外 如 Intel 的 MCS-296 和 
Siemens 的 TriCore 也 有 各 目的 应 用 范围 。 

4. 藤 入 式 上 请 上 系统 

SoC 是 追求 产品 系统 最 大 包容 的 集成 硕 件 ,是 目前 租 信 式 应 用 领域 的 热门 话题 之 一 。 
SoC 最 大 的 特点 是 成 功 实 现 了 软 、 硬 件 无 颖 结合 ,直接 在 处 理 需 片 内 能 入 操作 系统 的 代码 模 
块 ,而 且 SoC 具有 极 高 的 综合 性 ,可 以 在 一 个 硅 片 内 部 运用 VHDL 等 鲁 件 描述 语言 ,实现 
一 个 复杂 的 系统 。 用 户 不 需要 再 像 传 统 的 系统 设计 一 样 ,绘制 庞大 复杂 的 电路 板 ,一 点 点 连 
接 焊 制 , 只 需要 使 用 精确 的 语言 ,综合 时 序 设 计 直 接 在 融 件 库 中 调用 各 种 通用 处 理 笑 的 标 
准 ,进行 仿真 之 后 就 可 以 直接 交付 芯片 厂商 进行 生产 。 由 于 绝 大 部 分 系统 构件 都 放置 在 系 
统 内 部 ,整个 系统 特别 简洁 ,不 仅 减 小 了 系统 的 体积 和 功 耗 ,而 且 提 高 了 系统 的 可 徘 性 ,提高 
了 设计 生产 效率 。 

由 于 SoC 往往 是 专用 的 ,所 以 大 部 分 都 不 为 用 户 所 知 , 比 较 典 型 的 SoC 产品 是 Philips 
的 Smart XA。 人 少数 通用 系列 如 Siemens 的 TriCore ,Motorola 的 M-Core, 革 些 ARM 系列 
需 件 ,Echelon 和 Motorola 联合 人 研制 的 Neuron 芯片 等 。 一 些 大 的 芯片 公司 将 通过 推出 成 
熟 的 .能 占领 多 数 市 场 的 SoC 芯片 ,在 声音 图像 影视、 网 络 及 系统 逻辑 等 应 用 领域 中 发 挥 
重要 作用 。 


1.22 钥 入 式 外 国 设 备 与 接口 
任务 : 了 解 谋 入 式 系统 中 常见 的 内 入 式 外 围 设 备 , 误 入 式 接 口 的 作用 及 第 见 接口 。 


1. 岁入 式 外 围 设备 

散 入 式 外 围 设备 指 在 骨 入 式 系 统 中 用 于 完成 存储 、 通 信 、 调 试 \. 显 示 等 辅助 功能 的 部 件 ， 
第 见 的 舱 入 式 外 围 设备 有 以 下 几 种 。 

(1) 实时 时 钟 

提供 可 徘 的 时 钟 信 息 ,包括 时 分 秒 和 年 月 日 ,即使 系统 处 于 关机 或 停电 状态 ,实时 时 钟 
通过 后 备 电 池 供 电 也 能 继续 正 第 工作 。 一 些 通 入 式 处 理 硕 (如 S3C2410 处 理 硕 ) 必 片 内 部 
集成 了 实时 时 钟 单 元 ;未 集成 时 , 则 需要 外 扩 实 时 时 钟 芯 片 ,典型 的 只 需要 一 个 高 精度 的 品 
体 振荡 器 (简称 品 振 ) 。 

(2) 存储 设备 

存储 设备 提供 执行 程序 和 存储 数据 所 需 的 空间 , 篆 见 的 有 RAM(CRandom Access 
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Memory) .ROM(Read-Only Memory) 和 闪 速 存储 右 (Flash Memory)。 其 中 RAM 和 ROM 
用 来 提供 程序 执行 的 空间 , 通 第 采用 半导体 希 件 ,具有 密度 大 .体积 小 .访问 速度 快 . 性 能 可 
徘 、 使 用 寿命 长 等 优点 。 内 速 存 储 硕 用 来 存储 程序 和 数据 , 斥 电 后 数据 不 会 丢失 。 内 速 人 存储 
需 是 一 种 非 易 失 性 存储 亚 (Non-Volatile Memory,NVM) ,根据 结构 的 不 同 可 以 将 其 分 成 
NOR Flash 和 NAND Flash 两 种 。 

(3) 输入 设备 

在 能 入 式 系统 中 ,输入 设备 回 计 算 机 输入 数据 和 信息 ,是 计算 机 与 用 户 或 其 他 设备 通信 
的 桥梁 。 和 常用 的 如 收 球 机 系统 中 的 矩阵 式 小 型 键盘 ,由 几 个 简单 的 数字 键 和 功能 键 组 成 。 
触摸 屏 也 常用 于 手机 等 移动 通信 终端 ,在 液晶 屏 上 全 加 一 片 触摸 屏 , 用 触 控 笔 或 手指 涉 直 接 
点 选 按 键 或 输入 文字 ,具有 轻 注 短小 、 便 于 携带 使 用 方便 的 优点 。 

(4) 输出 设备 

输出 设备 用 于 输出 数据 ,是 人 与 计算 机 交互 的 一 种 部 件 , 可 以 把 各 种 数据 或 信息 以 数 
字 、 字 符 、 图 像 、 声 音 等 形式 表示 出 来 。 骨 入 式 系统 中 常见 的 输出 设备 有 LED 和 LCD。 
LED 作为 电源 指示 灯 、 电 平 指 示 帮 工作 状态 显示 器 或 微 光 源 , 形 式 上 有 数码 管 、 符 号 管 、 米 
字 管 ,点 阵 显 示 屏 , 耗 电 少 , 成 本 低 , 配 置 简单 灵活 ,安装 方便 , 耐 振动 ,寿命 长 。LCD 利用 液 
品 同 时 具备 的 固态 品 体 的 光学 特性 和 液态 物质 的 流动 特性 ,与 CRT 相 比 具有 体积 小 .重量 
轻 、 辐 射 小 的 优势 。 

2. 藤 入 式 系 统 接口 

从 入 式 系 统 接口 用 于 连接 和 扩展 系统 部 件 , 包 括 并 行 接口 与 串 行 接口 。 并 行 接口 是 指 
数据 的 各 位 同时 进行 传送 ,其 特点 是 传输 速率 高 ,但 当 传输 距离 较 远 、 位 数 又 多 时 ,将 导致 通 
信 线 路 很 复杂 且 成 本 提高 ,传输 总 线 的 长 度 受 限 ( 过 长 时 ,电子 线路 间 将 产生 电容 效应 ) , 且 
抗 干 扰 能 力 差 ,如 打印 机 并 口 (Parallel Port) 。 串 行 接口 简称 串口 ,也 称 为 串 行 通信 接口 ( 通 
稼 指 COM 接口 ) ,是 采用 串 行 通信 方式 的 扩展 接口 。 一 条 信息 的 各 位 数据 被 逐 位 按 顺 序 传 
送 的 通信 方式 称 为 串 行 通信 。 串 行 通 信 的 特点 是 : 数据 位 逐 位 按 顺 序 传送 ,最 少 只 需 一 根 
传输 线 即 可 完成 ,成 本 低 但 传送 速度 慢 。 串 行 通信 的 距离 可 以 从 几米 到 几 千 米 。 根 据 信息 
的 传送 方 回 , 串 行 通信 可 以 进一步 分 为 单 工 、 半 双 工 和 全 双 工 3 种 。 在 舱 入 式 系统 中 常见 的 
串 行 接口 包括 了 EC、IS、USB、IEEE 1394 等 。 


1.23 典型 的 从 入 式 处 理 器 与 开发 板 
任务 : 了 解 典 型 的 岁入 式 处 理 器 的 种 类 及 特点 。 


区 入 式 处 理 器 是 散 入 式 系 统 的 核心 ,是 控制 .辅助 系统 运行 的 硬件 单元 。 范 围 极 广 ,从 
最 初 的 4 位 处 理 器 、 目 前 仍 在 大 规模 应 用 的 8 位 单片机 ,到 最 新 的 受到 广泛 青睐 的 
32 位 .64 位 舱 入 式 CPU。 

1. ARM 

ARM 公司 是 专门 从 事 基 于 RISC 技术 芯片 设计 开发 的 公司 ,世界 各 大 半导体 生产 商 从 
ARM 公司 购买 其 设计 的 ARM 微 处 理 需 核 ,根据 各 目 不 同 的 应 用 领域 ,加 入 适当 的 外 围 电路 ， 
形成 自己 的 ARM 微 处 理 器 芯片 ,从 而 进入 市 场 。ARM 处 理 右 本 号 是 32 位 设计 ,但 也 配备 
16 位 指令 集 ,一 般 来 讲 存储 需 比 等 价 32 位 代码 节省 达 35%, 却 保留 了 32 位 系统 的 所 有 优 


ARM 9 嵌入 式 系 统 设计 与 应 用 


势 。ARM 的 Jazelle 技术 使 得 Java 加 速 核 获得 比 基 于 软件 的 Java 虚拟 机 (Java Virtual 
Machine,JVM) 高 得 多 的 性 能 ,和 同等 的 非 Java 加 速 核 相 比 功 耗 降低 80% 。 另 外 ,ARM 在 
提供 通用 的 RISC 处 理 需 架构 的 同时 ,还 为 其 增添 了 一 些 针 对 特定 应 用 的 高 性 能 指令 集 , 比 
如 ,ARM 为 信号 处 理 算 法 专门 发 布 了 V5TE 的 架构 ,在 普通 的 ARM 架构 基础 上 扩展 了 数 
字 信 和 号 处 理 (DSP) 指 令 集 ,使 得 ARM 的 CPU 系列 能 够 更 好 的 适应 复杂 的 信号 处 理 。 

2. PowerPC 

PowerPC 是 由 IBM、Motorola 和 Apple 联合 开发 的 高 性 能 32 位 和 64 位 RISC 微 处 理 
需 系 列 ,以 与 垄断 PC 市 场 的 Intel 微 处 理 需 相 竞 争 。PowerPC 处 理 需 是 RISC 舱 入 式 应 用 
的 理想 基础 平台 ,PowerPC 微 处 理 器 自从 1994 年 推出 ,凭借 其 出 色 的 性 能 、 高 度 整合 和 技 
术 先 进 的 特性 在 网 络 通信 工业 控 制 \ 家 用 数字 化 、 网 络 存储 、 军 工 和 电力 系统 控制 等 领域 都 
具有 非常 广泛 的 应 用 。 

3. MIPS 

MIPS 公司 是 一 家 设计 制造 高 性 能 、 高 档次 及 能 入 式 32 位 和 64 位 处 理 右 的 厂商 ,在 
RISC 处 理 需 方面 占有 重要 地 位 。MIPS 公司 设计 RISC 处 理 需 始 于 20 世纪 80 年 代 初 ， 
1986 年 推出 R2000 处 理 器 ,1988 年 推出 R3000 处 理 器 ,1991 年 推出 第 一 款 64 位 商用 微 处 理 
器 R4000。 之 后 又 陆续 推出 R8000( 于 1994 年 )、R10000( 于 1996 年 ) 和 R12000( 于 1997 年 ) 等 
型 号 。 随 后 ,MIPS 公司 的 战略 发 生变 化 ,把 重点 放 在 舱 入 式 系统 上 。1999 年 , MIPS 公司 
发 布 MIPS32 和 MIPS64 架构 标准 ,为 未 来 MIPS 处 理 器 的 开发 奠定 了 基础 。 新 的 架构 集成 了 
所 有 原来 的 MIPS 指令 集 ,并 且 增 加 了 许多 更 强大 的 功能 。MIPS 公司 陆续 开发 了 高 性 能 、 低 
功 耗 的 32 位 处 理 旨 内 核 (Core) MIPS32 4Kc 与 高 性 能 的 64 位 处 理 器 内核 MIPS64 5Kc。 
2000 年 ,MIPS 公司 发 布 了 针对 MIPS32 4Kc 的 版 本 以 及 64 位 MIPS64 20Kc 处 理 器 内 核 。 

4. Intel Atom 

Intel Atom( 中 文 : 次 动 , 开 发 代号 : Silverthorne) 是 Intel 的 一 个 处 理 间 系列 。 处 理 疾 
采用 45nm 工艺 制造 ,集成 4700 万 个 晶体 管 。L2 缓存 为 512KB, 文 持 SSE3 指令 集 和 
VTI 虚拟 化 技术 (部 分 型 号 ) 。 与 一 般 的 桌面 处 理 需 不 同 ,Atom 处 理 需 采用 顺序 执行 结构 ， 
这 样 做 可 以 减少 品 体 管 的 数量 。Atom 处 理 需 系列 有 6 个 型 号 ,全 部 属于 Z500 系列 。 它 们 
分 别 是 Z500、Z510、Z520、Z530、Z540 和 Z550。 最 低 端的 Z500 内 核 频率 是 800MHz， 
FSB 则 是 400MHz。 而 最 高 速 的 Z550 ,内核 频 率 是 2.0GHz,FSB 则 是 533MHz。 从 Z520 开 
始 , 所 有 的 处 理 需 都 文 持 超 线程 技术 ,但 只 增加 了 不 到 10% 的 耗 电 。 

5. AVR 系列 单片机 

AVR 单片机 是 Atmel 公司 于 1997 年 推出 的 RISC 单片机 ,AVR 系列 单片机 都 具备 
1MIPS/MHz( 每 秒 百 万 条 指令 /兆赫 效 ) 的 高 速 处 理 能 力 。AVR 单片机 吸收 了 DSP 双 总 线 
的 特点 ,采用 Harvard 总 线 结 构 ,因此 单片机 的 程序 存储 融和 数据 存储 融 是 分 离 的 ,并 且 可 
对 具有 相同 地 址 的 程序 存储 可 和 数据 存储 天 进行 独立 的 寻 址 。AVR 单片机 采用 低 功率 、 非 
挥发 的 CMOS 工艺 制造 , 除 具 有 低 功 耗 、 高 密度 的 特点 外 ,还 文 持 低 电 压 的 联机 Flash、 
EEPROM 写 入 功能 , 文 持 BASIC、C 等 高 级 语言 编程 ,具有 多 个 系列 ,包括 ATtiny、AT90、 
ATmega, 每 个 系列 又 包括 多 个 产品 ,它们 在 功能 和 存储 天 容量 等 方面 有 很 大 的 不 同 , 但 基 
本 结构 和 原理 都 类 似 , 而 且 编程 方法 也 相同 。 
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6. MCS-51 系列 单片机 


MCS-51 单片机 是 美国 Intel 公司 于 1980 年 推出 的 产品 ,与 MCS-48 单片机 相 比 , 它 的 
结构 更 先进 ,功能 更 强 , 在 原来 的 基础 上 增加 了 更 多 的 电路 单元 和 指令 ,指令 数 达 111 条 ， 
MCS-51 单片机 可 以 算是 相当 成 功 的 产品 ,一 直到 现在 , MCS-51 系列 或 与 其 兼容 的 单片机 
仍 是 应 用 的 主流 产品 。MCS-51 系列 单片机 主要 包括 8031、8051 和 8751 等 通用 产品 ,以 其 
典型 的 结构 和 完善 的 总 线 专用 寄存 全 的 集中 管理 ,众多 的 逻辑 位 操作 功能 及 面 癌 控制 的 丰 
宣 的 指令 系统 ,为 之 后 其 他 单片机 的 发 展 葛 定 了 基础 。 正 因为 其 优越 的 性 能 和 完善 的 结构 ， 
后 来 的 许多 厂商 多 沿用 或 参考 了 其 体系 结构 ,有 许多 大 的 电气 厂商 丰富 和 发 展 了 MCS-51 单 
片 机 ,如 Philips、Dallas、Atmel 等 著名 的 半导体 公司 都 推出 了 兼容 MCS-51 的 单片机 产品 ， 
台湾 Winbond 公司 也 推出 了 兼容 的 C51, 习 惯 上 将 MCS-51 简称 为 C51。 

7. MC68000 

Motorola68000 型 中 央 处 理 需 ,又 称 为 MC68000, 是 由 美国 Motorola 公司 (其 半导体 部 
门 现 已 独立 成 为 飞 思 卡 尔 公 司 ) 出 品 的 一 款 16/32 位 CISC( 复 杂 指 令 集 ) 微 处 理 器 。 作 为 
M68K 处 理 器 系列 的 第 一 个 成 员 ,MC68000 于 1979 年 投放 市 场 。 由 于 内 部 使 用 32 位 总 线 
和 寄存 器 , 它 在 软件 层 (指令 集 ) 与 随后 的 纯 32 位 产品 基本 上 保持 兼容 。 目 前 这 款 微 处 理 器 
在 舱 入 式 领 域 仍 在 应 用 。 


三 EB3- 庆 入 式 系 统 的 软件 组 成 


问题 : 和 通用 计算 机 相 比 , 谋 入 式 软 件 的 基本 特点 有 哪些 ? 瞪 入 式 软件 开发 为 什么 使 用 
交叉 开发 模式 ? 市 场 上 常见 的 误 入 式 操 作 系 统 有 哪些 ? 

重点 : 交叉 开发 环境 ,点 入 式 操 作 系 统 , 误 入 式 软 件 开 发 的 特点 。 

内 容 : 讲述 了 谈 入 式 系 统 的 软件 组 成 ,包括 误 入 式 软件 的 基本 特点 和 分 类 、 误 入 式 系统 软件 
的 组 成 开发 环境 、 开 发 要 点 ,并 简单 介绍 了 误 入 式 操作 系统 的 概念 、 特 点 及 作用 。 


1.3.1 铸 入 式 软件 的 基本 特点 与 分 
任务 : 掌握 嵌入 式 软件 的 特点 , 谋 入 式 软 件 的 层次 划分 及 作用 。 


通 入 式 应 用 软件 是 实现 衣 人 式 系统 功能 的 关键 ,对 和 通信 式 处 理 融 系统 软件 和 应 用 软件 
的 要 求 也 和 通用 计算 机 有 所 不 同 。 骨 入 式 软 件 主要 有 以 下 特点 。 

(1) 软件 要 求 固 态 化 人 存储。 为 了 提高 执行 速度 和 系统 可 徘 性 ,通信 式 系统 中 的 软件 一 
般 都 固化 在 存储 右 忌 片 或 单片机 本 号 中 ,而 不 是 存储 在 磁盘 等 载体 中 。 

(2) 软件 代码 的 质量 和 可 徘 性 高 。 尽 管 半 导体 技术 的 发 展 使 处 理 需 速度 不 断 提 高 ,片上 
仓储 融 容 量 不 断 增 加 ,但 在 大 多 数 应 用 中 ,存储 空间 仍然 是 宝贵 的 ,还 存在 实时 性 的 要 求 , 为 此 
对 编写 的 程序 和 编 译 工具 的 质量 要 求 高 ,以 减少 程序 二 进 制 代码 的 长 度 , 提 高 执行 速度 。 

(3) 许多 应 用 要 求 系统 软件 具有 实时 处 理 能 力 。 在 多 任务 能 入 式 系统 中 ,对 重要 性 各 
不 相同 的 任务 进行 统筹 兼顾 的 合理 调度 是 保证 每 个 任务 及 时 执行 的 关键 。 这 种 任务 调度 单 
纯 通 过 提高 处 理 带 速度 是 无 法 完成 和 没有 效率 的 ,只 能 由 能 入 式 操 作 系统 来 完成 ,因此 要 求 
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操作 系统 具有 实时 处 理 能 力 。 

(4) 多 任务 操作 系统 是 知识 集成 的 平台 和 走 工 业 标 准 化 道路 的 基础 。 

(5) 人 艇 人 式 系统 软件 采用 C 语言 开发 将 是 最 佳 选择 。 

区 入 式 系统 软件 主要 包含 以 下 几 个 部 分 。 

(1) 和 通 入 式 操 作 系 统 。 租 入 式 操 作 系 统 (Embedded Operating System) 是 一 种 实时 的 、 
支持 艇 入 式 系统 应 用 的 操作 系统 软件 , 它 是 能 入 式 系 统 ( 包 括 便 、 软 件 系 统 ) 的 重要 组 成 部 
分 ,通常 包括 与 便 件 相关 的 底层 驱动 软件 、 系 统 内 核 , 设 备 驱 动 接口 、 通 信 协 议 、 图 形 界面 、 标 

散 入 式 操作 系统 具有 通用 操作 系统 的 基本 特点 ,如 能 够 有 效 管理 越 来 越 复 森 的 系统 资源 ; 
能 够 把 人 硬件 虚拟 化 ,使 得 开发 人 员 从 繁忙 的 驱动 程序 移植 和 维护 中 解脱 出 来 ;能 够 提供 库 洛 
数 标准 设备 驱动 程序 以 及 工具 集 等 。 与 通用 操作 系统 相 比 较 , 散 入 式 操 作 系 统 在 系统 实时 高 
效 性 、 人 硬件 的 相关 依赖 性 、 软 件 固态 化 以 及 应 用 的 专用 性 等 方面 具有 较为 突出 的 特点 。 

(2) 和 能 入 式 应 用 软件 。 艇 入 式 应 用 软件 是 针对 特定 应 用 领域 ,基于 某 一 固定 的 硬件 平 
台 ,用 来 达到 用 户 预 期 目标 的 计算 机 软件 。 

由 于 用 户 任务 可 能 有 时 间 和 精度 上 的 要 求 ,因此 有 些 骨 入 式 应 用 软件 需要 特定 散 入 式 
操作 系统 的 文 持 。 瞬 入 式 应 用 软件 和 普通 应 用 软件 有 一 定 的 区 别 , 它 不 仅 要 求 准 确 性 、 安 全 
性 和 稳定 性 等 能 够 满足 实际 应 用 的 需要 ,而且 还 要 尽 可 能 地 进行 优化 ,以 减少 对 系统 资源 的 
消耗 ,降低 人 硬件 成 本 。 目 前 市 场 上 已 经 出 现 了 各 式 各 样 的 舱 入 式 应 用 软件 ,包括 浏览 器 、 
E-mail 软件 .文字 处 理 软件 .通信 软件 、 多 媒体 软件 .个 人 信息 处 理 软件 .智能 人 机 交互 软 
件 、 各 种 行业 应 用 软件 等 。 

(3) 硬件 抽象 层 。 硬 件 抽 象 层 (Hardware Abstraction Layer, HAL) 是 位 于 操作 系统 内 
核 与 硬件 电路 之 间 的 接口 层 , 用 于 将 硬件 抽象 化 。 

也 就 是 说 ,可 通过 程序 来 控制 所 有 人 硬件 电路 如 CPU、1/O、 存 储 帮 等 的 操作 ,这 样 就 使 得 
系统 的 设备 驱动 程序 与 便 件 设备 无 关 , 从 而 大 大 地 提高 了 系统 的 可 移植 性 。 从 软 、 便 件 测试 
的 角度 来 看 , 软 、 人 硬件 的 测试 工作 都 可 分 别 基于 硬件 抽象 层 来 完成 ,使 得 软 、 人 硬件 测试 工作 的 
并 行进 行 成 为 可 能 。 在 定义 抽象 层 时 ,需要 规定 统一 的 软 、 便 件 接口 标准 ,其 设计 工作 需要 
基于 系统 需求 来 做 ,代码 工作 可 由 对 硬件 比较 熟悉 的 人 员 来 完成 。 抽 象 层 一 般 应 包含 完 
相关 硬件 的 初始 化 .数据 的 输入 /输出 操作 .硬件 设备 的 配置 操作 等 功能 。 

(4) 板 级 支持 包 。 板 级 支持 包 (Board Support Package,BSP) 在 通信 行业 中 用 来 代表 在 
一 个 特殊 硬件 平台 上 人 快速 构建 一 个 对 入 操作 系统 所 需 的 原始 资料 或 者 二 进 制 软 件 包 。 

BSP 的 作用 是 文 持 操作 系统 ,使 之 能 够 更 好 地 运行 在 硬件 平台 上 。 了 BSP 是 相对 于 操作 
系统 而 言 的 ,不 同 的 操作 系统 对 应 于 不 同 定义 形式 的 BSP, 包 括 Windows CE、Linux、 
VxWorks 等 。SoC/CPU 厂商 应 回 其 芯片 的 用 户 提 供 一 个 基本 的 BSP 包 , 以 支持 主板 厂商 
或 整 机 制造 厂商 在 此 基础 上 定制 和 开发 各 种 商用 终端 产品 。 

(5) 设备 驱动 程序 。 设 备 驱 动 程序 (device driver) ,简称 驱动 程序 (driver) ,是 一 个 允许 
高 级 (high level) 计 算 机 软件 (computer software) 与 便 件 (hardware) 交 互 的 程序 。 

这 种 程序 建立 了 一 个 人 硬件 与 硬件 ,或 硬件 与 软件 交互 的 界面 ,经 由 主板 上 的 总 线 Cbus) 
或 其 他 沟通 子 系统 (subsystem) 与 硬件 形成 连接 的 机 制 , 这 样 的 机 制 使 得 硬件 设备 (device) 
上 的 数据 交换 成 为 可 能 。 不 同 于 在 通用 计算 机 上 的 开发 ,进行 艇 入 式 系 统 开发 时 通常 需要 
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对 每 一 个 外 围 设备 进行 开发 或 移植 驱动 程序 。 
(6) 操作 系统 的 应 用 程序 接口 函数 。 
操作 系统 的 应 用 程序 接口 函数 (Application Programming Interface, API) 其 实 就 是 操 
作 系 统 留 给 应 用 程序 的 一 个 调用 接口 ,应 用 程序 通过 调用 操作 系统 的 API 而 使 操作 系统 去 
执行 应 用 程序 的 命令 (动作 ) 。 


1.32 典 入 式 软件 开发 环境 
任务 : 了 解 常见 的 谋 入 式 软件 集成 开发 环境 及 工具 。 


区 入 式 系统 通常 为 一 个 资源 受 限 的 系统 ,直接 在 舱 入 式 系统 的 硬件 平台 上 编写 软件 比 
较 困 难 , 有 时 其 至 是 不 可 能 的 。 一 般 采 用 的 办 法 是 , 先 在 通用 计算 机 上 编写 程序 ;然后 通过 
交叉 编译 ,生成 目标 平台 上 可 运行 的 二 进 制 代码 格式 ;最 后 下 载 到 目标 平台 上 的 特定 位 置 运 
行 。 篆 见 的 软件 开发 工具 如 下 。 

(1) GNU 工具 链 

目前 已 经 能 够 支持 x86、ARM、MIPS、PowerPC 等 多 种 处 理 器 , GNU 工具 链 
(GNU tool chain) 是 一 个 包含 了 由 GNU 项 目 所 产生 的 各 种 编程 工具 的 集合 。 这 些 工 具 形 
成 了 一 条 工具 链 ( 串 行使 用 的 一 组 工具 ), 用 于 开发 应 用 程序 和 操作 系统 。GNU 工具 链 在 
针对 租 入 式 系统 的 Linux 内 核 `.BSD 及 其 他 软件 的 开发 中 起 者 至 关 重 要 的 作用 。GNU 工 
具 链 中 的 部 分 工具 也 可 被 Solaris、Mac OS X、Microsoft Windows (通过 Cygwin 与 
MinGW/MSYS) 、Sony PlayStation 3 等 其 他 平台 直接 使 用 或 进行 移植 。GNU 工具 链 中 包 
含 如 下 项 目 。 

GNU make: 用 于 编译 和 构建 的 自动 工具 。 

GNU 编译 问 集 合 (GNU Compiler Collection ,GCC) : 一 组 编程 语言 的 编译 六 。 

GNU Binutils: 包含 链接 各 汇编 融和 其 他 工具 的 工具 集 。 

GNU Debugger(GDB) : 代码 调试 工具 。 

GNU 构建 系统 (autotools) : Autoconf、Autoheader 、Automake 、Libtool 。 

(2) ARM Developer Sulte 

ARM Developer Suite™M(ADS) 是 全 套 的 实时 开发 软件 工具 包 编 译 器 ,生成 的 代码 密度 
和 执行 速度 优异 .可 快速 创建 基于 ARM 体系 结构 的 应 用 。ADS 包括 3 种 调试 需 : 
ARM eXtended Debugger(AXD)、 癌 下 兼容 的 ARM Debugger for Windows/ARM 
Debugger for UNIX 和 ARM 符号 调试 需 , 其 中 AXD 不 仅 拥 有 低 版 本 ARM 调试 硕 的 所 有 
功能 ,还 新 添 了 图 形 用 户 界 面 .更 方便 的 视窗 管理 .数据 显示 格式 化 和 编辑 以 及 全 套 的 命令 
行 界 面 , 该 产品 还 包括 RealMonitor。ARM 的 Real-Time TraceIM 和 RealMonitor 均 为 重要 
的 实时 调试 解决 方案 ,能 够 缩短 开发 周期 ,提供 特殊 软件 调试 功能 ,可 运行 于 带 深 度 通 入 处 
理 右 内 核 的 高 集成 系统 心 片 中 。Real-Time Trace 产品 包括 跟踪 调试 工具 MultiTrace、 租 人 
式 跟 足 宏 单元 和 Multi-ICE。 RealMonitor 包括 RMTarget™M。 RMHost™ 是 ARM 
Developer Suite 的 补充 硬件 。 

(3) WindRiver Tornado 

WindRiver 推出 了 Tornado 器 型 开发 平台 ,显著 地 提高 了 舱 入 式 开 发 商 的 产品 化 时 间 ， 


ARM 9 谈 入 式 系 统 设 计 与 应 用 


该 指标 是 实现 快速 上 市 的 关键 因素 。Tornado 开 型 的 集成 元 件 包 括 Tornado 工具 、 
VxWorks 运行 系统 以 及 一 整套 将 目标 连接 至 主机 的 通信 软件 。Tornado 工具 为 内 容 广 泛 
的 核心 及 软件 交叉 开发 工具 以 及 实用 程序 套件 ,而 VxWorks 运行 系统 是 一 种 高 性 能 、 可 扩 
展 的 实时 操作 系统 ,在 目标 处 理 各 上 运行 。 

(4) Microsoft Embedded Visual C++ 

Embedded Visual C++ (EVCO) 是 微软 公司 提供 的 开发 舱 入 式 软 件 的 平台 ,是 Visual C++ 的 
子 集 ,EVC 自 带 了 标准 的 Windows CE 的 SDK, 可 以 从 Platform Builder 中 导出 SDK ,然后 
安 靶 在 EVC 中 。EVC 和 Platform Builder 的 不 同 之 处 在 于 : Platform Builder 针对 的 是 操 
作 系 统 的 定制 ,编译 目标 是 整个 OS 的 内 核 ,虽然 Platform Builder 也 能 开发 应 用 程序 ,但 是 
这 些 应 用 程序 是 作为 整个 系统 的 一 部 分 而 存在 的 , 编 详 时 还 是 以 一 个 操作 系统 为 单位 ; 
EVC 针对 的 是 应 用 软件 的 开发 ,特定 操作 系统 的 SDK 为 它 提 供 了 系统 的 运行 环境 ,编译 时 
以 一 个 应 用 程序 为 单位 ,EVC 会 提供 虚拟 顺 加 载 SDK 来 运行 应 用 程序 。 


1.3.3 包 入 式 软件 开发 的 要 点 


任务 : 嵌入 式 软 件 开发 为 软 、 硬 件 综 合 开发 ,掌握 注意 要 点 及 区 别 于 通用 计算 机 软件 开发 
需要 考虑 的 问题 。 


区 入 式 系 统 包含 硬件 和 软件 两 部 分 , 舱 入 式 系统 开发 的 最 大 特点 就 是 需要 软 、 人 硬件 综合 
开发 ,软件 又 是 散 入 式 系 统 的 核心 。 在 散 入 式 系统 中 ,软件 和 硬件 紧密 配合 ,协调 工作 ,共同 
完成 系统 预定 的 功能 。 与 通用 机 相 比 , 散 入 式 系 统 属 子 专用 系统 ,资源 有 限 ,需要 借助 相应 
的 开发 工具 才能 有 效 地 进行 开发 。 在 共和 人 式 系统 的 开发 中 ,需要 考虑 的 主要 因素 有 软 、 便 件 
协同 设计 、 能 入 式 处 理 需 的 选择 .操作 系统 的 选择 .通信 式 系统 的 交叉 开发 环境 和 调试 等 。 

1. 软 、 硬 件 协同 设计 

传统 的 能 入 式 开 发 , 便 件 和 软件 分 为 两 个 独立 的 部 分 ,只 能 分 别 改 善 硬件 .软件 的 性 能 ， 
不 可 能 达到 整个 系统 的 最 优 。 在 瞬 入 式 系统 中 ,软件 和 硬件 是 紧密 配合 .协调 工作 的 ,从 理 
论 上 来 说 ,对 于 每 一 个 应 用 系统 ,都 存在 一 个 适合 该 系统 的 便 件 、 软 件 最 佳 组 合 ,这 就 产生 了 
一 种 全 新 的 发 展 中 的 设计 理论 : 软 、 硬 件 协同 设计 。 这 种 方法 对 软 、 硬 件 进行 统一 表示 和 功 
能 划分 ,设计 时 考虑 软 、 硬 件 的 实现 ,以 取得 最 好 的 效果 。 软 、 硬 件 协同 设计 的 过 程 可 归纳 为 
如 下 几 个 步骤 。 

(1) 需求 分 析 。 

(2) 软 、 硬件 协 同 设计 。 

(3) 软 、 硬 件 实现 。 

(4) 软 、 人 硬件 协同 测试 和 验证 。 

这 种 方法 的 特点 是 协同 设计 (co-design)、 协 同 测 试 (co-test) 和 协同 验证 
(co-verification) 。 它 充分 考虑 了 软 、 人 硬件 的 关系 ,并 在 设计 的 每 个 层面 上 给 予 测试 验证 ,可 
以 尽早 发 现 和 解决 问题 ,避免 灾难 性 的 错误 出 现 , 提 高 开发 效率 。 

2. 肉 入 式 处 理 器 的 选择 

在 舱 入 式 系 统 的 人 硬件 中 , 舱 入 式 处 理 带 是 整个 系统 的 核心 部 件 ,其 性 能 的 好 坏 下 接 决 定 
整个 系统 的 运行 效果 。 由 于 应 用 各 不 相同 , 骨 入 式 处 理 带 种 类 多 ,因此 选择 一 球 合 适 的 处 理 
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需 并 不 是 一 件 容 易 的 事 ,设计 者 在 选择 处 理 器 时 要 考虑 的 主要 因素 有 以 下 3 个 方面 。 

(1) 具体 的 应 用 类 型 

面 回 应 用 是 通信 式 系统 的 特色 ,具体 的 应 用 需求 决定 着 应 选择 的 能 入 式 处 理 希 的 类 型 ， 
不 同 的 应 用 领域 所 需 的 处 理 需 类 型 是 不 同 的 。 当 今 通 入 式 处 理 需 发 展 的 一 个 主要 趋势 是 面 
回 不 同行 业 应 用 的 特点 进行 开发 ,并 且 多 采用 SoC 技术 。 因 此 ,根据 应 用 的 类 型 选择 合适 
的 处 理 带 不 仅 是 必须 的 ,而 且 也 是 可 能 的 。 

(2) 处 理 硕 性 能 和 技术 指标 

开发 人 员 通 过 应 用 需求 分 析 获 取 了 产品 的 功能 性 和 非 功 能 性 指标 后 ,分 析 人 研究 市 场 上 
各 大 厂商 提供 的 各 球 骨 入 式 处 理 如 的 性 能 指标 (如 功 耗 ,体积 、 成 本 、 可 徘 性 、 速 度 、 处 理 能 
力 . 电 磁 兼 容 性 等 ) ,以 选择 满足 应 用 需求 的 能 入 式 处 理 希 。 选 择 藤 入 式 处 理 表 的 基本 原则 
是 满足 具体 功能 性 和 非 功 能 性 指标 需求 ,市场 应 用 反应 良好 、 便 件 配置 最 少 。 

(3) 其 他 因素 

还 要 考虑 其 他 一 些 因 素 ,比如 : 处 理 需 是 否 有 较 好 的 软件 开发 工具 文 持 .是 否 内 置 调试 
工具 、 供 应 商 是 否 提供 评估 板 以 及 开发 人 员 对 此 系列 处 理 器 的 熟悉 程度 等 。 

3. 操作 系统 的 选择 

简单 的 区 入 式 产品 开发 不 需要 操作 系统 的 文 持 ,但 对 于 复杂 应 用 就 需要 实时 操作 系统 
(CRTOS) 的 文 持 了 。 使 用 RTOS 可 以 将 复杂 问题 分 解 , 减 少 开发 人 员 的 劳动 量 , 提 高 产品 的 
可 徘 性 ,加 快 产 品 的 上 市 时 间 。 由 于 具体 散 入 式 应 用 的 功能 需求 存在 差异 以 及 众多 的 
RTOS 间 具 有 不 同 的 性 能 指标 ,因此 ,选择 RTOS 时 也 有 许多 因素 要 考虑 : 首先 是 它们 的 性 
能 评价 指标 ;其 次 ,要 考虑 是 选用 商用 的 还 是 免费 的 ;此 外 ,要 考虑 文 持 何 种 处 理 硕 便 件 平台 
以 及 何 种 API, 是 否 支持 内 存 管理 单元 MMU ,还 要 考虑 可 移植 性 、 对 调试 的 支持 情况 、 对 标 
准 的 支持 情况 等 。 如 果 开 发 网 络 应 用 ,还 需要 考虑 该 RTOS 是 否 支 持 TCP/IP 的 网 络 组 件 
和 I/O 服务 等 。 如 果 开 发 游戏 和 娱乐 市 场 ,要 着 重 考察 该 RTOS 对 多 媒体 的 支持 能 力 。 

4. 藤 入 式 系 统 的 交叉 开发 环境 

区 入 式 系统 通常 是 一 个 资源 受 限 的 系统 ,因此 直接 在 舱 入 式 系 统 的 人 硬件 平台 上 编写 软 
件 比 较 困 难 , 甚至 是 不 可 能 的 。 因 此 ,需要 一 个 交叉 开发 环境 (Cross Development 
Environment,CDE)。 有 所谓 交叉 开发 是 指 在 通用 计算 机 (如 RS232/Ethernet 
通用 PC) 上 编辑 编译 程 序 ,生成 目标 平台 上 可 以 运行 的 二 
进 制 代 码 格式 指令 ,最 后 再 下 载 到 目标 平台 上 运行 调试 的 
开发 方式 ,如 图 1-3 所 示 。 

通用 计算 机 一 般 称 为 宿主 机 ,目标 平台 称 为 目标 机 。 
交 义 开发 环境 一 般 由 运行 于 箱 主 机 上 的 交叉 开发 软件 和 系 
统 仿真 希 组 成 ,交叉 开发 软件 一 般 为 一 个 整合 了 编辑 .交叉 编 详 /汇编 .链接 、 交 义 调 试 、 工 程 
管理 及 限 数 库 等 功能 模块 的 集成 开发 环境 (Integrated Development Environment,IDE) 。 

交叉 编 详 需 用 于 在 宿主 机 上 生成 能 在 目标 机 上 运行 的 代码 ,而 交叉 调试 硕 和 系统 仿真 
船 则 用 于 在 宿主 机 与 目标 机 间 完 成 其 入 式 软 件 的 调试 。 在 采用 宿主 机 /目标 机 模式 开发 赃 
入 式 应 用 软件 时 ,首先 利用 宿主 机 上 丰富 的 资源 和 展 好 的 开发 环境 开发 和 仿真 调试 目标 机 
上 的 软件 ;然后 通过 串口 或 者 以 太 网 将 交 义 编译 生成 的 目标 代码 传输 并 装载 到 目标 机 上 ,并 
在 监控 程序 或 者 操作 系统 的 文 持 下 利用 交叉 调试 器 进行 分 析 和 调试 ;最 后 ,目标 机 在 特定 环 


宿主 机 
1-3 ”宿主 机 /目标 机 调试 模式 
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境 下 脱离 宿主 机 单独 运行 。 

5. 岁入 式 系 统 的 调试 

调试 是 能 入 式 系 统 开 发 过 程 的 重要 环节 。 在 通 人 式 系统 中 ,调试 需 是 运行 在 宿主 机 操 
作 系 统 上 的 应 用 程序 ,被 调试 程序 是 运行 在 目标 机 操作 系统 上 的 应 用 程序 ,两 个 程序 间 需 要 
实时 通信 。 调 试验 人 式 系 统 时 ,主机 上 运行 的 集成 开发 调试 工具 (调试 硕 ) 通 过 仿真 名和 目 
标 机 相连 。 仿 真希 用 于 处 理 宿 主机 和 目标 机 之 间 的 所 有 通信 ,这 个 通信 口 可 以 是 串口 并行 
口 或 者 高 速 以 太 网 接口 。 仿 真 器 通过 JTAG 口 或 其 他 接口 与 目标 机 相连 。 髋 入 式 系 统 开 
发 过 程 中 的 调试 方式 有 很 多 种 ,应 根据 实际 的 开发 要 求 和 条 件 进 行 选择 ,以 下 是 几 种 常用 的 
调试 方式 。 

(1) 源 程 序 模拟 帮 

源 程 序 模拟 器 (例如 ARM 公司 的 ARMulator) 是 一 种 利用 宿主 机 端的 软件 模拟 目标 机 
的 环境 来 执行 目标 机 源 程 序 的 模拟 调试 方法 ,这 样 做 的 好 处 是 在 目标 机 人 硬件 环境 还 没有 建 
立 起 来 时 即 可 用 模拟 环境 调试 程序 。 需 要 注意 的 是 ,模拟 器 毕竟 是 以 一 种 处 理 需 模拟 另 一 
种 处 理 器 运行 的 ,在 指令 执行 时 间 .中 断 啊 应 、 定 时 需 等 方面 很 可 能 与 实际 处 理 有 相当 大 的 
差别 , 它 无 法 和 ICE 一 样 ,仿真 磐 入 式 系 统 在 应 用 系统 中 的 实际 执行 情况 。 

(2) ROM 监控 器 

ROM 监控 器 (例如 ARM 公司 的 Angel) 是 一 段 运 行 在 目标 ROM 上 的 可 执行 程序 ， 
PC 端 调 试 软 件 可 通过 并 口 .串口 、 网 口 与 之 交互 。 在 使 用 这 种 调试 方式 时 ,被 调试 程序 首 
先 通过 ROM 监控 器 下 载 到 目标 机 中 ;然后 在 ROM 监控 器 的 监控 下 完成 调试 ,目前 使 用 的 
绝 大 部 分 ROM 监控 天 都 能 够 完成 设置 新 点 . 单 步 执行 、 查看 寄存 天 、 修 改 内 存 空 间 等 各 项 
调试 功能 。 

(3) 在 线 仿真 需 

采用 ICE 方式 进行 交叉 调试 时 需要 使 用 在 线 仿真 磊 (In-circuit Emulator,ICE)。 在 线 
仿真 器 使 用 仿真 头 代 替 目 标 板 上 的 CPU, 可 以 完全 仿真 处 理 器 芯片 的 行为 ,并 且 提 供 了 非 
党 丰 究 的 调试 功能 ,但 结构 较 复 森 、 价 格 昂 吐 , 通 常用 于 便 件 开发 中 。 

(4) 在 线 调试 硕 

采用 ICD 方式 进行 交 义 调试 时 需要 使 用 在 线 调 试 希 (In-circuit Debugger,ICD)。 由 于 
ICE 的 价格 非常 昂贵 ,并 且 每 种 CPU 都 需要 一 种 与 之 对 应 的 ICE, 使 得 开发 成 本 非常 高 。 
一 个 比较 好 的 解决 办 法 是 直接 在 CPU 内 部 实现 调试 功能 ,并 通过 在 开发 板 上 引出 的 调试 
端口 ,发 送 调试 命令 和 接收 调试 信息 ,完成 调试 过 程 。 目 前 Motorola 公司 提供 的 开发 板 上 
使 用 的 是 BDM(Background Debug Monitor) 调 试 端 口 ,而 ARM 公司 提供 的 开发 板 上 使 用 
的 则 是 JTAG(Joint Test Action Group) 调 试问 口 ,使 用 合适 的 软件 工具 与 这 些 调 试 端 口 进 
行 连接 ,可 以 获得 与 ICE 类 似 的 调试 效果 。 


1.34 秘 入 式 操 作 系统 
任务 : 掌握 度 入 式 操作 系统 的 概念 、 特 点 及 作用 。 


由 于 人 硬件 的 限制 ,在 使 用 MCU 设计 和 藤 入 式 系统 的 时 代 初 期 ,程序 设计 人 员 得 到 的 只 有 
便 件 系统 的 “ 裸 机 ”, 没 有 任何 类 似 于 操作 系统 的 软件 作为 开发 平台 ,对 CPU、RAM 等 这 些 
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便 件 资源 的 管理 工作 必须 由 程序 员 自 己 编写 程序 来 完成 。 现 在 , 随 着 软 、 便 件 技术 的 发 展 ， 
在 通信 式 系统 中 使 用 操作 系统 已 成 为 一 种 趋势 ,这 种 运行 在 能 入 式 硬件 平台 上 ,对 整个 系统 
及 其 部 件 、 装 置 等 资源 进行 统一 协调 、 指 挥 和 控制 的 系统 软件 就 叫做 舱 入 式 操作 系统 。 

在 一 般 情 况 下 ,和 能 入 式 操 作 系 统 可 以 分 为 两 类 ,一 类 是 面 问 控制 .通信 等 领域 的 实时 操 
作 系 统 , 如 Windriver 公司 的 VxWorks ISI 的 pSOS、QNX 系统 软件 公司 的 QNX、ATI 的 
nucleus 等 ; 另 一 类 是 面 回 消费 电子 产品 的 非 实时 操作 系统 ,这 类 产品 包括 个 人 数字 助理 
(PDA) ,移动 电话 .机顶盒 .电子 书 .WebPhone 等 。 和 能 入 式 操作 系统 具有 以 下 特点 。 

(1) 可 装 鲫 性。 开放 性 、 可 伸缩 性 的 体系 结构 。 

(2) 强 实时 性 。EOS 实时 性 一 般 较 强 ,可 用 于 各 种 设备 控制 当中 。 

(3) 统一 的 接口 。 提 供 各 种 设备 驱动 接口 。 

(4) 操作 方便 .简单 ,提供 友好 的 图 形 GUI, 追 求 易 学 吻 用 。 

(5) 提供 强大 的 网 络 功能 ,支持 TCP/IP 及 其 他 协议 ,提供 TCP/UDP/IP/PPP 支持 及 
统一 的 MAC 访问 层 接口 ,为 各 种 移动 计算 设备 预 留 接口 。 

(6) 具有 强 稳 定性 和 弱 交 互 性 。 和 能 入 式 系 统一 旦 开始 运行 就 不 需要 用 户 过 多 的 干预 ， 
这 就 要 求 负责 系统 管理 的 EOS 具有 和 较 强 的 稳定 性 。 骨 入 式 操 作 系 统 的 用 户 接 口 一 般 不 提 
供 操 作 命 令 , 它 通 过 系统 调用 命令 向 用 户 程序 提供 服务 。 

(7) 固化 代码 。 舱 入 式 操 作 系 统 和 应 用 软件 被 固化 在 舱 入 式 系统 计算 机 的 ROM 中 。 

(8) 良好 的 移植 性 。 为 了 适应 多 种 多 样 的 人 硬件 平台 , 骨 入 式 操作 系统 应 该 可 以 在 不 做 
大 量 修 改 的 情况 下 稳定 地 运行 于 不 同 的 平台 上 。 

目前 ,常用 的 能 入 式 操作 系统 包括 Windows CE、VxWorks、pSOS、QNX.、Palm OS., 宜 
人 式 Linux 等 。 


= 下 疆 


本 章 介 绍 了 散 入 式 系 统 的 概况 ,包括 散人 式 系统 的 定义 、 发 展 阶段 .系统 构 成 ,之 后 分 别 
介绍 了 舱 入 式 便 件 与 软件 系统 ,需要 着 重 区 分 通用 计算 机 和 上 租 入 式 系统 软件 开发 存在 的 不 
同 之 处 ,为 之 后 的 学 习 打 下 基础 。 
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4 ARM 微 处 理 器 概述 


问题 : ARM 微 处 理 器 有 哪些 技术 特点 ,其 应 用 在 哪些 领域 ? 
重点 : ARM 微 处 理 器 的 技术 特点 。 
内 容 : ARM 微 处 理 器 的 技术 特点 和 其 应 用 领域 。 


ARM(Advanced RISC Machine) 公 司 1991 年 成 立 于 英国 剑桥 ,主要 设计 ARM 系列 
RISC 处 理 右 内 核 , 并 出 售 ARM 内 核 设 计 技 术 的 授权 给 生产 和 销售 半导体 的 合作 伙伴 。 男 
外 ARM 公司 也 提供 了 基于 ARM 架构 的 开发 设计 技术 ,如 软件 工具 、 评 估 板 、 调 试 工具 、 应 
用 软件 .总 线 架 构 、 外 围 设备 单元 等 。 

ARM 公司 作为 知识 产权 供应 商 ,本身 不 直接 从 事 世 片 生 产 , 靠 转让 设计 许可 由 合作 公 
司 生产 各 具 特 色 的 芯片 ,世界 各 大 半导体 生产 商 从 ARM 公司 购买 其 设计 的 ARM 微 处 理 
器 核 , 根 据 各 自 不 同 的 应 用 领域 ,加 入 适当 的 外 围 电 路 ,从 而 形成 自己 的 ARM 微 处 理 器 芯 
片 进入 市 场 。 目 前 ,Motorola、IBM、TI、Philips、Hynix、Atmel 和 Samsung 等 几 十 家 大 的 半 
导体 公司 都 获得 了 ARM 公司 的 授权 ,生产 形态 各 异 的 ARM 世 片 。 这 些 半导体 公司 的 加 
入 使 得 ARM 技术 获得 更 多 的 第 三 方 工具 制造、 软件 的 文 持 , 又 使 整个 系统 的 成 本 降低 , 产 
品 进入 市 场 容易 被 消费 者 所 接受 ,具有 更 高 的 苑 争 力 。 

20 世纪 90 年 代 以 来 ,ARM 32 位 散 入 式微 处 理 器 的 应 用 扩展 到 世界 范围 ,占据 了 低 功 
耗 、 低 成 本 和 高 性 能 的 能 入 式 系统 应 用 领域 的 领先 地 位 ,形成 了 32 位 RISC 微 处 理 器 的 实 
际 标 准 , 因 此 ARM 既 可 以 看 做 是 一 个 公司 的 名 字 , 也 可 以 看 做 是 对 一 类 微 处 理 器 的 通称 ， 
还 可 以 看 做 是 一 种 技术 的 名 字 。 


2.1.1 ARM 微 处 理 器 的 技术 特点 
任务 : 了 解 ARM 微 处 理 器 的 技术 特点 。 


ARM 微 处 理 需 芯片 采用 32 位 RISC 架构 ,具有 如 下 特点 。 

(1) 支持 Thumb(16 位 )/ARM(32 位 ) 双 指令 集 , 能 很 好 地 兼容 8 位 /16 位 器 件 。 

(2) 大 量 使 用 寄存 器 ,大 多 数 数 据 操作 都 在 寄存 器 中 完成 。 

(3) 寻 址 方式 灵活 简单 ,执行 效率 高 。 

(4) 通过 专用 的 载 和 人 和 存储 指令 访问 存储 器 。 

(5) 指令 长 度 固定 。 

此 外 ,ARM 体系 也 采用 了 一 些 别 的 技术 ,在 保证 高 性 能 的 基础 上 尽量 减 小 芯片 面积 ， 
降低 必 片 功 耗 。 这 些 技术 如 下 。 

(1) 为 提高 指令 的 执行 效率 ,所 有 的 指令 都 可 以 按 条 件 执行 。 

(2) 同一 条 数据 处 理 指令 中 可 包含 算术 逻辑 单元 处 理 和 移 位 处 理 。 

(3) 使 用 地 址 自动 增加 (减少 ) 方 法 来 优化 程序 中 的 循环 处 理 。 

(4) 载 人 和 存储 指令 可 以 批量 传输 数据 ,从 而 提高 数据 传输 效率 。 
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2.1.2 ARM 微 处 理 器 的 应 用 领域 
任务 : 了 解 ARM 微 处 理 器 的 应 用 领域 。 


目前 ,采用 ARM 技术 知识 产权 (Intellectual Property,IP) 核 的 微 处 理 需 , 即 通 稼 所 说 
的 ARM 微 处 理 需 ,已 遍及 工业 控制 .消费 类 电子 产品 成像 和 安全 产品 .网络 系统 、 无 线 通 
信 等 领域 市 场 , 基 于 ARM 技术 的 微 处 理 器 应 用 约 占据 了 32 位 RISC 微 处 理 器 75% 以 上 的 
市 场 份额 ,ARM 技术 正 逐 步 渗 入 人 们 生活 的 各 个 方面 。 

(1) 工业 控制 领域 : 作为 32 位 的 RISC 架构 ,基于 ARM 核 的 微 控制 器 芯片 不 但 占据 
了 高 端 微 控 制 器 市 场 的 大 部 分 市 场 份额 ,同时 也 逐渐 问 低 端 微 控制 器 应 用 领域 扩展 ， 
ARM 微 控制 硕 的 低 功 耗 高 性 价 比 回 传统 的 8 位 /16 位 微 控 制 硕 提出 了 挑战 。 

(2) 无 线 通信 和 领域 : 目前 已 有 超过 85%% 的 无 线 通 信 设 备 采 用 了 ARM 技术 ,ARM 以 其 
高 性 能 和 低 成 本 ,在 该 领域 的 地 位 日 益 巩 固 。 

(3) 网 络 系统 : 随 着 宽带 技术 的 推广 ,采用 ARM 技术 的 ADSL 芯片 正 逐 步 获得 竞争 优 
势 。 此 外 ,ARM 在 语音 及 视频 处 理 上 进行 了 优化 ,并 获得 广泛 文 持 , 也 对 DSP 的 应 用 领域 
提出 了 挑战 。 

(4) 消费 类 电子 产品 : ARM 技术 在 目前 流行 的 数字 音频 播放 需 、 数 字 机 项 盒 和 游戏 机 
中 得 到 广泛 采用 。 

(5) 成 像 和 安全 产品 : 现在 流行 的 绝 大 部 分 数字 照相 机 和 打印 机 中 都 采用 ARM 技术 。 
手机 中 的 32 位 SIM 智能 卡 也 采用 了 ARM 技术 。 

除 此 以 外 ,ARM 微 处 理 器 及 其 技术 还 应 用 到 许多 不 同 的 领域 中 ,并 会 在 将 来 获得 更 加 
广泛 的 应 用 。 


ee ARM 和 做 处 理 址 体系 结构 


问题 : 什么 是 RISC? 什么 是 CISC? ARM 体系 结构 目前 有 哪些 版 本 ,有 哪些 变种 ? 
ARM 微 处 理 器 目前 包括 哪 几 个 系列 ,每 个 系列 有 哪些 特点 ? 

重点 : RISC 和 CISC 的 定义 ,ARM 体系 结构 版 本 和 目前 的 ARM 微 处 理 器 系列 及 特点 。 

内 容 : RISC 体系 结构 .ARM 版 本 及 其 变种 和 ARM 微 处 理 器 系列 及 特点 。 


2.2.1 RISC 体 系 结 构 
任务 : 掌握 RISC 和 CISC 体系 结构 的 含义 ,RISC 体系 结构 的 优点 。 


提 到 ARM 就 不 得 不 提 计 算 机 体系 的 两 个 相对 的 概念 : RISC 和 CISC。 

CISC(Complex Instruction Set Computer ,复杂 指令 集 计 算 机 ) 是 传统 的 计算 机 体系 结 
构 ,在 20 世纪 90 年 代 前 被 广泛 使 用 ,其 特点 是 通过 存放 在 只 恋人 存储 天 中 的 微 码 来 控制 整个 
处 理 希 的 运行 。 一 条 指令 的 执行 往往 可 以 完成 一 系列 运算 ,但 需要 耗费 多 个 时 钟 周期 。 随 
着 需求 的 不 断 增加 ,设计 的 指令 集 越 来 越 多 ,为 支持 这 些 新 增 的 指令 ,计算 机 的 体系 结构 会 
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越 来 越 复 杂 。 并 且 各 种 指令 的 使 用 频 度 都 不 太 高 且 差 别 很 大 ,大 约 有 20% 的 指令 会 被 反复 
使 用 , 占 整 个 程序 运行 时 间 的 80% ;而 余下 的 80% 的 指令 却 不 经 常 使 用 ,在 程序 设计 中 仅 占 
20%。 这 就 是 所 谓 的 20% 一 80% 定 律 。 

针对 CISC 结构 存在 的 这 些 问 题 ,Patterson 等 人 提出 了 精简 指令 集 计 算 机 (RISC- 
Reduced Instruction Set Computer) 的 设想 。 通 过 精简 指令 来 使 计算 机 结构 变 得 人 简单、 合 
理 ` 有 效 , 并 克服 CISC 结构 的 上 述 缺 点 。 

RISC 是 一 种 设计 思想 ,并 不 是 一 种 产品 , 它 还 在 不 断 地 发 展 和 丰富 , 它 是 近代 计算 机 
体系 结构 发 展 的 一 个 里 程 碑 。CMTU 发 表 的 学 术 论 文 提出 了 设计 RISC 机 天 应 当 章 循 的 一 
般 原 则 ,包括 如 下 几 个 。 

(1) 确定 指令 系统 时 ,只 选择 使 用 频 度 很 高 的 那些 指令 ,在 此 基础 上 增加 少量 能 有 效 文 
持 操 作 系 统 和 高 级 语言 实现 及 其 他 功能 的 最 有 用 的 指令 ,使 指令 的 条 数 大 大 减少 ,一 般 不 超 
过 100 条 。 

(2) 大 大 减少 指令 系统 可 采用 的 寻 址 方式 的 种 类 ,一 般 不 超过 两 种 。 简 化 指令 的 格式 ， 
将 其 也 限制 在 两 种 之 内 ,并 使 全 部 指令 都 具有 相同 的 长 度 。 

(3) 使 所 有 指令 都 在 一 个 机 器 周期 内 完成 。 

(4) 扩大 通用 寄存 器 的 个 数 ,一 般 不 少 于 32 个 寄存 器 ,以 尽 可 能 减少 访问 内 存 的 操作 ， 
所 有 指令 中 只 有 存 (STORE) 、 取 (LOAD) 指 令 才 可 以 访问 内 存 , 其 他 指令 的 操作 一 律 都 在 
寄存 器 间 进 行 。 

(5) 为 提高 指令 执行 速度 ,大 多 数 指 令 都 采用 便 联 控制 实现 ,少数 指令 采用 微 程序 

实现 。 
(6) 通过 精简 指令 和 优化 编译 程序 设计 ,以 简单 有 效 的 方式 来 支持 高 级 语言 的 实现 。 
总 之 , 减 小 指令 平均 周期 是 RISC 设计 思想 的 精华 。 
从 1980 年 以 来 ,所 有 新 的 处 理 天 体系 结构 都 或 多 或 少 地 采用 了 RISC 的 概念 ,甚至 有 
些 典 型 的 CISC 处 理 机 中 也 采用 了 RISC 设计 思想 ,比如 Intel 公司 的 80486、Pentium 系列 
等 。 而 应 用 RISC 思想 最 成 功 也 是 第 一 个 商业 化 的 实例 就 是 ARM 微 处 理 器 ,当然 它 也 放 
弃 了 一 些 RISC 特征 而 保留 了 一 些 CISC 特征 。 


222 ARM 体系 结构 版 本 


任务 : 了 解 ARM 体系 结构 的 各 个 版 本 及 其 特点 。 


ARM 指令 集体 系 结构 从 最 初 开 发 至 今 已 有 了 重大 改进 ,而 且 将 会 不 断 完 善 和 发 展 。 
为 了 精确 表达 每 个 ARM 实现 中 所 使 用 的 指令 集 , 到 目前 ARM 体系 结构 共 定 义 了 6 个 版 
本 ,各 版 本 的 特点 如 下 。 

1. Version 1(Cvl ) 

该 版 本 包括 如 下 内 容 。 

(1) 基本 数据 处 理 指 令 ( 不 包括 乘法 指令 ) 。 

(2) 字 节 、 字 以 及 半 字 加 载 和 存储 。 

(3) 软件 中 断 指 令 。 

(4) 分 文 指令 。 


ARM 9 误 入 式 系 统 设 计 与 应 用 


(5) 26 位 地 址 总 线 。 

2. Version 2(v2) 

该 版 本 增加 了 下 列 指 令 。 

(1) 乘法 和 乘 加 指令 (Multiply & Multiply-accumulate) 。 
(2) 支持 协 处 理 副 的 指令 。 

(3) 对 于 FIQ 模式 提供 了 额外 的 两 个 备份 寄存 天 。 

(4) SWP 指令 及 SWPB 指令 。 

(5) 26 位 地 址 总 线 。 

3. Version 3(v3) 

该 版 本 推出 32 位 寻 址 能 力 ,主要 结构 扩展 变化 如 下 。 

(1) 32 位 地 址 总 线 , 但 除 版 本 3G( 版 本 3 的 一 个 变种 ) 外 其 他 版 本 都 是 问 前 兼容 的 , 文 


持 26 位 地 址 总 线 。 


(2) 当前 程序 状态 信息 从 原来 的 R15 移 到 一 个 新 的 寄存 融 一 一 当前 程序 状态 寄存 天 


(Current Program Status Register,CPSR ) 中 。 


(3) 增加 了 备份 程序 状态 寄存 需 (Saved Program Status Register,SPSR ) ,用 于 在 程序 


异常 中 断 程 序 时 ,保存 被 中 断 程序 的 程序 状态 。 


(4) 增加 了 两 种 处 理 需 模式 ,使 操作 系统 代码 可 以 方便 地 使 用 数据 访问 中 止 异 稼 、 指 令 


顶 取 中 止 异常 和 未 定义 指令 异常 。 


(5) 增加 了 指令 MSR 和 MRS, 用 于 访问 CPSR 和 SPSR 。 

(6) 增加 了 从 异常 返回 的 指令 。 

4. Version 4(v4) 

该 版 本 增加 了 下 列 指 令 。 

(1) 半 字 加 载 和 存储 指令 。 

(2) 加 载 融 符号 的 字 节 和 半 字 数据 的 指令 。 

(3) 增加 了 了 工 变 种 ,可 以 将 处 理 需 状态 切换 到 Thumb 状态 。 

(4) 增加 了 处 理 需 的 特权 模式 。 

该 版 本 不 再 强制 要 求 与 以 前 的 26 位 地 址 空间 兼容 。 

S。Version S(vS) 

该 版 本 改进 了 ARM 和 Thumb 之 间 的 交互 ,增加 或 修改 了 下 列 指令 。 
(1) 增加 了 前 导 堆 计数 (Count Leading Zeros,CLZ) 指 令 ,该 指令 可 以 使 整数 除法 和 中 


斯 优先 级 排队 操作 更 为 有 效 。 


备 。 


(2) 增加 了 软件 断 点 指令 。 

(3) 更 加 严格 地 定义 了 乘法 指令 对 条 件 标志 位 的 影响 ，。 

6. Version 6(v6) 

该 版 本 主要 是 增加 了 SIMD 功能 扩展 。 它 适用 于 使 用 电池 供电 的 高 性 能 的 便携 式 设 
这 些 设 备 一 方面 需要 处 理 天 提供 高 性 能 , 另 一 方面 又 需要 功 耗 很 低 。SIMD 功能 扩展 


为 包括 音频 /视频 处 理 在 内 的 应 用 提供 了 优化 功能 。 它 可 以 使 音频 /视频 处 理性 能 提高 
4 信 。Version 6 首先 在 2002 年 春季 发 布 的 ARM11 处 理 硕 中 使 用 。 
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223 ARM 体系 结构 的 变种 及 版 本 命名 格式 
任务 : 了 解 ARM 体系 结构 各 变种 的 特点 及 版 本 命名 格式 。 


1. ARM 体系 结构 的 变种 
通常 将 某 些 特定 功能 称 为 ARM 体系 的 某 种 变种 ,例如 支持 Thumb 指令 集 的 ARM 体 
系 称 为 工 变 种 ,到 目前 为 止 ,ARM 定义 了 下 面 一 些 变种 。 
(1) 工 变 种 
T 变种 是 支持 Thumb 指令 集 的 ARM 体系 。Thumb 指令 集 是 将 32 位 ARM 指令 集 
一 个 子 集 重 新 编码 而 形成 的 一 个 指令 集 。Thumb 指令 的 长 度 是 16 位 。Thumb 指令 集 
可 以 得 到 比 ARM 指令 集 密度 更 高 的 代码 ,能 够 以 16 位 的 指令 实现 32 位 的 指令 功能 ,这 对 
需要 严格 控制 产品 成 本 的 设计 是 非常 有 意义 的 。 目 前 ,Thumb 指令 集 有 两 个 版 本 : 
Thumb-l 和 Thumb-2。Thumb-l 是 ARM 体系 版 本 4 的 工 变种 ,Thumb-2 是 ARM 体系 
版 本 5 的 工 变种 。 

(2) M 变种 (长 乘法 指令 ) 

长 乘法 指令 是 一 种 生成 64 位 乘法 结果 的 乘法 指令 。M 变种 增加 了 两 条 用 于 进行 长 乘 
法 操作 的 ARM 指令 :一 条 用 于 完成 32 位 整数 乘 以 32 位 整数 生成 64 位 整数 结果 的 长 乘法 
操作 ; 另 一 条 用 于 完成 32 位 整数 乘 以 32 位 整数 ,再 加 上 64 位 整数 生成 64 位 整数 结果 的 长 
乘 加 法 操作 。 

对 于 支持 长 乘法 指令 的 ARM 体系 版 本 ,用 字母 M 来 表示 。M 变种 首先 在 ARM 体系 
版 本 3 中 引入 ,在 ARM 体系 版 本 4 及 其 以 后 的 版 本 中 ,M 变种 是 系统 的 标准 部 分 ,所 以 字 
母 M 通常 也 不 单独 列 出 来 。 

(3) 下 变种 

E 变种 增加 了 一 些 附加 指令 用 于 增强 处 理 器 对 一 些 典 型 的 DSP 算法 的 处 理性 能 ,具体 
如 下 。 

QW 几 条 新 的 实现 16 位 数据 乘法 和 乘 加 操作 的 指令 。 

@ 实现 饱和 的 带 符号 数 的 加 减法 操作 的 指令 。 所 谓 饱 和 的 带 符号 数 的 加 减法 操作 是 
在 加 减法 操作 洲 出 时 ,结果 并 不 进行 卷 绕 ,而 是 使 用 最 大 的 整数 或 最 小 的 负数 来 表示 。 

@ 进行 双 字 数据 处 理 的 指令 ,包括 双 字 加 载 指 令 LDRD、 双 字 存 储 指 令 STRD 和 协 处 
理 需 的 寄存 大 传输 指令 MCRR/MRRC.。 

(4) cache 预 取 指令 PLD 。 

E 变种 首先 在 ARM 体系 版 本 5 中 引入 ,用 字母 下 来 表示 。 

(4) J 变种 (Java 加 速 堪 Jazelle) 

ARM 的 Jazelle 技术 将 Java 的 优势 和 先进 的 32 位 RISC 芯片 完美 地 结合 5 起 。 
Jazelle 技术 提供 了 Java 加 速 功 能 ,可 以 得 到 比 普 通 Java 虚拟 机 高 得 多 的 性 能 。 与 普通 的 
Java 虚拟 机 相 比 ,Jazelle 使 Java 代码 的 运行 速度 提高 了 8 倍 , 而 功 耗 降低 了 80% 。 

Jazelle 技术 使 得 程序 员 可 以 在 一 个 独立 的 处 理 需 上 同时 运行 Java 应 用 程序 .已 经 建立 
好 的 操作 系统 .中 间 件 以 及 其 他 的 应 用 程序 。 与 使 用 协 处 理 硕 和 双 处 理 需 相 比 ,使 用 单独 的 
处 理 需 可 以 在 提供 高 性 能 的 同时 保证 低 功 耗 和 低 成 本 。 


和 ARM 9 庶 入 式 系统 设 计 与 应 用 


] 变种 首先 在 ARM 体系 版 本 4 中 使 用 ,用 字母 ] 表示。 

(5) SIMD 变种 

ARM 媒体 功能 扩展 SIMD 技术 极 大 地 提高 了 和 散人 式 应 用 系统 的 音频 和 视频 处 理 需 的 
能 力 , 它 可 以 使 微 处 理 需 的 音频 和 视频 性 能 提高 4 倍 。 新 一 代 的 Internet 应 用 产品 、 移 动 电 
话 和 PDA 等 设备 终端 需要 提供 高 性 能 的 流 式 媒体 ,包括 音频 和 视频 等 ,而 且 这 些 设备 需 要 
提供 更 加 人 性 化 的 界面 ,包括 语音 输入 和 手写 输入 等 。 这 样 ,就 对 处 理 器 的 数字 信号 处 理 能 
力 提 出 了 很 高 的 要 求 , 同 时 还 必须 保证 低 功 耗 。ARM 的 SIMD 媒体 功能 扩展 为 这 些 应 用 
系统 提供 了 解决 方案 , 它 为 包括 音频 和 视频 处 理 在 内 的 应 用 系统 提供 了 优化 功能 ,其 主要 特 
点 如 下 。 

QO 使 处 理 器 的 音频 和 视频 性 能 提高 了 2 一 4 倍 。 

GO 可 同时 进行 2 个 16 位 操作 数 或 者 4 个 8 位 操作 数 的 运算 。 

G) 用 户 可 自 定义 饱和 运算 的 模式 。 

由 可 进行 2 个 16 位 操作 数 的 乘 加 / 乘 减 运 算 及 2 个 32 位 小 数 的 乘 加 运算 。 

@ 同时 进行 8/16 位 选择 操作 。 

2. ARM 体系 结构 版 本 的 命名 格式 

ARM 体系 结构 版 本 的 命名 包括 以 下 几 个 部 分 。 

(1) 基本 字符 串 ARMv。 

(2) 基本 字符 串 ARMv 后 是 ARM 指令 集 版 本 号 ,目前 是 数字 1 一 6。 

(3) ARM 指令 集 版 本 号 后 是 表示 所 含 变 种 的 字符 。 

(4) 最 后 的 字符 x 表示 排除 某 种 功能 。 例 如 ,在 早期 的 一 些 EE 变种 中 ,未 包含 双 字 加 载 
指令 LDRD、 双 字 存 储 指令 STRD 协 处 理 需 的 寄存 需 传 输 指 令 MCRR/MRRC 以 及 cache 预 取 
指令 PLD。 这 种 王 变种 记 作 ExP, 其 中 x 表示 缺少 ,P 代表 上 述 的 几 种 指令 。 

例如 ,ARMv5TExP 表示 ARM 体系 结构 的 版 本 5, 含 工 变种 `.M 变种 ,未 包含 P。 


224 ARM 微 处 理 器 系列 


任务 : 了 解 每 一 个 ARM 微 处 理 器 系列 的 特点 和 应 用 领域 。 


ARM 微 处 理 需 目前 包括 下 面 几 个 系列 ,以 及 其 他 厂商 基于 ARM 体系 结构 的 处 理 需 ， 
除了 具有 ARM 体系 结构 的 共同 特点 以 外 ,每 一 个 系列 的 ARM 微 处 理 需 都 有 各 目的 特点 
和 应 用 领域 。 

(1) ARM 7 系列 。 

(2) ARM 9 系列 。 

(3) ARM 9E 系列 。 

(4) ARM 10E 系列 。 

(5) SecurCore 系列 。 

(6) Intel 的 Xscale。 

(7) Intel 的 StrongARM。 

其 中 ,ARM 7.ARM 9、ARM 9E 和 ARM 10E 为 4 个 通用 处 理 器 系列 ,每 一 个 系列 提 
供 一 套 相 对 独特 的 性 能 来 满足 不 同 应 用 领域 的 需求 。SecurCore 系列 专门 为 安全 要 求 较 高 
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的 应 用 而 设计 。 

1. ARM 7 微 处 理 句 系列 

ARM 7 系列 微 处 理 器 为 低 功 耗 的 32 位 RISC 处 理 器 ,最 适合 用 于 对 价位 和 功 耗 要 求 
较 高 的 消费 类 应 用 ,如 数字 移动 电话 。ARM 7 微 处 理 器 系列 具有 如 下 特点 。 

(1) 具有 启 入 式 ICE-RT 逻辑 ,调试 开发 方便 。 

(2) 极 低 的 功 耗 ,适合 对 功 耗 要 求 较 高 的 应 用 ,如 便携 式 产品 。 

(3) 能 够 提供 0. 9MIPS/MHz 的 三 级 流水 线 结构 。 

(4) 代码 密度 高 并 兼容 16 位 的 Thumb 指令 集 。 

(5) 对 操作 系统 的 支持 广泛 ,包括 Windows CE 、 Linux、Palm OS 等 。 

(6) 指令 系统 与 ARM 9 系列 .ARM 9E 系列 和 ARM 10E 系列 兼容 ,便于 用 户 的 产品 
升级 换代 。 

(7) 主 频 最 高 可 达 130MIPS, 高 速 的 运算 处 理 能 力 能 满足 绝 大 多 数 复杂 应 用 的 要 求 。 

ARM 7 系列 微 处 理 器 的 主要 应 用 领域 为 : 工业 控制 .Internet 设备 ,网络 和 调制 解 调 器 
设备 移动 电话 等 多 种 多 媒体 和 骨 入 式 应 用 。 

ARM7 系列 微 处 理 需 包括 如 下 几 种 类 型 的 核 : ARM7TDMI、ARM7TDMI-S、 
ARM720T 、ARM7EJ。 其 中 ,ARM7TDMI 是 目前 低 端 的 32 位 能 入 式 RISC 处 理 器 ,使 用 
广泛 。 

ARM7TDMI 的 TDMI 的 基本 含义 如 下 。 

(1) 工 : 支持 16 位 压缩 指令 集 Thumb。 

(2) D: 支持 片上 Debug, 使 处 理 需 能 够 停止 以 啊 应 调试 请 求 。 

(3) M: 内 舱 人 硬件 乘法 右 (multiplier)。 

(4) I: 能 入 式 ICE, 文 持 片 上 断 点 和 调试 点 。 

2. ARM 9 微 处 理 颖 系列 

ARM 9 系列 有 ARM9TDMI 内 核 及 在 此 基础 上 发 展 起 来 的 ARM920T、ARM922 工 、 
ARM940T 等 内 核 , 以 适用 于 不 同 的 应 用 场合 。 所 有 的 ARM 9 系列 微 处 理 需 都 带 有 
Thumb 指令 集 和 基于 舱 入 式 ICE JTAG 的 软件 调试 方式 。ARM 9 系列 兼容 ARM 7 系列 ， 
而 且 具 有 比 ARM 7 更 加 灵活 的 设计 。ARM 9 系列 微 处 理 器 在 高 性 能 和 低 功 耗 特性 方面 
提供 最 佳 的 性 能 ,具有 以 下 特点 。 

(1) 5 级 整数 流水 线 ,指令 执 行 效率 更 高 。 

(2) 提供 1. 1MIPS/MHz 的 哈佛 结构 。 

(3) 文 持 32 位 ARM 指令 集 和 16 位 Thumb 指令 集 。 

(4) 文 持 32 位 的 高 速 AMBA 总 线 接 口 。 

(5) 全 性 能 的 MMU ,支持 Windows CE、Linux、Palm OS 等 多 种 主流 通信 式 操 作 系 统 。 

(6) MPU 文 持 实时 操作 系统 。 

(7) 支持 数据 cache 和 指令 cache, 具 有 更 高 的 指令 和 数据 处 理 能 力 。 

ARM 9 系列 微 处 理 器 采用 ARMv4T 哈佛 结构 ,5 级 流水 处 理 以 及 分 离 的 cache 结构 ， 
平均 功 耗 为 0.7mW/MHz, 时 钟 频率 为 120~ 一 200MHz, 每 条 指令 平均 执行 1.5 个 时 钟 周期 。 
与 ARM 7 系列 相似 ,其 中 的 ARM920T 和 ARM940T 为 含 cache 的 CPU 核 。 

ARM 9 系列 微 处 理 器 主要 应 用 于 无 线 设备 ,仪器 仪表 、 安 全 系统 、 机 顶 盒 、 高 端 打 印 机 、 
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数字 照相 机 和 数字 摄像 机 等 。 

3. ARM 9E 微 处 理 器 系列 

ARM 9E 系列 微 处 理 需 为 可 综合 处 理 需 ,使 用 单一 的 处 理 大 内核 提供 了 微 控制 希 、DSP、 
Java 应 用 系统 的 解决 方案 , 极 大 地 减 小 了 心 片 的 面积 和 系统 的 复杂 程度 。ARM 9E 系列 微 处 
理 表 提供 了 增强 的 DSP 处 理 能 力 , 很 适合 于 那些 需要 同时 使 用 DSP 和 微 控 制 硕 的 应 用 场合 。 

ARM 9E 系列 微 处 理 器 的 主要 特点 如 下 。 

(1) 支持 DSP 指令 集 ,适合 于 需要 高 速 数字 信和 号 处 理 的 场合 。 

(2) 5 级 整数 流水 线 ,指令 执行 效率 更 高 。 

(3) 文 持 32 位 ARM 指令 集 和 16 位 Thumb 指令 集 。 

(4) 文 持 32 位 的 高 速 AMBA 总 线 接口 。 

(5) 文 持 VFP9 浮 点 处 理 协 处 理 需 。 

(6) 全 性 能 的 MMU ,支持 Windows CE、Linux、Palm OS 等 多 种 主流 能 人 式 操 作 系 统 。 

(7) MPU 文 持 实时 操作 系统 。 

(8) 支持 数据 cache 和 指令 cache, 具 有 更 强大 的 指令 和 数据 处 理 能 力 。 

(9) 主 频 最 高 可 达 300MIps。 

ARM 9E 系列 微 处 理 需 广泛 应 用 于 人 硬盘 驱动 顺和 DVD 播放 名 等 海量 存储 设备 .语音 编码 

需 、 免 提 链 接 、 反锁 刹车 等 自动 控制 解决 方案 以 及 调制 解 调 需 .语音 识别 和 合成 等 设备 中 。 

ARM 9E 系列 微 处 理 器 包含 ARM926EJ-S、ARM946E-S 和 ARM966E-S 共 3 种 类 型 ， 
分 别 用 于 不 同 的 应 用 场合 。 

4. ARM 10E 微 处 理 器 系列 

ARM 10E 系列 微 处 理 器 具有 高 性 能 、 低 功 耗 的 特点 。 由 于 采用 了 新 的 体系 结构 ， 
ARM 10E 系列 微 处 理 需 在 所 有 的 ARM 产品 中 具有 最 高 的 指令 执行 速度 和 系统 主 频 。 
ARM 10E 系列 微 处 理 颖 采用 了 先进 的 节能 方式 ,使 其 功 耗 极 低 。 同 时 ,ARM 10E 系列 微 
处 理 需 提供 了 64 位 的 加 载 /存储 体系 , 文 持 包括 问 量 操作 的 满足 IEEE 754 的 浮 点 运算 协 处 
理 帮 ,使 系统 集成 更 加 方便 ,拥有 完整 的 硬件 和 软件 开发 工具 ， 

ARM 10E 系列 微 处 理 需 的 主要 特点 如 下 。 

(1) 文 持 DSP 指令 集 ,适合 于 需要 高 速 数字 信号 处 理 的 场合 。 

(2) 6 级 整数 流水 线 ,指令 执行 效率 更 高 。 

(3) 支持 32 位 ARM 指令 集 和 16 位 Thumb 指令 集 。 

(4) 文 持 32 位 的 高 速 AMBA 总 线 接口 。 

(5) 支持 VFP10 浮 点 处 理 协 处 理 需 。 

(6) 全 性 能 的 MMU ,支持 Windows CE、Linux、Palm OS 等 多 种 主流 通信 式 操 作 系 统 。 

(7) 支持 数据 cache 和 指令 cache, 具 有 更 强大 的 指令 和 数据 处 理 能 力 。 

(8) 主 频 最 高 可 达 400MIps。 

(9) 内 骨 并 行 读 / 写 操作 部 件 。 

ARM 10E 系列 微 处 理 需 主要 应 用 于 下 一 代 无 线 设备 、 数 字 消 费 品 、 成 像 设 备 、 工 业 控 
制 .汽车 .通信 和 信息 系统 等 领域 。 

ARM 10E 系列 微 处 理 器 包含 ARM1020E、ARM1022E 和 ARM1026EJ-S 共 3 种 类 型 ， 
分 别 用 于 不 同 的 应 用 场合 。 
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S. SecurCore 系列 微 处 理 器 

SecurCore 系列 微 处 理 需 提供 了 完善 的 32 位 RISC 技术 的 安全 解决 方案 , 专 为 安全 需 
要 而 设计 。SecurCore 系列 微 处 理 需 除了 具有 ARM 体系 结构 的 体积 小 、 功 耗 低 、 性 能 高 等 
优点 外 ,还 具有 其 独特 的 优势 , 即 提 供 了 对 安全 解决 方案 的 支持 。 

SecurCore 系列 微 处 理 需 具有 如 下 特点 。 

(1) 支持 32 位 ARM 指令 集 和 16 位 Thumb 指令 集 。 

(2) 提供 面 癌 智能 卡 的 和 低 成 本 的 存储 保护 单元 。 

(3) 带 有 有 灵活 的 保护 单元 ,以 确保 操作 系统 和 应 用 数据 的 安全 。 

(4) 采用 软 内 核 技 术 ,防止 外 部 对 其 进行 扫描 探测 。 

(5) 可 集成 用 户 自 己 的 安全 特性 和 其 他 协 处 理 需 。 

SecurCore 系列 微 处 理 硕 主要 应 用 于 一 些 对 安全 性 要 求 较 高 的 应 用 产品 及 应 用 系统 
中 ,如 电子 商务 .电子 政务 .电子 银行 业务 .网 络 和 认证 系统 等 领域 。 

SecurCore 系列 短处 理 颖 包含 SecurCore SC100 、SecurCore SC110 、SecurCore SC200 和 
SecurCore SC210 共 4 种 类 型 ,分 别 用 于 不 同 的 应 用 场合 。 

6. StrongARM 系列 微 处 理 器 

StrongARM 系列 微 处 理 需 是 Intel 生产 的 采用 ARM 体系 结构 、 高 度 集成 的 32 位 
RISC 微 处 理 咒 ,实现 了 ARMv4 体系 结构 。 它 采用 先进 的 CMOS 工艺 、 先 进 的 流水 线 设 
计 、 精 密 的 时 钟 分 配方 案 和 功 耗 设计 ,具有 较 高 的 性 能 和 非常 低 的 功 耗 。StrongARM 系列 
微 处 理 带 具有 以 下 特点 。 

(1) 文 持 32 位 ARM 指令 集 和 16 位 Thumb 指令 集 。 

(2) 实现 了 ARMv4 体系 结构 ,并且 增 加 了 cache 容量 ,支持 虚拟 存储 器 管 理 。 

(3) 协 处 理 硕 CP15 包含 一 些 寄 人 存 需 ,用 于 控制 和 配置 cache、 写 缓存、 虚拟 存储 各 管理 
MMU \ 读 缓存 、 断 点 以 及 一 些 时 钟 功 能 等 。 

(4) 具有 MMTU 部件, 用 于 将 虚拟 地 址 转换 成 物理 地 址 和 控制 存储 此 访问 权限 。 

(5) 虚拟 存储 天 管理 部 件 分 为 指令 存储 融 管 理 单 元 和 数据 存储 天 管理 单元 。 

Intel StrongARM 微 处 理 需 是 便携 式 通信 产品 和 消费 类 电子 产品 的 理想 选择 ,已 成 功 
应 用 于 多 家 公司 的 掌上 电脑 系列 产品 

7. Intel 的 Xscale 系列 微 处 理 器 

Xscale 微 处 理 需 是 采用 Intel Pentium 技术 实现 的 .与 ARMv5TE 兼容 的 舱 入 式微 处 理 
全 架构 。 它 对 ARM 体系 结构 进行 了 增强 ,其 主 频 可 以 超出 普通 ARM 微 处 理 融 的 主 频 数 
倍 , 高 达 1GHz 以 上 ,具有 业界 领先 的 高 性 能 、 低 功 耗 和 高 性 价 比 的 处 理 硕 。 它 的 设计 目标 
是 “面向 特定 应 用 的 标准 产品 ”, 已 使 用 在 数字 移动 电话 、 个 人 数字 助理 和 网 络 产 品 等 场合 。 

Xscale 微 处 理 大 实现 了 ARMv5TE 整数 指令 集体 系 结构 ,包括 ARM 体系 结构 的 32 位 
ARM 指令 集 、16 位 的 Thumb 指令 集 和 DSP 指令 集 。 但 出 于 成 本 考虑 ,Xscale 微 处 理 器 没 
有 实现 ARM 体系 结构 定义 的 浮 点 部 件 和 浮 点 指令 。Xscale 微 处 理 帮 架构 经 过 专门 设计 ， 
处 理 速度 是 Intel StrongARM 处 理 速度 的 两 们 ,其 内 部 结构 也 有 了 相应 的 变化 。 

(1) 数据 cache 和 指令 cache 均 达 到 32KB。 

(2) 微小 数据 cache 的 容量 达到 2KB。 
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(3) 具有 7 级 超级 流水 线 。 

(4) 新 增 乘法 /加 法 器 MAC 和 特定 的 DSP 型 协 处 理 器 CPO, 以 加 强 对 多 媒体 技术 的 
支持 。 

(5) 动态 电源 管理 ,使 Xscale 微 处 理 需 的 时 钟 频率 可 达 1GHz, 功 耗 达 1.6W ,并 能 达到 
1200MJIps 。 

(6) 超 低 功 耗 与 良好 性 能 的 组 合 使 Intel Xscale 微 处 理 器 被 广泛 用 于 因特网 的 接 和 人 
设备 。 


又 3 ARM 微 处 理 器 的 编程 模型 


问题 : ARM 微 处 理 器 的 数据 类 型 有 哪些 ? ARM 微 处 理 器 的 工作 状态 有 哪些 ,怎样 切 
换 ? ARM 微 处 理 器 的 工作 模式 有 哪些 ? ARM 微 处 理 器 的 寄存 器 是 怎样 组 织 的 ? 

重点 : ARM 微 处 理 器 的 工作 状态 .工作 模式 和 寄存 器 的 组 织 。 

内 容 : ARM 微 处 理 器 的 数据 类 型 .工作 状态 、 工 作 模 式 和 寄存 器 的 组 织 。 


2.3.1 ARM 微 处 理 器 的 数据 类 型 
任务 : 掌握 ARM 微 处 理 器 的 数据 类 型 有 哪些 。 


ARM 处 理 吉 文 持 以 下 6 种 数据 类 型 ( 较 早 的 ARM 处 理 需 不 文 持 半 字 和 有 符号 字 闻 ) 。 

(1) 8 位 有 符号 和 无 符号 字 节 。 

(2) 16 位 有 符号 和 无 符号 半 字 ,它们 以 2 字 节 的 边界 对 齐 。 

(3) 32 位 有 符号 和 无 符号 字 ,它们 以 4 字 节 的 边界 对 齐 。 

ARM 指令 全 是 32 位 的 字 ,并 且 必 须 以 字 为 单位 边界 对 齐 。Thumb 指令 是 16 位 半 字 ， 
必须 以 2 字 节 为 单位 边界 对 齐 。 

在 ARM 处 理 器 内 部 ,所 有 ARM 操作 都 面向 32 位 的 操作 数 , 只 有 数据 传送 指令 支持 
较 短 的 字 节 和 半 字 的 数据 类 型 。 当 从 存储 器 调和 一 个 字 节 或 半 字 时 ,根据 指令 对 数据 的 操 
作 类 型 ,需要 进行 数据 位 数 的 扩展 :将 其 扩展 出 的 高 位 用 0( 无 符号 数 ) 或 符号 位 (有 符号 数 ) 
填充 ,形成 32 位 ,进而 作为 32 位 数据 在 内 部 进行 处 理 。 

ARM 协 处理 需 可 以 支持 其 他 数据 类 型 ,特别 是 定义 了 一 些 表示 浮上 点数 的 数据 类 型 。 
在 ARM 核 内 没有 明确 支持 这 些 数据 类 型 ,然而 在 没有 浮 点 协 处 理 器 的 情况 下 ,这 些 类 型 可 
由 软件 用 上 述 标准 类 型 解释 。 


232 ARM 微 处 理 器 的 工作 状态 


任务 : 了 解 ARM 微 处 理 器 的 两 种 工作 状态 : ARM 和 Thumb, 了解 ARM 和 Thumb 的 
切换 方式 。 


从 编程 的 角度 看 ,ARM 微 处 理 器 的 工作 状态 一 般 有 两 种 : 一 种 为 ARM 状态 ,此 时 处 
理 需 执行 32 位 的 字 对 齐 的 ARM 指令 ; 男 一 种 为 Thumb 状态 ,此 时 处 理 需 执行 16 位 的 、 半 
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字 对 齐 的 Thumob 指令 。 


当 ARM 微 处 理 需 执行 32 位 的 ARM 指令 集 时 ,工作 在 ARM 状态 ; 当 ARM 微 处 理 需 
执行 16 位 的 Thumb 指令 集 时 ,工作 在 Thumb 状态 。 

ARM 微 处 理 需 的 两 种 工作 状态 可 在 程序 的 执行 过 程 中 进行 切换 ,并 且 , 微 处 理 需 工作 
状态 的 转变 并 不 影响 微 处 理 器 的 工作 模式 和 相应 寄存 器 中 的 内 容 。 

ARM 指令 集 和 Thumb 指令 集 均 有 指令 实现 微 处 理 融 两 种 工作 状态 间 的 切换 ,但 
ARM 微 处 理 器 在 开始 执行 代码 时 ,应 该 处 于 ARM 状态 。 状 态 切 换 的 方法 如 下 。 

(1) 进入 Thumb 状态 : 当 操 作 数 寄存 器 的 状态 位 (位 0) 为 1 时 ,可 以 采用 执行 BX 指 
令 的 方法 ,使 微 处 理 器 从 ARM 状态 切换 到 Thumb 状态 。 此 外 , 当 处 理 需 从 Thumb 状态 进 
入 异常 (如 FIQ IRQ Undef、Abort\SWI 等 ) 处 理 , 在 异常 处 理 返回 时 ,自动 切换 回 Thumb 

(2) 进入 ARM 状态 : 当 操 作 数 寄存 器 的 状态 位 为 0 时 ,执行 BX 指令 时 可 以 使 微 处 理 
需 从 Thumb 状态 切换 到 ARM 状态 。 所 有 的 异常 处 理 都 在 ARM 状态 下 执行 。 此 外 ,在 处 
理 器 进行 异常 处 理 时 ,把 PC 指针 放 入 异常 模式 链接 寄存 器 中 ,并 从 异常 向 量 地 址 开始 执行 
程序 ,也 可 以 使 处 理 器 切换 到 ARM 状态 。 

范例 : 从 ARM 状态 切换 到 Thumb 状态 


LDR RO,=LABEL+ 1 ;因为 LABEL 对 应 的 地 址 是 4 字 节 对 齐 的 , 即 最 低位 (位 0) 为 0 
BX RO ;将 该 地 址 加 1 后 复制 给 RO0,R0 最 低位 (位 0) 是 1 


从 Thumb 状态 切换 到 ARM 状态 


LDR RO,= LABEL ;LABEL 对 应 的 地 址 最 低位 (位 0) 为 0, 将 该 地 址 复制 给 RO 
BX RO ;R0 最 低位 (位 0) 是 0 


2.3.3 ARM 微 处 理 器 的 工作 模式 
任务 : 理解 ARM 微 处 理 器 的 7 种 工作 模式 。 


ARM 微 处 理 器 有 以 下 7 种 工作 模式 。 

(1) 用 户 模 式 (User): ARM 微 处 理 器 的 正常 运行 模式 ,通常 用 来 执行 一 般 的 应 用 
程序 。 

(2) 快速 中 断 模式 (FIQ) : 啊 应 快速 中 断 时 的 模式 ,由 外 部 触发 FIQ 引 脚 ,用 于 高 速 数 
据 传 输 或 通道 处 理 。 

(3) 外 部 中 断 模式 (IRQ): 响应 一 般 的 外 部 中 断 时 的 模式 ,由 外 部 触发 IRQ 引 脚 。 

(4) 管理 模式 (SVC) : 操作 系统 的 保护 模式 。 

(5) 中 止 模式 (ABT): 当 数 据 或 指令 预 取 中 止 时 进入 该 模式 ,可 用 于 实现 虚拟 存储 及 
存储 保护 。 

(6) 系统 模式 (SYS) : 运行 具有 特权 的 操作 系统 任务 。 

(7) 未 定义 模式 (UND): 当 未 定义 的 指令 执行 时 进入 该 模式 ,可 用 于 支持 硬件 协 处 理 
大 软件 仿真 。 

除 用 户 模 式 以 外 ,其 余 的 所 有 6 种 模式 称 之 为 非 用 户 模式 或 特权 模式 。ARM 内 部 部 
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分 寄存 带 和 一 些 片 内 外 围 设备 在 人 硬件 设计 上 只 允许 (或 可 选 为 只 允许 ) 在 特权 模式 下 访问 。 
此 外 ,特权 模式 可 以 目 由 地 切换 到 处 理 带 模式 ,而 用 户 模 式 不 能 直接 切换 到 别 的 模式 。 

除去 用 户 模 式 和 系统 模式 以 外 的 5 种 又 称 为 异常 模式 。 它 们 除了 可 以 通过 程序 切换 进 
入 外 ,也 可 以 由 特定 的 异 笛 进入 。 当 特定 的 异 篆 出 现时 , 微 处 理 需 进入 相应 的 模式 。 每 种 模 
式 痢 有 采 些 附加 的 寄存 天 ,以 避免 异 凋 退出 时 用 户 模 式 的 状态 不 可 徘 。 后 面 草 节 会 对 寄存 
需 进 行 详细 介绍 。 

至 于 系统 模式 , 它 写 用 户 模 式 一 样 ,不 能 由 异常 进入 ,而 且 使 用 与 用 户 模式 完全 相同 的 
寄存 带 。 然 而 它 是 特权 模式 ,不 受用 户 模 式 的 限制 。 在 此 模式 下 操作 系统 可 方便 地 访问 用 
户 模式 的 寄存 做 。 操 作 系 统 的 一 些 特权 任务 可 使 用 该 模式 访问 一 些 受 限制 的 资源 而 不 必 担 
心 异常 出 现时 任务 状态 变 得 不 可 徘 。 


2.3.4 ARM 微 处 理 器 的 寄存 器 组 织 
任务 : 掌握 ARM 微 处 理 器 的 寄存 器 组 织 。 


ARM 微 处 理 需 共有 37 个 寄存 右 。 

(1) 其 中 31 个 为 通用 寄存 器 。 这 些 寄存 器 是 32 位 的 ,分 别 是 RO 一 R15、R8_fiq 一 R12_fiq、 
R13_svc、R14_svc、R13_abt、R14_abt、R13_und、R14_ und、R13 irq\R14 irq\R13_fiq\ R14_fig,。 

(2) 另外 6 个 为 状态 寄存 器 。 状 态 寄存 器 也 是 32 位 的 ,但 只 使 用 了 其 中 的 12 位 。 这 
些 寄 存 器 分 别 是 CPSR、SPSR _svc、SPSR abt、SPSR_und、SPSR irq、SPSR _fiq。 

这 些 寄存 器 并 不 是 在 同一 时 间 都 可 以 被 访问 的 ,处 理 器 的 状态 和 工作 模式 决定 了 程序 
员 可 以 访问 哪些 寄存 器 。ARM 状态 下 的 寄存 咒 组 织 如 图 2-1 所 示 , 图 中 的 每 一 列 都 是 在 每 
种 模式 下 可 见 的 寄存 需 。 

1. 通用 寄存 器 

通用 寄存 器 包括 RO 一 R15 ,可 以 分 为 以 下 3 类 。 

(1) 未 分 组 寄存 需 R0 一 人 7 

R0 一 R7 是 未 分 组 寄存 器 ,这 意味 着 在 所 有 的 工作 模式 下 ,各 个 寄存 器 是 唯一 的 ,但 都 
访问 一 样 的 32 位 物理 寄存 器 。 它 们 是 真正 的 通用 寄存 器 ,未 被 体系 结构 用 做 特殊 的 用 途 ， 
并 且 可 用 于 任何 使 用 通用 寄存 器 的 指令 。 在 中 断 或 异常 处 理 进 行 工 作 模 式 转 换 时 ,由 于 不 
同 的 处 理 器 工作 模式 均 使 用 相同 的 物理 寄存 器 ,可 能 会 造成 寄存 器 中 的 数据 被 破坏 ,这 一 点 
在 进行 程序 设计 时 应 引起 注意 。 

(2) 分 组 寄存 需 人 8 一 人 14 

R8 一 R14 是 分 组 寄存 器 。 对 于 分 组 寄存 需 , 它 们 每 一 次 所 访问 的 物理 寄存 需 与 处 理 需 
当前 的 工作 模式 有 关 。 几 乎 所 有 人 允许 使 用 通用 寄存 器 的 指令 都 允许 使 用 分 组 寄存 器 。 

对 于 R8 一 R12 来 说 ,每 个 寄存 器 对 应 两 个 不 同 的 物理 寄存 需 , 当 使 用 FIQ 模式 时 , 访 
问 寄存 禹 R8_fiq 一 人 12_fiq; 当 使 用 除 FIQ 模式 以 外 的 其 他 模式 时 ,访问 寄存 大 人 8 一 人 R12 。 

寄存 关 R8 一 R12 在 ARM 体系 结构 中 没有 特定 的 用 途 。 不 过 对 于 那些 只 使 用 R8 一 
R14 就 足够 处 理 的 简单 中 断 来 说 ,FIQ 单独 使 用 的 这 些 寄存 器 可 实现 快速 的 中 断 处 理 。 

对 于 R13、R14 来 说 ,每 个 寄存 器 对 应 6 个 不 同 的 物理 寄存 器 ,其 中 的 一 个 由 用 户 模式 
与 系统 模式 共用 ,另外 5 个 物理 寄存 器 对 应 于 其 他 5 种 不 同 的 运行 模式 。 
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ARM 状 态 下 的 通用 寄存 器 和 程序 计数 器 


SYSAUsSer SVC ABT IREQ 
R1S(PC) R1S(PC) R1S(PC) R1S(PC) R1S(PC) R1S(PC) 
ARM 状 态 下 的 程序 状态 寄存 器 


CPSR CPSR CPSR CPSR CPSR CPSR 
、SPSR fiq | 人 SPSR sve | 人 SPSR abt | | SPSR irq | 人 SPSR und 


公 分 组 寄存 器 
2-1 ARM 状态 下 的 寄存 器 组 织 


可 以 采用 以 下 的 记号 来 区 分 不 同 模式 下 的 物理 寄存 带 : 


R13 <mode> 
R14 <mode> 


其 中 ,mode 为 以 下 几 种 模式 之 一 : User、FIQ IRQ 、 SVC、ABT UND。 

寄存 器 R13 在 ARM 指令 中 常用 做 堆栈 指针 ,但 这 只 是 一 种 习惯 用 法 ,用 户 也 可 使 用 其 
他 的 寄存 器 作为 堆栈 指针 。 但 在 Thumb 指令 集中 , 某 些 指令 要 求 必 须 使 用 R13 作为 堆栈 
指针 。 

每 种 异常 模式 都 有 自己 独立 的 物理 寄存 器 R13, 它 通常 指向 由 异常 模式 所 专用 的 堆栈 。 
在 用 户 应 用 程序 的 初始 化 部 分 ,一 般 要 初始 化 每 种 异常 模式 下 的 R13, 使 其 指 问 该 运行 模式 
的 栈 空 间 。 这 样 , 当 程 序 的 运行 进入 异常 模式 时 ,可 以 将 需要 保护 的 寄存 器 放 入 R13 所 指 
癌 的 堆栈 ,而 当 程 序 从 异常 模式 返回 时 , 则 从 对 应 的 堆栈 中 恢复 ,采用 这 种 方式 可 以 保证 异 
常 发 生 后 程序 正常 执行 。 

R14 又 称 为 子 程序 链接 寄存 器 (Subroutine Link Register) ,或 链接 寄存 器 LR。 当 执行 
BL 子 程 序 调用 指令 时 ,R14 中 得 到 R15( 程 序 计数 器 PC) 的 备份 。 在 其 他 情况 下 ,R14 用 做 
通用 寄存 希 。 与 R13 类 似 , 当 发 生 中 断 或 异常 时 ,对 应 的 R14_svc、 R14_irq、 R14 _fig、 
R14_abt 和 R14_und 用 来 保存 R15 的 返回 值 。 

寄存 器 R14 常用 在 如 下 情况 下 : 在 每 种 工作 模式 下 都 可 用 R14 保存 子 程序 的 返回 地 
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址 , 当 用 BL 或 BLX 指令 调用 子 程序 时 ,将 PC 的 当前 值 复制 给 人 R14 ,执行 完 子 程序 后 ,又 将 
R14 的 值 复 制 回 PC, 即 可 完成 子 程序 的 调用 返回 。 

(3) 程序 计数 需 R15(PC) 

寄存 器 R15 用 做 程序 计数 器 (PC) 。 在 ARM 状态 下 ,位 [1:0] 为 0; 在 Thumb 状态 下 ， 
位 [0] 为 0;R15 虽然 也 可 用 做 通用 寄存 器 ,但 一 般 不 这 么 使 用 ,因为 对 R15 的 使 用 有 一 些 特 
殊 的 限制 , 当 违 反 了 这 些 限制 时 ,程序 的 执行 结果 是 未 知 的 。 

由 于 ARM 体系 结构 采用 了 多 级 流水 线 技术 ,对 于 ARM 指令 集 而 言 ,PC 总 是 指 问 
当前 指令 的 后 面 指令 的 地 址 。 比 如 ,ARM 7 采用 的 是 3 级 流水 线 , 那 么 执行 ARM 指 
令 时 PC 的 值 为 当前 指令 的 地 址 值 加 8 个 字 节 , 即 指向 当前 指令 后 面 的 第 二 条 指令 的 
地 址 。 

2. 程序 状态 寄存 器 

ARM 体系 结构 包含 一 个 当前 的 程序 状态 寄存 如 (CPSR) 和 5 个 备份 的 程序 状态 寄存 
需 (SPSR) 。 程 序 状 态 寄 存 器 的 每 一 位 的 安排 如 图 2-2 所 示 。 备 份 的 程序 状态 寄存 器 用 来 
进行 异常 处 理 , 其 包括 的 功能 有 以 下 几 个 。 


条 件 码 标志 位 保留 控制 位 
31 30 29 28 27 26 25 24 8 
31 30 29 28 27 26 


[jy os 4 3 2 1 0 
NTzTetv TT TT Tr Tr Tr velvalvlvo 


Overflow Mode bits 
Carry/Borrow/Extend State bit 
Zero FIQ disable 
Negative/Less Than IRQ disable 


2-2 程序 状态 寄存 器 格式 


保存 ALU 中 的 当前 操作 信息 。 

Go 控制 允许 和 禁止 中 断 。 

3 设置 处 理 需 的 工作 模式 。 

(1) 条 件 码 标志 (Condition Code Flags) 

条 件 码 标志 包括 N(Negtive)、Z(Zero)、C(Carry)、V (Overflow) 等 标志 位 。 它 们 的 内 
容 可 被 算术 或 逻辑 运算 的 结果 所 改变 ,并 且 可 以 决定 某 条 指令 是 否 被 执行 。 

条 件 码 标 志 位 的 具体 含义 如 表 2-1 所 示 。 

(2) 控制 位 

程序 状态 寄存 器 的 低 8 位 (包括 I\F、T 和 M[4:0]) 称 为 控制 位 , 当 发 生 异 常 时 这 些 位 
可 以 被 改变 。 如 果 处 理 需 运行 在 特权 模式 下 ,这些 位 也 可 以 由 程序 修改 。 

中 断 禁 止 位 IF: 这 两 位 决定 是 否 允 许 啊 应 中 断 。 

I 二 1 表示 禁止 IRQ 中 断 ，; 

F 王 1 表示 禁止 FIQ 中 断 。 

GO 处 理 天 状态 位 工 : 该 位 反映 处 理 带 的 运行 状态 。 

对 于 ARM 体系 结构 v5 及 以 上 版 本 的 工 系列 处 理事, 工 =0 时 处 理 融 运行 于 ARM 状 
态 下 ;T= 三 1 时 处 理 天 运行 于 Thumb 状态 下 。 
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表 2-1 条 件 码 标志 位 的 含义 


标志 位 含 义 
N 当 用 两 个 补 码 表示 的 带 符号 数 进行 运算 时 ,N=1 表示 运算 的 结果 为 负数 ;N=0 表示 运算 的 
结果 为 正 数 或 0 
Z Z 王 1 表示 运算 的 结果 为 0;Z=0 表示 运算 的 结果 为 非 0 
可 以 采用 4 种 方法 设置 C 的 值 : 


Q 加 法 运算 (包括 比较 指令 CMN) : 当 运 算 过 程 中 产生 了 进位 (无 符号 数 溢 出) 时 ,C=1, 否 则 C=0 
C G@ 减法 运算 (包括 比较 指令 CMP): 当 运算 过 程 中 产生 了 借 位 (无 符号 数 溢出 ) 时 ,C==0, 否 则 C=1 

(3 对 于 包含 移 位 操作 的 非 加 / 减 运算 指令 ,C 为 移出 值 的 最 后 一 位 

由 对 于 其 他 的 非 加 / 减 运算 指令 ,C 的 值 通 常 不 受 影 响 


可 以 采用 两 种 方法 设置 V 的 值 : 
Q@ 对 于 加 / 减 运算 指令 , 当 操作 数 和 运算 结果 为 用 二 进 制 的 补 码 表示 的 带 符号 数 时 ,V=1 表 
V 
示 符 号 位 溢出 
@ 其 他 的 指令 通常 不 影响 V 位 
Q 在 ARM v5 及 以 上 版 本 的 下 系列 处 理 器 中 ,用 Q 标志 位 指示 增强 的 DSP 运算 指令 是 否 发 生 


了 溢出 ;在 其 他 版 本 的 处 理 器 中 ,QQ 标志 位 无 定义 

对 于 ARM 体系 结构 v5 及 以 上 版 本 的 非 工 系列 处 理 器 , 当 该 位 为 0 时 ,表示 运行 于 
ARM 状态 下 ; 当 该 位 为 1 时 ,执行 下 一 条 指令 将 引起 未 定义 指令 异常 。 

@ 运行 模式 位 M[4:0]: MO、M1、M2、M3、M4 是 模式 位 。 这 些 位 决定 了 处 理 器 的 工作 
模式 。 具 体 含义 如 表 2-2 所 示 。 
表 2-2 ”处理 器 的 运行 模式 位 ML4:0j 组 合 


M[L4:0] 处 理 器 模式 可 访问 的 寄存 器 

0b10000 用 户 模式 PC,CPSR, RO~R14 

0b10001 FIQ 模式 PC,CPSR, SPSR fig, R14 fiqg~R8 fig,R7~ RO 
0b10010 IRQ 模式 PC ,CPSR,SPSR irq, R14 _irq, R13_irgq, R12~ RO 


0b10011 管理 模式 PC,CPSR ,SPSR_svc,R14_svc,R13_svc,R12 一 R0 
0b10111 中 止 模式 PC,CPSR ,SPSR_abt,R14_abt,R13_abt,R12 一 RO 
0b11011 未 定义 模式 PC,CPSR, SPSR_und,R14_und, R13_und, R12~R0 
0b11111 系统 模式 PC,CPSR(ARM v4 及 以 上 版 本 ) ,R14 一 R0 


由 表 2-3 可 知 ,并 不 是 所 有 的 工作 模式 位 的 组 合 都 是 有 效 的 ,其 他 的 组 合 结果 会 导致 处 
理 器 进入 一 个 不 可 恢复 的 状态 。 

(3) 保留 位 

程序 状态 寄存 硕 中 的 其 余 位 为 保留 位 , 当 改 变 程 序 状态 寄存 硕 中 的 条 件 标 志 位 或 者 控 
制 位 时 ,保留 位 不 变 , 在 程序 中 也 不 要 使 用 保留 位 来 存储 数据 。 保 留 位 将 用 于 ARM 版 本 的 
扩展 。 

Thumb 状态 下 的 寄存 需 集 是 ARM 状态 下 的 寄存 需 集 的 子 集 , 它 有 8 个 通用 寄存 天 
(CR0 一 R7) 以 及 PC、SP、LR 和 CPSR ,在 每 一 种 特权 模式 下 均 有 一 组 SP、LR 和 SPSR 的 物 
理 寄 存 器 ,作用 与 在 ARM 状态 下 相同 。 


ARM 9 谱 入 式 系 统 设 计 与 应 用 


235 ARM 体系 中 的 存储 模式 
任务 : 掌握 ARM 体系 中 的 两 种 存储 模式 : 大 端 模 式 和 小 端 模式 。 


ARM 体系 结构 将 存储 器 看 做 是 从 去 地 址 开始 的 字 节 的 线性 组 合 , 即 一 个 字 节 对 应 一 个 地 
址 ,对 应 32 位 的 字 长 ,第 一 个 存储 字 包 含 的 地 址 为 0 一 3 ,第 二 个 存储 字 包 含 的 地 址 是 4 一 7 , 依 
次 排列 。 作 为 32 位 的 微 处 理 表 ,ARM 体系 结构 了 所 支持 的 最 大 寻 址 空间 为 4GCB(22 B) 。 

ARM 体系 结构 可 以 用 两 种 方法 存储 字数 据 ,分 别称 为 大 端 模式 和 小 端 模式 。 这 两 种 
模式 是 根据 最 低 有 效 字 节 与 相 邻 较 高 有 效 字 节 存 放 在 较 低 地 址 还 是 较 高 地 址 来 划分 的 。 

小 端 模式 : 字 的 高 位 字 节 对 应 存储 在 高 地 址 ,低位 字 节 对 应 存储 在 相 邻 的 低地 址 。 

大 端 模式 : 字 的 高 位 字 节 对 应 存储 在 低地 址 ,低位 字 节 对 应 存储 在 相 邻 的 高 地 址 。 

例如 ,在 存储 地 址 0x30000100 一 0x30000103 处 存储 的 字 节 数据 为 0x12、0x34、0x56、 
0x78。 和 在 看 做 字 , 采 用 小 端 模 式 时 该 字 为 0x78563412; 奉 采 用 大 端 模式 , 该 字 为 
0x12345678。 对 应 的 两 种 存储 模式 如 图 2-3 所 示 。 

小 端 模 式 
Ox30000103 Ox30000102 0x30000101 Ox30000100 
31] 24 23 16 15 8 0 


7 
oololololilolloblololoollololololollolollo 


大 端 模式 
0x30000103 0x30000102 0x30000101 0x30000100 
31 


24 23 16 15 8 7 0 
olollololiolololliloblololollollollololulololo 


2-3 两 种 存储 模式 


小 端 模式 是 ARM 处 理 器 的 默认 模式 。ARM 指令 集 没 有 提供 任何 直接 选择 小 端 模式 
或 大 端 模式 的 指令 。 取 而 代 之 的 是 ,可 以 通过 人 硬件 输入 来 配置 以 匹配 所 连接 的 存储 系统 。 
如 应 用 ARM 9 的 目标 系统 , 右 要 实现 文 持 小 病人 存储 系统 , 则 引 脚 BIGEND 需要 接 低 电 平 ; 
右 要 实现 文 持 大 闪 存 储 系 统 , 则 引 脚 BIGEND 需要 接 高 电 平 。 


236 1/O 端口 的 访问 方式 
任务 : 了 解 ARM 体系 中 1/O 端口 的 访问 方式 。 


对 于 I/O 端口 的 访问 ,ARM 系统 采用 的 标准 方法 是 存储 器 映射 方式 (也 称 为 统一 编 址 
方式 )。 该 方式 为 每 个 1/O 端口 分 配 特定 的 存储 器 地 址 , 当 从 这 些 地址 读 出 或 写 人 时 ,实际 
完成 的 是 IVO 功能 , 即 对 存储 器 映射 的 IVO 地址 进行 读 取 操作 时 即 是 输入 ,而 问 存 储 器 映 
射 的 1/O 地 址 进行 写 人 操作 时 即 是 输出 。 

存储 名 映射 的 IO 端口 的 谈 / 写 操作 指令 与 存储 单 元 的 读 / 写 操作 指令 是 相同 的 ,但 行 
为 结果 通常 不 同 。 例 如 , 若 对 一 个 存储 需 单 元 进行 连续 两 次 读 取 操 作 ,两 次 读 取 的 数据 应 该 
是 一 样 的 ,除非 在 两 次 读 取 操作 间 插 入 了 一 个 对 存储 单元 进行 写 人 的 操作 。 但 对 存储 器 映 
射 的 IZO 端口 进行 连续 两 次 的 读 取 ,其 值 可 能 不 同 。 这 些 行为 的 差异 主要 会 影响 到 存储 系 
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统 中 高 速 缓存 和 写 绥 存 的 使 用 。 也 就 是 说 ,通常 将 存储 融 映射 的 IO 端口 标识 为 非 高 速 绥 
人 存 的 和 非 缓 冲 的 ,以 避免 改变 其 访问 模式 数目 .类 型 .顺序 或 时 序 。 


2.37 异常 


任务 : 掌握 异常 的 定义 ,掌握 各 种 异常 类 型 的 含义 ,掌握 异常 向 量 的 定义 ,掌握 当 产 生 异 
常 时 ARM 微 处 理 器 对 异常 中 断 的 响应 过 程 。 


正常 的 程序 执行 流程 被 暂时 中 断 而 引发 的 过 程 称 为 异常 ,例如 外 部 中 断 信 号 会 引起 一 个 
异常 的 产生 。 在 处 理 异常 之 前 ,当前 处 理 器 的 状态 必须 保留 ,这 样 当 异常 处 理 完成 之 后 ,当前 
程序 可 以 继续 执行 。 处 理 器 允许 多 个 异常 同时 发 生 , 它 们 将 会 按 固定 的 优先 级 进行 处 理 。 

ARM 体系 结构 中 的 异常 与 8 位 /16 位 体系 结构 的 中 断 很 相似 ,但 异常 与 中 断 的 概念 并 
不 完全 等 同 。 

1. 异常 类 型 

ARM 体系 结构 所 文 持 的 异常 类 型 及 其 具体 含义 如 表 2-3 所 示 。 


表 2-3 ARM 体系 结构 支持 的 异常 类 型 及 其 具体 含义 


异常 类 型 具体 含义 
复位 当 处 理 右 的 复位 电 平 有 效 时 ,产生 复位 异常 ,程序 跳 转 到 复位 异常 处 理 程序 处 执行 
未 定义 指令 当 ARM 处 理 带 或 协 处 理 副 遇 到 不 能 处 理 的 指令 时 ,产生 未 定义 指令 异常 。 
可 使 用 该 异常 机 制 进行 软件 仿真 
软件 中 断 该 异常 由 执行 SWI 指令 产生 ,可 用 于 用 户 模式 下 的 程序 调用 特权 操作 指令 。 
可 使 用 该 异常 机 制 实 现 系统 功能 调用 
指令 预 取 中 目 符 处 理 怖 预 取 指令 的 地 址 不 存在 ,或 该 地 址 不 允许 当前 指令 访问 ,存储 船 会 问 


处 理 器 发 出 中 止 信号 ,但 当 预 取 的 指令 被 执行 时 , 才 会 产生 指令 预 取 中 止 异 党 
车 处 理 圳 数据 访问 指令 的 地 址 不 存在 ;或 该 地 址 不 允许 当前 指令 访问 ,产生 数 
据 中 止 异 党 

当 处 理 器 的 外 部 中 断 请 求 引 脚 有 效 , 且 CPSR 中 的 I 位 为 0 时 ,产生 IRQ 异 
IRQ( 外 部 中 断 请 求 ) | 常 。 系 统 的 外 围 设备 可 通过 该 异常 请 求 中 断 服务 

FIQ( 快 速 中 断 请 求 ) | 当 处 理 器 的 快速 中 断 请 求 引 脚 有 效 , 且 CPSR 中 的 下 位 为 0 时 ,产生 FIQ 异常 


数据 中 止 


2. 异常 向 量 
异常 出 现 后 ,强制 从 异常 类 型 对 应 的 固定 存储 右 地 址 开始 执行 程序 ,这 些 固 定 的 地 址 称 
为 “异常 问 量 ”。 各 个 异常 对 应 的 异常 回 量 如 表 2-4 所 示 。 


表 2-4 异常 向 量 
异常 类 型 高 向 量 地 址 


区 件 中 DER 
将 领取 让 DERRONC 
下 DER 
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3. 对 异常 的 响应 

当 一 个 异常 出 现 以 后 ,ARM 微 处 理 需 对 异常 中 断 的 啊 应 过 程 如 下 。 

(1) 保存 处 理 需 当前 状态 .中断 屏 项 位 以 及 各 条 件 标 志 位 ,这 是 通过 将 当前 程序 状态 寄 
存 各 CPSR 中 的 内 容 保存 到 将 要 执行 的 异常 中 断 对 应 的 SPSR 寄存 需 中 实现 的 。 各 异 稼 有 
自己 的 物理 SPSR 寄存 器 。 

(2) 设置 当前 程序 状态 寄存 器 CPSR 中 相应 的 位 。 包 括 设 置 CPSR 中 的 位 ,使 用 处 理 需 进 
入 相应 的 执行 模式 ;设置 CPSR 中 的 位 ,禁止 IRQ 中 断 , 当 进入 FIQ 模式 时 ,禁止 新 FIQ 中 断 。 

(3) 将 寄存 器 LR_mode 设置 成 返回 地 址 。 

(4) 将 程序 计数 右 (PC) 值 设置 成 该 异常 中 断 问 量 地 址 ,从 而 跳 转 到 相应 异常 中 断 处 理 
程序 执行 。 

上 述 的 处 理 需 对 异常 中 断 的 啊 应 过 程 可 以 用 如 下 的 伪 代 码 描述 : 

R14 < exception mode>= return link 

SPSR < exception mode> = CPSR 

CPSR[4:0]=exception mode number 

CPSR[5]=0 /x 当 运 行 在 MMR 状态 下 时 * / 


If <exception mode>== reset or FIQ then 


/x 当 啊 应 FIQ 异 常 中 断 时 ,禁止 新 的 FIQ 中 断 */ 


CPSR[6]=1 /* 禁止 新 的 FTR 中断 * / 
CPSR[7]=1 /x* 禁止 IRQ 中 断 */ 
PC= exception vector address 

4. 从 异常 返回 


异常 处 理 完毕 之 后 ,ARM 微 处 理 器 会 执行 以 下 几 步 操作 从 异常 返回 。 

(1) 将 连接 寄存 器 LR 的 值 减 去 相应 的 偏 移 量 后 送 到 PC 中 。 

(2) 将 SPSR 复制 回 CPSR 中 。 

(3) 若 在 进入 异常 处 理 时 设置 了 中 断 禁 止 位 ,要 在 此 清除 。 

可 以 认为 应 用 程序 总 是 从 复位 异常 处 理 程序 开始 执行 的 ,因此 复位 异常 处 理 程序 不 需 
要 返回 。 


泻 4 ARM 微 处 理 器 的 选 型 


问题 : 当选 择 ARM 微 处 理 器 时 ,应 从 哪 几 个 方面 进行 考查 ? 

重点 : 选择 ARM 微 处 理 器 时 ,应 考查 几 个 方面 ? 

内 容 : ARM 微 处 理 器 的 选 型 ,包括 ARM 内 核 的 选择 、 系 统 的 工作 频率 、 片 内 存储 器 的 容 
量 、 片 内 外 围 电路 的 选择 四 个 方面 。 


由 于 ARM 芯片 有 多 达 十 几 种 的 内 核 结构 ,70 多 个 芯片 生产 三 家 ,以 及 生变 万 化 的 内 
部 功能 配置 组 合 , 给 开发 人 员 选 择 方案 带 来 一 定 的 困难 。 所 以 ,对 ARM 心 片 进 行 对 比 研 究 
是 十 分 必要 的 。 

以 下 针对 实际 开发 设计 ,就 如 何 选择 ARM 微 处 理 器 及 所 应 考虑 的 主要 问题 做 一 些 简 
要 的 探讨 。 
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选择 适合 自己 需要 的 ARM 微 处 理 器 主要 从 几 个 方面 进行 考查 : 内 核 、 系统 的 工作 频 
率 、 片 内 存储 右 的 容量 、 片 内 外 围 电路 。 

1. ARM 内 核 的 选择 

如 果 和 希望 使 用 Windows CE 或 Linux 等 操作 系统 以 减少 软件 开发 时 间 , 就 需要 选择 
ARM720T 以 上 带 有 MMU (Memory Management Unit) 功 能 的 ARM 世上 有 片 ,ARM720T 工 、 
StrongARM、ARM920T、ARM922T、ARM946T 都 带 有 MMU 功能 。 而 ARM7TDMI 没有 
MMU ,不 支持 Windows CE 和 大 部 分 的 Linux, 但 目前 有 uCLinux 等 少数 几 种 Linux 不 需 
要 MMU 的 支持 。 

2. 系统 的 工作 频率 

系统 时 钟 决定 了 ARM 芯片 的 处 理 速 度 。ARM 7 的 处 理 速 度 为 0.9MIps/MHz, 常 见 
的 ARM 7 芯片 系统 主 时 钟 为 20 一 133MHz,ARM 9 的 处 理 速 度 为 1. 1MIps/MHz,ARM 9 的 
系统 主 时 钟 通常 为 100 一 233MHz,ARM 10 最 高 可 以 达到 700MHz。 不 同 芯 片 对 时 钟 的 处 
理 不 同 , 有 的 芯片 只 有 一 个 主 时 钟 频率 ,这 样 的 芯片 可 能 不 能 兼顾 UART 和 音频 时 钟 准 确 
性 ,如 Cirrus Logic 的 EP7312 等 ;有 的 必 片 内 部 时 钟 控制 部 可 以 分 别 为 CPU 核 和 USB、 
UART、DSP .音频 等 功能 部 件 提供 同 频 率 的 时 钟 , 如 Philips 公司 的 SAA7750 等 芯片 。 

3. 片 内 存储 器 的 容量 

如 果实 际 系统 中 不 需要 大 容量 存储 器 ,可 以 考虑 选用 有 内 置 存储 器 的 ARM 芯片 ,如 
表 2-5 所 示 。 

表 2-5 内置 存 储 器 的 ARM 芯片 


EE EYE 


AT91FR4081 1MB 128KB 
PUC3030A 256KB 56KB 


HMS30C7202 192KB 
ML67Q4001 OKI 256KB 


4. 片 内 外 围 电路 的 选择 

除 ARM 微 处 理 器 核 以 外 ,几乎 所 有 的 ARM 芯片 均 根 据 各 自 不 同 的 应 用 领域 扩展 了 
相关 功能 模块 ,并 集成 在 芯片 之 中 , 称 为 片 内 外 围 电 路 ,如 USB 接口 IIS 接口 .LCD 控制 
需 、 键 盘 接 口 RTC、 ADC 和 DAC、DSP 协 处 理 需 等 ,设计 者 应 分 析 系 统 的 需求 , 尽 可 能 采用 
片 内 外 围 电 路 完成 所 需 的 功能 ,这 样 既 可 简化 系统 的 设计 ,同时 提高 系统 的 可 靠 性 。 


= 球 结 


本 章 对 ARM 微 处 理 需 、ARM 技术 的 基本 概念 做 了 一 些 简单 的 介绍 ,同时 也 对 ARM 
微 处 理 器 的 体系 结构 .寄存 器 的 组 织 ` 处 理 吉 的 工作 状态 .运行 模式 处理 器 异常 以 及 存储 模 
式 等 内 容 进行 了 描述 ,并 就 如 何 对 ARM 微 处 理 需 的 选 型 进行 了 阐述 。 这 些 内 容 是 ARM 
体系 结构 的 基本 内 容 , 也 是 髋 入 式 应 用 系统 软 、 硬 件 设计 的 基础 。 


32KB 


5 


ARM 程序 设计 基础 


人 习 和 起) 村 


通过 本 章 的 学 习 ,应 该 掌握 : 
名 ARM 指令 系统 
z 用 ARM 汇编 语言 编 所 
< ARM 汇编 语言 与 C/ 
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4 ARM 哲 们 系统 


问题 : ARM 指令 分 为 哪 几 类 ? 指令 条 件 码 是 什么 ,主要 有 哪些 ? ARM 寻 址 方式 有 哪 
些 ? Thumb 指令 有 哪些 ? 

重点 : ARM 指令 及 其 寻 址 方式 。 

内 容 : ARM 指令 系统 ,ARM 寻 址 方式 ,Thumb 指令 集 。 


ARM 微 处 理 需 文 持 32 位 的 ARM 指令 集 和 16 位 的 Thumb 指令 集 ,程序 的 局 动 都 从 
ARM 指令 开始 ,所 有 的 中 断 或 异常 都 自动 转化 为 ARM 状态 执行 。 所 有 ARM 指令 都 可 以 
有 条 件 地 执行 。16 位 Thumb 指令 集 是 从 32 位 ARM 指令 集中 提取 的 指令 格式 ,每 条 
Thumb 指令 都 有 相同 功能 的 32 位 ARM 指令 与 之 对 应 。 在 舱 入 式 系统 开发 中 ,或 多 或 少 
地 都 会 用 到 汇编 指令 ,虽然 汇编 指令 可 读 性 差 , 但 是 执行 速度 快 ,在 舱 入 式 系统 的 启动 过 程 
中 常用 来 初始 化 与 硬件 相关 的 操作 。 


3.1.1 ARM 指令 系统 概述 
任务 : 了 解 ARM 指令 分 类 ,理解 ARM 指令 格式 和 指令 条 件 码 。 


ARM 处 理 器 的 指令 集 是 加 载 /存储 型 的 , 即 指令 集 仅 能 处 理 寄存 器 中 的 数据 ,而 且 处 
理 结 果 都 要 放 回 寄存 器 中 ,而 对 存储 器 的 访问 则 需要 使 用 专门 的 加 载 / 存 储 指 令 来 完成 。 

1. 指令 分 类 

ARM 微 处 理 器 的 指令 集 可 以 分 为 跳 转 指令 .数据 处 理 指令 ,程序 状态 寄存 器 处 理 指 令 、 
LOAD/STORE 指令 、 协 处 理 帮 指令 和 异常 产生 指令 6 大 类 。 基 本 的 指令 如 表 3-1 所 示 。 


表 3-1 ARM 指令 
助 记 符 指令 功能 描述 指令 功能 描述 
ADC | 带 进 位 加 法 指令 ” ”| LDR | 存储器 到 霖 存 器 的 数据 传送 指 人 
ADD 从 ARM 寄存 器 传送 到 协 处 理 器 寄存 器 
AND MLA | 科 加 运算 指 人 
E 数据 传送 指令 
BIC 从 协 处 理 器 寄存 器 到 ARM 寄存 器 
BL 传送 CPRS 到 通用 客 存 吕 
BLX 传送 通 用 于 存 吕 到 CPRS 
MN 政 据 取 反 传 过 指 信 
CMP | | ORR | 好 加 或 指令 
EOR 刘 向 沽 法 指 信 


LDC | 存储 器 到 协 处 理 器 的 数据 传送 指令 ”| RSC | 带 借 位 的 逆向 减法 指令 
LDM | ”加载 多 个 寄存 器 指令 带 借 位 的 减法 指令 
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续 表 
助 记 符 指令 功能 描述 指令 功能 描述 

SIC 软件 中 靳 指令 

SIM SWP | 交换 指令 

STR 性 等 测试 指 人 

SUB 位 测试 指令 


2. ARM 指令 格式 
ARM 指令 采用 固定 的 32 位 二 进 制 编码 ,其 基本 格式 如 下 . 


< 操作 码 > {< 条 件 >}{S} < 目标 寄存 器 > ,< 操作 数 1 寄存 器 > {,< 操 作 数 2> } 
说 明 : 格式 中 的 二 二 表示 必 选 项 ,{ 二 二 >} 表示 可 选项 。 


其 中 ， 

(1) 操作 码 : 即 指令 助 记 符 ,如 ADD 表示 加 法 指令 ,CMP 表示 比较 指令 。 

(2) 条 件 : 表示 可 选 的 指令 条 件 码 ,定义 执行 条 件 , 当 指令 没有 条 件 码 时 为 无 条 件 执 
行 。 关 于 条 件 码 的 说 明 见 后 续 说 明 。 

(3) S: 为 可 选 后 级 ,表示 该 指令 的 操作 结果 对 CPSR 的 有 影响。 车 指定 了 S, 则 根据 指令 
操作 结果 更 新 CPSR 的 条 件 标 志 位 (N、Z、C、V)。 

(4) 目标 寄存 需 : 为 操作 结 有 果 寄 存 贷 。 

(5) 操作 数 1 寄存 器 : 为 存放 第 一 个 操作 数 的 寄存 需 。 

(6) 操作 数 2: 为 第 2 个 操作 数 , 可 以 是 寄存 器 ,也 可 以 是 立即 数 。 

3. 指令 条 件 码 

在 ARM 指令 32 位 编码 中 ,最 高 4 位 [31:28] 为 指令 条 件 码 ( 即 cond)。 每 种 条 件 码 用 
两 个 英文 缩写 字符 表示 ,可 添加 在 指令 助 记 符 的 后 面 , 表 示 指 令 执 行 时 必须 要 满足 的 条 件 。 
ARM 指令 根据 CPSR 中 的 条 件 标志 位 自动 判断 是 否 执 行 该 指令 。 当 条 件 满 足 时 指令 执 
行 ,否则 指令 被 忽略 ,继续 执行 下 一 条 指令 。 

例如 ,加 法 指令 ADD 加 上 条 件 后 级 EQ 后 成 为 ADDEQ ,表示 "相等 则 执行 加 法 ”不 
相等 则 本 条 指令 不 执行 >, 即 只 有 当 CPSR 中 的 Z 标 志 为 1 时, 才 会 执行 该 加 法 指令 。 

在 4 位 条 件 码 形成 的 16 位 条 件 码 中 只 有 15 种 可 供用 户 使 用 ,而 1111 为 系统 保留 ,如 
表 3-2 所 示 。 


表 3-2 条 件 码 的 含义 


条 件 码 [31:28] 助 记 符 后 缀 CPSR 标志 位 状态 
mo | Ex 
0001 < Z 清 夫 


oo10 Cf 
Tr ET 
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续 表 
大 [3126] | ”局 符 后 ”| ”和 解 ”十 ” ”| CPR 标志 位 六 
on CE v 和 人 人 
om 一 人 SEE 


1001 无 符号 数 小 于 或 等 于 C 清 零 且 Z 置 位 
io 有 符 本 玫 大 于 或 等 了 | N 等 了 V 


1 NGF V 
io FEEREER 
1101 有 符号 数 小 于 或 等 于 Z 置 位 且 N 不 等 于 V 


当 指 令 中 无 条 件 码 时 ,默认 为 AL, 即 该 指令 总 是 执行 (无 条 件 执行 )。 
3.1.2 ARM 寻 址 方式 


任务 : 掌握 ARM 指令 的 寻 址 方式 分 类 ,理解 每 一 种 寻 址 方式 的 含义 。 


所 谓 寻 址 方式 就 是 处 理 需 根据 指令 中 给 出 的 地 址 信息 来 确定 物理 地 址 的 方式 。 目 前 
ARM 指令 系统 文 持 的 基本 寻 址 方式 有 7 种 ,分 别 介绍 如 下 。 

1. 立即 寻 址 

立即 寻 址 也 称 为 立即 数 寻 址 ,这 种 寻 址 方式 就 是 在 指令 中 给 出 操作 数 ,只 要 取出 指令 也 
就 取 到 了 操作 数 , 这 个 操作 数 称 为 立即 数 , 对 应 的 寻 址 方式 叫做 立即 寻 址 。 


例如 : 
ADD RO, RO,#1 ;RO=R0+1,1 为 立即 寻 址 
AND R2, R1,# OxFF ;RO= RO AND # 0xFF, 0xFF 为 立即 寻 址 


第 一 条 指令 完成 寄存 器 RO 的 内 容 加 1, 结果 送 回 Ro 中 。 第 2 条 指令 完成 R1 的 值 与 
#0xFF 的 “与 ”运算 ,结果 送 到 R2 中 。 

在 上 述 指令 中 ,操作 数 2 即 为 立即 数 , 要 求 以 # 为 前 级 ,在 # 后 加 0x 或 & 表示 十 六 进 
制 数 ,在 # 后 加 0b 表示 二 进 制 数 ,在 # 后 加 0d 或 省 略 表示 十 进 制 数 。 


思考 : 一 条 ARM 指令 有 32 位 编码 ,如 果 指 令 中 出 现 一 个 32 位 的 立即 数 , 该 如 何 表 示 ? 


在 ARM 指令 编码 中 ,32 位 的 有 效 立 即 数 是 用 12 位 编码 间接 表示 的 ,12 位 编码 分 成 两 
部 分 ,前 4 位 表示 移 位 位 数 ,后 8 位 表示 一 个 常数 ,32 位 的 立即 数 由 8 位 常数 循环 右 移 2 X 
移 位 位 数 得 到 。 例 如 0x0000F200 可 以 由 8 位 的 0xF2 循环 右 移 24(2X12) 位 得 到 ,因此 , 广 
即 数 0x0000F200 在 ARM 指令 中 的 编码 表示 为 0xCF2(C 为 12 的 十 六 进 制 表示 形式 )。 

再 如 立即 数 0x00012800 ,其 二 进 制 形式 为 ; 


0 … 0 00 |01001010 |00 0…0 
0 


= i 
12 位 8 位 数 0x4A 8 位 


22 位 
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因此 ,该 立即 数 可 以 由 0x4A 循环 右 移 22(2 X11) 位 得 到 ,因此 在 ARM 指令 中 该 立即 
数 的 编码 为 0xB4A。 
但 并 不 是 所 有 的 常数 都 是 合法 的 立即 数 , 例 如 : 0x1010、0x102、0xF1F 则 不 能 通过 上 述 
的 合法 方法 表示 。 读 者 可 自行 验证 。 
2. 寄存 器 寻 址 
寄存 需 寻 址 就 是 将 寄存 需 中 的 数值 作为 操作 数 , 指 令 中 的 地 址 码 给 出 的 是 寄存 需 的 编 
。 例 如 : 


ADD RO,R]1,R2 ;RO< RI1+ R2 


该 指令 的 含义 是 将 Rl1 和 R2 的 内 容 相 加 ,结果 放 在 RO 中 。 

在 寄存 右 寻 址 中 有 一 种 特殊 的 使 用 方式 , 即 第 二 操作 数 在 和 第 一 个 操作 数 结合 之 前 先 
进行 移 位 操作 ,这 种 方式 也 称 为 寄存 融 移 位 寻 址 。 移 位 位 数 可 以 是 5 位 立即 数 或 寄存 从。 
例如 : 


ADD R0,R1,R2,LSL #3 


该 指令 的 含义 是 R2 的 内 容 先 逻辑 左 移 3 位 ,再 与 寄存 器 R1 的 内 容 相 加 ,结果 放 入 
R0 中 。 需 要 注意 的 是 ,在 移 位 操作 中 ,第 二 操作 数 必须 是 寄存 带 , 而 且 指 令 执 行 完毕 后 第 二 
操作 数 寄存 器 的 内 容 不 变 , 参 与 运算 的 是 第 二 操作 数 移 位 的 中 间 结 果 , 但 这 个 中 间 结 果 并 不 
保存 。 

可 进行 的 移 位 操作 有 以 下 几 种 。 

(1) LSL: 逻辑 左 移 (logical shift left) , 空 出 的 最 低 有 效 位 用 0 填充 。 

(2) LSR: 逻辑 右 移 (logical shift right) , 空 出 的 最 高 有 效 位 用 0 填充 。 

(3) ASL: 算术 左 移 (Carithmetic shift left) , 空 出 的 最 低 有 效 位 用 0 填充 ,因此 它 与 
LSL 的 用 法 相同 。 

(4) ASR: 算术 右 移 (Carithmetic shift right) ,算术 移 位 的 对 象 是 有 符号 数 ,在 移 位 过 程 
中 必须 保持 操作 数 的 符号 不 变 , 即 如 果 源 操作 数 是 正 数 , 空 出 的 最 高 有 效 位 用 0 填充 ,如 果 
是 负数 , 则 用 1 填充 。 

(5) ROR: 循环 右 移 (rotate right) ,移出 的 字 的 最 低 有 效 位 依次 填 入 空 出 的 最 高 有 

(6) RRX: 带 扩 展 的 循环 右 移 (rotate right with extend) ,将 寄存 费 的 内 容 循 环 右 移 
1 位 ,空位 用 原来 的 C 标志 位 填充 。 当 移 位 类 型 为 RRX 时 ,无 须 指 定 移 位 类 型 。 

3. 宵 存 器 间接 寻 址 

寄存 带 间 接 寻 址 就 是 以 寄存 副 中 的 值 作为 操作 数 的 地 址 ,而 操作 数 本 号 存放 在 存储 各 
中 ,寄存 副 起 到 地 址 指针 的 作用 。 例 如 : 

LDR RO, [R1] ;RO<— [R1] 

STR RO, [R1] ?RUO > [R1] 

第 一 条 指令 是 将 寄存 融 R1 所 指 回 的 地 址 单元 的 内 容 装载 到 寄存 天 RO 中 ,第 二 条 指令 
是 将 寄存 器 R0 的 内 容 存储 到 R1 寄存 器 所 指向 的 地 址 单元 。 

4. 基 址 变 址 寻 址 

基 址 变 址 寻 址 就 是 将 基 址 寄存 带 的 内 容 与 指令 中 给 出 的 地 址 偏 移 量 相 加 ,得 到 一 个 操 


避 
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作 数 的 有 效 地 址 ,用 于 访问 基 址 附近 的 存储 单元 。 


采用 基 址 变 址 寻 址 方式 的 指令 通常 有 以 下 几 种 形式 : 


LDR RO, [R1,#4] ;RO<— [R1+ 4] 

LDR RO, [R1] ,#4 ;RO<— [R1] ,Rl1=R1+4 
LDR RO, [R1,# 4]! ;RO<— [R1+ 4] ,Rl1=R1+ 4 
LDR RO, [R1, R2] ;RO<— [R1+ R2] 


第 一 条 指令 是 将 寄存 器 Rl1 的 内 容 加 上 4 得 到 操作 数 的 有 效 地 址 ,取出 操作 数 并 存 人 
RO 中 。 

第 二 条 指令 是 将 R1 的 内 容 作 为 操作 数 的 有 效 地 址 ,取得 操作 数 并 存 人 寄存 器 RO 中 ， 
然后 R1 的 内 容 自 增 4 个 字 节 , 即 R1 指向 下 一 个 字 的 有 效 地 址 。 

第 三 条 指令 是 将 R1 的 内 容 加 上 4 作为 操作 数 的 有 效 地 址 ,取出 操作 数 并 存 人 寄存 天 
RO 中 ,然后 R1 的 内 容 自 增 4 个 字 节 。 

第 四 条 指令 是 将 R1 的 内 容 加 上 R2 的 内 容 作 为 操作 数 的 有 效 地 址 ,取出 操作 数 并 存 人 
寄存 器 RO 中 。 

5. 多 寄存 器 寻 址 

多 寄存 器 寻 址 是 指 一 条 指令 可 以 一 次 传递 多 个 寄存 器 的 值 。 这 种 寻 址 方式 允许 一 条 指 
令 一 次 最 多 传送 16 个 通用 寄存 器 的 值 。 例 如 : 


LDMIA RO, {R1,R2,R4} ?Rl1<— [RO] \,R2<— [RO+ 4] 、,R4<— [RO+ 8] 


这 条 指令 是 将 R0 指 问 的 连续 的 存储 空间 的 内 容 分 别 送 入 R1、R2、R4 中 。 

6. 相对 寻 址 

相对 寻 址 可 以 看 做 是 将 程序 计数 需 PC 作为 基 址 的 一 种 基 址 变 址 寻 址 方式 。 指 令 的 地 
址 标号 作为 位 移 量 ,与 PC 相 加 得 到 操作 数 的 有 效 地 址 。 例 如 在 下 面 的 程序 段 中 BL 指令 采 
用 了 相对 寻 址 方式 。 


BL SUBR :调用 子 程 序 SUBR 
“ ;返回 位 置 

SUBR …: ; 子 程序 人口 地 址 
MOV PC,R14 ;返回 

7. 堆栈 寻 址 


堆栈 是 一 种 按照 “先进 后 出 ”或 “后 进 先 出 ”方式 进行 数据 存 取 的 存储 区 。 指 问 堆 栈 的 地 
址 寄存 带 称 为 堆栈 指针 (SP) ,堆栈 的 访问 是 通过 将 堆栈 指针 (R13,ARM 处 理 融 的 不 同 工 
作 横 式 对 应 的 物理 寄存 天 各 不 相同 ) 指 回 一 块 存储 区 域 ( 扒 栈 ) 来 实现 的 。 

堆栈 根据 其 内 存 地 址 增长 的 方 加 分 为 递增 堆栈 和 递减 堆栈 。 递 增 堆 栈 指 访问 存储 天 
时 ,存储 右 地 址 由 低地 址 向 高 地 址 方向 增长 ;递减 堆栈 指 访问 存储 副 时 ,地 址 由 高 地 址 向 低 
地 址 方向 增长 。 

根据 堆栈 指针 指 癌 数据 位 置 的 不 同 ,又 可 分 为 满 堆栈 和 空 堆栈 。 硅 堆栈 指针 指 问 最 后 
压 入 堆栈 的 数据 , 则 该 栈 称 为 满 堆栈 ;大 堆栈 指针 指向 下 一 个 即将 压 入 的 数据 将 要 放 入 的 空 
位 置 , 则 该 栈 称 为 空 堆栈 。 

递增 .递减 、 空 堆栈 ` 满 堆栈 进行 组 合 可 以 产生 4 种 类 型 的 堆栈 。 
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(1) 满 递增 堆栈 : 堆栈 指针 指向 最 后 压 人 的 数据 ,而 且 压 人 数据 时 堆栈 由 低地 址 向 高 
地 址 生成 。 

(2) 空 递 增 堆 栈 : 堆栈 指针 指 回 下 一 个 要 压 人 的 数据 的 空位 置 ,而 且 压 人 数据 时 堆栈 
由 低地 址 癌 高 地 址 生成 。 

(3) 满 递 减 堆栈 : 堆栈 指针 指 癌 最 后 压 入 的 数据 ,而 且 压 入 数据 时 堆栈 由 高 地 址 向 低 
地 址 生成 。 

(4) 空 递 减 堆栈 : 堆栈 指针 指 癌 下 一 个 要 压 和 人 的 数据 的 空位 置 ,而 且 压 入 数据 时 堆栈 
由 高 地 址 癌 低 地 址 生成 。 

在 ARM 指令 中 ,堆栈 寻 址 通过 LOAD/STORE 指令 来 实现 ,在 Thumb 指令 中 ,堆栈 
寻 址 通过 PUSH/POP 指令 来 实现 。 


3.1.3 ARM 指令 集 
任务 : 理解 每 一 种 指令 的 含义 。 


1. 数据 处 理 指 令 

ARM 数据 处 理 指 令 包括 算术 运算 指令 、 迎 辑 运算 指令 ,数据 传送 指令 .比较 指令 .测试 
指令 .乘法 指令 。 

(1) 算术 运算 指令 一 一 ADD、SUB、RSB、ADC.、SBC.、RSC 

指令 格式 : 操作 码 { 条 件 }{S}) 目 标 寄 存 帮 ,操作 数 1 寄存 需 ,操作 数 2 

指令 功能 : 用 于 加 \、 减 、 反 减 等 算术 运算 ,包括 带 进 位 的 算术 运算 。 

Q@ ADD 指令 用 于 将 操作 数 1 寄存 器 的 值 和 操作 数 2 相 加 。 

@ SUB 指令 用 于 将 操作 数 1 寄存 器 的 值 减 去 操作 数 2。 

G) RSB 指令 用 于 将 操作 数 2 的 值 减 去 操作 数 1。 反 减 的 优点 在 于 操作 数 2 的 可 选 范围 
比较 大 。 

@ ADC、SBC、RSC 指令 分 别 是 ADD、SUB、RSB 的 带 进 ( 借 ) 位 的 运算 ,运算 结果 将 影 
啊 CPSR 中 的 进位 标志 C。 

范例 1: 完成 64 位 整数 相 加 。 


RADDS R4,R0,R2 :加 低位 有 效 字 
RADC R5,R1,R3 ;加 高 位 有 效 字 (连同 低位 进位 ) 


范例 2: 完成 96 位 减法 。 


SUBS R3,R6,R9 
SBCS R4,R7,R10 
SBC RY,R8,R1]1 


(2) 逻辑 运算 指令 一 一 AND、ORR、EOR 、BIC 

指令 格式 : 操作 码 { 条 件 ){S}) 目 标 寄存 右 ,操作 数 1 寄存 器 ,操作 数 2 

指令 功能 : AND、ORR、EOR 分 别 完成 逻辑 与 .逻辑 或 .逻辑 异 或 运算 ,BIC 指令 用 于 将 
操作 数 1 寄存 器 中 的 位 与 操作 数 2 中 相应 位 的 反 码 进行 “与 ?运算 ,该 指令 可 以 将 操作 数 
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1 的 某 些 位 清 0。 


范例 : 

AND RO0,R0,#00FF ;将 RO 的 高 24 位 清 0, 低 8 位 保持 不 变 
ORR RO0,R0,#00FF ;将 R0 的 低 8 位 置 1, 高 24 位 保持 不 变 
EOR RO,RO0,#00FF ;将 RO 的 低 8 位 反 转 ,高 24 位 保持 不 变 


(3) 数据 传送 指令 一 一 MOV 和 MVN 

指令 格式 : 操作 码 { 条 件 }{S} 目 标 寄 存 器 , 源 操作 数 

指令 功能 : 

QD MOYV 指令 用 于 将 源 操作 数 的 值 送 往 目 标 寄存 需 。 

@ MVN 是 “ 取 反 传送 ”指令 ,用 于 将 源 操作 数 按 位 取 反 后 的 结果 送 往 目 标 寄 存 需 。 
范例 : 


MOV RO,R1 ;将 Rl 的 值 传 送 到 RO 

MOV PC,R14 ;将 R14 的 值 传 送 到 Pc, 常 用 于 从 子 程 序 返 回 
MOVS R1,R0, LSL #2 ;将 RO0 的 值 左 移 2 位 后 传送 到 R1 

MVN R1,RO ;将 RO0 的 值 按 位 取 反 后 传送 到 R1 


(4) 比较 指令 一 一 CMP 和 CMN 

指令 格式 : 操作 码 { 条 件 } 操作 数 1 寄存 需 , 操 作 数 2 

GO CMP 指令 用 于 把 操作 数 1 寄存 需 的 值 与 操作 数 2( 寄 存 需 或 立即 数 ) 的 值 进 行 比较 ， 
同时 更 新 CPSR 中 条 件 标志 位 的 值 。 该 操作 实际 上 进行 了 一 次 减法 运算 ,但 不 保存 结果 ,只 
改变 条 件 标 志 位 。 

@ CMN 是 “ 取 反 比较 ?指令 ,用 于 将 操作 数 1 和 操作 数 2 相 加 ,并 根据 结果 修改 条 件 标 

范例 : 


CMP R1,RO 

CMN Rl1,#50 

(5) 测试 指令 一 一 TST 和 TEQ 

指令 格式 : 操作 码 { 条 件 } 操 作 数 1 寄存 需 ,操作 数 2 

指令 功能 : 

D TST 是 位 测试 指令 ,用 于 对 两 个 操作 数 进行 按 位 “与 ”操作 ,并 根据 结果 更 新 条 件 标 
志 位 ,通常 用 于 测试 寄存 帮 中 的 某 些 位 是 1 还 是 0。 

GO TEQ 是 相等 测试 指令 ,用 于 对 两 个 操作 数 进行 按 位 “ 异 或 ”运算 ,并 根据 结果 更 新 条 
件 标志 位 ,通常 用 于 比较 两 个 操作 数 是 否 相 等 。 


范例 : 

TSTNE RO, # 0x3 
TEQEQ R10,R9 
(6) 乘法 指令 


乘法 指令 完成 两 个 32 位 寄存 融 数 据 的 乘法 运算 ,运算 结果 分 为 32 位 和 64 位 数据 。 乘 
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法 指令 一 共有 6 种 格式 ,如 表 3-3 所 示 。 
表 3-3 乘法 指令 的 6 种 格式 
助 记 符 操 作 


MUL Rd,Rm, Rs Rd<-RmX Rs(Rd#Rm) 
MLA Rd,Rm,Rs,Rn Rd<-RmX Rs+ Rn(RdRm) 

UMULL RdLo,RdHi, Rm,Rs (RdLo, RdHi)<-RmX Rs 

UMLAL RdLo,RdHi, Rm, Rs (RdLo, RdHi)<RmX Rs+ (RdLo, RdHi) 
SMULL RdLo, RdHi, Rm,Rs (RdLo, RdHi)<RmX Rs 

SMLAL RdLo,RdHi, Rm, Rs (RdLo, RdHi)<RmX Rs+ (RdLo, RdHi) 


QD 32 位 乘法 指令 一 一 MUL。 

指令 格式 : MUL( 条 件 }{S} 目 的 寄存 如 , 源 操作 数 1 寄存 如 , 源 操作 数 2 寄存 着 

指令 功能 : 将 源 操 作 数 1 寄存 顺和 源 操作 数 2 寄存 如 中 的 值 相 乘 ,将 结果 的 低 32 位 保 
人 存 到 目的 寄存 硕 中 。 特 别 说 明 的 是 ,目的 寄存 硕 和 源 操作 数 1 寄存 硕 不 能 是 同一 个 寄存 需 。 

范例 : 

MUL R1,R2,R3 ;R1=R2XR3 

MULS R0,R2,R5 ;RO=R2XR5, 并 根据 结果 设置 CPSR 中 的 z 位 和 位 

( 32 位 乘 加 指令 一 一 MLA.。， 

指令 格式 : MLA{ 条 件 }{S} 目 的 寄存 带 , 源 操作 数 1 寄存 带 , 源 操作 数 2 寄存 大 ,加 数 
寄存 带 

指令 功能 : 

将 源 操作 数 1 寄存 顶 和 源 操作 数 2 寄存 各 中 的 值 相 乘 ,再 加 上 加 数 寄存 带 的 数据 ,将 结 
果 的 低 32 位 保存 到 目的 寄存 禹 中 。 特 别 说 明 的 是 ,目的 寄存 带 和 源 操作 数 1 寄存 硕 不 能 是 
同一 个 寄存 硕 。 

范例 : 


MLA R1,R2,R3,RO ;Rl1= R2X R3+ RO 


(3) 64 位 无 符号 乘法 指令 一 一 UMULL。 

指令 格式 : UMULL{ 条 件 }{S} 目 的 寄存 器 Lo, 目 的 寄存 器 Hi, 源 操作 数 1 寄存 器 , 源 
操作 数 2 寄存 器 

指令 功能 : 将 源 操作 数 1 寄存 器 和 源 操 作 数 2 寄存 器 中 的 值 作为 无 符号 数 相 乘 , 将 结 
果 的 低 32 位 保存 到 目的 寄存 器 Lo 中 ,高 32 位 保存 到 目的 寄存 器 Hi 中 。 

范例 : 


UMULL R0,R1,R4,R6 7 (R1,R0)=R4X R6 


由 64 位 无 符号 乘 加 指令 一 一 UMLAL。 

指令 格式 : UMLAL{ 条 件 }{S} 目 的 寄存 器 Lo, 目 的 寄存 器 Hi, 源 操作 数 1 寄存 器 , 源 
操作 数 2 寄存 器 

指令 功能 : 将 源 操作 数 1 寄存 顺和 源 操 作 数 2 寄存 需 中 的 值 作为 无 符号 数 相 乘 ,将 乘 
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积 结果 与 目的 寄存 融 Hi, 目 的 寄存 带 Lo 相 加 ,结果 的 低 32 位 保存 到 目的 寄存 需 Lo 中 ,高 
32 位 保存 到 目的 寄存 融 Hi 中 。 
范例 : 


UMLAL RO,R]1,R4,R6 ? (Rl1, RO)=R4X R6+ (R1, RO) 


@ 64 位 带 符号 乘法 指令 一 一 SMULL。 

指令 格式 : SMULL{ 条 件 }{S}; 目 的 寄存 器 Lo, 目 的 寄存 器 Hi, 源 操作 数 1 寄存 器 , 源 
操作 数 2 寄存 器 

指令 功能 : 将 源 操作 数 1 寄存 器 和 源 操 作 数 2 寄存 需 中 的 值 作为 带 符号 数 相 乘 ,结果 
的 低 32 位 保存 到 目的 寄存 需 Lo 中 ,高 32 位 保存 到 目的 寄存 各 Hi 中 。 

范例 : 


SMULL R2，R3,，R6,R7 7 (R3,R2)=R6XR7/ 


@ 64 位 带 符号 乘 加 指令 一 一 SMLAL。 

指令 格式 : SMLAL{ 条 件 ){S} 目 的 寄存 器 Lo, 目 的 寄存 器 Hi, 源 操作 数 1 寄存 器 , 源 操 
作 数 2 寄存 器 

指令 功能 : 将 源 操作 数 1 寄存 器 和 源 操 作 数 2 寄存 需 中 的 值 作为 带 符号 数 相 乘 ,将 乘 
积 结 果 与 (目的 寄存 器 Hi, 目 的 寄存 器 Lo) 相 加 ,结果 的 低 32 位 保存 到 目的 寄存 器 Lo 中 ， 
高 32 位 保存 到 目的 寄存 器 Hi 中 。 

范例 : 


SMLAL RO,R]1,RS,R8 ” (Rl1, RO)= RSX R8+ (R1,RO) 


2. 跳 转 指 令 

跳 转 指令 用 于 实现 程序 流程 的 转移 ,在 ARM 中 可 以 采用 两 种 方法 实现 程序 流程 的 转 
移 。 一 种 方法 是 直接 向 PC 寄存 器 (R15) 中 写 和 人 转移 的 目标 地 址 值 ,通过 改变 PC 的 值 实现 
程序 的 跳 转 ; 男 一 种 方法 是 使 用 跳 转 指 令 。 

使 用 ARM 的 跳 转 指令 可 以 从 当前 指令 辐 前 或 回 后 的 32MB 空间 跳 转 , 包 括 B( 人 简单 跳 
转 指令 )、BL( 带 返回 的 跳 转 指 令 )、BX( 带 状态 切换 的 跳 转 指 令 )、BLX( 带 返回 和 状态 切换 
的 跳 转 指令 )4 条 指令 。 

(1) 简单 跳 转 指 令 B 

指令 格式 : B{ 条 件 } 目标 地 址 

指令 功能 : 跳 转 到 目标 地 址 处 执行 。 


范例 : 
B LABEL ;程序 无 条 件 跳 转 到 标号 LABEL 处 执行 
B 0x1400 ; 跳 转 到 绝对 地 址 0x1400 处 执行 
利用 B 指令 实现 循环 : 
MOV RO,#10 ;初始 化 循环 计数 器 
LOOP Pr 
SUBS RO0,#1 ;计数 器 减 1, 并 设置 条 件 码 


BNE LOOP :如果 计数 器 RO 不 为 0, 则 继续 循环 
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;否则 终止 循环 


(2) 市 返回 的 跳 转 指 令 BL 

指令 格式 : BL{ 条 件 ) 目标 地 址 

指令 功能 : 在 跳 转 之 前 将 PC 的 当前 值 保存 到 R14 中 ,因此 可 以 通过 将 R14 的 内 容重 
新 加 载 到 PC 中 来 返回 到 跳 转 指 令 之 后 的 邦 个 指令 处 执行 。 该 指令 是 实现 日 程序 调用 的 基 


本 手段 。 
范例 : 
BL SUBP ; 子 程 序 调用 (PC>R14) 
“ ;返回 到 这 里 
SUBP … ; 子 程序 人 人 口 
MOV PC,R14 ; 子 程序 返回 


(3) 高 状态 切换 的 跳 转 指令 BX 

指令 格式 : BX{ 条 件 } 目标 地 址 寄存 需 

指令 功能 : 指令 执行 时 将 目标 地 址 寄存 融 的 第 0 位 复制 到 CPSR 的 工 标志 位 (决定 程 
序 是 切换 到 Thumb 指令 还 是 继续 执行 ARM 指令 ) ,|L31:1j 位 移入 PC: 

若 目 标 地 址 第 0 位 为 0, 则 处 理 器 执行 ARM 指令 ;车 目标 地 址 第 0 位 为 1, 则 处 理 器 跳 
转 到 Thumb 指令 执行 。 

范例 : 


BX RO ; 跳 转 到 RO 指定 地 址 ,并 根据 Ro 的 最 低位 切换 处 理 器 状态 


(4) 带 返 回 和 状态 切换 的 跳 转 指令 BLX 

指令 格式 : BLX 标 号 或 ”，BLXI!{ 条 件 } 目 标 地 址 寄存 器 

指令 功能 : 将 下 一 条 指令 的 地 址 复制 到 R14 中 ,转移 到 标号 处 或 目标 地 址 寄存 器 指定 
的 位 置 ; 如 果 目 标 地 址 寄存 器 的 第 0 位 为 1 或 使 用 标号 , 则 程序 切换 到 Thumb 状态 。 

范例 : 


CODE32 ;以 下 是 ARM 代 码 

BLX Tsub ;调用 Thumb 子 程序 

CODE16 ;开始 Thumb 代码 
Tsub ~: ;Thumb 子 程序 

BX R14 ;返回 到 ARM 代 码 


3. 程序 状态 寄存 器 处 理 指令 

ARM 微 处 理 器 支持 程序 状态 寄存 器 访问 指令 ,用 于 在 程序 状态 寄存 器 和 通用 寄存 器 
之 间 传 送 数据 ,程序 状态 寄存 器 访问 指令 包括 MRS 和 MSR 两 条 指令 。 

(1) MRS 指令 

指令 格式 : MRS{ 条 件 } 通 用 寄存 器 ,程序 状态 寄存 器 (CPSR 或 SPSR) 
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指令 功能 : 将 程序 状态 寄存 器 的 内 容 传 送 到 通用 寄存 器 中 。 注 意 通 用 寄存 右 不 能 使 用 
R15。 该 指令 一 般 用 在 以 下 两 种 情况 下 。 
QD 当 需 要 改变 程序 状态 寄存 器 的 内 容 时 ,可 用 MRS 将 程序 状态 寄存 器 的 内 容 读 入 通 


用 寄存 需 ,修改 后 再 写 回 程序 状态 寄存 器 。 
@ 当 进 行 异常 处 理 或 进程 切换 时 ,需要 保存 程序 状态 寄存 器 的 值 ,可 先 用 该 指令 读 出 
范例 : 
MRS R0,CPSR ;传送 CPSR 的 内 容 到 RO 
MRS R1, SPSR ;传送 SPSR 的 内 容 到 R1 


(2) MSR 指令 

指令 格式 : MSR{ 条 件 } 程 序 状态 寄存 带 _ 二 域 二 ,操作 数 

指令 功能 : 将 操作 数 的 内 容 传 送 到 程序 状态 寄存 器 (CCPSR 或 SPSR) 的 特定 域 中 。 其 
中 ,操作 数 可 以 为 通用 寄存 器 或 立即 数 。 志 域 二 用 于 设置 程序 状态 寄存 器 中 需要 操作 的 位 ， 
为 可 选项 ,32 位 的 程序 状态 寄存 如 可 分 为 以 下 4 个 域 (必须 用 小 写字 母 表示 )。 

QD 位 L31:24j] 为 条 件 标志 位 域 ,用 表示。 

@ 位 L23:16j] 为 状态 位 域 ,用 s 表示 。 

G) 位 L15:8j 为 扩展 位 域 ,用 x 表示。 

由 位 L7:0j] 为 控制 位 域 ,用 c 表示 。 

该 指令 通常 用 于 恢复 或 改变 程序 状态 寄存 费 的 内 容 , 在 使 用 时 ,一 般 要 在 MSR 指令 中 


指明 将 要 操作 的 域 。 
汇 例 1: 
MSR CPSR, RO ;传送 RO 的 内 容 到 CPSR 
MSR SPSR,RO ;传送 R0 的 内 容 到 SPSR 
MSR CPSR_cv RO ;传送 R0 的 内 容 到 cPsR, 但 仅仅 修改 cPSR 中 的 控制 位 域 


由 上 述 介 绍 可 知 ,使 用 MRS 指令 读 取 CPSR 的 值 后 ,可 以 判断 ALU 的 状态 标志 ,或 
IRQ FIQ 中 断 是 否 允 许 等 ;在 异常 处 理 程序 中 , 读 SPSR 可 以 知道 进入 异常 之 前 的 状态 等 。 
MRS 与 MSR 配合 使 用 ,可 以 实现 CPSR.、SPSR 寄存 器 的 “ 读 - 修 改 - 写 ?操作 ,从 而 实现 处 理 
需 的 模式 切换 、 人 允许 /禁止 IRQ/FIQ 中 断 设 置 等 。 另 外 , 当 切 换 进 程 或 允许 异常 中 断 舱 套 
时 ,也 需要 使 用 MRS 指令 读 取 SPSR 的 值 并 保存 起 来 。 

范例 2: 

使 能 IRQ 中 断 : 

ENABLE IRQ 

MRS RO,CPSR 
BIC RO, RO, # 0X80 
MSR CPSR Cc,RO 
MOV PC,LR 


禁 能 IRQ 中 断 : 


DISABLE IRO 
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MRS RO,CPSR 
ORR RO, RO,# 0xX80 
MSR CPSR c,RO 
MOV PC, LR 
4. 寄存 器 存 取 指令 
由 于 ARM 处 理 需 是 基于 RISC 指令 系统 的 ,不 能 直接 对 内 存 进行 操作 ,只 能 存 取 寄存 
需 中 的 数据 。 寄 存 器 存 取 指 令 用 于 完成 寄存 器 和 内 存 之 间 的 数据 传递 。 该 指令 分 为 3 种 类 
型 : 单 寄存 器 传送 指令 多 寄存 器 传送 指令 、 交 换 指 令 。 
单 寄 存 需 传送 指令 LDR/STR 的 作用 是 将 单一 的 数据 传人 (CLDR) 或 传 出 CSTR) 寄 存 需 。 
对 内 存 的 访问 可 以 是 32 位 的 字 、16 位 有 符号 /无 符号 的 半 字 或 8 位 有 符号 /无 符号 的 字 节 数 
据 。 多 寄存 器 传送 指令 LDM/STM 可 以 用 一 个 指令 加 载 /存储 多 个 寄存 器 的 数据 ,大 大 提高 
存 取 效率 。 交 换 指 令 SWP 是 交换 寄存 器 和 存储 器 内 容 的 指令 ,可 用 于 信号 量 操作 等 。 
(1) 单 寄存 器 传送 指令 一 一 LDR/STR 


指令 格式 如 下 : 

LDR{ 条 件 } Rd,< 地 址 > ;把 < 地 址 > 处 的 一 个 字数 据 装 人 寄存 器 Rd 
STR{ 条 件 } Rd,< 地 址 > ;把 寄存 器 Ra 的 一 个 字数 据 保存 到 < 地 址 > 中 
LDR{ 条 件 }{S}H Rd,< 地 址 > ;把 < 地 址 > 处 的 半 字 数据 装 入 寄存 器 Ra 
STR{ 条 件 }{S}H Rd,< 地 址 > ;把 寄存 器 Rd 的 半 字 数据 保存 到 < 地 址 > 中 
LDR{ 条 件 }{S}B Rd,< 地 址 > ;把 < 地 址 > 处 的 一 个 字 节 数据 装 入 寄存 器 Ra 
STR{ 条 件 }{S}B Rd,< 地 址 > ;把 Ra 的 字 节 数据 ( 即 低 8 位 ) 保 存 到 < 地 址 > 中 


其 中 ,选项 4S} 表 示 传 送 带 符号 的 数据 。 

LDR/STR 指令 的 寻 址 是 非常 灵活 的 ,通常 由 两 部 分 组 成 ,一 部 分 为 一 个 基 址 寄存 带 ， 
可 以 为 任何 通用 寄存 带 ; 男 一 部 分 是 地 址 偏 移 量 , 地 址 偏 移 量 有 以 下 3 种 形式 。 

Q` 立即 数 。 立 即 数 可 以 是 一 个 无 符号 数 ,这 个 数 可 加 到 基 址 寄存 副 上 ,也 可 用 基 址 寄 


存 器 值 减 去 立 即 数 。 
范例 : 
LDR RI1, [RO,#0x08] ;将 RO+ 0x08 地 址 处 的 数据 传送 给 R1,R0 不 变 
LDR Rl, [RO,#— 0x08] ;将 RO0- 0x08 地 址 处 的 数据 传送 给 R1,R0 不 变 
LDR Rl1, [RO] ;将 RO 地 址 处 的 数据 传送 给 R1( 零 偏 移 量 ) 
LDR RI]1, [RO,#4]! ;首先 RO=R0+ 4, 即 基 址 寄存 器 发 生变 化 ,然后 将 新 的 RO 地 址 处 的 数据 
传送 给 Rl (注意 : 基 址 寄存 器 先 改变 ,该 寻 址 方式 又 称 为 前 变 址 寻 址 ) 
LDR RI]1, [RO],#4 ;首先 将 RO 地 址 处 的 数据 传送 给 R1, 然 后 使 RO0=R0+ 4 (注意 : 基 址 寄存 


器 后 改变 ,该 寻 址 方式 又 称 为 后 变 址 寻 址 ) 
多 寄存 希 。 寄 人 存 器 中 的 值 可 以 加 到 基 址 寄存 融 中 ,也 可 以 用 基 址 寄存 天 的 值 减 去 仿 移 


寄存 器 的 值 。 
范例 : 
LDR Rl1, [R0,R2] ;将 RO+R2 地 址 的 数据 传送 到 R1,R0 不 变 
LDR R1, [RO,—R2] ;将 RO0-R2 地 址 的 数据 传送 到 R1,R0 不 变 


G) 寄存 融 及 移 位 毅 数 。 寄 存 天 移 位 后 的 值 可 以 加 到 基 址 寄存 右上 ,也 可 以 用 基 址 寄存 
希 减 去 这 个 值 。 
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范例 : 
LDR Rl, [RO,R2 LSL #2] ;将 RO+ R2X 4( 即 左 移 两 位 ) 地 址 处 的 数据 传送 到 R1 
LDR RI1, [RO,—R2 LSL #2] ;将 R0- R2X 4( 即 左 移 两 位 ) 地 址 处 的 数据 传送 到 RI1 


(2) 多 寄存 器 传送 指令 一 一 LDM 和 STM 

多 寄存 器 传送 指令 LDM 和 STM 用 于 实现 多 个 寄存 器 和 一 块 连续 的 内 存单 元 之 间 的 
字数 据 传递 。LDM 指令 用 于 加 载 寄 存 需 ,即将 连续 内 存单 元 的 数据 加 载 到 多 个 寄存 需 中 ; 
STM 指令 用 于 存储 寄存 需 , 即 将 多 个 寄存 天 的 数据 存储 到 连续 的 内 存单 元 中 。 指 令 格式 
如 下 : 


LDM{ 条 件 }< 模 式 >Rn{!j,reglist{^} 
STM{ 条 件 }< 模 式 >Rn{1!},reglist{f^} 


其 中 ,所 模式 二 有 如 下 8 种 (其 中 前 4 种 用 于 数据 块 的 传递 ,后 4 种 用 于 堆栈 操作 ) 。 

IA: 每 次 传送 数据 后 地 址 增加 4( 指 向 下 一 个 字数 据 ) 。 

IB: 每 次 传送 数据 前 地 址 增加 4。 

DA: 每 次 传送 数据 后 地 址 减 小 4( 指 加 前 一 个 字数 据 ) 。 

DB: 每 次 传送 数据 前 地 址 减 小 4。 

FD: 满 递减 堆栈 。 

ED: 空 递减 堆栈 。 

FA: 满 递增 堆栈 。 

EA: 空 递增 堆栈 。 
其 中 ,Rn 为 基 址 寄存 器 , 装 有 传送 数据 的 初始 地 址 ,Rn 不 允许 是 R15; 后 级 {1}) 表 示 最 后 的 
地 址 写 回 到 Rn 中 , 即 改 变 Rn 的 值 。 
其 中 ,reglist 寄存 需 列 表 表 示 多 个 寄存 器 或 寄存 器 范 围 , 用 ",” 分 隔 , 例 如 {Ro,R2， 
R4-R6} ,寄存 器 按 编号 由 小 到 大 排列 。 后 绥 {^} 不 允许 在 用 户 模式 或 系统 模式 下 使 用 , 若 
在 LDM 指令 晶 寄 存 器 列表 中 包含 PC( 即 R15) 时 使 用 , 则 除了 进行 正常 的 多 寄存 器 数据 
传送 外 ,还 同时 将 SPSR 数据 传 给 CPSR, 可 用 于 异常 处 理 返 回 时 恢复 现场 ;使 用 后 级 {1)} 
且 寄 存 器 列表 不 包含 PC 时 ,加 载 /存储 的 是 用 户 模式 的 寄存 器 ,而 不 是 当前 模式 的 寄 
存 器 。 


汇 例 : 

LDMIA RO!,{R1-R5} ;将 RO 地址 处 连续 的 字数 据 加 载 到 R1-R5 中 ,Ro0 的 值 改 变 
STMIA Rl1!,{R3-R7} ;将 R3-R7 中 的 数据 存储 到 R1 所 指 的 连续 地 址 中 ,Rl1 改变 
STMFED SP!, {RO-R7,LR} ;现场 保护 ,将 {R0-R7,LR} 数 据 入 栈 

LDMFD SP!,{RO-R7,PC} ;将 堆栈 中 保护 的 各 个 寄存 髓 数据 恢复 到 {R0-R7,PEC} 


(3) 寄存 需 / 存 储 需 交换 指令 一 一 SWP 
该 指令 用 于 将 一 个 内 存单 元 (该 内 存单 元 的 地 址 存放 在 寄存 器 Rn 中 ) 的 数据 读 入 到 一 
个 寄存 器 Rd 中 ,同时 将 另 一 个 寄存 器 Rm 的 数据 写 人 到 该 内 存单 元 中 。 指 令 格 式 如 下 : 


SWP{ 条 件 }{B}Rd,Rm, [Rn] 


其 中 ,使 用 选项 B 表示 交换 字 太 数据 ,否则 交换 32 位 的 字数 据 。 和 在 Rm 与 Rn 相同 , 则 寄存 
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信和 内 存 数据 进行 交换 。 注 意 : Rn 和 Rd、Rm 不 能 相同 。 


汇 例 : 

SWP R1,R1, [RO] ;交换 [RO0] 和 Rl 的 数据 

SWP R1,R2, [RO] ;将 [R0] 地 址 的 数据 存 到 R1, 同 时 将 R2 的 数据 写 人 到 内 存 [R0] 中 
5. 协 处 理 器 指令 


ARM 微 处 理 器 可 支持 多 达 16 个 协 处 理 器 ,用 于 各 种 协 处 理 操 作 , 在 程序 执行 的 过 程 
中 ,每 个 协 处 理 器 只 执行 针对 自身 的 协 处 理 指 令 , 忽 略 ARM 处 理 器 和 其 他 协 处 理 器 的 指 
令 。ARM 的 协 处 理 器 指令 主要 用 于 ARM 处 理 器 初始 化 ARM 协 处 理 器 的 数据 处 理 操 作 ， 
以 及 在 ARM 处 理 需 的 寄存 器 和 协 处 理 需 的 寄存 器 之 间 传 送 数据 ,和 在 ARM 协 处 理 需 的 
寄存 器 和 存储 器 之 间 传 送 数据 。ARM 协 处 理 器 指令 包括 以 下 5 个 。 

(1) 协 处 理 右 数 操作 指令 一 一 CDP 

CDP 指令 用 于 ARM 处 理 器 通知 ARM 协 处 理 器 执行 特定 的 操作 , 若 协 处 理 器 不 能 成 
功 完成 特定 的 操作 , 则 产生 未 定义 指令 异常 。 

CDP 指令 的 格式 为 : 

cpP{ 条 件 } 协 处 理 器 编码 , 协 处 理 器 操作 码 1, 目 的 寄存 器 , 源 寄 存 器 1, 源 寄存 器 2, 协 处 理 器 操作 码 2 
其 中 , 协 处 理 器 操作 码 1 和 协 处 理 器 操作 码 2 为 协 处 理 器 将 要 执行 的 操作 ,目的 寄存 器 和 源 
寄存 器 均 为 协 处 理 器 的 寄存 器 ,指令 不 涉及 ARM 处 理 器 的 寄存 器 和 存储 器 。 

范例 : 

CDP P3,2,C12,C10,C3,，4 ;完成 协 处 理 器 P3 的 初始 化 

(2) 协 处 理 需 数据 加 载 指 令 一 一 LDC 

LDC 指令 用 于 将 源 寄存 器 所 指 回 的 存储 器 中 的 字数 据 传 送 到 目的 寄存 器 中 , 若 协 处 理 
需 不 能 成 功 完 成 传送 操作 , 则 产生 未 定义 指令 异常 。 

LDC 指令 的 格式 为 : 

LDCc{ 条 件 }{L} 协 处 理 器 编码 ,目的 寄存 器 , [ 源 寄存 器 ] 
其 中 ,{L}) 选 项 表示 指令 为 长 读 取 操作 ,如 用 于 双 精 度数 据 的 传输 。 

范例 : 


LDC P3,C4, [RO] 


;将 ARM 处 理 器 的 寄存 器 RO 所 指向 的 存储 器 中 的 字数 据 传 送 到 协 处 理 器 P3 的 寄存 器 c4 中 

(3) 协 处 理 帮 数据 存储 指令 一 一 STC 

STC 指令 用 于 将 源 寄存 顺 中 的 字数 据 传 送 到 目的 寄存 堪 所 指 回 的 存储 需 中 , 若 协 处 理 
售 不 能 成 功 完成 传送 操作 , 则 产生 未 定义 指令 异常 。 

STC 指令 的 格式 为 : 

STC{ 条 件 }{} 协 处 理 器 编码 , 源 寄 存 器 , [目的 寄存 器 ] 
其 中 ,{L}) 选 项 表示 指令 为 长 读 取 操作 ,如 用 于 双 精 度数 据 的 传输 。 

范例 : 
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;将 协 处 理 套 P3 的 寄存 项 C4 中 的 字数 据 传送 到 ARM 处 理 胡 的 寄存 胡 RO 所 指向 的 存储 融 中 ，。 


(4) ARM 处 理 器 寄存 器 到 协 处 理 器 寄存 器 的 数据 传送 指令 一 一 MCR 

MCR 指令 用 于 将 ARM 处 理 需 寄存 硕 中 的 数据 传送 到 协 处 理 需 寄存 关中 , 奉 协 处 理 需 
不 能 成 功 完 成 操作 , 则 产生 未 定义 指令 异常 。 

MCR 指令 的 格式 为 : 

MCR{ 条 件 } 协 处 理 器 编码 , 协 处 理 器 操作 码 1, 源 寄存 器 ,目的 寄存 器 1, 目 的 寄存 器 2, 协 处 理 器 操作 

人 码 2 
其 中 , 协 处 理 器 操作 码 1 和 协 处 理 器 操作 码 2 为 协 处 理 器 将 要 执行 的 操作 , 源 寄 存 器 为 
ARM 处 理 器 的 寄存 器 ,目的 寄存 器 1 和 目的 寄存 器 2 均 为 协 处 理 器 的 寄存 器 。 

范例 : 

MR P33,R0.C4,.0C5;6 

;将 ARM 处 理 器 寄存 器 RO 中 的 数据 传送 到 协 处 理 器 P3 的 寄存 器 c4 和 c5 中 

(5) 协 处 理 器 寄存 器 到 ARM 处 理 器 寄存 器 的 数据 传送 指令 MRC 

MRC 指令 用 于 将 协 处 理 需 寄存 天 中 的 数据 传送 到 ARM 处 理 帮 寄存 右 中 , 奉 协 处 理 帮 
不 能 成 功 完成 操作 , 则 产生 未 定义 指令 异常 。 

MRC 指令 的 格式 为 : 


MRC{ 条 件 } 协 处 理 副 编码 , 协 处 理 融 操作 码 1, 目 的 寄存 器 , 源 寄存 器 1, 源 寄存 器 2, 协 处 理 器 操作 码 2 


其 中 , 协 处 理 器 操作 码 1 和 协 处 理 需 操作 码 2 为 协 处 理 需 将 要 执行 的 操作 ,目的 寄存 器 为 
ARM 处 理 需 的 寄存 融 , 源 寄存 融 1 和 源 寄 存 天 2 均 为 协 处 理 带 的 寄存 天 。 
范例 : 


MRC P3, 3,RO0,C4,C5,6 ;将 协 处 理 器 P3 的 寄存 器 C4、.c5 中 的 数据 传送 到 ARM 处 理 颖 的 寄存 帮 RO 中 


关于 具体 型 号 的 ARM 处 理 器 的 相关 协 处 理 器 及 其 寄存 需 配 置 .操作 码 等 内 容 可 参考 
ARM 处 理 器 说 明 书 。 

6. 异常 产生 指令 

ARM 微 处 理 需 所 文 持 的 异 稼 指令 有 两 条 : 软件 中 断 指令 SWI 和 断 点 中 断 指令 BKPT。 

(1) 软件 中 断 指令 一 一 SWI 

SWI 指令 用 于 产生 软件 中 断 , 以 便 用 户 程序 能 调用 操作 系统 的 系统 例 程 。 操 作 系统 在 
SWI 的 异常 处 理 程 序 中 提供 相应 的 系统 服务 。 

SWI 指令 的 格式 为 : 

swI{ 条 件 }24 位 的 立即 数 


其 中 ,24 位 的 立即 数 用 于 指定 用 户 程序 调用 系统 例 程 的 类 型 ,相关 参数 通过 通用 寄存 融 传 
递 , 当 指令 中 24 位 的 立即 数 被 忽略 时 ,用 户 程 序 调 用 系统 例 程 的 类 型 由 通用 寄存 器 RO0 的 内 
容 决 定 , 同 时 ,参数 通过 其 他 通用 寄存 天 传递 。 

范例 : 


SWI 0x02 ;调用 操作 系统 编号 为 02 的 系统 例 程 
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(2) 断 点 中 断 指 令 一 一 BKPT 

BKPT 指令 用 于 产生 软件 断 点 中 断 , 以 便 进行 程序 的 调试 。 
BKPT 指令 的 格式 为 : 

BKPT 16 位 的 立即 数 


3.1.4 Thunb 指令 集 


任务 : 了 解 Thumb 指令 集 与 ARM 指令 集 的 区 别 , 了 解 Thumb 状态 寄存 器 与 ARM 状 
态 寄存 器 的 关系 。 


为 兼容 数据 总 线 宽 度 为 16 位 的 应 用 系统 ,ARM 体系 结构 除了 支持 执行 效率 很 高 的 
32 位 ARM 指令 集 以 外 ,还 支持 16 位 的 Thumb 指令 集 。Thumb 指令 集 是 ARM 指令 集 的 
一 个 子 集 ,是 针对 代码 密度 问题 而 提出 的 , 它 上 只 有 16 位 的 代码 宽度 。 与 等 价 的 32 位 代码 相 
比较 ,Thumb 指令 集 在 保留 32 位 代码 优势 的 同时 , 极 大 地 节省 了 系统 的 存储 空间 。Thumb 不 
是 一 个 完整 的 体系 结构 ,处 理 器 不 会 只 执行 Thumb 指令 集 而 不 支持 ARM 指令 集 。 
当 处 理 器 在 执行 ARM 程序 段 时 , 称 ARM 处 理 器 处 于 ARM 工作 状态 , 当 处 理 器 在 执 
行 Thumb 程序 段 时 , 称 ARM 处 理 器 处 于 Thumb 工作 状态 。Thumb 指令 集 并 没有 改变 
ARM 体系 底层 的 编程 模型 ,只 是 在 该 模型 上 增加 了 一 些 限 制 条 件 , 只 要 遵循 一 定 的 调用 规 
则 ,Thumb 子 程序 和 ARM 子 程 序 就 可 以 互相 调用 。 

与 ARM 指令 集 相 比较 ,Thumb 指令 集中 的 数据 处 理 指 令 的 操作 数 仍 然 是 32 位 ,指令 
地 址 也 为 32 位 ,但 Thumb 指令 集 为 实现 16 位 的 指令 长 度 ,舍弃 了 ARM 指令 集 的 一 些 特 
性 ,如 大 多 数 的 Thumb 指令 是 无 条 件 执 行 的 ,而 几乎 所 有 的 ARM 指令 都 是 有 条 件 执行 的 ， 
大 多 数 的 Thumb 数据 处 理 指 令 采 用 2 地 址 格式 。 由 于 Thumb 指令 的 长 度 为 16 位 , 即 只 
A ARM 指令 一 半 的 位 数 来 实现 同样 的 功能 ,所 以 ,要 实现 特定 的 程序 功能 ,所 需 的 Thumb 指 

的 条 数 较 ARM 指令 多 。 在 一 般 情况 下 ,Thumb 指令 与 ARM 指令 的 时 间 效 率 和 空间 效 
率 关系 如 下 。 

(1) Thumb 代码 所 需 的 存储 空间 约 为 ARM 代码 的 60 加 一 70%% 。 

(2) Thumb 代码 使 用 的 指令 数 比 ARM 代码 多 3020 一 403 。 

(3) 知人 使 用 32 位 的 存储 器 ,ARM 代码 比 Thumb 代码 快 约 40%% 。 

(4) 若 使 用 16 位 的 存储 器 ,Thumb 代码 比 ARM 代码 快 40 上 一 50% 。 

(5) 与 ARM 代码 相 比 较 , 使 用 Thumb 代码 ,存储 器 的 功 耗 会 降低 约 30% 。 

显然 ,ARM 指令 集 和 Thumb 指令 集 各 有 其 优点 , 奉 对 系统 的 性 能 有 较 高 要 求 ,应 使 用 32 
位 的 存储 系统 和 ARM 指令 集 , 耕 对 系统 的 成 本 及 功 耗 有 较 高 要 求 , 则 应 使 用 16 位 的 存储 系 
统 和 Thumb 指令 集 。 当 然 , 奉 将 两 者 结合 起 来 ,充分 发 挥 其 各 自 的 优点 ,会 取得 更 好 的 效果 。 

Thumb 指令 集 与 ARM 指令 集 在 以 下 几 个 方面 有 区 别 。 

(1) 跳 转 指令 。 条 件 跳 转 在 范围 上 有 更 多 的 限制 ,转向 子 程序 只 具有 无 条 件 转移 功能 。 

(2) 数据 处 理 指 令 。 对 通用 寄存 需 进 行 操 作 ,操作 结果 需 放 和 人 其 中 一 个 操作 数 寄 存 需 ， 
而 不 是 第 三 个 寄存 需 。 

(3) 单 寄存 器 加 载 和 存储 指令 。 在 Thumb 状态 下 , 单 寄存 器 加 载 和 存储 指令 只 能 访问 
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(4) 批量 寄存 器 加 载 和 存储 指令 。LDM 和 STM 指令 可 以 加 载 或 存储 任何 范围 为 
R0 一 R7 的 寄存 需 子 集 , PUSH 和 POP 指令 使 用 堆栈 指针 R13 作为 基 址 实现 满 递 减 扒 栈 , 除 
R0 一 R7 外 ,PUSH 指令 还 可 以 存储 连接 寄存 器 R14, 并 且 POP 指令 可 以 加 载 程序 指令 PC。 

(5) Thumb 指令 集 没 有 包含 进行 异常 处 理 时 需要 的 一 些 指 令 , 因 此 ,在 产生 异常 中 断 
时 还 需要 使 用 ARM 指令 。 这 种 限制 决定 了 Thumb 指令 不 能 单独 使 用 ,而 是 需要 与 
ARM 指令 配合 使 用 。 

Thumb 状态 寄存 需 集 是 ARM 状态 寄存 需 集 的 子 集 ,程序 员 可 直接 访问 8 个 通用 寄存 
器 R0 一 R7、PC .堆栈 指 针 SP .连接 寄存 器 LR 和 CPSR。 每 个 特权 模式 都 有 分 组 的 SP、 
LR 和 SPSR 。 

Thumb 寄存 器 和 ARM 寄存 器 之 间 的 关系 如 图 3-1 所 示 。 


Thumb 状 态 ARM 状 态 


连接 寄存 策 (LLRI) 连接 寄存 盔 (R14) 
程序 计数 器 (PC) 程序 计数 器 (R5) 


当前 程序 状态 寄存 器 当前 程序 状态 寄存 器 
(CPSR) (CPSR) 
备份 程序 状态 寄存 器 备份 程序 状态 寄存 器 
(SPSR) (SPSR) 


3-1 Thumb 寄存 器 在 ARM 寄存 器 上 的 映射 


Thumb 状态 寄存 器 与 ARM 状态 寄存 器 有 如 下 关系 。 

(1) Thumb 状态 Ro 一 R7 与 ARM 状态 Ro 一 R7 相同 。 

(2) Thumb 状态 CPSR 和 SPSR 与 ARM 状态 CPSR 和 SPSR 相同 。 
(3) Thumb 状态 SP 映射 到 ARM 状态 R13。 

(4) Thumb 状态 LR 映射 到 ARM 状态 R14。 

(5) Thumb 状态 PC 映射 到 ARM 状态 PCCR15 ) 。 

在 程序 中 可 使 用 BX 指令 实现 ARM 状态 和 Thumb 状态 的 切换 。 
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三 刀 _ARM 汇 编 语言 和 汇编 语言 编程 规 泡 


问题 : 如 何 编写 ARM 汇编 语言 源 程序 ? 语句 格式 如 何 ? 用 到 哪些 伪 指令 或 伪 操作 及 运 
算 符 ? ARM 指令 分 为 哪 几 类 ? 指令 条 件 码 是 什么 ,主要 有 哪些 ? ARM 寻 址 方式 
有 哪些 ? Thumb 指令 有 哪些 ? 如 何 定 义 符 号 名 称 ? 如 何 实 现 ARM 汇编 与 C/C++ 
的 混合 编程 ? 

重点 : ARM 指令 及 其 寻 址 方式 。 

内 容 : ARM 汇编 语句 格式 , 伪 操 作 , 伪 指令 ,程序 结构 ,ARM 汇编 及 C/C++ 的 混合 编程 。 


32.1 ARM 汇编 语言 语句 格式 
任务 : 了 解 ARM 汇编 语言 源 程序 的 组 成 ,掌握 ARM 汇编 语句 格式 。 


1. ARM 汇编 语言 源 程序 的 组 成 

汇编 语言 源 程 序 由 若干 语句 组 成 ,通常 ,这 些 语句 可 以 分 为 3 类 : 指令 语句 、 宏 指令 语 
句 和 伪 指令 语句 。 

(1) 指令 语句 

汇编 指令 是 用 助 记 符 表 示 的 机 恬 指 令 , 所 以 又 称 为 机 器 指令 语句 ,它们 由 汇编 程序 汇编 
成 相应 的 能 被 CPU 直接 识别 并 执行 的 目标 代码 ,也 称 为 机 帮 人 代码。 例如 3. 1 节 中 介绍 的 
ARM 指令 系统 中 的 所 有 指令 均 属 于 机 各 指令 语句 。 

(2) 宏 指 令 语 句 

在 汇编 语言 中 ,允许 用 户 为 多 次 重复 使 用 的 程序 段 指定 一 个 名 字 ,然后 在 程序 中 用 这 个 
名 字 代 和 蔡 该 程序 段 ,定义 的 过 程 称 为 安定 义 , 该 程序 段 称 为 安 , 只 要 在 相应 的 位 置 使 用 宏 名 
就 相当 于 使 用 了 这 段 程 序 。 因 此 , 宏 指 令 语 句 就 是 宏 的 引用 , 宏 的 引用 就 是 宏 指 令 语 句 。 汇 
编程 序 遇 到 宏 指 令 语 句 时 将 其 还 原 成 对 应 的 机 各 指令 。 

指令 语句 和 宏 指 令 语 句 都 是 指令 性 语句 。 

(3) 伪 指 令 语句 

在 ARM 汇编 语言 程序 中 有 一 些 特殊 的 指令 助 记 符 ,这 些 助 记 符 与 指令 系统 的 助 记 符 不 
同 ,没有 相对 应 的 操作 码 , 通 常 称 这 些 特殊 指令 助 记 符 为 伪 指 令 , 它 们 所 完成 的 操作 称 为 伪 操 作 。 

伪 指 令 语 句 是 一 种 指示 性 语句 ,用 于 问 汇 编程 序 提供 汇编 过 程 中 要 求 的 一 些 辅助 信息 ， 
如 给 变量 分 配 内 存单 元 地 址 .定义 各 种 符号 、 实 现 分 段 等 。 

伪 指 令 语 句 与 指令 性 语句 最 大 的 区 别 为 : 

Qa 伪 指令 语句 经 过 汇编 后 不 产生 任何 机 顺 代 码 , 而 指令 性 语句 经 汇编 后 产生 相应 的 机 


从 代码 。 
G 伪 指令 语句 所 指示 的 操作 在 汇编 程序 时 就 完成 了 ,而 指令 性 语句 的 操作 必须 在 程序 
运行 时 才能 完成 。 


2. ARM 汇编 语句 的 格式 
ARM 汇编 语言 语句 格式 如 下 所 示 : 
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{symbol} {instruction|directive|pseudo-instruction} {;comment} 
其 中 : 

(1) symbol 代表 符号 。 在 ARM 汇编 语言 中 ,符号 必须 从 一 行 的 行头 开始 ,并 且 符 号 中 
不 能 包含 空格 。 在 指令 和 伪 指 令 中 符号 用 做 地 址 标号 (label); 在 有 些 指 示 符 中 ,符号 用 做 

(2) instruction 代表 指令 。 在 ARM 汇编 语言 中 ,指令 不 能 从 一 行 的 行头 开始 。 在 一 行 
语句 中 ,指令 的 前 面 必须 有 空格 或 者 符号 。 

(3) directive 代表 指示 符 。 

(4) pseudo-instruction 代表 伪 指 令 。 

(5) comment 代表 语句 的 注释 。 在 ARM 汇编 语言 中 注释 以 分 号 ;开头 。 注 释 的 结尾 
即 为 一 行 的 结尾 。 注 释 也 可 以 单独 占用 一 行 。 

在 ARM 汇编 程序 中 ,所 有 标号 在 一 行 中 必须 顶 格 书 写 , 其 后 面 不 要 添加 冒号 :。 而 所 
有 指令 均 不 能 项 格 书写 。ARM 汇编 硕 对 标识 符 大 小 写 敏 感 ( 即 区 分 大 小 写字 母 ) ,书写 标 
号 及 指令 时 字母 大 小 写 要 一 致 。 在 ARM 汇编 程序 中 ,ARM 指令 、 伪 指令 、 寄 存 如 名 可 以 全 
部 为 大 写字 母 ,也 可 以 全 部 为 小 写字 母 ,但 不 要 大 小 写 混合 使 用 。 在 源 程序 中 的 语句 之 间 可 
以 插入 空 行 ,以 使 得 源 代 码 的 可 读 性 更 好 。 

如 果 单 行 代码 太 长 ,可 以 使 用 字符 \ 将 其 分 行 。\ 后 不 能 有 任何 字符 ,包括 空格 和 制 表 

对 于 变量 的 设置 .常量 的 定义 ,其 标识 符 在 一 行 中 必须 项 格 书写 。 


322 ARM 汇 编 器 的 盆 操 作 
任务 : 了 解 什么 是 ARM 汇编 语言 伪 操 作 , 掌 握 ARM 汇编 器 的 各 种 伪 操 作 的 使 用 方法 。 


在 ARM 的 汇编 程序 中 , 伪 操 作 主 要 有 符号 定义 伪 操 作 、 数 据 定义 伪 操 作 、 汇 编 控 制 伪 
操作 及 其 他 稼 用 的 伪 操作 等 。 

1. 符号 定义 伪 操作 

符号 定义 伪 操 作用 于 定义 ARM 汇编 程序 中 的 变量 .对 变量 赋值 以 及 定义 寄存 需 的 别 
名 等 。 常 见 的 符号 定义 伪 操作 有 如 下 几 种 。 

J 用 于 定义 全 局 变量 的 GBLA、GBLL 和 GBLS。 

@ 用 于 定义 局 部 变量 的 LCLA、LCLL 和 LCLS。 

@ 用 于 对 变量 赋值 的 SETA、SETL、SETS。 

@ 为 通用 寄存 器 列表 定义 名 称 的 人 RLIST。 

(1) GBLA .GBLL 和 GBLS 

语法 格式 : GBLA(GBLL 或 GBLS) 全 局 变量 名 

功能 说 明 : GBLA、GBLL 和 GBLS 伪 指 令 用 于 定义 一 个 ARM 程序 中 的 全 局 变量 ,并 
将 其 初始 化 。 其 中 : 

DO GBLA 伪 操 作用 于 定义 一 个 全 局 的 数字 变量 ,并 初始 化 为 0。 

GO GBLL 伪 操 作用 于 定义 一 个 全 局 的 逻辑 变量 ,并 初始 化 为 下 ( 假 )。 

GB) GBLS 伪 操 作用 于 定义 一 个 全 局 的 字符 串 变 量 ,并 初始 化 为 空 。 
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由 于 以 上 3 条 伪 操 作 指 令 用 于 定义 全 局 变量 ,因此 在 整个 程序 范围 内 变量 名 必须 唯一 。 
范例 : 


GBLA Test1 ;定义 一 个 全 局 的 数字 变量 ,变量 名 为 Testl 
Test1l SETA 0xaa ;将 该 变量 赋值 为 0xaa 

GBLL Test2 ;定义 一 个 全 局 的 逻辑 变量 ,变量 名 为 Test2 
Test2 SETL {TRUE} ;将 该 变量 赋值 为 真 

GBLS Test3 ;定义 一 个 全 局 的 字符 串 变 量 ,变量 名 为 Test3 
Test3 SETS"Testing" ;将 该 变量 赋值 为 "Testing" 


(oy TLLA LOT HLCLS 
语法 格式 . LCLA(LCLL 或 LCLS) 局 部 变量 名 
功能 说 明 : LCLA、LCLL 和 LCLS 伪 操 作用 于 定义 一 个 ARM 程序 中 的 局 部 变量 ,并 


将 其 初始 化 。 其 中 : 


QD LCLA 伪 操 作用 于 定义 一 个 局 部 的 数字 变量 ,并 初始 化 为 0。 

GO LCLL 伪 操 作用 于 定义 一 个 局 部 的 逻辑 变量 ,并 初始 化 为 下 ( 假 )。 
G) LCLS 伪 操 作用 于 定义 一 个 局 部 的 字符 串 变 量 ,并 初始 化 为 空 。 
以 上 3 条 伪 指 令 用 于 声明 局 部 变量 ,在 其 作用 范围 内 变量 名 必须 唯一 。 
范例 . 


LCILA Test4 ;声明 一 个 局 部 的 数字 变量 ,变量 名 为 Test4 
Test4 SETA 0xaa ;将 该 变量 赋值 为 0xaa 

LCLL Test5 ;声明 一 个 局 部 的 逻辑 变量 ,变量 名 为 Test5 
Test5 SETL {TRUE} ;将 该 变量 赋值 为 真 

LCLS Test6 ;定义 一 个 局 部 的 字符 串 变 量 ,变量 名 为 Test6 
Test6 SETS"Testing" ;将 该 变量 赋值 为 "Tesing" 


(3) SETA SETL SETS 
语法 格式 : 变量 名 SETA(SETL 或 SETS) 表 达 式 
功能 说 明 : 伪 操 作 SETA、 SETL SETS 用 于 给 一 个 已 经 定义 的 全 局 变量 或 局 部 变量 


Q SETA 伪 操作 用 于 给 一 个 数学 变量 赋值 。 

GO SETL 伪 操 作用 于 给 一 个 逻辑 变量 赋值 。 

(3 SETS 伪 操 作用 于 给 一 个 字符 串 变 量 赋值 。 

其 中 ,“ 变 量 名 ”为 已 经 定义 过 的 全 局 变量 或 局 部 变量 ,表达 式 为 将 要 赋 给 变量 的 值 。 
(4) RLIST 

语法 格式 : 名 称 RLIST{ 寄存器 列表 )} 

功能 说 明 : RLIST 伪 操 作 可 用 于 对 一 个 通用 寄存 器 列表 定义 名 称 , 使 用 该 伪 操 作 定 义 


的 名 称 可 在 ARM 指令 LDM/STM 中 使 用 。 在 LDM/STM 指令 中 ,列表 中 的 寄存 器 按照 
寄存 器 的 编号 由 低 到 高 的 顺序 进行 访问 ,而 与 列表 中 的 寄存 器 排列 次 序 无 关 。 


范例 : 
RegList RLIST {RO- R5,R8,R10} ;将 寄存 器 列表 名 称 定 义 为 RegList 


2. 数据 定义 伪 操作 
数据 定义 (Data Definition) 伪 操作 一 般 用 于 为 特定 的 数据 分 配 存 储 单 元 ,同时 可 完成 已 
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分 配 存 储 单 元 的 初始 化 。 常 见 的 数据 定义 伪 操 作 有 如 下 几 种 。 

(DCB 用 于 分 配 一 块 连续 的 字 节 存储 单元 并 用 指定 的 数据 初始 化 。 

GO DCWIDCWU) 用 于 分 配 一块 连 续 的 半 字 存储 单元 并 用 指定 的 数据 初始 化 。 

G DCDCDCDU ) 用 于 分 配 一 块 连续 的 字 存 储 单元 并 用 指定 的 数据 初始 化 。 

由 DCFDCDCFDU) 用 于 为 双 精 度 的 浮 点 数 分 配 一 块 连续 的 字 存 储 单元 并 用 指定 的 数 
据 初始 化 。 

@ DCFSCDCEFSU) 用 于 为 单 精度 的 浮 点 数 分 配 一 块 连续 的 字 人 存储 单元 并 用 指定 的 数 
据 初 始 化 。 

@ DCQCDCQU) 用 于 分 配 一 块 以 8 字 节 为 单位 的 连续 的 存储 单元 并 用 指定 的 数据 初始 化 。 

Q@ SPACE 用 于 分 配 一 块 连续 的 存储 单元 。 

@ MAP 用 于 定义 一 个 结构 化 的 内 存 表 首 地 址 。 

GO FIELD 用 于 定义 一 个 结构 化 的 内 存 表 的 数据 域 。 

(1) DCB 

语法 格式 : 标号 DCB 表达 式 

功能 说 明 : DCB 伪 操 作用 于 分 配 一 块 连续 的 字 节 存储 单元 并 用 伪 指令 中 指定 的 表达 式 
初始 化 。 其 中 ,表达 式 可 以 为 0 一 255 的 数字 或 字符 串 。DCB 也 可 用 三 代替 。 

范例 : 


str DCB"This is a test" :分 配 一 块 连 续 的 字 节 存储 单元 并 初始 化 


(2) DCW( 或 DCWU) 

语法 格式 : 标号 DCW( 或 DCWU) 表达 式 

功能 说 明 : DCW( 或 DCWU) 伪 操作 用 于 分 配 一 块 连续 的 半 字 存储 单元 并 用 伪 指 令 中 
指定 的 表达 式 初 始 化 。 其 中 ,表达 式 可 以 为 程序 标号 或 数字 表达 式 。 

用 DCW 分 配 的 字 存 储 单 元 是 半 字 对 齐 的 ,而 用 DCWU 分 配 的 字 存 储 单元 并 不 严格 半 
字 对 齐 。 

范例 : 


DataTest DCW 1,2,3 :分 配 一 块 连续 的 半 字 存储 单元 并 初始 化 


(3) DCD( 或 DCDU) 

语法 格式 : 标号 DCD( 或 DCDU) 表 达 式 

功能 说 明 : DCD( 或 DCDU ) 伪 操作 用 于 分 配 一 块 连续 的 字 人 存储 单元 并 用 伪 指 令 中 指定 
的 表达 式 初 始 化 。 其 中 ,表达 式 可 以 为 程序 标号 或 数字 表达 式 。DCD 也 可 用 代替 。 

用 DCD 分 配 的 字 存 储 单元 是 字 对 齐 的 ,而 用 DCDU 分 配 的 字 存 储 单元 并 不 严格 字 对 齐 。 

范例 : 


DataTest DCD 4,5,6 ;分 配 一 块 连续 的 字 存 储 单元 并 初始 化 


(4) DCFD( 或 DCFDU) 
语法 格式 : 标号 DCFD( 或 DCFDU) 表 达 式 
功能 说 明 : DCFD( 或 DCFDU) 伪 操作 用 于 为 双 精 度 的 浮 点 数 分 配 一 块 连续 的 字 存 储 
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单元 并 用 伪 指 令 中 指定 的 表达 式 初 始 化 。 每 个 双 精 度 的 浮 点 数 占据 两 个 字 单 元 。 
用 DCFD 分 配 的 字 存 储 单元 是 字 对 齐 的 ,而 用 DCFDU 分 配 的 字 存 储 单元 并 不 严格 字 对 齐 。 
范例 : 
FDataTest DCFD 2E115,— 5E7 ;分 配 一 块 连续 的 字 存 储 单元 并 初始 化 为 指定 的 双 精 度数 
(5) DCFS( 或 DCFSU) 
语法 格式 ; 标号 DCFS( 或 DCFSU) 表 达 式 
功能 说 明 : DCFS( 或 DCFSU) 伪 操作 用 于 为 单 精 度 的 浮 点 数 分 配 一 块 连续 的 字 存 储 单 
元 并 用 伪 指 令 中 指定 的 表达 式 初 始 化 。 每 个 单 精 度 的 浮 点 数 占 据 一 个 字 单 元 。 
用 DCFS 分 配 的 字 存 储 单元 是 字 对 齐 的 ,而 用 DCFSU 分 配 的 字 存 储 单 元 并 不 严格 字 对 齐 。 
范例 : 


FDataTest DCFS 2E5,— 5E7 :分配 一 块 连续 的 字 存 储 单元 并 初始 化 为 指定 的 单 精 度数 


(6) DCQ( 或 DCQU) 
语法 格式 : 标号 DCQ( 或 DCQU) 表 达 式 
功能 说 明 : DCQ (或 DCQU) 伪 操作 用 于 分 配 一 块 以 8 个 字 节 为 单位 的 连续 存储 区 域 


并 用 伪 操 作 指 定 的 表达 式 初 始 化 。 
用 DCQ 分 配 的 存储 单元 是 字 对 齐 的 ,而 用 DCQU 分 配 的 存储 单元 并 不 严格 字 对 齐 。 
汇 例 : 
DataTest DCQ 100 :分 配 一 块 连续 的 存储 单元 并 初始 化 为 指定 的 值 
(7) SPACE 


语法 格式 : 标号 SPACE 表达 式 

功能 说 明 : SPACE 伪 操 作用 于 分 配 一 块 连续 的 存储 区 域 并 初始 化 为 0。 其 中 ,表达 式 
为 要 分 配 的 字 节 数 。SPACE 也 可 用 % 代 替 。 

范例 : 


DataSpace SPACE 100 ;分 配 连续 的 100 字 节 的 存储 单元 并 初始 化 为 0 


(8) MAP 

语法 格式 : MAP 表达 式 { , 基 址 寄存 器 )} 

功能 说 明 : MAP 伪 操 作用 于 定义 一 个 结构 化 的 内 存 表 的 首 地 址 。MAP 也 可 用 人 ^ 代 替 ， 

表达 式 可 以 为 程序 中 的 标号 或 数学 表达 式 , 基 址 寄存 需 为 可 选项 , 当 基 址 寄存 器 选项 不 
存在 时 ,表达 式 的 值 即 为 内 存 表 的 首 地 址 , 当 该 选项 存在 时 ,内 存 表 首 地 址 为 表达 式 值 与 基 


址 寄存 大 的 和 。 
MAP 伪 操 作 通 常 与 FIELD 伪 操作 配合 使 用 来 定义 结构 化 的 内 存 表 。 
范例 : 
MAP 0x100,RO ;定义 结构 化 内 存 表 首 地 址 的 值 为 0x100+R0 
(9) FILED 


语法 格式 : 标号 FIELD 表达 式 
功能 说 明 : FIELD 伪 操 作用 于 定义 一 个 结构 化 内 存 表 中 的 数据 域 。FILED 也 可 用 


第 3 章 ARM 程序 设计 基础 《el 
# 代替 。 


表达 式 的 值 为 当前 数据 域 在 内 存 表 中 所 占 的 字 节 数 。 

FIELD 伪 操 作 通 常 与 MAP 伪 操 作 配 合 使 用 来 定义 结构 化 的 内 存 表 。MAP 伪 操 作用 
于 定义 内 存 表 首 地 址 ,FIELD 伪 操 作用 于 定义 内 存 表 中 的 各 个 数据 域 ,并 可 为 每 个 数据 域 
指定 一 个 标号 供 其 他 指令 引用 。 

注意 MAP 和 FIELD 伪 操 作 仅 用 于 定义 数据 结构 ,并 不 实际 分 配 存 储 单元 。 

范例 : 


MAP 0x100 ;定义 结构 化 内 存 表 首 地址 的 值 为 0x100 
A FIELD 16 ;定义 A 的 长 度 为 16 字 节 , 位 置 为 0x100 
B FIELD 32 ;定义 B 的 长 度 为 32 字 节 ,位 置 为 0x110 
S FIELD 256 ;定义 S 的 长 度 为 256 字 节 ,位置 为 0x130 


3. 汇编 控制 伪 操作 
汇编 控制 (Assembly Control) 伪 操 作用 于 控制 汇编 程序 的 执行 流程 ,常用 的 汇编 控制 
伪 操 作 指 令 包括 以 下 几 条 。 
(1) IF 上 LSE、 ENDIF 
语法 格式 : 
IF 人 逻辑 表达 式 
指令 序列 1 
ELSE 
指令 序列 2 
ENDIF 
功能 说 明 : IF、ELSE、ENDIF 伪 操作 能 根据 条 件 是 否 成 立 决 定 是 否 执行 某 个 指令 序 
列 。 帮 IF 后 面 的 逻辑 表达 式 为 真 , 则 执行 指令 序列 1 ,否则 执行 指令 序列 2。 
其 中 ,ELSE 及 指令 序列 2 可 以 没有 ,此 时 ,大 IF 后 面 的 逻辑 表达 式 为 真 , 则 执行 指令 
序列 1 ,否则 继续 执行 后 面 的 指令 。 
IF、ELSE 、ENDIF 伪 操 作 可 以 艇 套 使 用 。 
范例 : 
GBLL Test ;声明 一 个 全 局 的 逻辑 变量 ,变量 名 为 Test 


IF Test= TRUE 
指令 序列 1 
ELSE 
指令 序列 2 
ENDIF 


(2) WHILE、WEND 
语法 格式 : 
WHIIE 逻辑 表达 式 


指令 序列 
WEND 


功能 说 明 : WHILE、WEND 伪 操 作 能 根据 条 件 是 否 成 立 决 定 是 否 循环 执行 某 个 指令 
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序列 。 若 WHILE 后 面 的 逻辑 表达 式 为 真 , 则 执行 指令 序列 ,该 指令 序列 执行 完毕 后 ,再 判 
断 逻 辑 表达 式 的 值 , 奉 为 真 , 则 继续 执行 ,一 直到 人 逻辑 表达 式 的 值 为 假 。 

WHILE、WEND 伪 操 作 可 以 散 套 使 用 。 

范例 : 


GBLA Counter ;声明 一 个 全 局 的 数学 变量 ,变量 名 为 Counter 
Counter SETA 3 ;由 变量 Counter 控制 循环 次 数 


WHILE Counter &lt;10 

指令 序列 

WEND 

(3) MACRO MEND 

语法 格式 : 

MACRO 

{$ 标号 } 宏 名 {$ 参数 1,$ 参数 2, ...} 

指令 序列 

MEND 

功能 说 明 : MACRO、MEND 伪 操 作 可 以 将 一 段 代码 定义 为 一 个 整体 , 称 为 宏 指 令 , 然 
后 就 可 以 在 程序 中 通过 宏 指 令 多 次 调用 该 段 代 码 。 

其 中 , $ 标 号 在 宏 指令 被 展开 时 会 被 奉 换 为 用 户 定 义 的 符号 , 宏 指令 可 以 使 用 一 个 或 多 
个 参数 , 当 宏 指令 被 展开 时 ,这 些 参 数 被 相应 的 值 替换 。 

宏 指 令 的 使 用 方式 和 功能 与 子 程序 有 些 相 似 , 子 程序 可 以 提供 模块 化 的 程序 设计 、 市 省 
存储 空间 并 提高 运行 速度 ,但 在 使 用 子 程序 结构 时 需要 保护 现场 ,从 而 增加 了 系统 的 开销 ， 
因此 ,在 代码 较 短 且 需要 传递 的 参数 较 多 时 ,可 以 使 用 宏 指 令 代替 子 程 序 。 

J 含 在 MACRO 和 MEND 之 间 的 指令 序列 称 为 宏 定 义 体 , 在 宏 定 义 体 的 第 一 行 应 
明 宏 的 原型 (包含 宏 名 、 所 需 的 参数 ) ,然后 就 可 以 在 汇编 程序 中 通过 宏 名 来 调用 该 指 
序列 。 

在 源 程序 被 编译 时 ,汇编 器 将 宏 调 用 展开 ,用 宏 定义 中 的 指令 序列 代替 程序 中 的 宏 调 
用 ,并 将 实际 参数 的 值 传递 给 宏 定 义 中 的 形式 参数 。 

MACRO、MEND 伪 指 令 可 以 散 套 使 用 。 


一 全 一 
万 
今 


范例 ， 
MACRO ; 宏 定 义 开 始 
$ label xmac $ pl,$p2 ; 宏 的 名 称 为 xmac, 有 两 个 参数 $pl,$p2 
; 宏 的 标号 $1label 可 用 于 构造 宏 定义 体内 的 其 他 标号 名 称 
;Code 
$ label .1loopl ;$ label .loopl 为 宏 定义 体 的 内 部 标号 
;Code 
$ label .1oop2 ;$ label.loop2? 为 宏 定义 体 的 内 部 标号 
BL $ spl ;参数 $ spl 为 一 个 子 程序 的 名 称 
BGT $ label .loop2 
;Code 
ADR RO, $ p2 


:Code 
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MEND ;: 宏 定义 结束 
;在 程序 中 调用 该 宏 
abc xmac subrl,de ;通过 宏 的 名 称 xmac 调用 宏 ,其 中 宏 的 标号 为 abc 


;参数 1 为 subr1, 参 数 2 为 de 
;程序 被 汇编 后 , 宏 展开 的 结果 
;Code 
abcloopl ;用 标号 $1abel 的 实际 值 abc 代 兰 $1abel 构成 标号 abcloopl 
;Code 
BGT abcloopl 
abcloop2 
;Code 
BL subrl ;参数 和 的 实际 值 为 subrl 
BGT abcloop2 
;Code 
ADR RO, de ;参数 2 的 实际 值 为 de 


(4) MEXIT 

语法 格式 : MEXIT 

功能 说 明 : 用 于 从 安定 义 中 跳 转 出 去 。 
范例 . 


MACRO 

$ abc macroabc $ paraml, $ param? 
;Code 

WHILE conditionl 

;Code 

IE condition2 

;Code 

MEXIT ;从 宏 中 跳 转 出 去 
ELSE 

;Code 

ENDIF 

WEND 

;Code 

MEND 


4. 其 他 常用 的 伪 操 作 

还 有 一 些 其 他 的 伪 操 作 , 在 汇编 程序 中 经 常 使 用 的 包括 以 下 几 种 。 

(1) AREA 

语法 格式 : AREA 段 名 属性 1, 属性 2,... 

功能 说 明 : 用 于 定义 一 个 代码 段 或 数据 段 。 其 中 , 段 名 若 以 数字 开头 , 则 该 段 名 需 用 
| 括 起 来 ,如 |1_test| 。 

属性 字段 表示 该 代码 段 ( 或 数据 段 ) 的 相关 属性 ,多 个 属性 间 用 逗号 分 隔 。 笛 用 的 属性 
如 下 。 

JW CODE 属性 : 用 于 定义 代码 段 ,默认 为 READONLY。 

GO DATA 属性 : 用 于 定义 数据 段 ,默认 为 READWRITE。 

G READONLY 属性 : 指定 本 段 为 只 读 , 代 码 段 的 默认 属性 为 READONLY。 
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由 READWRITE 属性 : 指定 本 段 为 可 读 可 写 ,数据 段 的 默认 属性 为 READWRITE。 

GO ALIGN 属性 : 使 用 方式 为 ALIGN 表达 式 。 在 默认 情况 下 ,ELF( 可 执行 连接 文件 ) 
的 代码 段 和 数据 段 是 按 字 对 齐 的 ,表达 式 的 取 值 范围 为 0 一 31, 相 应 的 对 齐 方式 为 2 的 表达 
式 次 震 。 

G@ COMMON 属性 : 定义 一 个 通用 的 段 ,不 包含 任何 的 用 户 代 码 和 数据 。 各 源 文件 中 
同名 的 COMMON 有 段 共享 同一 段 存 储 单 元 。 

一 个 汇编 语言 程序 至 少 要 包含 一 个 段 , 当 程 序 很 长 时 ,也 可 以 将 程序 分 为 多 个 代码 段 和 
数据 段 。 

范例 : 


AREA Init,CODE,READONLY 


AREA 定义 了 一 个 代码 段 , 段 名 为 Init, 属 性 为 只 读 。 

(2) ALIGN 

语法 格式 : ALIGN({ 表 达 式 (, 偏 移 量 ))} 

功能 说 明 : 可 通过 添加 填充 字 市 的 方式 ,使 当前 位 置 满足 一 定 的 对 齐 方式 。 其 中 ,表达 
式 的 值 用 于 指定 对 齐 方式 ,可 能 的 取 值 为 2 的 寡 , 如 1.2.4.8、16 等 。 

右 未 指定 表达 式 , 则 将 当前 位 置 对 齐 到 下 一 个 字 的 位 置 。 偶 移 量 也 为 一 个 数字 表达 式 ， 
右 使 用 该 字段 , 则 当前 位 置 的 对 齐 方式 为 : 2 的 表达 式 次 括 十 偶 移 量 。 

范例 : 

AREA Init, CODE, READONLY, ALIGN= 3 ;指定 后 面 的 指令 为 8 字 节 对 齐 

指令 序列 

END 

(3) LUDE16 .CODE32 

语法 格式 : CODE16( 或 CODE32) 

功能 说 明 : 

CODE16 伪 操 作用 于 通知 编译 器 ,其 后 的 指令 序列 为 16 位 的 Thumb 指令 。 

CODE32 伪 操 作用 于 通知 编译 此 , 其 后 的 指令 序列 为 32 位 的 ARM 指令 。 

右 在 汇编 源 程序 中 同时 包含 ARM 指令 和 Thumb 指令 ,可 用 CODE16 伪 指 令 通 知 编 
详 天 其 后 的 指令 序列 为 16 位 的 Thumb 指令 ,用 CODE32 伪 操 作 通 知 编 详 恬 其 后 的 指令 序 
列 为 32 位 的 ARM 指令 。 因 此 ,在 使 用 ARM 指令 和 Thumb 指令 混合 编写 的 代码 里 ,可 用 
这 两 条 伪 操作 进行 切换 ,但 注意 它们 只 通知 编译 融 其 后 指令 的 类 型 ,并 不 能 对 处 理 需 进行 状 

范例 : 


AREA Init,CODE,READONLY 


CODE32 ;通知 编译 髓 其 后 的 指令 为 32 位 的 ARM 指 令 
LDR RO,=NEXT+ 1 ;将 跳 转 地 址 放 人 寄存 器 RO 
BX RO ;程序 跳 转 到 新 的 位 置 执行 ,并 将 处 理 器 切换 到 Thumb 工作 状态 


CODE16 ;通知 编译 骨 其 后 的 指令 为 16 位 的 Thumb 指 令 
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NEXT LDR R3,= Ox3FF 


END ;程序 结束 

(4) ENTRY 

语法 格式 : ENTRY 

功能 说 明 : ENTRY 伪 操 作用 于 指定 汇编 程序 的 入 口 点 。 在 一 个 完整 的 汇编 程序 中 至 
少 要 有 一 个 ENTRY( 也 可 以 有 多 个 , 当 有 多 个 ENTRY 时 ,程序 的 真正 人口 点 由 链接 器 指 
定 ) ,但 在 一 个 源 文件 中 最 多 只 能 有 一 个 ENTRY( 可 以 没有 ) 。 

范例 : 


AREA Init,CODE,READONLY 


ENTRY ;指定 应 用 程序 的 入 口 点 


(5) END 
语法 格式 : END 

功能 说 明 : END 伪 操作 用 于 通知 编译 需 已 经 到 了 源 程 序 的 结尾 。 
范例 : 


AREA Init,CODE,READONLY 


END ;指定 应 用 程序 编译 结束 


(6) EQU 

语法 格式 : 名 称 EQU 表达 式 { ,类 型 ) 

功能 说 明 : EQU 伪 操 作用 于 为 程序 中 的 常量 、 标 号 等 定义 一 个 等 效 的 字符 名 称 , 类 似 
于 CC 语言 中 的 #define。 其 中 EQU 可 用 x* 代替 。 

“名 称 ” 为 EQU 伪 操 作 定 义 的 字符 名 称 , 当 表达 式 为 32 位 的 常量 时 ,可 以 指定 表达 式 
的 数据 类 型 ,可 以 有 3 种 类 型 : CODE16 .CODE32 和 DATA。 


范例 : 
Test EQU 50 ;定义 标号 Test 的 值 为 50 
Addr EQU Ox55, CODE32 ;定义 Addr 的 值 为 0x55, 且 该 处 为 32 位 的 ARM 指 令 


(7) EXPORT( 或 GLOBAL) 

语法 格式 : EXPORT 标号 {LWEAK]) 

功能 说 明 : EXPORT 伪 操作 用 于 在 程序 中 声明 一 个 全 局 的 标号 ,该 标号 可 在 其 他 的 文 
件 中 引用 。 

EXPORT 可 用 GLOBAL 代替 。 标 号 在 程序 中 区 分 大 小 写 ,LWEAKJ 选 项 声明 其 他 的 
同名 标号 优先 于 该 标号 被 引用 。 

范例 : 

AREA Init,CODE,READONLY 


EXPORT Stest ;声明 一 个 可 全 局 引用 的 标号 Stest 
END 
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(8) IMPORT 

语法 格式 : IMPORT 标号 {LWEAK]) 

功能 说 明 : IMPORT 伪 操 作用 于 通知 编译 融 要 使 用 的 标号 在 其 他 的 源 文件 中 定义 ,但 
要 在 当前 源 文件 中 引用 ,而 且 无 论 当 前 源 文件 是 否 引 用 该 标号 ,该 标号 均 会 被 加 入 到 当前 源 
文件 的 符号 表 中 。 

标号 在 程序 中 区 分 大 小 写 ,L WEAK 选项 表示 当 所 有 的 源 文件 都 没有 定义 这 样 一 个 标 
号 时 ,编译 需 也 不 给 出 错误 信息 ,在 多 数 情况 下 将 该 标号 置 为 0, 若 该 标号 为 了 B 或 BL 指令 引 
用 , 则 将 B 或 BL 指令 置 为 NOP 操作 。 

汇 例 : 

AREA Init,CODE,READONLY 

IMPORT Main ;通知 编译 器 当前 文件 要 引用 标号 Main, 但 Main 在 其 他 源 文件 中 定义 

END 

(9) EXTERN 

语法 格式 : EXTERN 标号 {[WEAK 

功能 说 明 : EXTERN 伪 操 作用 于 通知 编译 冀 要 使 用 的 标号 在 其 他 的 源 文件 中 定义 ,但 
要 在 当前 源 文件 中 引用 ,如 果 当 前 源 文件 实际 并 未 引用 该 标号 ,该 标号 就 不 会 被 加 入 到 当前 
源 文件 的 符号 表 中 。 

标号 在 程序 中 区 分 大 小 写 ,LWEAKJ 选 项 表示 当 所 有 的 源 文件 都 没有 定义 这 样 一 个 标 
号 时 ,编译 右 也 不 给 出 错误 信息 ,在 多 数 情 况 下 将 该 标号 置 为 0, 若 该 标号 为 BB 或 BL 指令 引 
用 , 则 将 B 或 BL 指令 置 为 NOP 操作 。 


范例 : 

AREA Init,CODE,READONLY 

EXTERN Main ;通知 编译 器 当前 文件 要 引用 标号 Main, 但 Main 在 其 他 源 文件 中 定义 
END 


(10) GET( 或 INCLUDE) 

语法 格式 : GET 文件 名 

功能 说 明 : GET 伪 操 作用 于 将 一 个 源 文 件 包含 到 当前 的 源 文件 中 ,并 在 当前 位 置 对 被 

1 含 的 源 文件 进行 汇编 处 理 。 可 以 使 用 INCLUDE 代替 GET。 

在 汇编 程序 中 通常 在 某 源 文件 中 定义 一 些 宏 指 令 , 用 EQU 定义 常量 的 符号 名 称 , 用 
MAP 和 FIELD 定义 结构 化 的 数据 类 型 ,然后 用 GET 伪 指 令 将 这 个 源 文件 包含 到 其 他 的 
源 文件 中 ,与 C 语言 中 的 include 的 作用 相似 。 

GET 伪 指 令 只 能 用 于 包含 源 文件 ,包含 目标 文件 需要 使 用 INCBIN 伪 指 令 。 


范例 : 

AREA Init,CODE,READONLY 

GET al.s ;通知 编译 器 当前 源 文件 包含 源 文件 al.s 
GET C:Na2.s ;通知 编译 器 当前 源 文件 包含 源 文件 C:\ a2.s 
END 


(11) INCBIN 
语法 格式 : INCBIN 文件 名 
功能 说 明 : INCBIN 伪 操 作用 于 将 一 个 目标 文件 或 数据 文件 包含 到 当前 的 源 文件 中 ， 
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对 被 包含 的 文件 不 做 任何 变动 ,直接 存放 在 当前 文件 中 ,编译 锅 从 其 后 开始 继续 处 理 。 
范例 : 


AREA Init,CODE,READONLY 


INCBIN al.dat ;通知 编译 器 当前 源 文件 包含 文件 al.dat 
INCBIN C:\a2.txt ;通知 编译 器 当前 源 文件 包含 文件 C:\a2.txt 
END 

(12) RN 


语法 格式 : 名 称 RN 表达 式 

功能 说 明 : RN 伪 指 令 用 于 给 一 个 寄存 各 定义 一 个 别名 。 采 用 这 种 方式 可 以 方便 程序 
员 记 忆 该 寄存 天 的 功能 。 其 中 ,名 称 为 给 寄存 硕 定 义 的 别名 ,表达 式 为 寄存 顶 的 编码 。 

范例 : 

Temp RN RO ;为 RO 定义 一 个 别名 Temp 

(13) ROUT 

语法 格式 : (名称 ;ROUT 

功能 说 明 : ROUT 伪 操作 用 于 给 一 个 局 部 变量 定义 作用 范围 。 在 程序 中 未 用 该 伪 指 令 
时 ,局 部 变量 的 作用 范围 为 所 在 AREA, 而 用 ROUT 后 ,局 部 变量 的 作用 范围 为 当前 
ROUT 和 下 一 ROUT 之 间 。 


323 ARM 汇编 器 支持 的 盆 指 令 
任务 : 了 解 什么 是 ARM 汇编 语言 伪 指 令 , 掌 握 ARM 汇编 器 的 各 种 伪 指 令 的 使 用 方法 。 


ARM 中 的 伪 指 令 不 是 真正 的 ARM 指令 或 者 Thumb 指令 ,这 些 伪 指令 在 汇编 编译 时 
被 蔡 换 成 对 应 的 ARM 或 Thumb 指令 (序列 )。ARM 伪 指 令 包 括 ADR、ADRL、LDR 和 
NOP 等 。 

1. ADR( 小 范围 的 地 址 读 取 伪 指令 ) 

语法 格式 : 


ADR{cond}register,expr 


其 中 ,cond 为 可 选 的 指令 执行 的 条 件 ,register 为 目标 寄存 需 ,expr 为 基于 PC 或 者 基于 寄 
存 需 的 地 址 表达 式 ,其 取 值 范围 如 下 。 

(1) 当地 址 值 不 是 字 对 齐 时 ,其 取 值 范围 为 一 255 一 255 。 

(2) 当地 址 值 是 字 对 齐 时 ,其 取 值 范围 为 一 1020 一 1020 。 

(3) 当地 址 值 是 16 字 节 对 齐 时 ,其 取 值 范围 将 更 大 。 

功能 说 明 : 将 基于 PC 的 地 址 值 或 基于 寄存 器 的 地 址 值 读 取 到 寄存 器 中 。 

在 汇编 编译 需 处 理 源 程序 时 ,ADR 伪 指 令 被 编译 右 蔡 换 成 一 条 合适 的 指令 。 通 常 , 编 
译 需 用 一 条 ADD 指令 或 SUB 指令 来 实现 该 ADR 伪 指 令 的 功能 。 

因为 ADR 伪 指 令 中 的 地 址 是 基于 PC 或 者 基于 寄存 豆 的 ,所 以 ADR 读 取 到 的 地 址 为 
位 置 无 关 的 地 址 。 若 ADR 伪 指 令 中 的 地 址 是 基于 PC 的 , 则 该 地 址 与 ADR 伪 指 令 必 须 在 
同一 个 代码 段 中 。 
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范例 : 
start MOV RO,#10 ;因为 FCc 值 为 当前 指令 地 址 值 加 8 字 节 
ADR R4, start ;本 ADR 伪 指令 将 被 编译 器 替换 成 SUB R4, PC,# 0xc 


2. ADRL( 中 等 范围 的 地 址 读 取 伪 指令 ) 

语法 格式 : ADRL{cond)register,expr 

功能 说 明 : 基于 PC 或 基于 寄存 各 的 地 址 值 读 取 到 寄存 各 中 。ADRL 伪 指令 比 ADR 伪 
指令 可 以 读 取 更 大 范围 的 地 址 。ADRL 伪 指令 在 汇编 时 被 编译 天 蔡 换 成 两 条 指令 ,即使 一 
条 指令 可 以 完成 该 伪 指 令 的 功能 。 


范例 : 
start MOV RO,#10 ;因为 Pc 值 为 当前 指令 地 址 值 加 8 字 节 
ADRL R4, start+ 60000 ;本 ADRL 伪 指令 将 被 编译 器 替换 成 下 面 两 条 指令 


ADD R4, PC,# 0xe800, ADD R4, R4,# 0x254 


3. LDR( 大 范围 的 地 址 读 取 伪 指令 ) 
语法 格式 : 


LILDR{fcondjregqister,= [exzpr|label- expr] 


其 中 ,expr 为 32 位 的 常 量 。 

编译 器 将 根据 expr 的 取 值 情况 按 如 下 方式 处 理 LDR 伪 指 令 。 

(1) 当 expr 表示 的 地 址 值 没 有 超过 MOV 或 MVN 指令 中 地 址 的 取 值 范围 时 ,编译 器 
用 合适 的 MOV 或 MVN 指令 代替 该 LDR 伪 指令 。 

(2) 当 expr 表示 的 地 址 值 超过 MOYV 或 者 MVN 指令 中 地 址 的 取 值 范围 时 ,编译 器 将 
该 常数 放 在 数据 缓冲 区 中 ,同时 用 一 条 基于 PC 的 LDR 指令 读 取 该 常数 。 

label-expr 为 基于 PC 的 地 址 表达 式 或 者 是 外 部 表达 式 。 当 label-expr 为 基于 PC 的 地 
址 表达 式 时 ,编译 需 将 label-expr 表示 的 数值 放 在 数据 缓冲 区 (literal pool) 中 ,然后 将 该 
LDR 伪 指 令 处 理 成 一 条 基于 PC 到 该 数据 缓冲 区 单元 ( 即 计算 出 数据 缓冲 区 所 在 的 地 址 相 
对 PC 的 偏 移 距 离 ,用 于 最 终 计 算出 数据 缓冲 区 所 在 的 地 址 ) 的 LDR 指令 ,从 而 通过 间接 寻 
址 的 形式 将 label-expr 读 取 到 寄存 器 中 。 这 时 ,要求 该 数据 缓冲 区 单元 到 PC 的 偏 移 量 小 于 
4KB。 当 label-expr 为 外 部 表达 式 ,或 者 非 当 前 段 的 表达 式 时 ,汇编 编译 器 将 在 目标 文件 中 
插入 一 个 地 址 重 定 位 伪 操 作 ,这 样 连 接 器 将 在 连接 时 生成 该 地 址 。 

功能 说 明 : 将 一 个 32 位 的 稼 数 或 者 一 个 地 址 值 读 取 到 寄存 需 中 。 

LDR 伪 指 令 主 要 有 以 下 两 种 用 途 。 

(1) 当 需 要 读 取 到 寄存 器 中 的 数据 超过 了 MOV 及 MVN 指令 可 以 操作 的 范围 时 ,可 
以 使 用 LDR 伪 指令 将 该 数据 读 取 到 寄存 需 中 。 

(2) 将 一 个 基于 PC 的 地 址 值 或 者 外 部 的 地 址 值 读 取 到 寄存 器 中 。 

由 于 这 种 地 址 值 是 在 连接 时 确定 的 ,所 以 这 种 代码 不 是 位 置 无 关 的 。 同 时 LDR 伪 指 令 
的 PC 值 到 数据 缓冲 区 中 的 目标 数据 所 在 的 地 址 的 偏 移 量 要 小 于 4KB。 

汇 例 1: 将 0xFF0 读 取 到 R1 中 


LDR R1,= 0xFFO 
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汇编 后 将 得 到 
MOV R1, OxFF'O0 
范例 2: 将 0xFFF 读 取 到 R1l 中 
LDR R]1,= OxFFF 
汇编 后 将 得 到 
LDR R1, [PC, OFFSET TO LPOOL] 


LPOOL DCD OxFFF 

范例 3: 将 外 部 地 址 ADDR1 读 取 到 R1 中 
LDR R1,=ADDR1 

汇编 后 将 得 到 . 

LDR R1, [PC, OFFSET TO LPOOL] 


LPOOL DCD ADDR1 


4. NOP 空 操作 伪 指 令 

语法 格式 : NOP 

功能 说 明 : 在 汇编 时 将 被 蔡 换 成 ARM 中 的 空 操作 。 
汇 例 . 


MOV RO, RO 


NOP 伪 指 今 不 影响 CPSR 中 的 条 件 标志 位 。 
夺 3” ARM 汇 编 语言 程序 格式 


问题 : ARM 指令 分 为 哪 几 类 ? 指令 条 件 码 是 什么 ,主要 有 哪些 ? ARM 寻 址 方式 有 哪 
些 ? Thumb 指令 有 哪些 ? 

重点 : ARM 指令 及 其 寻 址 方式 。 

内 容 : ARM 指令 系统 ,ARM 寻 址 方式 ,ARM 指令 集 ,Thumb 指令 集 。 


3.3.1 ARM 汇编 语言 程序 中 常用 的 符号 


任务 : 掌握 ARM 汇编 语言 中 常用 符号 的 定义 规则 ,掌握 程序 中 的 变量 常量、 变量 替换 
方法 、 标 号 和 局 部 标号 的 使 用 方法 。 


在 ARM 汇编 语言 程序 设计 中 ,经 常 使 用 各 种 符号 代 蔡 地 址 、 变 量 和 常量 ,以 增强 程序 
的 可 读 性 。 尽 管 符号 由 编程 者 命名 ,但 并 不 是 任意 的 ,必须 遵循 以 下 约定 。 
(1) 符号 由 大 小 写字 母 .数字 和 下 划 线 组 成 。 
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(2) 符号 区 分 大 小 写 ,同名 的 大 .小 写 符号 会 被 编译 器 当成 是 两 个 不 同 的 符号 。 

(3) 符号 在 其 作用 范围 内 必须 唯一 。 

(4) 自 定 义 的 符号 名 不 能 与 系统 的 保留 字 相 同 。 

(5) 符号 名 不 应 与 指令 或 伪 指 令 同 名 。 

1. 程序 中 的 变量 

程序 中 的 变量 是 指 其 值 在 程序 的 运行 过 程 中 可 以 改变 的 量 。ARM(Thumb) 汇 编程 序 
所 支持 的 变量 有 数字 变量 、 人 逻辑 变量 和 字符 串 变 量 。 

数字 变量 用 于 在 程序 运行 过 程 中 保存 数值 ,但 注意 数字 值 的 大 小 不 应 超出 数字 变量 所 
能 表示 的 范围 。 

逻辑 变量 用 于 在 程序 运行 过 程 中 保存 逻辑 值 ,逻辑 值 只 有 两 种 取 值 : 真 和 假 。 

字符 串 变 量 用 于 在 程序 运行 过 程 中 保存 一 个 字符 串 , 但 注意 字符 串 的 长 度 不 应 超出 字 
符 串 变量 所 能 表示 的 范围 。 

在 ARM(Thumb) 汇 编 语 言 程 序 设计 中 ,可 使 用 GBLA、GBLL、GBLS 伪 操 作 声 明 全 局 
变量 ,使 用 LCLA 、LCLL、LCLS 伪 操 作 声 明 局 部 变量 ,并 可 用 SETA、SETL 和 SETS 对 其 
进行 初始 化 。 

2. 程序 中 的 常量 

程序 中 的 常量 是 指 其 值 在 程序 的 运行 过 程 中 不 能 被 改变 的 量 。ARM(Thumb) 汇 编程 
序 所 支持 的 常量 有 数字 常量 、 逻 辑 常 量 和 字符 串 常量 。 

数字 常量 一 般 为 32 位 的 整数 , 当 作 为 无 符号 数 时 ,其 取 值 范围 为 0 一 2 对 一 1; 当 作为 有 
符号 数 时 ,其 取 值 范围 为 一 222 一 22 一 1。 

逻辑 常量 只 有 两 种 取 值 : 真 和 假 。 

字符 串 和 常量 为 一 个 固定 的 字符 串 ,一 般 用 于 程序 运行 时 给 出 信息 提示 。 

3. 程序 中 的 变量 替换 

程序 中 的 变量 可 通过 替换 操作 取得 一 个 和 常量。 替换 操作 符 为 $ 。 

如 果 在 数字 变量 前 面 有 一 个 替换 操作 符 $ ,编译 需 会 将 该 数字 变量 的 值 转换 为 十 六 进 
制 的 字符 串 ,并 用 该 十 六 进 制 的 字符 串 替 换 $ 后 的 数字 变量 。 

如 果 在 逻辑 变量 前 面 有 一 个 替换 操作 符 $ ,编译 器 会 将 该 逮 辑 变量 替换 为 它 的 取 值 ( 真 
或 假 ) 。 

如 果 在 字符 串 变 量 前 面 有 一 个 蔡 换 操作 符 $ ,编译 需 会 用 该 字符 串 变 量 的 值 蔡 换 $ 后 
的 字符 串 变 量 。 

范例 : 


LCLS S1 ;定义 局 部 字符 串 变 量 S1 和 S2 

LCLS S2 

S1 SETS"Test!" 

S2 SETS"This is a $S1" ;字符 串 变 量 s2 的 值 为 "This is a Test!" 


如 果 在 程序 中 需要 使 用 字符 $ , 则 用 $$ 来 表示 ,编译 带 将 不 进行 变量 蔡 换 ,而 是 将 
$$ 当做 $。 
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4. 标号 

标号 是 表示 程序 中 的 指令 或 者 数据 地 址 的 符号 ,根据 标号 的 生成 方式 可 分 为 以 下 3 种 。 

(1) 基于 PC 的 标号 

基于 PC 的 标号 是 位 于 指令 前 或 者 程序 中 数据 定义 伪 操 作 前 的 标号 。 这 种 标号 在 汇编 
时 将 被 处 理 成 PC 值 加 上 (或 减 去 ) 一 个 数字 常量 ,常用 于 表示 跳 转 指 令 的 目标 地 址 ,或 者 代 
码 段 中 所 租 入 的 少量 数据 。 

(2) 基于 寄存 一 的 标号 

基于 寄存 右 的 标号 通常 用 MAP 和 FILED 伪 操 作 定 义 , 也 可 以 用 EQU 伪 操作 定义 ,这 
种 标号 在 汇编 时 将 被 处 理 成 寄存 器 的 值 加 上 (或 减 去 ) 一 个 数字 常量 ,常用 于 访问 位 于 数据 
段 中 的 数据 。 

(3) 绝对 地 址 

绝对 地 址 是 一 个 32 位 的 数字 量 , 它 可 以 寻 址 的 范围 为 0 一 2 一 1, 即 可 以 直接 寻 址 整个 
内 存 空间 。 

5. 局 部 标号 

局 部 标号 主要 在 局 部 范围 内 使 用 , 它 由 两 部 分 组 成 : 开头 是 一 个 0 一 99 之 间 的 数字 ,后 
面 紧 接 一 个 通常 表示 该 局 部 变量 作用 范围 的 符号 。 

局 部 变量 的 作用 范围 通常 为 当前 段 ,也 可 用 伪 操 作 ROUT 来 定义 局 部 变量 的 作用 
范围 。 

局 部 变量 定义 的 语法 格式 为 : 


N (routname) 


其 中 ， 
(1) N 为 0 一 99 之 间 的 数字 。 
(2) routname 为 符号 ,通常 为 该 变量 作用 范围 的 名 称 ( 用 ROUT 伪 操 作 定 义 的 )。 
局 部 变量 应 用 的 语法 格式 为 : 


$ {FIB}{A|IT} N{routname} 


其 中 : 

(1) N 为 局 部 变量 的 数字 号 。 

(2) routname 为 当前 作用 范围 的 名 称 ( 用 ROUT 伪 操 作 定 义 的 )。 

(3) %% 表 示 引 用 操作 。 

(4) 下 指示 编 详 天 只 回 前 搜索 。 

(5) B 指示 编 详 般 只 回 后 搜索 。 

(6) A 指示 编译 希 搜 索 宏 的 所 有 上 舱 套 层次 。 

(7) 本 只 是 编译 带 搜 索 宏 的 当前 层次 。 

如 有 果 下 和 B 都 没有 指定 ,编译 融和 完 癌 前 搜索 ,再 癌 后 搜索 。 如 果 A 和 人工 都 没有 指定 ， 
编译 需 将 从 当前 层次 搜索 到 安 的 最 高 层次 , 比 当前 层次 低 的 层次 不 再 搜索 。 

如 果 指 定 了 routname, 编 详 项 将 加 前 搜索 最 近 的 ROUT 伪 操 作 , 耕 routname 与 该 
ROUT 伪 操作 定义 的 名 称 不 匹配 , 编 详 需 报 告 错误 , 编 详 失败 。 
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332 汇编 语言 程序 中 的 表达 式 和 运算 符 
任务 : 掌握 ARM 汇编 语言 中 各 种 表达 式 和 运算 符 的 使 用 方法 。 


在 汇编 语言 程序 设计 中 ,也 经 常 使 用 各 种 表达 式 ,表达 式 一 般 由 变量 .常量 .运算 符 和 括 
号 构成 。 常 用 的 表达 式 有 数字 表达 式 .逻辑 表达 式 和 字符 串 表 达 式 ,其 运算 次 序 和 优先 级 遵 
循 以 下 规则 。 

(1) 优先 级 相同 的 双 目 运算 符 的 运算 顺序 为 从 左 到 右 。 

(2) 相 邻 的 单 目 运算 符 的 运算 顺序 为 从 右 到 左 , 且 单 目 运算 符 的 优先 级 高 于 其 他 运 
算 符 。 

(3) 括号 运算 符 的 优先 级 最 高 。 

1. 数字 表达 式 及 运算 符 

数字 表达 式 一 般 由 数字 篆 量 数字 变量 .数字 运算 符 和 括号 构成 。 相 关 的 运算 符 如 下 。 

(1) 十 .一 、X、/ 及 MOD 算术 运算 符 

以 X 和 YY 表示 两 个 数字 表达 式 ,以 上 的 算术 运算 符 代 表 的 运算 如 下 。 

Q@ X 二 Y 表示 X 与 Y 相 加 。 

@ XxX 一 Y 表示 X 与 Y 相 减 。 

@ XxY 表示 X 与 Y 相 乘 。 

由 X/Y 表示 X 除 以 Y。 

@) X:MOD:Y 表示 求 X 除 以 YY 的 余数 。 

(2) ROL、ROR.、SHL 及 SHR 移 位 运算 符 

以 X 和 YY 表示 两 个 数字 表达 式 , 以 上 的 移 位 运算 符 代 表 的 运算 如 下 。 

QD X:ROL:Y 表示 将 X 循环 左 移 Y 位 。 

GO X:ROR:Y 表示 将 X 循环 右 移 了 位 。 

G X:SHL:Y 表示 将 X 左 移 Y 位 。 

4) X:SHR:YY 表示 将 X 右 移 Y 位 。 

(3) AND、OR、NOT 及 EOR 按 位 逻辑 运算 符 

以 X 和 YY 表示 两 个 数字 表达 式 , 以 上 的 按 位 逻辑 运算 符 代 表 的 运算 如 下 。 

Q@ X:AND:Y 表示 将 X 和 YY 按 位 进行 逻辑 与 的 操作 。 

OO X:OR:Y 表示 将 X 和 YY 按 位 进行 逻辑 或 的 操作 。 

GB) :NOT:Y 表示 将 Y 按 位 进行 逻辑 非 的 操作 。 

X:EOR:Y 表示 将 X 和 YY 按 位 进行 逻辑 异 或 的 操作 ，。 

2. 逻辑 表达 式 及 运算 符 

逻辑 表达 式 一 般 由 逻辑 量 、 逻辑 运算 符 和 括号 构成 ,逻辑 表达 式 的 运算 结果 为 真 或 假 。 
与 逻辑 表达 式 相 关 的 运算 符 如 下 。 

(1) 一 人 >、 二 > 一、 二 = /= 二 > 运算 符 

以 X 和 YY 表示 两 个 逻辑 表达 式 , 以 上 的 逻辑 运算 符 代 表 的 运算 如 下 。 

QD X=Y 表示 X 等 于 YY。 
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@O X>>Y 表示 X 大 于 YY。 

(3) X<Y 表示 XXX 小 于 Y。 

@ Xx 二 ==Y 了 表示 X 大 于 等 于 YY。 

@ X 一 =Y 表示 X 小 于 等 于 Y。 

@ X/=Y 表 示 X 不 等 于 了 。 

GO X<>Y 表示 X 不 等 于 了 。 

(2) LAND、 LOR 、 LNOT 及 LEOR 运算 符 

以 X 和 YY 表示 两 个 逻辑 表达 式 ,以 上 的 逻辑 运算 符 代 表 的 运算 如 下 。 

Q@ X:LAND:Y 表示 将 X 和 YY 进行 逻辑 与 的 操作 。 

gO X:LOR:Y 表示 将 X 和 YY 进行 逻辑 或 的 操作 。 

@ :LNOT:Y 表示 将 Y 进行 逻辑 非 的 操作 。 

由 X:LEOR:Y 表示 将 X 和 YY 进行 逻辑 异 或 的 操作 。 

3. 字符 串 表 达 式 及 运算 符 

字符 串 表 达 式 一 般 由 字符 串 常 量 .字符 串 变量 .运算 符 和 括号 构成 。 编 译 需 所 支持 的 字 
符 串 最 大 长 度 为 512 字 节 。 常 用 的 与 字符 串 表 达 式 相关 的 运算 符 如 下 。 

(1) LEN 运算 符 

LEN 运算 符 用 于 返回 字符 串 的 长 度 ( 字 符 数 ) ,以 X 表示 字符 串 表 达 式 ,其 语法 格式 
如 下 : 

:LEN:X 

(2) CHR 运算 符 

CHR 运算 符 用 于 将 0 一 255 之 间 的 整数 转换 为 一 个 字符 ,以 M 表示 茶 一 个 整数 ,其 语 
法 格式 如 下 : 

:CHR:M 

(3) STR 运算 符 

STR 运算 符 用 于 将 一 个 数字 表达 式 或 逻辑 表达 式 转 换 为 一 个 字符 串 。 对 于 数字 表达 
式 ,STR 运算 符 将 其 转换 为 一 个 以 十 六 进 制 数组 成 的 字符 串 ;对 于 逻辑 表达 式 ,STR 运算 符 
将 其 转换 为 字符 串 工 或 ,其 语法 格式 如 下 : 

:STR:X 
其 中 ,X 为 一 个 数字 表达 式 或 逻辑 表达 式 ，。 

(4) LEFT 运算 符 

LEFT 运算 符 用 于 返回 某 个 字符 串 左 端的 一 个 子 串 ,其 语法 格式 如 下 : 

X:LEFT:Y 
其 中 ,X 为 源 字符 串 ,Y 为 一 个 整数 ,表示 要 返回 的 字符 个 数 。 

(5) RIGHT 运算 符 

与 LEFT 运算 符 相 对 应 ,RIGHT 运算 符 用 于 返回 某 个 字符 串 右 端 的 一 个 子 串 ,其 语法 
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格式 如 下 : 
X:RIGHT:Y 
ee 为 源 字 符 串 ,Y 为 一 个 整数 ,表示 要 返回 的 字符 个 数 。 
6) CC 运算 符 
CC 运算 符 用 于 将 两 个 字符 串 连接 成 一 个 字符 串 ,其 语法 格式 如 下 : 
二 


其 中 ,X 为 源 字符 串 1,Y 为 源 字 符 串 2,CC 运算 符 将 Y 连接 到 X 的 后 面 。 
4. 与 寄存 器 和 程序 计数 器 (PC) 相 关 的 表达 式 及 运算 符 
常用 的 与 寄存 器 和 程序 计数 器 (PC) 相 关 的 表达 式 及 运算 符 如 下 。 
(1) BASE 运算 符 
BASE 运算 符 用 于 返回 基于 寄存 器 的 表达 式 中 寄存 器 的 编号 ,其 语法 格式 如 下 : 
:BASE:X 
其 中 ,X 为 与 寄存 需 相 关 的 表达 式 。 
(2) INDEX 运算 符 
INDEX 运算 符 用 于 返回 基于 寄存 器 的 表达 式 中 相对 于 其 基 址 寄存 器 的 偏 移 量 ,其 语法 
格式 如 下 : 
:INDEX :区 
其 中 ,X 为 与 寄存 需 相 关 的 表达 式 。 
5. 其 他 常用 运算 符 
(1) ? 运算 符 
? 运算 符 用 于 返回 某 代码 行 所 生成 的 可 执行 代码 的 长 度 , 例 如 : 
2X 
返回 定义 符号 X 的 代码 行 所 生成 的 可 执行 代码 的 字 节 数 。 
(2) DEF 运算 符 
DEF 运算 符 用 于 判断 是 否定 义 某 个 符号 ,例如 : 
:DEF':X 


如 果 符 号 X 已 经 定义 , 则 结果 为 真 ,否则 为 假 。 
333 ARM 汇编 语 言 程 序 的 基本 结构 


: 理解 什么 是 段 , 段 的 分 类 ,可 执行 映像 文件 的 构成 ;了 解 ARM 汇编 语言 程序 的 基 
本 结构 。 


在 ARM(Thumb) 汇 编 语 言 程序 中 ,以 程序 段 为 单位 组 织 代码 。 段 是 相对 独立 的 指令 
或 数据 序列 ,具有 特定 的 名 称 。 段 可 以 分 为 代码 段 和 数据 段 , 代 码 段 的 内 容 为 可 执行 代码 ， 
数据 段 存放 代码 运行 时 需要 用 到 的 数据 。 一 个 汇编 程序 至 少 应 该 有 一 个 代码 段 , 当 程序 较 
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长 时 ,可 以 分 割 为 多 个 代码 段 和 数据 段 ,多 个 段 在 程序 编译 链接 时 最 终 形成 一 个 可 执行 的 映 
像 文件 。 

可 执行 映像 文件 通常 由 以 下 几 部 分 构成 。 

(1) 一 个 或 多 个 代码 段 , 代 码 段 的 属性 为 只 读 。 

(2) 去 个 或 多 个 包含 初始 化 数据 的 数据 段 ,数据 段 的 属性 为 可 谈 写 。 

(3) 去 个 或 多 个 不 包含 初始 化 数据 的 数据 段 ,数据 段 的 属性 为 可 该 写 。 

连接 天 根据 系统 默认 或 用 户 设 定 的 规则 ,将 各 个 段 安排 在 存储 融 中 的 相应 位 置 ,因此 源 
程序 中 段 之 间 的 相对 位 置 与 可 执行 的 映像 文件 中 段 的 相对 位 置 一 般 不 会 相同 。 

以 下 是 一 个 汇编 语言 源 程序 的 基本 结构 : 

AREA Init, CODE, READONLY 

ENTRY 

Start 

LDR RO,= 0x3FF5000 

LDR R1, OxFF 

STR R1, [RO] 

LDR RO,= 0x3FF5008 

LDR R1, 0x01 


STR Rl1, [RO] 
END 


在 汇编 语言 程序 中 ,用 AREA 伪 操 作 定 义 一 个 段 , 并 说 明 所 定义 段 的 相关 属性 ,本 例 定 
义 了 一 个 名 为 Init 的 代码 段 , 属 性 为 只 读 。ENTRY 伪 操 作用 来 标识 程序 的 入口 点 , 接 下 来 
为 指令 序列 ,程序 的 末尾 为 END 伪 操作 ,指示 编 详 天 源 文件 结束 ,每 一 个 汇编 程序 段 痢 必 
须 有 一 条 END 伪 操作 指令 ,指示 代码 段 结束 。 


33.4 ARM 汇编 程序 设计 举例 


任务 : 理解 本 节 中 的 每 个 程序 ,并 学 会 使 用 汇编 程序 程序 设计 的 3 种 基本 结构 一 顺序 结 
构 、 分 支 结 构 和 循环 结构 进行 编程 ,掌握 ARM 汇编 语言 子 程序 调用 方法 。 


同 高 级 语言 一 样 ,汇编 程序 程序 设计 也 有 3 种 基本 结构 : 顺序 结构 、 分 支 结构 和 循环 结 
构 。 本 节 将 通过 例子 来 说 明 各 种 结构 的 程序 设计 方法 ,并 在 
最 后 介绍 在 ARM 汇编 程序 中 调用 子 程序 的 方法 。 

1. 顺序 程序 设计 举例 

通过 查 表 操作 将 数组 中 的 第 1 项 数据 和 第 5 项 数据 相 


读 取 第 1 项 数据 


加 ,结果 保存 到 数组 中 。 读 取 第 5 项 数据 
分 析 : 程序 流程 图 如 图 3-2 所 示 。 
程序 清单 : 
AREA Buf, DATA, READWRITE ;定义 数据 段 Buf 


Array DCD 0x11, Ox22,0x33,0x44 
;定义 12 个 字 的 数组 Array 
DCD 0x55, 0x66, 0x77, 0x88 图 3-2 顺序 程序 设计 举例 一 
DCD 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 程序 流程 图 
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AREA Example,CODE,READONLY 


ENTRY 
CODE32 

LDR RO0,=Array ;取得 数组 Array 的 首 地 址 
LDR  R2, [RO] ;装载 数组 第 1 项 字数 据 给 R2 
MOV Rl1,#4 

LDR  R3, [RO,R1,LSL #2] ;装载 数组 第 5 项 字数 据 给 R3 
ADD  R2,R2,R3 ;R2 +R3->R2 

MOV Rl1,#8 ;Rl1=8 

STR  R2, [RO,R1,LSL #2] ;保存 结果 到 数组 第 9 项 

END 


2. 分 文 程序 设计 举例 
判读 X、Y 两 个 变量 的 大 小 ,从 而 给 变量 Z 赋 也 不 同 的 值 。 
分 析 : 程序 流程 图 如 图 3-3 所 示 。 
程序 清单 : 


MOV R0,#76 
MOV R1,# 88 
CMP RO,R1 
MOVHI  R2,#100 
MOVLS  R2,#50 


或 坡 
wn 图 3-3 分支 程序 设计 举例 一 程序 流程 图 
MOV RO0,#76 
MOV Rl,#88 
CMP RO,R1 
BHI Next 
MOV R2,#50 
B Next2 
Next1 
MOV R2,#100 
Next2 


3. 循环 程序 设计 

循环 结构 由 以 下 两 部 分 组 成 。 

(1) 循环 体 : 要 求 重复 执行 的 程序 段 部 分 。 

(2) 循环 结束 条 件 : 在 循环 程序 中 必须 给 出 循环 结束 条 件 ,否则 程序 会 进入 死 循 环 。 

在 C 语 言 中 ,用 for 和 while 语句 实现 这 两 种 循环 。 在 汇编 语言 中 ,用 跳 转 指令 实现 这 
两 种 循环 。 

(1) 计算 1 十 2 十 3 十 … 十 100 的 结果 。 

程序 清单 : 
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MOV RO0,#0 ;初始 化 R0=0 
MOV R2,#1 ;设置 R2= 0,R2 控制 循环 次 数 
FOR CMP R2,# 100 ;判断 R2 是 否 小 于 100 
BHS FORE ;大 条 件 不 成 立 , 则 退出 循环 
ADD RO, RO, R2 ;循环 体 ,RO=RO+R2 
ADD  R2,R2,#1 ;R2=R2+ 1 
B FOR 
FOR E 
(2) 编写 循环 语句 实现 数据 块 复 制 。 
程序 清单 : 
LDR RO0,=DATA DST ;指向 数据 目标 地 址 
LDR Rl,=DATA SRC ;指向 数据 源 地 址 
MOV R10,#20 ;复制 数据 个 数 20X NN 个 字 
当 为 LPM 指令 操作 的 数据 个 数 
LOOP LIMIA Rl!,{R2-R9} ;从 数据 源 读 取 8 个 字 到 R2 一 R9 
SIMIA RO!, {R2- R9} ;将 R2 一 R9 的 数据 保存 到 目标 地 址 
SUBS R10,R10,#1 ;R10-1 
BNEIOOP 


4. ARM 汇编 语言 子 程序 调用 
在 ARM 汇编 语言 程序 中 , 子 程 序 的 调用 一 般 是 通过 BL 指令 来 实现 的 。 在 程序 中 使 
用 指令 : 


BL 子 程 序 名 


即 可 完成 子 程序 的 调用 。 
通过 执行 该 指令 可 以 完成 如 下 操作 : 将 子 程序 的 返回 地 址 存放 在 连接 寄存 融 LR 中 ， 
同时 将 程序 计数 右 PC 指 回 子 程序 的 入口 点 , 当 子 程序 执行 完毕 需要 返回 调用 位 置 时 ,只 需 
要 将 存放 在 LR 中 的 返回 地 址 重新 复制 给 程序 计数 融 PC。 在 调用 子 程序 的 同时 ,也 可 以 完 
成 参数 的 传递 和 从 子 程 序 返 回 运 算 的 结果 ,通常 可 以 使 用 寄存 带 R0 一 人 3 完成 。 
以 下 是 使 用 BL 指令 调用 子 程 序 的 汇编 语言 源 程序 的 基本 结构 : 


AREA Init,CODE, READONLY 
ENTRY 

Start 

LDR RO,= 0x3FF5000 
LDR R1, OxFF 

STR R1, [RO] 

LDR RO,= 0x3FF5008 
LDR R1, 0x01 

STR R1, [RO] 

BL PRINT TEXT 
PRINT TEXT 

MOV PC, BL 

END 
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入 A 汇编 语言 与 CCr+ 语言 的 混合 编程 


问题 : ARM 指令 分 为 哪 几 类 ? 指令 条 件 码 是 什么 ,主要 有 哪些 ? ARM 寻 址 方式 有 哪 
些 ? Thumb 指令 有 哪些 ? 

重点 : ARM 指令 及 其 寻 址 方式 。 

内 容 : ARM 指令 系统 ,ARM 寻 址 方式 ,ARM 指令 集 ,Thumb 指令 集 。 


ARM 编程 可 以 使 用 汇编 语言 和 C/C++ 语言 ,使 用 汇编 语言 编程 目标 代码 执行 效率 较 
高 ,但 较为 烦琐 ,设计 大 型 系统 时 不 易 维护 ;而 C/C++ 语言 比较 简洁 明了 ,但 代码 即使 经 过 
优化 ,执行 效率 也 比 汇编 语言 的 低 , 特 别 是 在 一 些 实时 性 强 和 需要 精细 人 处理 的 场合 ,C/C++ 
语言 难以 胜任 。 在 一 个 完整 的 程序 设计 中 ,除了 初始 化 部 分 用 汇编 语言 完成 以 外 ,其 主要 编 
程 任务 一 般 都 用 C/C++ 语言 完成 。 

汇编 语言 与 C/C++ 的 混合 编程 通常 采用 以 下 几 种 方式 。 

(1) 在 C/C++ 程序 中 骨 入 汇编 指令 。 

(2) 在 汇编 程序 和 C/C++ 程序 之 间 进 行 变量 的 互 访 。 

(3) 汇编 程序 .C/C++ 程序 间 的 相互 调用 。 

在 采用 以 上 几 种 混合 编程 技术 时 ,必须 遵守 一 定 的 调用 规则 ,如 物理 寄存 器 的 使 用 、 参 
数 的 传递 等 。 在 实际 的 编程 应 用 中 使 用 较 多 的 方式 是 : 程序 的 初始 化 部 分 用 汇编 语言 完 
成 ,然后 用 C/C++ 语言 完成 主要 的 编程 任务 ,程序 在 执行 时 首先 完成 初始 化 过 程 ,然后 跳 转 
到 C/C++ 程序 中 ,在 汇编 程序 和 C/C++ 程序 之 间 一 般 不 传递 参数 ,也 没有 频繁 的 相互 调 
用 ,因此 ,整个 程序 的 结构 显得 相对 简单 ,容易 理解 。 


3.4.1 和 在 C/C++ 程序 中 崩 入 汇编 指令 
任务 : 掌握 在 C/C++ 程序 中 髋 入 汇编 指令 的 方法 。 


在 ARM 的 C/C++ 程序 中 可 以 使 用 关键 字 __asm 来 加 入 一 段 汇编 语言 的 程序 。 


__am 
{ 
指令 [; 指 令 ] /* 注释 * / 
[指令 ] 
} 


汇 例 : 在 ARM 处 理 右 程序 中 有 两 个 十 分 常见 的 函数 enable_IRQ 和 disable_IRQ 用 来 
启用 /禁用 IRQ 中 断 程 序 。 具 体 的 函数 源码 如 下 所 示 。 


void enable IRQ (void) // 启 用 中 断 程序 
{ 
int tmp; // 定 义 临时 变量 ,后 面 使 用 
__asm // 内 髓 汇编 程序 的 关键 词 
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{ 


MRS tmp, CPSR // 将 状态 寄存 器 加 载 给 tmp 
BIC tmp, tmp,# 80 // 将 IRQ 控 制 位 清 0 
MSR CPSR Cc, tmp // 加 载 程序 状态 寄存 器 
} 
} 
void disable IRQ (void) // 禁 用 中 断 程序 
{ 
int tmp; // 定 义 临 时 变量 ,后 面 使 用 
asm // 内 骨 汇 编程 序 的 关键 词 
{ 

MRS tmp, CPSR // 将 状态 寄存 器 加 载 给 tmp 
ORR tmp, tmp,# 80 // 将 IRQ 控制 位 置 1 
MSR CPSR c, tmp // 加 载 程 序 状态 寄存 融 


} 
342 在 ARM 汇编 程序 和 C++ 程序 之 间 进 行 变 量 的 互 访 


任务 : 掌握 在 ARM 汇编 程序 和 C/C++ 程序 之 间 进 行 变量 互 访 的 方法 ,包括 ARM 汇编 
程序 访问 C/C++ 全 局 变量 和 C/C++ 程序 访问 汇编 程序 数据 。 


1. ARM 汇编 程序 访问 C/C++ 全 局 变量 

汇编 程序 只 能 通过 地 址 间接 访问 C/C++ 全 局 变量 。 要 访问 全 局 变量 ,必须 在 汇编 程序 
中 使 用 IMPORT/EXTERN 伪 操 作 引 用 该 全 局 变量 ,使 用 LDR 伪 指 令 读 取 该 全 局 变量 的 
内 存 地 址 ;根据 该 数据 的 类 型 ,使 用 相应 的 LDR 指令 读 取 该 全 局 变量 ;使 用 相应 的 STR 指 
令 存 储 该 全 局 变量 的 值 。 数 据 类 型 和 ARM 指令 的 对 应 关系 如 表 3-4 所 示 。 


表 3-4 C/C++ 全 局 变量 的 数据 类 型 与 ARM 指令 的 对 应 关系 


C/C++ 语言 中 的 变量 类 型 描 述 
unsigned char 无 符号 字符 型 
二 ry 


范例 : 将 整 型 全 局 变量 globvar 的 地 址 载 入 R1, 将 该 地 址 中 包含 的 值 载 人 R0, 并 将 其 
与 2 相 加 ,然后 将 新 值 存 回 globvar 中 。 


PRESERVE8 
AREA globals,CODE,READONLY 
EXPORT asmsubroutine 
IMPORT globvar 
asmsubroutine 
LDR R1,=globvar; 从 内 存 池 中 读 取 glcbvar, 加 载 到 Rl 中 
LDR RO, [R1] 
ADD RO,R0,#2 
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STR RO, [R1] 
MOV pc,1r 
END 


2. C/C++ 程序 访问 汇编 程序 数据 

在 汇编 程序 中 用 EXPORT/GLOBAL 伪 操 作 声 明 该 符号 为 全 局 标号 ,可 以 被 其 他 文件 
应 用 ;在 C/C++ 程序 中 定义 相应 数据 类 型 的 指针 变量 ;将 该 指针 变量 赋值 为 汇编 程序 中 的 
全 局 标号 ,利用 该 指针 访问 汇编 程序 中 的 数据 。 


3.43 汇编 程序 、C/Ct++ 程序 间 的 相互 调用 


任务 : 掌握 ARM 汇编 程序 和 C/C++ 程序 之 间 相 互 调用 的 方法 ,包括 C/C++ 程序 调用 汇 
编程 序 和 汇编 程序 调用 C/C++ 程序 。 


1. C/C++ 程序 调用 汇编 程序 

在 汇编 程序 中 使 用 EXPORT 伪 指 令 声 明 本 子 程序 可 在 外 部 使 用 ,使 其 他 程序 可 调用 
该 子 程序 ;在 C/C++ 语言 程序 中 使 用 extern 关键 字 声 明 外 部 函数 , 才 可 以 调用 此 汇编 程序 
的 子 程序 。 

范例 1: 从 C 程序 调用 汇编 程序 ,将 一 个 字符 串 赋 值 给 另 一 个 字符 串 。 


# include< stdio.h> 

extern void strcopy (char * d,const char * s); 

int main () 

{ 
const char * srcstr= "Source string"; 
char dststr[]= "Destination string"; 
/* 下面 将 dststr 作为 数组 进行 操作 x / 
printf ("Before copying:\n"); 
printf ("% s\n $s\n",srcstr,dststr); 
strcopy (dststr, srcstr); 
printf ("After copying: \n); 
printf ("% s\n $s\n",srcstr,dststr); 
return (0) 


} 
下 面 为 调用 的 汇编 程序 : 


PRESERVE.8 
AREA SCopy,CODE,READONLY 
EXPORT strcopy 
strcopy ;:R0 指 向 目的 字符 串 ,R1 指 癌 源 字符 串 
LDRB R2, [R1],#1 
STRB R2, [RO] ,#91 
CMP R2,0 
BNE strcopy 
MOV pc,1r 
END 
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范例 2: 从 C++ 中 调用 汇编 程序 : 


struct Ss 


{ 
S(int s):i(s){} 


JE 1s 
}; 
extern"C"void asmfunc(Sx )， // 声 明 被 调用 的 汇编 函数 
Int 工 () 
{ 
S s (2); // 初 始 化 结构 体 s 
asmfunc (&s) ; // 调 用 汇编 子 程序 asmfunc 


return Ss.i1xX 3; 


} 
下 面 为 调用 的 汇编 程序 : 


PRESERVE8 
AREA Asm,CODE,READONLY 
EXPORT asmfunc 
asmfunc ;被 调用 的 汇编 程序 定义 
LDR R1, [RO] 
ADD R]1,R]1,#5 
STR R1, [RO] 
MOV pc,1r 
END 


2. 汇编 程序 调用 C/C++ 程序 

在 汇编 程序 中 使 用 IMPORT 伪 操 作 声 明 将 要 调用 的 C/C++ 程序 函数 。 在 调用 C/C++ 
程序 时 ,要 正确 设置 入 口 参数 ,然后 使 用 BL 指令 调用 。 

范例 1: 从 汇编 程序 调用 C 程序 


//C 函数 定义 
int g(int a,int b,int c,int d,int e) 
{ 
return at+btctdt+e; 
} 
:汇编 程序 段 的 定义 。 假 设 程序 进入 工时,R0O 中 的 值 为 i 


?int f(int i){return g(i,2x i,3x i,4x* i,5x i);} 


EXPORT f£ 
AREA £,CODE, READONLY 

EXPORT g ;声明 Cc 程序 g() 

STR 1r, [sp,#—4]! ;保存 返回 地 址 1r 

ADD R1, RO, RO ;计算 2x i 

ADD R2,R1,RO ;计算 3x i 

ADD R3,R1,R2 ;计算 5x i 

STR R3, [sp,#—-4]! ;第 5 个 参数 通过 堆栈 传递 
ADD R3,R1,R1 ;计算 4* 工 

BLg ;调用 c 程 序 


ADD sp, sp,#4 ;从 堆栈 中 删除 第 5 个 参数 
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LDR pc, [sp] ,#4 ;返回 
END 


范例 2: 从 汇编 程序 调用 C++ 程序 


struct Ss 
{ 
S(int s) :1i(s){} 
nt 了 > 
}; 
extern"C"void cppfunc (S * p) 
{ 
p->i+= 5; 
} 
AREA Asm, CODE., READONLY 
IMPORT cppfunc ;声明 被 调用 的 C++ 函数 名 
EXPORT f£ 


STMED sp!, {lr} 

MOV RO,#2 

STR RO, [sp,#—-4]! ;初始 化 结构 体 

MOV RO0, sp ;调用 参数 为 指向 结构 体 的 指针 
BL cppfunc ;调用 c++ 图 数 cppfunc 

LDR R0, [sp] ,# 4 

ADD RO, RO, RO, LSL #1 

LDMFD sp!, {pc} 

END 


= 下 续 


本 章 重 点 讲述 了 ARM 汇编 语言 程序 设计 的 基本 方法 ,首先 介绍 了 ARM 及 Thumb 指 
令 集 以 及 ARM 寻 址 方式 ,并 通过 范例 进一步 讲解 ARM 指令 集 的 使 用 方法 ;然后 介绍 了 
ARM 汇编 语言 编程 规范 .程序 格式 ,在 编程 规范 中 详细 介绍 了 ARM 汇编 器 的 伪 操作 和 伪 
指令 ,在 程序 格式 中 ,介绍 了 ARM 汇编 程序 中 的 和 常用 符号 、 表 达 式 .运算 待 和 程序 的 基本 结 
构 ;最 后 结合 实例 介绍 了 汇编 语言 与 C/C++ 语言 的 混合 编程 方式 。 
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黄 入 式 系 统 人 硬件 设 计 


通过 本 草 的 学 习 , 应 该 掌握 : 
名 握 租 入 式 最 小 系统 的 组 成 
忆 握 舱 入 式 系 统 主要 外 围 部 件 的 工作 原理 
x S3C2440A 启动 过 程 


ARM 9 误 入 式 系 统 设 计 与 应 用 


4 谈 入 了 式 最 小 系统 


问题 : 谈 入 式 系 统 设 计 需 要 考虑 哪些 部 分 ? 这 些 部 分 各 有 什么 作用 ? 什么 是 最 小 系 
统 法 ? 

重点 : 实际 的 误 入 式 系 统 硬件 设计 过 程 ; 误 入 式 系 统 最 小 系统 的 组 成 。 

内 容 : 简单 介绍 嵌入 式 系统 的 软件 设计 和 硬件 设计 的 关系 、 最 小 系统 法 以 及 上 误 入 式 系 统 
最 小 系统 的 组 成 。 


在 设计 一 个 能 入 式 系 统 产 品 时 ,需要 重点 考虑 的 因素 有 两 个 ,一 个 是 能 入 式 系 统 的 软件 
部 分 ,包括 了 所 采用 的 艇 入 式 操 作 系 统 以 及 应 用 程序 ,用 以 控制 整个 能 入 式 系 统 的 动作 流 
程 ; 另 一 个 就 是 能 入 式 系统 硬件 。 软 硬件 系统 的 设计 是 互相 关联 、 密 不 可 分 的 ,进行 艇 和 人 式 
系统 设计 时 经 常 需要 在 硬件 设计 和 软件 设计 之 间 进 行 权衡 与 折 中 。 

其 中 ,人 藤 入 式 系统 硬件 部 分 决定 了 艇 人 式 系 统 本 来 具有 的 功能 ,如 运算 能 力 以 及 扩充 功 
能 等 ,一 个 好 的 舱 入 式 系 统 需要 实现 完整 的 硬件 规划 才能 具备 条 件 达 到 所 需要 的 功能 。 在 
设计 好 艇 入 式 系 统 的 硬件 架构 之 后 ,就 要 考虑 估 入 式 系统 的 软件 部 分 ,其 入 式 系 统 软 件 就 像 
是 散 入 式 系 统 的 灵 现 ,决定 大 有 所 有 便 件 的 操作 模式 ,通过 优异 的 操作 系统 以 及 应 用 程序 ,可 
以 将 有 限 的 硬件 装置 功能 发 挥 到 极限 。 

一 个 舱 入 式 系 统 开 发 人 员 首 先 必须 要 了 解散 入 式 系 统 的 人 硬件 架构 ,才能 够 在 硬件 所 提 
供 的 有 限 效率 下 进行 相关 的 应 用 程序 开发 。 因 此 ,本 章 将 以 Samsung 公司 的 S3C2440A 为 
例 ,介绍 能 入 式 应 用 系统 的 人 硬件 设计 基本 方法 和 相关 部 件 的 原理 ,包括 存储 系统 以 及 输入 输 
出 装置 等 。 

在 实际 的 通信 式 系 统 人 硬件 设计 过 程 中 ,做 好 需求 分 析 后 ,要 进行 体系 结构 设计 ,包括 软 
件 结构 和 硬件 组 成 。 确 定 人 硬件 组 成 时 要 对 用 到 的 微 处 理 器 、 各 种 外 围 设备 及 接口 进行 选 型 ， 
然后 再 对 各 个 部 分 进行 连接 。 为 了 便于 进行 连接 与 故障 检测 ,往往 采用 最 小 系统 法 。 所 谓 
最 小 系统 法 就 是 通过 满足 最 基本 的 硬件 或 者 软件 环境 来 开机 和 运行 ,从 而 判断 出 系统 的 问 
题 所 在 。 对 于 硬件 ,组 成 最 小 系统 后 ,如 果 不 能 正常 启动 ,可 以 用 好 的 设备 来 代替 系统 中 可 
能 有 故障 的 设备 ,观察 故障 是 否 消失 。 如 果 能 够 正常 启动 , 则 每 次 向 该 系统 添加 一 个 设备 ， 
以 此 来 判断 出 现 故障 的 部 位 。 通 过 不 断 地 添加 设备 和 排除 故障 ,最 终 实现 整个 系统 的 硬件 
设计 。 

对 于 一 个 典型 的 能 入 式 最 小 系统 ,其 构成 模块 及 其 各 部 分 功能 如 图 4-1 所 示 。 微 处 理 
右 本 身 是 不 能 工作 的 ,必须 给 它 提供 电源 ,加 上 时 钟 信号 、 复 位 信号 ,再 加 上 存储 器 系统 , 然 
后 微 处 理 器 才 可 能 工作 。 构 成 舱 入 式 最 小 系统 时 ,如 果 微 处 理 器 屎 片 内 没有 足够 的 片 内 程 
序 存储 器 , 则 要 外 接 SDRAM 进行 扩展 。 在 一 般 情况 下 ,最终 的 程序 都 需要 固化 ,因此 要 用 
到 Flash 或 其 他 永久 性 存储 介质 。 

区 入 式 最 小 系统 各 部 分 人 硬件 的 功能 描述 如 下 ，。 

(1) 能 入 式微 处 理 器 : 是 系统 的 工作 和 控制 中 心 。 

(2) 电源 电路 : 为 微 处 理 需 及 其 他 需要 电源 的 外 围 电 路 供电 。 


第 4 章 炭 入 式 系统 硬件 设计 


嵌入 式微 处 理 器 


Flash 存 储 器 | |SDRAM 存 储 器 


4-1 藤 入 式 最 小 系统 原理 图 


(3) 品 振 电 路 : 为 系统 提供 工作 时 钟 ,经 由 片 内 PLL( 时 钟 发生 需 ) 电 路 倍 频 产 生 微 处 
理 器 的 工作 时 钟 。 
(4) Flash 存储 需 : 存放 租 入 式 操作 系统 .用户 应 用 程序 或 者 其 他 在 系统 掉 电 后 需要 保 


存 的 用 户 数 据 等 。 
(5) SDRAM 存储 天 : 作为 系统 运行 时 的 主要 区 域 , 系 统 及 用 户 数 据 、 堆 栈 均 位 于 该 存 
储 人 名 中 。 


(6) 串 行 接口 : 用 于 人 能 入 式 系统 与 其 他 应 用 系统 间 的 短 距 离 双 向 串 行 通 信 。 

(7) JTAG 接口 : 可 对 芯片 内 部 的 所 有 部 件 进行 访问 ,通过 该 接口 可 以 对 系统 进行 调 

(8) 系统 总 线 扩展 : 引出 地 址 总 线 .数据 总 线 和 必需 的 控制 总 线 , 便 于 用 户 根据 自 身 的 
寺 定 需求 扩展 外 围 电 路 。 

(9) 复位 电路 : 完成 系统 上 电 复 位 和 在 系统 工作 时 用 户 按键 复位 。 

在 图 4-1 中 ,用 于 调试 和 测试 的 JTAG 接口 部 分 在 芯片 实际 工作 时 不 是 必需 的 ,但 在 开 
发 时 很 重要 ,所 以 把 这 部 分 也 归 和 人 最 小 系统 中 。 

构成 最 小 系统 后 , 奉 经 测试 无 故障 , 则 逐步 添加 其 他 人 硬件 部 分 ,最 终 形成 所 需 的 人 硬件 

因为 散 入 式 系统 追求 小 体积 \ 低 功 耗 、 低 成 本 ,所 以 和 设计 其 他 人 硬件 系统 一 样 ,一 般 只 考 
虑 添加 实际 需要 的 部 件 。 


三 EP 53C2AAOA 概 未 


问题 : S3C2440A 具有 哪些 特性 ? S3C2440A 内 包含 了 哪些 片上 资源 ? 
重点 : S3C2440A 的 片上 资源 。 
内 容 : S3C2440A 特性 、 片 上 资源 及 引 脚 。 


在 进行 特定 应 用 系统 设计 之 前 ,有 必要 了 解 ARM 芯片 S3C2440A 及 其 工作 原理 。 

Samsung 公司 的 S3C2440A 的 核心 是 16/32 位 RISC 微 处 理 需 ARM920T, 内 含 一 个 由 
ARM 公司 设计 的 16/32 位 ARM9TDMI RISC 处 理 器 核 , 主 频 高 达 300MHz 或 400MHz。 
ARM920T 实现 了 MMU、AMBA 总 线 和 Harvard 高 速 缓 冲 体 系 结 构 , 这 一 结构 具有 独立 
的 16KB 的 指令 cache 和 16KB 的 数据 cache。 
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S3C2440A 提供 了 完整 的 通用 系统 外 围 设备 ,片上 资源 丰富 ,性价比 高 。 

S3C2440A 包括 如 下 片上 资源 。 

(1) 16KB 指令 cache 和 16KB 数据 cache。 

(2) 1 个 LCD 控制 器 。 

(3) 3 个 通道 的 UART。 

(4) 4 个 通道 的 DMA 控制 器 。 

(5) 2 通道 SPI。 

(6) 8 通道 的 10 位 ADC。 

(7) 60 个 中 断 源 的 中 断 控 制 锅 。 

(8) 4 通道 PWM 定时 顺和 1 通道 内 部 定时 需 。 

(9) 16 位 的 看 门 狗 定 时 右 。 

(10) SDRAM 控制 器 。 

(11) SD 接口 和 MMC 卡 接口 。 

(12) RTC 模块 。 

(13) AC 97 解码 器 接口 。 

(14) 触摸 屏 接口 。 

(15) I2C 总 线 接口 。 

(16) I2S 总 线 接口 。 

(17) 2 个 USB 主机 接口 ,1 个 USB 设备 接口 。 

(18) 130 个 通用 1O 口 和 24 个 外 部 中 断 端 口 。 

(19) 相机 接口 。 

(20) PLL 时 钟 发 生 需 。 

S3C2440A 共有 289 个 引 脚 ,芯片 采用 BGA 封 
装 形式 ,如 图 4-2 所 示 。 

S3C2440A 的 引 脚 以 17X17 的 矩阵 形式 进行 排列 ,每 个 引 脚 的 标号 以 字母 序号 和 数字 序 
号 的 组 合 形式 进行 标注 。 限 于 篇 幅 , 这 里 不 再 对 各 个 引 脚 进行 描述 ,读者 可 查阅 数据 手册 。 
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4-2 S3C2440A 芯片 引 脚 图 


疡 畴 中 口中 TO 工 一 下 下 之 ZAC 


问题 : S3C2440A 内 包含 了 哪些 外 围 部 件 ? 如 何 使 用 这 些 部 件 接口 ? 

重点 : S3C2440A 芯片 内 部 包含 的 各 个 部 件 接 口 。 

内 容 : S3C2440A 内 的 各 个 部 件 接 口 , 包 括 存 储 器 控制 器 、 中 断 控 制 器 、 定 时 器 、LCD 控制 
TART 等 。 


在 S3C2440A 芯片 内 部 包含 了 各 种 外 围 部 件 , 如 存储 需 控 制 需 .中 断 控制 锅 、 定 时 需 、 
LCD 控制 器 `\UART 等 ,片上 资源 丰富 。 本 节 将 介绍 S3C2440A 芯片 内 部 包含 的 各 个 部 件 
的 工作 原理 。 

图 4-3 为 S3C2440A 芯片 内 部 结构 图 。 
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4-3 S3C2440A 芯片 内 部 结构 


43.1 存储 器 控制 器 
当前 在 各 类 租 信 式 系统 开发 设计 中 存储 模块 都 是 不 可 或 缺 的 。 
任务 : 掌握 S3C2440A 的 存储 器 控制 器 的 功能 、 结 构 及 初始 化 。 


1. 存储 系统 层次 结构 

简单 的 鞭 入 式 系统 存储 结构 按 作 用 分 两 级 : 寄存 顶 和 主 存 ;复杂 的 藤 入 式 系统 存储 结 
构 按 作用 需要 分 4 级 : 寄存 天 cache 、 主 存储 锅 和 辅助 存储 需 。 

寄存 机 包含 在 微 处 理 硕 内 部 ,用 于 在 指令 执行 时 存放 数据 。cache 是 高 速 缓存 ,处 理 速 
度 介 于 主 存储 器 和 微 处 理 器 之 间 ,用 于 存放 主 存储 器 部 分 内 容 的 副本 ,以 匹配 二 者 的 速度 ， 
提高 系统 的 整体 性 能 。 主 存储 硕 也 称 为 内 存 , 是 程序 和 数据 的 存放 区 。 和 辅助 存储 硕 用 于 大 
量 数据 或 程序 代码 等 的 备份 ,其 作用 与 通用 计算 机 的 辅助 存储 天 类 似 。 
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一 般 将 主 存 分 为 RAM(Random Access Memory) 和 ROM(Read Only Memory) 。RAM 的 
特性 就 是 一 旦 断 电 ,所 存储 的 数据 就 会 全 部 消失 。RAM 又 可 分 成 DRAM(Dynamic RAMD 及 
SRAM(Static RAM) ,二 者 的 差异 在 于 数据 保存 时 间 。DRAM 需要 不 断 刷 新 ,也 就 是 读 出 
来 再 写 回 去 ,而 且 还 要 一 个 DRAM 控制 硕 来 完成 这 个 动作 ;而 SRAM 则 不 需要 刷新 ,而 且 
SRAM 的 存 取 速度 要 比 DRAM 快 很 多 。 不 过 SRAM 比 DRAM 价格 昂贵 ,所 以 设计 的 时 
候 会 采用 折 中 方案 ,同时 使 用 两 种 存储 需 , 将 大 量 的 运算 处 理 所 需 的 数据 放 在 DRAM 里 ， 
某 些 重要 的 数据 放 在 SRAM 里 。 例 如 ,SRAM 常常 用 于 高 速 缓冲 存储 器 ,有 更 高 的 速率 ; 
DRAM 常常 用 于 舱 入 式 系统 中 或 者 PC 的 主 存储 需 中 ,有 更 高 的 容量 和 更 低 的 价格 。 

DRAM 又 有 普通 DRAM. 扩 展 数据 输出 DRAM(Extend Data Output DRAM,EDO DRAMD 、 
同步 DRAM (Synchronous DRAM, SDRAM)、 双 数据 速率 DRAM (Dual Data Rate 
SDRAM,DDR SDRAM) 、Rambus DRAM (简称 RDRAM) 等 不 同 的 种 类 。 其 中 ,普通 
DRAM 的 存 取 速度 大 致 为 60ns, 无 法 与 100MHz 总 线 匹 配 ;SDRAM 工作 在 100MHz 和 
133MHz 下 ,其 按 额 定 的 频率 存 取 数据 ,与 总 线 时 钟 同 步 , 可 实现 与 100MHz 总 线 的 连接 ; 
DDR SDRAM 可 以 工作 在 200MHz 和 266MHz 下 , 存 取 容量 是 SDRAM 的 两 倍 , 对 
SDRAM 进行 了 改进 ,在 相同 时 钟 下 ,其 否 吐 量 是 SDRAM 的 两 们 ;RAMBUS DRAM 是 一 
种 系统 级 接口 ,有 目 己 的 协议 。 其 速度 特别 高 ,最 高 可 达 833MHz, 很 难 大 批量 生产 ,因而 价 
格 一 直 居 高 不 下 ,并 且 使 用 Rambus 时 还 需要 额外 支付 许可 费用 。 

在 能 入 式 系统 中 , 通 第 不 提倡 采用 超前 的 方案 进行 设计 ,SDRAM 的 速度 和 价格 都 比较 
适中 ,所 以 是 舱 入 式 系统 主 存储 右 的 最 佳 选择 。 

ROM 是 只 读 存储 器 ,其 中 存储 的 信息 掉 电 也 不 会 丢失 ,因而 可 以 利用 ROM 的 这 种 非 
易 失 性 存储 代码 和 数据 。，ROM 一 般 可 以 分 为 EPROM (Erasable-and-Programmable 
ROM) .PROM(Programmable ROM) Masked ROM 及 EEPROM (Electrically Erasable- 
and-Programmable ROM) 。 这 几 类 存储 天 都 是 非 易 失 性 的 , 掉 电 后 也 可 以 永久 保存 数据 。 
其 中 ,EPROM 就 是 可 以 重复 擦 写 的 ROM ,不 过 要 用 紫外 线 先 清除 已 经 有 的 数据 再 写 新 的 
数据 进去 ;PROM 一 般 指 的 是 只 能 写 一 次 的 ROM;Masked ROM 是 掩 模型 的 ROM ,内容 
出 广 时 已 经 写 好 了 ,不 可 再 更 改 , 成 本 低 , 但 批量 生产 时 ,若是 发 现 数据 错误 ,只 能 全 部 销毁 
EEPROM 可 以 用 电子 的 方式 来 直接 清除 及 写 入 数据 ,许多 强调 可 以 升级 的 主板 常用 
EEPROM 作为 BIOS 的 存储 装置 。 在 能 入 式 系统 中 ,ROM 的 使 用 相对 较 少 。 

在 散人 入 式 系统 的 存储 系统 中 广泛 应 用 的 还 有 闪存 Flash, 兼 有 RAM 和 ROM 的 优点 ， 
既 可 以 在 线 谈 写 ,也 可 永久 存储 ,一 般 分 为 Nor Flash 和 Nand Flash 两 种 。 

Nand 就 是 与 非 (Not AND) ,里面 的 单元 是 按照 与 非 的 方式 连 起 来 的 ;Nor 就 是 
Not OR (或 非 ) ,里 面 的 单元 是 按照 或 非 的 方式 连 起 来 的 。 

Nand Flash 类 似 于 硬盘 ,以 存储 数据 为 主 , 又 称 为 Data Flash, 便 宜 , 片 容量 大 ,目前 主 
流 容量 已 达 2GB, 但 是 性 能 不 如 Nor。Nor Flash 则 类 似 于 内 存 , 以 存储 程序 代码 为 主 ,又 称 
为 CodeFlash,CPU 能 直接 处 理 , 但 片 容 量 较 低 ,主流 容量 为 512MB。 

Nand Flash 与 Nor Flash 除了 容量 不 同 外 , 读 写 速度 也 不 同 。 

在 Nand Flash 中 ,存储 单元 被 分 成 页 ,由 页 组 成 块 。 根 据 容量 不 同 , 块 和 页 的 大 小 有 所 
不 同 , 而 组 成 块 的 页 的 数量 也 不 同 , 如 8MB 的 模块 ,页 大 小 为 (512 十 16)B、 块 大 小 为 (8K 十 
256)B; 而 2MB 的 模块 ,页 大 小 为 (256 十 8)B 、 块 大 小 为 (4K 十 128)B。 
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Nand Flash 存储 单元 的 读 写 是 以 块 和 页 为 单位 来 进行 的 。 实 际 上 ,Nand Flash 可 以 看 
做 是 顺序 读 取 的 设备 , 它 仅 用 8 比特 的 W/O 端口 就 可 以 存 取 以 页 为 单位 的 数据 。 正 因为 这 
样 , 它 在 写 和 擦 文 件 特 别 是 连续 的 大 文件 时 ,与 Nor Flash 相 比 速度 快 得 多 。Nand Flash 的 
不 足 在 于 随机 读 速 度 较 慢 , 这 恰好 是 Nor Flash 的 优点 所 在 : Nor Flash 的 随机 读 速 度 较 
快 。 正 因为 这 些 特点 ,所 以 Nand Flash 适合 用 在 大 容量 的 存储 应 用 中 ,而 Nor Flash 适合 
用 在 程序 存储 应 用 中 。 

为 了 实现 存储 系统 的 访问 ,ARM 系统 设置 了 存储 需 控 制 希 和 Nand Flash 控制 器 。 存 
储 器 控制 器 是 ARM 系统 最 重要 的 部 分 ,是 ARM 系统 与 一 般 8 位 微 控 制 器 的 最 大 区 别 。 
一 般 微 控制 硕 是 靠 IO 端口 来 控制 对 外 信号 的 ,但 ARM 系统 主要 是 徘 存 储 名 控制 硕 来 控 
制 对 外 信号 的 ,所 以 ARM 系统 可 控制 比较 复杂 的 存储 ,提供 访问 外 接 存 储 关 (包括 
SDRAM 、Nor Flash) 所 需 的 存储 器 控制 信号 。 而 Nand Flash 控制 器 用 于 实现 ARM 系统 
对 Nand Flash 的 访问 。 

下 面 将 分 别 介 绍 S3C2440A 的 存储 器 控制 器 和 Nand Flash 控制 器 的 特性 。 

2. S3C2440A 的 存储 器 控制 器 特性 

S3C2440A 的 存储 需 控 制 锅 主要 具有 以 下 特性 。 

(1) 文 持 大 端 、 小 端 模式 。 

(2) 地 址 空间 : 总 共 4GB, 其 中 1GB 空间 用 于 连接 外 部 存储 融 , 这 1GB 空间 分 为 8 块 ， 
每 块 128MB。 

(3) Bank0 支持 16/32 位 数据 存 取 ,其 他 Bank 支持 8/16/32 位 数据 存 取 。Bank0 一 
Bank6 的 起 始 地 址 固定 ,Bank7 的 起 始 地 址 可 调整 。Bank6 和 Bank7 的 大 小 相等 ,大 小 可 通 
过 编程 设 定 ,如 表 4-1 所 示 。 


表 4-1 Bank6 和 Bank7 地 址 及 容量 大 小 


BE | ap | sp | ov | ov | sa | ci | mv 


Bank6 


起 的 地 直 ora0000000 
林地 DER 
Bank7 

ET Deanl 
未 地 址 SEEEEEEE 

(4) 所 有 存储 器 块 的 访问 周期 可 编程 ,总 线 访问 周期 可 通过 搬 人 外 部 WAIT 时 间 来 延长 。 

(5) 支持 SDRAM 的 自 刷 新 和 掉 电 模式 。 

S3C2440A 复位 后 存储 需 上 映射 如 图 4-4 所 示 。 

0 号 存储 块 可 以 外 接 SRAM 或 具有 SRAM 接口 特性 的 ROM( 如 NOR Flash) 。 当 0 号 
存储 块 作为 ROM 区 ,完成 引导 装 入 工作 时 ( 即 从 0x00000000 处 启动 ),0 号 存储 块 的 总 线 
宽度 应 在 第 一 次 访问 ROM 数据 前 根据 OM1、OM0 在 复位 时 的 逻辑 组 合 来 确定 。 

3. 存储 器 控制 器 寄存 器 

存储 天 控制 顶 主 要 是 通过 对 其 特殊 功能 寄存 需 的 设置 来 实现 相应 的 功能 的 ,下 面 将 介 
绍 各 特殊 功能 寄存 器 。 
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OM[1:0]=01, 10 OM[1:0]=10 
OxFFFF FFFF 


未 使 用 未 使 用 
0x6000_0000 


特殊 功能 寄存 占 区 特殊 功能 寄存 需 区 
0x4800_0000 一 一 


0x4000 OFFF 


BootSRAM 
0x4000 0000 至 到 
SROM/SDRAM SROM/SDRAM 2MB/4MB/8MB/16MB/ 
(NnGCS7) (nGCS7) 32MB/64MB/128MB 
0x3800 0000 一 一 十 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
SROM/SDRAM SROM/SDRAM 2MB/4MB/8MB/16MB/ 
(nGCS6) (nGCS6) 32MB/64MB/128MB 
0x3000 0000 一 
SROM SROM 
(nGCS5) (nGCS5) 128MB 
0x2800 0000 一 一 = 
SROM SROM 
(nGCS4) (nGCS4) 128MB 
0x2000 0000 —— 
SROM SROM 
(nGCS3) (nGCS3) Leola 
0x1800 0000 一 一 
SROM SROM 
(nGCS2) (nGCS2) 128MB 
0x1000 0000 —— 
SROM SROM 
| 128MB 
(nGCS1) (nGCS1) | 
0x8000 0000 —— 
A Boot Internal 128MB 
(nGCS0) ARAM(4KB) 
0x0000 0000 一 一 
不 用 Nand Flash 启 动 Nand Flash 启 动 


注 : SROM 即 为 SRAM 或 ROM 型 存储 器 。 
4-4 S3C2440A 复位 后 存储 器 映射 


(1) 总 线 宽 度 / 等 待 控 制 寄存 右 (BWSCON) 

总 线 宽 度 / 等 待 控制 寄存 天 用 于 设置 各 存储 块 的 数据 宽度 ,以 及 是 否 使 能 nWAIT。 地 
址 为 0x48000000 ,复位 时 的 初始 值 为 0x00000000。BWSCON 寄存 器 中 各 位 的 具体 定义 如 
表 4-2 所 示 。 


表 4-2 BWSCON 寄存 器 中 各 位 的 定义 


位 描 述 初始 状态 
[31] 确定 对 7 号 存储 块 是 否 使 用 UB/LB 
0 一 不 使 用 UB/LB 1= 使 用 UB/LB 
[30] 确定 对 7 号 存储 块 的 等 待 状态 
0=WAIT 无 效 ,1=WAIT 使 能 
[29.28] 确定 对 7 号 存储 块 的 数据 总 线 宽度 
00= 王 8 位 ,01=16 位 ,10==32 位 ,11 王 reserved 
[27] 确定 对 6 号 存储 块 是 否 使 用 UB/LB 
0 一 不 使 用 UB/LB 1= 使 用 UB/LB 
[26] 确定 对 6 号 存储 块 的 等 待 状态 
0=WAIT 无 效 ,1=WAIT 使 能 
[25,24] 确定 对 6 号 存储 块 的 数据 总 线 宽度 
00 王 8 位 ,01=16 位 ,10==32 位 ,11 王 reserved 
[23] 确定 对 5 号 存储 块 是 否 使 用 UB/LB 


0 二 不 使 用 UB/LB 1= 使 用 UB/LB 
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续 表 
E 初始 状态 
es 确定 对 5 号 存储 块 的 等 待 状 态 
0 三 WAIT 无 效 ,1 二 WAIT 使 能 


确定 对 5 号 存储 块 的 数据 总 线 宽度 


00 王 8 位 ,01=16 位 ,10==32 位 ,11 王 reserved 

[19] 确定 对 4 号 存储 块 是 否 使 用 UB/LB 
0 二 不 使 用 UB/LB 1= 使 用 UB/LB 

[18] 确定 对 4 号 存储 块 的 等 待 状 态 
0 二 WAIT 无 效 ,1= 二 WAIT 使 能 


[17,16] 确定 对 4 号 存储 块 的 数据 总 线 宽度 
00= 二 8 位 ,01= 二 16 位 ,10=32 位 ,11 王 reserved 
[15] 确定 对 3 号 存储 块 是 否 使 用 UB/LB 
0 一 不 使 用 UB/LB 1= 使 用 UB/LB 
[14] 确定 对 3 号 存储 块 的 等 待 状态 
0 王 WAIT 无 效 ,1=WAIT 使 能 
[13,12] 确定 对 3 号 存储 块 的 数据 总 线 宽度 


00 王 8 位 ,01=16 位 ,10==32 位 ,11 王 reserved 

[11] 确定 对 2 号 存储 块 是 否 使 用 UB/LB 
0 二 不 使 用 UB/LB 1= 使 用 UB/LB 

[10] 确定 对 2 号 存储 块 的 等 待 状 态 
0 王 WAIT 无 效 ,1 王 WAIT 使 能 


确定 对 2 号 存储 块 的 数据 总 线 宽度 


00= 二 8 位 ,01==16 位 ,10==32 位 ,1]1==reserved 

[7] 确定 对 1 号 存储 块 是 否 使 用 UB/LB 
0 二 不 使 用 UB/LB 1= 使 用 UB/LB 

[6] 确定 对 1 号 存储 块 的 等 待 状 态 
0 二 WAIT 无 效 ,1= 二 WAIT 使 能 


确定 对 1 号 存储 块 的 数据 总 线 宽度 


[5:4] 00 二 8 位 ,01==16 位 ,10==32 位 ,11 王 reserved 
[3] 
[2 .1] 确定 对 0 号 存储 块 数据 总 线 宽度 = 


01 二 16 位 ,10==32 位 ,这 个 状态 也 可 以 通过 OM1、OM0 引 脚 确定 


(2) 存储 块 控制 寄存 器 (BANKCON0 一 BANKCONY7) 

每 个 存储 块 对 应 一 个 控制 寄存 器 ,BANKCON0 一 BANKCON5 分 别 对 应 0 一 5 号 存储 
块 , 其 地 址 分 别 是 0x48000004、0x48000008、0x4800000C、0x48000010、0x4800014、 
0x48000018。 复 位 后 的 初始 值 为 0x0700。BANKCON0 一 BANKCONS5 寄存 器 中 各 位 的 具 
体 定 义 如 表 4-3 所 示 。 

BANKCON6、BANKCON7 分 别 对 应 6 号 存储 块 、7 号 存储 块 , 地址 分 别 是 
0x4800001C、0x48000020。 复 位 后 的 初始 状态 为 0x18008。BANKCON6、BANKCON7 寄 
存 顺 中 各 位 的 具体 定义 如 表 4-4 所 示 。 
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表 4-3 BANKCON0 一 BANKCONS 寄存 器 中 各 位 的 定义 


BANKCONn | 位 描 述 


人 BPE 确定 nGCSn 信号 有 效 前 的 地 址 建立 时 间 
. 00= 二 0 时 钟 01==1 时钟 ”10=2 时 钟 ”11==4 时 钟 
ee [12:11] 确定 nOE 信号 有 效 前 的 片 选 建立 时 间 
00=0 时 钟 01=1 时 钟 10==2 时 钟 ”11==4 时钟 
确定 访问 周期 ,注意 , 当 nWAIT 信号 有 效 时 ,访问 周期 三 4 
Tacc [10:8j 时 钟 周期 
. 000= 二 1 时 钟 ”001=2 时 钟 010=3 时 钟 ”011==4 时 钟 
100=6 时 钟 101=8 时 钟 ”110=10 时 钟 111=14 时 钟 
[7.6] 确定 nOE 信号 失效 后 片 选 信号 保持 的 时 间 
. 00= 二 0 时 钟 01=1 时 钟 10=2 时 钟 11=4 时钟 
下 下 [5 ,4] 确定 nGCSn 信和 号 失效 后 有 效 地 址 保持 的 时 间 
00 王 0 时 钟 ”01=1 时 钟 “10=2 时 钟 ”11==4 时 钟 
[3,21 确定 页 模式 访问 周期 
上 00= 二 2 时 钟 01=3 时 钟 10=4 时 钟 11=6 时 钟 
确定 页 模式 
00 王 常规 (1data) 01=4 data 10=8 data 11=16 data 
表 4-4 BANKCON6 BANKCON7 寄存 器 中 各 位 的 定义 


BANKCONn 描 述 


确定 6 号 存储 块 和 7 号 存储 块 的 存储 占 类 型 
[16:15] | 00=ROM or SRAM 01l=FP DRAM 10= EDO DRAM 


11==SDRAM 
当 存 储 器 类 型 为 SRAM 或 ROM 时 (MT=00) , 需 用 下 面 15 位 


i [14:13] 确定 nGCSn 信号 有 效 前 的 地 址 建立 时 间 
00= 二 0 时 钟 01==1 时 钟 ”10=2 时 钟 11=4 时 钟 


a [12:11] 确定 nOE 信号 有 效 前 的 片 选 建 立时 间 
00 二 0 时钟 01=1 时 钟 ”10=2 时 钟 ”11==4 时 钟 


确定 访问 周期 ,注意 , 当 nWAIT 信号 有 效 时 ,访问 周期 宇 4 
Tacc [10:8 时 钟 周期 
000= 二 1 时 钟 ”001==2 时 钟 ”010==3 时 钟 ”011==4 时 钟 
100==6 时 钟 101=8 时 钟 110=10 时 钟 111=14 时 钟 


Took [7:6] 确定 nOE 信号 失效 后 片 选 信 号 保持 的 时 间 
00 二 0 时 钟 01=1 时 钟 “10==2 时 钟 ”11==4 时钟 


Tcah -5.4] | 确定 nGCSn 信号 失效 后 有 效 地 址 保持 的 时 间 
00 二 0 时 钟 “01 二 1 时 钟 10 二 2 时 钟 11 二 4 时钟 


, -3.2] | 确定 页 模式 访问 周期 
上 00==2 时 钟 01=3 时 钟 10=4 时 钟 11=6 时 钟 


确定 页 模式 
M 。 
00 王 常规 (1data) 01=4 data 10=8 data 11=16 data 


当 存 储 器 类 型 为 SDRAMCMT=11) 时 , 需 用 下 面 4 位 


ee [3,2] 确定 RAS 对 CAS 的 延 时 
Te : 00 二 2 时 钟 01 王 3 时 钟 10 王 4 时 钟 11 王 0 时 钟 


确定 列 地 址 位 数 
em 


初始 状态 


00 


00 


111 


00 


00 


111 


00 


00 


00 


00 


10 


00 
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(3) 刷新 控制 寄存 大 (REFRESH) 


DRAM/SDRAM 类 型 存储 需 需 要 使 用 刷新 控制 寄存 器 。 其 地 址 是 0x48000024 ,复位 
后 的 初始 状态 为 0xac0000。REFRESH 寄存 需 各 位 的 定义 如 表 4-5 所 示 。 
表 4-5 REFRESH 寄存 器 各 位 的 定义 
REPRESH 条 好 六 


确定 DRAM/SDRAM 是 否 启用 刷新 功能 
Pe 0 二 无 效 1 二 有 效 ( 自 刷新 或 自动 刷新 ) | 


确定 刷新 模式 

TREFMD | [22] 0 一 Anuto 模式 (自动 刷新 ) 1=Self 模式 ( 自 刷新 ) 0 
在 自 刷新 时 ,DRAM/SDRAM 控制 线 需要 适当 的 电 平 驱 动 
确定 RAS 有 效 建 立 的 时 间 
DRAM 

Trp [21:20] | 00==1.5 时 钟 01==2.5 时 钟 10=3.5 时 钟 11=4.5 时 钟 10 
SDRAM 
00 王 2 时 钟 01=3 时 钟 ”10==4 时 钟 “11== 不 支持 
确定 SDRAM RAS 预 充电 时 间 

ee 00==4 时钟 01=5 时 钟 10=6 时 钟 11=7 时 钟 - 
确定 CAS 保持 时 间 (DRAM) 

Tchr [17:16]」 | 00=1 时钟 01=2 时 钟 10=3 时 钟 11=4 时钟 00 
SDRAM 刷新 周期 : Trc= 王 Tsrc 十 Trp 


Reserved 没有 用 到 00000 


确定 DRAM/SDRAM 刷新 计数 值 
Refresh [10:0] 刷新 周期 和 (22 一 刷新 计数 值 十 1)7HCLK 
Counter 例如 ,如果 刷 新 周期 是 15. 6ws ,并 且 HCLK= 60MHz, 那 么 刷 


新 计数 值 和 20 十 1 一 60X15.6 王 1113 


(4) 存储 块 大 小 控制 寄存 器 (BANKSIZE) 
BANKSIZE 寄存 需 的 主要 功能 是 确定 6 号 存储 块 和 7 号 存储 块 的 容量 大 小 。 其 地 址 
是 0x48000028 ,复位 后 的 初始 状态 为 0x02。BANKSIZE 寄存 器 各 位 的 定义 如 表 4-6 所 示 。 


表 4-6 BANKSIZE 寄存 器 各 位 的 定义 


位 描 述 初始 状态 
0 一 无 效 突 发 操作 1= 启 用 突 发 操作 
[L6j 没有 用 到 0 
[5] 确定 SDRAM 是 否 启 用 省 电 模 式 


0 王 不 启用 1 三 启用 
SCLK 仅 在 SDRAM 访问 周期 内 为 减少 电源 消耗 时 被 激活 。 当 
SDRAM 没有 被 访问 时 ,SCLK 变 成 低 电 平 


[4] SCLK==0 时 总 是 激活 


SCLK=1 时 仅 在 访问 周期 才 被 激活 (推荐 ) 


[3] 没有 用 到 0 
确定 6 号 存储 块 /7 号 存储 块 的 容量 
[0 010 王 128MB 001=64MB 000=32MB 111=16MB 010 


110 王 8MB 101 二 4MB 100=2MB 


ARM 9 谱 入 式 系 统 设 计 与 应 用 


4. SDRAM 应 用 编程 

S3C2440A 心 片 本 刁 提 供 了 与 SDRAM 进行 直接 接口 的 解决 方案 ,因此 ,不 需要 通过 编 
程 来 实现 它们 所 需 的 接口 时 序 ,而 只 需 对 与 存储 希 控 制 关 相关 的 寄存 天 进行 适当 配置 。 这 
个 配置 工作 一 般 在 启动 代码 中 完成 ,系统 在 每 次 上 电 后 但 还 未 开始 执行 C 语言 程序 之 前 ， 
先 配 置 好 SDRAM 的 特性 参数 ,然后 开始 执行 C 程序 。 

若 S3C2440A 系统 主 频 HCLK = 66MHz, 连接 的 SDRAM 采用 两 片 16 位 
HY57V561620,HY57V561620 中 的 每 个 bank 为 256 列 , 即 8 位 列 地 址 线 ; 由 于 需要 刷新 功 
能 ,REFEN= 王 1; 刷 新 模式 选择 刷新 时 间 和 结果 可 预期 的 自动 刷新 模式 ,TREFMD = 0; 
Trp 是 从 bank 预 充 电 到 下 一 次 行 激 活 的 时 间 间 隔 。 通 过 查阅 HY57V561620 数据 手册 , 取 
Trp 三 00, 即 两 个 时 钟 ;自动 刷新 操作 指令 要 求 在 每 64ms 中 至 少 执 行 4096 次 ,因此 套用 表 
格 中 的 公式 ,刷新 技术 值 为 1049; 同 样 从 数据 手册 中 可 以 得 到 每 次 刷新 所 需要 的 时 间 大 约 
为 5 个 时 钟 , 取 Trc= 二 01。Techr 主要 针对 DRAM 设置 ,这 里 不 必 考 虑 。 

将 存储 需 的 设置 值 都 放 在 特定 设置 文件 中 ,这 种 设计 使 得 读者 在 更 改 存储 需 的 编号 时 
不 需要 更 改 程序 ,只 需 更 改 其 设置 文件 即 可 。 部 分 程序 如 下 ( 因 bankl 一 bank5 参数 设置 相 
同 ,bank6 一 bank7 参数 设置 相同 , 故 限 于 篇 幅 只 给 出 bank0 bankl bank6 及 REFRESH 参 
数 设 置 值 ) : 


;bank0 参数 

BO Tacs EQU 0x3 ;Oclk 

BO Tcos EQU 0x3 ;Oclk 

BO _ Tacc EQU OX7 ;14c1lk 

BO Tcoh EQU 0x3 s0Qclk 

BO Tah EQU 0x3 SOcik 

BO Tacp EQU Ox1 

BO PMC EQU 0x0 ;正常 模式 

Bl Tacs EQU 0xl 00lLk 

Bl Tcos EQU 0xl seh 

Bl Tacc EQU 0x6 ;14clk 

Bl Tcoh EQU Oxl ;Oclk 

Bl Tah EQU Oxl :Uclk 

Bl Tacp EQU Ox0 2c1k 

Bl PMC EQU 0x0 ;normal 

;bank6 参数 

B6 MT EQU 0x3 ;SDRAM 

B6 Trcd EQU 0xl -ds 

B6 SCAN EQU 0x1 ;9 位 

;REFRESH 参数 

REFEN EQU 0x1 ;启用 刷新 功能 

TREFMD EQU 0x0 ;CBR (CAS before RAS) /Auto refresh 
Tr EQU Ox1 :el 

Tsrc EQU Oxl ;oCclkTrc= Trp (3)+Tsrc (5)= 8clock 
Tchr EQU OX2 2 K 

REFCNT EQU 1268 ;HCLK= 100MHz, (2048+ 1— 7.81] * 100) 
;寄存 天 存储 地 址 定义 

BWSCON EQU 0x48000000 ;总 线 宽度 和 WIT 控制 寄存 器 


BANKCONO EQU 0x48000004 ;bank0 控制 寄存 占 
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BANKCON1 EQU 0x48000008 ;bankl 控制 寄存 器 

BANKCON6 EQU 0x4800001c :bank6 控 制 寄存 器 

REFRESH EQU 0x48000024 ;DRAM/SDRAM 刷 新 寄存 器 

BANKSIZE EQU 0x48000028 ;存储 块 大 小 控制 寄存 句 

MRSRB6 EQU 0x4800002c ;bank6 模 式 设置 寄存 器 

SMRDATA DATA ;定义 初始 化 数据 区 

DCD (0+(1<<4)+(13<<8)+(13<<12)+(5<<16)+(1<<20)+(1<<24)+(1<< 28)) ;BWSCON 

DCD ((B0 Tacs<<13)+(B0 Tcos<<11)+(BO Tacc<<8)+(B0 Tcoh<<6)+(B0 Tah<<4)+(B0 Tacp<<2)+(B0 
_PMC)) ;GCS0 

DCD ((B1 Tacs<<13)+(B1 Tcos<<11)+(B1 Tacc<<8)+(B1 Tcoh<< 6)+(B1_ Tah<< 4)+ (B1_ Tacp<< 2)+ (Bl 
_PMC)) ?GCS1 

DCD ((B6 MT<<15)+(B6 Trcd<<2)+(B6 SCAN)) 7GCS6 

DCD ( (REFEN<< 23)+ (TREEMD<< 22)+ (Trp<< 20)+ (Tsrc<< 18)+ (Tchr<< 16)+ REFCNT) ; REFRESH 

DCD 0x32 ;SCLK 省 电 模式 ,容量 128MB/128MB 

DCD 0x30 ;MRSR6 CI= 3clk 


A[ 兴 关 关 关 兴 尖 关 关 关 凑 关头 关 关 次 关 尖 尖 关 关 次 关 凑 尖 尖 关头 凑 凑 尖 凑 关 关 次 尖 尖 关头 关 凑 凑 凑 尖 尖 关头 次 尖 尖 尖 关 关 次 凑 凑 尖 关 关 关 凑 尖 尖 关头 关 关 关头 尖 关 关 闪闪 关头 关头 次 关 


x Description: 使 用 汇编 语言 初始 化 存储 器 控制 器 寄存 器 


兴 兴 关 关 次 其 尖 关 尖 关 关 凑 其 尖 尖 关 关 凑 凑 尖 关 关 关 次 其 闪闪 关 关 凑 凑 其 尖 关 关 关 次 其 关 关 关 关 凑 其 尖 尖 关 关 凑 凑 尖 尖 关 关 关 凑 其 凑 关 关 关 并 其 其 尖 关 关 次 次 尖 关 关 关 关 次 关头 兴 关 关 / 


;Set memory control registers 


ldr r0,= SMRDATA ; 取 初 始 化 数据 所 在 地 址 
ldr rl1,=BWSCON ; 取 BWSCON 地 址 
adq 12770,#52 ;SMRDATA 处 共 13 个 初始 化 数据 对 应 13 个 存储 希 寄 存 硕 
0 
ldr r3, [r0] ,#4 
str r3, [rils#4 
cmp r2,r0 ;判断 是 否 完成 初始 化 
bne 名 BO 
mov rl,#256 
0 
subs 1 ; 延 时 ,等待 自 刷新 完成 
bne $BO 


4.3.2 Nand Flash 控制 器 
任务 : 掌握 S3C2440A 的 Nand Flash 控制 器 的 功能 、 结 构 、 初始化 及 操作 。 


Nor Flash 和 Nand Flash 是 目前 市 场 上 两 种 主要 的 非 易 失 性 闪存 ,可 以 用 来 固化 租 人 
式 系 统 中 的 程序 。 

Nor Flash 存储 融 的 容量 较 小 . 写 和 人 速度 较 慢 ,但 因 其 随机 读 取 速度 快 ,在 能 入 式 系 统 
中 常用 于 存储 程序 ,程序 能 够 在 Nor Flash 上 直接 运行 。 但 Nor Flash 价格 较 高 ,而 
SDRAM 和 Nand Flash 存储 右 相 对 经 济 , 这 就 促使 一 些 用 户 希 望 在 Nand Flash 上 启动 和 
引导 系统 ,在 SDRAM 上 执行 主 程序 。 

由 于 Nand Flash 具有 特殊 的 结构 和 寻 址 方式 ( 串 行 ), 因 而 在 Nand Flash 上 无 法 执行 
代码 。 因 此 , 若 要 执行 存储 在 Nand Flash 上 的 程序 , 需 先 将 代码 复制 到 SDRAM 中 ,然后 在 
SDRAM 中 执行 。 为 了 支持 Nand Flash 的 系统 引导 , S3C2440A 配备 了 一 个 名 为 
Steppingstone 的 内 部 SRAM 型 缓冲 磊 。 当 系统 启动 时 ,Nand Flash 上 的 前 4KB 作为 引导 
代码 将 被 日 动 载 和 到 Steppingstone 中 ,然后 系统 目 动 执行 这 些 引 导 代 人 码 。 在 一 般 情况 下 ， 
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这 4KB 的 引导 代码 会 将 Nand Flash 上 的 内 容 复制 到 SDRAM 中 。 复 制 完成 后 , 主 程序 将 
在 SDRAM 上 执行 。 

使 用 S3C2440A 内 部 硬件 的 ECC(Errer Checking and Correcting ,错误 检查 和 纠正 ) 功 
能 可 以 对 Nand Flash 上 的 数据 进行 有 效 性 的 检查 。 

1. Nand Flash 控制 器 特性 及 内 部 结构 

(1) 两 种 工作 模式 : 软件 模式 (Nand Flash 模式 ) 和 自动 导入 模式 。 

软件 模式 : 用 户 可 以 直接 访问 Nand Flash, 如 对 NADN Flash 的 读 、 擦 除 和 编程 。 

日 动 导入 模式 : 复位 后 , 奉 启 用 自动 导入 模式 , 则 Nand Flash 的 前 4KB 引导 代码 被 日 
动 传输 到 4KB 的 Steppingstone 中 ,Steppingstone 被 映射 到 存储 块 bank0(nGCS0)。 然 后 
CPU 在 Steppingstone 中 开始 执行 引导 代码 。 在 自动 导入 模式 下 ,不 进行 ECC 检测 。 因 
此 ,Nand Flash 的 前 4KB 应 确保 不 能 有 位 错误 (一 般 Nand Flash 厂家 虱 确 保 )。 

(2) Nand Flash 存储 器 接口 : 支持 256 字 、512 字 节 、1K 字 节 、2K 字 节 的 页 。 

(3) 接口 : 8/16 位 的 Nand Flash 存储 器 接口 总 线 。 

(4) 硬件 ECC 生成 需 : 生成 ECC 码 , 用 于 进行 错误 检查 和 纠正 。 

(5) SFR 接口 : 文 持 小 端 模式 ,实现 对 数据 和 ECC 数据 寄存 絮 的 字 节 、 半 字 、 字 访问 ， 
对 其 他 寄存 如 的 字 访 问 。 

(6) Steppingstone 接口 : 文 持 大 端 横 式 和 小 端 模式 ,可 实现 对 字 节 、 半 字 和 字 的 访问 。 

(7) Steppingstone 绥 冲 需 可 以 在 Nand Flash 局 动 后 用 于 其 他 目的 。 

2. Nand Flash 控制 器 结构 

在 许多 骨 入 式 系统 中 均 设 计 有 Nand Flash 存储 器 ,作为 系统 辅助 存储 器 ,但 Nand 
Flash 存储 天 与 微 处 理 各 之 间 的 接口 较为 复杂 , 存 取 数据 通 第 采用 串 行 的 IO 方式 。 并 且 ， 
Nand Flash 缺乏 统一 的 接口 规范 ,这 增加 了 设计 接口 的 难度 。 

在 S3C2440 内 部 集成 了 Nand Flash 控制 大 ,内 部 结构 (16 位 数据 总 线 ) 如 图 4-5 所 示 。 


4-5 Nand Flash 控制 器 内 部 结构 


(1) ECC 生成 需 

Nand Flash 控制 硕 包 括 4 个 ECC 模块 。 其 中 ,两 个 模块 (一 个 用 于 dataL7:0] ,一 个 用 
于 datal15:8」) 可 以 用 于 (上 限 )2048B 的 ECC 奇偶 校 验 码 的 生成 , 男 外 两 个 模块 (一 个 用 于 
data[7:0j] ,一 个 用 于 dataL15:8]) 可 以 用 于 (上 限 )16B 的 ECC 奇偶 校 验 码 的 生成 。 

(2) Steppingstone 缓冲 需 及 控制 需 

OM[L1:0j] 二 00 时 ,系统 采用 Nand Flash 存储 右 局 动 。 为 了 文 持 Nand Flash 的 引导 ， 
S3C2440A 配备 了 一 个 内 部 的 SRAM 缓冲 器 ,名 为 Steppingstone。 启 动 时 , Nand Flash 上 
的 前 4KB 将 通过 控制 硕 装 载 到 Steppingstone 内 且 装 载 到 Steppingstone 中 的 启动 代码 会 
被 执行 。 在 Nand Flash 启动 后 ,Steppingstone 绥 冲 需 可 以 被 用 于 其 他 用 途 。 
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(3) 引 脚 配置 

D WOL7:0]: 数据 /命令 /地 址 的 输入 /输出 口 ,与 低 8 位 数据 总 线 相 连 , 分 时 传送 命 
令 .地 址 和 数据 ;对 于 16 位 Nand Flash 接口 还 有 1/O[15:8]。 

@ CLE: 命令 输入 开启 信和 号, 输出。 高 电 平 有 效 , 表 明 写 入 的 是 命令 字 。 

G ALE: 地 址 输入 开局 信号 ,输出 。 高 电 平 有 效 ,表明 写 入 的 是 地 址 。 

(4) nFCE: Nand Flash 片 选 信 号 ,输出 。 低 电 平 有 效 ,开启 心 片 。 

GO) nFRE: Nand Flash 该 允许 信号 ,输出 。 低 电 平 有 效 ,Flash 会 根据 写 入 的 命令 和 地 
址 从 I/O 口 输出 数据 。 

(@) nFWE: Nand Flash 写 人 允许 信号 ,输出 。 低 电 平 有 效 , 回 Flash 写 入 数据 。 

(DFR/nB: Nand Flash 准备 好 / 忙 ,输入 , 低 电 平 表示 设备 忙 。 

除了 以 上 各 个 接口 信号 外 , S3C2440A 还 提供 了 NCON、GPG13-GPG15 等 引 脚 与 
Nand Flash 进行 连接 , 详 见 Nand Flash 配置 寄存 需 的 定义 。 

3. NADN Flash 寄存 器 

(1) Nand Flash 配置 寄存 器 (NFCONEF) 

NFCONEF 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x4E000000, 初 始 值 为 0x0000100X(X 指 不 确定 ), 各 位 
的 定义 如 表 4-7 所 示 。 其 中 ,后 4 位 AdvFlash、PageSize、AddrCycle、BusWidth 分 别 对 应 微 
处 理 器 的 引 脚 NCONO0、GPG13、GPG14、GPG15。 


表 4-7 Nand Flash 配置 寄存 器 的 定义 


NFCONF ee 功能 描述 
全 EL 
TACLS 确定 CLE 和 ALE 持续 的 时 间 “持续 时 间 =HCLK X TACLS 
区 保留 
TWRPHO 定 TWRPHO 持续 的 时 间 ”持续 时 间 = 二 HCLKX (TWRPH0 十 1) 
保留 保留 
TWRPHI1 确定 TWRPHI1 持续 的 时 间 “持续 时 间 = HCLKX(TWRPH1 十 1) 
用 于 Nand Flash 存储 器 选择 
AdvFlash( 只 读 ) [3] 0: 支持 256 字 /512 字 节 页 大 小 的 普通 Nand Flash 


1: 支持 1K 字 /2K 字 节 页 大 小 的 高 级 Nand Flash 
该 位 由 复位 或 从 睡眠 模式 唤醒 后 的 NCON 引 脚 状态 确定 


用 于 Nand Flash 存储 上 句 页 容量 选择 ,与 NCON( 即 AdvFlash) 有 关 
0: 页 二 256 字 (NCON==0) 或 页 =1K 字 (NCON=1) 

PageSize( 只 读 ) [2] 1: 页 = 二 512 字 节 (NCON= 二 0) 或 页 二 2K 字 节 (NCON=1) 
该 位 由 复位 或 从 睡眠 模式 唤醒 后 的 GPG13 引 脚 状态 确定 。 复 位 后 ， 
GPG13 可 用 于 通用 输入 /输出 端口 或 外 部 中 断 


用 于 Nand Flash 存储 器 地 址 周期 选择 ,与 NCON( 即 AdvFlash) 有 关 

0: 3 个 地 址 周期 (NCON==0) 或 4 个 地 址 周期 (NCON=1) 
AddrCycle( 只 读 ) [1] 1: 4 个 地 址 周期 (NCON==0) 或 5 个 地 址 周期 (NCON=1) 

该 位 由 复位 或 从 睡眠 模式 唤醒 后 的 GPG14 引 脚 状态 确定 。 复 位 后 ， 

GPG14 可 用 于 通用 输入 /输出 端口 或 外 部 中 断 


用 于 Nand Flash 存储 占 总 线 宽 度 选择 

0: 8 位 1: 16 

位 该 位 由 复位 或 从 睡眠 模式 唤醒 后 的 GPG15 引 脚 状态 确定 。 复 位 
后 ,GPG15 可 用 于 通用 输入 /输出 端口 或 外 部 中 断 


BusWidth( 读 写 ) [0] 


ARM 9 嵌入 式 系统 设计 与 应 用 


(2) Nand Flash 控制 寄存 右 (NFCONT) 
NFCONT 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x4E000004 ,初始 值 为 0x1062, 各 位 的 定义 如 表 4-8 所 示 。 


表 4-8 Nand Flash 控制 寄存 器 各 位 的 定义 


NFCONT | 位 | 功能 描述 

保留 保 久 
紧 锁 定 设置 
0: 禁止 锁定 1: 允许 锁定 

ont [13] 该 位 一 旦 设置 为 1 就 不 能 清除 。 只 有 复位 或 睡眠 唤醒 才能 清除 (不 

能 用 软件 清除 ) 

为 1 时 ,在 NFSBLK(0x4E000038) 至 NFEBLK(0x4E00003C) 一 1 中 
设置 的 区 域 是 锁定 的 ,不 能 写 或 擦 除 ,只 能 读 
软 锁 定 设置 
0: 禁止 锁定 1: 允许 锁定 

soft lock [12] 软 锁定 域 可 以 在 任何 时 刻 通 过 软件 更 改 。 为 1 时 ,在 NFSBLK 
(0x4E000038) 至 NFEBLK (0x4E00003C) 一 1 中 设置 的 区 域 是 锁定 
的 ,不 能 写 或 擦 除 ,只 能 读 

到 民国 
非法 访问 中 断 控制 
0: 禁止 中 断 1: 允许 中 断 

EnblllegalAccINT | [10] CPU 试图 改写 或 擦 除 锁 定 区 域 (在 NFSBLK (0x4E000038) 至 
NFEBLK(0x4E00003C) 一 1 中 设置 的 区 域 ) 时 发 生 非 法 访问 中 断 
RnB 状态 输入 信号 跳 变 中 断 控制 

EM [9 0: 禁止 RnB 中 断 1: 允许 RnB 中 断 
RnB 跳 变 检测 设置 

RnB_TransMode | [8] 0: 检测 上 升 沿 1: 检测 下 降 沿 

区 保 久 
锁定 空闲 区 ECC 奇偶 校 验 码 

SpareECCLock [6] 0, 不 锁定 1, 锁定 

. 锁定 主 数据 区 ECC 奇偶 校 验 码 
MainECCLock [5] 0, 不 锁定 1 , 锁定 
确定 ECC 编码 器 /解码 器 初始 化 

Re 0: 不 初始 化 ECC 1: 初始 化 ECC 

人 民国 
Nand Flash 存储 器 nFCE 信号 控制 

Reg_nCE [1J 0: 强制 为 低 电 平 1: 强制 为 高 电 平 
注意 : 启动 时 ,该 位 自动 控制 。 该 值 只 有 在 MODE 位 为 1 时 才 有 效 
确定 Nand Flash 控制 器 的 操作 模式 

Lo] 0: 禁止 1: 允许 


(3) Nand Flash 命令 寄存 和 希 C(NFCMMD) 

NFCMMD 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x4E000008, 初 始 值 为 0x00, 各 位 的 定义 如 表 4-9 
所 示 。 

(4) Nand Flash 地 址 寄存 需 CNFADDR) 

NFADDR 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x4E00000C, 初 始 值 为 0x0000XX00, 各 位 的 定义 如 
表 4-10 所 示 。 
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表 4-9 Nand Flash 命令 寄存 器 各 位 的 定义 


SET TREETTTEEE RE 
区 Nand Fsh 全 人 


表 4-10 ”Nand Flash 地 址 寄存 器 各 位 的 定义 


NEADDR | 位 ”| 功能 过 | NFADDR | 位 | 功能 
人 Nand Flesh 存 人 地 


(5) Nand Flash 数据 寄存 右 (NFDATA) 


NFDATA 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x4E000010, 初 始 值 为 0x00, 各 位 的 定义 如 表 4-11 
所 示 。 


表 4-11 Nand Flash 数据 寄存 器 各 位 的 定义 


NOAA | 他 功能 入 
NFDATA Nand Flash 输入 /输出 的 数据 


NFDATA 的 配置 相对 复杂 ,不 但 要 区 分 所 接 Nand Flash 存储 右 的 1/O 总 线 宽 度 ,还 要 
区 分 大 、 小 端 模式 以 及 数据 操作 的 类 型 ( 即 字 、 字 节 、 半 字 )。 和 总 的 规则 是 : 不 能 一 次 性 传输 
的 数据 需要 按照 大 /小 端 模 式 从 最 高 / 低 字 节 开 始 依次 传输 ,分 次 传 冠 。 例 如 ,在 小 端 模式 下 
要 利用 8 位 IO 总 线 传输 32 位 数据 0x89a5, 则 需要 利用 /OL7:0j 先 后 依次 传输 5、10、9、 
8, 分 4 个 周期 完成 。 

(6) Nand Flash 主 数据 区 域 ECC 寄存 器 (NFMECCD0/1) 

NFMECCD0/1 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x4E000014 和 0x4E000018, 初 始 值 为 0x00， 
NFMECCDo0 各 位 的 定义 如 表 4-12 所 示 。 

表 4-12 ”Nand Flash 主 数据 区 域 ECC 寄存 器 0 各 位 的 定义 


NFMECCD0 功能 描述 
ECCDatal 1 第 2 个 IVO[15:8] 的 ECC 


第 2 个 I/OL7:0j] 的 ECC 
ECCDatal 0 [23:16] 注意 : 在 软件 模式 下 ,需要 读 Nand Flash 存储 器 的 第 2 个 
ECC 值 时 就 读 ECCDatal 


ECCData0 1 第 1 个 IVO[15:8] 的 ECC 


第 1 个 /OL7:0j 的 ECC 

注意 : 在 软件 模式 下 ,需要 读 Nand Flash 存储 器 的 第 1 个 
ECCData0 0 [7 :0 FCC 值 时 就 读 ECCData0 

该 寄存 器 的 读 取 与 NFDATA 的 读 取 相 同 


NFMECCD1 各 位 的 定义 如 表 4-13 所 示 。 

在 软件 模式 下 ,ECC 模块 为 所 有 的 读 写 数据 生成 ECC 奇偶 校 验 码 , 因此 通过 将 
InitECC 位 CNFCONT[L4]) 置 1 来 重 置 ECC 值 , 旦 在 读 写 数据 之 前 将 MainECCLock 
(NFCONT[5]) 位 清 0。 不 管 读 还 是 写 数 据 , ECC 模块 都 在 寄存 器 NFMECC0/1 上 生成 
ECC 奇偶 校 验 码 。 在 读 写 一 页 后 (不 包括 空 闪 区域 数 据 ), MainECCLock 二 1,ECC 奇偶 校 
验 码 被 锁定 ,有 日 ECC 状态 寄存 器 的 值 不 会 被 改变 。 
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表 4-13 ”Nand Flash 主 数据 区 域 ECC 寄存 器 1 各 位 的 定义 


TT IIE 
ECCData3 1 第 4 个 1/O[15:8] 的 ECC 


第 4 个 1/O[7:0] 的 ECC 
ECCData3 0 [23:16] 注意 : 在 软件 模式 下 ,需要 读 Nand Flash 存储 器 的 第 
4 个 ECC 值 时 就 读 ECCData3 


ECCData2 1 [15:8j 第 3 个 ECC 的 I/OL15:8j 


第 3 个 ECC 的 1/OL7:0j] 

注意 : 在 软件 模式 下 ,需要 读 Nand Flash 存储 器 的 第 
ECCData2 0 [7:0 3 个 ECC 值 时 就 读 ECCData2 

该 寄存 器 的 读 取 与 NFDATA 的 读 取 相同 


(7) Nand Flash 空闲 区 域 ECC 寄存 器 (NFSECCD) 
NFSECCD 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x4E00001C, 初 始 值 为 0x00, 各 位 的 定义 如 表 4-14 
所 示 。 
表 4-14 Nand Flash 空闲 区 域 ECC 寄存 器 各 位 的 定义 


NS TE 
ECCDatal 1 第 2 个 ECC 的 1/O[15;8] 


第 2 个 ECC 的 I/OL7:0] 
ECCDatal 0 [23 :16] 注意 : 在 软件 模式 下 ,需要 读 Nand Flash 存储 器 的 第 
2 个 ECC 值 时 就 读 该 寄存 器 


ECCData0 1 [15:;8 第 1 个 ECC 的 I/O[L15:8] 


第 1 个 ECC 的 1/O[7:0] 
a | 、 本 
ECCData0 0 [7 .0] se del mg Nand Flash 存储 器 的 第 11 
该 寄存 器 的 读 取 与 NFDATA 的 读 取 相同 


写 数据 时 ,空闲 区 域 ECC 模块 在 寄存 器 NFSECC 上 生成 ECC 奇偶 校 验 码 。 在 读 写 空 
闲 区 域 后 ,SpareECCLock 二 1,ECC 奇偶 校 验 码 被 锁定 且 ECC 状态 寄存 器 的 值 不 会 被 
可 以 将 生成 的 ECC 奇偶 校 验 码 记录 到 空闲 区 域 ,也 可 以 进行 位 错误 检查 。 


NFSECCD 为 空闲 区 域 的 ECC 服务 (通常 将 主 数据 区 域 的 ECC 值 写 到 空闲 区 域 ， 
这 些 值 和 NFMECCO/1 中 的 值 一 样 ) 且 从 主 数 据 区 域 中 生成 。 


(8) Nand Flash 操作 状态 寄存 器 (NFSTAT) 

NFSTAT 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x4E000020 ,初始 值 为 0xX3, 各 位 的 定义 如 表 4-15 所 示 。 

(9) Nand Flash ECC0/1 状态 寄存 胡 (NFESTAT0/1) 

NFESTAT0/1 均 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x4E000024 和 0x4E000028 ,分 别 作 为 I/O[7.0] 
和 I/O[L15:8] 的 ECC 状态 寄存 器 ,初始 值 为 0x00, 各 位 的 定义 如 表 4-16 所 示 , 限 于 篇 幅 , 这 
里 只 给 出 NFESTATO0 针对 I/O[15:8] 的 ECC 状态 ,NFESTATI1 与 之 类 似 。 
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表 4-15 Nand Flash 操作 状态 寄存 器 各 位 的 定义 


NFSTAT | 位 功能 描述 
一 旦 Soft Lock 或 Lock-tight 允许 ,对 存储 器 的 非法 访问 将 使 得 该 位 
IllegalAccess [3J 被 置 为 1 


0: 未 检测 到 非法 访问 
1: 检测 到 非法 访问 


RnB 从 低 电 平 跳 变 为 高 电 平 时 ,该 位 被 设置 并 在 允许 的 情况 下 发 生 
中 断 。 向 该 位 写 1 可 实现 位 清除 
RnB TransDetect [2] 0: 未 检测 到 RnB 跳 变 
1: 检测 到 RnB 跳 变 跳 变 
检测 在 RnB_TransMode(NFCONTL8j) 中 设置 


nCE( 只 读 ) [1] nCE 输出 引 脚 的 状态 
RnB 输入 引 脚 的 状态 
RnB( 只 读 ) [0] 0: 存储 器 忙 
1: 存储 器 准备 好 


表 4-16 Nand Flash NFESTATO0 状态 寄存 器 各 位 的 定义 


NE TE 
SErrorDataNo 指明 在 空闲 区 哪 一 个 序号 的 数据 错 
SErrorBitNo 指明 在 空闲 区 哪 一 位 错 
MErrorDataNo 指明 在 主 数据 区 哪 一 个 序号 的 数据 错 
MErrorBitNo 指明 在 主 数 据 区 哪 一 位 错 
表示 空闲 区 域 是 否 有 位 错误 发 生 
SpareError L932| 00; 无 01: 1 位 错 ( 可 检测 的 ) 
10: 多 位 错 11: ECC 区 错 
表示 主 数据 区 域 是 否 有 位 错误 发 生 
MainError L1: 0j 00; 无 01: 1 位 错 ( 可 检测 的 ) 
10: 多 位 错 11: ECC 区 错 


(10) Nand Flash 主 数据 区 域 ECC 状态 寄存 器 (CNFEMECCO71) 

NFMECCO0/1 只 读 ,端口 地 址 为 0x4E00002C 和 0x4E000030 ,分 别 对 应 dataL7:0j 和 
datal 15:8 | 的 ECC 寄存 器 ,初始 值 不 确定 。 苦 MainECCLock(CNECONT15 |]) 为 0( 不 锁 
定 ),Nand Flash 控制 器 会 在 读 或 写 空闲 区 数据 时 生成 NFMECC0/1。 各 位 的 定义 如 
表 4-17 所 示 ,为 节约 篇 幅 , 此 处 只 给 出 对 应 dataL7:0] 的 NFMECC0,NFMECC1 与 之 类 似 ， 
对 应 data[ 15 :8 ]。 


表 4-17 Nand Flash 主 数据 区 域 ECC 状态 寄存 器 各 位 的 定义 
NFMECC | 位 | 动 肯 靖 过 | NFMECC | 位 | 动能 


MECCo 3 data[7:0] 的 ECCI 
MECC0 3 doa[7:0] 的 ECC0 
(11) Nand Flash 空闲 区 域 ECC 状态 寄存 器 (NFSECC) 

NFSECC 只 读 , 冰 口 地 址 为 0x4E000034, 初 始 值 不 确定 ,对 应 I/O[L15:0]| 的 ECC 寄存 


ARM 9 误 入 式 系 统 设 计 与 应 用 


器 ,各 位 的 定义 如 表 4-18 所 示 。 若 SpareECCLock (NFCONT[6]) 为 0( 不 锁定 ), Nand 
Flash 控制 融会 在 读 或 写 空 闲 区 数据 时 生成 NFECC， 
表 4-18 Nand Flash 空闲 区 域 ECC 状态 寄存 器 各 位 的 定义 


i IIT 
SECC1 1 空闲 区 1/O[15:8] 的 ECC1 状态 
SECC1 0 空闲 区 1/O[15:8] 的 ECC0 状态 
SECCO 1 空闲 区 1/O[7:0] 的 ECC1 状态 
SECC0_0 空闲 区 1/O[7:0] 的 ECC0 状态 


(12) Nand Flash 块 地 址 寄存 需 CNFSBLK 和 NFEBLRK) 

NFSBLK 和 NFEBLK 可 读 写 ,端口 地 址 分 别 为 0x4E000038 和 0x4E00003C, 给 出 
Nand Flash 编程 的 首 地 址 和 未 地 址 ,初始 值 为 0x00, NFSBLK 各 位 的 定义 如 表 4-19 所 示 ， 
NFEBLK 与 之 类 似 。 

表 4-19 Nand Flash 块 地 址 寄存 器 各 位 的 定义 


wa IT 
SBLK_ADDR2 块 擦 除 操作 的 第 3 个 块 地 址 
SBLK_ADDRI 块 擦 除 操作 的 第 2 个 块 地 址 
SBLK_ADDRO 块 擦 除 操作 的 第 1 个 块 地 址 (只 有 [7:5] 有 效 ) 


各 lock-tight 或 soft lock(NFCONT[13:12]) 为 1, NFSBLK 首 地 址 和 末 地 址 NFEBLK 相 
同 , 则 整个 Nand Flash 锁定 ,只 能 读 , 探 除 或 写 和 操作 将 被 视 为 非法 。 

4. Nand Flash 的 操作 

对 Nand Flash 的 操作 包括 Nand Flash 的 擦 除 和 烧 写 。 对 Nand Flash 的 编程 与 擦 除 
是 与 具体 的 器 件 型 号 紧密 相关 的 ,不 同 器 件 型 号 的 操作 方式 是 不 相同 的 ,所 以 在 操作 中 要 仔 
细 阅 读 它 的 相关 文档 。 由 于 不 同 厂商 的 Nand Flash 在 操作 命令 上 可 能 会 有 一 些 细微 的 差别 ， 
Nand Flash 的 烧 写 、 擦 除 程序 一 般 不 具有 通用 性 ,针对 不 同 厂商 \ 不 同型 号 的 Flash 存储 需 , 程 
序 应 做 相应 的 修改 。 这 里 以 K9F6408 为 例 ,简单 介绍 Nand Flash 的 操作 ,如 表 4-20 所 示 。 


表 4-20”K9F6408 系列 Nand Flash 命令 设置 


功 能 器 件 忙 时 可 接受 的 命令 (用 0 表示 ) 

读 第 3 区 | sh | 一 

好 | 5 

页 写 人 

块 控 除 Sn | dh | 

K9F6408 的 容量 为 64MB(8MX 8B) ,存储 空间 分 为 1024 个 块 , 按 每 块 16 页 ( 行 ) 、 每 页 
528 个 字 节 ( 列 ) 的 组 成 方式 构成 。 每 页 528 个 字 节 的 前 512 个 字 节 为 主 数据 存储 右 , 存 放 
用 户 数据 ,分 两 个 区 : 0 一 255B 为 第 1 区 ,256 一 511B 为 第 2 区 ;后 16 个 字 节 为 辅助 数据 存 
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储 融 ,存放 ECC 代码 、 坏 块 信息 和 文件 系统 代码 等 ,为 第 3 区 。 该 必 片 内 部 还 有 一 个 容量 为 
528B 的 静态 寄存 器 , 称 为 页 寄存 器 ,用 来 在 进行 数据 存 取 时 作为 缓冲 区 。 编 程 数据 和 读 取 
的 数据 可 以 在 寄存 器 和 存储 阵列 中 按 528B 的 顺序 递增 访问 。 当 对 芯片 的 某 一 页 进行 读 写 
时 ,其 数据 首先 被 转移 到 该 寄存 筑 中 ,通过 该 寄存 顺和 其 他 必 片 进行 数据 交换 , 片 内 的 读 写 
操作 由 片 内 的 处 理 器 自动 完成 。 

K9F6408 的 读 和 写 都 以 页 为 单位 , 擦 除 则 以 块 为 单位 。 这 种 块 一 页 结构 恰好 能 满足 文 
件 系统 中 划分 徐 和 肩 区 的 结构 要 求 。 

K9F6408 的 地 址 通过 8 位 端口 传送 ,有 效 地 减少 了 引 脚 的 数量 ,并 能 够 保持 不 同 密度 
需 件 引 脚 的 一 致 性 ,系统 可 以 在 不 对 电路 进行 改动 的 情况 下 升级 为 高 容量 的 存储 器 件 。 

K9F6408 引 脚 包括 I/OL7:0]( 数 据 输入 \ 输 出 端口 )、.CLE( 命 令 锁 存 使 能 )、ALE( 地 址 
锁 存 使 能 ) .nCE( 片 选 ) .nRE( 读 使 能 ) .nnWE( 写 使 能 ).nWP( 写 保护 ) .nSE( 选 择 空闲 区 使 
能 ) 、R/nB( 状 态 输出 )、Vcc( 电 源 )、Vss( 接 地 )、N. C( 无 连接 )。 其 中 ,通过 CLE 和 ALE 信 
号 线 实现 1/O 口上 指令 和 地 址 的 复 用 。 指 令 地址 和 数据 都 通过 拉 低 WE 和 CE 从 IO 口 
写 人 需 件 中 。 有 些 指令 只 需要 一 个 总 线 周期 完成 ,例如 ,复位 指令 . 读 指令 和 状态 读 指 令 等 ; 
另外 一 些 指令 ,例如 ,页 写 人 和 块 控 除 , 则 需要 两 个 周期 ,其 中 一 个 周期 用 来 启动 , 另 一 个 周 
期 用 来 执行 。 

对 K9F6408 进行 编程 操作 ,首先 需要 通过 数据 线 癌 K9F6408 芯片 输出 *“ 写 入 命令 
0x80”, 然 后 通过 数据 线 输出 需要 编程 的 Nand Flash 存储 单元 的 地 址 (地 址 是 多 字 节 的 , 需 
要 顺序 输出 ) ,接着 再 输出 需要 写 人 的 数据 ,以 及 输出 “命令 0x10”。 上 述 内 容 输 出 完成 后 ， 
读 取 状态 寄存 器 或 R/nB 引 脚 ,判断 K9F6408 蕊 片 是 否 忙 。 车 忙 , 则 等 待 ;车 不 忙 , 则 进行 
校 验 。 进 行 校 验 时 , 先 通过 数据 线 向 K9F6408 蕊 片 输出 “ 写 入 命令 0x00”, 然 后 通过 数据 线 
输出 需要 校 验 的 Nand Flash 存储 单元 的 地 址 ,然后 读 出 数据 进行 比较 。 若 正确 ,编程 工作 


433 中 断 探 制 器 
任务 : 掌握 S3C2440A 的 中 断 控 制 器 的 功能 、 结 构 、 初始 化 及 对 中 断 的 管理 与 实现 。 


1. 中 断 机 制 概述 

在 系统 中 , 当 处 理 带 与 外 围 设备 交换 信息 时 , 硅 采 用 查询 的 方式 , 则 处 理 右 就 要 浪费 很 
多 时 间 去 等 待 外 围 设备 ,这 样 驶 存在 一 个 高 速 的 CPU 与 低速 的 外 围 设备 之 间 的 矛盾 。 为 
了 解决 这 个 问题 ,一 方面 要 提高 外 围 设备 的 工作 速率 , 男 一 方面 发 展 中 断 机 制 。 

外 围 设 备 在 做 好 进行 一 次 数据 输入 输出 的 准备 后 ,产生 一 个 信号 传送 给 微 处 理 吾 请 求 
传输 数据 ,这 个 信号 称 为 中 断 请 求 ; 引 起 中 断 的 原因 ,或 者 中 断 请 求 信 号 的 来 源 称 为 中 断 源 。 
在 微 处 理 带 可 以 进行 数据 传输 , 则 啊 应 中 断 请 求 信号 ,停止 当前 正在 执行 的 程序 ,而 转 问 对 
该 外 围 设备 进行 新 的 输入 输出 操作 , 称 为 中 断 啊 应 ;对 外 围 设备 进行 新 的 输入 输出 操作 所 执 
行 的 程序 称 为 中 断 服务 程序 ;中 断 服务 程序 在 内 存 中 的 存储 地 址 称 为 中 断 向 量 ;处 理 完 中 断 
服务 程序 后 返回 原来 执行 的 程序 继续 执行 , 称 为 中 断 返 回 。 

中 断 控 制 融 的 角色 就 是 啊 应 来 目 FIQ( 快 速 中 断 请 求 ) 或 RQ( 普 通 中 断 请 求 ) 的 中 断 ， 
并 请 求 内 核对 中 断 进 行 处 理 。 当 有 多 个 中 断 同时 发 生 时 ,中 断 控 制 副 要 决定 首先 处 理 哪个 
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中 断 。 

2. 中 断 系统 的 功能 

为 了 实现 各 种 中 断 请 求 , 中 断 系 统 应 具有 以 下 功能 。 

(1) 实现 中 断 及 返回 。 当 某 一 中 断 源 发 出 中 断 请 求 时 ,CPU 能 决定 是 否 啊 应 这 个 中 断 请 
求 。 硅 允许 啊 应 这 个 请 求 , 则 CPU 必须 在 运行 的 指令 执行 完 后 ,把 断 点 处 的 各 个 寄存 需 的 内 
容 推 入 堆栈 ,保留 现场 ;然后 CPU 转 到 需要 处 理 的 中 断 服务 程序 的 入 口 ,同时 清除 中 断 请 求 触 
发 需 ; 当 中 断 处 理 完 后 ,再 恢复 被 保留 的 各 个 寄存 需 的 值 ,使 CPU 返回 断 点 ,继续 执行 主 程序 。 

(2) 能 够 实现 优先 级 排队 。 通 常 , 系 统 中 有 多 个 中 断 源 ,会 出 现 两 个 或 多 个 中 断 源 同 时 
提出 中 断 请 求 的 情况 ,这 就 要 求 设 计 者 必须 事先 根据 轻重 缓急 ,给 每 个 中 断 源 确定 一 个 中 断 
优先 级 。 当 多 个 中 断 源 同 时 发 出 中 断 请 求 时 ,CPU 能 够 找到 优先 级 最 高 的 中 断 源 ,并 响应 
它 的 中 断 请 求 ; 在 高 优先 级 的 中 断 源 处 理 完 后 ,再 啊 应 优先 级 较 低 的 中 断 源 。 

(3) 高 级 中 断 源 能 够 中 断 低级 的 中 断 处 理 。 当 CPU 进行 某 一 中 断 处 理 时 ,车 用 优先 级 
更 高 的 中 断 源 发 出 中 断 申 请 , 则 CPU 要 能 够 中 断 正在 执行 的 中 断 服务 程序 ,保留 该 程序 的 
现场 ,响应 高 级 中 断 ;在 高 级 中 断 处 理 完 后 ,再 继续 执行 被 中 断 的 中 断 服务 程序 ,这 一 过 程 称 
为 中 断 骨 套 。 

3. 中 断 方式 控制 的 输入 输出 操作 

典型 的 中 断 方式 控制 的 输入 输出 操作 步骤 包括 以 下 几 个 。 

(1) 开放 中 断 。 

(2) I/O 端口 或 部 件 做 好 准备 后 发 出 中 断 请 求 。 

(3) 中 断 请 求 信号 有 效 时 , 奉 微 处 理 需 允许 中 断 , 则 保存 当前 状态 ,停止 现行 操作 并 识 
别 中 汤 源 。 

(4) 识别 最 高 优先 级 的 中 断 源 , 微 处 理 费 转 癌 中 断 服 务 程序 ,并 应 答 中 断 ;I/O 端口 或 
部 件 收 到 信号 ,撤销 中 断 请 求 。 

(5) 在 中 断 服 务 程序 中 完成 数据 读 写 ,结束 后 返回 原来 执行 的 程序 继续 执行 。 

4. 中 断 源 

Reopen 只 别 的 中 断 源 有 许多 ,如 S3C2410 有 56 个 中 断 源 ,S3C2440 有 
60 个 。 而 通 第 微 处 理 需 能 够 提供 的 中 断 请 求 信 号 线 是 有 限 的 ,因此 当 有 中 断 产 生 时 ,需要 
sse wa 

目前 ,中断 源 的 识别 方法 主要 是 阿 量 识别 方法 : 固定 中 断 问 量 和 可 变 中 断 问 量 。 

(1) 固定 中 断 问 量 : 各 个 中 断 源 对 应 的 中 断 癌 量 固定 ,各 个 中 断 源 有 各 目的 中 断 类 型 
码 ,根据 中 断 类 型 码 得 出 中 断 问 量 。 

(2) 可 变 中 断 问 量 : 各 个 中 断 源 对 应 的 中 断 问 量 可 设 定 。 

S3C2440A 中 的 中 断 控制 器 协助 ARM9 实现 中 断 管理 ,采用 固定 癌 量 识别 方式 识别 中 
断 , 可 以 从 60 个 中 断 源 接收 中 断 请 求 ,这 些 中 断 源 由 S3C2440A 内 部 外 围 设备 或 外 部 中 断 

请 求 引 脚 提供 ,如 DMA 控制 器 .UART、IIC 等 ,这 些 中 断 请 求 经 过 仲裁 后 ,由 中 断 控 制 右 通 

过 ARM920T 的 FIQ 或 IRQ 请 求 中 断 ,对 应 的 ARM920T 有 两 个 类 型 的 中 断 模式 : FIQ 和 
IRQ。 所 有 的 中 断 源 在 产生 中 断 请 求 时 都 需要 确定 采用 哪 种 中 断 模式 。 

如 果 将 ARM920T 内 核 中 的 程序 状态 寄存 器 CPSR 的 下 位 置 1, 则 不 能 接收 来 自 中 断 
控制 器 的 FIQ 中 断 ;如 果 CPSR 的 I 位 被 置 1, 则 不 能 接收 来 自 中 断 控制 器 的 IRQ 中 断 。 所 
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以 ,通过 将 CPSR 中 的 F 位 .I 位 及 中 断 屏 蔽 寄存 右 INTMSK 中 的 相应 位 清 0, 中 断 控制 大 
可 以 接收 中 断 。 
S3C2440A 的 中 断 控制 器 支持 的 60 个 中 断 源 如 表 4-21 所 示 。 


表 4-21 S3C2440A 的 中 断 控 制 器 支持 的 60 个 中 断 源 


E EE 
INT_ADC 
INT_CAM 


有 些 中 断 源 含有 若干 个 不 同类 型 的 子 中 断 源 对 应 不 同类 型 的 操作 ,如 INT_UARTI1 包 
含 ERR、RXD、TXD 共 3 种 操作 ,发 生 INT_UARTI1 后 需要 进一步 进行 区 分 。 子 中 断 源 的 
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信息 如 表 4-22 所 示 。 
表 4-22 子 中 断 源 的 信息 


子 中 断 源 子 中 断 源 描述 中 断 源 
INT WDT AC97 
INT WDT 看 门 狗 中 断 
INT CAM P P-port 摄像 头 接 口 捕捉 中 断 
INT_CAM 
INT_CAM_C C-port 摄像 头 接口 捕捉 中 断 
INT_ADC 
INT_TC 触摸 屏 中 断 ( 笔 上 /下 ) 
INT_ERR2 UART2 错误 中 断 
INT TXD2 UART2 发 送 中 断 INT UART? 
INT_RXD2 UART2 接收 中 断 
INT_ERR1 UARTI1 错误 中 断 
INT_TXDI1 UARTI1 发 送 中 断 INT_UARTI1 
INT RXD] UART1 接收 中 断 
INT ERRO UARTo 错误 中 断 
INT_TXDO UARTO0 发 送 中 断 INT_UARTO 
INT RXDO UARTO0 接收 中 断 


5. 中 断 优先 级 及 中 断 优先 级 产生 模块 

右 通 入 式 系统 中 有 多 个 中 断 源 ,需要 对 各 个 中 断 源 进 行 优 先 级 设置 ,原因 如 下 。 

(1) 多 个 中 断 源 可 能 会 同时 产生 中 断 请 求 ,需要 择优 。 

(2) 当 正 在 处 理 某 一 中 断 时 ,有 可 能 会 出 现 新 的 中 断 请 求 , 宕 要 确定 是 否 啊 应 新 中 断 
请 求 。 
中 断 优 先 级 的 设置 通常 通过 硬件 实现 ,S3C2440A 中 的 中 断 控 制 器 采用 优先 级 编码 电 
路 实现 优先 级 逻辑 。 在 多 个 中 断 源 同 时 请 求 中 断 时 ,硬件 优先 级 逻辑 可 以 决定 哪 一 个 中 断 
应 该 得 到 啊 应 ;然后 ,这 个 便 件 逻辑 产生 一 个 跳 转 指令 跳 到 回 量 表 中 对 应 的 中 断 癌 量 地 址 
处 ,在 这 个 地 址 上 事先 已 经 放置 了 跳 转 到 与 该 中 断 相 应 的 中 断 服 务 程序 的 跳 转 指令 , 极 大 地 
减 小 了 中 断 延 下 。 

S3C2440A 的 60 个 中 断 源 通过 32 个 外 部 中 断 引 脚 产 生 中 断 请 求 ,因此 有 些 中 断 源 需 
要 共用 引 脚 。 这 32 个 中 断 请 求 在 优先 级 逻辑 电路 中 先 输入 一 级 仲裁 右 进 行 第 一 次 裁决 , 裁 
决 的 结果 继续 输入 到 二 级 仲裁 器 实现 最 终 裁 决 电 选 出 最 高 优先 级 的 中 断 申 请 。 
S3C2440A 采用 的 优先 级 编码 电路 包括 基于 仲裁 器 的 7 个 翻转 : 图 4-6 所 示 的 6 个 一 级 仲 
裁 器 和 1 个 二 级 仲裁 器 。 

每 个 仲裁 硕 基 于 一 位 仲裁 需 模 式 控 制 信 号 (ARB_MODE) 和 两 位 选择 控制 信号 
(ARB_SEL) 来 处 理 6 个 中 断 请 求 。 

(1) 如 果 ARB_SEL 位 是 00b ,优先 级 是 REQ0,REQ1,REQ2,REQ3,REQ4,REQ5。 

(2) 如 果 ARB_SEL 位 是 01b ,优先 级 是 REQ0,REQ2,REQ3 ,REQ4,REQ1,REQ5 。 

(3) 如 果 ARB_SEL 位 是 10b ,优先 级 是 REQ0,REQ3 ,REQ4,REQ1,REQ2,REQ5。 

(4) 如 果 ARB_SEL 位 是 11b ,优先 级 是 REQ0,REQ4,REQ1,REQ2,REQ3 ,REQ5 。 
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REQLEINT0 
REG ARBITER0 i 
REQ2 REQ4/EINT3 
ARMIRQ| ARBITER6 [REO3 
REQ4 REQO/EINT4-7 
REQ> REQLEINT8-23 


REQ2/INT CAM 
REQ3mBATT FLT 
REQ4/INT TICK 
REQS/INT WDT/AC97 


REQO/INT_TIMEO 
REQO/INT_TIME] 
REQOINT_TIME2 
ARBITER2 REQO/INT_TIME3 
REQO/INT_TIME4 
REQS/INT UART2 


REQO/INT LCD 
REQO/INT DMAO 
REQO/INT DMAI 


ARBITER 1] 


A REQO/INT DMA2 


REQO/INT_DMA3 
REQS/INT_SDI 
REQO/INT_SPIO 
REQO/INT_UARTI 
REQO/INT_NFCON 
ARBITER4 REQO/INT_USBD 
REQO/INT_USBH 
REQS/INT_HC 


REQO/NT UARTO 
ARBITER5 REQO/INT SPI] 
REQO/INT RTC 
REQO/INT ADC 
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仲裁 器 的 REQO 号 是 有 最 高 优先 级 ,REQ5 总 是 有 了 最低 优 先 级 。 此 外 ,通过 改变 
ARB_ SEL 位 ,可 以 翻转 REQ1 一 REQ4 的 优先 级 。 


如 果 将 ARB MODE 位 置 0,ARB_SEL 位 不 会 自动 改变 ,使 得 仲裁 如 在 一 个 固定 优先 级 的 
模式 下 操作 (注意 在 此 模式 下 ,通过 手工 改变 ARB_SEL 位 来 配置 优先 级 ) 。 另 外 ,如 果 ARB_ 
MODE 位 是 1,ARB_SEL 位 以 翻转 的 方式 改变 。 例 如 ,如 果 REQI1 被 服务 , 则 ARB_SEL 位 日 
动 变 为 01b, 把 REQI1 放 到 最 低 的 优先 级 。ARB_SEL 变化 的 详细 规则 如 下 。 

(1) 如 果 REQO 或 REQ5 被 服务 ,ARB_SEL 位 完全 不 会 变化 。 

(2) 如 果 REQI1 被 服务 ,ARB_SEL 位 变 为 01b。 

(3) 如 果 REQ2 被 服务 ,ARB_SEL 位 变 为 10b。 

(4) 如 果 REQ3 被 服务 ,ARB_SEL 位 变 为 11b。 

(5) 如 果 REQ4 被 服务 ,ARB_SEL 位 变 为 00b。 

这 7 个 仲裁 器 的 ARB_MODE(1 位 ) 和 ARB_SEL(2 位 ) 共 同 构成 21 位 中 断 优先 级 寄 

仲裁 过 程 依 赖 于 硬件 优先 级 逻辑 上 且 其 结果 被 写 人 中断 未 决 寄存 需 , 通 报 那些 由 不 同 中 
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断 源 生 成 的 中 断 。 

6. S3C2440A 内 中 断 控 制 器 的 寄存 器 

用 S3C2440A 的 中 断 方式 来 控制 IO 端口 或 部 件 操作 时 ,除了 要 对 IO 端口 或 部 件 的 
相应 寄存 需 进 行 初始 化 设置 外 ,还 需 对 中 断 控 制 需 的 控制 寄存 天 进行 初始 化 设置 。 

在 中 断 控 制 锅 中 有 5 个 控制 寄存 需 : 中 断 源 未 决 寄存 天 .中断 模 式 寄存 需 、 中 断 屏蔽 寄 
存 釉 、 优 先 级 寄存 项 和 中 断 未 决 寄 人 存 般 。 各 个 寄存 毅 间 的 关系 如 图 4-7 所 示 。 


有 子 中 断 
的 中 断 请 求 


无 子 中 断 
的 中 断 请 求 


4-7 S3C2440A 各 个 中 断 控制 寄存 器 间 的 关系 


(1) 中 断 源 未 决 寄 存 需 

中 断 源 未 决 寄存 右 (SRCPND) 包 括 32 位 ,每 位 对 应 一 个 中 断 源 。 如 果 相 应 的 中 断 源 
产生 中 断 请 求 且 等 待 中 断 服务 , 则 对 应 位 置 1。 因 此 这 个 寄存 器 可 以 指出 哪个 中 断 源 在 
请 求 服务 。 注 意 ,SRCPND 的 每 个 位 都 由 中 断 源 自动 置 位 ,不 管 中 断 屏蔽 INTMASK 寄 
存 器 是 否 对 其 屏蔽 。 此 外 ,SRCPND 寄存 需 也 不 会 受到 中 断 控制 需 优 先 级 逻辑 的 影 啊 。 

在 中 断 源 对 应 的 中 断 服务 程序 中 ,SRCPND 的 相应 位 必须 被 清除 ,以 便 下 次 能 正确 得 
到 同一 中 断 源 的 中 断 请 求 。 如 果 从 中 断 服务 程序 返回 没有 清除 该 位 ,中 断 控制 右 将 视 其 为 
同一 个 中 断 源 的 又 一 次 中 断 请 求 。 换 言 之 ,如 果 SRCPND 的 某 位 被 置 1, 则 其 将 总 被 当成 
一 个 有 效 的 中 断 请 求 在 等 竺 服务。 清除 相应 位 的 时 间 依 赖 于 用 户 需 求 。 如 果 想 再 次 收 到 来 
自 同 一 个 中 断 源 的 有 效 请 求 ,就 应 该 清除 相应 的 位 ,然后 使 能 中 断 。 对 SRCPND 寄存 器 的 
位 进行 置 1 或 清除 的 操作 比较 特殊 : 可 以 通过 对 相应 位 写 1 来 清除 相应 位 ;如 果 对 相应 位 
写 0, 则 该 位 的 数值 保持 不 变 。 

SRCPND 寄存 需 的 地 址 是 0x4A000000 ,可 读 写 ,初始 值 为 0x00000000。 各 位 的 定义 如 
表 4-23 所 示 。 


表 4-23 SRCPND 寄存 器 各 位 的 定义 


SRCENDRRNG “| 人 | 本 过 ”| 和 
INTADC 
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PND 划 风 和 疡 而 | ”他 ”| 六 这 ”| ”而 
INT_SPI0 0 二 未 请 求 ”1= 已 请 求 0 
INT_ DMA3 0= 未 请 求 ”1= 已 请 求 0 
INT_DMAI1 0 一 未 请 求 1= 已 请 求 0 
INT_LCD 0 一 未 请 求 1= 已 请 求 0 
INT_TIMER4 0 二 未 请 求 ”1= 已 请 求 0 
INT_TIMER2 0== 未 请 求 1= 已 请 求 0 
INT_TIMERO 0 二 未 请 求 ”1= 已 请 求 0 
INT_TICK [8] 0 王 未 请 求 “1= 已 请 求 0 
INT_CAM [6] 0 一 未 请 求 1= 已 请 求 0 
EINT4_7 [4] 0 王 未 请 求 1= 已 请 求 0 
EINT2 [2] 0 王 未 请 求 1= 已 请 求 0 
EINTO [0] 0 王 未 请 求 1= 已 请 求 0 


(2) 中 断 模式 寄存 需 

S3C2440A 的 中 断 模式 有 两 种 : FIQ 模式 和 IRQ 模式 。 所 有 中 断 源 的 中 断 请 求 首 先 都 
是 在 中 断 源 未 决 寄存 器 中 登记 的 ,这 些 中 断 请求 需 要 确定 中 断 模式 。 

中 断 模式 寄存 硕 CINTMOD) 包 括 32 位 ,每 位 与 一 个 中 断 源 相 关 。 如 有 果 某 位 为 1, 则 相 
应 的 中 断 将 在 FIQ 模式 下 处 理 ; 如 果 某 位 为 0, 则 在 IRQ 模式 下 操作 。 中 断 源 提出 中 断 请 
求 并 确定 中 断 模式 后 ,中断 能 否 得 到 啊 应 ,需要 看 当前 程序 状态 寄存 器 CPSR 的 下 位 和 I 位 
的 值 : 在 下 位 为 0, 则 可 以 啊 应 FIQ 中 断 , 奋 下 位 为 1, 则 屏蔽 FIQ 中 断 ; 硅 I 位 为 0, 则 可 以 
啊 应 IRQ 中 断 , 奉 工 位 为 1, 则 屏蔽 IRQ 中 断 。 


法 痘 。 。 仪 有 一 个 中 断 源 能 在 FQ 模式 下 服务 ,也 就 是 说 ,INIMOD 中 仅 有 一 位 可 以 被 
二 1。 


INTMOD 寄存 需 的 地 址 是 0x4A000004 ,可 读 写 ,初始 值 为 0x00000000。 各 位 的 定义 
如 表 4-24 所 示 。 
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表 4-24 INTMOD 寄存 器 各 位 的 定义 


INODMRWGR | ”位 ”| 诡 这 ”| 区 
INT_ADC 0 二 IRQ 模式 1=FIQ 模式 


© 


INT SPI1 0 二 IRQ 模式 1=FIQ 模式 0 
INT_IIC 0 二 IRQ 模式 1=FIQ 模式 0 
INT_USBD 0=IRQ 模式 1=FIQ 模式 0 
INT_SPI0 0 二 IRQ 模式 1=FIQ 模式 0 
INT_DMA3 0=IRQ 模式 1=FIQ 模式 0 
INT_DMAl1 0=IRQ 模式 1=FIQ 模式 0 
INT_LCD 0=IRQ 模式 1=FIQ 模式 0 
INT_TIMERI1 0=IRQ 模式 1=FIQ 模式 0 
INT_WDT_AC97 [9] 0 王 IRQ 模式 1=FIQ 模式 0 
BATTRIT 和 
EINTS8_23 [5] 0=IRQ 模式 1=FIQ 模式 0 
EINT3 [3 0 王 IRQ 模式 1=FIQ 模式 0 

0 


EINTO [L0j 0 二 IRQ 模式 1=FIQ 模式 


(3) 中 断 屏蔽 寄存 天 

对 于 采用 FIQ 模式 的 中 断 请 求 , 若 CPSR 的 下 位 为 0, 则 中 断 请 求 可 以 按 FIQ 模式 进 
行 处 理 。 采 用 IRQ 模式 的 中 断 请 求 能 否 得 到 啊 应 除了 要 看 CPSR 的 工 位 是 否 为 0 外 ,还 需 
要 通过 中 断 屏蔽 寄存 器 的 “过 滤 ”: 确定 为 IRQ 模式 后 ,如 果 中 断 屏蔽 寄存 器 对 应 的 位 为 1， 
则 该 中 断 请 求 将 被 屏蔽 。 

中 断 屏蔽 寄存 器 (INTMSK) 包 括 32 位 ,每 位 都 和 一 个 中 断 源 相 对 应 。 如 果 某 位 为 1， 
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则 CPU 不 会 服务 相应 中 断 源 的 中 断 请 求 ( 注 意 SRCPND 的 相应 位 还 会 被 置 1) 。 如 果 屏 蔽 
位 为 0, 中断 请 求 可 以 被 服务 。 中 断 屏蔽 寄存 融 只 针对 IRQ 模式 的 中 断 请 求 ,对 FIQ 模式 
不 起 作用 。 

INTMSK 寄存 器 的 地 址 是 0x4A000008 ,可 读 写 ,初始 值 为 0xFFFFFFFF。 各 位 的 定 
义 如 表 4-25 所 示 。 


表 4-25 INTMSK 寄存 器 各 位 的 定义 


TITITITNRRREIIRRRRE RES | ”区 


INT_ADC 0= 未 屏蔽 1= 屏 项 1 
INT_SPIl 0 一 未 屏 项 。 1== 屏 项 1 
INT_USBD 0 一 未 屏 项 ” 1= 屏 项 1 
INT_SDI 0 一 未 屏蔽 ” 1= 屏 项 1 
INT_DMA2 0 一 未 屏 项 1= 屏 项 1 
INT_TIMERO 0== 未 屏蔽 1= 屏 项 1 
INT_TICK L8J 0 三 未 屏蔽 ”1= 屏 蔽 1 
INT CAM [6] 0 三 未 屏蔽 ”1= 屏 燕 1 
EINT4 7 [4] 0 王 未 屏蔽 ”1 三 屏蔽 ] 
EN 加 
EN 


ARM 9 吝 入 式 系统 设计 与 应 用 


(4) 中 断 优 先 级 寄存 器 

中 断 优先 级 寄存 带 (PRIORITY) 是 针对 IRQ 模式 下 的 各 中 断 请 求 进行 优先 级 设置 的 
寄存 需 ,每 个 中 断 源 有 3 位 对 应 ,分 别 代表 仲裁 右 一 位 仲裁 各 模式 控制 信号 (ARB_MODE) 
和 两 位 选择 控制 信号 (ARB_SEL) 。 

PRIORITY 寄存 器 的 地 址 是 0x4A00000C ,可 读 写 ,初始 值 为 0x7F。 各 位 的 定义 如 
表 4-26 所 示 。 


表 4-26 ”PRIORITY 寄存 器 各 位 的 定义 


PRIORY | 人 | | 和 


仲裁 器 组 6 优先 级 顺序 集 

ARB SEL6 [20:19j 00 王 REQ 1 一 2 一 3 一 4,01 王 REQ 2 一 3 一 4 一 1 00 
10=REQ 3 一 4 一 1 一 2,11 王 REQ 4 一 1 一 2 一 3 
仲裁 器 组 5 优先 级 顺序 集 

ARB SEL5 [18:17] 00=REQ 1 一 2 一 3 一 4,01=REQ 2 一 3 一 4 一 1 00 
10=REQ 3—4—1—2,11= REQ 4 一 1 一 2 一 3 
仲裁 器 组 4 优先 级 顺序 集 

ARB SEL4 [16:15] 00 王 REQ 1 一 2 一 3 一 4,01 王 REQ 2 一 3 一 4 一 1 00 
10=REQ 3 一 4 一 1 一 2,11 王 REQ 4 一 1 一 2 一 3 
仲裁 器 组 3 优先 级 顺序 集 

ARB _SEL3 [14:13] 00 王 REQ 1 一 2 一 3 一 4,01 王 REQ 2 一 3 一 4 一 1 00 
10 王 REQ 3 一 4 一 1 一 2,11 王 REQ 4 一 1 一 2 一 3 
仲裁 器 组 2 优先 级 顺序 集 

ARB _SEL2 [12;11] 00==REQ 1 一 2 一 3 一 4,01==REQ 2 一 3 一 4 一 1 00 
10= REQ 3—4—1—2,11= REQ 4 一 1 一 2 一 3 
仲裁 器 组 1 优先 级 顺序 集 

ARB _SFEL1 [10:9j 00 王 REQ 1 一 2 一 3 一 4,01 王 REQ 2 一 3 一 4 一 1 00 
10= REQ 3 一 4 一 1 一 2,11 王 REQ 4 一 1 一 2 一 3 
仲裁 器 组 0 优先 级 顺序 集 

ARB SEL0 [8:7j 00=REQ 1 一 2 一 3 一 4,01 王 REQ 2 一 3 一 4 一 1 00 
10= REQ 3 一 4 一 1 一 2,11 王 REQ 4 一 1 一 2 一 3 
仲裁 器 组 6 优先 级 翻转 使 能 

ARB MODE6 | 【6 0 二 优先 级 不 翻转 ”1 二 优先 级 翻转 使 能 
仲裁 器 组 5 优先 级 翻转 使 能 

So 0 二 优先 级 不 翻转 1 二 优先 级 翻转 使 能 
仲裁 器 组 4 优先 级 翻转 使 能 

9 0 二 优先 级 不 翻转 1 二 优先 级 翻转 使 能 | 
仲裁 器 组 3 优先 级 翻转 使 能 

A 0 一 优先 级 不 翻转 1 一 优先 级 翻转 使 能 ! 
仲裁 器 组 2 优先 级 翻转 使 能 

ee 0 一 优先 级 不 翻转 1 一 优先 级 翻转 使 能 
仲裁 器 组 1 优先 级 翻转 使 能 

ee 0 二 优先 级 不 翻转 ”1 二 优先 级 翻转 使 能 | 
仲裁 器 组 0 优先 级 翻转 使 能 

ee 0 一 优先 级 不 翻转 1 二 优先 级 翻转 使 能 | 


(5) 中 断 未 决 寄存 大 
中 断 未 决 寄存 器 (INTPND) 是 32 位 寄存 器 ,每 一 位 对 应 一 个 中 断 源 。 只 有 未 被 屏蔽 且 


第 4 章 崇 入 式 系统 硬件 设计 A 


有 最 高 优先 级 .在 源 未 决 寄存 需 中 进行 申请 的 中 断 请 求 可 以 将 其 对 应 的 中 断 未 决 位 置 1, 表 
示 可 以 得 到 响应 。 该 寄存 器 只 对 IRQ 模式 有 效 。 因 为 INTPND 寄存 需 位 于 优先 级 逻辑 之 
后 ,所 以 仅 有 1 位 可 以 被 置 1, 同 时 中 断 控 制 硕 产生 IRQ 信号 给 ARM920T 核 。 此 时 ,只 要 
ARM920T 核 内 部 的 当前 程序 状态 寄存 器 的 工 标志 被 清 零 , 对 应 的 中 断 服 务 程 序 就 可 以 开 
始 执行 。 在 IRQ 模式 的 中 断 服务 程序 中 ,可 以 读 取 中 断 未 决 寄存 器 确定 哪个 中 断 源 正在 被 
服务 。 

在 中 断 服务 程序 中 中 断 未 决 寄存 和 希 的 中 断 未 决 位 ( 即 1) 必 须 清 零 ,以 避免 由 于 同一 个 
中 断 未 决 位 导致 中 断 服务 程序 反复 执行 。 同 中 断 源 未 决 寄 存 天 类似, 可 以 通过 对 相应 位 写 
1 来 进行 清 零 ; 对 相应 位 写 0 进行 保持 。 因 此 ,清除 中 断 未 决 寄存 各 的 未 决 位 最 简单 快捷 的 
方式 就 是 将 中 断 未 决 寄存 帮 的 值 写 回 到 中 断 未 决 寄存 兹 里 。 

INTPND 寄存 器 的 地 址 是 0x4A000010, 可 读 写 ,初始 值 为 0x00000000。 各 位 的 定义 如 
表 4-27 所 示 。 


表 4-27 INTPND 寄存 器 各 位 的 定义 


INT_TIMERO [10] 0 二 未 请 求 ”1= 已 请 求 
INT_WDT_AC97 [9] 0 三 未 请 求 ”1= 已 请 求 
INT_TICK [8] 0 三 未 请 求 ”1= 已 请 求 
nBATT_FLT [7] 0 二 未 请 求 ”1= 已 请 求 


INTPND 到 记 末 中 鼎 “| ”位 ”| 六 这 ”| 区 
INT_ADC 0= 未 请 求 ”1= 已 请 求 0 
INT_SPI1 0 二 未 请 求 ”1= 已 请 求 0 
INT_IIC 0== 未 请 求 ”1= 已 请 求 0 
INT_USBD 0 二 未 请 求 ”1= 已 请 求 0 
INT_UARTI1 0 一 未 请 求 1= 已 请 求 0 
INT_SDI 0 一 未 请 求 “1= 已 请 求 0 
INT_DMA2 0 一 未 请 求 1= 已 请 求 0 
INT_DMAO 0= 未 请 求 ”1= 已 请 求 0 
INT_UART? 0 二 未 请 求 ”1= 已 请 求 0 

0 0 
me 
0 
0 
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续 表 
INTPND 对 应 的 中 疡 源 “| 位 | 撒 述 | 和 站 
INT CAM [6] 0 二 未 请 求 ”1= 已 请 求 0 


EINTS 2 加 
EINT4_7 [4] 0 王 未 请 求 1= 已 请 求 0 
EINT2 [2] 0 王 未 请 求 1= 已 请 求 0 
EINTO [0] 0 一 未 请 求 1= 已 请 求 0 


以 上 5 个 寄存 器 是 S3C2440A 中 断 控制 器 中 主要 的 寄存 器 ,在 处 理 每 个 中 断 源 时 ， 
设计 者 应 根据 实际 需要 通过 编程 进行 设 定 , 即 确定 将 寄存 器 中 的 每 一 位 设置 为 0 还 是 
设置 为 1。 除了 这 几 个 寄存 器 外 还 有 如 下 几 个 寄存 器 ,在 中 断 源 进行 控制 时 ,有 时 需要 
使 用 。 

(6) 中 断 偏 移 寄 存 器 

中 断 偏 移 寄存 器 (INTOFFSET) 中 的 值 代表 了 中 断 源 号 , 即 在 IRQ 模式 下 ,INTPND 寄存 
需 中 的 某 位 置 1, 则 INTOFFSET 寄存 器 中 的 值 是 其 对 应 中 断 源 的 偏 移 量 。 该 寄存 器 可 以 
通过 清除 SRCPND 寄存 器 和 INTPND 寄存 器 的 未 决 位 被 自动 清除 。 

该 寄存 船只 对 IRQ 模式 下 的 中 断 有 效 。 

INTOFFSET 寄存 器 的 地 址 是 0x4A000014, 可 读 , 初 始 值 为 0x00000000。 各 位 的 定义 
如 表 4-28 所 示 。 


表 4-28 ” INTOFFSET 寄存 器 各 位 的 定义 


INTOFFSET 对 应 的 中 断 源 INTOFFSET 对 应 的 中 断 源 偏 移 量 
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(7) 子 中 断 源 未 决 寄存 天 

子 中 断 源 未 决 寄存 器 (SUBSRCPND) 用 于 那些 共用 中 断 请 求 信 号 的 中 断 源 控制 ,其 作 
用 和 操作 与 SRCPND 寄存 器 相同 。 

该 寄存 需 的 地 址 是 0x4A000018 ,可 读 写 ,初始 值 为 0x00000000。 各 位 的 定义 如 表 4-29 
所 示 。 


表 4-29 SUBSRCPND 寄存 器 各 位 的 定义 
SUBSRCPND 对 应 的 由 断 源 | ”位 | 撕 述 | 初 基 人 
保 久 | -| 。 
INT_WDT 0 二 未 请 求 ”1= 已 请 求 0 
INT_RXD2 [6] 0 三 未 请 求 ”1= 已 请 求 0 
INT_TXDI1 [4] 0 王 未 请 求 ”1= 已 请 求 0 
INT_ERRO [2] 0 二 未 请 求 ”1= 已 请 求 0 
EINTO [0] 0 王 未 请 求 “1= 已 请 求 0 


(8) 子 中 断 屏蔽 寄存 需 

子 中 断 屏蔽 寄存 器 (INTSUBMSK) 也 用 于 那些 共用 中 断 请 求 信 号 的 中 断 源 控制 ,该 寄 
存 希 有 11 位 ,其 作用 和 操作 与 SRCPND 寄存 需 相 同 ,每 位 和 一 个 中 断 源 相 关 。 如 果 某 位 为 
1 , 则 CPU 不 会 服务 相应 中 断 源 的 中 断 请 求 。 如 果 屏 蔽 位 为 0, 中 断 请 求 可 以 被 服务 。 

子 中 断 屏蔽 寄存 器 的 地 址 是 0x4A00001C ,可 读 , 初 始 值 为 0x000007FF。 各 位 的 定义 
如 表 4-30 所 示 。 


表 4-30 INTSUBMSK 寄存 器 各 位 的 定义 
SUBINTMSK 对 应 的 中 断 衣 初始 信 
保全 Bl] 一 |。 


INT_AC97 [14] 0 三 服务 有 用 1 三 服务 屏蔽 1 
INT_WDT [13] 0 王 服务 有 用 ”1== 服 务 屏 菩 1 
INT CAM P [12] 0 三 服务 有 用 1= 服 务 屏 燕 1 
INT_CAM_C [11] 0 王 服务 有 用 1 三 服务 屏蔽 1 
1 
1 


INT ADC S [10] 0 三 服务 有 用 1 三 服务 屏蔽 
INT_TC L9] 0 二 服务 有 用 1== 服 务 屏蔽 
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续 表 


SUDINTMSK 可 应 的 中 电 ET 


7. 中 断 编程 


中 断 编程 涉及 中 断 向 量 表 的 建立 .CPSR 中 的 下 位 和 工 位 设置 .用 户 堆栈 设置 .中 断 向 
量 设置 .中 断 控 制 寄 存 器 初始 化 及 中 断 服务 程序 编写 等 部 分 。 其 中 ,中 断 向 量 表 的 建立 和 
CPSR 设置 及 用 户 堆栈 设置 通常 在 系统 启动 过 程 中 完成 ,对 于 现成 的 嵌入 式 系统 硬件 平台 
来 讲 是 不 需要 用 户 编写 的 。 用 户主 要 进行 中 断 向 量 设置 .初始 化 中 断 控制 寄存 器 及 编写 中 
断 服务 程序 。 


了 关 交 关 关 光 光 交 光 光 尖 光 尖 交 尖 关 尖 光 尖 光 尖 尖 尖 尖 光 尖 光 光 尖 尖 光 尖 光 尖 尖 光头 光 光 尖 ( 光 尖 光 尖 尖 尖 光 尖 光 尖 尖 尖 尖 光 光 光 光 尖 尖 光 尖 光 尖 尖 关头 光 光 关头 关头 光 尖 光 光 尖 尖 尖 尖 尖 关 


;Description: ”汇编 语言 定义 宏 HANDLER, 实 现 现场 保护 和 转向 中 断 服务 程序 


中 关头 关 关 闪闪 关 关 凑 凑 尖 关 其 关 次 次 尖 关 关 关 次 次 凑 凑 尖 其 关 凑 凑 凑 尖 凑 关 凑 关头 其 【闪闪 关头 关头 凑 关 关头 关 关 次 关头 关头 关 关 次 凑 凑 关 关 关 凑 次 尖 尖 关 关 次 关头 关头 关 关 关头 关头 关头 


MACRO 
$ HandlerLabel HANDLER $ HandleLabel 
$ HandlerLabel 
sub sp,sp,#4 ;sp 值 减 小 ,准备 将 跳 转 地 址 入 栈 
stmfd sp!,{r0} ;工作 寄存 器 内 容 人 栈 (lz 为 原 程序 返回 地 址 ,不 人 栈 ) 
LDR r0,=$ HandleLabel ;加 载 HandleXxxx 到 r0 中 
LDR r0, [r0] ;加 载 Handlex 区 的 内 容 (中 断 服务 程序 地 址 , 即 中 断 问 量 ) 
str r0, [sp,#4] ;HandleXxX 对 应 的 中 断 向 量 入 栈 
ldmfd sp!,{r0,pc} ;工作 寄存 右 内 容 出 栈 , 中 断 癌 量 弹 入 PC( 跳 转 到 ISR) 
MEND 


在 系统 引导 程序 中 定义 了 中 断 问 量 表 , 例 如 : 


?了 关 光 尖 关 尖 光 尖 尖 尖 尖 光 光 关 尖 尖 尖 尖 光 光 尖 尖 尖 尖 光 尖 光 光 尖 尖 尖 光 光 关 尖 尖 光 光 光 光 尖 关 光 光 光 尖 光 尖 尖 尖 光 光 光 尖 关 光 光 尖 光 尖 尖 光 尖 交 光 光 尖 关 光 光 光 光 尖 尖 光 光 光 光 尖 尖 光 光 


;Description: 部 分 系统 引导 程序 


了 关 关 关 关 尖 光 关 尖 关 尖 尖 尖 关 光 尖 关 光 关 关 关 尖 关 关 光 尖 关 关 尖 关 光 尖 关 关头 关头 光 交 关头 关头 光 尖 关 关 关 关 尖 尖 尖 关 关 尖 关头 关 关 关 关 尖 尖 关 尖 关 关 关 光 尖 交 关头 关 光 尖 尖 关 尖 关 尖 光 


;在 0 地 址 处 定义 中 断 向 量 表 


b ResetHandler 

b HandlerUndef ;未 定义 指令 异常 
b HandlerSwI ; 软 中 断 异 常 

b HandlerPabort ;指令 预 取 中 止 异常 
b HandlerDabort ;数据 中 止 异 常 

b . ;保留 

b HandlerIRO ;IRQ 中断 异常 

b HandlerFIQ ;FIQ 中断 异常 
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;各 个 异常 跳 转 地 址 处 对 应 的 宏 调 用 
HandlerFIQ HANDLER HandleFIQ 
HandlerIRO HANDLER HandleIRO 
HandlerUndef HANDLER HandleUndef 
HanadleTrSWI HANDLER HandqleSWI 


HandlerDabort HANDLER HandleDabort 
HandlerPabort HANDLER HandlePabort 


;初始 化 中 断 问 量 对 应 的 内 存 空间 


ISrIRO 
sub 


spr Sp,#4 


stmfd Dp! {r8— r9} 


ldr 
ldr 
ldr 
add 
ldr 


str 


r9,= INTOFFSET ; INTOFFSET= 0x4A000014 

rT9, [Tr9| 

r8,= HandleEINTO ;取得 存储 EINTO 中 断 向 量 的 存储 地 址 作为 基地 址 
r8,r8,r9,1sl #2; 

Ir8, [Lr8] 

r8, [sp,# 8] 


ldmfd sp!, {r8- r9,pc} 
;存储 各 种 中 断 问 量 的 内 存 空间 定义 


^ _ISR STARTADDRESS ;_ISR STARTADDRESS= 0x33FFFF00 


HandleReset 
HandleUndef 
HandleSsWwI 
HandlePabort 
HandleDabort 
HandleReserved 
HandleIRO 
HandleFTQ 
HandleEINTO 
HandleEINT]1 
HandleEINT2 
HandleEINT3 
HandleEINT4 7 
HandleEINT8 23 


;为 复位 中 断 向 量 预 留 4B 
;为 未 定义 中 断 向 量 预 留 4B, 以 下 类 似 


;为 EINT0 中 断 向 量 预 留 4B 
;为 EINT1 中 断 向 量 预 留 4B, 以 下 类 似 


间 间 间 间 间 间 间 间 间 间 间 间 间 厘 
户 记 人 


;EINT8~23 共用 同一 中 断 问 量 , 预 留 4B 


当 系 统 启动 时 ,在 没有 操作 系统 的 系统 中 ,系统 初始 化 由 系统 引导 程序 完成 ,所 以 在 进 
入 应 用 程序 前 就 完成 了 中 断 问 量 所 在 存储 空间 的 初始 化 。 在 中 断 发 生前 只 要 正确 地 将 中 断 
向 量 存储 到 对 应 的 存储 空间 中 (位 于 从 0x33FFFF00 开始 的 存储 区 内 ) 即 可 实现 从 主 程序 转 
问 中 断 服务 程序 。 如 采用 中 断 方式 进行 串 行 发 送 的 部 分 程序 如 下 : 

# define rINTPND (¥* (volatile unsigned* )0Ox4a000010) 


#define rsSUBSRCPND  (x* (volatile unsigned* )0x4a000018) 
#define rINTSUBMSK (* (volatile unsigned* )0x4a00001c) 


# define rsSRCPND (¥* (volatile unsigned* ) 0x4a000000) 
# define rUCONO (¥* (volatile unsigned* )0Ox0000004) 
# define rULCONO (< (volatile unsigned* )0Ox0000000) 


#define rUTRSTATO (x (volatile unsigned* )0x50000010) 
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# define rGPHCON (# (volatile unsigned* ) 0x56000070) 
//H 端 口 控制 寄存 器 , 见 4.3.4 小 节 
# define rGPHUP (* (volatile unsigned* ) 0x56000078) //H 端 口上 拉 电 阻 寄存 器 
# define rGPGCON (x* (volatile unsigned* )0x56000060) //G 端 口 控制 寄存 器 
# define rGPGUP (x (volatile unsigned* ) 0x56000068) //G 端 口上 拉 电 阻 寄 存 器 


# define pISR UARTO (* (unsignedqx ) ( ISR STARTADDRESS+ 0x90) ) //0x33FEFFOO+ 0x90 
# define WrUTXHO (ch) (* (volatile nsigned char* )0x50000020)= (unsigned char) (ch) 
static int whichUart=0; // 通 道 号 
void Test _Uart0 Int (void) 
{ 
volatile static char * uart0OTxStr; 
unsigned char ch; 
unsigned int isDone,isTxInt,isRxInt; 


int iBaud; 

rGPHCON&= 0x3c0000; 

rGPHCON |= 0x2aaaa; // 所 有 的 UaRT 通道 使 能 
rGPHUP|= 0xlff; //UART 端口 E 上 拉 电 阻 禁 止 
rGPGCON|= (0xf<< 18) ; //nRTS1, nCTS1 

rGPGUP|= (0x3<< 9) ; //UART 端口 G 上 拉 电 阻 禁 止 


Uart Printf("\nConnect PC[COM| or COM2] and UARTO of SMDK2440 \n"); 

Uart Printf ("Then,press any key..\n"); 

/XK UARTO Tx test with interrupt¥x*%xXxxxX 关 XX 关 / 
isTxInt=1; 

uart0OTxStr= "ABCDEF1234567890- > UARTO Tx interrupt test is good!!!l!l\r\n"; 
Uart Printf("[Uart channel 0 Tx Interrupt Test]\n"); 

PISR UARTO= (unsigned)Uart0 TxInt; // 中 断 问 量 填充 到 相应 的 存储 空间 
rULCONO=(0<<6)|(0<<3)1(0<<2)1(3); ”// 正 常 ,无 校 验 ,1 位 停止 ,8 位 数据 
rUCONO|= (1<< 9) | (1<<8)| (0<< 7) | (0<< 6) | (0<<5)| (0<<4)| (1<<2)| (1); 


if (ch==0) 

while(! (rUTRSTATO & 0x4)); // 等 待 com0 发 送 移 位 寄存 器 空 
else if (ch==1) 

while(! (rUTRSTAT] & 0x4)); // 等 待 coml 发 送 移 位 寄存 器 空 
else if (ch== 2) 

while (! (FUTRSTRAT2 & 0x4)); // 等 待 com? 发 送 移 位 寄存 器 空 


rINTMSK= ~ (0x1<< 28); 
IrINTSUBMSKR= ~ (0xl1<< 1); 
while (isTxInt); // 等 待 中 断 发 生 
…// 其 他 功能 语句 

} 


Uart_Printf 为 串口 输出 果 数 ,限于 篇 幅 这 里 不 再 展开 。 发 送 中 断 服 务 果 数 代 码 如 下 : 


void irq Uart0 TxInt (void) 
{ 
rINTSUBMSK|=(1|2|4); 
if(x* uartOTxStr !="'\0"') 
{ 
WIrUTXHO (x uartOTxStrt+i++ )»} 
ClearPending ( (0x1<< 28) ); // 清 主 中 断 源 未 决 位 
rSUBSRCPND= (0x1<< 1); // 清 子 中 断 源 未 决 位 
rINTSUBMSK&= ~ (2); // 不 屏蔽 子 中 断 
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else 

{ 
isTxInt= 0;» 
ClearPending ( (0x1<< 28) ) ; 
rSUBSRCPND= ( (0x1<< 1) ) ， 


TINIMSK|= ((0x1<<28) ) ; 


} 
__inline void ClearPending (int bit) 
{ 
register i; 
IrSRCPND= bit; 
rINTPND= bit; 
i= IrIINTPND; 
} 
__inline void ClearSubPending (int bit) 
{ 
register i; 
IrSUBSRCPND= bit; 
i= IrINTPND; 
} 


434 通用 I/O 口 
任务 : 掌握 S3C2440A 的 通用 I/O 口 的 功能 、 结 构 及 初始 化 。 


在 艇 入 式 系统 的 输入 输出 设计 中 ,如果 是 少量 数据 的 输入 输出 (如 控制 其 他 装置 的 按键 
信号 ) ,可 以 使 用 通用 IO 口 一 一 通用 输入 /输出 端口 , 即 GPIO 引 脚 。GPIO 可 以 通过 程序 
设 定 来 控制 ,但 不 适合 传输 大 量 数据 。 

S3C2440A 提供 了 130 个 GPIO 引 脚 ,分 为 9 组 端口 ,GPA 一 GPH .GPJ ,用 户 可 将 每 个 端口 
通过 软件 配置 为 输入 模式 、 输 出 模式 或 特殊 功能 模式 ,以 满足 不 同 的 系统 配置 和 设计 要 求 。 

控制 S3C2440A 的 GPIO 端口 的 寄存 器 有 3 类 : GPxCON、GPxDAT、GPxUP(x= 
A~H、J, 但 没有 GPAUP).。 

GPxCON: GPIO 控制 寄存 需 , 可 以 设置 选 定 GPIO 口 的 输入 输出 方式 和 功能 。 
GPA 组 的 23 个 端口 比较 特殊 ,只 能 是 输出 方式 。GPACON 的 每 一 位 对 应 一 个 引 脚 , 当 某 
位 为 0 时 ,对 应 引 脚 为 输出 端口 ,否则 为 复 用 功能 。 

GPB~~GPH、GPJ 端口 的 GPxCON 寄存 需 使 用 方法 一 致 ,每 两 位 控制 一 个 引 脚 ,00 表 
示 输 入 1/O 口 ;01 表示 输出 I/O 口 ;10 表示 复 用 功能 ;11 表示 保留 。 

GPxDAT: 用 于 读 写 引 脚 的 状态 , 即 端口 数据 。 当 引 脚 配置 为 输出 时 ,给 该 寄存 硕 的 某 
位 写 1, 则 对 应 引 脚 输出 高 电 平 ; 写 0 则 输出 低 电 平 。 当 引 脚 配置 为 输出 时 ,该 该 寄存 需 可 
得 到 端口 电 平 状态 。 

GPxUP: 设置 引 脚 是 否 使 用 上 拉 电 阻 ; 某 位 为 0 时 对 应 引 脚 使 用 上 拉 电 阻 ; 某 位 为 1 时 
不 使 用 上 拉 电 阻 。 注 意 : GPA 组 没有 GPxUP 寄存 器 , 即 没有 上 拉 电 阻 。 

必须 对 整体 资源 进行 规划 , 先 确定 引 脚 在 主 程序 中 的 功能 ,然后 对 对 应 的 端口 进行 功能 
配置 ,避免 应 用 时 出 现 问题 。 
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1. 端口 寄存 器 

(1) 端口 A 的 寄存 需 

端口 A 有 两 个 寄存 器 : 控制 寄存 器 GPACON 和 数据 寄存 器 GPADAT。 

GPACON 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000000, 初 始 值 为 0xFFFFFF, 各 位 的 定义 如 表 4-31 所 示 。 
表 4-31 GPACON 各 位 的 定义 


GMOON | 名 | ” 功 角 六 汪 ”| GPACON | 位 | ” 芒 驻 

GPA22 0 一 输出 ,1 一 nFCE [9] 0= 输 出 ,1=ADDR24 
GPA20 [7] 0== 输 出 ,1= ADDR22 
GPA17 [4] 0= 输 出 ,1=ADDR19 
GPA15 [2] 0 二 输出 ,1=ADDR17 
OPA DD 


GPADAT 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000004 ,初始 值 未 定义 ,各 位 的 定义 如 表 4-32 所 示 。 
表 4-32 GPADAT 各 位 的 定义 
GPADAT 荐 .看 功能 描述 


如 果 端 口 配置 为 输出 端口 , 写 到 GPADAT 寄存 器 的 数据 可 以 输出 到 各 个 位 对 应 


PA-24:0] | ?4:0 的 引 脚 上 ;如 果 端 口 配置 为 输入 端口 , 则 能 从 对 应 引 脚 读 和 相应 的 外 部 输入 数据 


(2) 端口 B 的 寄存 器 

端口 B 有 3 个 寄存 器 : 控制 寄存 器 GPBCON 数据 寄存 器 GPBDAT 和 上 拉 电 阻 寄存 
器 GPBUP。 

GPBCON 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000010 ,初始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 4-33 所 示 。 


表 4-33 GPBCON 各 位 的 定义 


GPBCON od 功能 描述 

GPB10 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=nXDREQ0,11== Reserved 
GPB9 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10 二 nXDACK0,11= Reserved 
GPB8 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10==nXDREQ1 ,11= Reserved 
GPB7 00 二 输入 ,01= 输 出 ,10 二 nXDACK1,11= Reserved 
GPB6 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10 二 nXBREQ ,11== Reserved 
GPB5 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10= 二 nXBACK ,11= Reserved 
GPB4 00 王 输入 ,01= 输 出 ,10=TCLK0,11=Reserved 
GPB3 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10= 二 TOUT3,11= Reserved 
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续 表 
OPICON EE 
GPB2 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10 二 TOUT2,11== Reserved 
GPB]1 Ls 00 王 输入 ,01 王 输出 ，;10 二 TOUT] ,1]1= Reserved 
GPB0 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=TOUT0,11= Reserved 


GPBDAT 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000014 ,初始 值 未 定义 ,各 位 的 定义 如 表 4-34 所 示 。 


表 4-34 GPBDAT 各 位 的 定义 


GPBDAT De 功能 描述 


如 果 端 口 配置 为 输出 端口 , 写 到 GPBDAT 寄存 器 的 数据 可 以 输出 到 各 个 
GPB[10:0] [10:0] | 位 对 应 的 引 脚 上 ;如 果 端 口 配置 为 输入 端口 ,能 从 对 应 引 脚 读 和 人 相应 的 外 
部 输入 数据 ;如 果 该 引 脚 被 设置 为 功能 引 脚 , 则 读 到 的 数据 不 确定 


GPBUP 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000018 ,初始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 4-35 所 示 。 
表 4-35 GPBUP 各 位 的 定义 


5 人 TDEE 
0 一 允许 端口 B 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电 阻 
| 1 一 禁止 端口 B 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电阻 


(3) 端口 C 的 寄存 器 

端口 C 有 3 个 寄存 器 : 控制 寄存 器 GPCCON 数据 寄存 器 GPCDAT 和 上 拉 电 阻 寄存 
器 GPCUP。 

GPCCON 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000020 ,初始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 4-36 所 示 。 


表 4-36 ”GPCCON 各 位 的 定义 


GPCCON 功能 描述 

GPC15 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=VD7,11= Reserved 

GPC14 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10= 二 VD6 ,11= Reserved 

GPC13 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10= 二 VD5,11= Reserved 

GPC12 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=VD4,11= Reserved 

GPC11 00 王 输入 ,01 王 输出 ,10 天 VD3 ,11 王 Reserved 

GPC10 00 王 输入 ,01 王 输 出 ,10 天 VD2 ,11 王 Reserved 

GPC9 00 王 输入 ,01 王 输出 ,10 天 VD1 ,11 王 Reserved 

GPC8 00 王 输入 ,01 王 输 出 ,10 王 VD0 ,11= 王 Reserved 

GPC7 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=LCD_LPCREVB,11= Reserved 
GPC6 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10=LCD_LPCREYV ,11=Reserved 
GPC5 00 王 输入 ,01 二 输出 ,10= 二 LCD LPCOE,11= Reserved 
GPC4 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=VM ,11=12SSDI 

GPC3 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10= 二 VFRAME,11=Reserved 
GPC2 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=VLINE,11= Reserved 

GPC!1 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10 二 VCLK ,11= Reserved 

GPC0 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10=LEND,11= Reserved 
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GPCDAT 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000024 ,初始 值 未 定义 ,各 位 的 定义 如 表 4-37 所 示 。 
表 4-37 GPCDAT 各 位 的 定义 
GPCDAT [mo 功能 描述 
如 果 端 口 配置 为 输出 端口 , 写 到 GPCDAT 寄存 器 的 数据 可 以 输出 到 各 个 
GPCL15 :0j [15:0] 位 对 应 的 引 脚 上 ;如 果 端 口 配置 为 输入 端口 ,能 从 对 应 引 脚 读 入 相应 的 外 
部 输入 数据 ;如 果 该 引 脚 被 设置 为 功能 引 脚 , 则 读 到 的 数据 不 确定 
GPCUP 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000028 ,初始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 4-38 所 示 。 
表 4-38 GPCUP 各 位 的 定义 


sm | IIT 
0 二 允许 端口 C 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电 阻 
Cy 1 二 禁止 端口 C 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电 有 阻 


(4) 端口 D 的 寄存 器 

端口 D 有 3 个 寄存 器 : 控制 寄存 器 GPDCON .数据 寄存 器 GPDDAT 和 上 拉 电 阻 寄存 
器 GPDUP。 

GPDCON 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000030, 初 始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 4-39 所 示 。 


表 4-39 GPDCON 各 位 的 定义 


GPDCON 位 功能 描述 

GPD15 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10==VD23,11=nSS0 
GPD14 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10= 二 VD22,11==nSS1l 
GPD13 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10 二 VD21,11== Reserved 
GPD12 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10==VD20,11= Reserved 
GPD11 00 一 输入 ,01 一 输出 ,10= VD19,11 一 Reserved 
GPD10 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=VD18,11=SPICLKI1 
GPD9 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=VD17,11=SPIMOSI1 
GPD8 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=VD16,11= SPIMISO1 
GPD7 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10==VD15,11= Reserved 
GPD6 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=VD14,11= Reserved 
GPD5 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10= 二 VD13,11= Reserved 
GPD4 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10==VD12,11= Reserved 
GPD3 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10==VD11,11= Reserved 
GPD2 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=VD10,11= Reserved 
GPDl 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10= 二 VD9,11== Reserved 
GPD0 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10= 二 VD8,11== Reserved 


GPDDAT 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000034 ,初始 值 未 定义 ,各 位 的 定义 如 表 4-40 所 示 。 
表 4-40 ”GPDDAT 各 位 的 定义 


GPDDAT 位 功能 描述 


如 果 端 口 配置 为 输出 端口 , 写 到 GPDDAT 寄存 器 的 数据 可 以 输出 到 各 个 
GPD[15:0] [15:0] | 位 对 应 的 引 脚 上 ;如 果 端 口 配置 为 输入 端口 ,能 从 对 应 引 脚 读 人 相应 的 外 
部 输入 数据 ;如 果 该 引 肢 被 设置 为 功能 引 脚 , 则 读 到 的 数据 不 确定 
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GPDUP 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000038 ,初始 值 为 0xF000, 各 位 的 定义 如 表 4-41 
所 示 。 
表 4-41 GPDUP 各 位 的 定义 


5 动能 站 
0== 人 允许 端口 D 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电 阻 
1 一 禁止 端口 D 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电 阻 


(5) 端口 EE 的 寄存 器 

端口 E 有 3 个 寄存 需 : 控制 寄存 需 GPECON 数据 寄存 费 GPEDAT 和 上 拉 电 阻 寄存 
器 GPEUP。 

GPECON 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000040 ,初始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 4-42 所 示 。 


表 4-42 GPECON 各 位 的 定义 


GPECON 人 功能 描述 

GPE15 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=IICSDA ,11==Reserved 
GPE14 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=IICSCL,11= Reserved 
GPE13 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10==SPICLK0,11= Reserved 
GPE12 00= 二 输入 ,01= 二 输出 ,10==SPIMOSI0,11== Reserved 
GPE11 00 王 输入 ,01 王 输出 ,10 天 SPIMISO0 ,11 王 Reserved 
GPE10 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=SDDAT3,11== Reserved 
GPE9 00= 二 输入 ,01== 输 出 ,10==SDDAT2,11= Reserved 
GPE8 00= 二 输入 ,01= 二 输出 ,10= 二 SDDATI]1,11== Reserved 
GPE?7 00= 二 输入 ,01= 二 输出 ,10==SDDAT0,11== Reserved 
GPE6 00= 二 输入 ,01= 二 输出 ,10==SDCMD,11= Reserved 
GPES5 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10==SDCLK ,11= Reserved 

GPE4 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=I2SDO,11=AC_SDATA_OUT 
GPE3 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=I2SDI,11=AC_SDATA _IN 
GPE? 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10=CDCLK ,11= AC_nRESET 
GPE1 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=I2SSCLK,11=AC_BIT_CLK 
GPE0 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=I2SLRCK ,11= AC_SYNC 


GPEDAT 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000044, 初 始 值 未 定义 ,各 位 的 定义 如 表 4-43 
所 示 。 
表 4-43 ”GPEDAT 各 位 的 定义 
GPEDAT | 位 功能 描述 


如 果 端 口 配置 为 输出 端口 , 写 到 GPEDAT 寄存 器 的 数据 可 以 输出 到 各 
GPE[15 :0] [15:0] | 个 位 对 应 的 引 脚 上 ;如 果 端 口 配置 为 输入 端口 ,能 从 对 应 引 脚 读 入 相应 
的 外 部 输入 数据 ;如 果 该 引 脚 被 设置 为 功能 引 脚 , 则 读 到 的 数据 不 确定 


GPEUP 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000048, 初始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 4-44 
所 示 。 
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表 4-44 GPEUP 各 位 的 定义 


GPEUP |] 位 功能 博克 
0 二 允许 端口 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电 阻 
og 1 二 禁止 端口 E 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电 阻 


(6) 端口 下 的 寄存 器 
端口 FE 有 3 个 寄存 器 : 控制 寄存 器 GPFCON 数据 寄存 器 GPFDAT 和 上 拉 电 阻 寄存 
器 GPFUP。 
如 果 GPF0 一 GPF7 用 于 省 电 模 式 下 的 唤醒 信号 ,端口 需要 设置 成 中 断 模式 。 
GPFCON 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000050, 初 始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 4-45 所 示 。 
表 4-45 ”GPFCON 各 位 的 定义 


GPFCON Bred 功能 描述 
GPF7 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10==EINT7,11== Reserved 
GPF6 00 王 输入 ,01 王 输出 ,10 王 EINT6 ,11 王 Reserved 
GPF5 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=EINT5,11==Reserved 
GPF4 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10=EINT4,11==Reserved 
GPF3 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10==EINT3,11==Reserved 
GPF? 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=EINT2,11== Reserved 
GPF1 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10==EINT1,11= Reserved 
GPF0 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=EINT0,11== Reserved 


GPFDAT 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000054 ,初始 值 未 定义 ,各 位 的 定义 如 表 4-46 所 示 。 
表 4-46 ”GPFDAT 各 位 的 定义 


GPFDAT | 位 功能 描述 
如 果 端 口 配 置 为 输出 端口 , 写 到 GPFDAT 寄存 器 的 数据 可 以 输出 到 各 
GPFL7 :0j [7:0] 个 位 对 应 的 引 脚 上 ;如 果 端 口 配置 为 输入 端口 ,能 从 对 应 引 脚 读 入 相应 
的 外 部 输入 数据 ;如 果 该 引 脚 被 设置 为 功能 引 脚 , 则 读 到 的 数据 不 确定 
GPFUP 的 端口 地 址 为 0x56000058 ,初始 值 为 0x0 ,各 位 的 定义 如 表 4-47 所 示 。 
表 4-47 GPFUP 各 位 的 定义 


GE TTT 
0 三 允许 端口 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电 阻 
GEPL7 ,0) 1= 禁 止 端口 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电 阻 


(7) 端口 G 的 寄存 器 

端口 G 有 3 个 寄存 器 : 控制 寄存 器 GPGCON ,数据 寄存 器 GPGDAT 和 上 拉 电 阻 寄存 
需 GPGUP。 如 果 GPG0 一 GPG7 用 于 睡眠 模式 下 的 唤醒 信号 ,端口 需要 设置 成 中 断 模式 。 

GPGCON 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000060 ,初始 值 为 0x0 ,各 位 的 定义 如 表 4-48 所 示 。 


法 疮 GPG15:13] 在 Nand Hash 启动 模式 下 必须 作为 输入 。 
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表 4-48 GPGCON 各 位 的 定义 


GPGCON 国宝 区 功能 描述 

GPG15 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10 二 EINT23,11 二 Reserved 
GPG14 00 王 输入 ,01 王 输 出 ,10 王 EINT22,11 王 Reserved 
GPG13 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10= 二 EINT21,11= Reserved 
GPG12 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10==EINT20,11= Reserved 
GPG11 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10==EINT19,11==TCLK1 
GPG10 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=EINT18,11==nCTS] 
GPG9 00 王 输入 ,01 王 输出 ,10=EINT17,11 王 nRTS1 
GPG8 00 二 输入 ,01 二 输出 ,10 二 EINT16,11 二 Reserved 
GPG7 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10 二 EINT15,11==SPICLKI1 
GPG6 00 二 输入 ,01= 输 出 ,10=EINT14,11=SPIMOSI1 
GPG5 00= 二 输入 ,01= 输 出 ,10=EINT13,11= SPIMISO1 
GPG4 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10=EINT12,11=LCD_PWRDN 
GPG3 00 王 输入 ,01 王 输出 ,10=EINT11,11 王 nSS1 
GPG2 00= 输 入 ,01 王 输出 ,10=EINT10,11=nSS0 
GPG1 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10= 二 EINT9,11 二 Reserved 
GPGO 00 王 输入 ,01 王 输出 ,10= 王 EINT8,11 王 Reserved 


GPGDAT 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000064 ,初始 值 未 定义 ,各 位 的 定义 如 表 4-49 所 示 。 
表 4-49 GPGDAT 各 位 的 定义 


功能 描述 
如 果 端 口 配 置 为 输出 端口 , 写 到 GPGDAT 寄存 器 的 数据 可 以 输出 到 各 
GPG[15:0] [15:0] | 个 位 对 应 的 引 脚 上 ;如 果 端 口 配置 为 输入 端口 ,能 从 对 应 引 脚 读 入 相应 
的 外 部 输入 数据 ;如 果 该 引 肢 被 设置 为 功能 引 脚 , 则 读 到 的 数据 不 确定 


GPGDAT 


GPGUP 可 读 写 , 端 口 地 址 为 0x56000068, 初 始 值 为 0xFC00, 各 位 的 定义 如 表 4-50 
所 示 。 


表 4-50 GPGUP 各 位 的 定义 


Tr IIT 
0 一 允许 端口 G 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电 阻 
pe 1= 禁 止 端 口 G 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电阻 


(8) 端口 H 的 寄存 器 

端口 H 有 3 个 寄存 器 : 控制 寄存 器 GPHCON .数据 寄存 器 GPHDAT 和 上 拉 电 阻 寄存 
器 GPHUP。 

GPHCON 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000070, 初 始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 4-51 
所 示 。 
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表 4-51 GPHCON 各 位 的 定义 


GPHCON 位 功能 描述 

GPH10 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10= 二 CLKOUT1,11= Reserved 
GPH9 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10=CLKOUT0,11= Reserved 
GPHS8 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=UEXTCLK ,11=Reserved 
GPH?7 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=RXD2,11==nCTS1l 

GPH6 00== 输 入 ,01== 输 出 ,10= 二 TXD2,11 二 nRTS1 

GPH5 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10 二 RXD1,11= Reserved 
GPH4 00 二 输入 ,01= 二 输出 ,10= 二 TXD]1,1]1== Reserved 
GPH3 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10 二 RXD0,11== Reserved 
GPH2 00 王 输入 ,01 王 输出 ,10=TXD0,11 王 Reserved 
GPHIl 00 王 输入 ,01 王 输出 ,10 王 nRTS0 ,11 王 Reserved 
GPHO 00== 输 入 ,01== 输 出 ,10 二 nCTS0,11== Reserved 


GPHDAT 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000074, 初 始 值 未 定义 ,各 位 的 定义 如 表 4-52 所 示 。 


表 4-52 GPHDAT 各 位 的 定义 


GPHDAT 功能 描述 
GPH[15:0] [15:0] 


如 果 端 口 配置 为 输出 端口 , 写 到 GPHDAT 寄存 器 的 数据 可 以 输出 到 各 
个 位 对 应 的 引 脚 上 ;如 果 端 口 配置 为 输入 端口 ,能 从 对 应 引 脚 读 入 相应 的 
外 部 输入 数据 ;如 果 该 引 肢 被 设置 为 功能 引 脚 , 则 读 到 的 数据 不 确定 

GPHUP 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x56000078, 初 始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 表 4-53 
所 示 。 


表 4-53 ”GPHUP 各 位 的 定义 


GHUP | 位 功能 撒 远 
0 二 允许 端口 H 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电阻 
a 1= 禁 止 端 口 H 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电 阻 


(9) 端口 本 的 寄存 器 

端口 ] 有 3 个 寄存 器 : 控制 寄存 器 GPJCON 数据 寄存 器 GPJDAT 和 上 拉 电 阻 寄存 器 
GPJUP。 

GPJCON 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x560000D0 ,初始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 4-54 所 示 。 


表 4-54 GPJCON 各 位 的 定义 


Go TTT 

GPJ12 00 二 输入 ,01 二 输出 ,10 二 CAMRESET,11=Reserved 
GPJ11 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=CAMCLKOUT,11==Reserved 
GPJ10 00 二 输入 ,01 二 输出 ,10= 二 CAMHREF,1]l1= Reserved 
GPJ9 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10 二 CAMVSYNC,11= Reserved 
GPJ8 00 二 输入 ,01= 输 出 ,10 二 CAMPCLK ,11== Reserved 
GPJ7 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10 二 CAMDATA7,11== Reserved 
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续 表 

GPJCON Ee 功能 描述 

GPJ6 00 二 输入 ,01 二 输出 ,10 二 CAMDATA6,11==Reserved 
GPJ5 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10=CAMDATA5,11== Reserved 
GPJ4 00 二 输入 ,01= 输 出 ,10 二 CAMDATA4,11==Reserved 
GPJ3 00== 输 入 ,01= 输 出 ,10=CAMDATA3,11== Reserved 
GPJ2 00= 二 输入 ,01= 输 出 ,10 二 CAMDATA2,11= 二 Reserved 
GPJ1 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10 二 CAMDATA1,11== Reserved 
GPJO 00= 输 入 ,01= 输 出 ,10 二 CAMDATA0,11== Reserved 


GPJDAT 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x560000D4 ,初始 值 未 定义 ,各 位 的 定义 如 表 4-55 所 示 。 
表 4-55 ”GPJDAT 各 位 的 定义 


功能 描述 
如 果 端 口 配置 为 输出 端口 , 写 到 GPJDAT 寄存 融 的 数据 可 以 输出 到 各 
GPJL12:0] L12:0」 | 个 位 对 应 的 引 脚 上 ;如 果 端 口 配置 为 输入 端口 ,能 从 对 应 引 脚 读 入 相应 
的 外 部 输入 数据 ;如 果 该 引 脚 被 设置 为 功能 引 脚 , 则 读 到 的 数据 不 确定 


GPJDAT 


端口 ] 上 拉 电 阻 寄存 融 GPJUP 可 读 写 ,端口 地 址 为 0x560000D8 ,初始 值 0x0000, 各 位 
的 定义 如 表 4-56 所 示 。 


表 4-56 GPJUP 各 位 的 定义 


Gm ERE 
0 一 人 允许 端口 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电 阻 
GPJL12:0] 1 一 禁止 端口 J 的 相应 引 脚 上 接 上 拉 电 阻 


2. GPIO 设置 实例 

在 系统 中 端口 下 的 4 一 7 引 脚 上 依次 连接 了 LED, 使 用 下 列 程序 段 完 成 相关 寄存 器 的 
赋值 ,控制 LED 是 否 点 有 党 。 寿 输出 信号 为 低 电 平 则 LED 点 亮 ; 反 之 ,LED 不 亮 。 在 下 列 程 
序 段 中 , 先 同 时 点 亮 GPFL7:6] 上 连接 的 LED, 再 同时 点 亮 GPF[5:4] 上 连接 的 LED。 


了 关 光 尖 尖 光 尖 交 光 尖 尖 光 光 光 光 尖 尖 光 光 光 光 尖 尖 尖 光 光 光 光 尖 尖 光 尖 交 交 尖 尖 光 光 光 光 尖 尖 光 光 光 光 光 尖 尖 光 光 光 光 尖 尖 光 光 光 光 尖 尖 光 光 


;Description: 点 亮 端口 下 连接 的 LED 
了 关 关 凑 凑 凑 尖 关 关 次 凑 尖 尖 关 关 凑 其 并 其 关 关 凑 凑 其 尖 凑 关 关 次 凑 凑 尖 关 关 凑 其 尖 并 关 关 凑 凑 凑 其 尖 关 关 凑 其 凑 凑 关 关 次 次 尖 尖 关 关 次 其 尖 凑 
Led Test 


mov r0,# 0x56000000 ; 取 端 口 A 数据 寄存 器 的 地 址 作为 基地 址 
mov rl,#0x5500 


str rl, [r0,# 0x50] ;相对 寻 址 ,将 0x5500 存 人 GPFCON, 设 置 GPF[7:4] 为 输出 
mov rl1,# 0x30 
str rl, [r0,# 0x54] ;相对 寻 址 ,将 0x30 存 人 GPFDAT, 点 亮 GPF[7:6] 的 LED 
mov r2,# 0x100000 ; 延 时 
0 mbs 772,72,#1 
bne $$ BO 
moOV rl1,# 0xc0 
str rl, [r0,# 0x54] ;相对 寻 址 ,将 0xc0 存 人 GPFDAT, 点 亮 GPF[5:4] 的 LED 


IOV Der 
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43.5 串 行 通信 
任务 : 掌握 S3C2440A 的 UART 的 功能 、 操 作 、 结 构 及 初始 化 。 


在 区 入 式 系 统 的 输入 输出 设计 中 ,GPIO 可 以 通过 程序 设 定 来 控制 ,但 不 适合 传输 大 量 
数据 。 传 输 大 量 数据 时 ,通常 采用 异步 串 行 通 信和 的 方式 。 

异步 串 行 通信 技术 简单 ,但 非常 重要 。 它 提供 了 一 种 用 于 数据 通信 的 最 简单 的 标准 接 
口 ,因此 在 很 多 设备 上 痢 得 到 了 广泛 的 应 用 。 在 对 复杂 的 散 入 式 系 统 进行 调试 的 时 候 , 经 党 
会 利用 串口 作为 控制 台 , 使 得 普通 PC 可 以 通过 串口 来 控制 系统 ,实现 人 机 交互 。 例 如 ,前 
面 已 经 使 用 过 的 利用 串口 终端 工具 观察 程序 运行 情况 的 方法 。 

异步 串 行 通信 是 以 帧 的 方式 传输 数据 的 。 每 一 帧 有 效 数 据 前 有 1 个 起 始 位 (0) , 帧 结束 
有 1 个 或 多 个 停止 位 (1)。 也 就 是 说 ,为 保证 同步 ,异步 串 行 通信 传输 的 数据 帧 中 含有 起 始 
位 和 停止 位 作为 同步 信息 。 通 稼 ,每 帧 中 含有 5.6、7 或 8 位 数据 。 传 输 线 在 空闲 状态 时 保 
持 迎 辑 1。 开 始 传输 时 , 先 发 送 一 个 起 始 位 ,使 得 传输 线 上 的 信号 从 逻辑 1 跳 变 到 0, 表 明 数 
据 帧 传输 开始 。 接 收 端 则 在 检测 到 起 始 位 后 ,按照 收发 两 端 事先 约定 好 的 通信 速度 ,检测 后 
面 的 数据 位 ,从 而 组 成 一 帧 数据 。 一 帧 数据 是 从 最 低 有 效 位 开始 传输 的 。 在 传输 的 最 后 , 利 
用 1 个 或 多 个 停止 位 使 传输 线 回 到 空闲 状态 ,然后 发 送 方才 可 以 继续 发 送 下 一 帧 数据 。 可 
见 ,数据 帧 中 的 起 始 位 和 停止 位 保证 了 数据 传输 的 同步 。 

图 4-8 为 含 8 位 有 效 数 据 的 异步 串 行 传输 数据 帧 格式 ,无 奇偶 校 验 CN) , 含 1 位 停止 位 ， 
即 常 用 的 8N1。 


数据 位 时 钟 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
发 送 端 信号 8 位 数据 停止 位 


4-8 典型 的 异步 串 行 传输 数据 帧 格式 


在 异步 通信 过 程 中 ,接收 方 需要 知道 每 一 位 的 传输 时 间 速率 ,该 传输 速率 称 为 波 特 
率 ,单位 为 波 特 baud,1lbaud 二 1 位 / 秒 (bps)。 只 要 发 送 方 和 接收 方 采用 一 致 的 波 特 率 ,就 

1. RS-232C 标准 

RS-232C 标准 是 应 用 广泛 的 异步 串 行 通信 接口 ,是 美国 EIA 与 BELL 等 公司 一 起 开发 
的 通信 协议 ,适合 于 数据 传输 速率 在 0 一 20000bps 范围 内 的 通信 。RS-232C 标准 最 初 是 为 
远程 通信 连接 数据 终端 设备 DTE(Data Terminal Equipment) 而 定制 的 ,当时 并 未 考虑 计算 
机 系统 的 应 用 要 求 ,但 目前 又 被 广泛 应 用 于 计算 机 与 终端 或 外 围 设备 间 的 近 端 连接 标准 。 
这 个 标准 的 有 些 规 定 和 计算 机 系统 是 不 一 致 甚至 是 矛盾 的 。 

RS-232C 标准 包括 了 便 件 协 议 , 它 用 于 连接 两 种 设备 : DTE 和 DCE (Data 
Communication Equipment, 数 据 通 信 设 备 )。RS-232C 标准 定义 了 接口 的 机 械 特 性 .电气 
寺 性 和 功能 特性 。 

最 初 ,RS-232C 标准 可 采用 DB-25 和 DB-9 连接 器 ,在 实际 应 用 中 大 量 使 用 的 是 DB-9。 
DB-9 的 外 形 和 接口 引 脚 如 图 4-9 所 示 。 

RS-232C 标准 接口 有 25 条 线 ,DB-9 只 设置 了 常用 的 9 根 ,具体 说 明 如 下 。 
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载波 检测 DCD 


数据 设置 就 结 DSR 
接收 RxD 发 送 请 求 RTS 
pe 允许 发 送 CTS 
数据 终端 就 绪 DTR et 


言 号 地 GND 


4-9 PC 端 RS-232C 接口 引 脚 定义 


(1) 状态 线 

DSR: 数据 准备 就 绪 , 有 效 时 表明 数据 通信 设备 可 用 。 

DTR: 数据 终端 就 绪 , 有 效 时 表明 数据 终端 设备 可 用 。 

这 两 个 信号 有 时 连 到 电源 上 ,上 电 后 立即 有 效 ,但 这 两 个 状态 信号 有 效 只 表示 设备 本 号 可 
用 ,并 不 说 明 通 信和 链 路 可 以 开始 进行 通信 了 ,能 否 开 始 进 行 通信 要 由 下 面 的 控制 信号 决定 。 

(2) 联络 线 

RTS: 请 求 发 送 ,DTE 准备 问 DCE 发 送 数 据 时 ,使 该 信号 有 效 , 通 知 DCE 要 发 送 数据 
给 DCE 了 。 

CTS: 允许 发 送 , 是 对 RTS 的 啊 应 信号 。 当 DCE 已 准备 好 接收 DTE 传 来 的 数据 时 ， 
使 该 信号 有 效 ,通知 DTE 开始 发 送 数据 。 

RTS/CTS 请 求 应 答 联 络 信 号 用 于 实现 半 双 工 Modem 系统 中 发 送 方式 和 接收 方式 之 间 的 
切换 。 在 全 双 工 系统 中 ,因为 配置 了 双 癌 通道 , 故 不 需要 RTS/CTS 联络 信号 ,使 其 变 高 。 

(3) 数据 线 

TxD: 发 送 数据 。DTE 通过 该 引 脚 发 送 数 据 到 DCE。 

RxD: 接收 数据 。DCE 发 送 数 据 到 DTE, 即 DTE 通过 该 引 脚 接收 DCE 发 送 的 数据 。 

(4) 其 余 

DCD: 载波 检测 ,用 来 表示 DCE 已 接 通 通信 和 链 路 ,告知 DTE 准备 接收 数据 。 

RI: 振 铃 检测 , 当 DCE 收 到 交换 台 发 送 来 的 振 铃 呼叫 信号 时 ,使 该 信号 有 效 ,通知 
DTE 已 被 呼叫 。 

GND; 信号 地 。 

在 通常 的 应 用 系统 中 ,往往 是 在 CPU 和 1I/O 设备 之 间 传 送信 息 ,两 者 都 是 DTE ,例如 ， 
PC 和 色温 计 、 PC 和 单片机 之 间 的 通信 ,双方 都 能 发 送 和 接收 ,只 需 使 用 3 根 线 即 可 , 即 双方 
的 RxD 和 TxD 与 对 方 的 TxD 和 RxD 交叉 连接 ,以 及 接地 线 GND 。 

通过 RS-232C 标准 连接 DTE 和 DCE 时 ,因为 这 两 种 设备 的 接口 是 配对 连接 的 ,可 以 
直接 连接 , 且 它 们 的 引 脚 定义 也 是 配对 的 : TxD 和 RxD 连接 ;RTS 和 CTS 连接 ;DSR 和 
DTR 连接 。 

在 电气 方面 ,RS-232C 标准 规定 : 

在 TxD 和 RxD 上 一 一 一 15 一 一 3V 为 逻辑 1; 十 3 一 十 15V 为 逻辑 0。 

在 RTS、.CTS、DSR、DTR 和 DCD 等 控制 线 上 一 一 信号 有 效 ( 接 通 ,ON 状态 , 正 电压 ) 
用 十 3 一 十 15V 表示 ;信和 号 无 效 ( 断 开 ,OFF 状态 ,负电 压 ) 用 一 15 一 一 3V 表示 。 

由 以 上 定义 可 以 看 出 ,信号 无 效 的 电 平 低 于 一 3V, 也 就 是 当 传 输电 平 的 绝对 值 大 于 
3V 时 ,电路 可 以 有 效 地 检查 出 来 , 介 于 一 3 一 十 3V 之 间 的 电压 无 意义 , 低 于 一 15V 或 高 于 
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十 15V 的 电压 也 被 认为 无 意义 ,因此 ,实际 工作 时 ,应 保证 电 平 的 绝对 值 在 十 3 一 十 15V 之 间 。 

当 计 算 机 和 TTL 电 平 的 设备 通信 时 ,如 计算 机 和 单片机 通信 时 ,需要 使 用 RS-232C/ 
TTL 电 和 平 转换 大 件 ,和 用 的 有 MAX232。 

2. S3C2440A 的 UART 的 基本 功能 

S3C2440A 内 部 集成 的 UART(Universal Asynchronous Receiver or Transmitter ,通用 
异步 收发 器 ) 单 元 提供 3 个 独立 的 异步 串 行 /O 通道 ,也 就 是 通常 所 说 的 串口 ,这 些 接口 用 
于 支持 异步 串 行 通 信 。 每 个 1/O 通道 都 可 以 在 中 断 或 DMA 两 种 模式 下 工作 。 在 系统 时 钟 
下 ,支持 的 最 高 波 特 率 为 230. 4Kbps。 每 个 UART 通道 包含 2 个 64 位 FIFO 分 别 供 接收 
和 发 送 使 用 。 

S3C2440A 的 UART 具有 以 下 主要 功能 。 

(1) 设 定 传输 波 特 率 

异步 串 行 通信 要 求 双 方 的 数据 传输 速率 相同 。 波 特 率 可 通过 由 时 钟 源 (PCLK `FCLK 或 
UEXTCLK)16 分 频 和 UART 波 特 率 除 数 寄 存 帮 (UBRDIVn) 指 定 的 16 位 除数 决定 。 只 
要 收发 双方 采用 一 致 的 波 特 率 ,就 能 可 靠 地 完成 异步 通信 。 

(2) 数据 的 串 行 .并 行 转换 

将 接收 到 的 串 行 数据 变换 为 并 行 数据 ;将 需要 发 送 的 并 行 数据 转换 为 输出 的 串 行 数据 。 

(3) 设 定 数据 帧 格式 

异步 串 行 通 信 的 数据 帧 可 以 包括 1 位 起 始 位 (0). 5 一 8 位 数据 位 .0 或 1 位 奇偶 校 验 位 、 
1 一 2 位 停止 位 (1) 。S3C2440A 的 UART 可 以 根据 传输 需要 进行 数据 位 数 、 停 止 位 数 和 奇 
偶 校 验 位 的 设置 。 

(4) 奇偶 校 验 

若 在 数据 帧 中 设置 了 采用 奇偶 校 验方 式 , 则 S3C2440A 的 UART 可 以 实现 发 送 端 数据 
的 奇偶 校 验 位 设置 ,接收 方 UART 则 可 对 接收 到 的 数据 进行 相同 规则 的 验证 ,判断 数据 是 
否 正 确 。 

(5) 收发 数据 缓冲 

S3C2440A 的 UART 内 部 有 用 于 收发 缓冲 的 缓冲 区 一 一 64 字 节 的 FIFO。 

每 个 UART 模块 包含 以 下 几 个 部 件 : 波 特 率 发 生 咒 发 送 器 、 接 收费 和 控制 单元 。 

波 特 率 发 生 器 可 以 以 PCLK、FCLK 或 UEXTCLK( 外 部 输入 时 钟 ) 作 为 时 钟 源 。 发 送 
从 和 接收 费 包 含 64 字 节 的 FIFO 和 移 位 需 。 待 发 送 的 数据 ,首先 写 和 人 FIFO ,然后 复制 到 发 
送 移 位 希 中 ,最 后 从 数据 输出 端口 (TIxDn) 依 次 被 移 位 输出 。 被 接收 的 数据 也 同样 从 数据 接 
收 端口 (RxDn) 依 次 被 移 位 输入 到 接收 移 位 需 , 当 接收 到 一 个 字 节 时 就 复制 到 FIFO 中 。 

S3C2440A 的 UART 内 部 结构 如 图 4-10 所 示 。 

3. S3C2440A 的 UART 操作 

S3C2440A 的 UART 操作 包括 数据 发 送 、 数 据 接收 、 中 断 发 生 、 波 特 率 发 生 、 回 送 模式 
以 及 自动 流 控制 等 内 容 。 

(1) 数据 发 送 

数据 发 送 的 帧 格式 是 可 编程 的 。 它 包含 一 个 起 始 位 .5 一 8 个 数据 位 、1 个 可 选 的 奇偶 校 
验 位 和 1 一 2 个 停止 位 ,这 些 都 可 以 通过 线 控 制 寄 存 般 (ULCONn) 设 置 。 发 送 需 也 能 够 产 
生发 送 中 止 条 件 。 中 止 条件 强 制 串口 输出 逻辑 0 达 一 帧 的 时 间 , 它 在 一 个 字 传 输 完 成 以 后 
阻塞 停止 信号 的 传送 。 中 止 信 号 发 送 之 后 ,继续 传输 数据 到 发 送 FIFO 中 (在 非 FIFO 模式 
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发 送 缓冲 区 
(64 字 市 ) 
发 送 保持 寄存 器 
( 非 FIFO 模 式 ) 


接收 保持 寄存 需 


接收 缓冲 区 ( 非 FIFO 模 式 ) 


Wc | 
接收 FIFO 寄 存 器 
(FIFO 模 式 ) 


图 4-10”S3C2440A 的 UART 内 部 结构 


下 ,将 被 放 到 发 送 保持 寄存 需 中 ) 。 

(2) 数据 接收 

与 发 送 一 样 ,接收 的 数据 帧 格式 同样 是 可 编程 的 。 它 包括 了 一 个 起 始 位 .5 一 8 个 数据 
位 、1 个 可 选 的 奇偶 校 验 位 和 1 一 2 个 停止 位 ,这 些 也 可 以 通过 线 控制 寄存 器 (ULCONn) 来 
设置 。 接 收 需 可 以 检测 到 洲 出 错误 奇偶 校 验 错 误 、 帧 错误 和 中 止 状况 ,在 每 种 情况 下 都 会 
将 一 个 错误 标志 置 位 。 检 测 到 的 各 种 错误 的 描述 如 下 。 

QO 溢出 错误 表示 新 的 数据 已 经 覆盖 了 还 没有 来 得 及 取出 的 旧 数 据 , 也 就 是 说 接收 数据 
速度 快 于 取出 的 速度 导致 一 部 分 数据 还 没有 取出 就 被 新 的 数据 覆盖 了 。 

@ 奇偶 校 验 错误 表示 接收 需 检 测 到 了 意料 之 外 的 奇偶 校 验 结 果 。 

@ 帧 错误 表示 接收 到 的 数据 没有 有 效 的 停止 位 。 

@ 中 止 状况 表示 RxDn 的 输入 被 保持 为 0 状态 的 时 间 超 过 了 一 个 帧 传输 的 时 间 。 

G@) 在 FIFO 模式 下 ,接收 FIFO 不 应 为 空 ,但 当 接 收 器 在 3 个 字 时 间 内 都 没有 接收 到 任 
何 数据 时 ,就 认为 发 生 了 接收 超时 状况 。 

(3) 上 自动 流 控制 (AFC) 

S3C2440A 的 UARTo 和 UARTI1 通过 nRTS 和 nCTS 信和 号 支持 自动 流 控制 ,在 这 种 情 
况 下 必须 将 UART 与 UART 连接 。 如 果 用 户 将 UART 连接 到 调制 解 调 需 ,就 应 该 在 
UMCONn eg 自动 流 控制 位 ,并 通过 软件 控制 npRTS。 在 AFC 中 ,nRTS 由 接收 
需 的 接收 情况 来 控制 ,nCTS 则 控制 了 发 送 需 的 工作 。UART 发 送 器 在 nCTS 信号 被 置 
1 时 发 送 FIFO 中 的 数据 (在 AFC 中 ,nCTS 意味 着 对 方 UART 的 FIFO 已 经 准备 好 接收 数 
据 )。 在 UART 接收 数据 时 ,如 果 它 的 接收 FIFO 中 还 有 多 于 2 个 字 节 的 空余 空间 就 必须 
将 nRTS 置 1 ,以便 告诉 对 方 “接收 准备 好 ”; 当 接 收 FIFO 的 剩余 空间 少 于 1 字 节 时 ,必须 将 
nRTS 清 0, 说 明 “ 不 能 再 接收 ”。UART AFC 接口 如 图 4-11 所 示 。 

UART2 不 支持 AFC 功能 ,因为 S3C2440A 没有 nRTS2 和 nCTS2。 
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UART A UARTB 
TxD RxD 
nCTS nRTS 
(a) UART A 发 送 数 据 (b) UART A 接收 数据 


4-11 UART AFC 接口 


如 采用 户 要 连接 到 调制 解 调 带 接口 ,就 需要 使 用 nRTS、nCTS、nDSR、nDTR、DCD 和 nRI 
信号 。 在 这 种 情况 下 ,用 户 可 以 通过 使 用 其 他 1/O 口 来 由 软件 控制 这 些 信号 ,因为 AFC 是 
不 支持 RS-232C 接口 的 。 

(4) 非 自 动 流 控制 (通过 软件 控制 npRTS 和 nCTS) 

接收 操作 的 步骤 如 下 。 

选择 接收 模式 (中 断 或 DMA 模式 )。 

GO 检查 UFSTATn 寄存 器 中 接收 FIFO 计数 器 的 值 。 如 果 值 小 于 32 ,用 户 必 须 设置 
UMCONn 第 0 位 的 值 为 1( 即 激活 nRTS) ;如 果 它 等 于 或 大 于 32 ,用户 必 须 设置 该 位 的 值 
为 0( 即 禁用 nRTS) 。 

(3 重复 第 2 步 。 

发 送 操作 的 步骤 如 下 。 

选择 发 送 模式 (中 断 或 DMA 模式 )。 

@ 检查 UMSTATn 第 0 位 的 值 ,如 果 为 1(nCTS 被 激活 ) ,用 户 就 可 以 写 数据 到 发 送 
缓冲 区 或 发 送 FIFO 寄存 器 中 。 

(5) 中 断 /DMA 请 求 产 生 器 

S3C2440A 的 每 个 UART 都 有 ?7 个 状态 信号 : 接收 FIFO/ 绥 冲 区 数据 准备 好 、 发 送 
FIFO/ 绥 冲 区 空 .发送 移 位 需 空 游 出 错误 .奇偶 校 验 错 误 、 帧 错误 和 中 止 , 所 有 这 些 状 态 都 
由 对 应 的 UART 状态 寄存 器 (UTRSTATn/UERSTATn) 中 的 相应 位 来 表示 。 

当 接 收 需 要 将 接收 移 位 器 的 数据 传送 到 接收 FIFO 时 , 它 会 激活 接收 FIFO 满 状态 信 
号 ,如 果 控 制 寄存 器 中 的 接收 模式 被 设置 为 中 断 模 式 ,就 会 引发 接收 中 断 。 

当 发 送 器 从 发 送 FIFO 中 取出 数据 传送 到 发 送 移 位 寄存 器 时 ,FIFO 空 状态 信号 将 会 被 
激活 。 如 果 控 制 寄 存 需 中 的 发 送 模式 被 设置 为 中 断 模式 ,就 会 引发 发 送 中 断 。 

如 果 接 收 / 发 送 模式 被 设置 为 DMA 模式 “接收 FIFO 满 ” 和 “发送 FIFO 空 ” 状 态 信 号 
同样 可 以 产生 DMA 请 求 信和 号。 

溢出 错误 、 奇 偶 校 验 错误 、 帧 错误 和 中 止 状况 都 被 认为 是 接收 错误 状态 ,如 果 UART 控 
制 寄 存 右 UCONn 中 的 “接收 错误 状态 中 断 使 能 位 ”被 置 位 , 则 每 一 种 错误 都 能 够 引发 接收 
错误 中 断 。 当 “接收 错误 状态 中 断 请 求 ” 被 检测 到 时 ,产生 请 求 的 信号 可 以 通过 读 取 
UERSTATn 来 识别 。 

(6) UART 错误 状态 FIFO 

除了 接收 FIFO 寄存 器 之 外 ,UART 还 具有 一 个 错误 状态 FIFO。 错 误 状 态 FIFO 标识 
在 FIFO 寄存 右 中 接收 到 的 数据 是 否 有 错误。 

在 数据 传输 过 程 中 ,车 在 接收 字符 时 发 生 错误 ,错误 中 断 不 会 立刻 产生 ,而 是 直到 含有 
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错误 的 字符 被 CPU 读 取 时 才 产 生 。 


为 了 清除 错误 状态 FIFO, 有 错误 的 接收 缓冲 寄存 器 URXHn 和 错误 状态 寄存 需 
UERSTATn 必须 被 读 出 。 

(7) 波 特 率 发 生 需 

每 个 UART 的 波 特 率 发 生 需 为 传输 提供 了 串 行 移 位 时 钟 。 波 特 率 发 生 需 的 时 钟 源 可 
以 通过 S3C2440A 的 串口 时 钟 源 来 选择 。 波 特 率 时 钟 由 通过 时 钟 源 的 16 分 频 及 一 个 由 
UART 波 特 率 除 数 寄存 需 CUBRDIVn) 指 定 的 16 位 除数 决定 。UBRDIVn 的 值 可 以 按照 下 
式 确定 : 

UBRDIVn==( 取 整 )(MCLK/( 波 特 率 X16)) 一 1 

除数 的 范围 为 1 一 (2 一 1)。 例 如 ,如 果 波 特 率 为 115200bps, 旦 系统 主 频 (MCLK ) 为 

64MHz, 则 UBRDIVn 的 值 为 
UBRDIVn 二 = ( 取 整 )(64000000/(115200X16)) 一 1 二 35 一 1 三 34 

(8) 回 送 模式 

S3C2440A 的 UART 提供 了 一 个 测试 模式 , 即 回 送 模式 。 在 这 种 模式 下 ,发 送出 的 数 
据 会 被 立即 接收 。 这 一 特性 用 于 校 验 运行 处 理 器 内 部 发 送 和 接收 通道 的 功能 。 该 模式 可 以 
通过 设置 UART 控制 寄存 器 (UCONn) 中 的 回 送 位 来 实现 。 

(9) 红外 通信 模式 

S3C2440A 的 UART 模块 支持 红外 线 (IR) 发 送 和 接收 。 可 以 通过 设置 UART 线 控制 
寄存 器 (ULCONn) 中 的 红外 模式 位 来 选择 这 一 模式 。 

在 IR 发 送 模式 下 ,发 送 时 通过 正常 串 行 发 送 占 空 比 3/16 的 脉冲 波 进 行 调 制 ( 当 传送 的 
数据 位 为 0 值 时 ); 在 了 IR 接收 时 模式 下 ,接收 时 必须 通过 检测 3/16 脉冲 波 来 识别 0 值 , 即 在 
IR 模式 下 的 0 值 脉 宽 只 是 正常 模式 下 的 3/16。 

4. UART 接口 寄存 器 

寄存 器 名 称 中 的 n 表示 0、1 或 2, 对 应 UART 的 通道 号 。 例 如 ,ULCONn 对 应 通道 0 
为 ULCON0; 对 应 通道 1 为 ULCON1。 

(1) UART 线 控制 寄存 器 ULCONn 

前 面 几 次 提 到 了 线 控制 寄存 帮 , 它 的 作用 是 规定 数据 帧 格式 和 选择 红外 模式 。 

ULCONn 共有 3 个 ,端口 地 址 分 别 为 0x50000000、0x50004000、0x50008000, 可 读 写 ， 
初始 值 为 0x00, 各 位 的 定义 如 表 4-57 所 示 。 


表 4-57 UART 线 控制 寄存 器 各 位 的 定义 


ULCONn 功能 描述 
Reserved [7] 保留 
决定 是 否 使 用 红外 模式 
ee [6] 0= 正 常 模式 操作 ”1= 红 外 接收 发 送 模式 
奇偶 码 校 验 的 生成 和 检验 类 型 
Parity Mode [5,3] 0xx 一 无 校 验 ” 100 三 奇 校 验 101 王 偶 校 验 
110 王 校 验 强 制 /检查 为 1 111 三 校 验 强 制 /检查 为 0 
Stop Bit [2 定义 停止 位 位 数 
" 0 二 1 位 停止 位 1=2 位 停止 位 
每 帧 的 数据 位 数 
WR 00=5 位 01=6 位 10=7 位 11=8 位 
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(2) UART 控制 寄存 器 UCONn 

UCONn 寄存 般 可 以 设置 UART 工作 在 哪 一 种 方式 下 。UCONn 共有 3 个 , 每 个 
UART 接口 通道 对 应 一 个 ,端口 地 址 分 别 为 0x50000004、0x50004004、0x50008004, 均 可 读 
写 ,初始 值 为 0x00, 各 位 的 定义 如 表 4-58 所 示 。 


表 4-58 UART 控制 寄存 器 各 位 的 定义 
功能 描述 


当 UART 时 钟 源 选 为 FCLK/n 时 的 分 频 器 值 

n 由 UCON0[15:12] .UCON1[15:12] .UCON2[14:12] 来 决定 
UCON2[15j 是 FCLK/n 时 钟 使 能 位 : 0== 使 FCLK/n 时 钟 无 效 ,1= 使 能 
FCLK/n 时 钟 

设置 n 为 7 一 21, 使 用 UCON0[15:12] 

设置 n 为 22 一 36 ,使 用 UCON1[15:12] 

设置 n 为 37 一 43 ,使 用 UCON2[14:12] 

对 于 UCONO0,UART 时 钟 二 FCLK/(divider 十 6), 即 divider 二 1:UART 时 
钟 二 FCLK/7,divider 二 2:UART 时 钟 ==FCLK/8,…,divider 二 15: UART 
时 钟 二 FCLK/21。 其 divider>0,UCON1 、UCON2 必须 为 0 

对 于 UCON1,UART 时 钟 三 FCLK/(divider 十 21), 即 divider 王 1:UART 
时 钟 = FCLK/22, divider = 二 2: UART 时 钟 = FCLK/23,…，, divider 一 
15:UART 时 钟 =FCLK/36。 其 divider 盖 0,UCON0O \UCON2 必须 为 0 
对 于 UCON2,UART 时 钟 和 二 FCLK/(Cdivider 十 36), 即 divider 王 1:UART 
时 钟 = FCLK/37, divider = 二 2: UART 时 钟 = FCLK/38, …，, divider 一 
7:UART 时 钟 =FCLK/43。 其 divider>0,UCON0 `\UCONI1 必须 为 0 
如 果 UCON0/1[15:12] 和 UCON2[14:12] 都 是 0, 分 频 器 为 44, 则 UART 
时 钟 季 FCLK/44 ,总 的 除数 范围 是 7 一 44 


选择 PCLK、UEXTCLK 或 FCLK/n 

00,10=PCLK 01=UEXTCLK 11=FCLK/n 
UBRDIVn== (int) (所 选 时 钟 /( 波 特 率 X16) ) 一 1 

(如 果 选 择 FCLK/n, 应 该 在 选择 或 取消 选择 FCLK/n 时 加 上 注释 代码 ) 


UCONn 


FCLK divider [15:12 | 


Clock Selection |[L11:10j 


工 x Interrupt [9] 确定 发 送 中 断 请求 信 号 的 类 型 
Type 0 三 脉冲 触发 。 1 三 电 平 触发 
Rx Interrupt [8] 确定 接收 中 断 请 求 信 号 的 类 型 
Type 0 三 脉冲 触发 。 1 三 电 平 触发 
Rx Time Out [7] 在 UART FIFO 有 效 时 ,使 能 接收 超时 中 断 。 该 中 断 是 一 个 接收 中 断 


Enable 0 一 无 效 1 二 有 效 


使 能 UART 对 异常 产生 中 断 , 例 如 ,在 接收 期 间 中 止 信号 、 帧 错误 .奇偶 校 
L6j 验 错误 和 溢出 错误 

0 三 不 产生 接收 错误 状态 中 断 1 三 产生 接收 错误 状态 中 断 

对 该 位 置 位 将 引起 UART 进入 回 送 模式 。 该 模式 仅 用 于 测试 目的 

0 一 正常 操作 1 一 回 送 模式 

对 该 位 置 位 将 引起 UART 在 一 个 帧 时 间 内 发 送 一 个 中 止 信号 。 在 发 送 中 
[4] 止 信号 后 该 位 自动 清 零 

0 二 正常 发 送 1 二 发 送 中 止 信号 

确定 从 发 送 缓冲 区 读 出 数据 的 模式 (UART Tx Enable/ Disable) 

00 一 无效 01= 中 断 请 求 或 查询 模式 

10= 二 DMAO0( 仅 对 UART0) 或 DMA3( 仅 对 UART2) 

11 二 DMA1( 仅 对 UART1) 


Rx Error Status 
Interrupt Enable 


Loopback Mode | [5] 


a 


Send Break 
Signal 


Transmit Mode | [3:2] 
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续 表 


UCONn 功能 描述 


确定 从 接收 缓冲 区 读 出 数据 的 模式 (UART Rx Enable/ Disable) 
00 二 无 效 。 “01 三 中 断 请 求 或 查询 模式 

10 二 DMAO0( 只 对 UART0) 或 DMA3( 只 对 UART2) 
11 二 DMA1 (只 对 UART1) 


Receive Mode [1:0] 


(3) UART FIFO 控制 寄存 器 (UFCONn) 

UFCONn 寄存 器 用 于 设置 是 否 使 用 FIFO .设置 各 FIFO 的 触发 国 值 , 即 发 送 FIFO 中 
有 多 少 个 数据 时 产生 中 断 , 接 收 FIFO 中 有 多 少 个 数据 时 产生 中 断 。 在 非 FIFO 模式 下 ， 
FIFO 的 深度 为 1, 可 以 通过 UTRSTAT 寄存 大 中 的 相应 位 来 判断 是 否 发 生 中 断 或 是 否 产 
生 DMA 请 求 。 在 FIFO 模式 下 ,应 该 检查 寄存 需 UFSTAT 中 的 TxFIFO Count 位 和 
TxFIFO Full 位 ,如 果 达 到 在 UFCON 中 设置 的 FIFO 的 触发 水 平 , 就 会 发 生 中 断 。 

UFCONn 共有 3 个 ,每 个 UART 接口 通道 对 应 一 个 ,端口 地 址 分 别 为 0x50000008、 
0x50004008 .0x50008008 ,可 读 写 ,初始 值 为 0x00, 各 位 的 定义 如 表 4-59 所 示 。 


表 4-59 UART FIFO 控制 寄存 器 各 位 的 定义 


UFCONn 功能 描述 


送 FIFO 
Tx FIFO Trigger Level maid yoB 11=48B 
FIF 

Rx FIFO Trigger Level ee 11 王 32B 
Reserved [3j 保留 

确定 在 复位 后 FIFO 是 否 自 动 清除 
Tx FIFO Reset L2] 0 二 正常 1 二 复位 后 清除 发 送 FIFO 

确定 在 复位 后 FIFO 是 否 自 动 清除 
Rx FIFO Reset [1] 0 二 正常 1= 复 位 后 清除 接收 FIFO 
FIFO Enable [L0j 人 


0 一 禁止 1 一 使 能 


(4) UART MODEM 控制 寄存 右 (UMCONn) 
UMCONn 共有 两 个 ,对 应 UART 接口 通道 0 和 通道 1, 端 口 地 址 分 别 为 0x5000000C、 
0x5000400C ,可 读 写 ,初始 值 为 0x00, 各 位 的 定义 如 表 4-60 所 示 。 


表 4-60 UART MODEM 控制 寄存 器 各 位 的 定义 


UMCONn 位 | 功能 描述 
Reserved 这 些 位 必须 为 0 
Auto Flow Control(AFC) 0 王 无 效 1 一 有 效 
Reserved 这 些 位 必须 为 0 


如 果 AFC 位 有 效 , 则 该 值 被 忽略 。 在 这 种 情况 下 S3C2440A 
Request to Send L0J 将 自动 控制 nRTS; 如 果 AFC 位 无 效 ,nRTS 必须 由 软件 控制 
0 二 高 电 平 (不 激活 nRTS) 1= 低 电 平 (激活 nRTS) 


(5) UART 接收 发 送 状 态 寄存 右 (UTRSTATn) 
UTRSTATn 共有 3 个 ,每 个 UART 接口 通道 对 应 一 个 ,端口 地 址 分 别 为 0x50000010、 
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0x50004010、0x50008010, 只 读 , 初 始 值 为 0x6 ,各 位 的 定义 如 表 4-61 所 示 。 
表 4-61 UART 接收 发 送 状态 寄存 器 各 位 的 定义 


UTRSTAT | 位 功能 描述 
RS [2] 当 发 送 缓存 寄存 器 中 没有 有 效 值 且 发 送 移 位 寄存 器 空 时 , 则 自动 置 为 1 
0 一 非 空 ”1= 发 送 器 空 ( 发 送 缓 存 和 移 位 寄存 器 ) 
当 发 送 缓 存 寄存 器 为 空 , 则 自动 置 为 1 
0 一 发 送 缓存 寄存 器 不 为 空 1= 发 送 缓存 寄存 器 为 空 
Transmit buffer [1] (在 非 FIFO 模 式 下 ,中 断 或 DMA 被 请 求 。 在 FIFO 模式 下 当 将 发 送 
empty FIFO 触发 等 级 设 为 00( 空 ) 时 ,中 断 或 DMA 被 请 求 ) 


如 果 UART 使 用 FIFO ,用 户 应 该 检查 寄存 器 UFSTAT 中 的 Tx FIFO 
Count 位 和 Tx FIFO Full 位 而 不 是 对 此 位 进行 检查 


只 要 接收 缓存 寄存 器 保留 通过 RXDn 端口 接收 的 有 效 值 , 则 自动 置 1 

0 王 缓存 寄存 需 为 空 “ 1 三 缓存 寄存 器 接收 到 数据 (在 非 FIFO 模式 下 ， 
L0j 请 求 中 断 或 DMA) 

如 果 UART 使 用 FIFO, 用 户 应 该 检查 UFSTAT 中 的 Rx FIFO Count 

位 和 Rx FIFO Full 位 而 不 是 对 此 位 进行 检查 


Receive buffer data 
ready 


(6) UART 错误 状态 寄存 右 (UERSTATn) 
UERSTATn 共有 3 个 ,每 个 UART 接口 通道 对 应 一 个 ,端口 地 址 分 别 为 0x50000014、 
0x50004014、0x50008014, 只 读 , 初 始 值 为 0x00, 各 位 的 定义 如 表 4-62 所 示 。 


表 4-62 UART 错误 状态 寄存 器 各 位 的 定义 


UERSTAT | 位 功能 描述 


是 否 收 到 中 止 信号 
ee 上。 | 0= 无 中 止 信和 号 ”1 二 收 到 中 止 信号 (已 请 求 中 断 ) 
Frame Frror [2] 接收 操作 中 是 否 出 现 帧 错误 
0 三 接收 过 程 中 无 帧 错误 1 三 帧 错误 (已 请 求 中 断 ) 
a [1 接收 操作 中 是 否 出 现 奇偶 校 验 错误 
0 王 接收 过 程 中 无 奇偶 校 验 错误 1 王 奇 偶 校 验 错 误 ( 已 请 求 中 断 ) 
0 接收 过 程 中 是 否 出 现 溢出 错误 
verrun Error [0 


0 王 接收 过 程 中 无 溢出 错误 1= 滋 出 错误 (已 请 求 中 断 ) 


(7) UART FIFO 状态 寄存 器 (UFSTATn) 
UFSTATn 共有 3 个 ,每 个 UART 接口 通道 对 应 一 个 ,端口 地 址 分 别 为 0x50000018、 
0x50004018、0x50008018, 只 读 , 初 始 值 为 0x00, 各 位 的 定义 如 表 4-63 所 示 。 


表 4-63 UART FIFO 状态 寄存 器 各 位 的 定义 


ET ET 

发 送 操作 中 发 送 FIFO 是 否 满 
人 0=0B<Tx FIFO data<63B 1=Full 
Tx FIFO Count 发 送 FIFO 中 的 数据 数量 
R FTPO Fl [6] 接收 操作 中 接收 FIFO 是 否 满 


0 二 0B 夺 Rx FIFO data 和 过 63B 1= Full 


Rx FIFO Count 接收 FIFO 中 的 数据 数量 
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(8) UART MODEM 状态 寄存 般 (UMSTATn) 


UMSTATn 共 有 两 个 , 对 应 UART 接口 通道 0 和 通道 1, 端口 地 址 分 别 为 
0x5000001C、0x5000401C, 只 读 , 初 始 值 为 0x00, 各 位 的 定义 如 表 4-64 所 示 。 


表 4-64 UART MODEM 状态 寄存 器 各 位 的 定义 


UMSTATn Bey oe 功能 描述 
[ 


指出 当前 的 nCTS 状态 和 CPU 最 近 一 次 读 取 的 是 否 一 致 
Reserved 保留 

0 一 CTS 信号 未 激活 (nCTS 为 高 电 平 ) 
Clear to Send 1 二 CTS 信号 激活 (nCTS 为 低 电 平 ) 


(9) UART 发 送 缓冲 寄存 器 (UTXHn) 

CPU 将 数据 写 人 UTXHn 寄存 器 ,UART 再 将 数据 保存 到 缓冲 区 中 ,并 自动 发 送出 
去 。 在 实际 应 用 中 ,发 送 数据 一 般 采 用 DMA 的 方式 ,或 者 设置 发 送 FIFO 为 空 ;而 接收 数 
据 时 ,可 以 设置 FIFO 为 比较 合适 的 大 小 。 而 且 在 接收 数据 时 还 有 一 个 超时 接收 中 断 , 可 以 
用 于 接收 那些 由 于 没 到 达 触 发 点 而 无 法 触发 接收 中 断 的 字符 。 当 FIFO 中 的 数据 量 没 有 达 
到 接收 FIFO 的 触发 等 级 有 量 在 3 个 字 的 时 间 内 没有 接收 到 任何 数据 时 ,产生 中 断 , 这 是 一 种 
接收 中 断 ,该 时 间 根 据 字 长 位 设置 。 

UTXHn 共有 3 个 ,每 个 UART 接口 通道 对 应 一 个 ,在 小 端 模式 下 端口 地 址 分 别 为 
0x50000020、0x50004020、0x50008020, 在 大 端 模式 下 端口 地 址 分 别 为 0x50000023、 
0x50004023、0x50008023, 只 写 ,初始 值 未 定义 ,各 位 的 定义 如 表 4-65 所 示 。 

表 4-65 UART 发 送 缓冲 寄存 器 各 位 的 定义 


UTXHn 功能 描述 
TXDATAn [7:0] UARTn 的 发 送 数据 


(10) UART 接收 缓冲 寄存 器 CURXHnmy) 

URXHn 共有 3 个 ,每 个 UART 接口 通道 对 应 一 个 ,在 小 端 模式 下 端口 地 址 分 别 为 
0x50000024、0x50004024、0x50008024, 在 大 端 模式 下 端口 地 址 分 别 为 0x50000027、 
0x50004027 、0x50008027, 只 读 , 初 始 值 未 定义 ,各 位 的 定义 如 表 4-66 所 示 。 


表 4-66 UART 接收 缓冲 寄存 器 各 位 的 定义 


URXHn 功能 描述 
RXDATAn [7:0] UARTn 的 接收 数据 


上 


(11) UART 波 特 率 除数 寄存 需 (UBRDIVn) 
UBRDIVn 共有 3 个 ,每 个 UART 接口 通道 对 应 一 个 ,端口 地 址 分 别 为 0x50000028、 
0x50004028、0x50008028 ,可 该 写 ,初始 值 未 定义 ,各 位 的 定义 如 表 4-67 所 示 。 


表 4-67 UART 波 特 率 除数 寄存 器 各 位 的 定义 


UBRDIVn | 位 a 
波 特 率 分 频 值 UBRDIVn>0 
UBRDIVn 使 用 UEXTCLK 作为 输入 时 钟 ,UBRDIVn 可 以 置 0 
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5. 串口 编程 实例 

下 面 通过 一 个 实例 介绍 如 何 进行 串口 工作 参数 的 配置 和 控制 数据 的 收发 。 

以 下 的 示例 将 实现 通过 串 行 口 UARTO 发 送 数 据 的 功能 ,接收 功能 的 编程 与 之 类 似 。 该 
示例 的 通信 协议 为 : 19200 波 特 率 、8 位 数据 位 、1 位 停止 位 、 无 校 验 位 。 要 按照 RS-232C 标准 
进行 通信 需要 对 UART 的 内 部 寄存 需 进 行 初始 化 。 初 始 化 要 完成 的 工作 主要 有 : 设置 数 
据 帧 格式 ` 波 特 率 及 是 否 开 放 中 断 等 。 

下 面 是 一 个 初始 化 UARTO0 的 函数 。 该 函数 被 设计 成 通用 的 串口 初始 化 函数 ,对 
UART1、UART2 初始 化 的 代码 与 此 类 似 , 只 是 涉及 的 寄存 器 不 同 而 已 。 

在 初始 化 UARTO0O 的 函数 中 ,com 参数 用 来 确定 操作 的 是 哪个 UART 部 件 ;data 为 要 
发 送 的 数据 ;baud 为 波 特 率 。 

限于 篇 幅 , 本 例 只 给 出 部 分 代码 。 函 数 中 涉及 的 寄存 器 定义 如 下 : 


/>X 关 关 光 关 交 光 关 关 光 关 光 关 关 关 尖 光 光 关 尖 关 尖 光 尖 光 关 尖 关头 光 光 尖 尖 关头 光头 光 尖 关 光 尖 光 尖 尖 尖 关 关 尖 关 光 尖 关 光头 关 尖 关 关 光头 光头 尖 关 关 


x Description: 与 UART0 初始 化 有 关 的 寄存 器 定义 


尖 光 光 交 尖 尖 尖 尖 尖 光 关 尖 关头 光 光 关 尖 关头 尖 关 光 尖 尖 光 尖 关 光 尖 尖 尖 尖 尖 关 光 尖 尖 光 尖 关 光 尖 尖 尖 关 光 关 尖 尖 尖 尖 尖 关 关 尖 尖 尖 关 尖 关头 关头 尖 关 关 / 


#define FINTMSK (* (volatile unsigned* ) 0x4a000008) // 中 断 屏 蔽 寄存 器 
# define rULCONO (* (volatile unsigned* ) 0x50000000) //UARTO 线 控制 寄存 器 
# define rUCONO (* (volatile unsigned* )0x50000004) //UARTO 控制 寄存 器 
# define rUFCONO (* (volatile unsigned* ) 0x50000008) //UARTO0 FIFO 控制 寄存 器 
# define rUMCONO (* (volatile unsigned* ) 0x5000000c) //UART0 Modem 控制 寄存 器 
# define rUTRSTATO (x* (volatile unsigned* ) 0x50000010) //URRTO 发 送 接收 状态 寄存 器 
#define rUERSTATO (x* (volatile unsigned* ) 0x50000014) //URRTO 接收 错误 状态 寄存 器 
# define rUFSTATO (x (volatile unsigned* )0x50000018) //UARTO FIFO 状态 寄存 器 
# define rUMSTATO (* (volatile unsigned* )0x5000001c) //UARTO0 Modem 状态 寄存 器 
# define rUBRDIVO (x* (volatile unsigned* )0x50000028) //URRT0 波 特 率 除数 寄存 器 
# define rUTXHO (¥* (volatile unsigned char* )0x50000020) 
//UARTO0 发送 缓冲 寄存 器 
# define rURXHO (# (volatile unsigned char* )0x50000024) 
//URRT0 接收 缓冲 寄存 需 
# define pISR UARTO (* (unsigned* ) (0x33ffff90) ) // 中 断 癌 量 指针 


/ 关 尖 关 关 光 关 关 光 关 尖 光 关 交 关 尖 关头 光 尖 尖 尖 关 尖 尖 尖 光 关 尖 尖 尖 光 尖 尖 尖 尖 尖 尖 关 光 尖 尖 光头 光 关 尖 尖 尖 尖 关头 尖 尖 尖 光 关 关 关 关 尖 光头 关头 尖 关 关 
x Description:UARTO 的 寄 存 器 初 始 化 
兴 兴 闪闪 次 关 兴 兴 兴 关 关 次 凑 尖 尖 关 关 凑 关头 凑 关 关 关 关头 尖 关 关 凑 凑 关 次 尖 闪闪 次 关头 尖 关 关 凑 凑 尖 尖 关 关 次 闪闪 关 尖 关 关 次 凑 尖 尖 关 关 次 关 关头 关头 / 
Void InitUART (short unsigned int com,int baud) 
{ 
if (coms== 0) 
{ 

rUFCONO= 0x0; //UARTO0 FIFO 控 制 寄 存 器 ,FIFO 禁 止 

rULCONO= (0<< 6) | (0<< 3) | (0<< 2) | (3); 

// 正 常 模式 ,无 奇偶 校 验 ,1 位 停止 位 ,8 位 数据 位 


rUCONO= 0x245; //UARTO 控制 寄存 器 
rUBRDIVO= ( (int) (Pclk/16/baud+ 0.5)-1 ); // 波 特 率 除数 寄存 器 ,Pclk 为 常量 
rINTMSK= Oxefffffff; // 开 启 中 断 允 许 功 能 


PISR UARTO= (unsigned)Uart0 RxInt; 


else 


//UART1、UART2 的 初始 化 
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}} 


/ 关 关 尖 尖 尖 尖 关 尖 尖 尖 光 尖 关 关 尖 尖 尖 光 尖 关 尖 尖 尖 光 尖 尖 关 尖 尖 尖 光 关 关 尖 尖 尖 光头 光 尖 尖 尖 尖 光 关 尖 尖 尖 尖 尖 关 尖 尖 尖 光头 关 关 尖 尖 尖 关 关头 尖 尖 关 
x Description:UARTO 发 送 一 个 字符 
尖 光 光 关 尖 光 尖 光 尖 光 尖 尖 关头 光 交 尖 尖 关头 光 关 光 尖 光 光 尖 关 交 尖 光 尖 尖 光 关 光 尖 尖 光 尖 关 光 尖 尖 尖 尖 光 关 尖 关头 尖 尖 关 关 尖 尖 尖 关 光 关 尖 关 关 尖 关 / 
void Uart0 TxByte (short unsigned int com, short unsigned int data) 
{ 
if (com== 0) 
{ 
While ( (rUTRSTATO&Ox4) != 0x4) ; // 等 待 发 送 完 成 
rUTXHO= data; 
} 


else 
{ 

2 //UART1、UART2 的 发 送 程序 
} 

} 


/ 关 尖 关 尖 光 尖 关 光 尖 尖 光 尖 关 关 尖 尖 尖 光 光 关 尖 尖 尖 光 尖 尖 关 尖 尖 尖 光 关 关 尖 尖 尖 光 关 尖 尖 尖 光 尖 光 关 尖 光 尖 尖 尖 关 尖 尖 尖 光头 关 关 尖 尖 尖 尖 光头 尖 关 关 


x* Description:URRT0 接收 一 个 字符 


闪闪 关 关 关 关 关头 关 关 关 凑 凑 尖 尖 关 关 凑 次 关 关头 关 关 次 关 关头 关 次 凑 尖 次 凑 关 关 次 次 尖 尖 关 关 次 凑 尖 关 关头 次 关 尖 关 关头 关 次 关 关头 关 关 次 闪闪 关 关 关 / 
void _irq Uart0 RxInt (void) 
{ 

short unsigned int data; 
While ( (rUTRSTATO&Ox1)== 0x1); // 若 接收 到 有 效 数 据 
data= rURXHO; 
.…。 // 实 际 需 要 的 其 他 功能 语句 
} 
rSRCPND= 0x10000000; // 清 除 中 断 未 决 位 
} 


通信 完成 后 ,通常 需要 关闭 RS-232 串口 。 可 以 使 用 下 面 的 程序 段 关 闭 UART0 


LA[ 兴 关 关 关 关头 关 关 凑 凑 尖 尖 关头 次 凑 凑 尖 关 其 次 凑 凑 凑 关 关 关 次 关头 关 关 关 次 凑 尖 尖 次 关 次 关 次 凑 关 关 关 关 次 凑 尖 关 其次 凑 尖 关头 关 关 关头 关头 关 关 次 关 


x Description: 关闭 UARTO 


闪闪 关 关 凑 凑 闪闪 关 关 关 次 其 闪闪 关 关 次 其 尖 关 关 关 凑 其 关头 关 关 凑 凑 其 闪闪 关 关 凑 凑 尖 关 关 关 凑 凑 尖 关 关 关 次 次 闪闪 关 关 关 凑 其 其 关 关 关 凑 次 次 关 关 关 i 


Void rs232 Close (short unsigned int com) 
{ 

if (coms== 0) 

{ 

rINTIMSK= rINTMSK| (0x10000000) ; 

} 

else 

{ 

。 //UART1、UART2 的 关中 断代 码 
} 

} 


436 定时 器 


任务 : 掌握 S3C2440A 的 定时 器 的 功能 、 结 构 及 初始 化 。 


S3C2440A 具有 5 个 16 位 定时 器 。 定 时 器 0.1.2.3 具有 PWM 功能 ,可 以 在 中 断 模 式 
或 DMA 模式 下 工作 。 定 时 帮 4 是 一 个 内 部 定时 需 , 不 具有 对 外 输出 口 线 , 不 能 实现 
PWM 功能 。 定 时 器 0 还 具有 和 死 区 发 生 器 ,通常 用 于 大 电流 设备 。 
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1. 定时 器 内 部 结构 

一 般 来 说 , 微 处 理 需 的 主 时钟 源 主要 是 外 部 晶振 或 外 部 时 钟 , 而 用 得 最 多 的 是 外 部 品 
振 。 由 于 外 部 时 钟 源 的 频率 一 般 不 能 满足 系统 所 需要 的 高 频 条 件 , 所 以 往往 需要 PLL( 锁 
相 环 ) 进行 倍 频 处 理 。 在 S3C2440A 中 ,有 两 个 不 同 的 PLL, 一 个 是 MPLL, 另 一 个 是 
UPLL。UPLL 用 于 提供 48MHz 的 USB 时 钟 。 其 中 ,外 部 时 钟 源 经 过 MPLL 处 理 后 能 够 
得 到 3 个 不 同 的 系统 时 钟 : FCLK、HCLK 和 PCLK。FCLK 是 主 频 时 钟 ,用 于 ARM920T 
内 核 ;HCLK 用 于 ARM920T 的 内 存 控 制 带 、 中 断 控制 右 、LCD 控制 大 、DMA 控制 器 以 及 
USB 主 模块 等 快速 部 件 ; PCLK 用 于 看 门 狗 .IIS、IIC、PWM、MMC 接口 .ADC、UART、 
GPIO、RTC 以 及 SPI 等 速度 较 慢 的 部 件 。 

定时 需 的 时 钟 源 是 PCLK ,定时 需 内 部 有 两 个 8 位 预 分 频 需 和 两 个 具有 5 种 分 频 系数 
(1/2、1/4、1/8、1/16 和 了 CLK) 的 4 位 时 钟 分割 磊 。 定 时 如 0 和 定时 需 1 共用 一 个 8 位 预 分 
频 器 一 个 4 位 时 钟 分 割 器 ;定时 器 2、 定 时 器 3、 定 时 器 4 共用 男 一 个 8 位 预 分 频 嚣 和男 一 
个 4 位 时 钟 分 割 器 。8 位 预 分 频 右 和 4 位 时 钟 分 割 器 均 可 编程 设 定 。S3C2440A 的 定时 器 
内 部 结构 如 图 4-12 所 示 。 


TCMPBO TCNTBO EPE TOUTO 
Control | 


pd Dead Zone 
>o Generator 


PCLK 


8-Bit 
Prescaler 


Divider 


Control 
Logic2 


8-Bit 
Prescaler 


Clock Control 
Divider Logic3 


Control 
Logic4 


图 4-12 定时 器 内 部 结构 图 
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时 钟 源 PCLK 输入 后 ,首先 经 过 预 分 频 需 降低 频率 后 ,进入 第 2 个 分 频 , 可 以 生成 5 种 
不 同 的 分 频 信 号 。 其 中 TCLK0、TCLK1 是 S3C2440A 的 外 部 时 钟 信号 输入 引 脚 。 

每 个 时 钟 分 割 器 从 与 之 对 应 的 8 位 预 分 频 需 得 到 时 钟 源 , 每 个 定时 需 从 时 钟 分 割 器 的 
输出 得 到 各 目的 时 钟 源 。 

8 位 预 分 频 天 是 可 编程 选择 的 , 它 的 频率 由 PCLK 除 以 保存 在 定时 器 配置 寄存 费 
TCFG0 中 的 除数 的 结果 设 定 。 某 个 定时 器 取 时 钟 分 割 器 的 哪 一 个 分 频 信 号 作为 时 钟 源 是 
由 定时 器 配置 寄存 器 TCFG1 中 的 MUXn 的 4 位 决定 的 。 

2. 基本 定时 器 操作 

所 有 和 定时 需 都 是 递减 计数 。 

除了 定时 器 4 外 ,每 个 定时 器 具有 一 个 倒计时 器 ,实际 上 就 是 一 个 通过 定时 器 时 钟 源 驱 
动 的 16 位 递减 计数 寄存 器 TCNTn。 当 递减 计数 寄存 器 值 减 到 0 时 ,定时 器 中 断 请 求 就 产 
生 了 ,这 个 中 断 用 于 通知 CPU 定时 器 定时 已 经 完 

除了 定时 需 4 外 ,每 个 定时 需 还 有 计数 缓冲 寄存 顺 TCNTBn 、 计数 比较 缓冲 寄存 天 
TCMPBn 和 计数 比较 寄存 器 TCMPn。TCNTn 中 的 值 是 定时 器 当前 的 计数 值 , 而 
TCNTBn 用 来 在 计数 开始 时 为 TCNTn 赋 计 数 初 值 ;TCMPn 和 TCMPBn 用 于 脉 宽 调 制 。 
当 TCNTn 的 值 和 TCMPn 中 的 值 相等 时 ,定时 融 控 制 逻辑 将 改变 输出 电 平 ,TCMPBn 用 
来 为 TCMPn 赋 比 较 初 值 。 

定时 硕 有 两 种 操作 模式 : 单 次 触发 模式 和 自动 重 载 模式 。 

在 单 次 触发 模式 下 ,定时 需 完 成 一 次 递减 计数 并 产生 中 断 请求 后 ,定时 器 便 停止 
了 。 如 果 要 启动 下 一 次 定时 ,需要 重新 向 TCNTBn 中 写 入 计数 值 , 并 重新 启动 定时 器 
开始 工作 。 

在 自动 重 载 模 式 下 , 当 定 时 需 递 减 计 数 减 到 0 时 ,TCNTBn 的 值 就 会 被 自动 载 人 到 
TCNTn 中 继续 开始 下 一 次 定时 。 但 是 ,如 果 定 时 器 停止 (例如 ,在 运行 中 清除 了 定时 器 控 
制 寄存 器 TCONn 中 的 定时 器 使 能 位 ) ,那么 TCNTBn 的 值 就 不 会 被 重新 载 入 到 TCNTn 中 ， 
定时 需 便 停止 下 来 。 

3. 自动 重 载 和 双 缓 冲 器 

双 缓 冲 器 是 指定 时 器 计数 缓冲 寄存 器 TCNTBn 和 定时 器 比较 缓冲 寄存 器 TCMPBn， 
它们 都 分 别 具 有 一 个 初始 值 ,用 来 为 计数 寄存 右 TCNTn 和 比较 寄存 各 TCMPn 赋值 。 
TCNTBn 和 TCMPBn 这 两 个 缓冲 寄存 器 的 应 用 使 得 用 户 能 够 在 定时 器 运行 期 间 修 改 运行 
参数 ,而 不 用 担心 影响 定时 器 当前 的 工作 状态 , 即 能 够 使 定时 器 在 频率 和 占 空 比 被 更 改 时 仍 
产生 一 个 稳定 输出 。 

藻 TCON 中 定时 需 n 的 自动 重 载 模式 开局 , 则 定时 需 工 作 在 自动 重 载 模 式 下 ， 
TCNTBn 和 TCMPBn 的 值 将 在 定时 需 的 计数 值 达 到 0 时 分 别 载 入 到 TCNTn 和 
TCMPn 中 。 

定时 需 计 数值 可 以 直接 写 和 人 TCNTBn, 但 不 能 直接 写 人 TCNTn; 而 当前 定时 需 的 计数 
值 , 即 TCNTn 的 值 , 可 以 通过 定时 需 计 数 观 察 寄 存 表 TCNTOn 来 读 取 。 如 果 读 取 
TCNTBn, 那 么 读 出 的 数值 不 一 定 是 当前 定时 器 的 计数 值 ,但 一 定 是 下 一 个 定时 周期 的 计 
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数值 。 

4. 设置 手动 更 新 位 和 反 转 器 开关 位 初始 化 定时 器 

当 TCNTn 减 到 0 时 ,定时 器 的 自动 重 载 操 作 就 会 发 生 , 但 在 第 1 次 重 载 发 生 之 前 
TCNTn 的 初始 值 还 未 定义 过 。 在 这 种 情况 下 ,要 通过 设置 手动 更 新 位 的 方法 癌 TCNTn 中 
加 载 TCNTBn 中 的 初始 值 。 同 样 , 如 果 定 时 器 被 强制 停止 ,TCNTn 中 保存 着 某 一 大 小 
的 计数 值 ,可 能 并 不 是 从 TCNTBn 中 重新 载 和 的 初 值 。 当 重新 启动 定时 ,需要 将 
TCNTn 设置 为 新 值 时 ,就 需要 采用 手动 更 新 的 方式 。 同 时 反 转 天 开关 状态 的 改变 将 
直接 导致 定时 器 输出 TOUTn 的 逻辑 电 平 改变 ,因此 建议 在 局 动 定 时 器 之 前 ,配置 好 反 
转 需 的 开关 位 。 

手动 更 新 位 和 反 转 需 开 关 位 都 位 于 定时 需 控 制 寄 存 硕 TCON 中 ,因此 ,通过 对 TCON 寄 
存 需 写 人 相应 的 值 来 初始 化 和 局 动 定时 需 。 

局 动 定 时 器 的 一 般 步骤 如 下 。 

(1) 将 计数 器 初始 值 写 和 人 到 TCNTBn 和 TCMPBn 中 。 

(2) 在 TCON 中 ,设置 对 应 定时 需 的 手动 更 新 位 。 建 议 同时 设置 对 应 反 转 需 的 开 

(3) 在 TCON 中 ,设置 对 应 定时 需 的 局 动 位 来 司 动 定时 天 (同时 ,清除 手动 更 新 位 ) 。 

关于 具体 的 设置 操作 及 结果 在 S3C2440A 的 数据 手册 里 给 出 了 一 个 例子 ,很 好 地 说 明 
了 定时 器 的 工作 过 程 , 如 图 4-13 所 示 ,具体 步骤 如 下 。 


i ii 


| | 


5 8 11 
图 4-13 定时 器 操作 示例 


(1) 先 局 用 TCON 寄存 需 的 目 动 重 载 功能 ,然后 设置 TCNTBn 为 160(50 十 110)， 
TCMPBn 为 110 , 接 寿 设置 TCON 中 的 手动 更 新 位 和 反 转 表 位 (CONVOFF) 。 手 动 更 新 的 设 
置 使 得 TCNTn 和 TCMPn 分 别 载 入 了 TCNTBn 和 TCMPBn 的 值 。 最 后 ,分 别 设 置 
TCNTBn 和 TCMPBn 为 80(40 十 40) 和 40 ,作为 下 一 个 周期 的 重 置 值 。 

(2) 设置 TCON 中 的 启动 位 ,同时 将 手动 更 新 位 清 0, 反 转 需 置 OFF ,自动 重 载 使 能 。 
定时 器 的 递减 计数 器 被 启动 并 开始 工作 。 

(3) 当 TCNTn 具有 与 TCMPn 相同 的 什 时 ,TOUTn 的 逻辑 电 平 从 低 变 高 。 

(4) 当 TCNTn 到 达 0 时 ,引发 中 断 请 求 , TOUTn 的 逻辑 电 平 从 高 变 低 , 同时 
TCNTBn 的 值 载 和 到 一 个 临时 寄存 器 中 。 在 下 一 个 定时 需 节 拍 ,TCNTn 从 临时 寄存 器 重 
新 载 和 计数 值 。 

(5) 在 ISR( 中 断 服务 程序 ) 中 ,分 别 将 TCNTBn 和 TCMPBn 设置 为 80(20 十 60) 和 60， 
用 于 下 一 周期 。 
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(6) 当 TCNTn 具有 与 TCMPn 相同 的 值 时 ,TOUTn 的 逻辑 电 平 从 低 变 高 。 

(7) 当 TCNTn 到 达 0 时 ,TCNTn 自动 重新 载 人 TCNTBn 的 值 。 同 时 ,引发 中 断 请 
求 ,TOUTn 的 逻辑 电 平 从 高 变 低 。 

(8) 在 ISR 中 ,禁用 TCON 的 自动 重 载 功能 ,同时 禁止 该 定时 需 的 中 断 请 求 , 从 而 停止 
定时 器 的 工作 。 

(9) 当 TCNTn 具有 与 TCMPn 相同 的 值 时 ,TOUTn 的 逻辑 电 平 从 低 变 高 。 

(10) 当 TCNTn 减 到 0 时 ,由 于 自动 重 载 功 能 被 禁用 了 ,因此 TCNTn 不 再 重 载 计数 
值 , 且 定时 器 也 停止 工作 了 。 

(11) 不 再 产生 中 断 请 求 。 

5. PWM( 脉 宽 调 制 ) 

PWM 脉冲 频率 由 TCNTBn 决定 。PWM 脉冲 宽度 值 则 由 TCMPBn 的 值 来 决定 : 如 
果 要 得 到 一 个 较 小 的 PWM 脉 宽 输 出 值 , 就 可 以 减 小 TCMPBn 的 值 ; 反 之 , 则 增 大 
TCMPBn 的 值 。 如 果 输 出 反 转 带 被 使 能 , 增 大 和 减 小 的 结果 也 将 是 反 转 的 。 

基于 双 缓 冲 器 的 特性 ,下 一 个 PWM 周期 的 TCMPBn 值 可 以 通过 ISR 或 其 他 手段 在 当 
前 PWM 周期 中 的 任何 一 点 写 入 。 

6. 输出 电 平 控制 

可 以 用 以 下 办 法 来 保持 TOUT 为 高 或 低 ( 假 设 反 转 需 为 OFF) 。 

(1) 禁用 自动 重 载 位 后 TOUTn 变 为 高 电 平 , 定 时 需 在 TCNTn 减 到 0 时 停止 。 推 荐 
采用 这 个 模式 。 

(2) 通过 将 定时 需 的 局 动 /停止 位 清 0 来 停止 定时 器 。 如 果 TCNTn 和 TCMPn ,输出 电 
平 为 高 ;如 果 TCNTn 二 TCMPn, 输 出 电 平 为 低 。 

(3) 在 TCMPBn 中 写 入 比 TCNTBn 大 的 值 ,使 得 TCMPn 与 TCNTn 的 值 不 可 能 有 相 
同 的 机 会 ,也 就 不 会 引起 TOUTn 跳 变 ,从 而 禁止 TOUTn 变 高 。 

(4) 通过 设置 TCONn 中 反 转 需 的 ON/OFF 位 来 反 转 TOUTn。 

7. 死 区 发 生 器 

死 区 发 生 需 用 于 对 大 功率 设备 进行 PWM 控制 ,这 一 特性 用 于 在 一 个 开关 设备 的 断 开 
和 另 一 个 开关 设备 的 闭合 之 间 搬 入 一 个 时 间 缺 口 , 用 来 阻止 两 个 开关 设备 处 于 同时 闭合 的 
状态 (即使 是 非常 短 的 时 间 )。 

TOUT0 是 一 个 PWM 输出 。nTOUTO0 是 TOUTO0 的 反 转 输出 。 如 果 死 区 被 使 能 ， 
TOUTO 和 nTOUTO 的 输出 波形 将 会 是 TOUT0_DZ 和 nTOUT0_DZ。 在 死 区 间隔 中 ， 
TOUT0 DZ 和 NTOUT0 DZ 肯定 不 会 同时 闭合 。 

8. 定时 器 寄存 器 

(1) 定时 各 配置 寄存 如 0(TCFG0) 

TCFG0 用 于 设置 定时 需 的 输入 时 钟 频 率 。 输 入 时 钟 频率 的 计算 公式 如 下 : 

输入 时 钟 频 率 二 PCLK/( 预 分 频 值 十 1)/ (分 割 值 ) 
其 中 ,( 预 分 频 值 )=0 一 255; (分 割 值 ) 王 2、4、8、16。 
TCFG0 端口 地 址 为 0x51000000, 可 读 写 ,初始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 4-68 所 示 。 
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表 4-68 定时 器 配置 寄存 器 0 各 位 的 定义 


Tor | 位 功能 描记 
确定 死 区 长 度 
Den -ane ength 死 区 长 度 的 1 个 单位 定时 器 0 的 定时 间隔 
Prescalerl 确定 定时 器 2、3、4 的 预 分 频 器 的 值 
Prescaler0 确定 定时 器 0、1 的 预 分 频 器 的 值 


(2) 定时 大 配置 寄存 大 1(TCFG1) 
TCFG1 用 于 选择 定时 各 的 DMA 模式 及 多 路 选择 需 , 端 口 地 址 为 0x51000004, 可 读 
写 ,初始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 4-69 所 示 。 
表 4-69 定时 器 配置 寄存 器 1 各 位 的 定义 


rer 功能 撒 远 
选择 产生 DMA 请 求 的 定时 器 
0000 王 不 选择 DMA 方式 (所 有 定时 器 采用 中 断 方式 ) 
DMA mo [23:20] 0001 三 Timer0 0010 王 Timerl 0011 二 Timer2 
0100 二 Timer3” 0101 二 Timer4 0110 王 保留 
选择 Timer4 的 分 割 器 值 
MUX4 [19:16 0000= 王 1/2 0001=1/4 0010=1/8 
0011= 二 1/16 01xx 王 外 部 TCLK1 
选择 Timer3 的 分 割 器 值 
MUX3 [15:12] 0000==1/2 0001=1/4 0010=1/8 
0011= 二 1/16 01xx 王 外 部 TCLK1 
选择 Timer2 的 分 割 器 值 
MUX2 [11:8J 0000==1/2 0001=1/4 0010=1/8 
0011=1/16 01xx 二 外 部 TCLK1 
选择 Timerl 的 分 割 器 值 
MUX1 [7:4] 0000= 二 1/2 0001=1/4 0010=1/8 
0011= 二 1/16 01xx 王 外 部 TCLK0 
选择 Timer0 的 分 割 器 值 
MUX0 [3:0j 0000= 二 1/2 0001=1/4 0010=1/8 
0011= 二 1/16 01xx 王 外 部 TCLK0 


(3) 定时 此 控制 寄存 右 (TCON) 
TCON 可 进行 定时 器 的 自动 重 载 .手动 更 新 .局 动 /停止 .输入 反 转 及 死 区 使 能 的 设置 ， 
端口 地 址 为 0x51000008 ,可 该 写 ,初始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 4-70 所 示 。 
表 4-70 ”定时 器 控制 寄存 器 各 位 的 定义 


TCON 人 于 
Timer4 auto reload ony off a -os a a ee 载 模 式 
Timer4 manual update(note) 的 hag Eee 
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续 表 
reo 一 人 LTE 

Timer4 start/stop a ee I pee 
Timer3 auto reload on/off ee 让 村 ee 载 模式 
Timer3 output inverter on/off be enh 名 和 TOUT3 反 转 
Timer3 manual update (note) 0 二 ee 和 TCMPB3 
Timer3 start/ stop Ce ee 
Timer2 auto reload on/off 的 ee 机 人 四 0 载 模式 
Timer2 output inverter on/off lle ey ph 0 TOUT2 反 转 
Timer2 manual update (note) ee ea 和 TCMPB3 
Timer2 start/stop ei a Pe 
Timerl auto reload on/off I : ee 载 模式 
Timerl output inverter on/off la ey jy Ce TOUT1 反 转 
Timerl ] update (note) [L9j Mt 

imerl manua 0 一 不 操作 ”1= 更 新 TCNTB3 和 TCMPB3 
Timerl start/ stop L8j 2 , eA ee 
Reserved 保留 
Dead zone enable L4] lap Pe 介 许 
Timer0 auto reload on/off L3J 人 ee 由 Wi i 载 模式 

| | 确定 Timer0 的 输出 反 转 位 
Timer0 output inverter on/off L2j 0 二 TOUTO 不 反 转 1 二 TOUTO0 反 转 

| 确定 Timer0 的 手动 更 新 位 
Timer0 manual update (note) L1j 0 二 不 操作 1 王 更 新 TCNTB3 和 TCMPB3 

确定 Timer0 的 启动 /停止 位 
Timer0 start/ stop [0j 


0 一 停止 1 一 启动 


(4) 计数 缓冲 寄存 需 (TCNTBn) 
TCNTBn 共有 5 个 ,每 个 timer 对 应 一 个 ,端口 地 址 分 别 为 0x5100000C、0x51000018、 
0x51000024、0x51000030、0x5100003C, 可 读 写 ,初始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 4-71 所 示 。 


表 4-71 计数 缓冲 寄存 器 各 位 的 定义 


ET CEE: 


Timern count buffer register 为 定时 器 n 设置 计数 缓冲 值 
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(5) 比较 绥 冲 寄存 器 (TCMPBn) 
TCMPBn 共有 4 个 ,timer0 一 timer3 各 对 应 一 个 ,端口 地 址 分 别 为 0x51000010、 
0x5100001C、0x51000028、0x51000034, 可 读 写 ,初始 值 为 0x0 ,各 位 的 定义 如 表 4-72 所 示 。 
表 4-72 比较 缓冲 寄存 器 各 位 的 定义 


TCMPBn 功能 描述 
Timern compare buffer register [15:0j 为 定时 器 n 设置 比较 缓冲 值 


(6) 计数 观察 寄存 右 (TCNTOn) 
TCNTOn 共有 5 个 ,每 个 timer 对 应 一 个 ,端口 地 址 分 别 为 0x51000014、0x51000020、 
0x5100002C、0x51000038、0x51000040, 只 读 , 初 始 值 为 0x0, 各 位 的 定义 如 表 4-73 所 示 。 


表 4-73 计数 观察 寄存 器 各 位 的 定义 


Tor 一 IE 
Timern observation register 给 出 定时 器 n 当前 的 计数 值 


9. 定时 器 应 用 编程 

定时 费 的 应 用 非常 广泛 ,也 非常 灵活 ,对 于 不 同 的 应 用 要 求 ,定时 疑 初始化 编程 也 不 同 。 
但 无 论 用 户 要 求 有 什么 不 同 , 均 应 根据 用 户 要求 ,计算 需要 的 定时 间 隅 、 脉 宽 等 参数 ,进而 确 
定 预 分 频 系 数 .分割 希 值 , 写 和 人 对 应 的 寄存 希 。 

例如 , 若 需 要 产生 一 个 周期 约 为 200ms 的 脉冲 信号 ,系统 的 PCLK 为 66MHz, 选 用 
Timer0 来 产生 该 脉冲 信号 。 

首先 ,确定 预 分 频 系 数 、 分 割 希 值 。 预 分 频 系数 可 在 0 一 255 间 和 选择, 分割 硕 值 则 在 
2、4、8、16 间 选 择 , 选 择 时 要 将 二 者 结合 起 来 ,总 的 原则 就 是 计算 出 来 的 计数 常数 不 能 超过 
16 位 寄存 需 能 表示 的 计数 范围 , 即 计 数 笛 数 应 在 0 一 65535 范围 内 。 本 例 预 分 频 系 数 选 择 
32 ,分 割 器 值 选 择 16, 则 计数 常数 为 : 

计数 常数 二 定时 时 间 间 隔 /(1/(PCLK/( 预 分 频 系 数 十 1)/ (分割 器 值 ))) 
=200ms/(1/(66M/33/16))=25000 

计算 出 计数 律 数 后 , 即 可 进行 定时 颖 初始 化 。 在 初始 化 程序 中 ,首先 设置 TCFGO 和 
TCFG1 寄存 带 进 行 预 分 频 系数 、 分 割 帮 值 选择 ,然后 青 将 计数 常数 写 入 TCNTB0, 最 后 通 
过 设置 TCON 寄存 需 局 动 Timer0。Timer0 启动 后 , 当 其 递减 计数 需 的 值 减 到 0 时 ,会 在 
TOUTO 引 脚 产生 “ 回 0 信号 ,该 信号 即 是 符合 要 求 的 脉冲 信号 。 计 数 到 0 时 也 会 产生 中 
上 断 请 求 信号 。 香 需要 由 微 处 理 天 处 理 中 断 , 则 还 需要 初始 化 中 断 控制 寄存 硕 ,这 里 只 给 出 初 
始 化 程序 段 。 初 始 化 程序 如 下 : 


Description: 用 Timer0 实现 定时 


了 关 关 次 关 其 其 关 关 凑 凑 尖 尖 关 关 凑 凑 洪江 关 关 次 凑 凑 其 凑 关 关 凑 关 并 尖 关 关 次 凑 尖 并 关 关 其 凑 尖 其 尖 关 关 凑 其 尖 关头 关 凑 次 尖 尖 关 关 凑 其 关 并 


# define rTCFGO (x* (volatile unsigned* )0x51000000) // 定 时 器 配置 寄存 器 0 

# define rTCFG1 (* (volatile unsigned* )0x51000004) // 定 时 器 配置 寄存 器 1 
#define rTCON(* (volatile unsigned* )0x51000008) // 定 时 器 控制 寄存 器 

# define rTCNTBO (x (volatile unsigned* )0x5100000c) //Timer0 计 数 缓 冲 寄存 器 


void TestTimerInit (void) 
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rTCFGO= 0x1f; //TCFG0 设 置 ,Dead zone length= 0,Timer0 预 分 频 系 数 =32 
rTCFG]1= 0x03; //TCFG1 设置 ,工作 在 中 断 方式 下 ,MUX0=1/16 

rTCNTBO= 25000; // 设 置 计数 常数 

rTCON= 0x02; // 更 新 TCNTB0 和 TCMPB0 

rTCON= 0x09; // 设 置 Timer0 自动 装载 ,并 启动 

°° // 其 他 程序 语句 


} 
44 多 入 陈 系 统 便 件 基本 电路 


问题 : 实现 嵌入 式 系 统 硬件 设计 需要 哪些 硬件 电路 ? 各 需要 考虑 哪些 方面 ? 

重点 : 谈 入 式 系 统 硬 件 基本 电路 。 

内 容 : 训 入 式 系统 硬件 基本 电路 介绍 ,包括 电源 、 复 位 .晶振 电路 .存储 器 接口 和 JTAG 接 
口 、 串 行 接口 等 。 


骨 入 式 系统 的 人 硬件 是 散人 入 式 系 统 软 件 环境 运行 的 基础 , 它 提供 了 软件 运行 的 物理 平台 
和 通信 接口 。 骨 入 式 系 统 人 硬件 基本 电路 包括 电源 、 复 位 、 唱 振 电 路 、 存 储 右 接口 和 JTAG 
接口 。 

1. 电源 电路 

电源 电路 是 整个 系统 正常 工作 的 基础 ,电源 电路 必须 满足 系统 对 电路 性 能 指标 的 要 求 。 
ARM 构成 的 系统 的 电源 通常 不 是 一 组 ,每 一 组 的 电源 也 不 一 定 一 样 。 如 果 在 某 个 部 位 该 
供电 时 没有 供电 ,也 只 有 那 一 部 位 工作 会 不 正常 ,并 不 会 影响 到 整体 工作 ,这 是 ARM 构成 
的 系统 的 优点 ,也 是 它 的 缺点 。 优 点 是 每 一 部 分 不 会 互相 影响 ,缺点 是 用 户 以 为 系统 已 经 正 
和 运作 ,但 它 却 潜藏 了 不 可 预知 的 错误 。 通 篆 电 源 的 电压 会 根据 不 同 的 系统 而 有 所 不 同 , 可 
分 为 以 下 几 组 。 

(1) 由 ARM CPU 核 使 用 。 

(2) 由 系统 的 PLL 使 用 。 

(3) 由 系统 的 GPIO 使 用 。 

(4) 由 系统 的 各 种 控制 器 使 用 ,根据 不 同 的 控制 器 也 可 分 为 多 组 电源 输入 。 

之 所 以 分 成 很 多 不 同 的 电源 输入 ,主要 是 为 了 省 电 。 在 实际 设计 中 可 根据 需要 设计 电 
路 , 关 掉 不 需要 的 电源 。 一 般 的 电源 电路 设计 模块 如 图 4-14 所 示 。 


核心 逻辑 电源 输入 
PLL 逻 辑 电源 输入 


主 电源 输入 | IO 逻辑 电源 输入 ARMCPU 


控制 硕 1 电 源 


控制 器 2 电源 


4-14 ARM 电源 模块 示意 图 
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2. 晶振 电路 

晶振 电路 用 于 为 微 处 理 器 及 其 他 电路 提供 工作 时 钟 ,是 系统 必需 的 重要 电路 。 大 部 分 
的 ARM 片上 系统 都 会 提供 两 种 不 同 的 时 钟 生 成 方法 : 晶振 (石英 唱 体 振荡 帮 ) 和 外 部 时 
钟 , 同 时 会 用 硬件 来 设置 使 用 哪 种 方法 生成 时 钟 ,不 同方 法 的 接线 和 引 脚 也 不 一 样 。 典 型 唱 
振 电 路 如 图 4-15 所 示 。 

3. 复位 电路 

复位 电路 主要 完成 系统 的 上 电 复 位 和 系统 在 运行 时 用 户 的 按键 复位 功能 ,可 由 简单 的 
RC 电路 构成 ,也 可 使 用 其 他 的 相对 较 复 杂 ,但 功能 更 完善 的 电路 。 如 采用 专用 复位 芯片 进 
行 复位 ,稳定 可 靠 。 较 简单 的 RC 复位 电路 如 图 4-16 所 示 。 


XTAL32K 
二 晶体 、 
32 kHz 
上 一 一 XTAL32K | 
C9 


图 4-15 ”晶振 电路 图 4-16 ”RC 复位 电路 


nFRESET 


4. SDRAM 接口 电路 

SDRAM 具有 单位 空间 存储 容量 大 和 价格 便宜 的 优点 ,已 广泛 应 用 在 各 种 通信 式 系 统 
中 。SDRAM 在 系统 中 主要 用 做 程序 的 运行 空间 、 数 据 及 堆栈 区 。 因 此 ,SDRAM 接口 电路 
在 最 小 系统 设计 中 必须 高 度 重视 。 

SDRAM 的 存储 单元 可 以 理解 为 一 个 电容 ,总 是 倾 问 于 放电 ,为 避免 数据 丢失 ,必须 定 
时 刷新 (充电 )。 因 此 ,要 在 系统 中 使 用 SDRAM ,就 要 求 微 处 理 器 具有 刷新 控制 逻辑 ,或 在 
系统 中 另外 加 入 刷新 控制 逻辑 电路 。S3C2440A 及 其 他 一 些 ARM 芯片 在 片 内 具有 独立 的 
SDRAM 刷新 控制 逻辑 ,可 方便 地 与 SDRAM 接口 。 但 某 些 ARM 芯片 则 没有 SDRAM 刷 
新 控制 逻辑 ,就 不 能 直接 与 SDRAM 接口 ,在 进行 系统 设计 时 应 注意 这 一 点 。 

目前 常用 的 SDRAM 的 数据 宽度 为 8 位 /16 位 ,工作 电压 一 般 为 3. 3V ,主要 生产 厂商 
为 Samsung、HYUNDAI、Winbond 等 , 硅 同类 各 件 具 有 相同 的 电气 特性 和 封 疙 形式 , 则 可 
通用 。 

根据 系统 的 需求 ,可 构建 16 位 或 32 位 的 SDRAM 存储 需 系 统 , 这 里 采用 两 片 
HY57V561620 并 联 构 建 32 位 的 SDRAM 存储 器 系统 , 单 片 HY57V561620 的 数据 宽度 为 
16 位 ,容量 为 32MB, 用 两 片 HY57V561620 构建 64MB 的 SDRAM 空间 ,可 满足 租 入 式 操 
作 系 统 及 各 种 较 复 杂 的 运行 需求 。 两 片 HY57V561620 构建 32 位 SDRAM 空间 的 接口 电 
路 如 图 4-17 所 示 。 

两 片 HY57V561620 ,其 中 一 片 为 高 16 位 , 另 一 片 为 低 16 位 。 将 S3C2440A 的 nSCS0 
接 至 两 片 HY57V561620 的 nCS 端 ,两 片 HY57V561620 的 CLK 端 接 S3C2440A 的 
SCLK0 端 ,两 片 HY57V561620 的 CKE 冰 接 S3C2440A 的 SCKE 端 ; 两 片 HY57V561620 
的 nRAS、nSCAS、 nSWE 端 分 别 接 S3C2440A 的 nSRAS、nSCAS、nWE 端 ; 两 片 
HY57V561620 的 地 址 总 线 A[12:0] 接 S3C2440A 的 A[14:2]; 两 片 HY57V561620 的 BA 
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D[15:0] 
nWBE[1:0] 
S3C2440A 


HY57V561620 
图 4-17 两 片 HY57V561620 构建 32 位 SDRAM 空间 的 接口 电路 


[1:0] 接 S3C2440A 的 地 址 总 线 AL25:24]; 高 16 位 片 的 DQ[15:0] 接 S3C2440A 的 数据 总 
线 DL31:16], 低 16 位 片 的 DQL15:0] 接 S3C2440A 的 数据 总 线 DL15:0]; 高 16 位 片 的 
[TUDQM:LDQM]| 接 S3C2440A 的 nWBET3:2], 低 16 位 片 的 [UDQM.: LDQM ] 接 
S3C2440A 的 nWBEL1:0j]。 

5. 串 行 接口 电路 

S3C2440A 提供 了 串 行 接 口 ,使 用 RS-232 标准 接口 ,在 近 距 离 通信 系统 中 可 直接 进行 
端 对 端的 连接 ,但 由 于 S3C2440A 系统 中 LVTTL 电路 的 逻辑 电 平 与 RS-232 标准 逻辑 电 平 
不 相 匹 配 , 二 者 间 要 进行 正常 的 通信 ,必须 经 过 信号 电 平 转换 ,可 使 用 电 平 转换 芯片 进行 电 
平 转换 ,如 MAX3221。 以 RS-232 标准 9 芯 DD 型 接口 、 MAX3221 转换 芯片 为 例 , 要 完成 最 
基本 的 品行 通信 功能 ,只 需要 正确 连接 RxD、TxD 和 GND( 地 ) 端 即 可 。 串 行 接 口 电路 如 
图 4-18 所 示 。 


S3C2440A 


图 4-18 串 行 接口 电路 


6. Nand Flash 存储 器 接口 电路 

Flash 存储 需 是 一 种 可 在 系统 (In-System) 进行 电 扩 写 、 掉 电 后 信息 不 丢失 的 存储 需 。 
它 具 有 功 耗 低 、 容 量 大 、 探 写 速度 快 . 可 整 片 或 分 鹿 区 在 系统 编程 ( 烧 写 ) 和 探 除 等 特点 ,并 且 
可 由 内 部 能 入 的 算法 完成 对 芯片 的 操作 ,因而 在 各 种 能 入 式 系统 中 得 到 了 广泛 的 应 用 。 作 
为 一 种 非 易 失 性 存储 颖 ,Flash 在 系统 中 通 笛 用 于 存放 程序 代码 .第 量 表 以 及 一 些 在 系统 返 
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电 后 需要 保存 的 用 户 数据 等 。 常 用 的 Flash 为 8 位 或 16 位 数据 宽度 ,编程 电压 为 单 3. 3V。 
主要 生产 厂商 为 Intel.Atmel、.Hyundai 等 ,生产 的 同型 器 件 一 般 具 有 相同 的 电气 特性 和 封 


装 形式 ,可 根据 需要 选用 。 
这 里 以 1 片 K9F6408 为 例 ,构建 8 位 Flash 存储 器 系统 的 Nand Flash 接口 电路 如 


图 4-19 所 示 。 


S3C2440A 


K9F6408 
Pp 


4-19 1 片 K9F6408 组 成 8 位 Flash 存储 器 系统 的 接口 电路 


7. JTAG 接口 电路 

JTAG 技术 是 一 种 通信 式 调 试 技术 , 心 片 内 部 封 荫 了 了 专门 的 测试 电路 TAP (Test 
Access Port 测试 访问 口 ) ,通过 专用 的 JTAG 测试 工具 对 内 部 节点 进行 测试 和 控制 ,目前 大 
多 数 ARM 器 件 都 支持 JTAG 协议 ,标准 JTAG 接口 是 4 线 : TMS( 测 试 模式 选择 )、 
TCK( 测 试 时 钟 )、TDI( 测 试 数据 串 行 输入 )、TDO( 测 试 数据 串 行 输出 )。14 针 JTAG 接口 
与 S3C2440A 的 连接 电路 如 图 4-20 所 示 。 


S3C2440A 
V 


4-20 ”JTAG 接口 与 S3C2440A 的 连接 电路 
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问题 : S3C2440A 内 包含 了 各 种 外 围 部 件 , 如 何在 系统 启动 后 正确 地 驱动 这 些 部 件 ? 
重点 : 在 用 户 的 应 用 程序 运行 之 前 ,对 系统 的 初始 化 。 
内 容 : 用 汇编 语言 设置 各 种 外 围 部 件 需 要 的 工作 状态 。 


在 通信 式 系统 司 动 的 过 程 中 ,往往 需要 对 多 数 便 件 模块 进行 配置 和 准备 必要 的 运行 环 
境 ,还 需要 执行 程序 来 设置 工作 模式 ,因此 在 用 户 的 应 用 程序 之 前 ,需要 使 用 一 段 专门 的 代 
码 来 完成 对 系统 的 初始 化 。 由 于 这 类 代码 直接 面 回 微 处 理 融 内 核 和 使 件 控制 希 进 行 编程 ， 
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一 般 都 使 用 汇编 语言 。 一 般 包 括 如 下 通用 的 内 容 。 

1. 中 断 向 量 表 

ARM 要 求 中 断 问 量 表 必 须 放 置 在 从 0 地 址 开始 ,连续 8X4 字 节 的 空间 内 。 

每 当 一 个 中 断 发 生 以 后 ,ARM 处 理 需 便 强 制 把 PC 指针 置 为 向 量 表 中 对 应 中 断 类 型 的 
地 址 值 。 因 为 每 个 中 断 问 量 占据 向 量 表 中 1 个 字 的 存储 空间 ,只 能 放置 一 条 ARM 指令 ,用 
来 使 程序 跳 转 到 存储 需 的 其 他 地 方 , 再 执行 中 断 处 理 。 

中 断 问 量 表 的 程序 实现 通常 如 下 所 示 : 


AREA Init,CODE,READONLY 


ResetHandler 
UndefHandler 
SWIHandler 
PreAbortHandler 
DataAbortHandler 


IRQOHandler 
FIQHandler 


其 中 ,关键 字 ENTRY 用 于 指定 编译 器 保留 这 段 代 码 , 因 为 编译 器 可 能 会 认为 这 是 一 
段 元 余 代码 而 加 以 优化 。 链 接 时 要 确保 这 段 代 码 被 链接 在 0 地 址 处 ,并 且 作 为 整个 程序 的 
入 口 。 

2. 初始 化 存储 器 系统 

通常 Flash 和 SRAM 同属 于 静态 存储 器 类 型 ,可 以 合用 同一 个 存储 器 端口 ;而 DRAM 因 
为 有 动态 刷新 和 地 址 线 复 用 等 特性 , 通 篆 配 有 专用 的 存储 需 端 口 。 

存储 器 端口 的 接口 时 序 优化 是 非常 重要 的 ,这 会 影响 到 整个 系统 的 性 能 。 因 为 一 般 系 
统 运 行 速度 的 瓶颈 都 在 于 对 存储 器 的 访问 ,所 以 存储 器 访问 时 序 应 尽 可 能 快 ,而 同时 又 要 考 
虑 到 由 此 带 来 的 稳定 性 问题 。 

初始 化 存储 器 系统 时 还 需要 考虑 存储 右 地 址 分 布 。S3C2440A 确定 了 SDRAM 对 应 的 
bank 地 址 是 0x30000000 。 

3. 初始 化 堆栈 

因为 ARM 有 7 种 工作 模式 ,每 一 种 模式 的 堆栈 指针 寄存 需 (CSP) 都 是 独立 的 。 因 此 ,对 
程序 中 需要 用 到 的 每 一 种 模式 都 要 为 SP 定义 初 值 : 先 改 变 CPSR 内 的 状态 位 ,使 处 理 器 切 
换 到 不 同 的 状态 ,然后 给 SP 赋值 。 注 意 , 不 要 切换 到 User 模式 进行 User 模式 的 堆栈 设 
置 , 因 为 进入 User 模式 后 就 不 能 再 操作 CPSR 回 到 其 他 模式 了 ,可 能 会 对 接 下 去 的 程序 执 
行 造成 影响 。 

这 是 一 段 堆栈 初始 化 的 代码 示例 ,其 中 只 定义 了 3 种 模式 的 SP 指针 : 


站 
< 


FIQMODE EQU 0xll ;工作 模式 常量 定义 
IRQMODE EQU Ox12 
SVCMODE EQU Oxl13 
MODEMASK EQU Oxlf 
NOINT EQU 0xc0 


SVCStack FQU 0x33ff5800 ; 栈 顶 指针 常量 定义 
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IRQStack FQU 0x33ff7000 

FIQStack FQU 0x33ff8000 

MRS RO,CPSR 

BIC RO0,RO0,#MODEMASK ;安全 起 见 ,屏蔽 模式 位 以 外 的 其 他 位 
ORR Rl1,RO,#IRQOMODE |NOINT 

MSR CPSR cxfs,R1 

LDR SP,=IRQStack ;IRQ 模 式 sP 初 始 化 

ORR  R1,RO0,#FIQMODE |NOINT 

MSR CPSR cxsf,R1 

LDR CSP,=FIQStack ;FIQ 模 式 SP 初始 化 

ORR  R1,RO0,#SVCMODE |NOINT 

MSR CPSR cxsf,R1 

LDR SP,=SVvCStack ;SVC 管 理 模式 SP 初始 化 


4. 初始 化 有 特殊 要 求 的 端口 .设备 

若 对 某 些 外 围 设备 有 特殊 要 求 ,需要 进行 初始 化 。 如 在 系统 启动 之 初 ,希望 连接 到 
GPIO 口 的 几 个 LED 能够 顺序 闪烁 , 则 需要 对 对 应 的 GPIO 寄存 器 进 行 设置 和 传输 信号 。 

以 下 为 复位 模式 下 的 中 断 屏蔽 设置 和 关闭 看 门 狗 设 置 


WICON EQU 0x53000000 
INTMSK EQU 0x4A000008 
INTSUBMSK EQU 0x4A00001C 
ResetHandler 
ldr  r0,=WICON ;看 门 狗 关 闭 


ldr rl,=0x0 

str rl,[r0] 

ldr  r0,=INTIMSK 

ldr rl,=0xffffffff ;禁止 所 有 的 中 断 
tr TL [EU 

ldr  r0,=INTSUBMSK 

ldr rl,=0x7fff ;禁止 所 有 的 子 中 断 


str rl,1{[r0] 


5. 初始 化 应 用 程序 执行 环境 

所 谓 应 用 程序 执行 环境 的 初始 化 ,就 是 完成 必要 的 从 ROM 到 RAM 的 数据 传输 和 内 
容 清 0。 

在 ARM 的 集成 开发 环境 中 ,只 读 的 代码 段 和 常量 被 称 为 RO 段 (ReadOnly) ;可 读 写 的 
全 局 变量 和 静态 变量 被 称 为 RW 段 C(ReadWrite);RW 区 中 要 被 初始 化 为 去 的 变量 被 称 为 
Zl 有 段 (Zerolnit)。 

映像 一 开始 总 是 存储 在 ROM/Flash 里 面 ,其 RO 部 分 既 可 以 在 ROM/Flash 里 面 执 
行 , 也 可 以 转移 到 速度 更 快 的 RAM 中 执行 ;而 RW 和 ZI 这 两 部 分 必须 转移 到 可 写 的 
RAM 里 去 。 下 面 是 在 ADS 下 一 种 常用 存储 器 模型 的 直接 实现 . 


LDR r0,= | Image$ $ ROS $ Limit | ;得 到 RW 数据 源 的 起 始 地 址 

LDR rl1,= | Images $ RWS $ Base | ;RW 有 段 在 RaAM 里 的 执行 段 起 始 地 址 
LDR r2,= | Images $ 21$ $ Base| ;ZI 自在 RAM 里 的 起 始 地 址 

CMP r0,rl ;比较 它们 是 否 相 等 


BEQ Fl 
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0 CMP EL 3 
LDRCC rr2, [z0] ,#4 
STRCC rr2, [rl1],#4 


BCC 和 BO 
1 LDR rl,= | Images$ $ 21$ $ Limit | 
MOV r2,#0 
2 CMP 3 | 
STRCC rr2, [r3],#4 
BCC $% B2 


程序 实现 了 RW 段 数据 的 复制 和 ZI 有 段 的 清 零 功 能 。 其 中 引用 的 4 个 符号 是 由 链接 需 
输出 的 。 

(1) |Image$ $ ROS$ $ Limit| 

表示 RO 段 末 地 址 后 面 的 地 址 , 即 RW 有 段 数据 源 的 起 始 地 址 。 

(2) |Image$ $ RW $ $ Basel 

RW 段 在 RAM 里 的 执行 区 起 始 地 址 ,也 就 是 编译 各 选项 RW_Base 指定 的 地 址 。 

(3) |Image$ $ ZI$ $ Base| 

ZI 段 在 RAM 里 的 起 始 地 址 。 

(4) |Image$ $ ZI1$ $ Limit | 

ZI 有 段 在 RAM 里 的 结束 地 址 后 面 的 一 个 地 址 。 

程序 先 把 ROM 里 | Image$$ROV$$Limt| 开 始 的 RW 初始 数据 复制 到 RAM 里 
|Image$ $ RW $$ Base| 开 始 的 地 址 , 当 RAM 的 目标 地 址 到 达 |Image$ $ZI$ $ Base| 后 
就 表示 RW 段 结 束 和 ZI 段 开始 ,然后 对 ZI 段 进 行 清 零 操作 ,直到 遇 到 结束 地 址 
[Image$$ZI$ $ Limit| 。 

6. 改变 处 理 器 模式 

因为 在 初始 化 过 程 中 ,许多 操作 需要 在 特权 模式 下 才能 进行 (如 对 CPSR 的 修改 ) ,所 以 
要 特别 注意 不 能 过 早 地 进入 用 户 模式 。 

内 核 级 的 中 断 使 能 也 可 以 考虑 在 这 一 步 进 行 。 如 果 系 统 中 男 外 存在 一 个 专门 的 中 断 控 
制 融 ,这 么 做 也 安全 。 

7. 呼叫 主 应 用 程序 

当 所 有 的 系统 初始 化 工作 完成 之 后 ,就 需要 把 程序 流程 转 入 主 应 用 程序 。 最 简单 的 一 
种 情况 是 直接 从 启动 代码 跳 转 到 应 用 程序 的 主 靖 数 入 口 : 


IMPORT main 

B main 

主 晴 数 名 称 可 以 由 用 户 随便 定义 。 

在 ARM ADS 环境 中 ,还 另外 提供 了 一 套 系 统 级 的 呼叫 机 制 : 

IMPORT main 

B main 

__main 是 编译 系统 提供 的 一 个 困 数 ,负责 完成 库 困 数 和 应 用 程序 执行 环境 的 初始 化 ， 
最 后 自动 跳 转 到 main 函数 。 

以 上 这 些 工 作 都 可 以 不 通过 操作 系统 帮助 ,而 直接 让 一 个 系统 开始 操作 , 即 构 筑 无 操作 


ARM 9 谈 入 式 系 统 设 计 与 应 用 


系统 的 通信 式 系统 直接 运行 应 用 程序 。 只 不 过 如 宁 不 通过 操作 系统 的 话 , 开 发 复习 的 应 用 
程序 会 非常 辛 亩 。 开 发 简单 的 系统 这 些 知识 确实 已 经 足够 ,但 对 于 较 复 淋 一 些 的 系统 ,仅仅 
苔 握 这 些 知 识 是 不 够 的 。 所 以 接 下 来 的 章节 中 将 会 讨论 有 关 藤 入 式 操 作 系 统 的 内 容 。 


于 


本 草 引 入 了 了 篆 用 的 能 入 式 系统 人 硬件 设 计 方 法 一 一 最 小 系统 设计 法 ,阐述 了 和 藤 入 式 硬 件 
最 小 系统 包含 的 硬件 及 其 功能 。 在 介绍 最 小 系统 的 基础 上 ,逐步 展开 以 散人 式微 处 理 需 为 
核心 的 各 个 硬件 部 分 的 原理 介绍 。 以 Samsung 公司 基于 ARM920T 核 的 S3C2440A 芯片 
为 例 ,讨论 了 艇 入 式 系统 设计 中 常用 的 外 围 接 口 部 件 , 包 括 存储 需 控 制 器 Nand Flash 控制 
般 、 定 时 和 硕 等 ,对 各 外 围 接口 部 件 工作 原理 进行 了 较 详 细 的 介绍 ,给 出 了 各 个 部 件 的 编程 应 
用 。 在 介绍 外 围 接 口 部 件 的 基础 上 还 介绍 了 散 入 式 系 统 人 硬件 设计 的 由 型 基本 接口 电路 ,让 
谈 者 对 磐 入 式 系统 人 硬件 设计 过 程 有 一 个 较为 全 面 的 了 解 ,便于 应 用 。 

在 本 草 的 最 后 给 出 了 S3C2440A 在 没有 操作 系统 文 持 下 的 人 硬件 引导 程序 ,阐述 了 相关 
人 硬件 部 件 的 初始 化 过 程 、 必 要 的 程序 环境 初始 化 及 如 何 转 回 应 用 程序 。 
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位 入 陈 操 作 系统 基础 


通过 本 章 的 学 习 , 应 该 学 握 : 
名 操作 系统 的 基本 概念 
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三 = 操作 系统 的 基本 概 属 


问题 : 什么 是 操作 系统 ? 操作 系统 的 功能 是 什么 ? 典型 的 误 入 式 操作 系统 有 哪些 ? 什么 
是 进程 ? 进程 间 通 信 有 哪些 方式 ? 

重点 : 操作 系统 的 定义 、 功 能 和 进程 的 概念 。 

内 容 : 操作 系统 的 定义 和 功能 ,进程 及 进程 之 间 的 通信 ,典型 的 嵌入 式 操 作 系 统 简介 。 


要 使 用 计算 机 ,第 一 步 就 是 要 安装 软件 ,因为 没有 软件 的 计算 机 是 没有 任何 用 处 的 。 在 
这 些 软件 中 最 基础 的 软件 就 是 操作 系统 ,如 大 部 分 人 都 在 使 用 的 Windows XP, 就 是 一 个 操 
作 系 统 软 件 。 如 果 没 有 安装 类 似 于 Windows XP 的 操作 系统 软件 ,也 就 不 能 安装 Microsoft 
Office 系列 的 应 用 软件 。 对 于 散 入 式 系 统 来 讲 , 如 手机 ,实际 上 也 是 需要 操作 系统 的 。 下 面 
就 将 介绍 操作 系统 的 基本 概念 和 功能 。 


5S.1.1 操作 系统 的 定义 
任务 : 从 不 同 角 度 观察 操作 系统 , 千 握 操作 系统 的 定义 ,理解 多 道 程序 设计 。 


1. 从 不 同 角度 观察 操作 系统 

实际 上 给 操作 系统 下 定义 是 困难 的 ,至 今 没 有 一 个 公认 的 统一 说 法 ,现在 从 不 同 角度 来 
观察 一 下 操作 系统 。 

(1) 从 下 加 上 看 ,操作 系统 是 裸 机 的 第 一 层 软件 ,是 对 机 需 的 第 一 次 扩展 ,为 用 户 提供 
了 一 台 与 实际 硬件 等 价 的 虚拟 机 。 

(2) 从 上 往 下 看 ,操作 系统 是 计算 机 资源 的 管理 者 , 它 有 序 地 控制 着 处 理 需 、 存 储 需 以 
及 其 他 IO 接口 设备 的 分 配 , 从 而 让 系统 中 的 多 个 程序 能 够 正常 地 使 用 资源 并 顺利 运行 。 

(3) 从 软件 分 类 角度 看 ,操作 系统 是 最 基本 的 系统 软件 , 它 控制 着 计算 机 的 所 有 资源 并 
提供 应 用 程序 开发 的 接口 。 

(4) 从 系统 管理 员 角 度 看 ,操作 系统 能 合理 地 组 织 管理 计算 机 的 工作 流程 ,使 其 能 为 多 
个 用 户 提供 安全 高 效 的 计算 机 共享 资源 。 

(5) 从 程序 员 角 度 ( 即 从 操作 系统 产生 的 角度 ) 看 ,操作 系统 将 程序 员 从 复杂 的 人 硬件 控 
制 中 解脱 出 来 ,并 为 软件 开发 者 提供 了 一 个 虚拟 机 ,使 其 能 更 方便 地 进行 程序 设计 。 

(6) 从 一 般 用 户 角 度 看 ,操作 系统 为 他 们 提供 了 一 个 恨 好 的 交互 界面 ,使 得 他 们 不 必 了 
解 有 关 便 件 和 系统 软件 的 细节 ,就 能 方便 地 使 用 计算 机 。 

(7) 从 硬件 设计 者 角度 看 ,操作 系统 为 计算 机 系统 功能 扩展 提供 了 支撑 平台 ,使 硬件 系 
统 与 应 用 软件 产生 了 相对 独立 性 ,可 以 在 一 定 范 围 内 对 人 硬件 模块 进行 升级 和 添加 新 硬件 ,而 
不 会 影响 原来 的 应 用 软件 。 

2. 操作 系统 的 定义 

总 的 来 讲 , 操 作 系 统 可 以 定义 为 : 操作 系统 是 控制 和 管理 计算 机 系统 内 各 种 人 硬件 和 软件 
资源 ,合理 有 效 地 组 织 计 算 机 系统 的 工作 ,为 用 户 提 供 一 个 使 用 方便 、 可 扩展 的 工作 环境 ,从 而 
起 到 连接 计算 机 和 用 户 的 接口 作用 的 软件 。 操 作 系 统 在 计算 机 系统 中 的 地 位 如 图 5-1 所 示 。 
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应 用 软件 计 

Microsoft Word 、Photoshop 、.…、 站 
操作 系统 软 

Windows、 Linux、 ...、 Solars 件 


污 洪 苔 疲 于 


计算 机 硬件 系统 


5-1 操作 系统 在 计算 机 系统 中 的 地 位 


3. 多 道 程序 设计 

现代 的 操作 系统 大 多 都 支持 多 个 程序 同时 运行 , 称 之 为 多 任务 操作 系统 。 例 如 ,可 以 边 
上 网 聊天 , 边 听 音乐 ,同时 还 可 以 运行 其 他 的 应 用 程序 ,这 实际 上 是 因为 操作 系统 应 用 了 多 
道 程序 设计 技术 ,使 得 多 个 程序 能 同时 运行 而 不 会 出 错 。 

所 谓 多 道 程序 设计 ,是 指 允 许多 个 程序 同时 进入 内 存 , 同 时 运行 的 技术 。 这 样 便 可 以 充 
分 利用 系统 的 资源 ,提高 系统 的 运行 效率 。 图 5-2(a) 所 示 为 单 道 程 序 的 运行 情况 。 从 
图 5-2 中 可 以 看 出 :在 1t2 一 t3:t6 一 t7 时 间 间 隅 内 CPU 空间。 在 引入 多 道 程序 设计 技术 后 ， 
由 于 可 以 把 多 个 程序 同时 装 人 和 人 内存, 当 一 道 程 序 由 于 中 断 而 暂 俘 执 行使 得 CPU 空闲 时 , 另 
一 道 程序 可 以 获得 CPU 而 执行 ,从 而 提高 了 CPU 的 利用 率 。 图 5-2(b) 所 示 为 四 道 程序 的 
运行 情况 。 


用 户 程序 一 和 一 一 一 
操作 系统 程序 -一 一 一 一 -~ 一 一 一 —— 
IO 操作 | AL 
tl t2 t3 t4 tS to t7 t8 
(a) 单 道 程序 运行 情况 
程序 AL 让 来 _ IO 完成 Y 被 调度 程序 结束 
程序 B 程序 Ai | Vo 请求 IO 完成 
程序 C | 程序 B | IWO 请 ; IO 完成 fy 被 调度 
程序 D | 程序 Ci L IO 请 求 f 被 调度 _ 
调度 程序 。 L LI L i 
tl t2 t3 t4 tS to t7 t8 t9 tl0 


(b) 四 道 程序 运行 情况 
图 5-2 单 道 和 多 道 程序 运行 情况 


5S.1.2 操作 系统 的 功能 


任务 : 了 解 操 作 系 统 的 基本 功能 。 


操作 系统 的 主要 功能 是 进行 资源 管理 和 提供 方便 的 用 户 接 口 。 计 算 机 系统 的 资源 可 分 
为 便 件 资源 和 软件 资源 两 大 类 。 硬 件 资源 指 的 是 组 成 计算 机 的 硬件 设备 ,如 中 央 处 理 需 、 主 
存储 天、 磁盘 人 存储 天 、 打印 机 、 磁 带 人 存储 天 、 显 示 融 、 键 盘 输入 设备 和 鼠标 等 。 软 件 资 源 指 的 
是 存放 在 计算 机 内 的 各 种 数据 ,如 文件 、 程 序 库 、 知 识 库 、 系 统 软 件 和 应 用 软件 等 。 

从 资源 管理 的 观点 出 发 ,操作 系统 的 功能 可 归纳 为 处 理 表 管理 .存储 需 管理 .文件 管理 、 
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设备 管理 .用户 接 口 。 

1. 处 理 器 管理 

一 个 程序 靶 入 内存 ,必须 经 过 处 理 融 调度 才 可 以 运行 。 所 谓 处 理 需 调度 ,就 是 操作 系统 
按照 一 定 的 策略 将 处 理 需 分 配给 等 待 运行 的 程序 。 在 一 个 允许 多 道 程 序 同时 执行 的 系统 
里 ,操作 系统 会 根据 一 定 的 策略 将 处 理 需 交替 地 分 配给 系统 内 等 待 运行 的 程序 。 

实际 上 ,由 于 内 存 中 的 多 个 程序 交替 使 用 处 理 天 , 当 其 不 使 用 处 理 需 时 ,会 处 在 一 个 暂 
停 的 状态 , 当 其 再 一 次 被 调度 时 ,要 从 暂停 的 地 方 开 始 运行 ,为 了 记录 程序 的 状态 ,操作 系统 
引入 了 进程 的 概念 。 所 谓 进程 ,就 是 正在 运行 中 的 程序 ,因此 处 理 机 调度 也 称 为 进程 调度 。 

当 一 个 运行 中 的 进程 遇 到 某 个 事件 ,例如 启动 外 部 设备 而 暂 集 执行 ,或 发 生 了 一 个 外 部 
事件 而 强制 其 等 待 时 ,操作 系统 在 处 理 完 相应 的 事件 后 再 重新 分 配 处 理 需 。 

2. 存储 器 管理 

存储 需 管 理 是 指 对 内 存 资 源 的 管理 。 只 有 被 装 人 内 人 存 的 程序 才 有 可 能 去 莹 争 处 理 需 。 
因此 ,有 效 地 利用 主 存储 希 可 保证 多 道 程序 设计 技术 的 实现 ,也 就 保证 了 处 理 需 的 使 用 

存储 需 管 理 就 是 根据 用 户 程序 的 要 求 为 用 户 分 配 内 存 区 域 。 当 多 个 程序 共享 有 限 的 内 
存 资 源 时 ,操作 系统 就 按 某 种 分 配 原 则 ,为 每 个 程序 分 配 内 存 空 间 , 使 各 用 户 的 程序 和 数据 
彼此 隔离 (segregate), 互 不 干扰 (interfere) 及 破坏 ; 当 某 个 用 户 程 序 工 作 结 束 时 ,要 及 时 收 
回 它 所 占 的 内 存 区 域 ,以 便 再 装 入 其 他 程序 。 男 外 ,操作 系统 利用 虚拟 内 存 技 术 , 把 内 、 外 存 
储 需 结合 起 来 ,共同 管理 。 

3. 文件 管理 

用 户 的 信息 一 般 是 以 文件 的 形式 存放 在 磁盘 中 的 , 当 需 要 再 次 使 用 文件 时 ,只 要 提供 文 
件 的 名 字 就 可 以 找到 该 文件 ,这 实际 上 是 因为 操作 系统 加 用户 提供 了 一 个 文件 系统 用 来 对 
文件 进行 管理 ,一 个 文件 系统 应 该 加 用 户 提供 创建 文件 .撤销 文件 . 读 写 文件 .打开 和 关闭 文 
件 的 功能 。 有 了 文件 系统 后 ,用 户 可 按 文件 名 存 取 数据 而 无 须知 道 这 些 数据 存放 在 哪里 。 
这 种 做 法 不 仅 便 于 用 户 使 用 而 且 还 有 利于 用 户 共 享 公共 数据 。 此 外 ,由 于 文件 建立 时 允许 
创建 者 规定 使 用 权限 ,这 就 可 以 保证 数据 的 安全 性 。 

4. 设备 管理 

用 户 程 序 要 使 用 外 部 设备 ,必须 回 操 作 系 统 进行 申请 , 当 设 备 满足 时 ,由 操作 系统 对 设 
备 进行 分 配 , 设 备 使 用 完毕 ,操作 系统 负责 回收 设备 。 设 备 管理 的 功能 主要 是 分 配 和 回收 外 
部 设备 以 及 控制 外 部 设备 按 用 户 程序 的 要 求 进 行 操 作 等 。 对 于 非 存储 型 外 部 设备 ,如 打印 
机 、 显 示 带 等 ,可 以 直接 作为 一 个 设备 分 配给 一 个 用 户 程序 ,使 用 完毕 后 要 回收 以 便 给 另 一 
个 需要 的 用 户 使 用 。 对 于 存储 型 的 外 部 设备 ,如 磁盘 、 人 磁带 等 , 则 用 来 给 用 户 提 供 存储 空间 ， 
用 来 存放 文件 和 数据 。 

5. 用 户 接口 

为 了 方便 用 户 使 用 操作 系统 ,操作 系统 又 占用 户 提 供 了 用 户 接口 。 该 接口 通常 以 命令 
或 系统 调用 的 形式 呈现 在 用 户 面前 ,可 分 为 以 下 3 个 部 分 。 

(1) 命令 接口 

为 了 便于 用 户 直 接 或 间接 控制 自己 的 作业 ,操作 系统 加 用户 提 供 了 命令 接口 。 一 般 命 
令 接口 是 由 一 组 键盘 命令 组 成 的 ,例如 在 Windows XP 系统 中 , 当 单 击 “ 开 始 ? 一 "运行 ?选项 
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时 ,会 打开 如 图 5-3(a) 所 示 的 “运行 ”对 话 框 ,此 时 只 要 在 其 中 输入 cmd 命令 , 即 可 打开 命令 
接口 ,如 图 5-3(b) 所 示 。 在 其 中 输入 命令 , 即 可 完成 相应 的 工作 。 


_ 一 请 键入 程序 、 文 件 来 、 
7 为 你 


立 档 或 Internet 资源 的 名 
称 ，Windows 将 为 您 打开 它 ， 


cmd YY 


WE 
(a) “运行 ”对 话 框 


c C:\¥WINDOVS\systen32\cnd. exe 
CC> hpPT 有 1985-2001 Microsoft Corp. 


uments and Settings\lixinrong.NCIANAE-23I1I1RYR86 


(b) 命令 接口 
5-3 Windows XP 提供 的 命令 接口 


另外 ,在 Linux 操作 系统 中 会 经 党 使 用 命令 接口 ,以 便 快捷 地 完成 相应 的 操作 。 
(2) 程序 接口 
程序 接口 是 操作 系统 提供 给 编程 人 员 的 接口 ,实际 上 就 是 操作 系统 提供 的 一 组 困 数 。 


例如 ,在 编写 Windows 程序 时 ,Windows 操作 系统 会 回 用 户 提 供 一 组 API( 应 用 程序 接口 ) 
函数 ,以 便 用 户 使 用 操作 系统 的 功能 。 在 Linux 操作 系统 中 , 称 这 种 接口 为 系统 调用 ,每 一 


个 系统 调用 都 能 够 完成 特定 的 功能 

(3) 图 形 用 户 接 口 

图 形 用 户 接 口 采用 了 图 形 化 的 操作 界面 ,用 非常 容易 识别 的 各 种 图 标 来 将 系统 各 项 功 
能 、 各 种 应 用 程序 和 文件 ,直观 .和 通 真 地 表示 出 来 。 例 如 , Windows 操作 系统 提供 的 方便 快 
捷 的 图 形 化 窗口 ,用 户 可 通过 鼠标 、 菜 单 和 对 话 框 来 完成 对 应 程序 和 文件 的 操作 。 图 形 用 户 
接口 元 素 包 括 窗口 .图 标 、 菜 单 和 对 话 框 ,图 形 用 户 接 口 元 素 的 基本 操作 包括 菜单 操作 、 窗 口 
操作 和 对 话 框 操作 等 。 


S.13 操作 系统 的 基本 特征 
任务 : 理解 操作 系统 的 基本 特征 。 


操作 系统 是 计算 机 系统 的 资源 管理 者 ， 它 协 调 帮 多 个 程序 共同 使 用 计算 机 系统 的 资源 ， 
由 此 使 得 操作 系统 具有 4 个 最 基本 的 特征 : 并 发 .共享 、 部 .虚拟 和 异步 

1. 并 发 

众所周知 ,程序 要 运行 ,必须 进行 处 理 器 调度 ,在 只 具有 单 核 或 双核 CPU 的 计算 机 系 
统 中 ,实际 上 ,操作 系统 是 根据 一 定 的 调度 策略 让 多 个 进程 在 一 段 时 间 内 交替 使 用 
CPU 的 。 
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把 多 件 事 情 在 同一 个 时 间 间 隔 内 发 生 的 情况 称 为 并 发 。 在 计算 机 系统 里 ,并 发 是 指 多 
个 进程 在 一 段 时 间 内 同时 运行 ,从 宏观 上 看 所 有 进程 都 在 运行 ,但 在 微观 上 看 这 些 进程 是 处 
在 一 个 “ 走 走 停 停 ”的 状态 的 。 

男 外 ,要 把 并 发 和 并 行 区 分 开 。 并 行 是 指 在 某 个 时 刻 同时 运行 ,如 多 处 理 机 系统 ,可 以 
使 多 个 进程 并 行 运 行 , 在 单 处 理 机 系统 中 ,多 个 进程 在 某 一 时 刻 只 能 运行 一 个 。 

2. 共享 

操作 系统 是 计算 机 系统 资源 的 管理 者 ,由 于 资源 有 限 , 如 只 有 一 个 处 理 融 ,而 多 个 进程 
都 要 使 用 ,这 就 是 共享 , 即 系统 中 的 资源 可 供 内 存 中 多 个 并 发 执行 的 进程 共同 使 用 。 由 于 资 
源 的 属性 不 同 , 可 将 资源 共 ee 


(1) 互 斥 共享 方式 。 如 打印 机 , 当 一 个 进程 正在 使 用 打印 机 时 ,其 他 的 进程 不 可 以 使 
用 ,而 处 于 等 待 状态 。 te gt Mtny 对 于 临界 
资源 只 能 互 不 访问 。 


(2) 同时 访问 方式 。 系 统 中 还 有 另外 一 种 资源 ,在 一 段 时 间 内 允许 多 个 进程 同时 访问 。 
典型 的 可 供 多 个 进程 同时 访问 的 资源 是 磁盘 。 

并 发 和 共享 是 互 为 条 件 存 在 的 。 一 方面 ,资源 共享 是 以 程序 (进程 ) 的 并 发 执行 为 条 件 
的 , 若 系统 不 允许 并 发 执行 ,自然 不 存在 资源 共享 问题 ; 另 一 方面 , 若 系统 不 能 对 共享 资源 实 
施 有 效 的 管理 ,势必 影响 程序 的 并 发 执行 ,甚至 根本 无 法 并 发 执行 。 

3. 虚拟 

虚拟 是 指 一 个 物理 实体 被 映射 为 多 个 逻辑 意义 上 的 实体 ,只 是 一 种 感觉 性 的 存在 ,也 就 
是 说 只 1 是 主观 上 的 一 个 假象 。 如 为 了 扩充 内 存 使 用 的 虚拟 内 存 技术 ,逻辑 上 扩充 了 内 存 ;为 

了 共享 设备 ,操作 系统 使 用 了 虚拟 设备 技术 ;为 了 共享 处 理 需 ,多 道 程 序 轮流 使 用 处 理 器 ,这 
些 技术 使 得 用 户 感觉 好 像 每 道 程序 独自 占用 计算 机 系统 的 资源 一 样 。 

4. 异步 

在 多 道 程序 环境 下 ,允许 多 个 进程 并 发 执行 ,但 只 有 在 进程 获得 所 需 的 资源 后 方 能 
执行 。 在 单 处 理 机 环境 下 ,由 于 系统 中 只 有 一 个 处 理 机 ,因而 每 次 只 允许 一 个 进程 执 
行 ,其 余 进 程 只 能 等 待 。 当 正在 执行 的 进程 提出 某 种 资源 请 求 时 ,如 打印 请 求 , 而 此 时 
打印 机 正在 为 其 他 某 进 程 打 印 , 由 于 打印 机 属于 临界 资源 ,因此 正在 执行 的 进程 必须 
等 待 , 且 放弃 处 理 机 ,直到 打印 机 空闲 ,并 再 次 把 处 理 机 分 配给 该 进程 时 ,该 进程 才能 
继续 执行 。 可 见 由 于 资源 等 因素 的 限制 ,使 进程 的 执行 通常 都 不 是 一 次 完成 的 ,而 是 
以 “ 走 走 停 停 ”的 方式 运行 的 。 

内 存 中 的 每 个 进程 在 何 时 可 以 获得 处 理 机 运行 , 何 时 又 因 提 出 某 种 资源 请 求 而 暂停 ,以 
及 进程 以 怎样 的 速度 向 前 推进 ,每 道 程序 需要 多 少时 间 才 能 完成 等 ,都 是 不 可 预知 的 ,也 就 
是 说 ,进程 是 以 人 们 不 可 预知 的 速度 向 前 推进 的 ,这 种 特性 称 为 异步 。 


S1.4 进程 和 线程 的 基本 概念 
任务 : 引入 进程 的 原因 ,进程 的 基本 概念 和 进程 的 特征 ,线程 的 定义 。 


进程 是 操作 系统 中 最 基本 、 重 要 的 概念 ,是 多 站 程序 系统 出 现 后 ,为 了 刻画 系统 内 部 出 
现 的 动态 情况 ,描述 系统 内 部 各 道 程 序 的 活动 规律 引进 的 一 个 概念 ,所 有 多 道 程序 设计 操作 
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系统 都 建立 在 进程 的 基础 上 。 

1. 进程 的 引入 

程序 在 执行 时 ,需要 共享 系统 资源 ,从 而 导致 各 程序 在 执行 过 程 中 因 争 夺 资 源 而 出 现 相 
互 制约 的 情况 ,程序 的 执行 表现 出 间断 性 的 特征 。 这 些 特征 都 是 在 程序 的 执行 过 程 中 发 生 
的 ,是 动态 的 过 程 ,而 传统 的 程序 本 号 是 一 组 指令 的 集合 ,是 一 个 静态 的 概念 ,无 法 描述 程序 
在 内 存 中 的 执行 情况 , 即 无 法 从 程序 的 字面 上 看 出 它 何 时 执行 , 何 时 停顿 ,也 无 法 看 出 它 与 
其 他 执行 程序 的 关系 ,因此 ,程序 这 个 静态 概念 已 不 能 如 实 反 映 程序 并 发 执行 过 程 的 特征 。 
为 了 深刻 描述 程序 动态 执行 过 程 的 性 质 , 人 们 引入 了 “进程 (process)” 的 概念 。 

2. 进程 的 概念 

进程 是 一 个 具有 独立 功能 的 程序 关于 某 个 数据 集合 的 一 次 运行 活动 。 它 可 以 申请 和 拥有 
系统 资源 ,是 一 个 动态 的 概念 ,是 一 个 活动 的 实体 。 它 不 只 是 程序 的 代码 ,还 包括 当前 的 活动 ， 
一 般 是 通过 进程 控制 块 (Process Control Block,PCB) 来 记录 进程 对 资源 的 占用 情况 和 状态 的 。 
进程 控制 块 实际 上 是 在 程序 装 人 人 内存 时 由 操作 系统 创建 的 一 个 数据 结构 。 如 在 Linux 系统 
中 ,一 个 进程 的 控制 块 用 一 个 称 为 task_struct 的 结构 体 来 描述 ,下 面 是 部 分 代码 。 


struct task struct { 
Volatile long state; /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped* / 
Void * stack; 
atomic t usage; 
unsigned int flags; /* Per process flags, defined below* / 
unsigned int ptrace; 
int lock depth; /x* BKL lock qepthx / 
#ifdef CONFIG SMP 
#ifdef ARCH WANT UNLOCKED CTXSW 
int oncpu; 
# endif 
# endif 
int prio, static prio, normal prio; 
struct list head run list; 
const struct sched class * sched class; 
struct sched entity se; 
#ifdef CONFIG PREEMPT NOTIFIERS/* list of struct preempt notifier:*/ 
struct hlist head preempt notifiers; 
# endif 
unsigned short ioprio; 
/x 
x* fpu Counter contains the number of consecutive context switches 
x* that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu 
x saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char 
x SO that after 256 times the counter wraps and the behavior turns 
x lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for 
关 a Short time 
*/ 
unsigned char fpu counter; 
38 oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift) .x / 
#ifdef CONFIG BLK DEV IO TRACE 
unsigned int btrace seq; 
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# endif 


在 进程 控制 块 中 包含 了 进程 的 运行 状态 、 进 程 的 通信 状况 、 进 程 的 标号 、 内 存 的 占用 情 
况 等 。 每 一 个 PCB 都 是 这 样 的 ,只 有 采用 这 些 结构 才能 满足 一 个 进程 的 所 有 要 求 。 

例如 ,课程 和 上 课 的 关系 ,课程 是 一 个 静态 的 概念 , 当 把 上 课 的 时 间 、 教 师 、 教 室 分 配 好 
后 就 可 以 上 课 了 。 上 课 是 一 个 动态 的 概念 ,只 有 分 配 了 相应 的 资源 后 才 可 以 正常 运行 。 课 
程 表 就 相当 于 进程 控制 块 , 它 记录 着 上 课 的 时 间 和 地 点 等 信息 。 

3. 进程 的 特征 

进程 是 程序 在 处 理 需 上 的 一 次 执行 过 程 , 具 有 一 定 的 生命 周期 ,并且 多 个 进程 可 以 并 发 
执行 ,因此 进程 具有 如 下 特征 。 

(1) 动态 性 

进程 的 实质 是 程序 的 一 次 执行 过 程 ,进程 是 动态 产生 动态 消亡 的 。 

(2) 并 发 性 

任何 进程 都 可 以 同 其 他 进程 一 起 并 发 执行 。 

(3) 独立 性 

进程 是 一 个 能 独立 运行 的 基本 单位 ,同时 也 是 系统 分 配 资源 和 调度 的 独立 单位 。 

(4) 异步 性 

由 于 进程 间 相 互 制约 ,使 进程 具有 执行 的 间断 性 , 即 进程 按 各 上 自 独立 的 、 不 可 预知 的 速 
度 癌 前 推进 。 

(5) 结构 特征 

进程 由 程序 数据 和 进程 控制 块 3 部 分 组 成 。 

4. 线程 的 概念 

在 现代 操作 系统 中 ,允许 一 个 进程 中 同时 运行 多 个 线程 ,这 样 的 程序 称 为 多 线程 程序 。 
所 有 的 程序 都 有 一 个 主线 程 (main thread), 主 线程 
是 进程 的 控制 流 或 执行 线程 ,如 图 5-4 所 示 。 

线程 是 进程 的 一 条 执行 路 径 , 它 包含 独立 的 堆 
栈 和 CPU 寄存 天 状态 ,每 个 线程 共享 其 所 附属 的 
进程 的 所 有 资源 。 线 程 和 进程 的 关系 是 : 线程 是 属 


于 进程 的 ,线程 运行 在 进程 空间 内 ,同一 进程 所 产 
生 的 线程 共享 同一 物理 内 存 空 间 , 当 进程 退出 时 该 ' 
进程 所 产生 的 线程 都 会 被 强制 退出 并 清除 。 5-4 多 线程 进程 的 控制 流 


S5.1.5 进程 的 同步 与 互 斥 
任务 : 理解 进程 之 间 的 关系 ,掌握 互 斥 与 同步 的 定义 。 


在 以 进程 为 基础 的 管理 机 制 下 ,任务 被 分 解 成 了 多 个 进程 ,而 一 个 进程 可 能 只 完成 某 个 
任务 中 的 一 部 分 ,多 个 进程 共同 执行 才能 顺利 完成 一 项 任务 。 这 就 产生 了 以 下 问题 ; 进程 
在 执行 中 有 哪些 约束 和 限制 ,进程 在 执行 中 需要 采用 什么 方式 彼此 交互 信息 ,以 保证 共享 信 
奶 的 正确 使 用 和 进程 的 并 发 执行 。 从 男 一 个 角度 来 看 进程 间 的 相互 关系 ,可 以 将 进程 之 间 
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的 关系 分 为 同步 与 互 不 两 种 ，。 


在 操作 系统 中 ,一 般 是 通过 进程 的 同步 与 互 斥 机 制 来 完成 进程 间 的 相互 合作 与 约束 的 。 

1. 进程 互 斥 

进程 互 斥 是 指 多 个 进程 共享 某 个 临界 资源 时 ,为 了 保证 共享 资源 能 够 被 正确 地 使 用 , 当 
一 个 进程 正在 使 用 这 个 资源 时 ,不 允许 其 他 进程 使 用 ,这 种 情况 称 为 进程 互 斥 。 图 5-5 所 示 
是 一 个 进程 互 斥 的 例子 。 对 于 临界 资源 文件 或 打印 机 , 当 有 多 个 进程 请 求 时 只 可 能 有 一 
进程 的 请 求 被 接受 (如 进程 k) ,其 他 进程 的 请 求 都 会 被 拒绝 。 

2. 进程 同步 

进程 同步 是 指 系 统 中 的 多 个 进程 之 间 存 在 某 种 时 序 关 系 , 宕 要 相互 协作 与 制约 ,才能 共 
同 完成 一 项 任务 。 例 如 ,有 一 对 计算 进程 和 打印 进程 ,它们 共享 着 一 个 缓冲 区 Buf。 计 算 进 
程 不 断 问 缓冲 区 中 写 数 据 ,但 要 求 写 入 数据 之 前 缓冲 区 必须 是 空 的 ;打印 进程 不 断 从 绥 冲 区 
中 取出 数据 进行 打印 ,而 且 每 当 完 成 一 次 打印 后 就 清空 缓冲 区 。 计 算 进 程 和 打印 进程 可 以 
分 别 独 立地 运行 ,两 者 之 间 有 相互 制约 和 相互 协作 的 关系 ,两 个 进程 之 间 的 同步 关系 如 
图 5-6 所 示 。 


-本 下 


临界 资源 


关 一 S 
Buf 
文件 打印 机 计算 进程 打印 进程 


图 5-5 进程 以 互 斥 方式 访问 临界 资源 示意 图 图 5-6 计算 进程 与 打印 进程 的 同步 关系 


三 中 断 和 中 断 处 理 


问题 : 什么 是 中 断 ? 操作 系统 为 什么 需要 中 断 ? 操作 系统 怎样 处 理 中 断 , 怎 样 响应 中 断 ? 
重点 : 中 断 的 定义 ,中 断 处 理 与 中 断 返 回 , 中 断 响应 和 处 理 过 程 。 
内 容 : 中 断 、 中 断 处 理 和 中 断 响应 。 


S2.1 中 断 


任务 : 理解 什么 是 异步 事件 ,掌握 与 中 断 相 关 的 基本 概念 ,包括 中 断 、 中 断 源 、 中 断 向 量 和 
中 断 优先 级 。 


1. 异步 事件 

所 谓 异 步 事 件 , 就 是 与 当前 正在 做 的 事情 在 逻辑 上 无 关 的 事件 。 例 如 ,老师 正在 上 课 
时 ,突然 发 生 了 地 震 , 此 时 上 课 被 迫 停 止 ,地 震 就 是 一 个 异步 事件 , 它 与 上 课 没 有 必然 联系 。 
在 计算 机 系统 中 ,异步 事件 通常 是 指 由 外 部 设备 产生 的 事件 。 例 如 ,程序 正在 执行 时 按 了 主 
机 上 的 Reset 键 ,使 当前 正在 运行 的 程序 停止 运行 。 
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2. 中 断 
在 计算 机 技术 中 ,由 于 某 种 异步 事件 的 发 生 而 使 程序 执行 流程 发 生 转 移 的 现象 叫做 
中 新 。 


产生 异步 事件 的 原因 叫做 中 断 源 。 中 断 源 在 发 生 异 步 事 件 时 都 会 回 处 理 融 发 出 一 个 通 
知 信号 ,该 信号 叫做 中 断 请 求 信 号 。 处 理 需 对 这 个 中 断 请 求 信 号 可 以 啊 应 ,也 可 以 不 啊 应 。 
如 果 啊 应 了 该 信号 , 则 处 理 右 的 执行 流程 将 会 保存 当前 程序 的 断 点 ,然后 跳 转 到 男 外 一 个 叫 
做 中 断 服务 程序 的 程序 上 去 执行 ,这 个 过 程 叫做 中 断 啊 应 。 

3. 中 断 向 量 和 中 断 优先 级 

中 断 癌 量 即 中 断 源 的 识别 标志 ,可 用 来 存放 中 断 服 务 程 序 的 入口 地 址 或 跳 转 到 中 断 服 
务 程序 的 入 口 地 址 。 为 了 处 理 上 的 方便 ,通常 为 每 种 设备 配 以 相应 的 中 断 处 理 程 序 , 并 把 所 
有 中 断 处 理 程 序 的 入 口 地 址 保存 在 一 个 表 中 ,这 个 表 叫 做 中 断 问 量 表 。 

在 中 断 问 量 表 中 为 每 一 个 设备 的 中 断 请 求 规定 一 个 中 断 号 , 当 有 中 断 发 生 时 ,根据 中 断 
号 找到 相应 的 中 断 程 序 人 口 地 址 ,这 样 便 可 以 转 和 中断 处 理 程序 执行 。 

在 实际 情况 下 ,经 凋 会 有 多 个 中 断 信 号 源 ,每 个 中 断 源 对 服务 要 求 的 紧急 程度 并 不 相 
同 。 例 如 ,在 一 个 飞机 控制 系统 中 打开 飞机 起 落架 的 紧急 程度 就 比 打开 空调 的 紧急 程度 要 
高 ,为 此 ,系统 为 它们 分 别 规定 不 同 的 优先 级 , 当 有 多 个 异步 事件 同时 发 生 时 ,优先 级 高 的 事 
件 首 先 得 到 处 理 。 


S522 中 断 处 理 与 中 断 返 回 
任务 : 掌握 中 断 响应 和 中 断 的 过 程 。 


中 断 处 理 是 指 啊 应 中 断后 ,CPU 执行 中 断 服务 程序 对 中 断 进行 处 理 的 过 程 ,这 个 处 理 
过 程 由 程序 (软件 ) 实 现 , 如 图 5-7 中 的 虚线 框 部 分 所 示 。 
中 断 响应 
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保护 被 中 断 程 序 的 现场 
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| 中 断 服务 程序 
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ee 炙 复 被 中 断 程 序 的 现场 
当前 运行 程序 | LT | 


中 断 返回 
5-7 中断 响 应 和 处 理 过 程 


中 断 服务 程序 的 处 理 过 程 一 般 包 括 以 下 3 个 步骤 。 

(1) 保护 被 中 断 程序 的 现场 。 

(2) 进行 中 断 处 理 或 提供 中 断 服务 。 

(3) 恢复 被 中 断 程序 的 现场 ,中 断 返 回 。 

通常 “被 中 断 程序 的 现场 ”包括 在 中 断 服务 程 序 中 用 到 的 寄存 天 中 ,它们 都 需要 在 执行 
中 断 服务 程序 之 前 进行 保护 ,以 免 由 于 中 断 服 务 程 序 对 它们 的 修改 而 破坏 被 中 断 程序 存放 
在 其 中 的 数据 ,从 而 导致 中 断 返 回 后 被 中 断 的 程序 不 能 正常 地 执行 。 
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中 断 服务 完成 后 可 以 使 用 系统 提供 的 中 断 返 回 指令 返回 被 中 断 的 程序 的 断 点 (K 十 0) 
的 下 一 条 指令 (返回 点 K 十 1) 继 续 执行 。 


所 以 ,中 断 过 程 是 由 硬件 和 软件 配合 完成 的 ,硬件 实现 中 断 响应 ,软件 实现 中 断 处 理 。 
三 = 单 内 核 与 和 溅 内核 


问题 : 操作 系统 的 内 核 是 什么 ? Linux 操作 系统 的 内 核 分 为 哪 几 部 分 ? 目前 常见 的 内 核 
类 型 有 哪些 ? 

重点 : Linux 操作 系统 内 核 的 组 成 ,内 核 的 分 类 : 单 内 核 ( 宏 内 核 ) 和 微 内 核 及 二 者 的 比较 。 

内 容 : 操作 系统 的 内 核 是 什么 ,Linux 内 核 的 组 成 ,常见 的 内 核 分 类 。 


5.3.1 内 核 
任务 : 掌握 内 核 的 组 成 ,了 解 Linux 内 核 结 构 。 


内 核 是 操作 系统 最 基本 的 部 分 , 它 由 操作 系统 中 用 于 管理 存储 右 、 文 件 、 外 围 设备 和 系 
统 资 源 的 部 分 组 成 , 指 的 是 一 个 提供 便 件 抽 象 层 、 磁 盘 及 文件 系统 控制 .多 任务 等 功能 的 系 
统 软件 。 很 多 应 用 程序 对 计算 机 便 件 的 安全 访问 要 通过 内 核实 现 , 一 个 程序 在 什么 时 候 对 
某 部 分 便 件 操作 多 长 时 间 也 要 巾 内 核 决定 。 直 接 对 硬件 操作 是 非常 复杂 的 ,所 以 内 核 通常 
提供 一 种 人 硬件 抽象 的 方法 来 完成 这 些 操 作 。 硬 件 抽象 隐藏 了 复杂 性 ,为 应 用 软件 和 硬件 提 
供 了 一 套 简洁 、 统 一 的 接口 ,使 程序 设计 更 为 简单 。 如 图 5-8 所 示 为 Linux 内 核 结构 框图 。 
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图 5-8 ”Linux 内 核 结 构 框 图 


Linux 内 核 中 设置 了 一 组 用 于 实现 各 种 系统 功能 的 子 程序 , 称 为 系统 调用 。 用 户 可 以 
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通过 系统 调用 命令 在 上 自己 的 应 用 程序 中 调用 它们 。 从 茶 种 角度 来 看 ,系统 调用 和 普通 的 困 
数 调用 非常 相似 。 区 别 仅 在 于 ,系统 调用 由 操作 系统 核心 提供 ,运行 于 核心 态 ; 而 普通 的 孔 
数 调 用 由 了 苑 数 库 或 用 户 日 己 提供 ,运行 于 用 户 态 。 

随 Linux 核心 还 提供 了 一 些 C 语言 函数 库 , 这 些 库 对 系统 调用 进行 了 一 些 包 装 和 扩 
展 ,这 些 库 函 数 与 系统 调用 的 关系 非常 紧密 ,实际 上 ,人 们 熟悉 的 很 多 C 语言 标准 函数 在 
Linux 平台 上 的 实现 都 是 徘 系统 调用 完成 的 。 


5.32 单 内 核 操 作 系 统 与 微 内 核 操 作 系 统 


任务 : 单 内 核 操 作 系 统 和 微 内 核 操 作 系 统 的 特点 。 


内 核 是 操作 系统 最 基础 的 构件 ,因而 ,内 核 结 构 往 往 对 操作 系统 的 外 部 特性 以 及 应 用 领 
域 有 着 根本 的 影响 。 内 核 的 结构 往往 可 分 为 单 内 核 (monolithic kernel)、 微 内 核 
(microkernel) 、 超 微 内 核 Cnanokernel) ,以 及 外 内 核 (exokernel) 等 。 超 微 内 核 与 外 内 核 等 其 
他 结构 是 于 20 世纪 末 在 理论 界 发 展 起 来 的 ,大 部 分 时 候 只 在 实验 室 使 用 ;而 自 20 世纪 80 
年 代 起 , 大 部 分 理论 研究 都 集中 在 以 微 内 核 为 首 的 “新 兴 ? 结 构 之 上 ;同时 ,在 应 用 领域 之 
中 ,以 单 内 核 结 构 为 基础 的 操作 系统 却 一 直 占 据 着 主导 地 位 。 图 5-9 是 单 内 核 操作 系统 和 
微 内 核 操 作 系 统 结构 比较 示意 图 。 


(a) 单 内 核 操作 系统 (b) 微 内 核 操作 系统 
5-9 单 内 核 操 作 系统 和 微 内 核 操 作 系 统 结构 比较 示意 图 


1. 单 内 核 操 作 系 统 

单 内 核 操 作 系统 使 用 传统 的 模块 化 设计 技术 ,根据 实现 的 功能 将 系统 划分 为 不 同 的 模块 ， 
模块 之 间 的 通信 方法 是 直接 的 函数 调用 。 单 内 核 结构 在 内 核 中 集中 了 全 部 或 大 部 分 的 系统 服 
务 或 系统 功能 ,如 图 5-9(a) 所 示 。 单 内 核 的 好 处 是 极 大 地 减少 了 在 系统 服务 间 的 上 下 文 切换 
(context switch) 和 系统 服务 间 的 消息 引用 (message involved) 上 花费 的 时 间 , 从 而 在 理论 上 获 
得 比 微 内 核 结构 更 快 的 应 用 处 理 速度 。 基 于 单 内 核 的 操作 系统 通常 有 看 较 长 的 历史 渊源 。 例 
如 , 绝 大 部 分 UNIX 的 家 族 史 都 可 追溯 至 20 世纪 60 年 代 。 该 类 操作 系统 多 数 有 着 相对 古老 
的 设计 和 实现 (如 某 些 UNIX 中 存在 着 大 量 20 世纪 七 八 十 年 代 的 代码 )。 当 今 , 占 主导 地 位 的 
操作 系统 如 Linux、 大 部 分 的 UNIX 等 都 属于 单 内 核 的 操作 系统 结构 。 

2. 微 内 核 操 作 系 统 

在 微 内 核 操 作 系统 中 内 核 被 设计 得 尽 可 能 简单 , 微 内 核 将 大 部 分 的 系统 服务 如 网 络 服 


第 5 章 谈 入 式 操作 系统 基础 三 |169| 


务 文件 系统 等 作为 代理 进程 或 服务 进程 运行 在 用 户 态 或 用 户 空间 ;内 核 只 提供 一 些 非常 基 
本 的 系统 服务 ,如 内 存 分 配 、 进 程 调度 和 消息 处 理 等 ,如 图 5-9(b) 所 示 。 因 为 运行 在 内 核 空 
间 的 代码 被 大 大 减少 了 ,也 大 大 提高 了 内 核 的 稳定 性 。 然 而 ,因为 一 个 程序 的 实现 常常 需要 
多 次 系统 调用 ,于 是 在 这 种 结构 的 操作 系统 中 ,一 个 功能 调用 要 经 历 多 次 进程 的 上 下 文 切 
换 , 并 且 要 引发 多 次 消息 转换 。 这 样 , 从 整体 上 来 说 ,就 使 得 微 内 核 结构 的 操作 系统 在 理论 
上 要 比 单 内 核 的 操作 系统 慢 ( 当 然 ,这 并 不 是 说 一 个 设计 巧妙 的 微 内 核 系统 一 定 会 比 一 个 设 
计 普 通 的 单 内 核 系 统 慢 ) 。 

3. 二 者 的 比较 

微 内 核 操 作 系统 特 有 的 架构 的 很 多 特点 正好 匹配 了 艇 人 式 平台 对 操作 系统 的 需求 , 非 
常 适合 于 租 入 式 环 境 的 应 用 。 

首先 是 可 靠 性 ,按照 单 内 核 操作 系统 的 设计 ,内 核 包 括 所 有 的 操作 系统 服务 ,其 中 任何 
一 个 服务 出 错 ,都 会 造成 整个 系统 的 崩溃 。 微 内 核 操 作 系 统 的 设计 思想 是 在 内 核 中 留 尽 量 
少 的 东西 ,只 保留 实现 操作 系统 服务 最 基本 的 机 制 ,而 把 具体 服务 的 实现 放 到 用 户 态 的 服务 
应 用 程序 中 去 ,这 就 大 大 降低 了 内 核 骨 溃 的 几率 。 特 别 是 目前 操作 系统 的 许多 错误 都 是 因 
为 不 规范 并 且 没 有 经 过 严格 测试 的 驱动 程序 造成 的 。 

但 微 内 核 架 构 也 不 是 完美 的 , 它 有 一 个 很 大 的 缺点 , 那 就 是 性 能 问题 。 对 于 单 内 核 操作 
系统 ,调用 系统 服务 的 方式 是 通过 系统 调用 ,需要 的 仅仅 是 用 户 态 和 内 核 态 的 两 次 转换 ,每 
个 进程 都 同时 有 用 户 栈 和 内 核 栈 ,可 以 存放 执行 过 程 中 的 信息 。 而 对 于 微 内 核 操 作 系 统 , 需 
要 通过 发 送 IPC 消息 给 服务 应 用 程序 调用 系统 服务 ,服务 应 用 程序 通过 系统 调用 完成 服务 
请 求 后 再 通过 另 一 个 IPC 消息 把 结果 返回 给 调用 者 ,这 涉及 进程 的 上 下 文 切换 ,并 且 由 于 
没有 内 核 栈 这 样 简 单 的 机 制 , 传 送 消息 需要 额外 的 复制 开销 ,因此 性 能 成 为 微 内 核 架构 操作 
系统 的 一 个 很 大 的 问题 。 

事实 上 ,在 能 入 式 系统 中 ,选择 单 内 核 操作 系统 还 是 微 内 核 操 作 系 统 , 目 前 很 难 下 定论 ， 
在 选择 时 ,应 根据 综合 情况 进行 判定 。 例 如 ,从 开源 的 角度 来 看 ,选择 Linux 单 内 核 操 作 系 
统 节省 资金 ;从 安全 性 上 来 讲 , 选 择 微 内 核 的 操作 系统 可 能 更 加 可 靠 。 


三 = 操作 系统 的 类 型 


问题 : 操作 系统 的 类 型 有 哪些 ? 各 自 有 哪些 优 缺 点 ? 

重点 : 操作 系统 的 分 类 及 其 使 用 范围 和 各 自 的 优 缺点 。 

内 容 : 单 用 户 操作 系统 、 批 处 理 操作 系统 、 分 时 操作 系统 、 实 时 操作 系统 和 误 入 式 操作 系 
统 及 其 发 展 , 常 用 的 典型 操作 系统 、 优 缺点 及 使 用 范围 。 


操作 系统 是 计算 机 系统 软件 的 核心 ,有 多 种 分 类 方法 。 按 照 操 作 系 统 的 发 展 进程 ,可 以 
将 操作 系统 分 为 单 用 户 操作 系统 . 批 处 理 操作 系统 、 分 时 操作 系统 、 实 时 操作 系统 和 散人 式 


S.4.1 单 用 户 操作 系统 


任务 : 了 解 单 用 户 操作 系统 的 特征 及 其 特点 。 
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单 用 户 操作 系统 是 随 着 微型 计算 机 的 发 展 而 产生 的 ,用 来 对 一 台 计 算 机 的 硬件 和 软件 
资源 进行 管理 ,通常 分 为 单 用 户 单 任务 和 单 用 户 多 任务 两 种 类 型 。 

单 用 户 单 任务 操作 系统 的 主要 特征 是 : 在 一 个 计算 机 系统 内 ,一 次 只 能 运行 一 个 用 户 
程序 ,此 用 户 独 占 计算 机 系统 的 全 部 便 件 和 软件 资源 。 常 用 的 单 用 户 单 任务 操作 系统 有 
MS-DOS、PC-DOS 等 。 

单 用 户 多 任务 操作 系统 也 是 为 单个 用 户 服务 的 ,但 它 允 许 用 户 一 次 提交 多 项 任务 。 例 
如 ,用 户 可 以 在 运行 程序 的 同时 开始 男 一 文档 的 编辑 工作 , 边 听 音乐 边 打 字 也 是 一 个 典型 的 
例子 。 常 用 的 单 用 户 多 任务 操作 系统 有 OS/2、Windows 95/98 等 ,这 类 操作 系统 通常 用 在 
微型 计算 机 系统 中 。 

单 用 户 操作 系统 一 次 只 能 文 持 一 个 用 户 进 程 的 运行 ,相对 于 多 用 户 操作 系统 它 可 以 文 
持 多 个 用 户 同时 登录 ,允许 运行 多 个 用 户 的 进程 。 例 如 ,Windows XP 本 身 就 是 一 个 多 用 户 
操作 系统 ,不管 是 在 本 地 还 是 远程 都 允许 多 个 用 户 同 时 处 于 登录 状态 。 

寺 点 : 单 用 户 ,不 要 求 高 利用 率 ,具有 民 好 的 交互 性 。 


5S.42 批 处 理 操 作 系 统 


任务 : 了 解 批 处 理 操作 系统 的 基本 思想 及 其 特点 。 


批 处 理 操作 系统 是 早期 配置 在 大 型 机 上 的 一 种 操作 系统 ,其 特点 是 用 户 脱 机 使 用 计算 
机 、 作 业 成 批 处 理 和 多 道 程序 运行 。 

批 处 理 操 作 系 统 要求 用 户 事先 把 上 机 的 作业 准备 好 ,其 中 包括 程序 、 数 据 以 及 作业 说 明 
书 ,然后 直接 交 给 系统 操作 员 ,并 按 指定 的 时 间 收 取 运 行 结果 ,用 户 不 直接 与 计算 机 交互 。 系 
统 操作 员 不 会 立即 进行 输入 作业 ,而 是 要 等 到 一 定时 间或 作业 达到 一 定数 量 之 后 才 进 行 成 批 
输入 。 系 统 操作 员 对 用 户 提 交 的 作业 分 批 进 行 处 理 , 每 批 中 的 作业 由 操作 系统 控制 执行 。 

批 处 理 系 统 可 以 分 为 简单 批 处 理 系 统 和 多 道 批 处 理 系统 。 多 道 批 处 理 系统 是 多 道 程序 
设计 技术 与 批 处 理 系 统 的 结合 ,基本 思想 是 每 次 把 一 批 经 过 合理 搭配 的 作业 通过 输入 设备 
提交 给 操作 系统 ,并 暂时 存 入 外 存 , 等 待 运行 。 当 系统 需要 调 入 新 的 作业 时 ,根据 当时 的 运 
行情 况 和 用 户 要 求 , 按 某 种 调度 原则 ,从 外 存 中 挑选 一 个 或 几 个 作业 装 入 内 存 运 行 。 用 户 用 
控制 命令 描述 对 作业 每 一 步 运 行 的 具体 安排 ,并 将 这 些 控 制 连 同 程序 和 数据 一 起 作为 一 个 
作业 交 给 操作 系统 ,因此 ,在 系统 运行 过 程 中 不 允许 用 户 与 其 作业 有 交互 作用 , 即 用 户 不 能 
直接 干预 自己 作业 的 运行 ,直到 作业 运行 完毕 。 

多 道 批 处 理 系 统一 般 用 于 较 大 的 计算 机 系统 ,要 求 较 高 的 利用 率 和 看 吐 量 , 例 如 ,OS/ 
360 MTYV 是 一 个 典型 的 多 道 批 处 理 操 作 系 统 。 


特点 : 不 允许 用 户 介 入 ,没有 交互 性 , 单 道 批 处 理 系统 的 资源 利用 率 低 于 多 道 批 处 理 系 
统 的 利用 率 。 


5.43 分 时 操作 系统 
任务 : 了 解 分 时 操作 系统 的 基本 思想 和 分 时 系统 的 主要 目的 。 


分 时 操作 系统 的 基本 思想 是 让 多 个 用 户 通过 终端 同时 使 用 系统 ,而 操作 系统 则 在 内 部 
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按 一 定 策略 调度 和 处 理 用 户 程序 。 即 允许 多 个 用 户 共享 同一 台 计 算 机 的 资源 ,在 一 台 计 算 
机 上 连接 几 台 甚至 几 十 台 终 端 机 ,终端 机 可 以 没有 CPU 与 内 存 , 只 有 键盘 和 显示 需 ,每 个 用 
户 郡 通过 各 目的 终端 机 使 用 这 人 台 计 算 机 的 资源 ,计算 机 系统 按 固定 的 时 间 片 轮流 为 各 个 终端 
服务 。 由 于 计算 机 的 处 理 速 度 很 高 ,人 的 反应 要 比 机 需 慢 得 多 ,所 以 用 户 感 觉 不 到 等 待 时 间 ， 
多 个 用 户 都 会 觉得 这 人 台 计 算 机 是 专 为 日 己 服务 的 。 分 时 系统 的 控制 示意 图 如 图 5-10 所 示 。 


图 5-10 分 时 系统 的 控制 


分 时 操作 系统 的 主要 目的 是 对 联机 用 户 的 服务 啊 应 ,具有 同时 性 、 独立 性 、 及 时 性 和 交 
互 性 等 特点 。 在 分 时 操作 系统 中 ,分 时 是 指 寿 干道 程序 分 享 CPU 运行 ,通过 设立 一 个 单位 
时 间 片 来 实现 。 也 就 是 说 CPU 按时 间 片 轮流 执行 各 个 作业 ,一 个 时 间 片 通 笛 是 几 十 坚 秒 。 

分 时 系统 是 在 多 道 批 处 理 系统 的 基础 上 发 展 起 来 的 ,在 分 时 系统 中 ,用 户 通过 计算 机 交 
互 会 话 来 联机 控制 作业 运行 ,一 个 分 时 系统 可 以 带 几 十 个 甚至 上 百 个 终端 ,每 个 用 户 都 可 以 
在 目 己 的 终端 上 操作 或 控制 作业 的 完成 ,从 宏观 上 看 ,多 用 户 同 时 工作 , 共 吾 系统 资源 ;从 微 
观 上 看 ,各 进程 按时 间 片 轮流 运行 ,提高 了 系统 资源 利用 率 。 

CTSS 是 最 早 的 分 时 操作 系统 ,在 现今 流行 的 操作 系统 中 ,Linux、Windows、OS/2 以 及 
UNIX 都 是 分 时 系统 。 

特点 : 多 用 户 .交互 性 好 。 


5.44 实时 操作 系统 
任务 : 掌握 实时 操作 系统 的 定义 ,能 够 列举 出 实时 系统 的 实例 。 


实时 操作 系统 是 随 看 工业 过 程控 制 和 对 信息 进行 实时 人 处理 的 需要 而 产生 的 。“ 实 时 ”是 
“立即 ”的 意思 ,是 指 对 随机 发 生 的 外 部 事件 ( 指 来 日 于 计算 机 系统 相连 接 的 设备 所 提出 的 服 
务 要 求 ) 做 出 及 时 的 啊 应 并 对 其 进行 处 理 。 

能 使 计算 机 系统 接收 到 外 部 信号 后 及 时 进行 处 理 , 并 且 在 严格 的 规定 时 间 内 处 理 结束 ， 
再 给 出 反馈 信号 的 操作 系统 称 为 “实时 操作 系统 ” ,简称 "实时 系统 ”。 

图 5-11 所 示 是 一 个 实时 系统 的 示例 。 在 图 中 ,有 一 艘 舰 船 ,在 舰 船 的 头 部 次 有 用 来 发 
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现 礁 石 的 声 纳 ,以免 发 生 触礁 事故 。 现 用 一 个 计算 机 系统 接收 并 处 理 声 纳 信 号 ,计算 机 的 计 

算 结 果 用 来 控制 舵 机 的 动作 。 假 设 声 纳 在 舰 船 前 面 发 现 礁石 而 舰 船 的 舵 机 不 采取 任何 规避 

动作 , 则 舰 船 将 在 10min 后 与 礁石 相 撞 。 现 在 假设 ,为 了 防止 触礁 , 舵 机 完成 合理 的 规避 动 

作 需 要 8min ,那么 ,从 声 纳 发 现 礁石 起 到 舵 机 开始 动作 , 留 给 计算 机 系统 用 来 计算 和 控制 能 

机 做 出 合理 动作 所 需 结 果 的 时 间 不 能 超过 2min ,并且 应 保证 计算 结果 正确 无 误 ; 和 否则 ,结果 
甩 机 


舰 船 纳 
一 计算 机 系统 ~ 全 


图 5-11 实时 系统 的 示例 


实时 操作 系统 主要 是 为 联机 实时 任务 服务 的 ,以 在 允许 的 时 间 范 围 内 做 出 啊 应 为 主要 
寺 征 ,要 求 计 算 机 对 外 来 的 信息 能 以 足够 快 的 速度 进行 处 理 , 并 在 被 控 对 象 允 许 的 时 间 范 围 
内 做 出 啊 应 ,其 啊 应 时 间 在 秒 级 、 甩 秒 级 或 微 秒 级 其 至 更 小 ,通常 用 在 工业 过 程控 制 和 信息 
实时 处 理 方面 。 工 业 控 制 主要 包括 数控 机 床 、 电 力 生 产 系 统 、 导 弹 的 制导 系统 等 方面 的 目 动 
控制 ;信息 实时 处 理 主 要 包括 民航 中 的 飞机 订 标 系统、 铁路 订 票 系统 .电子 银行 系统 等 。 
特点 : 啊 应 速度 快 , 具 有 高 度 的 可 徘 性 和 安全 性 。 


三 当今 流行 的 谈 入 式 操作 系统 简介 


问题 : 当今 流行 的 误 入 式 操 作 系 统 有 哪些 ? 在 嵌入 式 系 统 中 为 什么 要 使 用 操作 系统 ? 怎 
样 选择 嵌入 式 操作 系统 ? 

重点 : 常见 的 诺 入 式 操 作 系 统 及 其 优 缺 点 。 

内 容 : 嵌入 式 操 作 系 统 的 发 展 ,使 用 嵌入 式 操作 系统 的 必要 性 , 诅 入 式 操作 系统 的 选 型 ， 
常见 的 开源 和 商业 谈 入 式 操作 系统 简介 。 


SS.1 乌 入 式 操作 系统 的 发 展 


任务 : 了 解 谈 入 式 操作 系统 发 展 的 4 个 阶段 。 


其 实 ,人 能 入 式 系统 并 不 是 一 个 新 生 的 事物 ,从 20 世纪 80 年 代 起 ,国际 上 就 有 一 些 IT 组 
组. 公司 开始 进行 商用 能 入 式 系 统 和 专用 操作 系统 的 研发 ,这 期 间 涌 现 了 一 些 著名 的 能 入 式 
操作 系统 : Windows CE` VxWorks、pSOS`\QNX、Palm OS、OS-9、LynxOS。 

目前 ,有 很 多 商业 性 衣 入 式 系统 都 在 努力 地 为 自己 争取 租 和 人 式 市 场 的 份 所 。 但 是 ,这 些 
专用 操作 系统 均 属于 商业 化 产品 ,价格 昂贵 ;而 且 , 由 于 它们 各 自 的 源 代码 不 公开 ,使 得 每 个 
系统 上 的 应 用 软件 与 其 他 系统 都 无 法 兼容 。 并 且 , 由 于 这 种 封闭 性 还 导致 了 商业 舱 入 式 系 
统 在 对 各 种 设备 的 支持 方面 存在 很 大 的 问题 ,使 得 对 它们 的 软件 移植 变 得 很 困难 。 在 能 入 
式 这 个 IT 产业 的 新 的 关键 领域 ,Linux 操作 系统 适时 地 出 现 了 ,由 于 Linux 目 身 诸多 的 优 
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势 ,吸引 T 了 许多 开发 商 的 目光 ,成 为 舱 入 式 操作 系统 的 新 宠 。 它 的 出 现 无 疑 为 发 展 艇 入 式 操 
作 系 统 事 业 提 供 了 一 个 极 有 吸引 力 的 机 会 。 

区 入 式 操作 系统 伴随 着 舱 入 式 系 统 的 发 展 经 历 了 4 个 阶段 。 

第 一 阶段 : 无 操作 系统 的 能 入 算法 阶段 ,以 单 芯 片 为 核心 的 可 编程 控制 锅 形 式 的 系统 ， 
具有 与 监测 伺服 .指示 设备 相配 合 的 功能 。 应 用 于 一 些 专业 性 极 强 的 工业 控制 系统 中 ,使 
用 汇编 语言 编程 对 系统 进行 直接 控制 ,运行 结束 后 清除 内 存 。 系 统 结构 和 功能 都 相对 单一 ， 
处 理 效率 较 低 ,存储 容量 较 小 ,几乎 没有 用 户 接口 。 

第 二 阶段 : 以 舱 入 式 CPU 为 基础 、 人 简单 操作 系统 为 核心 的 艇 人 式 系统 。CPU 种 类 繁 
多 ,通用 性 比较 差 ; 系 统 开销 小 ,效率 高 ;一 般配 备 系统 仿真 硕 ,操作 系统 具有 一 定 的 兼容 性 
和 扩展 性 ;应 用 软件 较 专 业 , 用 户 界 面 不 够 友好 ;系统 主要 用 来 控制 系统 负载 以 及 监控 应 用 
程序 运行 。 

第 三 阶段 : 通用 的 藤 入 式 实 时 操作 系统 阶段 ,以 散 入 式 操 作 系 统 为 核心 的 散 入 式 系 统 。 
能 运行 于 各 种 类 型 的 微 处 理 希 上 ,兼容 性 好 ;内 核 精 小 ,效率 高 ,具有 高 度 的 模块 化 和 扩展 
性 ;具备 文件 和 目录 管理 \ 设 备 文 持 、 多 任务 、 网 络 支 持 、 图 形 窗口 以 及 用 户 界面 等 功能 ;具有 
大 量 的 应 用 程序 接口 (APT); 骨 入 式 应 用 软件 丰富 。 

第 四 阶段 : 以 Internet 为 标志 的 能 人 式 系 统 。 这 是 一 个 正在 迅速 发 展 的 阶段 。 目 前 大 
多 数 通 人 式 系统 还 扳 立 于 Internet 之 外 ,但 随 着 Internet 的 发 展 以 及 Internet 技术 与 信息 
家 电 、 工 业 控 制 技 术 等 的 结合 日 益 密 切 ,能 入 式 设 备 与 Internet 的 结合 代表 着 通信 式 技术 的 
真正 未 来 。 


5.5.2 使 用 氟 入 式 操作 系统 的 久 要 性 
任务 : 掌握 在 谋 入 式 操作 系统 中 使 用 操作 系统 的 必要 性 。 


从 入 式 实时 操作 系统 在 目前 的 能 入 式 应 用 中 用 得 越 来 越 广泛 ,尤其 在 功能 复杂 、 系统 庞 
大 的 应 用 中 显得 愈 来 愈 重要 。 

(1) 能 入 式 实 时 操作 系统 提高 了 系统 的 可 徘 性 

在 控制 系统 中 ,出 于 安全 方面 的 考虑 ,要 求 系统 起 码 不 能 关 省 ,而且 还 要 有 目 愈 能 力 。 
不 仅 要 求 在 硬件 设计 方面 提高 系统 的 可 靠 性 和 抗 干扰 性 ,而 且 也 应 在 软件 设计 方面 提高 系 
统 的 抗 干扰 性 , 尽 可 能 地 减少 安全 漏洞 和 不 可 靠 的 隐患 。 例 如 ,有 些 系统 软件 在 运行 时 ,可 
能 会 遇 到 强 干 扰 , 从 而 产生 异常 或 出 错 , 甚 至 造成 系统 朋 演 。 而 舱 入 式 操作 系统 则 可 以 通过 
系统 监控 进程 对 其 进行 修复 ,从 而 提高 艇 人 式 操 作 系统 的 可 靠 性 。 

(2) 提高 了 开发 效率 缩短 了 开发 周期 

在 能 入 式 实 时 操作 系统 环境 下 ,开发 一 个 复杂 的 应 用 程序 , 通 篆 可 以 将 整个 程序 分 解 为 
多 个 任务 模块 。 每 个 任务 模块 的 调试 、 修 改 几 乎 不 影响 其 他 模块 。 商 业 软 件 一 般 都 提供 了 
良好 的 多 任务 调试 环境 。 

(3) 人 艇 入 式 实 时 操作 系统 充分 发 挥 了 了 32 位 CPU 的 多 任务 潜力 

32 位 CPU 比 8 位 、16 位 CPU 快 , 男 外 它 本 来 是 为 运行 多 用 户 、 多 任务 操作 系统 而 设计 
的 ,特别 适 于 运行 多 任务 实时 系统 。32 位 CPU 采用 利于 提高 系统 可 靠 性 和 稳定 性 的 设计 ， 
使 其 更 容易 做 到 不 骨 溃 。 例 如 ,CPU 运行 状态 分 为 系统 态 和 用 户 态 。 将 系统 堆栈 和 用 户 堆 
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栈 分 开 , 以 及 实时 地 给 出 CPU 的 运行 状态 等 ,允许 用 户 在 系统 设计 中 从 人 硬件 和 软件 两 方面 
对 实时 内 核 的 运行 实施 保护 。 从 某 种 意义 上 说 ,没有 操作 系统 的 计算 机 ( 裸 机 ) 是 没有 用 的 。 
在 通信 式 应 用 中 ,只 有 把 CPU 骨 入 到 系统 中 ,同时 把 操作 系统 般 入 进去 , 才 是 真正 的 散 入 
式 系 统 。 


5.5.3 几 入 式 操作 系统 选 型 
任务 : 了 解 选择 操作 系统 应 遵循 的 原则 。 


当 设 计 信 息 电 器 、 数 字 医 疗 设备 等 舱 入 式 产品 时 ,网 入 式 操 作 系 统 的 选择 至 关 重 要 。 一 
般 而 言 ,在 选择 通信 式 操作 系统 时 ,可 以 遭 循 以 下 原则 。 

(1) 市 场 进入 时 间 

区 入 式 产品 能 否 迅 速 进入 市 场 与 选择 操作 系统 有 关 , 例 如 ,Windows 的 程序 员 可 能 是 
人 力 资源 最 丰富 的 ,使 得 使 用 Windows CE 开发 的 舱 入 式 产 品 能 够 很 快 进入 市 场 。 但 某 些 
高 效 的 操作 系统 可 能 会 由 于 编程 人 员 缺 乏 或 这 方面 的 技术 积累 不 够 ,而 影响 开发 进度 ,使 得 
产品 进入 市 场 时 间 后 移 。 

(2) 可 移植 性 

当 进 行 租 入 式 软件 开发 时 ,可 移植 性 是 要 重点 考虑 的 问题 。 具 有 良好 的 软件 移植 性 ,可 
以 在 不 同 平台 ,不同 系统 上 运行 , 跟 操 作 系 统 无 关 。 软 件 的 通用 性 和 软件 的 性 能 通常 是 予 盾 
的 。 即 通用 性 是 以 损失 某 些 特定 情况 下 的 优化 性 能 为 代价 的 。 很 难 设想 开发 一 个 舱 入 式 浏 
览 带 而 仅 能 在 某 一 特定 环境 下 应 用 。 反 过 来 说 , 当 产 品 与 平台 和 操作 系统 紧密 结合 时 ,往往 
产品 的 特色 就 列 含 其 中 。 

(3) 可 利用 资源 

产品 开发 不 同 于 学 术 课 题 研 究 , 它 是 以 快速 地 推出 满足 用 户 需 求 的 低 成 本 、 高 质量 产品 
为 目的 的 。 集 中 精力 研发 出 产品 的 特色 ,其 他 功能 尽量 由 操作 系统 附加 或 采用 第 三 方 产品 ， 
因此 操作 系统 的 可 利用 资源 对 于 选 型 是 一 个 重要 参考 条 件 。Linux 和 Windows CE 都 有 大 
量 的 资源 可 以 利用 ,这 是 它们 被 看 好 的 重要 原因 。 其 他 有 些 实时 操作 系统 由 于 比较 封闭 , 开 
发 时 可 以 利用 的 资源 比较 少 , 因 此 多 数 功能 需要 目 己 独立 开发 ,从 而 影响 开发 进度 。 近 来 的 
市 场 需求 显示 , 越 来 越 多 的 藤 入 式 系 统 , 均 要 求 提供 全 功能 的 Web 浏览 硕 ,而 这 要 求 有 一 个 
高 性 能 、 高 度 可 徘 的 GUI 的 文 持 。 

(4) 系统 定制 能 力 

信息 产品 不 同 于 传统 Intel 结构 的 PC, 用 户 的 需求 是 千差万别 的 ,硬件 平台 也 都 不 一 
样 , 所 以 对 系统 的 定制 能 力 提出 了 要 求 。 要 分 析 产 品 是 否 对 系统 底层 有 改动 的 需求 ,这 种 改 
动 是 否 伴随 者 产品 特色 ,Linux 由 于 其 源 代 码 开 放 , 在 定制 能 力 方面 具有 优势 。 随 痢 
Windows CE 源码 的 开放 ,以 及 微软 在 通信 式 领 域 力 度 的 加 强 , 其 定制 能 力 还 会 有 所 提升 。 

(5) 成 本 

成 本 是 所 有 产品 不 得 不 考虑 的 问题 。 操 作 系 统 的 选择 会 对 成 本 产生 一 定 的 影 啊 。 
Linux 人 免费, Windows CE 等 商业 系统 需要 文 付 许 可 证 使 用 费 , 但 这 不 会 对 成 本 产生 什么 影 
啊 。 成 本 是 需要 在 综合 权衡 以 后 进行 考虑 的 一 一 选择 某 一 系统 可 能 会 对 其 他 一 系列 的 因 系 
产生 影响 ,如 对 硬件 设备 的 选 型 人员 投入 ,以 及 公司 管理 和 与 其 他 合作 伙伴 共同 开发 时 的 
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沟通 等 许多 方面 的 影响 。 

(6) 中 文 内 核 支持 

国内 产品 需要 提供 对 中 文 的 文 持 。 由 于 操作 系统 多 数 采 用 西 文 方式 ,是 否 文 持 双 字 节 
编码 方式 ,是 否 体 循 GBK、GB 18030 等 各 种 国家 标准 ,是 否 文 持 中 文 输入 与 处 理 , 是 否 提供 
第 三 方 中 文 输入 接口 是 针对 国内 用 户 的 能 入 式 产 品 必须 考虑 的 重要 因素 。 

上 面 提 到 用 Windows CE 十 x86 出 产品 是 减法 ,这 实际 上 就 是 所 谓 的 PC 家 电化 ;另外 
一 种 做 法 是 加 法 ,利用 家 电 行 业 的 硬件 解决 方案 ( 绝 大 部 分 是 非 x86 的 ) 加 以 改进 ,加 上 网 入 
式 操 作 系 统 , 再 加 上 应 用 软件 ,这 就 是 所 谓 的 家 电 PC 化 的 做 法 ,这 种 加 法 的 优势 是 成 本 低 、 
特色 突出 ,缺点 是 产品 研发 周期 长 ,难度 大 (需要 深入 了 解 硬件 和 操作 系统 ) ,如果 采用 这 种 
做 法 ,Linux 是 一 个 好 的 选择 ,因为 能 够 深入 到 系统 底层 。 


5S.5.4 常见 的 开 甫 嵌入 式 操 作 系统 简介 
任务 : 了 解 常 见 的 开源 嵌入 式 操作 系统 的 特点 。 


1. uC/OS-II 

uC/OS-I 是 一 种 公开 源 代 码 、 结 构 小 巧 、 实 时 内 核 的 实时 操作 系统 ,日 从 1992 年 发 布 
以 来 ,在 世界 各 地 都 得 到 了 广泛 的 应 用 。uC/OS-II 是 一 种 基于 优先 级 的 可 抢先 的 硬 实时 内 
核 ,其 内 核 提供 任务 调度 与 管理 .时 间 管 理 、 任 务 间 同步 与 通信 内 存 管理 和 中 断 服 务 等 功 
能 。 它 适用 于 小 型 控制 系统 ,具有 执行 效率 高 、 占 有 空间 小 、 实 时 性 能 优良 和 扩展 性 强 等 特 
点 ,最 小 内 核 可 以 编译 至 2KB 左右 。 目 前 已 经 被 移植 到 40 多 种 不 同 架 构 的 CPU 上 ,运行 
在 从 8 位 到 64 位 的 各 种 系统 之 上 。 尤 其 值得 一 提 的 是 ,该 系统 自从 2. 51 版 本 之 后 ,就 通过 
了 美国 FAA 认证 ,可 以 运行 在 诸如 航天 器 等 对 安全 要 求 极为 苛刻 的 系统 之 上 。 鉴 于 uC/ 
OS-II 可 以 免费 获得 代码 ,对 于 组 入 式 RTOS 而 言 ,选择 uC/OS-II 无 疑 是 最 经 济 的 选择 。 

2. RTLinux 

RTLinux 是 源 代码 开放 的 具有 便 实 时 特性 的 多 任务 操作 系统 , 它 是 通过 底层 对 Linux 
实施 改造 的 产物 。 通 过 在 Linux 内 核 与 便 件 中 断 之 间 增 加 一 个 精巧 的 可 抢先 的 实时 内 核 ， 
将 标准 的 Linux 内 核 作为 实时 内 核 的 一 个 进程 与 用 户 进 程 一 起 调度 ,标准 的 Linux 内 核 的 
优先 级 最 低 , 可 以 被 实时 进程 抢断 。 正 常 的 Linux 进程 仍 可 以 在 Linux 内 核 上 运行 ,这 样 既 
可 以 使 用 标准 分 时 操作 系统 即 Linux 的 各 种 服务 ,又 能 提供 低 延 时 的 实时 环境 。 

RTLinux 已 成 功 地 应 用 于 从 航天 飞机 的 空间 数据 采集 、 科 学 仪器 测控 到 电影 特技 图 像 
处 理 等 广泛 的 实时 环境 下 。 

3. ARM-Linux 

ARM-Linux 就 是 在 ARM 芯片 上 应 用 的 做 入 式 实 时 操作 系统 。 近 年 来 ,由 于 能 入 式微 
处 理 器 核 ARM 在 世界 范围 内 都 有 广泛 的 应 用 ,Linux 也 被 移植 到 了 ARM 体系 的 芯片 上 
了 。 尤 其 在 我 国 , 有 关 ARM-Linux 的 应 用 和 移植 的 资料 非常 多 ,为 学 习 骨 入 式 系统 开发 提 
供 了 有 力 的 文 持 。 

4. uCLinux 

uCLinux 是 Lineo 公司 的 主打 产品 ,同时 也 是 开放 源码 的 舱 入 式 Linux 的 典范 之 作 。 
uCLinux 主要 是 针对 目标 处 理 需 没有 存储 管理 单元 MMU (Memory Management Unit) 的 
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区 入 式 系 统 而 设计 的 。 它 已 经 被 成 功 地 移植 到 了 很 多 平台 上 。 由 于 没有 MMU ,其 多 任务 
的 实现 需要 一 定 技 巧 。uCLinux 是 一 种 优秀 的 通信 式 Linux 版 本 ,是 micro-Conrol-Linux 
的 缩写 。 它 政 承 了 标准 Linux 的 优良 特性 ,经 过 各 方面 的 小 型 化 改造 ,形成 了 一 个 高 度 优化 
的 .代码 紧 竣 的 舱 入 式 Linux。 虽 然 它 的 体积 很 小 , 却 仍 然 保 留 了 Linux 的 大 多 数 优点 : 稳 
定 、 民 好 的 移植 性 ;优秀 的 网 络 功能 ;对 各 种 文件 系统 完备 的 文 持 和 标准 丰富 的 API。 它 专 
为 能 入 式 系 统 做 了 许多 小 型 化 的 工作 ,目前 已 支持 多 款 CPU。 其 编译 后 的 目标 文件 可 控制 
在 几 百 KB 数量 级 ,并 已 经 被 成 功 地 移植 到 很 多 平台 上 。 


5S.5.5 常见 的 商业 徐 入 式 操 作 系 统 简 介 


任务 : 了 解 常 见 的 商业 误 入 式 操 作 系 统 的 特点 。 


1. Windows CE 

Windows CE 是 微软 开发 的 一 个 开放 的 、 可 升级 的 32 位 骨 入 式 操作 系统 ,是 针对 掌上 
型 电脑 类 电子 设备 开发 的 。Windows CE 是 所 有 源 代 码 全 部 由 微软 自行 开发 的 新 型 朋 入 式 
操作 系统 , 它 不 仅 继 承 了 传统 的 Windows 图 形 界面 ,并 且 在 Windows CE 平台 上 可 以 使 用 
Windows 95/98 上 的 编程 工具 (如 Visual Basic、Visual C++ ) ,使 用 同样 的 子 数 和 同样 的 界 
面 风格 ,使 绝 大 多 数 的 应 用 软件 只 需 人 简单 地 修改 和 移植 就 可 以 在 Windows CE 平台 上 继续 
使 用 。 

Windows CE 模块 化 及 可 伸缩 性 、 实 时 性 好 ,通信 能 力 强 大 , 文 持 多 种 CPU 是 其 基本 的 
设计 目标 。 它 的 设计 可 以 满足 多 种 设备 的 需要 ,这 些 设备 包括 工业 控制 硕 .通信 集 线 硕 以 及 
销售 终 冰 之 类 的 企业 设备 ,还 有 像 照 相机 .电话 和 家 用 娱乐 顶 材 之 类 的 消费 产品 。 一 个 盟 型 
的 基于 Windows CE 的 散 入 系统 通常 为 某 个 特定 用 途 而 设计 ,并 在 不 联机 的 情况 下 工作 。 
它 要 求 所 使 用 的 操作 系统 体积 较 小 ,内 建 有 对 中 断 的 啊 应 功能 。 

Windows CE 除 具 有 灵活 的 电源 管理 ,对 象 存 储 技 术 、 民 好 的 通信 和 能力、 线程 啊 应 能 力 
等 特点 之 外 ,Windows CE 还 提供 了 相当 丰富 的 编程 组 件 , 如 在 和 擎 上 型 电脑 中 , Windows CE 
就 包含 了 如 远程 拨号 访问 、 世界 时 钟 、. 计 算 般 、 输入 法 、 中文 字库、 袖珍 浏览 顶 、 电子 邮件 、 
Pocket Office 等 多 种 组 件 。 这 些 特 点 使 得 Windows CE 使 用 起 来 更 方便 ,进一步 提高 了 其 
市 场 占 有 率 。 

2. VxWorks 

VxWorks 操作 系统 是 美国 WindRiver 公司 于 1983 年 设计 开发 的 一 种 散 入 式 实 时 操作 
系统 (RTOS) ,是 Tornado 通 入 式 开 发 环境 的 关键 组 成 部 分 。 民 好 的 持续 发 展 能 力 高 性 能 
的 内 核 以 及 友好 的 用 户 开发 环境 ,在 区 入 式 实 时 操作 系统 领域 逐渐 占据 一 席 之 地 。 

VxWorks 具有 可 裁 藤 微 内 核 结构 ;实现 了 高 效 的 任务 管理 ,灵活 的 任务 间 通 信和 、 微 秒 级 
的 中 断 处 理 ; 支 持 POSIX 1003. 1b 实时 扩展 标准 ; 文 持 多 种 物理 介质 及 标准 的 、 完 整 的 
TCP/IP 网 络 协议 等 。 然 而 其 价格 昂 贯 。 由 于 操作 系统 本 喘 以 及 开发 环境 都 是 专 有 的 , 价 
格 一 般 都 比较 高 ,通常 需 花 费 10 万 元 人 民 币 以 上 才能 建 起 一 个 可 用 的 开发 环境 ,对 于 每 一 
个 应 用 一 般 还 要 另外 收取 版 税 。 一 般 不 提供 源 代码 ,只 提供 二 进 制 代 码 。 由 于 它们 都 是 专 
用 操作 系统 ,需要 专门 的 技术 人 员 和 擎 握 开 发 和 维护 技术 ,所 以 软件 的 开发 和 维护 成 本 都 非常 
高 。 支 持 的 硬件 数量 有 限 。 
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VxWorks 是 目前 散 入 式 系统 领域 中 使 用 最 广泛 市场 占有 率 最 高 的 系统 。 它 文 持 多 种 
处 理 磊 ,如 x86、i1960、Sun Sparc、Motorola MC68xxx、MIPS RX000、PowerPC 等 。 大 多 数 
的 VxWorks API 是 专 有 的 。 采 用 GNU 的 编 详 荐 和 调试 需 。 

3. MontaVista Linux 

MontaVista 专门 提供 实时 舱 入 式 Linux 操作 系统 和 航 入 式 开 发 工具 ,虽然 它 进 入 中 国 
的 时 间 很 短 ,但 它 的 大 名 早 就 为 国人 所 熟知 ,而 且 通 常会 将 它 的 MontaVista Linux( 即 原来 
的 Hard Har Linux) 与 VxWorks 和 Windows CE 相提并论 。 

不 同 的 是 MontaVista Linux 是 基于 Linux 内 核 开 发 的 艇 入 式 操作 系统 。 相 对 于 一 
专用 的 能 入 式 操 作 系 统 ,MontaVista Linux 有 目 己 的 优势 : MontaVista Linux 不 需要 用 户 
文 付 版 税 , 而 且 MontaVista Linux 提供 的 所 有 开发 工具 和 附加 应 用 包 都 是 开放 源码 的 ; 
MontaVista Linux 基于 Linux 内 核 ,而 Linux 是 从 UNIX 发 展 而 来 的 ,所 以 它 很 稳定 ; 
MontaVista Linux 能 够 文 持 广泛 的 CPU 芯片 系列 , 文 持 多 种 目标 板结 构 , 并 提供 强大 的 网 
络 协议 文 持 , 而 且 拥 有 丰富 的 驱动 程序 和 API。 

下 是 因为 MontaVista Linux 是 基于 Linux 开发 的 , MontaVista Linux 的 所 有 源 代 码 都 
是 对 外 开放 的 ,所 以 MontaVista Linux 提供 产品 的 方式 与 常规 产品 不 同 。 客 户 可 以 不 花 一 
分 钱 得 到 MontaVista Linux 的 所 有 源 代码 ,并 可 以 对 其 进行 任何 修改 。 但 如 何 使 用 这 些 代 
码 , 对 于 要 在 其 基础 上 进行 应 用 开发 的 客户 来 说 ,通常 会 显得 过 于 复 淋 ,尤其 是 舱 入 式 应 用 
的 复杂 性 较 高 ,两 个 藤 入 式 系统 对 操作 系统 的 剪裁 可 能 会 截然 不 同 ,所 以 更 为 专业 的 
MontaVista Linux 技术 人 员 可 以 为 产品 提供 更 准确 的 剪裁 和 整合 。MontaVista Linux 通 
稼 是 通过 以 下 方式 回 客 户 提 供需 要 的 产品 和 服务 的 : 客户 根据 自己 的 实际 应 用 情况 问 
MontaVista 订阅 产品 ,从 而 获得 不 同 级 别 和 年 限 的 订阅 ,然后 MontaVista 根据 客户 的 实际 
需求 对 自己 的 产品 进行 艾 裁 和 集成 ,并 在 经 过 严格 测试 后 , 才 将 该 产品 方案 打包 交 给 客户 。 

在 Java 方面 ,所 有 MontaVista Linux 文 持 的 舱 入 式 目标 机 都 可 以 运行 IBM 基于 JDK 
1.2.2 独立 开发 的 了 9 虚拟 机 ,MontaVista 实时 性 的 扩充 和 编译 性 能 的 增强 使 Java 代码 能 
在 所 有 的 MontaVista Linux 平台 上 快速 可 徘 地 执行 ,从 而 可 以 从 容 应 对 传统 艇 入 式 开发 和 
移植 中 通常 面临 的 平台 特性 不 同 、 内 存 有 限 和 程序 模型 不 兼容 的 挑战 。 此 外 ,VisualAge 微 
型 版 还 为 开发 者 提供 了 一 套 强大 的 能 入 式 Java 开发 工具 。 

4. Android 

Android 是 Google 于 2007 年 11 月 5 日 宣布 的 基于 Linux 平 台 的 开源 手机 操作 系统 名 
称 ,该 平台 由 操作 系统 .中 间 件 .用户 界面 和 应 用 软件 组 成 ,是 首 个 为 移动 终端 打造 的 真正 开 
放 和 完整 的 移动 软件 。 

Google 的 Android 手机 平台 基于 Linux 免费 开放 源 代码 操作 系统 ,应 用 是 基于 Java 语 
言 开 发 的 。Android 基于 Apache 许可 。Apache 许可 模式 允许 开发 者 任意 修改 ,分 发 源 代 
码 , 同 时 ,开发 的 新 代码 可 以 不 再 使 用 相同 的 许可 模式 ,甚至 可 以 不 再 开源 ,这 为 开发 者 市 来 
了 完全 的 自由 ,可 以 基于 Android 代码 开发 他 们 自己 专 有 的 平台 。 

Android 作为 谷歌 企业 战略 的 重要 组 成 部 分 ,将 进一步 推进 “随时 随地 为 每 个 人 提供 信 
县 ”这 一 企业 目标 的 实现 。 谷 歌 的 目标 是 让 移动 通信 不 依赖 于 设备 甚至 平台 。 出 于 这 个 目的 ， 
Android 将 补充 ,而 不 会 蔡 代 谷歌 长 期 以 来 奉行 的 移动 发 展 战 略 : 通过 与 全 球 各 地 的 手机 制造 
商 和 移动 运营 商 结 成 合作 伙伴 ,开发 既 有 用 又 有 吸引 力 的 移动 服务 ,并 推广 这 些 产 品 。 
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==== 系统 税 介 


问题 : Linux 操作 系统 有 哪些 特性 ? Linux 操作 系统 的 版 本 怎样 区 分 ? Linux 操作 系统 
由 哪些 部 分 组 成 ? 谈 入 式 Linux 应 用 前 景 如 何 ? 

重点 : Linux 的 特性 ,Linux 的 系统 结构 ,上 误 入 式 Linux 系统 的 应 用 前 景 。 

内 容 : Linux 的 特性 ,Linux 版 本 及 其 特点 ,Linux 系统 的 结构 , 误 入 式 Linux 系统 及 其 应 
用 前 景 。 


简单 地 说 ,Linux 是 一 套 免费 使 用 和 上 自由 传播 的 类 UNIX 操作 系统 , 它 主要 用 在 基于 Intel 
x86 系列 CPU 的 计算 机 上 。 这 个 系统 是 由 全 世界 各 地 的 成 千 上 万 的 程序 员 设 计 和 实现 的 。 
其 目的 是 建立 不 受 任 何 商品 化 软件 的 版 权 制 约 的 、 全 世界 都 能 自由 使 用 的 UNIX 兼容 产品 。 

Linux 的 出 现 ,最 早 开 始 于 一 位 名 叫 Linus Torvalds 的 计算 机 业余 爱好 者 ,当时 他 是 芬 
兰 赫 尔 注 基 大 学 的 学 生 。 他 的 目的 是 想 设 计 一 个 代替 Minix( 是 由 一 位 名 叫 Andrew 
Tannebaum 的 计算 机 教授 编写 的 一 个 操作 系统 示 教 程序 ) 的 操作 系统 ,这 个 操作 系统 可 用 
在 386、486 或 奔腾 处 理 需 的 个 人 计算 机 上 ,并且 具有 UNIX 操作 系统 的 全 部 功能 ,因而 开 
始 了 Linux 雏形 的 设计 。 

Linux 以 它 的 高 效 性 和 灵活 性 著称 。 它 能 够 在 PC 上 实现 全 部 的 UNIX 特性 ,具有 多 
任务 、 多 用 户 的 能 力 。Linux 是 在 GNU 公共 许可 权限 下 免费 获得 的 ,是 一 个 符合 POSIX 标 
准 的 操作 系统 。Linux 操作 系统 软件 包 不 仅 包 括 完 整 的 Linux 操作 系统 ,而 且 还 包括 了 了 文 
本 编辑 需 .高 级 语言 编 详 天 等 应 用 软件 。 它 还 包括 这 有 多 个 窗口 管理 顶 的 X-Window 图 形 
用 户 界面 ,如 同 使 用 Windows XP 一样 ,可 以 使 用 窗口 、 图 标 和 菜单 对 系统 进行 操作 。 

Linux 之 所 以 受到 广大 计算 机 爱好 者 的 喜爱 ,主要 原因 有 两 个 ,一 是 它 属 于 自由 软件 ， 
用 户 不 用 支付 任何 费用 就 可 以 获得 它 和 它 的 源 代 码 , 并 且 可 以 根据 自己 的 需要 对 它 进行 必 
要 的 修改 ,无偿 使 用 ,无 约束 地 继续 传播 。 男 一 个 原因 是 , 它 具 有 UNIX 的 全 部 功能 ,任何 
使 用 UNIX 操作 系统 或 想 要 学 习 UNIX 操作 系统 的 人 都 可 以 从 Linux 中 获 益 。 


S.6.1 Linux 的 特性 
任务 : 了 解 Linux 操作 系统 的 主要 特性 。 


Linux 操作 系统 在 短 短 的 几 年 之 内 得 到 了 非常 迅猛 的 发 展 ,这 与 Linux 具有 的 良好 特性 是 
分 不 开 的 。Linux 包含 了 UNIX 的 全 部 功能 和 特性 。 人 简单 地 说 ,Linux 具有 以 下 主要 特性 。 

(1) 开放 性 

开放 性 是 指 系统 但 循 世 界 标 准 规范 ,特别 是 休 循 开放 系统 互 连 (Open System Interconnec- 
tion,OSD 国际 标准 。 凡 遵循 国际 标准 所 开发 的 硬件 和 软件 ,都 能 彼此 兼容 ,可 方便 地 实现 
互 连 。 

(2) 多 用 户 

多 用 户 是 指 系 统 资 源 可 以 被 不 同 用 户 各 自 拥 有 使 用 , 即 每 个 用 户 对 上 自己 的 资源 (如 文 
件 、. 设 备 ) 有 特定 的 权限 , 互 不 影响 。Linux 和 UNIX 都 具有 多 用 户 的 特性 。 
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(3) 多 任务 

多 任务 是 现代 计算 机 的 一 个 最 主要 的 特点 。 它 是 指 计算 机 同时 执行 多 个 程序 ,而 且 各 
个 程序 的 运行 互相 独立 。Linux 系统 调度 每 一 个 进程 平等 地 访问 微 处 理 各 。 由 于 CPU 的 
处 理 速 度 非常 快 ,其 结果 是 启动 的 应 用 程序 看 起 来 好 像 在 并 行 运 行 。 事实 上 ,从 处 理 右 执行 
一 个 应 用 程序 中 的 一 组 指令 到 Linux 调度 微 处 理 需 再 次 运行 这 个 程序 之 间 只 有 很 短 的 时 间 
延迟 ,用 户 是 感觉 不 出 来 的 。 

(4) 民 好 的 用 户 界 面 

Linux 回 用 户 提供 了 两 种 界面 : 用 户 界 面 和 系统 调用 。Linux 的 传统 用 户 界面 是 基于 
文本 的 命令 行 界 面 , 即 Shell, 它 既 可 以 联机 使 用 ,又 可 以 存在 文件 上 脱 机 使 用 。Shell 有 很 
强 的 程序 设计 能 力 , 用 户 可 方便 地 用 它 编制 程序 ,从 而 为 用 户 扩充 系统 功能 提供 了 更 高 级 的 
手段 。 可 编程 Shell 是 指 将 多 条 命令 组 合 在 一 起 ,形成 一 个 Shell 程序 ,这 个 程序 可 以 单独 
运行 ,也 可 以 与 其 他 程序 同时 运行 。 

系统 调用 是 给 用 户 提 供 编 程 时 使 用 的 界面 。 用 户 可 以 在 编程 时 直接 使 用 系统 提供 的 系 
统 调 用 命令 。 系 统 通过 这 个 界面 为 用 户 程 序 提供 低级 、 高 效率 的 服务 。 

Linux 还 为 用 户 提供 了 图 形 用 户 界 面 。 它 利用 鼠标 、. 沫 单 窗口 .滚动 条 等 设施 ,给 用 户 
呈现 一 个 直观 . 易 操 作 交互 性 强 的 友好 的 图 形 化 界面 。 

(5) 设备 独立 性 

设备 独立 性 是 指 操作 系统 把 所 有 外 部 设备 统一 当成 文件 来 看 待 ,只 要 安装 它们 的 驱动 程 
序 ,任何 用 户 都 可 以 像 使 用 文件 一 样 ,操纵 、 使 用 这 些 设备 ,而 不 必 知 道 它 们 的 具体 存在 形式 。 

Linux 是 具有 设备 独立 性 的 操作 系统 , 它 的 内 核 具 有 高 度 适 应 能 力 , 随 肴 更 多 的 程序 员 加 
入 Linux 编程 ,会 有 更 多 硬件 设备 加 入 到 各 种 Linux 内 核 和 发 行 版 本 中 。 另 外 ,由 于 用 户 可 以 
免费 得 到 Linux 的 内 核 源 代码 ,因此 ,用 户 可 以 修改 内 核 源 代码 ,以 便 适 应 新 增加 的 外 部 设备 。 

(6) 丰富 的 网 络 功能 

完善 的 内 置 网 络 是 Linux 的 一 大 特点 。Linux 在 通信 和 网 络 功能 方面 优 于 其 他 操作 系 
统 。 其 他 操作 系统 不 包含 如 此 紧密 地 和 内 核 结 合 在 一 起 的 连接 网 络 的 能 力 ,也 没有 内 置 这 
些 联网 特性 的 灵活 性 。 而 Linux 为 用 户 提 供 了 完善 的 、 强 大 的 网 络 功能 。 

QD 支持 Internet。Linux 包 费 提供 了 大 量 支 持 Internet 的 软件 ,Internet 是 在 UNIX 领 
域 中 建立 并 发 展 起 来 的 ,在 这 方面 使 用 Linux 是 相当 方便 的 ,用 户 能 用 Linux 与 世界 上 的 其 
他 人 通过 Internet 进行 通信 。 

@ 文件 传输 。 用 户 能 通过 一 些 Linux 命令 完成 内 部 信息 或 文件 的 传输 。 

G) 远程 访问 。Linux 不 仅 允 许 进行 文件 和 程序 的 传输 , 它 还 为 系统 管理 员 和 技术 人 员 
提供 了 访问 其 他 系统 的 窗口 。 通 过 这 种 远程 访问 的 功能 ,一 位 技术 人 员 能 够 有 效 地 为 多 个 
系统 服务 ,即使 那些 系统 位 于 相距 很 远 的 地 方 。 

(7) 可 徘 的 系统 安全 保障 

Linux 采取 了 许多 安全 技术 措施 ,包括 对 读 、 写 进行 权限 控制 , 囊 保 护 的 子 系统 ,审计 跟 
踊 ,核心 授权 等 ,这 为 网 络 多 用 户 环境 中 的 用 户 提供 了 必要 的 安全 保障 。 

(8) 民 好 的 可 移植 性 

可 移植 性 是 指 将 操作 系统 从 一 个 平台 转移 到 另 一 个 平台 使 它 仍然 能 按 其 自身 的 方式 运 
行 的 能 力 。 

Linux 是 一 种 可 移植 的 操作 系统 ,能 够 在 从 微型 计算 机 到 大 型 计算 机 的 任何 环境 中 和 
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任何 平台 上 运行 。 可 移植 性 为 运行 Linux 的 不 同 计算 机 平台 与 其 他 任何 机 和 需 进 行 准确 而 有 
效 的 通信 提供 了 手段 ,不 需要 另外 增加 特殊 的 和 昂贵 的 通信 接口 。 


S62 Linux 版 本 及 其 特点 
任务 : 了 解 什么 是 Linux 内 核 版 本 ,什么 是 发 行 版 本 ,掌握 Linux 内 核 版 本 号 的 规则 。 


Linux 版 本 分 为 内 核 版 本 和 发 行 版 本 。 

Linux 内 核 版 本 有 两 种 : 稳定 版 和 开发 版 。 稳 定 的 内 核 具 有 工业 级 的 强度 ,可 以 广泛 
地 应 用 和 部 署 。 新 的 稳定 内 核 相 对 于 较 旧 的 内 核 只 是 修正 了 一 些 bug 或 加 入 了 一 些 新 的 
驱动 程序 ,而 开发 版 内 核 由 于 要 试验 各 种 解决 方案 ,所 以 变化 很 快 ,这 两 种 版 本 是 相互 关联 、 
相互 循环 的 。 

Linux 内 核 的 版 本 号 是 有 一 定 的 规则 的 ,版 本 号 的 格式 是 : 主 版 本 号 .次 版 本 号 .修正 
号 。 主 版 本 号 和 次 版 本 号 标志 着 重要 的 功能 变动 ;修正 号 表示 较 小 的 功能 变动 。 其 中 次 版 
本 号 还 有 特定 的 意义 : 如 果 次 版 本 号 是 偶数 , 则 表示 该 内 核 是 一 个 可 放心 使 用 的 稳定 版 ;如 
果 次 版 本 号 是 奇数 , 则 表示 该 内 核 加 入 了 一 些 测试 的 新 功能 ,是 一 个 内 部 可 能 存在 bug 的 
测试 版 。 以 2. 6. 12 版 本 为 例 ,2 代表 主 版 本 号 ,6 代表 次 版 本 号 ,12 代表 修正 号 。 例 如 ， 
2. 5.74 表示 是 一 个 测试 版 的 内 核 ,2. 6. 12 则 表示 是 一 个 稳定 版 的 内 核 。 最 新 的 内 核 源 代码 
可 以 在 http://www. kernel. org 上 以 tar 包 或 者 增 量 补丁 的 形式 下 载 。 

Linux 发 行 版 本 有 很 多 ,这 些 发 行 版 本 把 内 核 、 源 代码 及 相关 的 应 用 程序 组 织 在 一 起 发 
行 , 于 是 , 同 是 Linux, 有 不 同 的 发 行者 (distributor) 版 本 。 国 外 比较 著名 的 发 行者 及 相应 
的 版 本 有 OpenLinux (Caldera)、RedHat Linux (RedHat) 、S.u. S. E Linux, Slackware 
(Walnut Creek Software) Debian GNU/Linux, Linux Mandrake、 TurboLinux, LinuxPPC 
(Linux 的 PowerPC 版 ) 等 ;国内 著名 的 发 行 版 本 包括 Xteam Linux、Bluepoint Linux、 红 旗 
Linux、Cosix Linux 等 。 还 有 很 多 著名 的 商业 软件 开发 公司 (如 Oracle 、 Informix、Sun) 也 兰 
于 开发 了 基于 Linux 的 商业 软件 。 


S63 骨 入 式 Linux 系统 及 其 应 用 前 景 
任务 : 了 解 诅 入 Linux 系统 的 应 用 前 景 。 


近年 来 , 随 着 计算 机 技术 .通信 技术 的 飞速 发 展 , 特 别 是 互联 网 的 迅速 普及 和 3C( 计 算 
机 、 通信、 消费 电子 ) 合 一 的 加 速 , 微 型 化 和 专业 化 成 为 发 展 的 新 趋势 ,能 入 式 产 品 成 为 信息 
产业 的 主流 。Linux 从 1991 年 问世 到 现在 , 短 短 的 十 几 年 时 间 已 经 发 展 成 为 功能 强大 、 设 
计 完 善 的 操作 系统 之 一 ;可 运行 在 x86、Alpha、Sparc、MIPS、PPC、Motorola NEC、ARM 等 
多 种 人 硬件 平台 上 ,而 且 开 放 源 代码 ,可 以 定制 ;可 与 各 种 传统 的 商业 操作 系统 分 庭 抗 礼 。 越 
来 越 多 的 企业 和 研发 机 构 都 转向 租 入 式 Linux 的 开发 和 研究 上 ,在 新 兴 的 散 入 式 操 作 系 统 
领域 内 也 获得 了 飞速 发 展 。 

能 入 式 Linux(Embedded Linux) 是 指 对 Linux 经 过 裁剪 小 型 化 后 ,可 固化 在 存储 天 或 
单片机 中 ,应 用 于 特定 对 入 式 场合 的 专用 Linux 操作 系统 。 网 入 式 Linux 的 开发 和 研究 已 
经 成 为 目前 操作 系统 领域 的 一 个 热点 。 与 其 他 能 入 式 操 作 系 统 相 比 ( 详 见 表 5-1),Linux 有 
其 明显 的 优势 。 
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表 5-1 专用 艇 入 式 实 时 操作 系统 与 嵌入 式 Linux 的 比较 


操作 系统 
i ee 


版 权 费 每 生产 一 件 产 品 需 交 纳 一 份 版 权 费 
购买 费用 数 十 万 元 (RMB) = 
技术 支持 全 世界 的 自由 软件 开发 者 提供 支持 
网 络 特性 另 加 数 十 万 元 (RMB) 购 买 免费 且 性 能 优异 
软件 移植 难 (因为 是 封闭 系统 ) 易 , 代 码 开放 (有 许多 应 用 软件 支持 ) 
品 AN 
应 用 产品 开发 周期 ee ,因为 有 许多 公开 的 代码 
实时 性 能 需要 改进 ,可 用 PT_Linux 等 模块 弥补 
稳定 性 较 好 ,但 在 高 性 能 系统 中 需要 改进 


第 一 ,Linux 系统 具有 层次 结构 且 内 核 完 全 开放 。 在 内 核 代 码 完 全 开放 的 前 提 下 ,不同 
领域 和 不 同 层 次 的 用 户 可 以 根据 目 己 的 应 用 需要 方便 地 对 内 核 进行 改造 , 低 成 本 地 设计 和 
开发 出 满足 目 己 需要 的 藤 人 式 系统 。 

第 二 ,强大 的 网 络 文 持 功 能 。Linux 逛 生 于 因特网 时 代 并 具有 UNIX 的 特性 ,保证 了 它 
支持 所 有 标准 因特网 协议 ,并 且 可 以 利用 Linux 的 网 络 协 议 栈 将 其 开发 成 为 散 入 式 的 
TCP/IP 网 络 协议 栈 。 此 外 ,Linux 还 支持 ext2 .FAT16、FAT32、romfs 等 文件 系统 ,为 开发 
区 入 式 系 统 应 用 打下 了 良好 的 基础 。 

第 三 ,Linux 具备 一 整套 工具 链 , 容 易 自行 建立 散 入 式 系 统 的 开发 环境 和 交叉 运行 环 
境 ,可 以 跨越 艇 入 式 系 统 开发 中 仿真 工具 的 障碍 。Linux 也 符合 IEEE POSIX. 1 标准 ,使 应 
用 程序 具有 较 好 的 可 移植 性 。 

I [ 具 是 用 在 线 仿 真 需 (ICE) 实 现 的 。 它 通过 取代 目 
标 板 的 微 处 理 硕 ,给 目标 程序 提供 一 个 完整 的 仿真 环境 ,完成 监视 和 调试 程序 ,但 一 般 价 格 比 
较 昂 贵 ,只 适合 做 非常 底层 的 调试 。 使 用 拉 入 式 Linux, 一 旦 软 人 硬件 能 够 文 持 正常 的 串口 功能 ， 
即使 不 用 仿真 需 , 也 可 以 很 好 地 进行 开发 和 调试 工作 ,从 而 可 以 节省 一 些 开 发 费用 。 衣 人 式 
Linux 为 开发 者 提供 了 一 套 完 整 的 工具 链 (tool chain) 。 它 利用 GNU 的 gcc 做 编译 右 , 用 gdb、 
kgdb、xgdb 做 调试 工具 ,能 够 很 方便 地 实现 从 操作 系统 到 应 用 软件 各 个 级 别 的 调试 。 

第 四 ,Linux 具有 广泛 的 人 硬件 支持 特性 。Linux 目前 已 经 能 够 支持 Intel、ARM MIPS、 
PowerPC 等 多 种 体系 架构 的 处 理 帮 。 

综 上 ,由 于 Linux 具有 对 各 种 设备 的 广泛 文 持 性 ,因此 ,能 方便 地 应 用 于 机 顶 盒 、IA 设 
备 .PDA .掌上 电脑 `.WAP 手机、 车载 盒 以 及 工业 控制 等 智能 信息 产品 中 。 与 PC 相 比 ,手持 
设备 IA 设备 以 及 信息 家 电 的 市 场 容量 要 高 得 多 ,而 Linux 散 入 式 系 统 强 大 的 生命 力 和 利 
用 价值 ,使 得 越 来 越 多 的 企业 和 高 校对 它 表 现 出 极 大 的 人 研发 热情 。 


= 下 疆 


本 草 详 细 介 绍 了 操作 系统 的 基础 知识 ,包括 操作 系统 的 定义 、 功 能 、 特 征 、 类 型 ;进程 和 
线程 的 基本 知识 ;中 断 和 中 断 的 处 理 ; 内 核 的 分 类 等 ,这 些 都 是 开发 舱 入 式 系统 必 不 可 少 的 ， 
并 且 对 当今 流行 的 开源 和 商业 的 舱 入 式 操作 系统 进行 了 介绍 ,最 后 对 Linux 系统 的 特点 ,组 
成 和 应 用 前 景 进行 了 简单 介绍 。 
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通过 本 章 的 学 习 , 应 该 掌握 : 
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三 系统 的 结构 


问题 : Linux 系统 由 哪些 部 分 组 成 ? 

重点 : Linux 系统 的 4 个 组 成 部 分 : 内 核 `, Shell、 文 件 系 统 和 实用 工具 。 

内 容 : Linux 系统 内 核 的 组 成 ,Shell 的 作用 和 种 类 ,文件 和 文件 系统 的 相关 知识 ,Linux 
系统 中 常用 的 实用 工具 。 


Linux 一 般 有 4 个 主要 部 分 : 内 核 、Shell 文件 系统 和 实用 工具 。 
G.1.1 Linux 内 核 


任务 : 了 解 Linux 内 核 组 成 及 各 子 系统 的 功能 ,了 解 子 系统 之 间 的 关系 。 


内 核 是 系统 的 心脏 ,是 运行 程序 和 管理 如 磁盘 和 打印 机 等 硬件 设备 的 核心 程序 。 它 从 
用 户 那 里 接收 命令 并 把 命令 传送 给 内 核 去 执行 。Linux 内 核 主要 由 5 个 子 系统 组 成 : 进程 
调度 、 内 存 管 理 、 虚 拟 文 件 系 统 、 网 络 接口 .进程 间 通 信 。 

1. 进程 调度 

进程 调度 (SCHED) 控 制 进程 对 CPU 的 访问 。 当 需要 选择 下 一 个 进程 运行 时 ,由 调度 
程序 选择 最 值得 运行 的 进程 。 可 运行 进程 实际 上 是 仅 等 待 CPU 资源 的 进程 ,如 果 某 个 进 
程 在 等 待 其 他 资源 , 则 该 进程 是 不 可 运行 进程 。Linux 使 用 了 比较 简单 的 基于 优先 级 的 进 
程 调度 算法 选择 新 的 进程 。 

2. 内 存 管 理 

内 存 管理 (MM) 允 许多 个 进程 安全 地 共享 内 存 区 域 。Linux 的 内 存 管 理 文 持 虚拟 内 
存 , 即 在 计算 机 中 运行 的 程序 ,其 代码 数据、 堆栈 的 总 量 可 以 超过 实际 内 存 的 大 小 ,操作 系 
统 只 把 当前 使 用 的 程序 块 保留 在 内 存 中 ,其 余 的 程序 块 则 保留 在 磁盘 中 。 必 要 时 ,操作 系统 
负责 在 磁盘 和 内 存 间 交换 程序 块 。 内 存 管理 从 人 逻辑 上 分 为 硬件 无 关 部 分 和 硬件 相关 部 分 。 
硬件 无 关 部 分 提供 了 进程 的 映射 和 逻辑 内 存 的 对 换 ; 人 硬件 相关 部 分 为 内 存 管 理 硬 件 提供 了 
虚拟 接口 。 

3. 虚拟 文件 系统 

虚拟 文件 系统 (Virtual File System,VEFS) 隐 藏 了 各 种 硬件 的 具体 细节 ,为 所 有 的 设备 
提供 了 统一 的 接口 ,VFS 提供 了 多 达 数 十 种 不 同 的 文件 系统 。 虚 拟 文件 系统 可 以 分 为 逻辑 
文件 系统 和 设备 驱动 程序 。 逻 辑 文件 系统 指 Linux 所 支持 的 文件 系统 ,如 ext2、FAT 等 , 设 
备 驱 动 程序 指 为 每 一 种 硬件 控制 锅 所 编写 的 设备 驱动 程序 模块 。 

4. 网 络 接口 

网 络 接口 (NET) 提 供 了 对 各 种 网 络 标准 的 存 取 和 各 种 网 络 便 件 的 文 持 。 网 络 接口 可 
分 为 网 络 协 议和 网 络 驱动 程序 。 网 络 协议 部 分 负责 实现 每 一 种 可 能 的 网 络 传输 协议 。 网 络 
设备 驱动 程序 负责 与 硬件 设备 通信 ,每 一 种 可 能 的 硬件 设备 都 有 相应 的 设备 驱动 程序 。 

5. 进程 间 通 信 

进程 间 通 信 (IPC) 支 持 进 程 间 的 各 种 通信 机 人 制 。 
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在 这 5 个 部 分 中 ,进程 调度 处 于 中 心 位 置 , 所 有 其 他 的 子 系统 都 依赖 它 , 因 为 每 个 子 系 
统 都 需要 挂 起 或 恢复 进程 。 在 一 般 情况 下 , 当 一 个 进程 等 待 便 件 操 作 完 成 时 , 它 会 被 挂 起 ; 
当 操作 真正 完成 时 ,进程 被 恢复 执行 。 例 如 , 当 一 个 进程 通过 网 络 发 送 一 条 消息 时 ,网 络 接 
口 需要 挂 起 发 送 进程 ,直到 便 件 成 功 地 完成 消息 的 发 送 , 当 消 息 被 成 功 地 发 送出 去 以 后 ,网 
络 接口 给 进程 返回 一 个 代码 ,表示 操作 成 功 或 失败 。 其 他 子 系统 以 相似 的 理由 依赖 于 进程 
调度 。 

各 个 子 系统 之 间 的 关系 如 图 6-1 所 示 。 


图 6-1 Linux 各 子 系统 之 间 的 关系 图 


G.1.2 Linux Shell 
任务 : 掌握 Shell 的 作用 ,了 解 Shell 的 各 种 版 本 ,Shell 命令 和 不 同 身 份 登录 的 提示 符 。 


Shell 是 系统 的 用 户 界 面 ,提供 了 用 户 与 内 核 进行 交互 操作 的 一 种 接口 。 它 接收 用 户 输 
入 的 命令 并 把 它 送 入 内 核 去 执行 。 

实际 上 Shell 是 一 个 命令 解释 需 , 它 解释 由 用 户 输入 的 命令 并 且 把 它们 送 到 内 核 。 不 
仅 如 此 ,Shell 有 目 己 的 编程 语言 用 于 对 命令 进行 编辑 , 它 允 许 用 户 编 写 由 Shell 命令 组 成 的 
程序 。Shell 编程 语言 具有 普通 编程 语言 的 很 多 特点 ,比如 它 也 有 循环 结构 和 分 文 控 制 结构 
等 ,用 这 种 编程 语言 编写 的 Shell 程序 与 其 他 应 用 程序 具有 同样 的 效果 。 

Linux 提供 了 像 Microsoft Windows 那样 的 可 视 化 命令 输入 界面 一 一 X-Window 的 图 
形 用 户 界 面 (Graphic User Interface, GUI)。 它 提供 了 很 多 窗口 管理 右 , 其 操作 就 像 
Windows 一 样 , 有 和 窗口 .图标 和 菜单 ,所 有 的 管理 都 是 通过 鼠标 控制 的 。 现 在 比较 流行 的 窗 
口 管理 器 是 KDE 和 GNOME。 

每 个 Linux 系统 的 用 户 可 以 拥有 他 自己 的 用 户 界 面 或 Shell, 用 以 满足 他 们 自己 专门 的 
Shell 需要 。 

同 Linux 本 刁 一 样 ,Shell 也 有 多 种 不 同 的 版 本 。 目 前 主要 有 下 列 版 本 的 Shell。 

(1) Bourne Shell: 是 贝尔 实验 室 开 发 的 。 

(2) BASH: 是 GNU 的 Bourne Again Shell, 是 GNU 操作 系统 上 默认 的 Shell。 

(3) Korn Shell: 是 对 Bourne Shell 的 发 展 ,大 部 分 内 容 都 与 Bourne Shell 兼容 。 

(4) C Shell: 是 Sun 公司 Shell 的 BSD 版 本 。 

Shell 有 两 种 提示 符 : # 和 $$ 。Linux 系统 可 以 用 两 种 身份 登录 : root 用 户 和 一 般 用 
户 。 以 # 为 提示 符 表 明 该 终端 是 由 root 用 户 打 开 的 ,root 用 户 具 有 最 高 权限 ,因此 可 以 输 
入 任何 可 用 的 命令 。 以 $ 为 提示 符 表明 该 终端 是 一 般 用 户 ,一 般 用 户 在 使 用 系统 时 是 有 限 
制 的 。 
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在 Shell 下 输入 相应 的 命令 并 按 Enter 键 ,Shell vpn 如 果 没 有 此 命令 ,Shell 会 提 
示 : command not found。Shell 命令 是 区 分 大 小 写 的 ,一 条 命令 只 要 有 一 个 字母 的 大 小 写 发 生 
变化 ,系统 就 认为 是 一 条 不 同 的 命令 。 输 入 命令 、 ae 
Tab 键 ,Shell 会 在 相应 目录 里 进行 匹配 ,自动 补 齐 命令 .目录 名 或 文件 名 。 还 可 以 通过 按 个 、 
Y 键 来 显示 执行 过 的 命令 ,这 在 重复 执行 某 些 命令 时 会 给 用 户 带 来 很 大 的 方便 。 


6.1.3 Linux 文件 系统 


任务 : 掌握 Linux 文件 系统 的 作用 ,目录 和 路 径 的 概念 ,通配符 的 使 用 ,了 解 文件 的 使 用 
权限 。 


文件 系统 是 文件 存放 在 磁盘 等 存储 设备 上 的 组 织 方法 ,主要 体现 在 对 文件 和 目录 的 组 
织 上 。 目 录 提 供 了 管理 文件 的 一 个 方便 而 有 效 的 途径 。 通 过 文件 系统 从 一 个 目录 切换 到 另 
一 个 目录 ,而 且 可 以 设置 目录 和 文件 的 权限 ,设置 文件 的 共享 程度 。 
Linux 目录 采用 多 级 树 状 结构 ,如 图 6-2 所 示 。Linux 是 一 个 多 用 户 系统 ,操作 系统 本 
号 的 驻 留 程序 存放 在 以 根 目 录 开 始 的 专用 目录 中 ,有 时 被 指定 为 系统 目录 。 


bin dev root home tmp UST var proc lib 


lxr admin student 


test.c program 


6-2 Linux 目录 结构 


在 树 状 目录 结构 中 ,文件 和 目录 都 通过 路 径 来 表示 。 路 径 有 两 种 表示 方法 : 一 种 是 从 
根 目 录 开 始 , 称 为 绝对 路 径 ;一 种 是 从 当前 目录 开始 , 称 为 相对 路 径 。 如 为 了 标识 test. c 这 
个 文件 ,可 以 用 绝对 路 人 径 /home/1xr/test.c 来 表示 ; 如果 当前 目录 位 于 home 下 , 则 可 以 用 
lxr/test. c 来 表示 。 

当 登 录 到 Linux 或 打开 一 个 终端 时 ,会 进入 一 个 特殊 目录 , 称 为 主 目录 。 例 如 ,root 用 
户 登 录 到 系统 时 ,系统 默认 进入 /root 目录 ,/root 目录 就 是 root 用 户 的 主 目录 。 主 目录 可 
以 用 一 来 表示 。 当 前 目录 就 是 用 户 当 前 所 在 的 目录 ,用 户 在 操作 时 可 以 改变 当前 目录 ,当前 
目录 可 以 用 .来 表示 ,当前 目录 的 父 目录 可 以 用 .. 来 表示 。 如 果 当 前 目录 人 处 于 home 下 ,也 可 
以 用 相对 路 径 . /1xr/text. c 来 表示 test.c 文件 。 

在 Linux 系统 中 可 以 使 用 通配符 *、? 来 同时 引用 多 个 文件 。 通 配 符 * 代表 文件 名 中 
任意 的 字符 或 字符 串 ,如 abcx 表示 所 有 以 abc 开头 的 文件 。 通 配 符 ? 表示 任意 一 个 字符 ， 
如 abc? 表示 所 有 以 abc 开头 的 长 度 为 4 的 文件 名 。 

Linux 是 一 个 多 用 户 操作 系统 ,为 了 保护 用 户 个 人 的 文件 不 被 其 他 用 户 该 取 、 修 改 或 执 
行 ,Linux 提供 文件 权限 机 制 , 文 件 的 操作 权限 分 为 读 、 写 和 执行 ,分 别 用 r、w、x 来 表示 。 对 
每 个 文件 (或 目录 ) 而 言 , 都 有 4 种 不 同 的 用 户 。 
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(1) root: 系统 超级 用 户 ,能 够 以 root 账号 登录 。 

(2) owner: 实际 拥有 文件 (或 目录 ) 的 用 户 。 

(3) group: 用 户 所 在 组 的 成 员 。 

(4) other: 以 上 3 类 用 户 之 外 的 所 有 其 他 用 户 。 

其 中 ,root 用 户 目 动 拥有 该 、 写 和 执行 所 有 文件 的 操作 权限 ,而 其 他 3 种 用 户 的 操作 权 
限 可 以 分 别 授予 或 撤销 。 对 应 于 此 ,每 个 文件 为 后 3 种 用 户 建立 了 一 组 9 位 的 权限 标识 ,分 
别 赋予 文件 所 有 者 、 用 户 组 和 其 他 用 户 对 该 文件 的 权限 。 

可 以 用 1s -1 命令 显示 文件 的 权限 ,比如 在 root 目录 下 使 用 该 命令 ,部 分 内 容 如 下 : 


ee 1 root root 1649 2008- 09- 28 anaconda— ks.cfg 
-Y= rot 597590 2008- 09- 28 install.log 

= = = Pogt Toob 5525 2008- 09- 28 install.1og.syslog 
—IW-—I——I-—1 root root 86 03- 29 20:36 jieguo~ 

“WF 1 To0E Toot 538 2008- 10- 11 monitor.c~ 

drwxr— xr— x 4 root root 4096 04- 19 23:03 mydir 

— IW-—I——I—-—1 root root 9013 12- 21 22:31 nautilus-— debug— Log .txt 


从 第 2 列 到 第 10 列 的 9 个 字符 ,每 3 个 一 组 ,表示 用 户 对 文件 的 操作 权限 ,- 表 示 无 此 
权限 。 例 如 ,install. log 的 文件 操作 权限 为 rw-r--r 一 ,第 一 组 的 rw- 表 示 文 件 拥有 者 对 文件 
有 读 、 写 权限 ,第 二 组 的 r- 和 第 三 组 的 r-- 表 示 组 用 户 和 其 他 用 户 对 文件 只 有 读 权限 ,而 没 
有 写 和 执行 的 权限 。 

内 核 Shell 和 文件 结构 一 起 形成 了 基本 的 操作 系统 结构 。 它 们 使 得 用 户 可 以 运行 程 
序 ,管理 文件 以 及 使 用 系统 。 此 外 ,Linux 操作 系统 还 有 许多 被 称 为 实用 工具 的 程序 ,辅助 
用 户 完 成 一 些 特定 的 任务 。 


6.1.4 Linux 实用 工具 


任务 : 了 解 Linux 中 常用 的 实用 工具 。 


标准 的 Linux 系统 都 有 一 套 叫做 实用 工具 的 程序 ,它们 是 专门 的 程序 ,如 编辑 带 、 执 行 
标准 的 计算 操作 等 。 用 户 也 可 以 创建 自己 的 工具 。 

实用 工具 可 分 为 以 下 3 类。 

(1) 编辑 胡 : 用 于 编辑 文件 。 

(2) 过 滤 禹 : 用 于 接收 数据 并 过 滤 数 据 。 

(3) 交互 程序 : 允许 用 户 发 送信 息 或 接收 来 自 其 他 用 户 的 信息 

Linux 的 编辑 需 主 要 有 Ed、Ex、 Vi 和 Emacs。Ed 和 下 x 是 行 编辑 器 ,Vi 和 Emacs 是 全 

Linux 的 过 滤 帮 (Filter) 用 于 读 取 从 用 户 文件 或 其 他 地 方 的 输入 ,检查 和 处 理 数据 , 然 
后 输出 结果 。 从 这 个 意义 上 说 ,它们 过 滤 了 经 过 它们 的 数据 .。 

交互 程序 是 用 户 与 机 器 的 信息 接口 。Linux 是 一 个 多 用 户 系统 , 它 必须 和 所 有 用 户 保 

持 联系 。 信 息 可 以 由 系统 上 的 不 同 用 户 发 送 或 接收 。 信 息 的 发 送 有 两 种 方式 ,一 种 方式 是 

与 其 他 用 户 一 对 一 地 链接 进行 通信 , 另 一 种 是 一 个 用 户 与 多 个 用 户 同 时 链接 进行 通信 , 即 所 
谓 的 广播 式 通信 。 
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三 器用 他 仿 


问题 : Linux 系统 中 包含 哪些 常用 命令 ? 它们 该 怎样 使 用 ? 
重点 : Linux 常用 命令 的 使 用 。 
内 容 : Linux 常用 命令 ,包括 磁盘 管理 命令 文件 操作 命令 、 联 机 帮助 命令 。 


要 使 用 Linux 进行 散 入 式 系 统 的 开发 ,首先 应 该 掌握 Linux 常用 的 一 些 命令 ,以 便 进行 
程序 的 编写 .调试 和 运行 。 本 节 将 介绍 一 些 党 用 的 Linux 命令 。 


62.1 磁盘 管理 命令 
任务 : 掌握 常用 的 磁盘 管理 命令 的 使 用 方法 ,包括 pwd、cd、ls、mkdir 等 命令 。 


1. 查看 当前 目录 命令 pwd 

格式 : pwd 

功能 说 明 : 显示 当前 的 工作 目录 。 
范例 : 

显示 当前 的 工作 目录 ,结果 如 下 : 
[root@ localhost ~ ]#pwd 


/root 


表示 当前 目录 是 root 目录 。 

2. 改变 当前 目录 命令 cd 

格式 : cd 二 dirName 二 

功能 说 明 : 变换 工作 目录 至 dirName。 其 中 driName 可 以 表示 为 绝对 路 径 或 相对 路 
径 。 知 目录 名 称 省 略 , 则 变换 至 使 用 者 的 home directory( 也 就 是 登录 login 时 所 在 的 目 
录 )。 男 外 ,一 也 表示 home directory 的 意思 。 

范例 : 

(1) 转换 工作 目录 到 /usr/bin/: cd /usr/bin 

(2) 回 到 自己 的 home directory: cd 一 

操作 结果 如 下 : 

[root@ localhost ~ ]# cd /usr/bin 

[root@ localhost bin]#pwd 

/usr/bin 

[root@ localhost bin]#cd ~ 


[root@ localhost ~ ]#pwd 


/root 

3. 显示 目录 或 文件 信息 命令 ls 

格式 : ls [-alrtAFR | dirName 

功能 说 明 : 列 出 指定 目录 下 的 文件 .目录 或 子 目 录 。 
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常用 选项 说 明 : 

(1) -a 显示 所 有 的 文件 和 目录 。 

(2) -1 以 长 格式 显示 文件 信息 。 

(3) -r 将 目录 以 相反 次 序 显示 ( 原 定 按 英文 字母 次 序 显 示 ) 。 

(4) -t 将 结果 按 建 立时 间 排 序 ,新 的 文件 或 目录 排 在 前 面 。 

(5) -A 同 -a ,但 不 列 出 . (当前 目录 ) 及 ..( 父 目录 )。 

(6) -F 在 列 出 的 名 称 后 加 一 符号 ,例如 可 执行 文件 加 x ,目录 则 加 /。 
(7) -R 车 目 录 下 有 文件 , 则 列 出 目录 下 的 所 有 文件 。 

范例 : 

(1) 列 出 当前 目录 下 以 s 开头 的 所 有 文件 ,新 的 文件 排 在 后 面 : ls -ltr sx 
(2) 将 /bin 目录 以 下 所 有 目录 及 文件 的 详细 资料 列 出 : ls -IR /bin 


法 准 所 有 的 选项 都 以 -开头 ,可 以 同时 使 用 多 个 这 项 ， 此 时 选项 开头 只 使 用 一 个 - 即 
可 。 下 同 。 


操作 结果 如 下 : 


[root@ localhost bin]#1s -ltr s* 


— IWXI— Xr—X 1 root root 
— IWXIr— Xr—X 1 root root 
— IWXI— Xr—X 1 root root 
— IWXI— Xr—X 1 root root 
— IWXI— Xr—X 1 root root 
— IWXIr— Xr—X 1 root root 
— IWXI— Xr—X 1 root root 
— IWXI— Xr—X 1 root root 
— IWXIr— Xr—X 1 root root 
— IWXI— Xr—X 1 root root 
— IWXI— Xr—X 1 root root 


— LWXI— XI—X 3 root root 


107 2005- 09- 10 svnrevertlast 
1036 2005- 09- 10 svnchangesince 
967 2005- 09- 10 svnaddcurrentdir 
84 2005- 09- 10 svnlastlog 

76 2005- 09- 10 svngettags 

1618 2005- 09- 10 svnforwardport 
1074 2006- 01- 19 svnversions 
4113 2006- 01- 19 svnlastchange 
2927 2006- 01- 19 svn- clean 

1598 2006- 05- 22 svnbackport 
9656 2006- 07- 12 sgmlspl 

66684 2006- 07- 13 sz 


[root@ localhost bin]#1s -1R /bin 


/bin: 

总 计 5944 

— IWXTI— XIr—X 1 rooct root 
— IWXI— Xr—X 1 root root 
— IWXT— Xr—XX 1 root root 
lrwxrwxrwx 1 root root 
— IWXI— Xr—X 1 root root 
— IWXIr— Xr—X 1 root root 


— IWXI— XIr—X 1 root root 


6512 2007- 10- 29 alsacard 
19804 2007- 10- 29 alsaunmute 
3236 2007- 10- 16 arch 

4 2008- 09- 28 awk — > gawk 
19200 2007- 10- 30 basename 
735144 2007- 08- 31 bash 
23360 2007- 10- 30 cat 


4. 创建 目录 命令 mkdir 

格式 : mkdir [|-p|| dirName 

功能 说 明 : 建立 名 称 为 dirName 的 目录 。 
第 用 选项 说 明 : 

-p ”确保 目录 名 称 存 在 , 奉 不 存在 就 建 一 个 。 
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(1) 在 当前 目录 下 建立 一 个 名 为 mydir 的 子 目录 : mkdir mydir 

(2) 在 当前 目录 下 的 yourdir 目录 中 建立 一 个 名 为 Test 的 子 目 录 。 奋 youdir 目录 不 
存在 , 则 建立 : mkdir -p yourdir/ Test 

操作 结果 如 下 : 

[root@ localhost ~ ]#mkdir mydir 


[root@ localhost ~ ]#mkdir -P yourdir/Test 
[root@ localhost ~ ]#1ls -1 


总 计 73884 

i 1 root root 1649 2008- 09- 28 anaconda— ks.cfg 

— IW-—I——I—-—1 root root 75374728 2006- 12- 10 cross— 3.3.2.tar.bz2 
-TT To00E Oo 57590 2008- 09- 28 jnstall .log 
—IW-—I——I-—1 root root D525 2008- 09- 28 install.log.syslog 
drwxr— xr— x 2 root root 4096 04- 20 01:47 mydir 

drwxr— xr— x 4 root root 4096 04- 19 23:03 myjob 

=IW-I——T—=1 root root 9013 12- 21 22:31 nautilus— debug— 10g .txt 
drwxr— xr— x 4 root root 4096 02- 07 10:00 workspace 

drwxr— xr— x 3 root root 4096 04- 20 01:47 yourdir 


[root@ localhost ~ ]#cd yourdir 

[rootQ@ localhost yourdir]#1s—1 

总 计 8 

drwxr— xr— xX 2 root root 4096 04- 20 01:47 Test 


5. 删除 目录 命令 rmdir 
格式 : rmdir | -pj」] dirName 
功能 说 明 : 删除 空 目 录 。 和 在 目录 下 有 文件 或 子 目 录 存 在 , 则 不 能 删除 。 


凋 用 选项 说 明 : 
-Pp 在 子 目录 被 删除 后 , 右 该 目录 也 成 为 空 目 录 , 则 一 并 删除 。 
范例 . 


(1) 将 当前 目录 下 删除 名 为 mydir 的 子 目 录 : rmdir mydir 
(2) 在 工作 目录 下 的 yourdir 目录 中 删除 名 为 Test 的 子 目 录 。 硅 Test 删除 后 ， 
yourdir 目录 成 为 空 目录 , 则 yourdir 也 被 删除 : rmdir -p yourdir/ Test 


622 文件 操作 命令 
任务 : 掌握 常用 的 文件 操作 命令 的 使 用 方法 ,包括 cat、.chmod、rm 等 命令 。 


1. 文件 内 容 查 看 和 连接 命令 cat 

格式 : cat | -AbeEnstTuv | filename 

功能 说 明 : 把 一 个 文件 和 几 个 文件 连接 后 显示 在 屏幕 上 或 其 他 文件 中 (在 命令 后 加 上 
> 或 二 > 和 文件 名 ) 。 

选项 说 明 : 

(1) -n 或 -number 由 1 开始 对 所 有 输出 行 编号 。 

(2) -b 或 -number-nonblank 和 -n 相似 ,只 是 对 空 行 不 编号 。 
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(3) -s 或 一 squeeze-blank 当 过 到 有 连续 两 行 以 上 的 空 行 时 ,就 蔡 换 为 一 行 空 行 。 

(4) -v 或 一 show-nonprinting 显示 不 可 打印 的 字符 。 

范例 : 

(1) 把 文件 textfilel 的 内 容 加 上 行 号 后 输入 到 文件 textfile2 中 : cat -n textfilel 二 
textfile2 

(2) 把 文件 textfilel 和 textfile2 的 内 容 加 上 行 号 (空白 行 不 加 ), 之 后 将 内 容 附 加 到 
textfile3 中 . cat -b textfilel textfile2 二 全 textfile3 

(3) 把 文件 textfilel 的 内 容 显 示 到 屏幕 上 : cat textfilel 

2. 修改 权限 命令 chmod 

格式 : chmod | -cfvR | mode filename 

功能 说 明 : 修改 文件 或 目录 的 使 用 权限 。 

参数 说 明 : 

mode 权限 设 定 字 串 ,格式 为 LugoajLL 十 一 三 jLrwxXj|... 儿 ,| ,其 中 ,u 表示 文件 拥 
有 者 ,g 表示 与 该 文件 的 拥有 者 属于 同一 个 组 的 组 用 户 ,o 表示 其 他 用 户 ,a 表示 同时 属于 这 
三 种 用 户 ; 十 表示 增加 权限 ,一 表示 取消 权限 ,= 表示 唯一 设 定 权限 ;r 表示 可 读 取 ,w 表示 
可 写 入 ,x 表示 可 执行 ,X 表示 只 有 目标 文件 对 某 些 用 户 是 可 执行 的 或 该 目标 目标 文件 是 目 
录 时 才 追 加 x 属性 。 

选项 说 明 . 

(1) -c 看 该 文件 权限 确实 已 经 更 改 , 则 显示 其 更 改动 作 。 

(2) -f{f 春 该 文件 权限 无 法 被 更 改 , 则 不 显示 错误 信息 。 

(3) -v 显示 权限 变更 的 详细 信息 。 

(4) -R 对 当前 目录 下 的 所 有 文件 与 子 目 录 进 行 相同 的 权限 变更 ( 即 以 递归 的 方式 逐 
个 变更 )。 

范例 : 

(1) 将 文件 filel. txt 设 为 所 有 人 都 可 以 读 取 : chmod ugo 十 r filel. txt 或 chmod a 十 r 
filel. txt 

(2) 将 文件 filel. txt 与 file2. txt 设 为 该 文件 拥有 者 ,与 其 所 属 同 一 个 组 的 用 户 允 许 写 
入 ,其 他 用 户 不 允许 写 和 信 : chmod ug 十 w,o-w filel. txt file2. txt 

此 外 ,chmod 也 可 以 用 八进制 数 来 表示 权限 ,如 chmod 777 file。 

格式 : chmod nnn filename 

其 中 ,nnn 为 3 个 八进制 数 ,分别 表 示 所 有 者 、 同 组 用 户 与 其 他 用 户 的 权限 。 可 以 为 上 
面 的 rwx 分 别 赋 予 不 同 的 数值 : r==4,w 二 2,x 三 1, 奉 需要 rwx 权限 , 则 可 以 用 7 来 表示 , 即 
7 三 4 十 2 十 1; 寿 需要 rw- 权限, 则 可 以 用 6 表示 , 即 6 二 4 十 2; 篆 需要 r-x 权限 , 则 用 5 表示 , 即 
5 一 4 十 1。 

例如 ,chmod 755 filemame, 则 表示 文件 所 有 者 具有 该 、 写 、 执 行 权 限 , 同 组 用 户 具 有 该 
和 执行 权限 ,其 他 用 户 具 有 该 和 执行 权限 。 

3. 删除 文件 或 目录 命令 rm 

格式 : rm [-firvj] 文件 或 目录 

功能 说 明 : 删除 文件 或 目录 。 执 行 rm 指令 可 删除 文件 或 目录 ,如 要 删除 目录 , 则 必须 
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加 上 参数 -r, 否 则 仅 会 删除 文件 。 

选项 说 明 : 

(1) 寺 或 -force 强制 删除 文件 或 目录 。 

(2) -i 或 -interactive 删除 文件 或 目录 之 前 先 询 问 用 户 。 

(3) -rf 或 -RR 或 -recursive 递归 处 理 , 将 指定 目录 下 的 所 有 文件 及 子 目 录 一 并 处 理 。 

(4) -v 或 -verbose 显示 指令 执行 过 程 。 

范例 : 

(1) 在 当前 目录 下 ,删除 所 有 C 源 程序 文件 ,删除 前 逐一 询问 确认 : rm -i x*.c 

(2) 将 Finished 子 目录 及 子 目录 中 的 所 有 文件 删除 : rm -r Finished 

4. 文件 移动 或 重 命名 命令 mv 

格式 : mv L-bfiuv] 源 文件 或 目录 目标 文件 或 目录 

功能 说 明 : 将 一 个 文件 或 目录 重新 命名 ,或 移 至 男 一 目录 。 

选项 说 明 : 

(1) -b 硅 沉 窗 盖 文件 , 则 覆盖 前 先进 行 备份 。 

(2) -{f 夺目 标 文件 或 目录 与 现 有 的 文件 或 目录 重 名 , 则 下 接 履 盖 现 有 的 文件 或 目录 。 

(3) -1 硅 目 标 文件 或 目录 与 现 有 的 文件 或 目录 重 名 , 则 和 有 覆盖 前 先 询 问 用 户 。 

(4) -u 在 移动 或 更 改 文件 名 时 ,夺目 标 文件 已 存在 , 旦 其 文件 日 期 比 源 文件 新 , 则 不 
履 盖 目标 文件 。 

(5) -v 执行 时 显示 详细 的 信息 。 

范例 : 

(1) 将 文件 aaa 更 名 为 bbb. mv aaa bbb 

(2) 将 所 有 的 C 源 程 序 移 至 Finished 子 目 录 中 : mv -ix.c Finished/ 

5. 文件 复制 命令 cp 

格式 : cp L-adfiprj」 源 文件 或 目录 目标 文件 或 目录 

功能 说 明 : 将 给 出 的 文件 或 目录 复制 到 另 一 文件 或 目录 中 。 

选项 说 明 : 

(1) -a 该 选项 通常 在 复制 目录 时 使 用 。 它 保留 链接 、 文 件 属性 ,并 递归 地 复制 目录 ， 
其 作用 等 于 dpr 选项 的 组 合 。 

(2) -d 复制 时 保留 链接 。 

(3) -f 删除 已 经 存在 的 目标 文件 而 不 提示 。 

(4) -i 在 履 凑 目标 文件 之 前 将 给 出 提示 要 求 用 户 确认 。 按 y 键 时 目标 文件 将 被 覆盖 。 

(5) -p 除 复制 源 文件 的 内 容 外 ,还 将 其 修改 时 间 和 访问 权限 也 复制 到 新 文件 中 。 

(6) -r 奉 给 出 的 源 文件 是 一 个 目录 文件 , 则 递归 复制 该 目录 下 的 所 有 子 目 录 和 文件 ， 
此 时 目标 文件 必须 为 一 个 目录 名 。 

范例 : 

(1) 在 当前 目录 下 复制 aaa, 并 将 其 命名 为 bbb: cp aaa bbb 

(2) 复制 当前 目录 下 的 一 个 文件 到 男 一 个 目录 中 : cp jones/home/nick/clients 

(3) 复制 一 个 目录 下 的 所 有 文件 到 一 个 新 目录 中 : cp../clients/ * /home/nick/customers 
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(4) 递归 复制 一 个 目录 及 其 文件 到 另 一 个 目录 中 : cp -r../clients/home/nick/customers 
法 准 目录 不 能 复制 到 目录 本 身 中 。 


6. 显示 文件 类 型 命令 file 

格式 : file [-beLvz|] 文件 名 

功能 说 明 : 显示 文件 的 类 型 。 

选项 说 明 : 

(1) -b 显示 文件 类 型 ,但 不 显示 文件 名 称 。 

(2) -c 详细 显示 指令 执行 过 程 , 便 于 排 错 或 分 析 程 序 执行 的 情形 。 

(3) -L 直接 显示 符号 连接 所 指 回 的 文件 的 类 别 。 

(4) -v 显示 版 本 信息 。 

(5) -z 尝试 去 解读 压缩 文件 的 内 容 。 

范例 : 

(1) 显示 文件 filel.ec 的 文件 类 型 : file file.e 

(2) 显示 文件 filel. ec 的 文件 类 型 ,但 不 显示 文件 名 : file -b file. c 

7. 查找 文件 命令 find 

格式 : find pathname -options [ -print -exec-ok... | 

功能 说 明 : 从 指定 的 起 始 目录 开始 ,递归 地 搜索 其 各 个 子 目 录 , 查 找 满足 条 件 的 文件 并 
对 其 进行 相关 的 操作 。 

参数 说 明 : 

(1) pathname 所 查找 的 目录 路 径 。 

(2) print 将 匹配 的 文件 输出 到 标准 输出 。 

(3) exec 对 匹配 的 文件 执行 该 参数 所 给 出 的 Shell 命令 。 

(4) ok 和 -exec 的 作用 相同 ,只 是 以 一 种 更 为 安全 的 模式 来 执行 该 参数 所 给 出 的 
Shell 命令 ,在 执行 每 一 个 命令 之 前 ,都 会 给 出 提示 ,让 用 户 来 确定 是 否 执行 。 

常用 选项 说 明 . 

(1) -name 按照 文件 名 查找 文件 。 

(2) -mtime -n 十 n 按照 文件 的 更 改 时 间 来 查找 文件 , -na 表示 文件 更 改 时 间距 现在 在 
n 天 以 内 ,十 n 表示 文件 更 改 时 间距 现在 超过 n 天 。find 命令 还 有 -atime 和 ctime 选项 ， 
atime n 表示 查找 系统 中 最 后 nX24 小 时 访问 的 文件 ,-ctime n 表示 查找 系统 中 最 后 n 分 钟 
被 改变 文件 状态 的 文件 。 

(3) -depth 在 查找 文件 时 ,首先 查找 当前 目录 中 的 文件 ,然后 再 在 其 子 目 录 中 查找 。 

(4) -fstype ”查找 位 于 某 一 类 型 文件 系统 中 的 文件 ,这 些 文件 系统 类 型 通常 可 以 在 配 
置 文件 /etc/fstab 中 找到 ,该 配置 文件 中 包含 了 本 系统 中 有 关 文 件 系统 的 信息 。 

(5) -follow 如 果 find 命令 遇 到 符号 链接 文件 ,就 跟踪 至 链接 所 指 回 的 文件 。 

范例 : 

(1) 将 当前 目录 及 其 子 目 录 下 所 有 扩展 名 是 .ec 的 文件 列 出 来 : find -name "* .ec" 
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(2) 将 当前 目录 及 其 子 目 录 下 所 有 普通 文件 列 出 : find -type f 
(3) 将 当前 目录 及 其 子 目 录 下 所 有 最 近 20 分 钟 内 更 新 过 的 文件 列 出 : find -ctime 20 
(4) 查找 /var/logs 目录 中 更 改 时 间 在 7 天 以 前 的 普通 文件 ,并 在 删除 之 前 询问 : find / 
var/logs -type f -mtime 十 7 -ok rm {}\;( 注 意 命令 后 面 的 ;一 定 要 加 上 ) 
8. 文本 搜索 命令 grep 
格式 : grep [options] PATTERN [FILES | 
功能 说 明 : 选择 和 显示 文件 中 与 给 出 的 字符 串 相 匹配 的 字符 串 或 格式 的 行 。 
参数 说 明 : 
(1) option 选项 。 
option 常用 选项 说 明 : 
-c 只 输出 匹配 行 的 计数 。 
- 工 不 区 分 大 小 写 ( 只 适用 于 单字 符 )。 
-h 查询 多 文件 时 不 显示 文件 名 。 
-1 查询 多 文件 时 只 输出 包含 匹配 字符 的 文件 名 。 
-n 显示 匹配 行 及 行 号 。 
-s 不 显示 不 存在 或 无 匹配 文本 的 错误 信息 。 
@ -v 显示 不 包含 匹配 文本 的 所 有 行 。 
(2) PATTERN 匹配 的 模式 ,为 一 正则 表达 式 , 即 要 查找 的 字符 串 。 
PATTERN 正则 表达 式 主 要 参数 : 
AN\ 忽略 正则 表达 式 中 特殊 字符 的 原 有 含义 。 
(匹配 正则 表达 式 的 开始 行 。 
G $ ”匹配 正则 表达 式 的 结束 行 。 
@ \ 二 从 匹配 正则 表达 式 的 行 开始 。 
G@A\> 二 到 匹配 正则 表达 式 的 行 结 束 。 
@ [j 单个 字符 ,如 LAJ 即 A 符合 要 求 。 
@ [-] 范围 ,如 [LA-Z], 即 ABC 一 直到 Z 都 符合 要 求 。 
. 所 有 的 单个 字符 。 
@) * ”所 有 字符 ,长 度 可 以 为 0。 
(3) FILES 要 在 其 中 查找 的 文件 ,如 果 并 没有 指定 文件 名 ,将 会 搜索 标准 输入 。 
范例 : 
(1) 显示 所 有 以 d 开头 的 文件 中 包含 test 的 行 : grep “test” dx 
(2) 显示 在 aa、bb、cc 文件 中 匹配 test 的 行 : grep “test” aa bb cc 
(3) 显示 所 有 包含 每 个 字符 串 至 少 有 5 个 连续 小 写字 符 的 字符 串 的 行 : grep 'La-z 外 
{5\}'aa 
(4) 如 果 west 被 匹配 , 则 es 就 被 存储 到 内 存 中 ,并 标记 为 1, 然 后 搜索 任意 一 个 字符 
(. < ) ,这 些 字 符 后 面 紧 跟 着 男 外 一 个 es(\1) ,找到 就 显示 该 行 : grep 'w\(es\)t. * \l1'aa 
9. 建立 文件 链接 命令 In 


格式 : ln [options | source dist 


ARM 9 嵌入 式 系 统 设计 与 应 用 


功能 说 明 : 在 Linux/UNIX 文件 系统 中 存在 链接 (link) ,可 以 将 其 视 为 文件 的 别名 ,而 
链接 又 可 分 为 两 种 : 便 链 接 (Chard link) 与 软 链 接 (symbolic link) , 便 链 接 是 指 一 个 链接 可 以 
有 多 个 名 称 , 而 软 链接 则 会 产生 一 个 特殊 的 文件 ,该 文件 的 内 容 是 指 回 另 一 个 文件 的 位 置 。 
便 链 接 存 在 于 同一 个 文件 系统 中 ,而 软 链接 却 可 以 跨越 不 同 的 文件 系统 。ln source dist 表 
示 产 生 一 个 链接 (dist) 到 source, 至 于 使 用 便 链 接 还 是 软 链接 则 由 参数 决定 。 不 论 是 便 链 接 
还 是 软 链接 都 不 会 将 原来 的 文件 复制 一 份 , 只 会 占用 非常 少 的 磁盘 空间 。 

参数 说 明 : 

option 的 格式 为 : [-bdfinsvF | [-S backup-suffix| L-V {numbered,existing,simple} | 

选项 说 明 : 

(1) -{ 链接 时 先 将 与 dist 同名 的 文件 删除 。 

(2) -d 允许 系统 管理 者 便 链 接 上 自己 的 目录 。 

(3) -i 在 删除 与 dist 同名 的 文件 前 先进 行 询问 。 

(4) -n 在 进行 软 链接 时 ,将 dist 视 为 一 般 的 文件 。 

(5) -s 进行 软 链接 (symbolic link) 。 

(6) -v 在 链接 之 前 显示 其 文件 名 。 

(7) -b 在 链接 时 将 会 被 覆盖 或 删除 的 文件 进行 备份 。 

(8) -S suffix 在 备份 的 文件 末尾 都 加 上 suffix。 

(9) -V METHOD 指定 备份 的 方式 。 

(10) 一 help 显示 辅助 说 明 。 

(11) 一 version ”显示 版 本 。 

范例 : 

(1) 为 文件 yy 建立 一 个 软 链接 zz: ln -s yy zz 

(2) 为 文件 yy 建立 一 个 便 链接 zz: ln yy xx 


623 联机 帮助 命令 
任务 : 学 会 使 用 联机 帮助 命令 获得 系统 帮助 。 


1. man 

格式 : man 一 command 二 

功能 说 明 : 列 出 command 命令 的 使 用 方法 ,包括 指令 的 选项 与 相关 的 参数 说 明 。 
范例 : 

列 出 1s 命令 的 帮助 信息 : man ls 

2。help 

格式 : 二 command 二 一 help 

功能 说 明 : 显示 Shell 命令 的 信息 。 

范例 : 

列 出 ls 命令 的 帮助 信息 : ls --help 
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全 编辑 、 编 详 、\ 调试 工具 


问题 : 在 Linux 下 怎样 编写 程序 编译 程序 ,调试 程序 ? 
重点 : Linux 下 常用 编辑 编译、 调试 工具 的 使 用 。 
内 容 : vi、emacs 编辑 器 的 使 用 ,gcc、make 编译 工具 的 使 用 ,gdb 调试 工具 的 使 用 。 


学 习 Linux C 编程 ,必须 掌握 一 些 常 用 工具 的 使 用 方法 ,例如 ,Linux 下 最 第 用 的 源码 
编辑 工具 vi、emacs 等 ;各 要 编译 源 程序 , 则 使 用 gcc, 当 编译 的 软件 包含 很 多 文件 时 ,还 要 使 
用 make 工具 自动 编译 ,但 前 提 是 要 编写 一 个 Makefile 文件 ,Makefile 文件 有 许多 编写 规 
则 ,也 要 掌握 ; 当 程 序 出 现 问题 时 ,可 以 使 用 gdb 工具 进行 调试 ; 当 软 件 进行 变更 时 ,要 进行 
版 本 控制 ,SVN、CVS 是 Linux, 也 是 开源 社区 最 常用 的 版 本 管理 系统 。 


6.3.1 Linux 下 Ci 语言 编程 概述 
任务 : 通过 实例 ,了 解 Linux C 编程 使 用 的 主要 工具 和 编写 程序 的 方法 。 


Linux C 编程 ,和 在 Windows 下 编程 类 似 , 一 个 程序 要 运行 ,一 般 要 通过 编辑 .编译 、 链 
接 等 过 程 ,如 果 程 序 运 行 出 错 , 还 要 调试 。 下 面 将 通过 一 个 示例 介绍 在 Linux 下 完成 一 个 C 
程序 的 编写 、 编 译 、 调 试 和 运行 的 全 过 程 。 

1. 源 程序 的 编辑 

Linux 中 最 常用 的 编辑 顺 有 vi(vim) 和 emacs, 它 们 功能 强大 ,使 用 方便 , 广 受 编程 爱好 
者 的 喜爱 。 例 如 ,使 用 vi(vim) 编 辑 右 或 emacs 编辑 各 编写 如 下 文件 ,分 别 为 hello. h、 
linux. h、hello. c linux.c 和 main. c, 源 代码 如 下 : 


/xmain.Cx / 
#include "hello.h" 
# include "linux.h" 
int main (int argc, charx**xargv) 
{ 
hello print ("Hello"); 
linux print ("Linux"); 
} 
/x* hello.hx/ 
#ifndef HELIO H 
#define HELLO H 
void hello print (char * print str); 
# endif 
/* hello.c */ 
# include < stdio.h> 
# include "hello.h" 
void hello print (char x* print str) 
{ 
printf ("This is hello print %s\n",print str); 
} 
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/xinux.hx / 
#ifndef LINUX H 
#define LINUX H 
void linux print (char * print str); 
# endif 
Tin c 
# include < stdio.h> 
# include "linux.h" 
void linux Print (char * print str) 
{ 
printf ("This is linux print $s\n",print str); 


} 

2. 程序 的 编译 和 链接 

由 于 这 个 程序 比较 短 , 可 以 按 如 下 方式 编译 : 
oeG = © Man.C 

gcc -Cc hello.c 


gec =C Inaxc 


gcc -omain main.o hello.o linux.o 
main 就 是 最 后 的 可 执行 文件 。 其 运行 结果 如 下 : 


2 is hello print:Hello 

This is linux print:Linux 

当 5 个 文件 中 的 任何 一 个 被 改写 ,那么 上 述 的 编译 步骤 又 要 重新 进行 。 当 文件 很 多 时 ， 
这 样 做 很 麻烦 。 为 了 提高 软件 调试 、 维 护 的 效率 ,可 以 使 用 Linux 提供 的 make 工具 ,方法 
是 编写 一 个 Makefile 文件 ,然后 使 用 make 命令 完成 上 述 的 全 部 编译 过 程 , 上 例 的 Makefile 
文件 内 容 如 下 : 


main:main.o hello.o linux.o 
gcc -oOo main main.o hello.o linux.o 
main.o:main.c hello.h linux.h 
gcc -cmain.c 
hello.o: hello.c hello.h 
gcc -chello.c 
linux.o:linux.c linux.h 


Ge =C Tinx:C 


3. 程序 的 调试 

通常 编写 的 程序 可 能 不 会 一 次 就 运行 成 功 , 程 序 当 中 可 能 会 出 现 许多 想不到 的 错误 ,这 
时 就 要 对 程序 进行 调试 。 最 常用 的 调试 软件 是 gdb, 该 软件 提供 了 许多 调试 命令 供用 户 使 
用 ,如 list 命令 ,可 以 显示 源 程序 。 如 果 要 调试 main. c, 可 以 使 用 如 下 命令 : 


gcc =Gg = hello-.6 linx.-.c mainsG 


gcc -omain main.o hello.o linux.o 


在 编译 时 需要 加 上 -g 选项 ,以 便 把 调试 信息 加 入 到 可 执行 文件 中 去 。 
输入 命令 gdb main, 进 入 调试 环境 ,如 图 6-3 所 示 。 


root@localhost:~/mydir 


文件 (E) ”编辑 (E) 查看 (V) 终端 ( 工 ) 标签 (B) 帮助 (H) 


GDB is free softvware, covered by the GNU General Public License, and you are 
welconme to change it and/or distribute copies of it under certain ccnditiocns ， 
Type “show copying” to see the conditions. 

There is absolutely no varranty for GDB. Type “Show warranty” for detai |s, 
This GOB was configured ss "i386-redhat-|inux-gnu", 

Using hcst libthread_db library "/|ib/libthread_db. so. 1" 

959) list 


#inc lude <stdio.h> 
#inc lude "hello.h" 
#inc lude "|inux.h" 
int reint(int argc,char ##argY) 


hello_print("Hello"); 
linux_print ("Linux"); 


6-3 ”gdb 调试 示例 


63.2 vi 编辑 器 
任务 : 掌握 vi 编辑 器 的 使 用 方法 ,包括 进入 、 退 出 .保存 等 基本 操作 。 


vi 或 vim 是 Linux 最 基本 的 文本 编辑 工具 ,vi 虽然 没有 图 形 界面 编辑 天 那样 单 击 鼠 标 
的 简单 操作 ,但 vi 编辑 需 在 系统 管理 .服务 天 管理 中 ,不 是 图 形 界面 的 编辑 需 可 比 的 。 当 没 
有 安装 X-Window 桌面 环境 或 桌面 环境 骨 溃 时 ,就 需要 使 用 字符 模式 下 的 编辑 器 vi,vi 编辑 
大 在 创建 和 编辑 人 简单 文档 时 是 最 高 效 的 工具 。 

1. vi 编辑 器 的 3 种 工作 模式 

vi 有 3 种 工作 模式 : 命令 模式 、 插 入 模式 和 末 行 模式 。 

(1) 命令 模式 

在 Shell 环境 中 启动 vi 时 ,首先 进入 命令 模式 。 在 该 模式 下 ,用 户 可 以 输入 命令 ,管理 
日 己 的 文档 ,包括 控制 屏幕 光标 的 移动 ,字符 、 字 或 行 的 删除 、 移 动 、 复 制 等 。 此 时 用 户 从 键 
盘 输 入 的 任何 字符 都 作为 编辑 命令 来 解释 。 硅 用 户 输入 的 是 合法 的 vi 命令 , 则 vi 在 接收 用 

户 命令 之 后 完成 相应 的 动作 ; 符 输 入 的 是 不 合法 的 命令 ,vi 会 啊 铃 报警 。 需 要 注意 的 是 ,所 

输入 的 命令 在 屏幕 上 不 显示 。 不 管用 户 处 于 何 种 模式 ,只 要 用 户 按 Esc 键 , 即 可 使 vi 进入 
命令 模式 。 

(2) 插入 模式 

只 有 在 插入 模式 下 才 可 以 进行 文字 输入 。 在 命令 模式 下 输入 命令 i、 附加 命令 a、 打开 
命令 o 修改 命令 c、 取 代 命 令 或 替换 命令 s 都 可 以 进入 搬入 模式 。 在 该 模式 下 ,用户 输入 
的 任何 字符 都 被 vi 当做 文件 内 容 保存 起 来 ,并 将 其 显示 在 屏幕 上 。 在 文本 输入 过 程 中 , 右 
想 回 到 命令 模式 , 按 Esc 键 即 可 。 

(3) 末 行 模式 

在 命令 模式 下 , 按 : 键 即 可 进入 末 行 模式 ,此 时 vi 会 在 显示 窗口 的 最 后 一 行 显示 一 
作为 未 行 模式 的 提示 符 ,等 竺 用 户 输入 命令 。 多 数 文件 管理 命令 都 是 在 此 模式 下 执行 的 ， h 
保存 文件 或 退出 vi、 寻 找 字 符 串 、 列 出 行 号 等 。 末 行 命令 执行 完 后 ,vi 自动 回 到 命令 模式 。 
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vi 编辑 天 的 3 种 工作 模式 之 间 的 转换 如 图 6-4 所 示 。 

2. vi 的 进入 与 退出 

vi 是 在 Linux 终端 运行 的 程序 , 它 的 所 有 操作 必须 通过 输入 相应 的 命令 完成 。 下 面 将 
介绍 如 何 局 动 vi 编辑 融 、 保 存 编辑 的 文件 以 及 退出 vi。 

(1) 进入 vi 

在 终端 Shell 提示 符 后 输入 vi 和 想 要 编辑 或 新 建 的 文件 名 , 即 可 进入 vi。 如 图 6-5 所 
示 为 输入 命令 vi myfile.c 后 的 vi 窗口 。 


root@localhost:~ 


文件 (EF) 编辑 (E) 查看 (V) 终端 (T) 标签 (B) 帮助 (H) 


6-4 vi 编辑 器 的 3 种 工作 模式 6-5 vi 编辑 器 窗口 


"fi le.c" [New Fi le] 


进入 vi 之 后 ,首先 进入 命令 模式 。 光 标 停 在 屏幕 第 一 行 第 一 列 上 ,其余 各 行 首 均 有 一 
个 一 符号 ,表示 该 行为 空 行 。 最 后 一 行 称 为 状态 行 , 显 示 当 前 正在 编辑 的 文件 名 及 其 状态 。 
在 本 例 中 ,myfile. c 是 一 个 新 建文 件 。 如 果 该 文件 已 经 存在 ,输入 上 述 命 令 后 则 会 显示 出 该 
文件 的 内 容 。 

(2) 保存 文件 和 退出 vi 

当 编 辑 完 文件 ,准备 退出 vi 返回 到 Shell 时 ,可 以 使 用 以 下 几 种 方法 保存 和 退出 vi。 

QD 在 命令 模式 下 : 连续 按 两 次 Z 键 ,各 当前 编辑 的 文件 曾 被 修改 过 , 则 vi 保存 该 文件 
后 退出 ,返回 到 Shell; 硅 当前 文件 没有 被 修改 过 , 则 直接 退出 。 

@ 在 末 行 模式 下 : 用 以 下 命令 保存 文件 。 

w vi 保存 当前 编辑 的 文件 而 不 退出 vi, 继 续 等 待 用 户 输入 命令 。 

w<newfile 字 把 当前 文件 的 内 容 保存 到 指定 的 文件 newfile 中 ,而 原 有 文件 保持 不 
变 , 相 当 于 Windows 系统 中 的 “另存 为 ”命令 ; 若 newfile 文件 已 经 存在 , 则 提示 : file exists 
(usel to override) , 即 如 果 要 符 换 原 有 文件 ,需要 使 用 !。 

wl 二 newfile 字 把 当前 文件 的 内 容 保存 到 指定 的 文件 newfile 中 ,如 果 newfile 已 经 
存在 , 则 有 覆盖 原 有 内 容 。 

3 使 用 下 面 的 方法 可 以 退出 vi。 

q 不 保存 文件 退出 vi。 和 在 文件 修改 过 , 则 提示 : no write since last chang (usel to 
overrides, 即 提示 使 用 ! 放弃 保存 。 

q! ”放弃 对 文件 所 做 的 修改 ,直接 退出 vi 返回 到 Shell。 

wq vi 先 保存 文件 ,然后 退出 vi 返回 到 Shell。 

3. 其 他 命令 

前 面 介绍 了 vi 的 几 个 基本 操作 , 表 6-1 和 表 6-2 列 出 了 vi 的 一 些 常 用 操作 。 这 些 操 作 
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表 6-1 删除 操作 


CE CE 
+ | 内 夺 也 在 8 字符 | D | 同 4 
15 | 出 了 光村 人 和 友和 尼 的 有 字符 | 


表 6-2 改变 与 替换 操作 


页 全 全 有 
久光 标 所 在 的 前 一 个 他 各 

R 入 的 自 光标 位置 行 居 的 所 有 和 人 
er 下 

ET 


6.3.3 emacs 编辑 器 
任务 : 了 解 emacs 工具 的 使 用 方法 。 


emacs 是 Linux 下 一 个 功能 强大 的 图 形 化 文本 编辑 软件 ,可 以 用 来 编写 C 源 程 序 。 与 
vi 相 比 , 它 的 一 个 显著 特点 是 可 以 使 用 鼠标 进行 大 部 分 的 操作 。 在 安 骤 Linux 时 在 没有 选 
择 安 装 emacs, 可 以 手动 安装 。 

1. emacs 的 安装 

首先 下 载 emacs 软件 包 ,emacs 最 新 版 本 的 源 代 码 可 以 从 http://ftp. gnu. org/pub/ 
emacs 上 获得 。 比 如 下 载 了 emacs-22. 3. tar. gz, 安 装 过 程 如 下 。 

(1) 解压 


# tar — xvzf emacs— 22.3.tar.gz 


这 时 解压 生成 一 个 emacs-22. 3 的 目录 。 
(2) 配置 


# cd emacs— 22.3 
# ./configure 
(3) 编译 和 安 效 


#make 
#make install 


当 安 装 完 毕 后 ,可 以 在 /usr/local/bin 目录 下 看 到 emacs 可 执行 文件 。 
(4) 运行 

输入 emacs 命令 , 即 可 打开 emacs, 其 界面 如 图 6-6 所 示 。 

2. emacs 的 使 用 

emacs 工具 栏 中 放置 了 一 些 文本 编辑 中 常用 的 操作 图 标 ,如 图 6-7 所 示 。 
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File Edit Gptions Buffers Tools Help 


口 饭 国 x 轴 图 人 9% 覆 和 例 因 名 藉 二 


bt 


Welcome to GNU Emacs, one component of the GNUI/Linux operating System 
To dquit a partially entered eat type Control-g., 


Emacs Tutorial Laarn basic keystroke commands {Emass 性 谴 指南 ) 
Emacs Guided Tour Cvenview of Emacs features 

view Emacs Manual view the Emacs manual using Info 

Absence of Warranty GNU Emacs comes wi ASSOL UELY NO WARAANTY 
Copying Conditions Conditions for redistributing and changing E macs 

Crdering Vanuals Purchasing printed copies of manuals 


To start,, QCQpenafFille QCQpen Home Directory Customlze Startup 
This is GNU Emacs 22.3.1 (iB86-pe-linux-gnu, X toolkkit, Xaw3d scroll bars) 


of 2009-04-21 on localhostlocadoman 
Copyright CCY 2008 Free Softwars Fourdation, Inc. 


- 
—u:%S *GNU Emacs* Ss FUidais i 
For information about SNU Emacs and the SNU system, type Ch C-a. 


6-6 ”emarcs 的 启动 界面 


口 饭 国 xx 局 回放 % 枯 重 四 吕 藉 地 


6-7 emacs 的 工具 栏 


从 左 往 右 所 代表 的 操作 分 别 是 : 新 建 , 打 开 文 件 , 打 开 目 录 , 关 闭 文件 ,保存 ,另存 为 , 撤 
销 , 剪 切 ,复制 ,粘贴 ,查找 ,打印 ,定制 外 观 ,帮助 。 

编辑 区 用 于 文本 的 编辑 。 通 过 上 下 拉动 滚动 条 可 以 方便 地 浏览 文件 内 容 。 状 态 栏 显示 
文本 编辑 时 的 状态 信息 ,如 编辑 的 文件 名 、 当 前 光标 所 在 位 置 等 。 打 开 文 件 时 ,可 以 在 命令 
行 输入 要 操作 的 文件 的 路 径 , 以 便 找到 要 操作 的 文件 。 

菜单 栏 中 显示 了 emacs 提供 的 所 有 菜单 。 下 面 列 举 了 在 编写 程序 时 常用 的 一 些 菜 单项 。 

(1) File 菜单 项 

Visit New File: 新 建 或 打开 文件 。 硅 文件 不 存在 , 则 新 建 一 个 文件 ; 耕 文 件 已 存在 , 则 
打开 。 

Open File: 打开 文件 。 

Close(current buffer) : 关闭 当前 操作 的 文件 。 

Save(current buffer) : 保存 当前 操作 的 文件 。 

Save As: 把 当前 文件 内 容 另 存 为 其 他 文件 。 

Split Window: 拆 分 窗口 ,在 emacs 中 可 以 在 不 同 的 窗口 中 同时 操作 几 个 不 同 的 文件 。 

Unsplit Window: 取消 拆 分 窗口 。 


Exit emacs: 退出 emacs。 
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(2) Edit 某 单 项 

Undo: 撤销 上 一 次 操作 。 

Cut: 剪 切 。 

Copy: 复制 。 

Paste: 粘贴 。 

Clear: 删除 。 

Select All: 全 部 选择 。 

Search: 查找 。 

Go To: 跳 转 到 ,可 以 选择 跳 转 到 相应 的 行 、 标 签 、 文 件 的 开头 、 文 件 的 结尾 。 

Bookmark: 标签 ,可 以 进行 设置 标签 . 重 命 名 标签 .删除 标签 等 操作 ,标签 是 emacs 的 
一 个 特色 ,在 编辑 比较 大 的 文件 时 ,设置 一 些 标签 可 以 方便 对 文件 的 操作 。 

Text Properties: 设置 文本 的 显示 方式 ,如 颜色 .字体 等 。 

(3) Options 菜单 项 

可 以 在 这 里 设置 emacs 的 一 些 选项 ,定制 emacs 的 外 观 。 

(4) Buffers 某 单 项 

这 里 列举 了 最 近 操 作 过 的 文件 。 

(5) Tools 菜单 项 

Search Files: 文件 查找 。 

Compile: 编译 程序 。 

Shell Command: 执行 Shell 命令 。 

Debugger: 调试 程序 。 

Spell Checking: 拼写 检查 。 

Version Control: 版 本 控制 。 

Read Mail: 阅读 邮件 。 

Send Mail: 发 送 邮 件 。 

(6) Help 菜单 项 

提供 关于 如 何 使 用 emacs 的 一 些 帮助 信息 。 

3. 使 用 emacs 编写 、 编 译 、 运 行程 序 

这 里 通过 讲解 hello world 源 程序 从 编写 、 编 辑 、 编 译 到 运行 的 过 程 , 描 述 emacs 的 使 用 
方法 。 操 作 步 又 如 下 。 

(1) 进入 emacs。 

打开 一 个 终端 ,在 提示 符 下 输入 emacs 命令 ,进入 emacs 环境 ,界面 如 图 6-6 所 示 。 

(2) 建立 hello. c 文件 。 

单 击 File 菜单 中 的 Visit New File 选项 , 则 在 窗口 底部 出 现 *“Find file: 一 /”, 如 图 6-8 
所 示 ,然后 在 光标 闪烁 处 输入 新 建文 件 的 名 称 ( 假 设 为 hello. c), 奉 输入 的 名 字 与 现 有 文件 
重 名 , 则 打开 该 文件 。 

(3) 编辑 hello. c 文件 。 

输入 文件 名 后 , 便 可 以 编辑 程序 了 ,编辑 界面 如 图 6-9 所 示 。 编 辑 完 成 后 , 单 击 “保存 ” 
按钮 ,保存 该 文件 。 
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3 ee we 一 


国 忆 四 xx 出国 9$X 四 芒 国 昌 X 头 车 


welcome to GNU Emacs one component of the GNU/LiINMx s 
s operating system, 


To quit a partially entered command, type Cent rol-g., 


有 emacs@localhost.localdomain S 


DD 忆 国 x 园 国 $9 交易 皮 


#include <stdio,h>» 
int waint) 


printf("Hello World!"]); 
raturn 0O; 


Emacs Tutorial Learn basic keystroke comma » 
snds (Emacs 居 速 指南 ) 
Emacs GUided Tour 
view Emacs Manual 


Overview of Emacs features 
View the Emacs manual Using 


- 
-—-:-—— hello.e All LS C/Al1 Bbbrev)—— 


多 
Find file: ~/hello.c Wrote /root/jhello.c 


图 6-8 新 建文 件 图 6-9 编辑 C 程序 文件 


(4) 编译 hello. c 文件 。 
单 击 Tools 菜单 中 的 Compile 选项 ,编译 源 文件 ,在 窗口 底部 出 现 命令 提示 “Compile 
command:”, 轩 认命 令 为 "make -k”, 将 其 删除 ,输入 “gcc -o hello hello. ce” 命令 ,界面 如 图 6-10 


所 示 。 
(5) 运行 hello 程序 。 
各 编译 无 误 , 单 击 Tools 菜单 中 的 Shell Command 选项 ,在 “Shell command :” 命 令 提 示 


符 后 面 输入 可 执行 文件 的 名 称 “. /hello”, 如 图 6-11 所 示 。 


? emacs@localhost.localdomain -se e emacs@localhost.localdomain a ET ER 


: 中 钙 国 旦 飞 四 日 呈 目 x 园 轿 $% 有 让 x 


#include <stdio.h> #include <stdio.h> 
int maint) int maint) 
{ 


printf{'"Hello World!'"); DD printf{'"Hello World!'"); 
return 0; . return 0; 


D.C | -| HAPDIEeW 

: compilation; default-directory: "~ 
Compilation started at Tue Jan 26 01:05:43 
geec -0o hallo hello.e 


UU:S* compilation* Top L1 {Compilation:e 
. /he To 攻 


Compile command: dee -oo hello haello.c¢ 区 Shell command: 


图 6-10 ”编译 C 程序 图 6-11 运行 C 程序 


(6) 运行 程序 ,结果 如 图 6-12 所 示 。 


有 emacs@localhost.localdomain re ， 


口 它 目 x 卓 国 9 关 四 甸 四 吕 头 加 


#irnclude <stdio.h>»> 
int maint) 


printf{'"Hello World!"); 
return Uy; 


: compilation; default-directory: 
Compilation started at Tue Jan 26 01:05:43 
gee -oo hallo hello.ec 


{Compilaticon:e 


于 
= eoni lationt 可 号 | 
I Hello Worlal 


图 6-12 C 程序 运行 结果 
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任务 : 学 会 使 用 gcc 对 源 程 序 进行 编译 。 


在 Linux 下 开发 应 用 程序 时 ,在 大 多 数 情况 下 使 用 的 是 C 语言 ,因此 几乎 每 一 位 Linux 
程序 员 都 必须 掌握 和 灵活 使 用 一 种 C 编译 器 。Linux 下 最 和 常用 的 编译 器 是 gccCGUN 
Compiler Collection) , 它 是 GUN 项目 中 符合 ANSIC 标准 的 编译 项 。gcc 不 仅 功 能 强大 , 结 
构 也 非常 灵活 , 它 不 仅 能 够 编译 用 C、C++ 语言 编写 的 程序 ,还 可 以 编译 用 Java、Fortran、 
Pascal 和 Ada 等 语言 编写 的 程序 。 

gcc 是 Linux 平 台 编 详 天 的 事实 标准 ,除了 功能 强大 、 简 单 灵 活 外 ,还 可 以 文 持 各 种 不 
同 的 硬件 平台 。 目 前 , gcc 支持 的 体系 结构 有 几 十 种 ,常见 的 有 Intel x86 系列 、arm、 
PowerPC 等 。 它 既 文 持 基 于 和 窒 主 的 开发 ,也 文 持 交叉 编译 。 

1. 程序 的 编译 过 程 

在 使 用 gcc 编译 程序 时 ,编译 过 程 分 可 为 4 个 阶段 : 预 处 理 (preprocessing)、 编 详 
(compiling) ,汇编 (assembling) 和 链接 (linking)。 

Linux 程序 员 可 以 根据 自己 的 需要 使 gcc 在 编译 的 任何 阶段 停止 ,以 便 检查 或 使 用 编 
详 希 在 该 阶段 的 输出 信息 ,或 对 最 后 生成 的 二 进 制 文 件 进行 控制 ,以 便 通过 加 入 不 同 数量 和 
种 类 的 调试 代码 来 为 今后 的 调试 做 准备 。 

在 功能 上 , 预 处 理 . 编 详 .汇编 是 3 个 不 同 的 阶段 ,但 gcc 在 实际 操作 时 可 以 把 这 3 个 步 
又 合并 为 一 个 步骤 来 执行 。 下 面 通 过 实例 来 介绍 如 何 生 成 各 个 阶段 的 代码 。 

在 预 处 理 阶 段 ,输入 的 是 C 语言 的 源 文件 ,通常 为 *.c 或 *.C, 它 们 一 般 带 有 x*.h 之 
类 的 头 文件 。 这 个 阶段 主要 处 理 源 文件 中 的 # ifdef、#include 和 # define 等 预 处 理 命令 。 
该 阶段 会 带 有 一 个 中 间 文 件 *.i, 但 在 实际 工作 中 一 般 不 用 专门 生成 这 种 文件 , 若 必 须 生 成 
这 种 文件 ,可 以 使 用 下 面 的 命令 : 


gcc —-E test.c -~o test.1i 


它 通 过 对 源 文件 test. c 使 用 EE 选项 来 生成 中 间 文 件 test. i。 
在 编译 阶段 ,输入 的 是 中 间 文 件 * .i, 编 译 后 生成 汇编 语言 文件 *.s。 这 个 阶段 对 应 的 
gcc 命令 如 下 : 


gcc -SS test.1I -oO test.s 


在 汇编 阶段 ,将 输入 的 汇编 文件 * . s 转换 成 二 进 制 机 器 代码 文件 *.o。 这 个 阶段 对 应 
的 gcc 命令 如 下 : 


gcc -Cc test.s -oO test.o 


最 后 ,在 链接 阶段 将 输入 的 二 进 制 机 融 代 码 文件 *. o( 与 其 他 的 机 融 代 码 文件 和 库 文 
件 ) 汇 集成 一 个 可 执行 的 二 进 制 代码 文件 。 这 一 步骤 的 命令 如 下 : 


gcc test.o -oO test 


最 终生 成 可 执行 文件 test。 
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对 于 上 述 过 程 可 以 向 化 为 : 


gcc -Cc test.c -oO test.o 


gcc test.o -oo test 
或 者 可 以 直接 使 用 一 条 命令 : 
gcc test.c 一 oO test 


在 实际 开发 中 ,使 用 gcc 编译 源 程序 时 , 源 文 件 通 常 不 止 一 个 ,这 时 就 需要 使 用 gcc 编 
译 多 个 源 文件 。 例 如 ,使 用 下 面 的 命令 同时 编译 3 个 源 文件 main. c、otherl. c、other2. c, 最 
后 生成 一 个 可 执行 文件 test: 


gcc -oO test main.c otherl.c other2 .c 


需要 注意 的 是 ,在 生成 可 执行 程序 时 ,一 个 程序 无 论 是 只 有 一 个 源 文件 还 是 具有 多 个 源 
文件 ,在 所 有 被 编译 和 链接 的 源 文件 中 必须 有 且 只 有 一 个 main 函数 ,因为 main 函数 是 一 个 
程序 的 入 口 点 。 但 如 果 只 是 把 源 文件 编译 成 目标 文件 ,因为 不 会 进行 最 后 一 步 的 链接 ,这 时 
main 银 数 不 是 必需 的 。 

2. gcc 的 常用 选项 

在 使 用 gcc 编译 需 时 ,必须 给 出 一 系列 必要 的 选项 和 文件 名 。gcc 的 选项 有 100 多 个 ， 
其 中 很 多 参数 一 般 是 用 不 到 的 ,这 里 只 介绍 其 中 最 基本 、 最 常用 的 参数 。 可 以 通过 使 用 以 下 
命令 来 详细 了 解 所 有 选项 : 


man gcc 


info gcc 
gcc 最 基本 的 用 法 是 : 
gcc [option]|] [filename] 


其 中 ,options 就 是 编译 项 所 需要 的 选项 ,filename 用 于 给 出 相关 的 文件 名 。 编 译 选 项 的 含 
义 如 下 。 

(1) -c: 只 编译 ,不 链接 成 可 执行 文件 ,编译 如 只 是 把 输入 的 以 .c 等 为 后 级 的 源 代码 文 
件 生成 以 .o 为 后 级 的 目标 文件 ,通常 用 于 编译 不 包含 主 程序 的 子 程 序 文件 。 

(2) -o output_filename: 确定 输出 文件 的 名 称 为 output_filename, 同 时 这 个 名 称 不 能 
和 源 文件 同名 。 如 果 不 给 出 这 个 选项 ,gcc 默认 将 输出 的 可 执行 文件 命名 为 a. out。 

(3) -g: 产生 调试 器 gdb 所 必需 的 符号 信息 ,要 对 源 代码 进行 调试 ,就 必须 在 编译 程序 
时 加 入 这 个 选项 。 

(4) -O: 对 程序 进行 优化 编译 、 链 接 , 采 用 这 个 选项 ,整个 源 代码 会 在 编译 、 链 接 过 程 中 
被 优化 ,这 样 产 生 的 可 执行 文件 的 执行 效率 较 高 ,但 是 ,编译 链接 的 速度 相应 的 会 低 一 些 。 

(5) -O02: 比 -O 更 好 的 优化 编译 ,链接 ,当然 整个 编译 、 链 接 过 程 会 更 慢 。 

(6) -Wall: 输出 所 有 警告 信息 ,在 编 详 过 程 中 gcc 在 一 些 可 能 会 发 生 销 误 的 地 方 会 发 
出 相应 的 警告 和 提示 信息 。 提 示 注 意 这 个 地 方 是 不 是 有 什么 销 误 。 

(7) -w: 关闭 所 有 警告 ,建议 不 要 使 用 此 选项 。 

(8) -Idirname: 将 名 为 dirname 的 目录 加 入 到 程序 头 文件 目录 列表 中 , 它 是 在 预 处 理 
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阶段 使 用 的 选项 。I 指 Include。 


在 C 语言 程 序 中 , 头 文件 被 大 量 使 用 。 在 C 程序 中 包含 头 文件 有 以 下 两 种 方法 : 

#include <myinc.h> 

#include "myinc.h" 

对 于 第 一 种 ,编译 需 gcc 在 系统 预 设 包含 文件 目录 (如 usr/include) 中 找到 相应 的 头 文 
件 myinc.h。 而 对 于 第 二 种 , 编 详 天 gcc 首先 在 当前 目录 中 查找 , 奉 找 不 到 ,再 到 系统 预 设 
目录 中 去 找 。 


6.3.5 gdb 苗 试 工具 
任务 : 学 会 使 用 gdb 对 程序 进行 调试 。 


在 Linux 应 用 程序 开发 中 ,最 常用 的 调试 器 是 gdb。gdb 采用 GPL 授权 条 款 , 是 GUN 
的 计划 之 一 ,所 以 任何 人 都 可 以 免费 得 到 和 使 用 它 。 在 安 竣 Linux 时 ,如 果 选 择 了 安 交 
gdb,gdb 就 会 被 目 动 安装 。gdb 和 其 他 调试 融 一 样 ,可 以 在 程序 中 设置 断 点 查看 变量 值 、 
一 步 一 步 地 跟 踊 程序 的 执行 过 程 。 利 用 调试 各 的 这 些 功能 可 方便 地 找 出 程序 中 存在 的 非 语 
法 铅 误 。 

1. 启动 和 退出 gdb 

gdb 调试 的 对 象 是 可 执行 文件 ,而 不 是 程序 的 源 代 码 。 如 果 要 使 一 个 可 执行 文件 可 以 
被 gdb 调试 ,那么 在 使 用 gcc 编 详 程序 时 需要 加 入 -g 选项 。-g 选项 用 于 gcc 在 编译 程序 时 
加 入 调试 信息 ,这样 gdb 才 可 以 调试 这 个 被 编译 的 程序 。 

首先 编写 一 个 用 于 调试 的 测试 程序 test. c。 这 个 程序 有 一 个 名 为 get_sum 的 函数 , 它 
用 来 求 1 一 的 和 。 为 了 方便 查看 ,给 该 程序 的 各 行 代码 进行 了 编号 ,代码 如 下 所 示 : 

1 #include <stdio.h> 

2 

3 int get suml(int n); 

41 

5 int sur= 0,i; 


6 for(i= 0;i<n;i+++) 


7 sumt= 工 ; 

8 return sum; 
9 } 

10 

11 int main() 
2 


13 int i= 100,result; 

14 result= get sum(i); 

15 printf ("1+2+°**+$®dG= Sd\n",i,result); 
16 return 0; 

Lh 


编译 并 运行 该 程序 : 


$ gcc -g test.c -oO test 
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5 ./tets 

1+2+.…+100= 4950 

程序 输出 的 是 4950 ,但 本 来 是 求 1 一 100 的 和 ,应 该 输出 5050。 程 序 虽 然 没 有 语法 错 
误 ,但 显然 存在 逻辑 上 的 错误 。 

用 gdb 调试 程序 的 命令 格式 : gdb 程序 文件 名 

示例 : 


gdb test 


结果 如 图 6-13 所 示 。 


[root@localhost ~]# gdb test 

GJ gdb Red Hat Linux (6.6-35.fc8rh) 

Copyright (C) 2006 Free Sof tware Foundation, Inc. 

GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are 
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions. 


Type “show copying" to see the conditions. 

There is absolutely no warranty for GLBe. Type “show warranty" for details. 
This GD6 was configured as "1386-redhat-—|inux-gnu"... 

Using host libthread_db library "“/libjlibthread_db.so.1". 


(gdb) 是 


6-13 ”利用 gdb 调试 程序 
在 (gdb) 提 示 符 下 可 以 输入 调试 命令 ,如 果 要 结束 调试 ,输入 : 


(gdb) qujt 


返回 到 Linux 的 提示 符 下 。 

2. 基本 gdb 命令 

gdb 中 提供 了 许多 调试 程序 的 命令 , 表 6-3 列 出 了 基本 的 gdb 命令 。 
表 6-3 基本 的 gdb 命令 


命 信 功能 
file | 一 | 装 入 想 要 调试 的 可 执行 文件 

list ”| 1 | 列 出 产生 可 执行 文件 的 源 代码 的 一 部 分 

kill 终止 正在 调试 的 程序 

next | n | 执行 一 行 源 代码 但 不 进入 函数 内 部 

step | s | 执行 一 行 源 代码 而 且 进入 函数 内 部 

continue 继续 执行 程序 ,直至 下 一 中 断 或 者 程序 结束 

rn | r | 执行 当前 被 调试 的 程序 

quit a 终止 gdb 

watch ”| ”一 | 监视 一 个 变量 的 值 而 不 管 它 何 时 被 改变 

catch < 设置 捕 提 点 

break ”| b | 在 代码 中 设置 断 点 ,使 程序 执行 到 这 里 时 被 挂 起 

clear 删除 一 个 断 点 ,这 个 命令 需要 指定 代码 行 或 者 函数 名 作为 参数 

delete | d | 删除 指定 编号 的 断 点 ,如 果 一 次 要 删除 多 个 断 点 ,各 个 断 点 编号 以 空格 隔 开 
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续 表 
功 能 
查看 断 点 信息 
不 退出 gdb, 重 新 产生 可 执行 文件 
不 退出 gdb ,执行 UNIX shell 命令 
shell 命令 执行 完毕 , 回 到 gdb 
打印 数据 内 容 
打印 内 存 内 容 
backtrace b 查看 函数 调用 栈 的 所 有 信息 


print 


examine 


a 
二 
全 
或 
一 
可 


3. 用 gdb 调试 程序 

(1) 显示 和 查找 程序 源 代码 

在 调试 程序 时 ,一般 要 查看 程序 的 源 代码 。list 命令 用 于 列 出 程序 的 源 代 码 , 它 的 使 用 
格式 :list 函数 名 玫 行 数 ] 

查看 限 数 的 某 行 或 菜 几 行 代 码 。 

示例 : 

中 显示 10 行 代码 : list 

@@ 显示 源 文件 test. c 的 第 5 一 10 行 代 码 : list test: 5,10 

G) 显示 get_sum 图 数 的 代码 : list get_sum 

(2) 执行 程序 和 获得 帮助 

使 用 gdb test 只 是 朔 人 程序 ,程序 并 没有 运行 。 如 果 要 使 程序 开始 运行 ,在 gdb 提示 符 
下 输入 run 即 可 。 

示例 : 

运行 程序 : (gdb)run 

如 果 想 要 详细 了 解 gdb 某 个 命令 的 使 用 方法 ,可 以 使 用 help 命令 。 

示例 : 

Q) 列 出 list 命令 的 帮助 信息 : (gdb) help list 

虽 列 出 gdb 的 所 有 命令 的 帮助 信息 : (gdb) help all 

(3) 设置 断 点 

在 调试 程序 时 ,往往 需要 在 程序 运行 到 某 行 、 某 个 函数 或 菏 个 条 件 发 生 时 使 其 暂停 下 
来 ,然后 查看 此 时 程序 的 状态 ,如 各 个 变量 的 值 、 某 个 表达 式 的 值 等 。 为 此 ,可 以 设置 断 点 。 
使 程序 运行 到 某 个 位 置 时 暂停 下 来 ,以 便 检查 和 分 析 程 序 。 

在 gdb 中 ,通常 使 用 break 命令 为 程序 设置 断 点 。 而 指定 断 点 时 ,最 常用 的 是 为 某 行 设 
置 断 点 。 例 如 : 

(gdb) break 7 

Breakpoint 1 at 0x80483da: file test.c, line 7 

其 中 第 二 行 是 设置 断 点 的 返回 信息 。1 表示 当前 设置 的 是 第 一 个 断 点 ,0x80483da 是 
断 点 所 在 的 内 存 地 址 ,file test.c line 7 表明 断 点 设 在 test.c 文件 的 第 7 行 。 
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然后 输入 run 命令 运行 程序 ,如 下 : 


(gdb) run 

Starting program: /root/test 

Breakpoint 1, get sum (n=100) at test.c:7 
7 sumt = 1; 


可 以 看 到 ,程序 运行 完 第 6 行 的 指令 后 就 暂停 了 ,第 7 行 的 代码 没有 执行 而 是 被 gdb 的 
断 点 中 断 了 。 此 时 ,可 以 查看 各 个 变量 和 表达 式 的 值 。 也 可 以 视 情况 让 程序 一 步 一 步 地 执 
行 或 直接 运行 到 程序 结束 。 

(4) 查看 断 点 情况 

在 设置 完 断 点 之 后 ,可 以 输入 info breakpoints 命令 查看 当前 设置 的 断 点 ,在 gdb 中 可 
以 设置 多 个 断 点 。 

示例 : 


(gdb) b 7 

Breakpoint 3 at 0x80483da: file test.c, line 7. 

(gdb) b 14 

Breakpoint 4 at 0x8048409: file test.c, line 14. 

(gdb) info breakpoints 

Num Type Disp Enb Address What 

1 breakpoint keepy 0x080483da in get sum at test.c:7 
2 breakpoint keepy Ox08048409 in main at test.c:14 


(5) 查看 变量 的 值 
在 程序 运行 到 断 点 暂停 执行 时 ,往往 要 查看 变量 或 表达 式 的 值 , 借 此 了 解 程序 的 执行 状 
态 。 在 gdb 中 输入 “print 变量 名 ”, 即 可 查看 该 变量 的 值 。 例 如 


(gdb) b J 

Breakpoint 1 at Ox80483da: file test.c, line 7. 
(gdb) run 

Starting program: /root/test 

Breakpoint 1, get sum (n=100) at test.c:7 


7 sumt=1i;» 
(gdb) print 1 
$ 1=0 


在 test 程序 的 第 7 行 设置 一 个 断 点 ,然后 使 用 run 命令 开始 运行 程序 ,在 执行 完 第 6 行 
语句 后 ,程序 暂停 下 来 ,并 提示 下 一 条 要 执行 的 语句 是 第 7 行 的 sum 十 三 1。 第 6 行 实 际 执 
行 两 条 语句 ,一 条 是 i=0, 另 一 条 是 判断 语句 1 二 n, 故 此 时 输出 的 i 值 是 0。 

(6) 恢复 程序 运行 

当 程 序 执行 到 指定 的 断 点 ,查看 了 变量 或 表达 式 的 值 后 ,可 以 让 程序 继续 执行 。 当 程序 
被 暂停 后 ,可 以 使 用 continue、next、setp 语句 来 使 程序 继续 执行 。 

QD continue: 执行 到 下 一 暂停 点 或 程序 结束 。 

(© next: 执行 一 行 源 代码 但 不 进入 函数 内 部 。 

G) step: 执行 一 行 源 代码 而 且 进 入 函数 内 部 。 
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示例 : 

(gdb) list 1,17 

1 #include< stdio.h> 

2 

3 int get suml(int n) 

4 { 

5 int sunes=0,1;» 

6 for(i=0;i<n;i++) 
P| sumt=1; 

8 return sum; 

9 } 

10 

11 int main () 

12 { 

13 int i=100,result; 
14 result=get sum(i); 
15 printf("]+2+ ...+%d=%d\n",i,result); 
16 return 0; 

17 } 


(gdb) break 13 
Breakpoint 1 at 0x8048402: file test.c, line 13. 


(gdb) run 
Starting program: /root/test 


Breakpoint 1, main () at test.c:13 
13 int i=100,result; 
(gdb) continue 

Continuing. 

1+ 2+ ...+ 100= 4950 

Program exited normally. 

(gdb) run 

Starting program: /root/test 
Breakpoint 1, main () at test.c:13 


用 int i=100,result; 

(gdb) next 

14 result=get sum(i); 

(gdb) next 

15 printf("]+2+ ...+%Sd=%d\n",i,result); 


(7) 删除 断 点 

使 用 clear 命令 或 delete 命令 可 以 删除 断 点 。 命 令 格 式 如 下 。 

( clear: 删除 程序 中 所 有 上 断 点 。 

GO clear 行 号 : 删除 此 行 的 断 点 。 

(3) clear 因数 名 : 删除 该 函数 的 断 点 。 

(4) delete 断 点 编号 : 删除 指定 编号 的 断 点 。 如 果 一 次 要 删除 多 个 断 点 ,各 个 断 点 编号 
以 空格 隅 开 。 

示例 : 


(gdb) b 6 
Breakpoint 1 at Ox80483d1: file test.c, line 6. 
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(gdb) b 7 

Breakpoint 2 at 0x80483da: file test.c, line 7. 

(gdb) b 8 

Breakpoint 3 at 0x80483ec: file test.c, line 8. 

(gdb) info breakpoints 

Num Type Disp Enb Address What 

1 breakpoint keepy 0x080483d] in get sum at test.c:6 
2 breakpoint keepy 0x080483da in get sum at test.c:7 
3 breakpoint keepy 0x080483ec in get sum at test.c:8 
(gdb) clear 6 

Deleted breakpoint 1 

(gdb) info breakpoints 


Num Type Disp Enb Address What 
2 breakpoint keepy 0x080483da in get sum at test.c:7 
3 breakpoint keepy 0x080483ec in get sum at test.c:8 


(gdb) delete 2 3 
(gdb) info breakpoints 
No breakpoints or watchpoints. 


6.3.6 make 的 使 用 和 Makefile 文件 的 编写 


任务 : 学 会 使 用 make 工具 对 工程 进行 管理 ,学 会 编写 Makefile 文件 。 


在 Linux 中 ,有 一 个 用 来 维护 程序 模块 关系 和 生成 可 执行 程序 的 工具 make。 它 可 
以 根据 程序 模块 的 修改 情况 重新 编译 、 链 接生 成 中 间 代 码 或 最 终 的 可 执行 程序 。 执 行 make 
命令 ,需要 一 个 名 为 Makefile 的 文本 文件 ,这 个 文件 定义 了 整个 项 目的 编译 规则 。 本 小 节 
主要 介绍 make 命令 的 使 用 和 如 何 编写 简洁 、 高 效 的 Makefile 文件 。 

1. Makefile 文件 的 基本 构成 

下 面 是 一 个 简单 的 Makefile 文件 ,通过 它 可 以 了 解 Makefile 文件 的 组 成 和 运行 过 程 。 


main:main.o modulel.o module2.o 
gcc main.o modulel.o module2.o -omain 
main.o:main.c headl.h head2 .h cormon head.h 
全 0 一 人 ne 
modulel.o:modulel.c headl.h 
gcc —-c modulel.c 
module2.0: module2.c head?.h 
gcc -Cc module?.c 


#this is a makefile 


Makefile 文件 的 基本 单元 是 规则 ,一 条 规则 指定 一 个 或 多 个 目标 文件 ,目标 文件 后 面 是 
编译 生成 该 目标 文件 所 依赖 的 文件 或 模块 ,最 后 是 生成 或 更 新 目标 文件 所 使 用 的 命令 。 规 
则 的 格式 : 目标 文件 列表 ”分隔 符 ”依赖 文件 列表 [ : 命令 

[命令 J 
[命令 ] 
其 中 ,| 中 的 内 容 是 可 选 的 。 
在 上 面 的 Makefile 文件 中 ,第 1、2 行 就 构成 了 一 条 规则 。 目 标 文件 列表 中 只 有 一 个 目 
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标 文 件 main。main 后 面 的 冒号 (:) 是 分 隔 符 , 一 般 分 隔 符 都 是 冒号 。 依 赖 文 件 列 表 是 
main. o modulel. o module2. o, 也 就 是 为 了 生成 可 执行 程序 main, 需 要 先生 成 这 些 依赖 文 
件 。 这 些 依赖 文件 是 以 . o 结尾 的 ,说 明 它 们 只 是 经 过 编译 和 汇编 ,没有 进行 过 链接 的 中 间 
代码 。 

第 2 行 是 生成 目标 文件 所 要 使 用 的 命令 。 需 要 特别 注意 的 是 ,命令 需要 以 一 个 Tab 键 
开头 ,也 就 是 说 ,如 果 某 一 行 以 Tab 键 开 头 ,make 就 认为 这 一 行 是 命令 。 第 一 行 用 于 指明 
模块 间 的 依赖 关系 ,不 是 命令 ,不 能 以 Tab 键 开 头 , 同 样 , 第 3、5、7 行 也 不 是 命令 。 第 3、4 
行 , 第 5.6 行 ,第 7.8 行 也 分 别 构成 了 一 条 规则 。 

最 后 一 行 以 # 开 头 , 是 注释 行 ,main 命令 在 执行 Makefile 文件 时 不 会 解析 这 行内 容 。 

2. make 解释 执行 Makefile 文件 的 过 程 

当 Makefile 文件 编写 完成 后 ,可 以 使 用 make 命令 来 解释 和 执行 其 中 的 命令 。 在 make 
命令 开始 执行 后 ,首先 从 Makefile 文件 中 获取 模块 间 的 依赖 关系 ,判断 哪些 文件 过 时 了 , 根 
据 这 些 信息 确定 哪些 文件 需要 重新 编译 ,然后 使 用 Makefile 中 的 编译 命令 进行 编译 。 所 请 
过 时 ,是 指 一 个 文件 生成 后 ,用 来 生成 该 文件 的 源 文件 或 头 文件 被 修改 了 ,导致 生成 该 文件 
所 需要 的 源 文件 或 头 文件 的 修改 时 间 比 生成 该 文件 的 时 间 晚 。 

假设 上 面 的 Makefile 文件 和 Makefile 文件 中 所 涉及 的 源 文件 . 头 文件 都 在 当前 目录 
下 ,执行 make 命令 后 就 开始 自动 编译 。 编 译 的 过 程 如 下 。 

(1) 在 当前 目录 下 寻找 名 为 Makefile 或 makefile 的 文件 。 

(2) 在 当前 目录 下 寻找 第 1 行 中 的 目标 文件 main ,发 现 没 有 ,就 去 寻找 生成 main 文件 
所 依赖 的 文件 , 即 main.o .modulel. omodule2. o ,发 现 也 没有 。 

(3) 跳 过 第 2 行 的 编译 命令 ,定位 到 第 3 行 ,第 3 行 中 的 目标 文件 main. o 也 没有 ,但 它 
所 依赖 的 源 文件 和 头 文件 在 当前 目录 下 都 被 找到 ,执行 第 4 行 的 命令 ,生成 main.o 文件 。 

(4) 定位 到 第 5 行 , 发 现 目 标 文件 modulel. o 也 没有 ,但 它 所 依赖 的 modulel.c 和 
headl.h 在 当前 目录 下 能 找到 ,执行 第 6 行 的 命令 ,生成 modulel. o。 

(5) 以 此 类 推 , 生 成 module2. o。 

(6) 定位 到 最 后 一 行 , 发 现 是 注释 命令 ,不 予 处 理 。 

(7) make 回溯 到 第 1 行 , 此 时 依赖 文件 都 已 经 生成 ,于 是 执行 第 2 行 的 编译 命令 ,最 后 
生成 目标 文件 main。 

3. Makefile 文件 的 构成 

一 个 完整 的 Makefile 文件 由 5 部 分 构成 : 显示 规则 、 隐 含 规则 .变量 定义 文件 指 示 和 
注释 。 

(1) 显示 规则 

一 条 显示 规则 指明 了 目标 文件 .目标 文件 的 依赖 文件 .生成 或 更 新 目标 文件 所 使 用 的 命 
。 有 些 规则 没有 命令 ,这 样 的 规则 只 描述 了 文件 之 间 的 依赖 关系 。 

(2) 隐 含 规则 

make 有 目 动 推导 功能 ,可 以 根据 目标 文件 (典型 的 是 根据 文件 名 的 后 绥 ) 上 自动 推导 出 规 
则 ,这 样 可 以 比较 简略 地 书写 规则 。 例 如 ,在 Makefile 文件 中 有 一 个 规则 : 


modulel.o:; headl.h 


必 
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make 根据 目标 文件 名 modulel. o 的 后 级 . o, 自 动产 生 目 标的 依赖 文件 modulel.c 和 生 
成 目标 所 使 用 的 命令 gcc -c modulel. c -o modulel. o, 它 等 价 于 : 


modulel.o:modulel.c headl.h 
gcc -cmodulel.c 


因此 前 面 整个 Makefile 文件 可 以 人 简写 为 . 


main:main.o modulel.o module2.o 

gcc main.o modulel.o module2.o -oo main 
main.o: headl.h head2.h cormon head.h 
modulel.o: headl.h 
module2.o: head?.h 


#this is a makefile 


(3) 变量 定义 

在 Makefile 中 可 以 定义 一 系列 的 变量 ,变量 一 般 都 是 字符 串 , 当 Makefile 被 执行 时 ,其 
中 的 变量 会 被 扩展 到 相应 的 引用 位 置 上 ,类似 于 C 语言 中 的 宏 。 

变量 的 一 般 定 义 形 式 是 : 变量 名 ”赋值 符 变量 值 

变量 名 习惯 上 只 使 用 字母 、 数 字 和 下 划 线 ,并 且 不 以 数字 开头 。 当 然 也 可 以 是 其 他 字 
符 ,但 不 能 使 用 :、# 三 和 空格 。 变 量 名 是 区 分 大 小 写 的 ,比如 变量 var 和 Var 是 两 个 不 同 
的 变量 。 变 量 值 是 一 个 文本 字符 串 。 在 含有 变量 的 Makefile 文件 中 ,make 执行 时 把 变量 
名 出 现 的 地 方 用 对 应 的 变量 值 来 蔡 换 。 赋 值 符 主要 有 4 个 : 二、: 二 =、 十 三 、? 三 。 

当 定 义 了 一 个 变量 之 后 ,就 可 以 在 Makefile 文件 中 使 用 这 个 变量 。 变 量 的 引用 方式 是 
$ (变量 名 ) 或 ${ 变 量 名 }。 例 如 , $ (foo) 或 者 $ {foo} 就 是 取 变 量 foo 的 值 。 

在 Makefile 文件 中 ,有 两 种 类 型 的 变量 : 递归 展开 变量 和 立即 展开 变量 。 通 过 三 赋值 
的 变量 是 递归 展开 变量 ,通过 := 赋值 的 变量 是 立即 展开 变量 。 

示例 : 

foo=$ (bar) 

bar=$ (ugh) 

ugh= huh 

all: 

echo $ (foo) 

执行 make 将 会 输出 huh。 整 个 变量 的 奉 换 过 程 为 : 在 make 执行 echo 命令 时 ,首先 
$ (foo) 被 蔡 换 为 $(bar) , 接 下 来 $(bar) 被 蔡 换 为 $(Cugh), 最 后 $(Cugh) 被 巷 换 为 huh。 
整个 替换 过 程 是 在 执行 echo $ (foo) 时 完成 的 。 

这 种 定义 方式 的 好 处 是 : 在 变量 未 定义 时 就 可 以 使 用 该 变量 。 例 如 ,在 foo= $ (bar) 
中 ,提前 引用 了 变量 bar。 如 果 变 量 bar 在 整个 Makefile 文件 中 都 没有 和 定义 , 则 $ (bar) 的 值 
为 空 。 这 种 定义 的 缺点 是 可 能 造成 死 循 环 。 例 如 ,CFLAGS= 三 和 (CCFLAGS)-O, 束 会 导致 
死 循环 。 

使 用 赋值 符 ” :二 ”赋值 的 变量 是 立即 展开 变量 。 

示例 : 


XxX:=$ (foo) 
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y:=$ (x) bar 


x:= later 
它 等 价 于 ， 


y:= foo bar 


xX:= later 
这 种 类 型 的 变量 在 定义 时 立即 展开 ,而 不 是 在 引用 该 变量 时 才 展 开 。 例 如 : 


CFLAGS:=$ (include dirs)-O 

include dirs:=— 1foo — lbar 

CFLAGS 的 值 是 -0, 而 不 是 -lfoo -lbar -O。 因 为 CFLAGS 在 定义 时 立即 展开 ,而 此 时 
的 变量 include_dirs 还 未 定义 ,那么 $ (include_dirs) 的 值 为 空 。 

?三 被 称 为 条 件 赋值 符 , 表 示 只 有 此 变量 在 之 前 没有 赋值 的 情况 下 才 会 对 这 个 变量 进 
行 赋值 。 例 如 ,FOO? = 二 bar, 表 示 如 果 变 量 FOO 在 之 前 没有 定义 ,就 给 它 赋值 为 bar。 

十 三 是 追加 赋值 符 , 用 来 实现 对 一 个 变量 值 的 追加 ,这 是 非常 有 用 的 。 通 常 在 定义 变量 
时 ,给 它 赋 一 个 基本 值 , 而 后 根据 情况 随时 对 其 值 进行 追加 。 例 如 ,objects 十 二 another. o， 
表示 将 字符 串 “anther. 0o” 添 加 到 “objects” 原 有 值 的 末尾 ,并 用 空格 将 其 和 原 有 值 分 开 。 

在 Makefile 文件 中 预定 义 了 许多 变量 ,可 以 直接 使 用 。 在 隐 含 规则 中 通常 会 使 用 预定 
义 变 量 , 常 用 的 预定 义 变量 如 表 6-4 所 示 。 

表 6-4 ”常用 的 预定 义 变量 


宏 名 说 有明 
ee 默认 使 用 的 编译 器 
CFLAGS 0 编译 器 使 用 的 选项 
MAKE make | make 命令 
MAKEFLAGS make 命令 的 选项 
SHELL | 默认 使 用 的 Shell 类 型 
PWD | 运行 make 命令 时 的 当前 目录 
i ET 
ARFLADS 库 管理 命令 选项 
LIBSUFFIXE | 库 的 后 绥 
A 2 库 的 扩展 名 


Makefile 文件 还 预定 义 了 一 组 变量 ,它们 的 值 在 make 运行 过 程 中 可 以 动态 改变 ,它们 
是 隐 含 规则 所 必需 的 变量 ,这 类 变量 称 为 目 动 变量 。 常 用 的 目 动 变量 有 $3@、$”、$ 一 ， 
$ @ 代 表 目 标 文件 , $ 代表 所 有 的 依赖 文件 , $ 二 代表 第 一 个 依赖 文件 。 

4. 综合 举例 

对 前 面 的 Makefile 文件 使 用 变量 进行 改写 。 

改写 前 : 

main:main.o modulel.o module2.0 


gcc main.o modulel.o module2.o -omain 


main.o:main.c headl.h head?.h cormmon head.h 
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gcc -Cc main.c 
modulel.o:modulel.c headl.h 
gcc -cmodulel.c 
module2.o: module2.c head?.h 
gcc -Cc module?.c 


#this is a makefile 
写 后 : 


OBJS:=main.o modulel.o module2.o 
CC:=gcc 
main:$ (OBJS) 
$ (CC) 5 ~osQ@ 
main.o:main.c headl.h head?.h cormon head.h 
$ (CC) ~-c $< 
modulel.o:modulel.c headl.h 
$ (CC) ~-c $< 
module2.o: module2.c head?.h 
$ (CC) -CS< 


#this is a makefile 

OBJS 和 CC 是 定义 的 变量 , := 王 是 赋值 符号 ,表示 main. o modulel. o module2. o 是 
OBJS 的 值 ,gcc 是 CC 的 值 。 

$ (OBJS) 是 取 变 量 的 值 ,也 就 是 将 来 要 用 “main.o modulel. o module2. o ”进行 蔡 换 ， 
$ (CC) 用 "gcc” 进 行 替 换 。 

$^ 代 表 本 规则 中 所 有 的 依赖 , 即 main.o modulel. o module2. o。 


$ @ 代 表 目 标 文件 main。 
$ 一 代表 第 一 个 依赖 文件 ,在 第 6、8、10 行 分 别 代 表 main. cmodulel. c 和 module2. c。 
63.7 版 本 控制 


任务 : 了 解 什么 是 版 本 控制 ,了 解 版 本 控制 常用 工具 CVS 的 工作 模式 。 


在 软件 开发 中 经 常 遇 到 下 面 一 些 情况 : 对 代码 的 某 些 部 分 做 出 了 改动 ,但 是 随 着 时 间 
的 推移 , 愁 记 了 代码 改动 的 位 置 ;更 改 代 码 后 发 现 新 代码 不 恰当 ,需要 恢复 成 原来 的 代码 ;多 人 
同时 更 改 一 个 文件 等 ,这 时 就 要 用 到 版 本 控制 了 。 版 本 控制 是 现代 软件 开发 中 一 个 很 关键 的 
项 目 管理 环节 ,在 开发 过 程 中 , 它 可 以 跟 蹊 和 管理 源 代 码 文件 变化 的 过 程 , 确 保 由 不 同人 员 所 
编辑 的 同一 文件 得 到 更 新 。 版 本 控制 通过 文档 控制 来 记录 程序 各 个 模块 的 改动 ,并 为 每 次 改 
动 编 上 序号 ,在 软件 开发 的 过 程 中 ,版 本 控制 能 解决 多 人 并 行 开发 和 软件 整合 中 常见 的 问题 。 

常用 的 版 本 工具 是 CVS(Concurrent Versions System) ,由 于 其 简单 易 用 ,功能 强大 , 跨 
平台 ,支持 并 发 版 本 控制 ,而 且 人 免费 , 它 在 全 球 中 小 型 软件 企业 中 得 到 了 广泛 使 用 。 

CVS 是 一 个 典型 的 客户 /服务 器 软件 ,有 UNIX 版 本 的 CVS、Linux 版 本 的 CVS 和 
Windows 版 本 的 CVS,CVS 文 持 远程 管理 ,项 目 组 分 布 开 发 时 用 CVS。CVS 的 基本 工作 模 
式 如 图 6-14 所 示 。 

CVS 在 服务 需 端 维护 代码 文档 库 ,不 同 的 开发 者 在 本 地 机 器 上 建立 对 应 代码 树 , 并 利 
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用 CVS 保持 本 地 代码 文档 同 代 码 文档 库 的 一 致 。 当 由 于 多 个 开发 者 对 文件 的 同时 修改 造 
成 本 地 与 库 中 的 代码 文件 冲突 时 ,CVS 报告 并 协助 解决 冲突 代码 的 合并 问题 。 普 通 开 发 者 


( 非 管理 员 ) 对 CVS 的 使 用 流程 如 图 6-15 所 示 。 
Conflict( 冲 突 ) 


Modify I Update 
(修改 ) | (更 新 ) 


6-14 CVS 的 基本 工作 模式 6-15 CVS 的 使 用 流程 


Check onut 命令 只 需 在 开始 建立 本 地 代码 树 时 使 用 一 次 ,其 后 更 新 本 地 代码 则 使 用 
Update 命令 。Update 命令 将 对 服务 器 和 本 地 代码 库 进 行 比 较 , 并 对 本 地 代码 树 中 过 时 的 
文件 进行 更 新 。 当 完成 对 代码 的 修改 之 后 ,在 提交 代码 之 前 同样 需要 使 用 Update 命令 ,以 
获取 他 人 并 行 修 改 的 代码 。 如 果 出 现 冲突 ( 即 对 同一 文件 同时 进行 了 修改 ) ,CVS 将 在 本 地 
代码 中 把 两 者 都 保留 并 标记 出 来 ,要 求 开 发 者 处 理 冲突 。 在 冲突 不 存在 或 已 解决 的 情况 下 ， 
使 用 Commit 命令 将 服务 器 代 码 更 新 为 本 地 代码 。CVS 要 求 为 更 改 提 供 注 释 ,并 自动 为 更 
新 的 文件 处 理 版 本 编号 。 当 软件 需要 正式 发 布 时 ,使 用 Export 命令 导出 不 包含 CVS 设置 
信息 的 源 代码 树 。 


编程 基础 


| 


问题 : 在 Linux 下 怎样 编写 多 个 并 发 执行 的 程序 ? 
重点 : Linux 下 的 进程 控制 。 
内 容 : 进程 基础 ,Linux 下 的 进程 控制 ,多 线程 编程 入 门 。 


Linux 是 一 个 多 用 户 多 任务 操作 系统 , 它 的 一 个 重要 特点 是 可 以 同时 局 动 多 个 进程 ,为 
了 证 计算 机 在 同一 时 间 内 能 执行 更 多 的 任务 ,在 进程 内 部 又 划分 了 许多 线程 。 本 节 主 要 讲 
述 Linux 系统 的 进程 的 结构 .进程 的 内 存 映像 .进程 的 创建 和 退出 ,以 及 多 线程 编程 。 


6.4.1 Linux 的 进程 
任务 : 了 解 Linux 中 进程 的 结构 ,理解 Linux 进程 的 5 种 状态 。 


在 Linux 操作 系统 中 ,为 了 唯一 标识 并 发 的 进程 ,给 每 个 进程 分 配 一 个 进程 ID ,进程 ID 
是 一 个 非 负数 ,可 以 通过 调用 函数 getpid() 获 得 。 
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Linux 中 的 进程 由 3 部 分 组 成 : 代码 段 .数据 段 和 堆栈 
代码 段 数据 段 堆栈 段 | 
段 , 如 图 6-16 所 示 。 图 6-16 Li 进程 组 成 
到 6- inux 


代码 段 存 放 程 序 的 可 执行 代码 。 数 据 段 存放 程序 的 全 
局 变量 常量 和 静态 变量 。 堆 栈 段 中 的 堆 用 于 存放 动态 分 配 的 内 存 变量 ,比如 使 用 malloc() 
消 数 分 配 的 内 存 空间 ;堆栈 段 中 的 栈 用 于 子 数 调用 ,其 中 存放 痢 消 数 的 参数 、 函 数 内 部 定义 

Linux 进程 有 以 下 5 种 状态 。 

(1) 运行 状态 (TASK_RUNNING) 

当 进 程 正在 被 CPU 执行 ,或 已 经 准备 就 绪 可 由 调度 程序 调度 执行 时 , 称 该 进程 处 于 运 
行 状态 (running)。 

(2) 可 中 断 睡眠 状态 (TASK _INTERRUPTIBLE) 

当 进 程 处 于 可 中 断 等 待 ( 睡 虐 ) 状 态 时 ,系统 不 会 调度 该 进程 执行 。 当 系统 产生 一 个 中 断 
或 者 释放 了 进程 正在 等 待 的 资源 ,或 者 进程 收 到 一 个 信号 时 ,都 可 唤醒 进程 转换 到 运行 状态 。 

(3) 不 可 中 断 睡眠 状态 (TASK_UNINTERRUPTIBLE) 

除了 不 会 因为 收 到 信和 号 而 被 唤醒 ,该 状态 与 可 中 断 睡眠 状态 类 似 。 但 处 于 该 状态 的 进 
程 只 有 被 wake_up() 函 数 唤醒 时 才能 转换 到 运行 状态 。 该 状态 通常 在 进程 需要 不 受 干扰 地 
等 竺 或 者 所 等 竺 事件 会 很 快 发 生 时 使 用 。 

(4) 暂停 状态 (TASK _ STOPPED) 

当 进 程 收 到 信号 SIGSTOP SIGTSTP SIGTTIN 或 SIGTTOU 时 就 会 进入 暂停 状态 。 
可 向 其 发 送 SIGCONT 信号 让 进程 转换 到 可 运行 状态 。 进 程 在 调试 期 间接 收 到 任何 信号 均 
会 进入 该 状态 。 

(5) 僵 死 状态 (TASK_ZOMBIE) 

当 进 程 已 停止 运行 ,但 其 父 进 程 还 没有 调用 wait() 询 问 其 状态 时 , 称 该 进程 处 于 僵 死 
状态 。 为 了 让 父 进程 能 够 获取 其 停止 运行 的 信息 ,此 时 子 进程 的 任务 数据 结构 信息 还 需要 
保留 大。 一 旦 父 进程 调用 wait() 取 得 了 子 进程 的 信息 , 则 处 于 该 状态 进程 的 任务 数据 结构 


642 Linux 下 的 进程 控制 


任务 : 掌握 Linux 中 进程 控制 常用 的 系统 调用 fork、exit、exec、wait、getpid 等 的 使 用 
方法 。 


Linux 进程 控制 包括 创建 进程 .执行 新 程序 .退出 进程 等 。Linux 系统 为 了 对 进程 进行 
控制 ,提供 了 一 系列 的 系统 调用 ,用 户 可 以 通过 这 些 系统 调用 来 完成 创建 一 个 新 进程 终止 
一 个 进程 等 操作 。 本 小 节 主 要 介绍 以 下 几 个 系统 调用 的 用 法 。 

(1) fork: 用 于 创建 一 个 新 进程 。 

(2) exit: 用 于 终止 进程 。 

(3) exec: 用 于 执行 一 个 应 用 程序 。 

(4) wait: 将 父 进 程 挂 起 ,等 待 子 进程 终止 。 

(5) getpid: 获取 当前 进程 的 进程 ID。 
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1. 创建 进程 

一 个 进程 可 以 创建 男 一 个 进程 ,新 创建 的 进程 称 为 子 进程 ,原来 的 进程 称 为 父 进 程 , 子 
进程 还 可 以 创建 子 进程 ,这 样 就 形成 了 一 个 进程 家 族 。 

fork 函数 是 创建 一 个 新 进程 的 唯一 方法 ,其 函数 原型 如 下 : 


#include < sys/types.h> 
#include <unistd.h> 
pid t fork(void); 


成 功 调用 fork 铺 数 后 ,当前 进程 实际 上 已 经 分 橡 为 两 个 进程 ,一 个 是 原来 的 父 进 程 , 男 
一 个 是 刚刚 创建 的 子 进程 。 子 进程 和 父 进程 使 用 相同 的 代码 段 , 子 进程 复制 父 进 程 的 堆栈 
段 和 数据 段 。 子 进程 一 旦 开始 运行 ,父子 进程 之 间 不 再 相互 影 啊 。 

在 一 般 情 况 下 , 盟 数 最 多 有 一 个 返回 值 , 但 fork 果 数 非常 特 殊 , 它 有 两 个 返回 值 , 一 个 
是 父 进程 调用 fork 函数 后 的 返回 值 , 该 返回 值 是 新 创建 的 子 进程 的 进程 ID; 男 一 个 是 子 进 
程 中 fork 函数 的 返回 值 ,其 值 为 0。 如 果 进 程 创 建 失败 , 则 只 返回 -1]。 下 面 的 例子 是 fork 矣 
数 的 津 见 用 法 。 


# include < stdio.h> 
# include < sys/types.h> 
#include <unistd.h> 
int main (void) 
{ 

pid t pid; 


printf ("Process Creation Study\n"); 
pid= fork (); 
switch (pid) { 
case 0: 
printf ("Child process 1s running,CurPid is %d, 
ParentPid is $d\n", pid, getppid()); 
break; 
case —1: 
perror ("Process creation failed\n"); 
break; 
default: 
printf ("Parent process is running,ChildPid is $d, 
ParentPid is %$d\n", pid, getpid()); 
break; 
} 
exit (0); 
} 


Process Creation Study 
Child process is running,CurPid is 0, ParentPid is 17236 
Parent process is running,ChildPid is 17237, ParentPid is 17236 


从 程序 的 运行 结果 可 以 看 出 ,进程 创建 成 功 后 ,fork 函数 返回 了 两 次 : 一 次 返回 值 是 
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0, 代 表 子 进程 在 运行 ,通过 因数 getppid 得 到 其 父 进程 ID 为 17236; 另 一 次 返回 值 为 17237， 
代表 当前 父 进 程 在 运行 ,通过 肾 数 getpid 得 到 其 父 进程 ID 为 17236 ,刚好 与 前 面 得 到 的 父 
进程 ID 一致 。 

再 次 运行 程序 ,系统 分 配给 进程 的 ID 一 般 会 发 生变 化 。 例 如 ,再 次 运行 该 程序 ,结果 如 
下 : 


Process Creation Study 
Child process is running,CurPid is 0, ParentPid is 17318 
Parent process is running,ChildPid 1s 17319, ParentPid is 17318 


在 上 例 中 ,两 次 运行 结果 均 表 明子 进程 先 运行 。 一 般 来 说 ,执行 fork 哺 数 后 是 父 进 程 
先 运行 ,还 是 子 进程 先 运 行 是 不 确定 的 ,这 取决 于 内 核 所 使 用 的 调度 算法 。 

2. 进程 退出 

进程 退出 表示 进程 即将 结束 运行 。 在 Linux 系统 中 进程 退出 分 为 正常 退出 和 异常 
退出 。 
正常 退出 包括 : 
(1) 在 main 困 数 中 执行 return。 
(2) 调用 exit 子 数 。 
异常 退出 包括 : 
(1) 调用 abort() 阴 数 。 
(2) 进程 收 到 某 个 信号 ,而 该 信号 使 进程 终止 。 
不 管 是 哪 种 退出 方式 ,最 终 都 会 执行 内 核 中 的 同一 段 代码 ,以 关闭 进程 所有 已 打开 的 文 
件 描述 符 ,释放 它 所 占用 的 内 存 和 其 他 资源 。 

3. 执行 新 程序 

使 用 fork 困 数 创建 子 进 程 后 , 子 进程 通 稼 会 调用 exec 图 数 族 来 执行 另外 一 个 程序 。 系 
统 调用 exec 用 于 执行 一 个 可 执行 程序 以 代 蔡 当前 进程 的 进程 映像 。 进 程 一 旦 调用 exec() 拖 
数 族 , 它 本 身 就 "死亡 了 ” ,系统 把 代码 段 蔡 换 成 新 程序 的 代码 , 废 痉 原 有 的 数据 段 和 堆栈 段 ， 
并 为 新 进程 分 配 新 的 数据 段 和 堆栈 段 , 唯 一 留 下 的 就 是 进程 号 。 

在 Linux 中 exec 图 数 族 有 6 种 不 同 的 调用 形式 ,包括 execv、execve、execl、 execle、 
execvp、execlp。 它 们 的 用 法 类 似 ,下面 举 一 个 例子 加 以 说 明 。 


#include < stdio.h> 
# include < sys/types.h> 
#include <unistd.h> 
int main (void) 
{ 
pid 七 pid; 
printf ("Executing new process study\n"); 
pid= fork () ; 
switch(pid) { 
case 0: 
printf ("Child process is running\n"); 
execlsy(" ls "las" "= (char* yONs 
printf ("execlp erro\n"); // 该 语句 永远 不 会 执行 ,除非 execlp 调 用 失败 
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break; 

case -1: 
perror ("Process creation failed\n"); 
break; 

default: 
wait (&pid); 
printf ("child process end\n"); 
break; 


Executing new process study 

Child process is running 

总 计 104 

— IWXI— Xr—X 1 root root 5554 03- 10 23:08 forke 
—IW-—I—-—I——1 root IToot 1217 2009-03-26 hello.c 
-IW—I—-—Ir——1 root rocot 100 2009-03-26 hello.h 
IW-—IW-I——1 root rooct 2132 2009- 03-—26 hello.o 
一 一 一 一 Too oo T2009-03=26 .Limx:e 
-THT=—F-— =1 oo root 98 2009=03-26 Linux.h 
-INE====1 00E TOG0E .38 200903=26.Dimx.h” 
— IW-— IWw-—Ir——1 root root 2132 2009- 03- 26 linux.o 

— IWXIWXI—X 1 root root 7320 2009- 03- 26 main 
—IW-IrI——I-——1 root root 199 2009- 03-29 main.c 

一 Iw 一 TIw 一 一 一 root root 2496 2009- 03- 26 main.o 
—IW-I——I-—1 root root 201 2009- 03- 26 Makefile 
child process end 


在 本 程序 中 , 子 进 程 执行 了 1s -1 命令 , 父 进程 等 待 子 进程 运行 结束 , 当 子 进程 运行 结束 
后 , 父 进程 结束 。 

4. 等 待 进程 结束 

当 子 进程 先 于 父 进程 退出 时 ,如 果 父 进程 没有 调用 wait 函数 , 子 进程 就 会 进入 伪 死 状 
态 。 如 果 父 进程 调用 了 wait 哺 数 ,就 不 会 使 子 进程 变 为 僵尸 进程 。 

wait 函数 的 声明 如 下 : 


#include <sys/types.h> 

# include < sys/wait.h> 

pid t wait (int * staloc); 

wait 图 数 用 于 使 父 进程 暂停 执行 ,直到 它 的 一 个 子 进程 结束 为 止 。 该 因数 的 返回 值 是 
终止 运行 的 子 进程 的 PID。 参 数 staloc 所 指 回 的 变量 存放 子 进程 的 退出 码 , 即 从 子 进 程 的 
main 困 数 返回 的 值 或 子 进程 中 exit 困 数 的 参数 。 其 用 法 见 上 例 中 的 “wait( 忆 pid); ”语句 ， 
当 子 进程 结束 后 ,将 返回 子 进程 的 PID。 


643 多 线程 编程 入 门 


任务 : 掌握 在 Linux 中 用 于 创建 线程 的 系统 调用 pthread_create、pthread_exit 的 方法 。 
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一 个 进程 可 以 创建 多 个 线程 ,多 个 线程 可 以 并 发 执行 ,线程 是 计算 机 中 独立 运行 的 最 小 
单位 ,运行 时 占用 很 少 的 系统 资源 。 

1. 创建 线程 

前 面 的 程序 实例 都 是 单线 程 的 。 单 线程 的 程序 都 是 按照 一 定 的 顺序 执行 的 ,如 果 在 主 
线程 里 创建 线程 ,程序 会 在 创建 线程 的 地 方 产生 分 支 , 变 成 两 个 程序 执行 。 但 要 注意 ,这 和 
多 进程 不 一 样 。 子 进程 是 通过 复制 父 进程 的 地 址 空间 来 实现 的 ;而 线程 与 进程 内 的 线程 共 
享 程 序 代码 ,一 段 代 码 可 以 同时 被 多 个 线程 执行 。 

线程 的 创建 是 通过 晴 数 pthread_create 来 完成 的 ,其 函数 原型 如 下 : 


#include <pthread.h> 
int pthread create (Pthread t * thread,pthread attr 七 *attr, 


voidx (x start routine) (void* ),void x* arg) 


参数 说 明 : 

thread: 该 参数 是 一 个 指针 , 当 线程 创建 成 功 时 ,用 来 返回 创建 的 线程 id。 

attr: 用 于 指定 线程 的 属性 ,null 表示 使 用 默认 属性 。 

start_routine: 指 回 线程 创建 后 要 调用 的 图 数 。 这 个 线程 调用 的 困 数 也 称 为 线程 晒 数 。 
arg: 指 回 传递 给 线程 困 数 的 参数 。 

示例 : 


# include< stdio.h> 
#include< unistd.h> 
# include< stdlib.h> 
# include< pthread.h> 
void thread (void x arg) 
{ 
17EG.13 
for (i=0;i< 3;i++) 
{ 
printf (" new thread is running.\n"); 
} 
} 
int main (void) 
{ 
pthread t id; 
int i;» 
int ret; 
ret=pthread create(&id,NULL, (void* )thread, NULL); 
if (ret!=0) 
{ 
printf ("Create pthread error!\n"); 
exit (1); 
} 
for (i=0;i< 3;i++) 
{ 
Printf (" main thread is running.\n"); 
} 
pthread join (id, NULL); 


第 6 章 几 入 式 Linux 开发 基础 硬 |221| 


return (0) ， 


} 


在 该 例 中 ,主线 程 创建 了 一 个 子 线程 , 子 线程 先 运行 , 主 线程 后 运行 ,主线 程 通过 调用 
“pthread_join(id, NULL);” 等 待 子 线程 运行 结束 。 注 意 在 编译 时 ,使 用 -lpthread 参数 。 程 
序 运行 结果 如 下 : 

[root@ localhost mydir]#gcc -oo thread thread.c - lpthread 

[root@ localhost mydir]# ./thread 

new thread is running. 
new thread is running. 
new thread is running. 
main thread is running. 
main thread is running. 
main thread is running. 

2. 线程 终止 

在 Linux 中 可 以 采用 两 种 方式 终止 线程 ,第 一 种 是 通过 return 从 线程 函数 返回 ,第 二 
种 是 通过 调用 pthread_exit() 使 线程 退出 。pthread_exit 在 头 文件 pthread. h 中 声明 ,该 男 
数 原型 如 下 : 

#include< pthread.h> 


void pthread exit (void * retval); 

有 两 种 情况 要 注意 : 一 种 情况 是 ,在 主线 程 中 ,如 果 从 main 函数 返回 或 是 调用 exit 图 
数 退出 主线 程 , 则 整个 进程 将 终止 ,此 时 进程 中 的 所 有 线程 也 将 终止 ,因此 在 主线 程 中 不 能 
过 早 地 从 main 图 数 返 回 ; 另 一 种 情况 是 如 果 主 线程 调用 pthread_exit 哨 数 , 则 仅仅 是 主线 
程 消亡 ,进程 不 会 结束 ,进程 内 的 其 他 线程 也 不 会 终止 ,直到 所 有 线程 结束 ,进程 才 会 结束 。 

靖 数 pthread_join 用 来 等 待 一 个 线程 的 结束 ,该 函数 也 在 头 文件 pthread. h 中 声明 , 原 
型 如 下 : 


# include< pthread.h> 
void pthread exit (void * retval); 
void pthread join (void phtread t th,void*x thread return); 


pthread_join( ) 图 数 的 调用 者 将 被 挂 起 并 等 待 th 线程 终止 ,如 果 thread_return 不 为 
NULL, 则 * thread_return 王 retval。 需 要 注意 的 是 ,一 个 线程 仅 允 许 一 个 线程 使 用 pthread_ 
join() 等待 它 的 终止 。 示 例 程序 如 下 : 


##include < stdio.h> 

#include <pthread.h> 

Vold assisthread (void * arg) 

{ 
printf ("I am helping to do some jobs\n"); 
Sleep (3) ; 
pthread exit (0); 

} 

int main (void) 


{ 
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pthread t jointhid; 

了 status; 

pthread create (&jointhid, NULL, (void * ) assisthread, NULL); 
pthread join(jointhid, (void * ) &status); 

printf ("jointhread's exit is caused %d\n", status); 

return 0; 


} 


人 了 子 线程 可 以 使 用 pthread_exit 终止 ,主线 程 通过 pthread_ join 等 待 辅助 
线程 结束 。 运 行 结 果 如 下 : 


I am helping to do some jobs 


Jointhread's exit is caused 0 


从 程序 运行 结果 可 以 看 出 ,pthread_join 会 阻塞 主线 程 ,等 待 线程 jointhread 结束 。 
pthread_exit 结束 时 的 退出 码 是 0,pthread_join 得 出 的 status 也 为 0 ,两 者 是 一 致 的 。 


三 调试 程序 


问题 : 在 Linux 中 怎样 调试 多 个 并 发 执行 的 线程 程序 或 进程 程序 ? 
重点 : 使 用 gdb 调试 多 线程 程序 和 多 进程 程序 的 方法 。 
内 容 : 在 Linux 系统 中 调试 多 线程 程序 和 多 进程 程序 。 


6.5.1 调试 多 线程 程序 
任务 : 学 会 使 用 gdb 进行 多 线程 程序 的 调试 。 


线程 有 自己 的 寄存 需 , 运 行 时 堆栈 或 许 还 会 有 私有 内 存 。gdb 提供 了 以 下 供 调试 多 线 
程 的 进程 的 功能 。 

(1) 目 动 通告 新 线程 。 

(2) 在 线程 之 间 进 行 切换 ,提供 了 thread THREADNO 命令 。 

(3) 查询 现存 线程 ,提供 了 info threads 命令 。 


(4) 可 以 在 线程 内 设置 断 点 。 
错 信 息 4 
(gdb) info threads 
(gdb)thread 1 
Thread ID 1 not known. Use the \ "info threads\ " command to see the IDs of currently known 
threads. 


在 下 面 的 示例 中 ,编写 程序 threadgdb. c, 编 译 运 行 后 会 产生 3 个 线程 ,其 中 一 个 为 主线 
程 ,两 个 为 子 线程 。 示 例 程序 如 下 : 


# include< stdio.h> 
# include< pthread.h> 
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# include< unistd.h> 
# include< stdlib.h> 
void threadl (void * arg) 
{ 
卫生 人 1 
for (i=0;i< 5;i++) 
{ 
printf (" threadl is running.\n"); 
sleep (1); 
} 
} 
void thread? (void * arg) 
{ 
int i; 
for (i=0;i<5;it++) 
{ 
printf(" thread? is running.\n"); 
sleep (1); 


} 
int main (void) 
{ 
pthread t id]l,iqd2; 
LC 
int retl, ret2; 
retl=pthread create(&idl,NULL, (voidx )thread]l,NULL); 
ret2=pthread create (&id2,NULL, (void* )thread2,NULL); 
if (retl!=0) 
{ 
printf ("Create pthread] error!\n"); 
exit (1); 
} 
if (ret2!= 0) 
{ 
printf ("Create pthread? error!\n"); 
exit (1); 
} 
for (i=0;i< 3;i++) 
{ 
printf(" main thread is running.\n"); 
} 
pthread join(idl,NULL); 
pthread join (id2,NULL); 
printf(" All threads are over"); 
return (0); 


} 
对 其 进行 编 详 ,为 了 加 入 调试 信息 ,需要 加 上 -g 选项 : 


[rootQ localhost mydirl]#gcc -9 -oo threadgdb thread.c - lpthread 
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运行 结果 如 下 : 


[root@ localhost mydir]# ./threadgdb 
threadl is running. 
thread? is running. 
main thread is running. 
main thread is running. 
main thread is running. 
threadl is running. 
threaad2 is running. 
threadl is running. 
threaad2 is running. 
threadl is running. 
thread? is running. 
threadl is running. 
thread2 is running. 
All threads are over 


下 面 使 用 gdb 提供 的 命令 对 线程 进行 调试 。 

首先 进入 gdb ,然后 设置 断 点 位 置 在 第 32 行 , 运 行程 序 后 ,系统 创建 了 一 个 进程 ,其 ID 
为 21925 ,该 进程 产生 了 3 个 线程 ,编号 分 别 为 21926、21925 、21927。LWP 的 含义 是 轻 量 级 
进程 ,实际 上 就 是 Linux 中 的 线程 。 结 果 如 下 : 


(gdb) threadgdb 

(gdb) b 32 

Breakpoint 3 at 0x80485f9: file thread.c, line 32. 
(gdb) I 

Starting program: /root/mydir/threadgdb 
[Thread debugging using libthread db enabled] 
[New process 21925] 

[New Thread — 1209033840 (LWP 21926) ] 

[New Thread — 1209030976 (LWP 21925) ] 

threadl is running. 

[New Thread - 1219523696 (LWP 21927)] 
[Switching to Thread - 12090309716 (LWP 21925) ] 
Breakpoint 3, main () at thread.c:32 

if (retlL!=0) 


使 用 info threads 命令 ,查看 当前 现存 的 线程 ,结果 如 下 : 


(gdb) info threads 

4 Thread — 1219523696 (LWP 21927) 0x0052db]18 in clone () from /lib/libc.so.6 
x*x 3 Thread -1209030976 (LWP 21925) main () at thread.c:32 

2 Thread — 1209033840 (LWP 21926) ”0x00110402 in kernel vsyscall () 

1 LWP 21925 main () at thread.c:32 


1.2、3、4 是 gdb 分 配 的 线程 号 ,切换 线程 时 使 用 该 号 码 ; 市 有 x* 的 线程 为 当前 活动 的 线 
程 。 在 使 用 gdb 调试 时 ,通常 只 有 一 个 线程 为 活动 线程 。 

使 用 thread THREADNO 命令 切换 活动 线程 ,比如 设置 线程 2 为 活动 线程 ,可 以 输入 
下 面 的 命令 ,通过 info threads 命令 查看 ,发现 线程 2 确实 成 为 了 活动 线程 。 
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(gdb) thread 2 

[Switching to thread 2 (Thread - 1209033840 (LWP 21926))]#0 ”0x00110402 in kernel vsyscall 
() 

(gdb) info threads 

4 Thread — 1219523696 (LWP 21927) 0x0052db]18 in clone () from /lib/libc.so.6 

3 Thread —- 1209030976 (LWP 21925) main () at thread.c:32 

x 2 Thread -1209033840 (LWP 21926) 0x00110402 in kernel vsyscall () 

1 LWP 21925 main () at thread.c:32 


下 面 通过 使 用 c 命令 ,继续 运行 程序 ,直到 所 有 的 线程 运行 结束 并 且 退 出 。 


(gdb) < 
Continuing. 

threaad2 is running. 

main thread is running. 

main thread is running. 

main thread is running. 

threadl is running. 

thread? is running. 

threadl is running. 

threaad2 is running. 

threadl is running. 

thread? is running. 

threadl is running. 

thread? is running. 

[Thread — 1209033840 (LWP 21926) exited] 
[Thread — 1219523696 (LWP 21927) exited|] 
All threads are over 

Program exited normally. 


6.5.2 调试 多 进程 程序 
任务 : 学 会 使 用 gdb 进行 多 进程 程序 的 调试 。 


通常 使 用 gdb 调试 子 进程 的 方式 是 在 子 进程 里 插入 sleep() 语 句 。 运 行 gdb 调试 这 个 
程序 ,等 到 子 进程 执行 fork 哺 数 后 ,得 到 它 的 进程 号 ,然后 在 男 外 一 个 终端 运行 gdb, 用 这 个 
进程 号 附加 上 这 个 子 进程 ,就 可 以 调试 子 进程 了 。 
示例 : 编写 程序 forkgdb. c, 然 后 对 其 子 进程 进行 调试 。 程 序 源 代码 如 下 : 


# jnclude < stdio.h> 
# include< unistd.h> 
# include< stdlib.h> 


int main () 
{ 
pid t pid; 
int i=0; 
pid= fork ()»; 
if (pid== 0) 
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printf ("Child Process say hello to youlNn'") 
sleep (10); 

printf ("Child wake up!\n"); 

while(i<3) {i++; printf ("i=%d\n",i);} 

exit (0); 


else 


printf ("Parent Process,Hello\n"); 
wait (pid); 
printf ("Parent Process is over!\n"); 


return 0， 


编译 : 
gcc -9 -0 forkgdb forkgdb.c 


调试 步骤 如 下 。 

(1) 在 两 个 终端 分 别 运 行 gdb 进行 调试 。 

(2) 在 其 中 一 个 终端 运 Kat 当 产 生 新 进程 后 ,在 另 一 个 终端 输入 attach 十 子 进 
程 号 。 

在 终端 1 中 当 输 入 命令 r 时 ,会 发 现 fork 被 调用 之 后 产生 了 新 进程 ,进程 ID 为 31066， 
并 且 当 子 进程 运行 到 ee 子 进 程 暂时 停止 运行 ,具体 内 容 如 下 : 


[rootQ localhost myqir]#dgab forkgdb 

GNU gdb Red Hat Linux (6.6- 35.fc8rh) 

Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. 

GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are 
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions. 
Type "show copying" to see the conditions. 

There 1s absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details. 
This GDB was configured as "1386- redhat— linux— gnu"... 

Using host libthread db library "/lib/libthread db.so.1". 

(gdb) = 

Starting program: /root/mydir/forkgdb 

[Detaching after fork from child process 31066. (Try "set detach-— on- fork off ' .) ] 
Parent Process,Hello 

Child Process say hello to you! 


当 在 终端 1 中 发 现 新 进程 被 创建 了 ,并 且 子 进程 处 于 睡眠 状态 时 ,在 终端 2 中 输入 命令 
attach 31066 ,程序 进入 子 进 程 中 : 


[root@ localhost mydqir]#dgaqb forkgdb 

GNU gdb Red Hat Linux (6.6- 35.fc8rh) 

Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. 

GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are 
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions. 
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Type "show copying" to see the conditions. 

There 1s absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details. 
This GDB was configured as "1386- redhat— linux-— gnu"... 
Using host libthread db library "/lib/libthread db.so.1". 
(gdb) attach 31066 

Attaching to program: /root/mydir/forkgdb, process 31066 
Reading symbols from /1ib/libc.so.6... 

Loaded symbols for /lib/libc.so.6 

Reading symbols from /lib/ld- linux.so.2... 

done. 

Loaded symbols for /1ib/ld- linux.so.2 

0x00110402 in kernel vsyscall () 


(gdb) 
(3) 在 终端 2 的 子 进程 中 设置 断 点 ,比如 在 第 14 行 设置 断 点 ,输入 命令 b 14, 然 后 继续 
运行 , 即 输入 命令 r, 子 进程 在 断 点 处 暂停 。 具 体 命 令 和 运行 结果 如 下 : 


(gdb) b 14 
Breakpoint 1 at 0x80484fe: file forkgdb.c, line 14. 


(gdb) c 

Continuing. 

Breakpoint 1, main () at forkgdb.c:14 

14 while(i<3){i++; printf ("i=%d\n",i);} 

(gdb) 

观察 终端 1, 发 现 并 没有 任何 进展 

(4) 在 终端 2 中 逐步 输入 s 命令 ， pda 直到 子 进程 运行 结束 ,退出 。 观 察 终 

端 1, 发 现 了 子 进程 的 输出 结果 ， 具体 命 < 和 运行 结果 如 下 : 


(gdb) s 
1 exit (0)» 


(gdb) s 
Program exited normally. 


终端 1 的 运行 结果 在 原来 的 基础 上 增加 了 如 下 内 容 : 


一 二 
i=2 
i=3 
Parent Process 1s over! 


Program exited normally. 


三 = 区 又 编 详 


问题 : 什么 是 交叉 编译 ? 开发 嵌入 式 系 统 为 什么 需要 交 双 编译? 怎样 安装 交叉 编译 工具 
链 ? 交叉 编译 常用 的 工具 有 哪些 ? 

重点 : 安装 交叉 编译 工具 链 。 

内 容 : 误 入 式 系 统 开 发 模型 ,交叉 编译 工具 链 的 安装 ,交叉 编译 常用 的 工具 ,最 后 介绍 了 
一 个 交叉 编译 的 完整 实例 。 
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6.6.1 册 入 式 系 统 开 发 模型 
任务 : 了 解 谋 入 式 系 统 开 发 模型 。 


区 入 式 系 统 的 开发 通常 采用 “宿主 机 -目标 机 ”的 交叉 开发 方式 。 窒 主机 的 操作 系统 一 
般 是 通用 的 Windows 或 Linux 系统 。 目 标 机 就 是 散 入 式 应 用 系统 ,形态 和 结构 各 异 , 其 上 
运行 舱 入 式 操作 系统 ,与 主机 通过 串口 以太 网 口 JTAG 调试 口 、.USB 口 或 其 他 方式 通信 ， 
下 载运 行 在 宿主 机 中 编译 好 的 代码 。 

开发 环境 建立 在 宿主 机 上 ,用 户 所 有 的 开发 工作 大 都 在 宿主 机 开发 环境 中 进行 ,包括 程 
序 编辑 .编译 .链接 等 。 生 成 的 可 执行 目标 代码 通过 串口 或 以 太 网 口 下载 到 目标 机 ,在 目标 
机 执行 时 ,可 以 把 执行 结果 回 显 到 和 宿主 机 上 ,和 宿主 机 还 可 以 通过 开发 环境 提供 的 调试 工具 对 
代码 进行 调试 。 


6G62 交叉 编译 工具 链 
任务 : 理解 交叉 编译 技术 和 交叉 编译 工具 链 的 概念 ,掌握 交叉 编译 工具 链 的 安装 方法 。 


当 需 要 从 源 代 码 编 译 出 一 个 能 运行 在 ARM 架构 上 的 程序 时 ,可 以 采用 两 种 方法 。 第 
一 种 是 使 用 相同 架构 机 如 上 的 编译 帮 ,编译 出 运行 在 同一 架构 上 的 程序 。 在 舱 入 式 系 统领 
域 ,这 是 较 难 实现 的 。 骨 入 式 系 统 在 设计 时 由 于 考虑 到 功 耗 体积 等 要 求 ,性 能 往往 较 弱 。 
在 编译 一 些 较 大 规模 程序 时 ,散人 入 式 系统 在 编译 上 耗费 的 时 间 是 无 法 处 受 的 。 因 此 ,需要 使 
用 交叉 编译 技术 。 

1. 交叉 编译 技术 

所 谓 交 又 编 译 技术 ,其 实 是 一 种 在 一 个 异 构 平台 上 编译 出 目标 平台 程序 的 技术 。 从 理论 
上 来 说 ,交叉 工具 链 可 以 用 在 任何 两 种 异 构 的 系统 中 ,例如 ,可 以 构建 出 PowerPC-ARM 工具 
链 ,Sun Sparc-x86 工具 链 等 。 目 前 交叉 工具 链 一 般 用 于 目标 平台 计算 能 力 较 暗 ,需要 其 他 计 
算 能 力 较 强 的 平台 帮助 产生 可 运行 软件 的 场合 。 在 基于 ARM 的 散 入 式 系统 开发 中 ,一 般 会 
使 用 x86 架构 的 计算 机 系统 作为 工作 站 , 故 最 为 常用 的 是 x86-arm 交叉 工具 链 。 

2. 交叉 编译 工具 链 的 概念 

每 一 个 软件 在 编译 的 过 程 中 ,都 要 经 过 一 系列 的 处 理 , 才 能 从 源 代 码 变 成 可 执行 的 目标 
代码 。 这 一 系列 处 理 包括 预 编译 、 高 级 语言 编译 ,汇编 .链接 及 重 定 位 。 这 一 套 流程 里 面 用 
到 的 每 个 工具 和 相关 的 库 组 成 的 集合 ,就 称 为 工具 链 (tool chain)。 以 GNU 的 开发 工具 gcc 
为 例 , 它 包括 预 编 译 祷 cpp、C 编译 需 gcc、 汇编 磺 as 和 链接 需 ld 等 。 在 GNU 对 工具 链 的 定 
义 中 ,还 加 进 了 一 套 额外 的 用 于 处 理 二 进 制 包 的 工具 包 binutils ,整个 工具 链 应 该 是 gcc 十 
binutils Glibec, 

在 一 般 情 况 下 ,工具 链 运 行 的 环境 和 它 产生 的 目标 代码 的 环境 是 一 臻 的。 例如 ,在 
Visual C++ 中 编译 一 个 程序 ,工具 链 运 行 在 x86 平台 上 ,产生 的 也 是 运行 在 x86 平台 上 的 
代码 。 但 实际 上 ,工具 链 产生 的 目标 代码 的 运行 平台 是 可 以 跟 工 具 链 运行 的 环境 不 一 致 的 。 
这 种 产生 与 运行 环境 不 一 致 的 目标 代码 的 工具 链 称 为 交叉 工具 链 (cross-compiler tool 
chain) ,使 用 这 种 工具 链 的 编译 过 程 对 应 地 被 称 为 交叉 编 译 (cross-compile)。 在 GNU 中 ， 
一 般 在 普通 工具 链 名 称 的 前 面 加 上 特定 的 前 级 ,以 表示 是 什么 类 型 的 工具 链 。 如 x86-arm 
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的 工具 链 预 编译 带 是 arm-linux-cpp,C 编译 大 是 arm-linux-gcc 等 。 

因此 ,在 进行 交叉 编译 之 前 ,首先 要 安装 交 又 编译 工具 链 。 交 又 编译 工具 链 可 以 直接 使 
用 制作 好 的 工具 链 , 也 可 以 自己 制作 ,对 于 初学 者 而 言 ,一 般 使 用 制作 好 的 工具 链 。 例 如 ,对 
于 ARM 处 理 右 和 舱 入 式 Linux 2.4 版 本 的 内 核 需 要 使 用 交叉 编译 工具 的 版 本 是 cross-2. 
95.3, 艇 人 式 Linux 2.6 内 核 的 通常 使 用 cross-3. 3. 2 版 本 。 这 些 工 具 可 以 从 互联 网 上 或 者 
开发 商 处 获得 已 经 编译 好 的 开发 环境 。 

3. 交叉 编译 工具 链 的 安装 

以 安装 交叉 编译 工具 cross-3. 3. 2 版 本 为 例 讲解 怎样 安装 交叉 工具 链 。 

首先 ,到 网 站 上 下 载 cross-3. 3. 2. tar. bz2 ,然后 ,将 其 解压 ,将 解压 后 的 工具 包 安 装 到 指 
定 的 路 径 ,一 般 为 Vusr/local/army/ 目 录 下 ,可 以 使 用 命令 mv 3. 3. 2/ /usr/local/arm/ 进 行 
移动 。 最 后 ,设置 PATH 环境 变量 ,此 时 要 打开 /root/. bash_profile 文件 ,在 该 文件 中 加 入 
下 面 的 语句 : 

PATH= $ PATH: /usr/local/arm/3.3.2/bin 

保存 退出 后 ,再 执行 命令 : 

# source ~ / .bash Profile 

使 环境 变量 生效 。 接 下 来 就 可 以 使 用 这 个 交叉 编译 工具 进行 交叉 编译 工作 了 了。 

在 交叉 工具 链 中 有 许多 和 常用 的 工具 ,其 介绍 如 表 6-5 所 示 。 

表 6-5 交叉 编译 常用 工具 介绍 


CD 
arm-linux-as 编译 ARM 汇编 程序 
arm-linux-ar 把 多 个 .o 文 件 合并 成 一 个 .o 文 件 或 静态 库 (. a) 
arm-linuxran-lib 为 库 文件 建立 索引 ,相当 于 arm-linux-ar-s 
arm-linux-ld ”binutils “| 链接 器 ,把 多 个 .o 文 件 或 库 文件 链接 成 一 个 可 执行 文件 
arm-linux-objdump 查看 目标 文件 (.o) 和 库 (. a) 的 信息 
arm-linux-copy 转化 可 执行 文件 的 格式 
arm-linux-strip 去 掉 elf 可 执行 文件 的 信息 
arm-linux-readelt 读 elf 可 执行 文件 的 信息 
arm-linux-gcc 编译 以 .c 或 .s 结尾 的 C 程序 或 汇编 程序 
arm-linux-g ++ gcc 编译 C++ 程序 


66.3 区 又 编译 实例 
任务 : 掌握 交叉 编译 的 全 过 程 。 


下 面 以 6. 3.1 小 市 的 程序 为 例 , 使 用 交叉 编译 工具 进行 编译 , 源 代码 如 下 : 


/x¥*x main.cx* / 
# jnclude "hello.h" 
# jnclude "linux.h" 


int main (Int argc,char * * argv) 
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{ 
hello Print("Hello"); 
linux print ("Linux"); 
} 
/x* hello.h */ 
#ifndef HELLO H 
#define HELLO H 
void hello print (char * print str); 
# endif 
/* hello.c */ 
# include "hello.h" 
void hello print (char * print str) 
{ 
printf ("This is hello Print %s\n",print str); 
} 
J Tinixh¥ / 
#ifndef LINUX H 
#define LINUX H 
void linux print (char * print str); 
# endif 
/x* linux.c * / 
# include "linux.h" 
void linux print (char * print str) 
{ 
printf ("This is linux print Ss\n",print str); 


} 
交叉 编 详 过程 如 下 : 


# arm- linux— gcc —c main.c 
# arm- linux— gcc -Cc hello.c 
# arm- linux— gcc -Cc linux.c 


# arm- linux— gcc -omain main.o hello.o linux.o 
输入 如 下 命令 可 以 查看 生成 的 main 文件 的 类 型 : 
# file main 


结果 如 下 : 


[root@ localhost mydir]#file main 
main: ELF 32— bit LSB executable, ARM, version 1, dynamically linked (uses shared libs), for 
GNU/Linux 2.0.0, not stripped 


从 上 面 的 结果 可 以 看 出 ,main 的 文件 类 型 为 ARM。 到 此 交叉 编译 成 功 。 奉 将 其 移植 
到 ARM 的 目标 机 上 ,也 可 以 正常 运行 。 


于 络 


本 章 讲 解 了 瞬 人 式 Linux 开发 的 知识 , 首先 从 Linux 的 基本 知识 、 常 用 命令 讲 起 ,这 是 
学 习 Linux 的 入 门 知识 ,然后 通过 实例 讲述 Linux C 编程 的 基本 过 程 及 相应 的 开发 工具 , 包 
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括 vi 和 emacs 编辑 工具 、gcc 编译 工具 、make 工程 管理 工具 和 gdb 调试 工具 的 使 用 方法 ,版 
本 控制 的 基本 概念 ,这 些 都 是 进行 Linux 开发 必须 掌握 的 工具 ;为 了 能 够 进行 多 进程 和 多 线 
程 的 开发 ,还 讲述 了 Linux 下 的 进程 和 线程 编程 基本 方法 ,相应 的 介绍 了 多 进程 和 多 线程 的 
程序 调试 方法 。 最 后 讲解 了 交叉 编译 的 概念 ,通过 实例 介绍 了 如 何 将 一 个 Linux 的 程序 交 
叉 编 译 为 在 ARM 处 理 需 上 运行 的 程序 。 

本 革 深 入 浅 出 ,从 Linux 开发 入 门 到 较 高 级 的 应 用 编程 ,最 后 到 交叉 编译 为 不 同人 处 理 此 
上 运行 的 程序 ,这 些 都 是 学 习 通 入 式 系统 编程 必 不 可 少 的 知识 ,为 今后 学 习 通 入 式 系统 的 开 
发 商定 基础 。 


/ 


构建 其 入 式 Linux 系统 


通过 本 章 的 学 习 , 应 该 掌握 : 
名 构建 谱 和 式 Linux 系统 从 
名 向 入 式 Linux 交叉 编译 : / 
& Bootloader 的 基本 组 成 


几 Linux 系统 的 移植 方 


-a a 


外 Linux 应 用 程序 | 


Re 
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庶 入 忒 系统 的 构建 流程 


问题 : 诅 入 式 Linux 系统 由 哪些 部 分 组 成 ? 应 该 按照 什么 样 的 步骤 去 构建 一 个 误 入 式 
Linux 系统 ? 

重点 : 误 入 式 Linux 的 构建 流程 。 

内 容 : 髓 入 式 Linux 系统 的 组 成 和 构建 。 


7.1.1 铸 入 式 Linux 系统 的 组 成 


任务 : 了 解 谱 入 式 Linux 系统 的 组 成 。 


大 多 数 舱 入 式 系统 都 使 用 Flash 作为 存储 介质 ,并 且 要 将 Flash 进行 分 区 使 用 , 藤 入 式 
Linux 在 Flash 上 的 存储 由 3 个 部 分 组 成 ,如 图 7-1 所 示 。 


Bootloader 及 启动 参数 “| 内核 映像 | ” 根 文 件 系 统 


7-1 嵌入 式 Linux 系统 的 组 成 


1. Bootloader 及 启动 参数 

Bootloader 是 系统 的 引导 程序 。 在 一 般 情况 下 ,Bootloader 会 被 燃 写 到 系统 的 启动 地 
址 处 (对 于 ARM 体系 ,一 般 为 物理 地 址 的 0x0)。 当 系统 启动 后 ,首先 运行 Bootloader, 在 
Bootloader 的 前 面包 含 了 系统 的 启动 代码 , 它 将 完成 系统 便 件 的 初始 化 工作 ,之 后 进入 
Bootloader 的 环境 。 在 Bootloader 运行 的 情况 下 ,用 户 可 以 根据 它 的 功能 选择 进行 相应 的 
操作 ,Bootloader 通常 都 会 提供 下 载 、 烧 写 等 功能 和 简单 的 用 户 界面 。Bootloader 最 基本 的 
功能 是 加 载 Linux 内 核 并 运行 。 启 动 参数 存放 如 IP 地 址 .串口 波 特 率 、 要 传递 给 内 核 的 命 
令 行 参 数 等 可 设置 的 参数 。 

2. 内 核 映 像 

Linux 内 核 映像 实际 上 是 经 过 编译 生成 的 一 段 可 执行 程序 。 在 完整 的 系统 中 ,Linux 
内 核 映 像 会 被 烧 写 到 Flash 的 某 段 地 址 内 ,内 核 映像 由 Bootloader 加 载运 行 。 在 能 入 式 
Linux 系统 中 ,内 核 有 可 能 被 压缩 到 系统 的 内 存 中 ,也 可 以 直接 放置 在 可 运行 的 地 址 人 处。 
Bootloader 加 载 内 核 可 以 有 几 种 不 同 的 模式 ,但 是 最 终 都 是 跳 转 到 Linux 内 核 的 起 始 地 址 
运行 。 内 核 运 行 时 ,可 能 需要 从 外 部 获取 启动 参数 ,因此 Bootloader 会 将 参数 保存 在 参数 
区 ,在 Linux 内 核 司 动 的 时 候 , 将 该 参数 传递 给 内 核 。 

3. 根 文 件 系统 

根 文件 系统 是 Linux 内 核 司 动 后 首先 需要 加 载 的 文件 系统 ,一般 来 说 , 根 文件 系统 需要 
烧 写 到 可 以 固化 的 存储 硕 ( 如 Flash) 中 ,由 内 核 挂 接 。Linux 内 核 本 号 运行 并 不 依赖 于 根 文 
件 系统 ,但 是 要 实现 一 些 基本 的 功能 就 需要 根 文 件 系统 的 文 持 。 当 根 文 件 系统 挂 接 完 成 后 ， 
内 核 可 能 会 运行 根 文件 系统 中 的 程序 。 在 需要 交互 的 系统 中 会 加 载 shell 程序 ,这 时 将 提供 
与 果 面 Linux 一 致 的 界面 。 但 是 ,这 些 显 然 都 不 是 Linux 系统 运行 所 必需 的 。 
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7.1.2 租 入 式 Linux 系统 的 构建 
任务 : 了 解 误 入 式 Linux 系统 的 构建 过 程 。 


在 艇 入 式 Linux 系统 的 构建 中 ,Bootloader 和 Linux 内 核 一 般 都 有 相对 成 熟 的 代码 , 因 
此 主要 工作 有 两 步 : 第 一 步 是 根据 系统 人 硬件 平台 的 状况 进行 移植 ;第 二 步 是 采取 交叉 编译 
的 方法 对 源 代码 进行 编译 ,形成 运行 时 需要 的 映像 (image) 文 件 。 

对 于 Bootloader ,用户 需 要 针对 本 人 硬件 平台 完成 移植 。 完 成 移植 后 ,将 移植 部 分 和 不 需 
要 改动 的 部 分 一 起 做 交叉 编译 ,生成 可 执行 的 二 进 制 文件 。 不 同 Bootloader 的 功能 不 同 ， 
因此 需要 的 硬件 文 持 也 不 同 , 移 植 的 部 分 也 不 一 样 。Bootloader 的 移植 结构 如 图 7-2 所 示 。 


0 一 
| 
| 
| 


用 户 使 用 接口 


Bootloader 源 代码 
平台 移植 部 分 
(串口 、USB 接 口 、 网 络 接口 ) 


7-2 ”Bootloader 的 移植 结构 


Linux 内 核 支 持 多 种 体系 的 处 理 融 ,在 Linux 的 内 核 代码 中 ,包括 与 体系 结构 无 关 和 与 
体系 结构 相关 的 两 个 部 分 。 在 Linux 的 内 核 代 码 中 有 对 各 种 体系 结构 (x86、ARM 等 ) 提 供 
文 持 的 代码 ,但 是 针对 某 一 具体 系统 的 平台 还 需要 完成 对 人 硬件 的 移植 ,主要 工作 包括 系统 配 
置 (包括 本 系统 的 内 存 映 射 )、 定 时 天 及 中 断 系统 的 移植 (用 于 完成 系统 所 需要 的 时 钟 ) ,串口 
驱动 程序 的 移植 (作为 系统 的 标准 输出 ,显示 调试 信息 等 )。 移 植 完 成 后 ,选择 需要 的 便 件 平 
台 及 相关 配置 进行 交叉 编 详 ,形成 内 核 映 像 文 件 。Linux 内 核 的 移植 结构 如 图 7-3 所 示 。 


Linux 内 核 
(与 体系 结构 无 关 的 代码 ) 


交叉 编译 部 分 


本 硬件 平台 移植 
(配置 、 定 时 颖 、 串 口 等 驱动 ) 


7-3 Linux 内 核 的 移植 结构 


Linux 内 核 的 局 动 并 不 依赖 于 根 文件 系统 (rootfs) ,但 是 要 保证 Linux 内 核 正 常 运行 ， 
文件 ,让 Linux 内 核 在 启动 的 时 候 挂 接 (mount) 根 文件 系统 。 
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三 = 箱 主 机 和 目标 机 之 间 的 通信 


问题 : 在 使 用 开发 主机 -目标 机 开发 模式 时 ,怎样 进行 通信 ? 
重点 : 开发 主机 -目标 机 的 通信 方式 。 
内 容 : Windows 超级 终端 .Linux 的 minicom、TFTP 协议 和 NFS 网 络 共 享 。 


7.2.1 宿主 机 和 目标 机 
任务 : 理解 宿主 机 和 目标 机 之 间 的 关系 。 


区 入 式 系统 内 核 和 应 用 程序 经 过 编译 和 链接 后 ,可 以 下 载 到 目标 机 ,同时 在 程序 运行 过 
程 中 需要 用 户 通过 控制 终端 输入 命令 ,并 向 用 户 显 示 特 定 信息 ,因此 和 宿主 机 和 目标 机 之 间 需 
要 进行 通信 。 

宿主 机 和 目标 机 通信 的 物理 通道 一 般 有 两 种 : 串口 和 网 口 。 其 中 串口 是 开发 主机 和 目 
标 机 系统 通信 的 基本 手段 ,可 以 通过 串口 为 目标 机 系统 中 的 Linux 建立 一 个 控制 终端 ,也 可 
以 完成 内 核 和 应 用 程序 的 下 载 。 由 于 串口 的 速度 比较 慢 , 因 此 目前 内 核 和 应 用 程序 的 下 载 
通常 是 通过 网 口 使 用 TFTP 工具 完成 的 。 在 开发 过 程 中 ,可 以 采用 网 络 文件 系统 服务 需 
NFS ,将 开发 主机 的 文件 系统 挂 载 到 藤 入 式 系 统 中 ,可 以 在 艇 入 式 系统 控制 终端 上 直接 执行 
开发 主机 上 的 可 执行 程序 。 

本 节 将 介绍 Windows 平台 的 超级 终端 .Linux 的 minicom、TFTP 协议 和 NFS 网 络 共 
享 4 种 通信 方式 。 


7.22 Windows 的 超级 终端 
任务 : 学 会 使 用 Windows 超级 终端 。 


超级 终端 是 Windows 自 带 的 一 个 串口 调试 工具 ,其 使 用 方法 较为 简单 ,被 广泛 应 用 在 
串口 设备 的 初级 调试 上 。 超 级 终端 是 一 个 通用 的 串 行 交 互 软件 ,很 多 能 入 式 应 用 系统 都 有 
与 之 交互 的 相应 程序 ,通过 这 些 程序 ,可 以 通过 超级 终端 与 舱 和 信 式 系统 交互 ,使 超级 终端 成 
为 舱 入 式 系统 的 “显示 费 ”。 

超级 终端 的 原理 并 不 复杂 , 它 会 将 用 户 输入 随时 发 向 串口 (采用 TCP 协议 时 是 发 向 网 
口 的 ,这 里 只 讲 串 口 的 情况 ), 但 并 不 显示 输入 。 它 显示 的 是 从 串口 接收 到 的 字符 。 所 以 ,说 
入 式 系 统 的 相应 程序 应 该 完成 如 下 任务 。 

(1) 将 自己 的 启动 信息 、 过 程 信息 主动 发 到 运行 有 超级 终端 的 主机 ，。 

(2) 将 从 超级 终端 接收 到 的 字符 返回 租 入 式 系 统 进行 处 理 , 同 时 发 送 需 要 显示 的 字 
符 ( 如 命令 的 啊 应 等 ) 到 主机 。 

在 “开始 ”一 程序 ”附件 ”一 “通信 ? 沫 单 中 选择 “超级 终端 ?选项 ,可 以 建立 一 个 超级 
终端 连接 ,界面 如 图 7-4 所 示 。 

选择 “文件 ”菜单 中 的 “属性 ”选项 ,可 以 对 其 属性 进行 设置 ,要 注意 设置 连接 方式 为 com 
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(串口 ) ,根据 实际 情况 选择 相应 的 串口 ,然后 对 其 进行 配置 ,配置 对 话 框 如 图 7-5 所 示 。 配 
置 的 参数 要 与 目标 处 理 器 的 UART 端口 的 设置 一 致 。 


端口 设置 | 


每 秒 位 数 人 B): 


训 新 建 连接 - 超级 终身 国 | 忆 jl 数据 位 0); 
文件 @E) 编辑 区 ) 查看 WwW) 呼叫 (C) 传送 (CI) 才 助 0 
DD 区 全 多 六 四 多 


奇偶 校 验 全): 


停止 位 (6): 


数据 流 控制 外): 


还 原 为 默认 值 E) 


自动 检测 115200 8-N-1 EL -AFS | UM ， 职 消 应 用 各 ) 


图 7-4 新 建 超级 终端 连接 界面 图 7-5 串口 属性 设置 
7.23 Linux 的 minicom 
任务 : 学 会 使 用 Linux 的 minicom 软件 。 


串口 上 有 很 多 通信 软件 ,Linux 中 应 用 最 为 广泛 的 是 minicom 软件 。 使 用 minicom 可 
以 在 Linux 下 实现 目标 机 和 主机 的 连接 。minicom 可 以 建立 在 Linux 的 串口 设备 (ttyS0) 
或 者 调制 解 调 需 (modem) 设 备 上 , 它 的 操作 界面 没有 Windows 中 的 工具 界面 友好 ,需要 从 
命令 行 司 动 。 

打开 一 个 终端 ,输入 命令 : minicom -s, 打 开 minicom 的 配置 界面 ,如 图 7-6 所 示 。 


root@localhost:~ 


文件 (F) ”编辑 (E) ”查看 (V) 终 闹 (TI) 标签 (B) ”帮助 (H) 


+----[configuration] 
Filenares and paths 

| File transfer protocols 

| Serial port setup 

| Modem and dialing 

| Screen and keyboard 

| Save setup as dfl 

| Save setup as,, 

| Exit 

| Exit from Minicom 


图 7-6 ”minicom 的 配置 界面 


在 主 配置 界面 中 ,Exit from Minicom 表示 退出 minicom 应 用 程序 ,Exit 表示 退出 配置 
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程序 ,进入 minicom 主 程序 。Save setup as dfl 和 Save setup as 表示 保存 当前 的 配置 。 当 
选择 前 者 时 ,配置 文件 将 保存 在 /etc/minirc. dfl 文件 中 。 

配置 的 重要 工作 是 配置 串口 ,选择 Serial port setup 选项 ,配置 界面 如 图 7-7 所 示 。 在 
minicom 串口 配置 界面 中 ,可 以 使 用 A 一 G 等 字母 选择 相应 的 配置 内 容 ,A 用 于 选择 串 行 设 
备 , 使 用 Linux 下 的 设备 名 称 , 如 /dev/modem、/dev/ttyS0 等 。 


root@localhost:~ 


文件 (F) ”编辑 (E) ”查看 (V) 终 渍 (I) 标 答 (B) ”帮助 (H) 


Serial Device ' /dev/tty50 
-~ Lockfile Location 1 /Yar/lock 
callin Program 
~ Callout Program E 
Bps/Par/Bits ; 115200 8N1 
~ Hardware Flow control ; No 
~ Software Flow Control ; No 


Change which setting? D 


| Screen and keyboard 
| 5ave setup as dfl 

| 5ave setup as,, 

| Exit 

| Exit from Minicom 


7-7 串口 配置 界面 


在 串口 终 问 的 配置 中 ,需要 设置 的 主要 内 容 是 波 特 率 、 数 据 位 等 内 容 , 按 EE 键 启动 波 特 
率 .数据 位 等 的 配置 界面 ,如 图 7-8 所 示 。 串 口 波 特 率 数据 位 奇偶 校 验 位 .停止 位 按 工 键 
实现 (不 同 的 开发 板 参 数 有 所 不 同 ,应 以 参考 手册 为 准 )。 按 下 键 设置 硬件 流 控制 ,一 般 选 
择 No。 


root@localhost:~ 


交 件 (F) ”编辑 (E) ”查看 (V) ”终端 ( ”标签 (B) ”帮助 (H) 


Serial | Current: 115200 8N1 
Lockfile L| 
Callin P| Speed 
Callout P| 
Bps/Par | A: 300 
- Hardware F| B: 1200 
- Software F| C: 2400 
D: 4800 
E: 9600 
F: 19200 Stopbits 
| Screen| G: 38400 , 
| Save s| H: 5?7600 X: 2 
| Save s| I: 115200 -N- 
| Exit | J: 230400 
| Exit f| 
| 


| 
Change whicl| 


| Choice, or <Enter> to exit? [| 
+ 


7-8 波 特 率 .数据 位 等 的 配置 界面 


完成 设置 后 按 Esc 键 退出 到 minicom 配置 界面 ,保存 设置 ,然后 退出 。 
要 想 使 minicom 和 目标 机 通信 ,只 需 输 入 命令 minicom 即 可 。 比 如 在 目标 机 上 已 经 安 
装 有 Linux 操作 系统 , 则 minicom 启动 后 会 自动 启动 目标 机 的 操作 系统 ,如 图 7-9 所 示 。 
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root@localhost:~ 


文件 (F) ”编辑 (E) ”查看 (V) ”终端 (IT ”标签 (B) 帮助 (H) 


: sd_app_op_cond; at least one card is busy - trying again, 
: sd_app_op_cond; at least one card is busy ~- trying again, 
: sd_app_op_cond; at least one card is busy -~ trying again, 
: sd_app_op_cond locked busy,. Probably have broken SD-Card, 
: Mounted root (crarfs filesystem readonly. 


init started: BusyBox Y1.10.3 (2008-06-19 11:28:12 C5T) 
"': "fetcfinit .dfrcs’ 


Starting rdev 
rount: rounting /dev/rtdblock3 on /var /ww caqi-bin/upload failed: No such file y 
[01/ Jan/1970:00:00:05 -0000] boa: server version Boa/0 .94 .13 
[017 Jan/1970:00:00:05 -40000] boa: server built lun 19 2008 at 13:48:25. 
[01/ Jan/1970:00:00:05 +0000] boa: starting server pid=247, port 80 
starting pid 248, tty ”: “-/binysh 


Processing /etc/profile,., 

Set search library path in /etc/profile 
Set USer path in /etc/profile 

Set P51 in /etc/profile 

Done 


[root@localhost]\# | | 


7-9 目标 机 的 Linux 系统 界面 


7.2.4 TFTP 协 议 


任务 : 学 会 安装 和 使 用 TFTP 协议 。 


在 笨 主 机 和 目标 机 系统 之 间 通 和 使 用 网 络 协议 实现 文件 传输 ,例如 将 主机 疾 编 译 好 的 
程序 传输 到 目标 机 上 。 这 时 ,一 般 需 要 在 主机 上 开局 网 络 协议 的 服务 硕 端 ,而 在 目标 机 上 也 


需要 相应 程序 的 支持 (如 某 些 Bootloader 中 的 功能 ) 。 


TFTP(Trivial File Transfer Protocol, 简 单 文件 传输 协议 ) 的 设计 目的 是 传输 小 文件 。 
TFTP 只 能 从 文件 服务 器 上 获得 或 写 入 文件 ,不 能 列 出 目录 ,不 进行 认证 ,用 于 传输 8 位 


数据 。 


在 使 用 TFTP 工具 前 ,需要 首先 确认 是 否 安 效 了 该 协议 ,可 以 使 用 下 面 的 命令 进 


确认 : 


[root@ localhost ~ ]# rpm - galgrep tftp 
tftp-— server— 0.42—5 


上 面 显 示 已 经 安装 了 tftp-server-0. 42-5 版 本 的 协议 。 


右 没 有 安装 ,可 从 相关 的 网 站 上 下 载 此 软件 包 ,并 使 用 下 面 的 命令 进行 安装 : 


[root@ localhost ~ ]#rpm- I tftp- server- 0.42- 5.i386.rpm 


安装 完成 后 还 需要 按 以 下 方式 进行 设置 。 


第 一 步 : 创建 文件 tftp ,并 将 其 保存 在 /etc/ xinet. d 目录 中 ,文件 内 容 如 下 : 


service tftp 


{ 


disable=no 

socket type =dgram 
protocol =uUdp 
wait = yes 
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User = TOOt 

server = /usr/sbin/in.tftpd 
Server args = 一 S /tftpboot 

Per _ Source =]1 

cps 三 100 2 

flags = IPvV4 


} 
第 二 步 : 启动 TFTP 服务 器 ,需要 重启 xinetd 服务 ,命令 如 下 : 


[rootQ localhost xinetd.d]# service xinetd restart 


停止 xinetd: [确定 ] 
启动 xinetd: [确定 ] 


7.25 NFS 网 络 共 享 


任务 : 学 会 配置 和 使 用 Linux 下 的 NFS。 


NFS(Network File System ,网 络 文件 系统 ) 是 FreeBSD 支持 的 文件 系统 中 的 一 种 , 它 
允许 一 个 系统 在 网 络 上 与 他 人 共享 目录 和 文件 。 通 过 使 用 NFS, 用 户 和 程序 可 以 像 访 问 本 
地 文件 一 样 访问 远 端 系统 上 的 文件 。 

在 艇 入 式 系统 中 ,常用 的 方式 是 由 宿主 机 作为 NFS 服务 器 ,目标 机 通过 NFS 挂 载 
(mount) 窒 主机 上 的 文件 系统 ,这 样 在 目标 机 的 调试 过 程 中 ,就 可 以 使 用 宿主 机 上 的 文件 ， 
而 不 需要 反复 将 程序 烧 写 或 者 下 载 到 目标 机 上 。 

要 使 用 NFS, 首 先 要 对 其 进行 配置 ,但 要 注意 ,如 果 使 用 Red Hat 等 商业 化 的 操作 系 

以 Fedora Core 8 为 例 , 配 置 NFS。 首 先 在 系统 全 单 中 ,选择 "管理 ”一 ”服务 需 设 置 ?一 
NFS 选项 ,打开 “NFS 服务 器 配置 方案 ”窗口 ,如 图 7-10 所 示 。 

在 使 用 NFS 共享 一 个 文件 或 一 个 文件 系统 时 ,首先 要 设 定 该 文件 或 文件 系统 所 在 的 目 
录 主机 的 一 地 址 和 对 该 文件 或 文件 系统 的 读 写 权 限 , 可 以 单 击 * 服 务 器 设置 ?按钮 进行 配置 。 
另外 ,要 新 添加 一 个 NFS 共享 目录 ,可 单 击 “ 添 加 ”按钮 。 图 7-11 所 示 为 添加 一 个 NFS 目录 。 


局 NFS 服务 器 配置 方案 一 ”四 “只 
文件 (F) ”帮助 (H) 

二 加 < 

添加 E ! 服务 器 设置 帮助 
目录 主机 权限 


/root/Myjob : 192,168.0.# 读 / 写 
/root/Myjob : 10.0.0.# 读 / 写 


po nme) 


7-10 “NFS 服务 器 配置 方案 ”窗口 7-11 添加 NFS 共享 目录 
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启动 和 停止 NFS 服务 器 ,可 以 使 用 下 面 的 命令 : 


[root@ localhost~ ]# /etc/rc.d/init.d/nfs start 


Starting NFS services: [OK] 
Starting NFS quotas: [OK] 
Starting NFS daemon: [OK] 
Starting NFS mountd: [OK] 
[rootQ localhost~ ]# /etc/rc.d/init.d/nfs stop 

Shutting down NFS mountd: [OK] 
Shutting down NFS daemon: [OK] 
Shutting down NFS quotas: [OK] 
Shutting down NFS services: [OK] 


| 


问题 : Bootloader 的 运行 方式 有 哪些 ? Bootloader 具有 什么 样 的 功能 ? 
重点 : Bootloader 的 功能 。 
内 容 : 岁入 式 Linux 的 引导 方式 ,Bootloader 的 功能 。 


在 能 入 式 系 统 中 ,由 于 其 不 具有 上 自主 开发 的 能 力 , 除 了 要 用 Bootloader( 引 叶 疙 载 右 ) 引 
导 操 作 系 统 之 外 ,还 要 利用 其 辅助 开发 ,如 实现 与 主机 通信 、 与 用 户 交 互 、 更 新 系统 等 功能 。 
Bootloder 是 和 目标 系统 的 人 硬件 架构 密切 相关 的 。 如 果 需 要 一 个 针对 目标 机 的 立即 可 用 的 
引导 装载 带 , 就 必须 进行 一 些 移植 的 工作 。 一 般 会 选择 一 个 合适 的 Bootloader, 然 后 修改 其 
与 便 件 相关 的 代码 并 进行 配置 来 使 用 。 


7.3.1 ”Bootloader 的 作用 
任务 : 了 解 Bootloader 的 作用 。 


Bootloader 是 系统 局 动 后 首先 运行 的 程序 ,对 于 通信 式 Linux 操作 系统 的 Bootloader， 
其 最 基本 的 功能 是 加 载 Linux 的 内 核 并 运行 。 在 通信 式 系 统 开 发 完成 后 ,Bootloader 的 正 
常 运 行 方式 就 是 从 指定 的 地 址 处 自动 运行 Linux 内 核 ,将 系统 的 控制 权 交 给 Linux, 然 后 由 
Linux 实现 系统 所 需要 的 各 种 功能 。 

实际 上 ,各 种 Bootloader 不 仅 局 限于 运行 内 核 , 还 会 有 一 些 其 他 的 功能 。 尤 其 是 在 开 
发 的 过 程 中 ,这 些 功能 会 十 分 有 效 。 一 般 来 说 ,Bootloader 的 扩展 功能 包括 以 下 几 个 部 分 。 

(1) 通信 功能 

Bootloader 一 般 都 具有 和 主机 交互 的 功能 ,交互 的 媒介 可 能 是 串口 、 网 口 或 者 USB 口 。 
在 很 多 Bootloader 中 ,都 会 提供 串口 和 网 络 接口 的 驱动 ,其 中 也 包含 简单 协议 栈 。 
Bootloader 的 通信 功能 一 般 需 要 根据 本 人 硬件 平台 进行 一 部 分 的 移植 ,然后 配合 主机 端的 程 
序 才 可 以 使 用 。 

具有 通信 功能 以 后 ,Bootloader 不 但 可 以 从 主机 下 载 Linux 的 内 核 和 文件 系统 ,而 且 可 
以 构建 用 户 与 目标 机 的 交互 界面 。 
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(2) Flash 的 相关 功能 


在 能 入 式 系统 的 开发 中 ,程序 的 固化 是 一 个 很 重要 的 部 分 。 尤 其 在 形成 产品 之 后 ,目标 
要 脱离 主机 运行 ,程序 必须 处 于 固化 状态 。Flash 是 能 入 式 系 统 中 固化 程序 的 介质 ， 
Bootloader 对 很 多 Flash 介质 都 可 以 提供 支持 ,基本 功能 是 将 映像 文件 (如 Linux 内 核 ) 烧 
写 到 Flash 中 。 功 能 比较 强大 的 Bootloader 还 文 持 对 Flash 的 全 面 操作 ,甚至 文 持 Flash 文 
件 系统 。 由 于 各 种 Flash 介质 具有 相似 的 特点 ,Bootloader 对 Flash 提供 的 功能 相似 ,但 是 
具体 到 实际 的 系统 ,还 需要 做 一 定 的 移植 和 配置 工作 才 可 以 使 用 。 

(3) 用 户 接 口 功能 

用 户 接口 功能 是 一 种 抽象 的 人 机 交互 方式 , 它 本 刁 不 依赖 于 传输 的 介质 (例如 串口 、 网 
络 ) ,Bootloader 的 用 户 接 口 功 能 可 让 用 户 在 主机 端 对 Bootloader 进行 全 面 控制 ,从 而 实现 
对 目标 机 的 操作 。 人 简单 的 Bootloader 可 以 提供 菜单 式 交 互 模式 ,更 为 流行 的 交互 模式 是 命 
令 行 式 的 ,这 样 可 以 更 方便 地 实现 Bootloader 的 各 种 功能 。 


7.3.2 ”Bootloader 的 启动 方式 


任务 : 理解 Bootloader 的 两 种 启动 方式 和 它们 的 应 用 场合 。 


CPU 通电 后 ,会 从 某 个 地 址 开始 执行 。 比 如 ARM 结构 的 CPU 会 从 地 址 0x0000000 
开始 ,需要 把 存储 希 件 ROM 或 Flash 等 映射 到 这 个 地 址 ,Bootloader 就 存放 在 这 个 地 址 开 
始 处 ,这 样 一 通电 就 可 以 执行 。 

在 开发 时 ,通常 需要 使 用 各 种 命令 操作 Bootloader ,一 般 通 过 串口 来 连接 PC 和 目标 机 ， 
可 以 在 串口 上 输入 各 种 命令 、 观 察 运行 结果 等 ,这 只 对 开发 人 员 才 有 意义 ,用 户 使 用 产品 时 
是 不 用 接 串 口 来 控制 Bootloader 的 。 从 这 个 角度 来 看 ,Bootloader 有 两 种 操作 模式 : 局 动 
加 载 模式 和 下 载 模式 ,分 别 对 应 于 散 入 式 系 统 产品 阶段 和 开发 阶段 。 

1. 启动 加 载 模式 

启动 加 载 (Bootloader) 模 式 也 称 为 自主 模式 (autonomous)。 在 这 种 情况 下 ,Bootloader 
从 目标 机 上 的 某 个 固态 存储 设备 上 将 操作 系统 加 载 到 RAM 中 运行 ,此 时 ,系统 的 控制 权 已 
经 交 给 了 操作 系统 ,Bootloader 的 任务 完成 。 在 整个 过 程 中 并 没有 用 户 的 介入 。 这 种 模式 


是 Bootloader 的 正常 工作 模式 ,因此 在 区 入 式 产 品 发 布 的 时 候 ,Bootloader 显然 是 运行 在 这 
种 模式 下 的 。 
2. 下 载 模式 


在 下 载 (Downloading) 模 式 中 ,目标 机 的 Bootloader 将 通过 串口 连接 或 网 络 连接 等 通 
信 手 段 从 主机 下 载 文件 ,例如 ,下 载 内 核 映 像 和 根 文 件 系 统 映像 等 。 从 主机 下 载 的 文件 通常 
首先 被 Bootloader 保存 到 目标 机 的 RAM 中 ,然后 再 被 Bootloader 写 到 目标 机 上 的 Flash 
类 固态 存储 设备 上 。Bootloader 的 这 种 模式 通常 在 第 一 次 安装 内 核 与 文件 系统 时 使 用 。 此 
外 ,以 后 的 系统 更 新 也 会 使 用 。 工 作 于 这 种 模式 下 的 Bootloader 通 第 都 会 回 它 的 终端 用 户 
提供 一 个 简单 的 命令 行 接口 。 


7.33 Bootloader 的 两 个 阶段 


任务 : 了 解 Bootloader 的 启动 过 程 。 
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Bootloader 的 启动 过 程 可 以 分 为 单 阶段 (single stage) 多 阶段 (multirstage) 两 种 。 通 
第 多 阶段 的 Bootloader 能 提供 更 为 复杂 的 功能 以 及 更 好 的 可 移植 性 。 从 固态 存储 设备 上 
启动 的 Bootloader 大 多 是 两 阶段 的 启动 过 程 ,分 为 stagel 和 stage2 两 大 部 分 。 依 赖 于 
CPU 体系 结构 的 代码 ,比如 设备 初始 化 代码 等 ,通常 都 放 在 stagel 中 ,而 且 通 常 都 通过 汇编 
语言 来 实现 ,以 达到 短小 精 悍 的 目的 ;stage2 则 通常 用 C 语言 来 实现 ,这 样 可 以 实现 更 复杂 
的 功能 ,而 且 代 码 会 具有 更 好 的 可 读 性 和 可 移植 性 。 

Bootloader 的 stagel 通常 包括 以 下 工作 (按照 执行 的 先后 次 序 )。 

(1) 便 件 设 备 初始 化 。 

(2) 为 加 载 Bootloader 的 stage2 准备 RAM 空间 。 

(3) 复制 Bootloader 的 stage2 到 RAM 空间 中 。 

(4) 设置 堆栈 。 

(5) 跳 转 到 stage2 的 C 入口 点 。 

在 stagel 阶段 进行 的 硬件 初始 化 一 般 包 括 : 关闭 看 门 狗 、. 关 中断、 设置 CPU 的 速度 和 
时 钟 频率 、RAM 初始 化 等 。 这 些 并 不 都 是 必须 的 。 比 如 在 S3C2410/S3C2440 的 开发 板 所 
使 用 的 U-Boot 中 ,就 将 CPU 的 速度 和 时 钟 频率 的 设置 放 在 了 stage2 中 。 甚 至 ,将 stage2 
的 代码 复制 到 RAM 空间 中 也 不 是 必须 的 ,对 于 Nor Flash 等 存储 设备 ,完全 可 以 在 上 面 直 
接 执行 代码 ,只 不 过 和 在 RAM 中 执行 相 比 效率 低 很 多 。 

Bootloader 的 stage2 通常 包括 以 下 工作 (按照 执行 的 先后 次 序 )。 

(1) 初始 化 本 阶段 要 用 到 的 硬件 设备 。 

(2) 检测 系统 内 存 映射 (memory map)。 

(3) 将 内 核 映 像 和 根 文件 系统 映像 从 Flash 设备 上 复制 到 RAM 空间 中 。 

(4) 设置 内 核 启动 参数 。 

(5) 调用 启动 内 核 。 

为 了 方便 开发 ,至 少 要 初始 化 一 个 串口 以 便 程序 员 与 Bootloader 进行 交互 。 

所 谓 检测 内 存 映射 ,就 是 确定 板 上 使 用 了 多 少 内 存 、 它 们 的 地 址 空间 是 什么 。 由 于 在 藤 
入 式 开 发 中 Bootloader 多 是 针对 某 类 板子 进行 编写 的 ,所 以 可 以 根据 板子 的 情况 直接 设 
置 ,不 需要 考虑 可 以 适用 于 各 类 情况 的 复杂 算法 。 

将 根 文件 系统 映像 复制 到 RAM 中 不 是 必须 的 ,这 取决 于 是 什么 类 型 的 根 文件 系统 ,以 
及 内 核 访问 它 的 方法 。 

将 内 核 存放 到 适当 的 位 置 后 ,直接 跳 到 它 的 入 口 点 即 可 调用 内 核 。 


7.3.4 常用 Bootloader 简介 
任务 : 了 解 常 用 的 Bootloader。 


现在 Bootloader 种 类 繁多 ,比如 x86 上 有 LILO、GRUB 等 。 对 于 ARM 架构 的 CPU， 
有 U-Boot vivi 等 。 它 们 各 有 特点 ,下 面 列 出 Linux 开放 源码 的 Bootloader 及 其 支持 的 体 
系 架 构 ,如 表 7-1 所 示 。 
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表 7-1 开放 源码 的 Linux 引导 程序 


Da | 十 iaSF | 是 
Ra | 是 | 吉 了 cco 的 引导 梳 记 ”| 是 
本 汉 


本 村 是 Mizi 公司 针对 三 星 的 ARM CPU 设计 的 引导 程序 


Loadlin ” 否 是 | 否 | 否 
Etherboot “ 否 是 | 否 | 否 
是 | 是 

是 | 是 

是 | 页 


对 于 ARM S3C2410/S3C2440 来 讲 ,一般 选择 U-Boot 和 vivi。 

vivi 是 Mizi 公司 针对 三 星 的 ARM 架构 CPU 专门 设计 的 ,基本 上 可 以 直接 使 用 ,命令 
简单 方便 。 不 过 其 初始 版 本 只 支持 串口 下 载 ,速度 较 慢 。 在 网 上 出 现 了 各 种 改进 版 本 ,这些 
版 本 可 以 支持 网 络 功能 `USB 功能 、 烧 写 YAFFS 文件 系统 映像 等 。 

U-Boot 则 支持 许多 CPU, 可 以 烧 写 ext2、JFFS2 文件 系统 映像 ,支持 串口 下 载 、 网 络 下 载 ， 
并 提供 了 大 量 的 命令 。 相 对 于 vivi, 它 的 使 用 比较 复杂 ,但 是 可 以 用 来 更 方便 地 调试 程序 。 


内 核 配置 和 移植 
7.41 Linux 内 核 移 植 准备 


| 


任务 : 了 解 Linux 内 核 源码 结构 ,学 会 分 析 Makefile 文件 和 内 核 的 Kconfig 文件 。 


1. 获取 内 核 源 码 
登录 Linux 内 核 的 官方 网 站 http://www. kernel. org/ ,可 以 看 到 如 图 7-12 所 示 的 


The latest stable version of the LIDUX kernel 1s: 2.6. 29 2009-03-23 23:30 UTC 
The latest 2.4 version of the Linux kernel is: 2.4.37 2008-12-02 08:13 UTC 
The latest 2.2 version of the Linux kernel 1s: 2. 2. 26 2004-02-25 00:28 UTC 
The latest prepatch for the 2.2 Linux kernel tree 1is: 2.2.2T7-rc2 2005-01-12 23:;55 UTC 


The latest -mm patch to the Stable Linux kernels 1s: 2.6. 214-Tc2 一 aal 2008-10-29 06:29 UTC 


F = full source, B = patch baseline, ¥ = View patch, WI = View incremental, C = current charEgEesetS 
Changelogs are provided by the kernel authors directly. Please don t write the wabmaster about them. 
Customize the patch viewer 


7-12 ” kernel. org 网 站 首页 


图 7-12 显示 了 Linux 内 核 的 最 新 稳定 版 本 、 正 在 开发 的 测试 版 本 ,图 中 间 的 版 本 号 就 
是 各 种 补丁 的 链接 地 址 。 图 7-12 中 各 种 标记 符 的 意义 如 表 7-2 所 示 。 
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表 7-2 kernel. org 网 站 首页 各 标记 符 的 意义 


标记 符 描 述 

F 全 部 代码 

B 当前 的 补丁 基于 哪个 版 本 的 内 核 , 单 击 B 链 接 可 以 下 载 这 个 内 核 

V 查看 补丁 文件 的 信息 ,哪些 文件 被 修改 了 

VI 查看 与 上 一 个 扩展 版 本 相 比 ,哪些 文件 被 修改 了 

C 当前 修改 的 记录 , 它 的 更 新 非常 频繁 ,可 以 看 到 一 天 之 内 有 几 条 更 新 记录 
Changelog 这 是 正式 的 修改 记录 ,由 开发 者 提供 


2. 内 核 源 码 结构 
Linux 内 核 文件 数目 将 近 2 万 个 ,除去 其 他 架构 CPU 的 相关 文件 , 文 持 S3C2410、 
S3C2440 这 两 款 芯片 的 完整 内 核 文 件 有 1 万 多 个 。 这 些 文件 分 别 位 于 顶层 目录 的 16 个 子 
目录 下 ,各 个 目录 功能 独立 。 表 7-3 描述 了 各 个 目录 的 功能 ,最 后 两 个 目录 不 包含 内 核 
代码 。 
表 7-3 Linux 内 核子 目录 结构 
目录 名 描 述 


arch 


crypto 


drivers 


fs 


include 
init 

ipc 
kernel 
lib 

mm 
net 


security 


sound 


UST 


documentation 


scripts 


包括 所 有 与 体系 结构 相关 的 内 核 代 码 。arch 的 每 一 个 子 目 录 都 代表 Linux 支持 的 一 个 
体系 结构 。 比 如 arch/arm \arch/i386 


常用 加 密 和 散 列 算法 ,还 有 一 些 压缩 和 CRC 校 验算 法 

存放 系统 所 有 的 设备 驱动 程序 ,每 种 驱动 程序 都 单独 占 一 个 子 目录 

比如 drivers/block: 块 设备 驱动 程序 ;driver/char: 字 符 设备 驱动 程序 。/driver/mtd 为 
Nor Flash、Nand Flash 等 设备 的 驱动 程序 

Linux 所 支持 的 文件 系统 代码 ,每 一 个 子 目 录 支 持 一 个 文件 系统 ,如 JFFS2、ext2 等 
包括 编译 内 核 所 需要 的 头 文件 。 与 ARM 相关 的 头 文件 在 include/asm-arm 子 目 录 下 

内 核 的 初始 化 代码 ,但 不 是 系统 的 引导 代码 ,其 中 包含 的 main. c 文件 中 的 start_kernel 
函数 是 内 核 引 导 后 运行 的 第 一 个 函数 

内 核 进 程 通信 的 代码 

内 核 管理 的 核心 代码 ,与 处 理 器 相关 的 代码 位 于 arch/ * /kernel/ 目录 下 


内 核 用 到 的 一 些 库 困 数 代 码 , 比 如 string. c, 与 处 理 器 相关 的 库 也 数 代 码 位 于 arch/ x / 
lib 目录 下 


内 存 管理 代码 ,与 处 理 咒 相关 的 内 存 管理 代码 位 于 arch/ * /mmy/ 目录 下 

网 络 支 持 代 码 ,每 个 子 目 录 对 应 于 网 络 的 一 个 方面 

安全 、 密 钥 相 关 的 代码 

音频 设备 的 驱动 程序 

用 来 制作 一 个 压缩 的 cpio 归档 文件 : initrd 的 镜像 , 它 可 以 作为 内 核 启 动 后 挂 接 
(mount) 的 第 一 个 文件 系统 (一 般 用 不 到 ) 

内 核 文档 

用 于 配置 .编译 内 核 的 脚本 文件 


3. Linux Makefile 分 析 
内 核 中 的 哪些 文件 将 被 编译 ?它们 是 怎样 被 编译 的 ?它们 连接 时 的 顺序 如 何 确定 ?” 哪 
些 文件 在 最 前 面 ? 哪些 文件 或 图 数 先 执行 ? 这 些 都 是 通过 Makefile 来 管理 的 。 下 面 从 最 
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何 单 的 角度 总 结 了 Makefile 的 作用 ,有 以 下 3 点 。 

(决定 编译 哪些 文件 。 

怎样 编译 这 些 文件 。 

(3 怎样 链接 这 些 文件 ,它们 的 顺序 如 何 。 

Linux 内 核 源码 中 含有 很 多 个 Makefile 文件 ,这 些 Makefile 文件 又 要 包含 其 他 一 些 文 
件 ( 比 如 配置 信息 .通用 规则 等 )。 这 些 文件 构成 了 Linux 的 Makefile 体系 ,可 以 分 为 表 7-4 
中 的 5 类 。 

表 7-4 Linux 内 核 的 Makefile 文件 分 类 


名 称 描 述 

顶层 Makefile 它 是 所 有 Makefile 文件 的 核心 ,从 总 体 上 控制 着 内 核 的 编译 、 链 接 

. config 配置 文件 ,在 配置 内 核 时 生成 。 所 有 Makefile 文件 (包括 顶层 目录 及 各 级 子 
目录 ) 都 是 根据 . config 来 决定 使 用 哪些 文件 的 

arch/ 对 应 体系 结构 的 Makefile, 用 来 决定 哪些 与 体系 结构 相关 的 文件 参与 内 核 的 

$ (ARCH)/Makefile 生成 ,并 提供 一 些 规则 来 生成 特定 格式 的 内 核 映像 

scripts/Makefile. * Makefile 共用 的 通用 规则 脚本 等 
各 级 子 目 录 下 的 Makefile, 它 们 相对 简单 ,被 上 一 层 Makefile 调用 来 编译 当 


kbuild Makefile 前 目录 下 的 文件 


内 核 文 档 Documentation/kbuild/makefiles. txt 对 内 核 中 Makefile 文件 的 作用 、 用 法 讲 
解 得 非常 透彻 ,下 面 分 析 这 5 类 文件 。 

(1) 决定 编译 哪些 文件 

Linux 内 核 的 编译 过 程 从 顶层 Makefile 开始 ,然后 递归 地 进入 各 级 子 目 录 调 用 它们 的 
Makefile ,分 为 以 下 3 个 步骤 。 

QD 顶层 Makefile 决定 内 核 根 目录 下 的 哪些 子 目 录 将 被 编译 进 内 核 。 

@ arch/ $ (ARCH)/Makefile 决定 arch/ $ (ARCH) 目 录 下 的 哪些 文件 .哪些 目录 将 
被 编 详 进 内 核 。 

(3) 各 级 子 目 录 下 的 Makefile 决定 所 在 目录 下 的 哪些 文件 将 被 编译 进 内 核 , 哪 些 文件 将 
被 编译 成 模块 ( 即 驱 动 程序 ) ,进入 哪些 子 目 录 继 续 调 用 它们 的 Makefile。 

在 步骤 ,在 顶层 Makefile 中 可 以 看 到 如 下 内 容 


434 init- Y :=init/ 

435 drivers—y :=drivers/ sound/ 

436 net—y :=net/ 

437 libs-—y := 1ib/ 

438 core-—y :=usr/ 

564 core-—y += kernel/ mm/ fs/ ipc/ security/ crypto/ block/ 


顶层 的 Makefile 将 目录 分 为 5 类 : init-y、drivers-y、net-y、libs-y、core-y。 表 7-3 中 有 
16 个 子 目 录 , 除 去 include 目录 和 后 面 的 两 个 不 包含 内 核 代 码 的 目录 外 ,还 有 一 个 arch 没有 
出 现在 内 核 中 。 它 在 arch/ $ (ARCH)/Makefile 中 被 包含 进 内 核 ,在 顶层 Makefile 中 直接 
包含 了 这 个 Makefile, 如 下 所 示 : 


include $ (srctree) /arch/s (ARCH) /Makefile 
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对 于 ARCH 变量 ,可 以 在 执行 make 命令 时 传人 ,比如 make ARCH=arm...。 另 外 ,对 
于 非 x86 平台 ,还 需要 指定 交叉 编译 工具 ,这 也 可 以 在 执行 make 命令 时 传人 入 ,比如 make 
CROSS_COMPILE 二 arm-linux...。 为 了 方便 ,和 常 在 顶层 Makefile 中 进行 如 下 修改 。 


修改 前 : 

185 ARCH ?=$ (SUBARCH) 
186 CROSS COMPILE 十 
修改 后 : 

185 ARCH ?=arm 


186 CROSS COMPILE 2=arm- 1inux— 


对 于 步骤 四 的 arch/ $ (ARCH)/Makefile, 以 ARM 体系 为 例 , 在 arch/arm/Makefile 


中 可 以 看 到 如 下 内 容 : 
94 head—y :=arch/arm/kernel/heads$ (MMUEXT) .o arch/arm/kernel/init task.o 
173 core-—y +=arch/arm/kernel/ arch/arm/mm/ arch/arm/common/ 
174 core 一 Y +=$ (MACHINE) 


175 core- $ (CONFIG ARCH S3C2410) +=arch/arm/mach-— s3c2400/ 
176 core- $ (CONFIG ARCH S3C2410) +=arch/arm/mach— s3c2412/ 
177 core-$ (CONFIG ARCH S3C2410) +=arch/am/mach— s3c2440/ 


194 libs—y :=arch/arm/lib/ $ (libs-— y) 


从 第 94 行 可 知 , 除 前 面 的 5 类 子 目 录 外 ,又 出 现 了 男 一 类 : head-y, 不 过 它 直 接 以 文件 
名 出 现 。MMUEXT 在 arch/arm/Makefile 的 前 面 定 义 ,对 于 没有 MMU 的 处 理 需 ， 
MMUEXT 的 值 为 -nommu, 使 用 文件 head-nommu. S; 对 于 有 MMU 的 处 理 器 ,MMUEXT 
的 值 为 空 ,使 用 文件 head. S。 

arch/arm/Makefile 中 类 似 于 第 173、174 行 的 代码 进一步 扩展 了 core-y 的 内 容 , 第 194 
行 扩 展 了 libs-y 的 内 容 , 这 些 都 是 与 体系 结构 相关 的 目录 。175 一 177 行 中 的 CONFIG_ 
ARCH_S3C2410 在 配置 内 核 时 定义 , 它 的 值 有 3 种: y、m 或 空 。y 表示 编译 进 内 核 ,m 表 
示 编 译 为 模块 , 空 表 示 不 使 用 ， 

编译 内 核 时 ,将 依次 进入 init-y、core-y、libs-y、drivers-y 和 net-y 所 列 出 的 目录 中 执行 
它们 的 Makefile, 每 个 子 目 录 都 会 生成 一 个 built-in. o( 在 libs-y 所 列 出 的 目录 中 有 可 能 生 
成 lib. a 文件 )。 最 后 ,head-y 所 表示 的 文件 将 和 这 些 built-in. o \lib. a 一 起 被 连接 成 内 核 映 
像 文件 vmlinux。 

最 后 ,关于 第 加 步 是 怎么 进行 的 介绍 如 下 。 

在 配置 内 核 时 ,生成 配置 文件 . config( 具 体 的 配置 过 程 将 在 8. 4. 2 小 节 讲 述 )。 内 核 项 
层 Makefile 使 用 如 下 语句 包含 . config 文件 ,之 后 将 根据 . config 中 定义 的 各 个 变量 决定 编 
译 哪 些 文件 。 

483 - incluae .config.cmd 

484 
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485 include .config 


(2) 如 何 编译 这 些 文件 

即 编 详 选项 、 链 接 选项 是 什么 。 这 些 选项 分 为 3 类: 全 局 的 ,适用 于 整个 内 核 代码 树 ; 
局 部 的 , 仅 适 用 于 某 个 Makefile 中 的 所 有 文件 ;个 体 的 , 仅 适 用 于 某 个 文件 。 

全 局 选项 在 顶层 Makefile 和 arch/$ (ARCH)/Makefile 中 定义 ,名 称 分 别 为 : 
CFLAGS、AFLAGS、LDFLAGS、ARFLAGS, 它 们 分 别 是 编译 C 文件 的 选项 .编译 汇编 文 
件 的 选项 .链接 文件 的 选项 .制作 库 文件 的 选项 。 

局 部 选项 在 各 个 子 目 录 中 定义 ,名 称 分 别 为 : EXTRA_CFLAGS、EXTRA_AFLAGS、 
EXTRA_LDFLAGS、EXTRA_ARFLAGS ,它们 的 用 途 与 全 局 选项 相同 ,只 是 使 用 范围 比 
较 小 ,只 针对 当前 Makefile 中 的 所 有 文件 。 

另外 ,如 果 想 针对 某 个 文件 定义 它 的 编译 选项 ,可 以 使 用 CFLAGS_$@、AFLAGS_$ 
@。 前 者 用 于 编译 某 个 C 文 件 ,后 者 用 于 编译 某 个 汇编 文件 。$ @ 表 示 某 个 目标 文件 名 ， 
比如 以 下 代码 表示 编译 ahal52x. c 时 ,选项 中 要 和 额外 加 上 -DAHA152X _ STAT - 
DAUTOCONE 。 


# Makefile for linux/drivers/scsi 
CELAGS ahal52X。 O = 一 DAHA152X STAT — DAUTOCONF 


需要 注意 的 是 ,这 3 类 选项 是 一 起 使 用 的 ,在 scirpts/Makefile. lib 中 可 以 看 到 : 


_c flags =$ (CFLAGS) $ (EXTRA CFLAGS) $ (CETRGS $ (x F) .0) 

a flags =$ (AFLAGS) $ (EXTRA AFLAGS) $ (AFLAGS $ (x F) .o) 

(3) 如 何 链 接 这 些 文件 ,它们 的 顺序 如 何 

前 面 分 析 有 哪些 文件 要 编译 进 内 核 时 ,顶层 Makefile 和 arch/ $ (ARCH)/Makefile 定 
义 了 6 类 目录 (或 文件 ) : head-y、init-y、drivers-y、net-y、libs-y 和 core-y。 它 们 的 初始 值 如 
下 (以 ARM 体系 为 例 ) : 


94 head—y :=arch/arm/kernel/heads$ (MMUEXT) .o arch/arm/kernel/init task.o 
173 core-—y +=arch/arm/kernel/ arch/arm/mm/ arch/arm/common/ 
174 core 一 Y +=$ (MACHINE) 


175 core- $ (CONFIG ARCH S3C2410) +=arch/arm/mach— s3c2400/ 
176 core- $ (CONFIG ARCH S3C2410) +=arch/arm/mach— s3c2412/ 
177 core- $ (CONFIG ARCH S3C2410) +=arch/arm/mach— s3c2440/ 


194 libs—y :=arch/arm/lib/ $ (libs- y) 


在 顶层 Makefile 中 : 


434 init—y :=init/ 

435 drivers—y :=drivers/ sound/ 
436 net—y :=net/ 

437 libs—-y := 1ib/ 


438 core—y :=usr/ 
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564 core-—y += kernel/ mm/ fs/ ipc/ security/ crypto/ block/ 


可 见 , 除 head-y 外 ,其 余 的 init-y、drivers-y、net-y,libs-y 和 core-y 都 是 目录 名 。 在 顶层 
Makefile 中 ,这 些 目录 名 的 后 面 直 接 加 上 built-in. o 或 lib. a, 表 示 要 连接 进 内 核 的 文件 ,如 
下 所 示 : 


575 init—y :=$ (patsubst %/, $/built- in.o, $ (init- y)) 
576 core-—y :=$ (patsubst %/, $/built- in.o, $ (core-— y)) 
577 drivers—y :=$ (patsubst %/, $/built- in.o, $ (drivers— y)) 
578 net—y :=$ (patsubst %/, $/built- in.o, $ (net— y)) 

579 libs- yl :=$ (patsubst %/, $/lib.a, $ (libs-— y)) 

580 1ibs-— y2 :=$ (patsubst %/, $/built- in.o, $ (libs-— y)) 
581 libs-—y :=$ (libs-— yl1) $ (libs-— y2) 


上 面 的 patsubst 是 字符 串 处 理 果 数 , 它 的 用 法 如 下 : 
$ (patsubst pattern replacement, text) 


表示 寻找 text 中 符合 格式 pattern 的 字 ,用 replacement 替换 它们 。 比 如 上 面 的 init-y 
初 值 为 init/ ,经 过 第 575 行 的 交换 后 ,init-y 变 为 init/ built-in. o。 
顶层 Makefile 中 后 面 的 代码 如 下 : 


610 vmlinux_ init :=$ (head_ vy) $ (init-y) 

611 vmlinux-main :=$ (core-Yy) $ (libs-y) $ (drivers-Y) $ (net— y) 

612 vmlinux—all :=$ (vmlinux- init) $ (vmlinux— main) 

613 vmlinux—-lds :=arch/$ (ARCH) /kernel/vmlinux.]1ds 

第 612 行 的 vmlinux-all 表示 所 有 构成 内 核 映 像 文 件 vmlinux 的 目标 文件 ,从 第 610 一 
612 行 可 知 , 这 些 目 标 文件 的 顺序 为 : head-y init-y、core-y、libs-y、drivers-y、net-y, 即 arch/ 
arm/kernel/head. o ,arch/army/kernel/init task. ovinit/built. o、usr/built. o 等 。 

第 613 行 表 示 链 接 脚 本 为 arch/ $ (ARCH)/kernel/vmlinux. lds。 对 于 ARM 体系 , 链 
接 脚 本 就 是 arch/arm/kernel/vmlinux. lds, 它 由 arch/arm/kernel/vmlinux. S 文件 生成 。 

综 上 所 述 ,Makefile 文件 具有 的 功能 可 以 总 结 如 下 。 

配置 文件 . config 中 定义 了 一 系列 的 变量 ,Makefile 将 结合 它们 来 决定 哪些 文件 被 
编译 进 内 核 、 哪 些 文件 被 编译 成 模块 ,涉及 哪些 子 目 录 ，。 

(2) 顶层 Makefile 和 arch/ $ (ARCH)/Makefile 决定 根 目 录 下 的 哪些 子 目 录 、arch/ 
$(ARCH) 目 录 下 的 哪些 文件 和 目录 将 被 编译 进 内 核 。 

(3 各 级 子 目录 下 的 Makefile 决定 所 在 目录 下 的 哪些 文件 将 被 编译 进 内 核 , 哪 些 文 件 将 
被 编译 成 模块 ,进入 哪些 子 日 录 继 续 调用 它们 的 Makefile。 

(4) 顶层 Makefile 和 arch/ $ (ARCH)/Makefile 设置 了 可 以 影响 所 有 文件 的 编 详 .链接 
选项 : CFLAGS、AFLAGS、LDFLAGS、ARFLAGS; 在 各 级 子 目 录 下 的 Makefile 中 可 以 设 
置 能 够 影响 当前 目录 下 所 有 文件 的 编译 .链接 选项 ; EXTRA _CFLAGS、EXTRA _ 
AFLAGS、EXTRA_LDFLAGS、EXTRA_ARFLAGS, 还 可 以 设置 某 个 文件 的 编译 选项 
CFLAGS_$ @.AFLAGS $@。 

G@) 顶层 Makefile 按照 一 定 的 顺序 组 织 文件 ,根据 链接 脚本 arch/arm/kernel/vmlinux. 
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lds 生成 内 核 映 像 文 件 vmlinux。 

4. 内 核 的 Kconfig 分 析 

在 内 核 目 录 下 执行 make menuconfig 命令 时 ,会 看 到 如 图 7-13 所 示 的 界面 ,这 就 是 内 
核 的 配置 界面 。 


Brrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---», Highlighted letters are hotkeys. 
Pressing < includes, “jl> excludes, < modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?» for 
Help, <i> for Search. Legend: [+*] built-in | | excluded < nodule <> nodule capable 


1 Code maturity level options --- 

Eneral setup ---» 

oadable rodule support ---» 
ystem Type ---» 

US support ---» 

ernel Features ---» 

oot options ---» 

loating point ermulation ---» 
serspace binary formets ---» 
Ower renagerent optlions ---» 
N tworking ---> 

eViCce Drivers ---» 

ile systere  --->> 

rofiling support ---» 

ernel hacking ---» 

ecurity options ---» 
ryptographic options ---» 
ibrary routines ---» 


0ad an Alternate Configuration File 
ave Configuration to an Alternate File 


<Exit> <Help> 


图 7-13 ”内核 配 置 界面 


内 核 源码 的 每 个 子 目 录 中 都 有 一 个 Makefile 文件 和 Kconfig 文件 。Makefile 的 作用 前 
面 已 经 讲 过 ,Kconfig 用 于 配置 内 核 , 它 就 是 各 种 配置 界面 的 源 文件 。 内 核 的 配置 工具 能 够 
读 取 各 个 Kconfig 文件 ,生成 配置 界面 供 开 发 人 员 配 置 内 核 ,最 后 生成 配置 文件 . config。 

内 核 的 配置 界面 以 树 状 的 菜单 形式 组 织 , 主 菜单 下 有 硅 干 个 子 菜 单 , 子 菜单 下 又 有 子 羔 
单 或 配置 选项 。 每 个 子 菜单 或 选项 可 以 有 依赖 关系 ,用 来 确定 它们 是 否 显示 。 只 有 被 依赖 
项 的 父 项 已 经 被 选中 , 子 项 才 会 显示 。 

Kconfig 文件 的 语法 可 以 参考 Documentation/kbuild/kconfig-language. txt 文件 ,下 面 
讲述 几 个 常用 的 语法 ,并 在 最 后 介绍 菜单 形式 的 配置 界面 操作 方法 。 

Kconfig 文件 的 基本 要 素 包 括 config、menu、choice、comment、source 共 5 种 条 目 。 

(1) config 条 目 

config 条 目 常 被 其 他 条 目 包 含 ,用 来 生成 菜单 、 进 行 多 项 选择 等 。 

config 条 目 用 来 配置 一 个 选项 ,或 者 说 ,用 来 生成 一 个 变量 ,这 个 变量 会 连同 它 的 值 一 
起 被 写 入 配置 文件 . config 中 。 比 如 有 一 个 config 条 目 用 来 配置 CONFIG_LEDS_ 
S3C24XX ,根据 用 户 的 选择 ,. config 文件 中 可 能 出 现下 面 3 种 配置 结果 中 的 一 个 。 

CONFIG LEDS S3C24Xx=y 。”# 对 应 的 文件 被 编译 进 内 核 


CONFIG LEDS S3C24Xx=m # 对 应 的 文件 被 编译 成 模块 
CONFIG LEDS S3C24XX # 对 应 的 文件 没有 被 使 用 


比如 选择 fs/ Kcofig 文件 中 的 一 段 代 码 , 配 置 CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL 选项 . 


115 config EXT3 FS POSIX ACL 
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116 bool "Ext3 POSIX Access Control Lists" 

117 depends on EXT3 FS XATTR 

118 select FS POSIX ACL 

119 help 

120 Posix Access Control Lists (ACLs) support permissions for users and 
121 groups beyond the owner/group/world scheme. 

Le 

123 To learn more about Access Control Lists, Vvisit the Posix ACLs for 
124 Linux website <http://acl .bestbits.at/>. 

2 

126 If you don't know what Access Control Lists are, say N 

| 

128 config EXT3 FS SECURITY 

129 bool "Ext3 Security Labels" 


代码 中 几乎 包含 了 所 有 的 元 素 ,下面 一 一 说 明 。 

在 第 115 行 中 ,config 是 关键 字 ,标识 一 个 配置 选项 开始 ; 紧 跟着 的 EXT3_FS_POSIX_ 
ACL 是 配置 选项 的 名 称 , 省 略 了 前 级 CONFIG _，。 

在 第 116 行 中 ,bool 表示 变量 类 型 , 即 EXT3_FS_POSIX_ACL 的 类 型 。 类 型 有 5 种 : 
bool \tristate string\hex 和 int, 其 中 的 tristate 和 string 是 基本 类 型 ,其 他 类 型 是 它们 的 变 
种 。bool 有 两 种 取 值 : y 和 nj;tristate 变量 取 值 有 3 种 : y、n 和 mystring 变量 取 值 为 字符 
串 ;hex 变量 取 值 为 十 六 进 制 的 数据 ;int 变量 取 值 为 十 进 制 的 数据 。 

bool 之 后 的 字符 串 是 提示 信息 ,在 配置 界面 中 上 下 移动 光标 选中 它 时 ,就 可 以 通过 按 
空格 键 或 Enter 键 来 设置 EXT3_FS_POSIX_ACL 的 值 。 提 示 信 息 的 完整 格式 如 下 : 


"prompt" <prompt> ["if" <expr> ] 

如 果 使 用 二 expr 二 , 则 当 expr 为 真 时 才 显 示 提 示 信 息 。 在 实际 使 用 时 ,prompt 关键 
字 可 以 省 上 略 。 

第 117 行 表 示 依 赖 关 系 , 格 式 如 下 : 


"depends on"/"requires" <expr> 


只 有 Ext3 POSIX Access Control Lists 配置 选项 被 选中 时 ,当前 配置 选项 的 提示 信息 
会 出 现 ,才能 设置 当前 配置 选项 。 注 意 , 如 果 依 赖 条 件 不 满足 , 则 取 默 认 值 。 若 要 设置 默 
认 值 , 可 以 在 其 下 一 行 添加 default y, 表 示 默 认 选 中 。 设 置 默认 值 的 格式 如 下 : 


"default" <expr> ["if" < expr> ] 


第 118 行 表 示 当 前 配置 选项 CONFIG EXT3 FS POSIX_ACL 被 选中 时 ,配置 选项 FS 
_POSIX_ACL 也 会 被 自动 选中 ,格式 如 下 : 


"select" < Symbol> ["if" < expr> ] 
第 119 行 表 示 下 面 几 行 是 帮助 信息 ,帮助 信息 的 关键 字 有 两 种 ,如 下 : 
"mealy” or “一 一 一 ep 一 一 一 ” 


它们 完全 一 样 。 当 遇 到 一 行 的 缩 进 距 离 小 时 ,表示 帮助 信息 已 经 结束 。 比 如 第 127 行 
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为 一 空 行 ,128 行 的 缩 进 距离 比 第 126 行 的 缩 进 距 离 小 ,帮助 信息 到 第 126 行 结束 ,第 128 
行 又 开始 新 的 config 条 目 。 

(2) menu 条 和 目 

menu 条 目 用 于 生成 菜单 ,格式 如 下 : 


"menu" <prompt> 
<menu option> 
<menu block> 
"endmenu" 


它 的 实际 使 用 并 不 如 它 的 标准 格式 那样 复杂 ,例如 : 


menu "Floating point emulation" 
config FPE NWFPE 


config FPE NWEPE 


endmenu 


menu 之 后 的 字符 串 是 菜单 名 ,menu 和 endmenu 之 间 有 很 多 config 条 目 。 在 配置 界面 
上 会 出 现 如 下 所 示 的 菜单 ,移动 光标 选中 它 后 按 Enter 键 进 入 ,就 会 看 到 这 些 config 条 目 定 
义 的 配置 选项 。 


Floating point emulation 一 一 一 > 


(3) choice 条 目 

choice 条 目 将 多 个 类 似 的 配置 选项 组 合 在 一 起 ,供用 户 单 选 或 多 选 ,格式 如 下 : 

"choicen 

<choice options> 

< choice block> 

"endchoice"™ 

在 实际 使 用 中 ,也 是 在 choice 和 endchoice 之 间 定 义 多 个 config 条 目 , 比 如 arch/arm/ 
Kconfig 中 有 如 下 代码 : 


choice 
prompt "ARM system type" 
default ARCH VERSATILE 


config ARCH AAEC2000 
config ARCH INTEGRATOR 


endchoice 


prompt "ARM system type" 给 出 提示 信息 ARM system type, 用 光标 选中 后 按 Enter 
键 进 入 ,就 可 以 看 到 多 个 config 条 目 定 义 的 配置 选项 。 

在 choice 条 目 中 定义 的 变量 类 型 只 能 有 两 种 : bool 和 tristate, 不 能 同时 有 这 两 种 类 型 
的 变量 。 对 于 bool 类 型 的 choice 条 目 , 只 能 在 多 个 选项 中 选择 一 个 ;对 于 tristate 类 型 的 
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choice 条 目 ,要 么 把 多 个 (可 以 是 一 个 ) 选 项 都 设 为 mm; 要么 像 bool 类 型 的 choice 条 目 一 样 ， 
只 能 选择 一 个 。 这 是 可 以 理解 的 ,比如 对 于 同一 个 硬件 , 它 有 多 个 驱动 程序 ,可 以 选择 将 其 
中 之 一 编译 进 内 核 中 (配置 选项 为 y) ,或 者 把 它们 都 编译 为 模块 (配置 选项 设 为 m) 。 

(4) comment 条 目 

comment 条 目 用 于 定义 一 些 帮 助 信 息 , 放 在 配置 界面 的 第 一 行 , 并 且 这 些 帮助 信息 会 
出 现在 配置 文件 中 (作为 注释 ) ,格式 如 下 : 


"comment" <prompt> 


< comment options> 
在 实际 使 用 中 也 很 简单 ,比如 arch/arm/Kconfig 中 有 如 下 代码 : 


menu "Floating point emulation" 


comment "At least one emulation must be selected" 


显示 菜单 Floating point emulation--- 二 之 后 ,在 第 一 行 会 看 到 如 下 内 容 : 
一 一 -AL least one emulation must be selected 
而 在 . config 文件 中 也 会 看 到 如 下 内 容 : 


# 
#At least one emulation must be selected 
# 


(5) source 条 目 
source 条 目 用 于 读 入 另 一 个 Kconfig 文件 ,格式 如 下 : 


"source" <prompt> 
下 面 是 一 个 例子 , 取 自 arch/arm/Kconfig 文件 ,表示 读 入 net/ Kconfig 文件 : 


source "/net/Kconfig" 


(6) 菜单 形式 的 配置 界面 的 操作 方法 
配置 界面 的 开始 几 行 就 是 它 的 操作 方法 ,如 图 7-14 所 示 。 


Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> Highlighted letters are hotkeys， 
Pressing <r> includes, NN> excludes，co rodularizes features. Press < 上 sc>cEsc>> to exit, > for 
Help, </»> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded < module <»> module capable 


7-14 ”菜单 形式 的 配置 界面 的 操作 方法 


内 核 scripts/kconfig/mconf. c 文件 的 注释 给 出 了 更 详细 的 操作 方法 ,讲解 如 下 。 

一 些 特定 功能 的 文件 可 以 直接 编译 进 内 核 中 ,或 者 编译 成 一 个 可 加 载 模块 ,或 者 根本 不 
使 用 它们 。 还 有 一 些 内 核 ,必须 给 它们 赋 一 个 值 : 十 进 制 数 、 十 六 进 制 数 ,或 者 一 个 字符 串 。 

在 配置 界面 中 ,以 [ x 二 M 或 器 开头 的 选项 分 别 表 示 相 应 功能 的 文件 被 编译 进 内 核 
中 .被 编译 成 一 个 模块 .没有 使 用 。 过 二 表示 相应 功能 的 文件 可 以 被 编译 成 模块 。 

要 修改 配置 选项 , 先 使 用 方 辐 键 高 亮 选 中 它 , 按 Y 键 选择 将 它 编 译 进 内 核 , 按 M 键 选 
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择 将 它 编译 成 模块 , 按 N 键 将 不 使 用 它 。 也 可 以 按 空 格 键 进行 循环 选择 ,例如 :; Y- 二 NN- 二 
M- 二 YY 。 

上 /下 方 品 键 用 来 高 完 选 中 某 个 配置 选项 ,如 果 要 进入 某 个 子 菜 单 , 先 选中 它 , 然 后 按 
Enter 键 进入 。 配 置 选项 的 名 称 后 有 一 二 表示 它 是 一 个 子 菜 单 。 配 置 选项 的 名 称 中 有 一 个 
高 亮 的 字母 , 称 为 “ 热 键 ”"(hotkey) ,直接 输 入 热 键 可 以 选中 该 配置 选项 ,或 者 循环 选中 具有 
相同 热 键 的 配置 选项 。 

可 以 使 用 翻 页 键 PgUp 和 PgDn 移动 配置 界面 中 的 内 容 。 

要 退出 配置 界面 ,使 用 左 / 右 方 向 键 选择 二 Exit 二 选项 ,然后 按 Enter 键 。 如 果 没 有 配 
置 选 项 使 用 后 面 这 些 按 键 作 为 热 键 , 也 可 以 按 两 次 Esc 键 或 上 或 X 键 退出 。 

按 Tab 键 可 以 在 二 Select 二 .二 Exit 二 和 过 Help 二 这 3 个 选项 间 进 行 循 环 选择 。 

要 想 阅 读 某 个 配置 选项 的 帮助 信息 ,选中 它 之 后 ,再 选择 二 Help 二 选项 , 按 Enter 键 ; 也 
可 以 选中 配置 选项 后 ,直接 按 H 或 ? 键 。 

对 于 choice 条 目 中 的 多 个 配置 选项 ,使 用 方向 键 高 完 选 中 某 个 配置 选项 , 按 S 键 或 空 
格 键 选中 它们 ;也 可 以 通过 输入 配置 选项 的 首 字 母 ,然后 按 S 键 或 空格 键 选 中 它 。 

对 于 int、hex 或 string 类 型 的 配置 选项 ,要 输入 它们 的 值 时 , 先 高 亮 选中 它 , 按 Enter 
键 , 输 入 数据 ,再 按 Enter 键 。 对 于 十 六 进 制 数据 ,前 级 0x 可 以 省 略 。 

配置 界面 的 最 下 面 有 如 下 两 行 : 


Load an Alternate Configuration File 
Save an Alternate Configuration File 


前 者 用 于 加 载 某 个 配置 文件 ,后 者 用 于 将 当前 的 配置 保存 到 有 茶 个 配置 文件 中 去 。 需 要 
注意 的 是 ,如 果 不 使 用 这 两 个 选项 ,配置 的 加 载 文 件 、 输 出 文件 都 默认 为 . config 文件 ;如 果 
加 载 了 其 他 的 文件 (假设 文件 名 为 A) ,然后 在 它 的 基础 上 进行 修改 ,最 后 退出 保存 时 ,这 些 
变动 会 保存 到 A 中 去 ,而 不 是 . config 中 。 

当然 ,可 以 先 加 载 (Load an Alternate Configuration File) 文 件 A ,然后 修改 ,最 后 保存 
(Save an Alternate Configuration File) 到 . config 中 去 。 


7.42 内核 的 配置 
任务 : 掌握 各 种 内 核 配 置 命令 的 使 用 方法 ,理解 内 核 配置 选项 的 含义 。 


配置 Linux 内 核 是 创建 一 个 能 运行 在 目标 系统 上 的 内 核 的 第 一 步 。 配 置 内 核 有 很 多 种 
方法 ,在 配置 内 核 的 过 程 中 还 有 很 多 选项 需要 选择 。 不 论 使 用 哪 种 方法 或 选择 哪些 选项 配 
置 内 核 ,内 核 都 会 在 配置 完成 后 生成 一 个 . config 文件 ,用 来 保存 当前 配置 的 所 有 选项 的 设 
置信 息 。 

1. 内 核 配 置 命令 

Linux 提供 了 多 种 内 核 配 置 命 令 , 各 种 命令 的 用 法 如 下 。 

(1) make config 

提供 一 个 命令 行 界面 ,然后 对 每 一 个 内 核 选项 依次 询问 用 户 的 选择 ,如 下 例 所 示 : 


[root@ localhost kernel— 2.6.13]#make config 
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HOSTCC scripts/basic/fixdep 

HOSTCC scripts/basic/split- include 
HOSTCC scripts/basic/docproc 
HOSTCC scripts/kconfig/conf.o 
HOSTCC scripts/kconfig/kxgettext.o 
HOSTCC scripts/kconfig/mconf.o 
HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o 
HOSTLD scripts/kconfig/conf 

scripts/kconfig/conf arch/arm/Kconfig 

# 

#using defaults found in .config 


# 


Linux Kernel Configuration 


Code maturity level options 


* 米 米 玉 炒米 


Prompt for development and/or incomplete code/drivers (EXPERIMENTAL) [Y/n/?] 


(2) make menuconfig 

提供 一 个 文本 图 形 界面 的 配置 菜单 ,其 中 列 出 了 了 内核 所 能 提供 的 全 部 功能 ,可 以 根据 需 
要 选择 配置 选项 ,该 方法 使 用 起 来 比较 简单 ,一般 使 用 这 种 方法 进行 内 核 配置 。 配 置 界面 如 
图 7-15 所 示 。 


| root@localhost'~/2.6.13/src/kernel-2.6.13 
立 件 (FE) 编 租 (E) 查看 |!Y) 维 铀 (T) 标签 (B) 帮助 (H) 


LInUM Kernel v2.6.13 Corfigquraticn 


Arow keys navigate the menu。 <*Enter> se lects SUknenus -一 >。 Highlichted letters are 
hotkeys. Pressing < includes, <h\> Excludes，d medulorizes featuras. Press “Esc>KE5c> to 
ex1t, ?> for Help, < for Search. Legend; [#] bullt-in [ ] excludd < 路 nomle < > 
rodule cspab le 


上 
| eral| setup 一 一 

| cedahble rodule suppcrt ---> 

| yetem Type ---»> 

| us euDport” ==> 

| Erne| Feotures ---> 

| oot options ---> 

| lcating point emulaticn ---> 

| seErspace binary forraots ---> 

| cver tranagatrent cpticns ---> 

| N twcrking —-> 

| Evice Driwers ---> 

| ile systene ---» 

| rofiling support -—> 

| ernel hackirg ---> 

| ecurity options ---> 

| ryhtogrophic options ---> 

1 


“Exit> 《Helpy> 
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进行 配置 时 有 3 种 选择 ,它们 代表 的 含义 分 别 说 明 如 下 。 

Y: 将 该 功能 编译 进 内 核 

N: 不 将 该 功能 编译 进 内 核 

M: 将 该 功能 编译 成 可 以 在 需要 时 动态 插入 到 内 核 中 的 模块 

(3) make xconfig 

提供 一 个 基于 GTK 的 X-Window 图 形 界面 配置 菜单 ,界面 最 为 友好 ,使 用 鼠标 就 可 以 
选择 对 应 的 选项 。 
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(4) make oldconfig 


和 make config 类 似 , 不 过 它 只 提示 用 户 配置 不 正确 的 选项 。 

2. 内 核 配 置 选项 

内 核 的 配置 选项 很 多 ,需要 根据 目标 机 的 实际 情况 进行 选择 。 然 而 ,并 不 是 所 有 的 选项 
都 需要 设置 。 一 般 的 做 法 是 在 某 个 默认 配置 文件 的 基础 上 进行 修改 ,比如 可 以 先 加 载 配置 
文件 ,arch/army/configs/s3c2410 defconfig ,再 增加 .去除 某 些 配置 选项 。 

由 于 茶 些 选项 对 其 入 式 Linux 系统 意义 不 大 ,下 面 只 介绍 重要 的 内 核 选 项 ,如 表 7-5 
所 示 。 


表 7-5 配置 界面 主 菜单 的 类 别 和 功能 


配置 界面 主 菜单 描 述 
Code maturity level | 代码 成 熟 度 选 项 : 用 于 包含 一 些 正在 开发 的 或 者 不 成 熟 的 代码 、 驱 动 程序 。 一 般 
options 不 设置 
常规 设置 : 比如 增加 附加 版 本 号 . 文 持 内 存 页 交换 (swap) 功 能 .System V 进程 间 
通信 等 。 一 般 使 用 默认 配置 
可 加 载 模块 支持 : 一 般 会 打开 可 加 载 模块 支持 (enable loadable module support)、 
人 允许 鲫 载 已 经 加 载 的 模块 (module unloading)、 让 内 核 通 过 运行 modprobe 来 自 
动 加 载 所 需要 的 模块 (automatic kernel module loading) 
System Type 系统 类 型 : 选择 CPU 的 架构 、. 开 发 板 类 型 等 与 开发 板 相关 的 配置 选项 
用 于 设置 内 核 的 一 些 参数 ,比如 是 否 支 持 内核 抢 占 ( 这 对 实时 性 有 帮助 )、 是否 支 
持 动 态 修改 系统 时 钟 (timer tick) 等 
网 络 协议 选项 : 一 般 都 选择 Networking support 选项 以 支持 网 络 功 能 ,选择 


General setup 


Loadable module 
support 


Kernel Features 


Networking Packet socket 以 支持 socket 接口 功能 ,选择 TCP/IP networking 选项 以 支持 
TCP/IP 网 络 协议 。 通 常 可 以 在 选择 Networking support 选项 后 ,使 用 默认 配置 

Device Drivers 设备 驱动 程序 : 几乎 包含 了 Linux 的 所 有 驱动 程序 

File systems 文件 系统 : 可 以 在 其 中 选择 要 支持 的 文件 系统 ,比如 ext2、JFFS2 等 


7.43 Linux 内 核 的 编译 
任务 : 掌握 Linux 内 核 编译 命 令 , 掌 握 内 核 编译 步骤 。 


如 果 已 多 次 编译 过 内 核 ,为 了 把 内 核 源 码 恢复 到 “干净 ”的 初始 状态 ,在 编译 之 前 通常 需 
要 清除 一 些 文件 ,使 用 的 命令 如 下 。 

(1) make clean 

清除 以 前 编译 内 核 时 产生 的 所 有 目标 文件 ,模块 文件 .核心 以 及 一 些 临时 文件 等 ,不 产 
生 任 何 文件 。 

(2) make rmproper 

删除 以 前 在 构 核 过 程 中 所 产生 的 中 间 文 件 , 除 了 执行 make clean 命令 外 ,还 要 删除 
. config、. depend 等 文件 ,把 核心 源码 恢复 到 最 原始 的 状态 。 下 次 编译 内 核 时 必须 进行 重新 
配置 。 

编译 内 核 通常 分 为 以 下 几 个 步骤 。 

(1) make dep( 建 立 依 赖 关 系 , 在 Linux-2. 6. x 中 ,这 一 步 已 经 不 再 需要 ) 

内 核 中 的 C 源 程序 文件 和 头 文件 之 间 存 在 一 定 的 依赖 关系 ,内 核 的 Makefile 必须 知道 
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这 些 依赖 关系 才能 确定 需要 编译 哪些 源 文 件 。 但 是 ,使 用 make menuconfig 命令 配置 完 内 
核 之 后 ,该 命令 会 日 动 生成 一 些 编译 所 需要 的 头 文件 。 因 此 , 当 改变 内 核 配置 之 后 ,在 编译 
之 前 应 该 重新 建立 正确 的 依赖 关系 。 

(2) make zlmage 

zImage 目标 的 含义 是 编译 一 个 使 用 gzip 算法 压缩 的 内 核 映 像 zImage; 男 外 其 他 的 内 
核 映像 还 有 bzImage 和 vmlinux,bzlImage 的 含义 是 big zImage, 该 映像 使 用 gzip 算法 ,但 确 
保生 成 的 压缩 率 较 高 的 内 核 可 以 工作 ; vmlinux 目标 的 含义 是 只 编译 一 个 非 压 缩 的 内 核 映 
像 vmlinux。make zlImage 命令 执行 完成 后 , 既 生 成 zxImage, 也 生成 vmlinux。 

如 果 编 译 成 功 ,所 生成 的 内 核 映 像 文件 将 放置 在 arch/ $ (ARCH)/boot 目录 下 ,对 于 
ARM 架构 来 说 就 是 arch/arm/boot。 

(3) make modules 

如 果 在 配置 内 核 时 选择 了 对 内 核 模块 的 支持 , 则 使 用 该 命令 单独 编译 内 核 模 块 。 

(4) make modules_ 1install 

如 果 需 要 安装 内 核 模块 , 则 使 用 该 命令 将 模块 文件 复制 到 /lib/modules/ 二 新 内 核 版 本 
号 二 /下 ,并 运行 depmod 生成 modules. dep 内 核 模 块 的 依赖 关系 配置 文件 。insmod、 
modprobe 需要 用 它 去 加 载 内 核 所 需 的 驱动 程序 。 


三 构建 谋 入 式 根 X 件 系统 


根 文件 系统 是 舱 入 式 Linux 的 三 个 基本 部 分 之 一 ,本 市 将 首先 介绍 Linux 中 文件 系统 
的 概念 和 各 种 文件 系统 ,然后 介绍 Linux 中 根 文件 系统 的 结构 。 


7.5.1 Linux 下 的 文件 系统 
任务 : 掌握 什么 是 文件 系统 ,什么 是 根 文 件 系统 。 


文件 系统 (File System) 是 文件 存放 在 磁盘 等 存储 设备 上 的 组 织 方 法 ,主要 作用 体现 在 
对 文件 和 目录 的 组 织 上 。 目 录 提 供 了 管理 文件 的 一 个 方便 而 有 效 的 途径 。 

类 似 于 Windows 下 的 CD、E 等 各 个 盘 ,Linux 系统 也 可 以 将 磁盘 、Flash 等 存储 设备 
划分 为 奉 干 个 分 区 ,在 不 同 分 区 存放 不 同类 别 的 文件 。 与 Windows 的 C 盘 类 似 ,Linux 也 
要 在 一 个 分 区 上 存放 系统 启动 所 必 宕 的 文件 ,比如 内 核 映像 文件 (在 舱 入 式 系 统 中 ,内 核 一 
般 要 单独 存放 在 一 个 分 区 中 ) 、 内 核 局 动 后 运行 的 第 一 个 程序 (init) 、 给 用 户 提供 操作 界面 的 
shell 程序 、 应 用 程序 所 依赖 的 库 等 。 这 些 必需 的 、 基 本 的 文件 组 成 了 根 文件 系统 ,它们 存放 
在 一 个 分 区 中 。Linux 系统 局 动 后 首先 挂 接 这 个 分 区 , 称 为 挂 接 (mount) 根 文件 系统 。 其 
他 分 区 上 的 所 有 目录 、 文 件 的 集合 也 称 为 文件 系统 。 

在 一 个 分 区 上 存储 文件 时 ,需要 遵循 一 定 的 格式 ,这 种 格式 称 为 文件 系统 类 型 ,比如 
FAT16、FAT32、NTFS、ext2、ext3、JFFS2、yaffs 等 。 另 外 ,Linux 还 有 几 种 虚拟 的 文件 系统 
类 型 ,比如 proc、sysfs 等 ,它们 的 文件 并 不 存储 在 实际 的 设备 上 ,而 是 在 访问 它们 时 由 内 核 
临时 生成 的 。 比 如 proc 文件 系统 中 的 uptime 文件 , 读 取 它 时 可 以 得 到 两 个 时 间 值 (用 来 表 
示 系 统 局 动 后 运行 的 秒 数 、 空 闲 的 秒 数 ) ,每 次 读 取 时 都 有 内 核 即刻 生成 ,每 次 读 取 结果 都 不 
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一 样 ， 
7.52 钥 入 式 Linux 的 文件 系统 
任务 : 了 解 常见 的 文件 系统 有 哪些 ,各 有 什么 特点 。 


Linux 启动 时 ,第 一 个 必须 挂 载 的 是 根 文件 系统 ; 奢 系 统 不 能 从 指定 设备 上 挂 载 根 文件 
系统 , 则 系统 会 出 错 而 退出 启动 。 之 后 可 以 自动 或 手动 挂 载 其 他 的 文件 系统 ,因此 ,一 个 系 
统 中 可 以 同时 存在 不 同 的 文件 系统 。 

不 同 的 文件 系统 类 型 有 不 同 的 特点 ,因而 根据 存储 设备 的 便 件 特性 、 系 统 需 求 等 有 不 同 
的 应 用 场合 。 在 能 入 式 Linux 应 用 中 ,主要 的 存储 设备 为 RAM(DRAM，SDRAM) 和 
ROM( 常 采用 Flash 存储 融 ) ,第 用 的 基于 存储 设备 的 文件 系统 类 型 包括 JFFS2、 yaffs、 
cramfs romfs ramdisk ramfs/tmpfs 等 。 

1. 基于 Flash 的 文件 系统 

Flash( 内 存 ) 作 为 舱 入 式 系 统 的 主要 存储 媒介 ,有 其 日 映 的 特性 。 因 此 ,必须 针对 Flash 
的 便 件 特性 设计 符合 应 用 要 求 的 文件 系统 ,传统 的 文件 系统 如 ext2 等 , 用 做 Flash 的 文件 
系统 会 有 诸多 兹 尊 。 

在 通 入 式 Linux 下 ,MTD(Memory Technology Device, 存 储 技 术 设 备 ) 为 底层 人 硬件 (办 
存 ) 和 上 层 ( 文 件 系 统 ) 之 间 提 供 一 个 统一 的 抽象 接口 , 即 Flash 的 文件 系统 都 是 基于 MTD 
驱动 层 的 。 使 用 MTD 驱动 程序 的 主要 优点 在 于 , 它 是 专门 针对 各 种 非 易 失 性 存储 右 ( 以 内 
存 为 主 ) 而 设计 的 , 它 提供 了 基于 肩 区 的 擦 除 和 读 写 操作 的 更 好 的 接口 ,因而 对 Flash 具有 
更 好 的 文 持 。 

一 块 Flash 芯片 可 以 被 划分 为 多 个 分 区 ,各 分 区 可 以 采用 不 同 的 文件 系统 ;两 块 Flash 
心 片 也 可 以 合并 为 一 个 分 区 使 用 ,采用 一 个 文件 系统 , 即 文件 系统 是 针对 存储 硕 分 区 而 言 
的 ,而 非 存 储 心 

(1) JFFS2(Journalling Flash File System v2) 

JFFS 文件 系统 最 早 是 由 瑞典 Axis Communications 公司 基于 Linux 2.0 的 内 核 为 艇 入 
式 系统 开发 的 文件 系统 。JFFS2 是 RedHat 公司 基于 JFFS 开发 的 闪存 文件 系统 ,最 初 是 针 
对 RedHat 公司 的 通信 式 产 品 eCos 开发 的 散 入 式 文件 系统 ,所 以 JFFS2 也 可 以 用 在 
Linux、uCLinux 中 。 

JFFS 文件 系统 主要 用 于 NOR 型 闪存 ,基于 MTD 驱动 层 ,特点 是 : 可 读 写 的 、 文 持 数 
据 压 缩 的 、 基 于 喻 希 表 的 日 志 型 文件 系统 ,并 提供 了 骨 尝 / 掉 电 安全 保护 ,提供 “ 写 平衡 "支持 
等 。 缺 点 主要 是 当 文 件 系 统 已 满 或 接近 满 时 ,因为 垃圾 收集 的 关系 而 使 JFFS2 的 运行 速度 
大 大 降低 。 

JFFS 不 适合 用 于 NAND 闪存 主要 是 因为 NAND 闪存 的 容量 一 般 较 大 ,这 样 导致 
JFFS 为 维护 日 志 节 点 所 占用 的 内 存 空 间 迅 速 增 大 ,另外 ,JFFSx 文件 系统 在 挂 载 时 需要 扫 
描 整 个 Flash 的 内 容 , 以 找 出 所 有 的 日 志 节 点 ,建立 文件 结构 ,对 于 大 容量 的 NAND 内 存 会 
耗费 大 量 时 间 。 

(2) yaffs(Yet Another Flash File System) 

yaffs/yaffs2 是 专 为 通信 式 系统 使 用 NAND 型 闪存 而 设计 的 一 种 日 志 型 文件 系统 。 与 
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JFFS2 相 比 , 它 减 少 了 一 些 功能 (例如 不 文 持 数据 压缩 ) ,所 以 速度 更 快 , 挂 载 时 间 更 短 ,对 内 
存 的 占用 较 小 。 另 外 , 它 还 是 路 平台 的 文件 系统 ,除了 Linux 和 eCos, 还 文 持 Windows CE、 
pSOS 和 ThreadX 等 。 

yaffs/yaffs2 自 带 NAND 必 片 的 驱动 程序 ,并 且 为 众人 入 式 系统 提供 了 直接 访问 文件 系 
统 的 API, 用 户 可 以 不 使 用 Linux 中 的 MTD 与 VFS, 直 接 对 文件 系统 进行 操作 。 当 然 ， 
yaffs 也 可 与 MTD 驱动 程序 配合 使 用 。 

yaffs 与 yaffs2 的 主要 区 别 在 于 ,前 者 仅 文 持 小 页 (512B) NAND 闪存 ,后 者 则 可 文 持 大 
页 (2KB) NAND 闪存 。 同 时 ,yaffs2 在 内 存 空间 占用 、 垃 圾 回收 速度 、 读 / 写 速 度 等 方面 均 
有 大 幅 提 升 。 

(3) cramfs(Compressed ROM File System) 

cramfs 是 Linux 的 创始 人 Linus Torvalds 参与 开发 的 一 种 只 读 的 压缩 文件 系统 。 它 
也 基于 MTD 驱动 程序 。 

在 cramfs 文件 系统 中 ,每 一 页 (4KB) 被 单独 压缩 ,可 以 随机 访问 ,其 压缩 比 高 达 2 :1， 
为 通信 式 系统 节省 大 量 的 Flash 存储 空间 ,使 系统 可 通过 更 低 容量 的 Flash 存储 相同 的 文 
件 , 从 而 降低 系统 成 本 。 

cramfs 文件 系统 以 压缩 方式 存储 ,在 运行 时 解压 缩 , 所 有 的 应 用 程序 都 要 求 复 制 到 
RAM 中 运行 ,由 于 cramfs 是 采用 分 页 压缩 的 方式 存放 文件 的 ,在 读 取 文 件 时 ,不 会 很 快 就 
耗 用 过 多 的 内 存 空间 ,只 针对 目前 实际 读 取 的 部 分 分 配 内 存 , 尚 没有 读 取 的 部 分 不 分 配 内 存 
空间 , 当 读 取 的 文件 不 在 内 存 中 时 ,cramfs 文件 系统 自动 计算 压缩 后 的 文件 存放 的 位 置 ,再 
即时 解压 缩 到 RAM 中 。 

男 外 , 它 的 速度 快 ,效率 高 ,其 只 读 的 特点 有 利于 保护 文件 系统 免 受 破坏 ,提高 了 系统 的 
可 徘 性 。 由 于 具有 以 上 特性 ,cramfs 在 能 入 式 系 统 中 应 用 广泛 ,但 是 它 的 只 读 属 性 同时 又 
是 它 的 一 大 缺陷 ,使 得 用 户 无 法 对 其 内 容 进 行 扩充 。 

cramfs 映像 通常 存放 在 Flash 中 ,但 是 也 能 存放 在 别 的 文件 系统 里 ,使 用 loopback 设 
备 可 以 把 它 安装 到 别 的 文件 系统 里 。 

(4) romfs 

传统 型 的 romfs 文件 系统 是 一 种 简单 的 、 紧 竣 的 、 只 读 的 文件 系统 ,不 支持 动态 擦 写 保 
存 , 按 顺序 存放 数据 ,因而 支持 应 用 程序 以 XIP(eXecute In Place, 片 内 运行 ) 方 式 运 行 , 在 系 
统 运行 时 ,节省 RAM 空间 。uClinux 系统 通常 采用 romfs 文件 系统 。 

其 他 文件 系统 : FAT/FAT32 也 可 用 于 实际 散 入 式 系 统 的 扩展 存储 带 ( 例 如 PDA、 
Smartphone、 数 码 相机 等 的 SD 卡 ), 这 主要 是 为 了 更 好 地 与 最 流行 的 Windows 宋 面 操作 系 
统 相 兼容 。ext2 也 可 以 作为 艇 入 式 Linux 的 文件 系统 ,不 过 将 它 用 于 Flash 闪存 会 有 诸多 

2. 基于 RAM 的 文件 系统 

(1) ramdisk 

ramdisk 是 将 一 部 分 固定 大 小 的 内 存 当 做 分 区 来 使 用 。 它 并 非 一 个 实际 的 文件 系统 ， 
而 是 一 种 将 实际 的 文件 系统 到 入 内 存 的 机 制 , 并 且 可 以 作为 根 文件 系统 。 将 一 些 经 第 被 访 
问 而 又 不 会 更 改 的 文件 (如 只 读 的 根 文件 系统 ) 通 过 ramdisk 放 在 内 存 中 ,可 以 明显 地 提高 
系统 的 性 能 。 
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在 Linux 的 启动 阶段 ,initrd 提供 了 一 套 机 制 , 可 以 将 内 核 映 像 和 根 文件 系统 一 起 载 人 
内 存 。 

(2) ramfs/tmpfs 

ramfs 是 Linus Torvalds 开发 的 一 种 基于 内 存 的 文件 系统 ,工作 于 虚拟 文件 系统 
(VFS) 层 ,不 能 格式 化 ,可 以 创建 多 个 ,在 创建 时 可 以 指定 其 最 大 能 使 用 的 内 存 空间 大 小 。 

ramfs/tmpfs 文件 系统 把 所 有 的 文件 都 放 在 RAM 中 ,所 以 读 / 写 操作 发 生 在 RAM 中 ， 
可 以 用 ramfs/tmpfs 来 存储 一 些 临时 性 或 经 常 要 修改 的 数据 ,例如 /tmp 和 /var 目录 ,这 样 
既 避 人 免 了 对 Flash 存储 需 的 该 / 写 损 耗 ,也 提高 了 数据 的 该 / 写 速度 。 

ramfs/tmpfs 相对 于 传统 的 ramdisk 的 不 同 之 处 主要 在 于 : 不 能 格式 化 ,文件 系统 大 小 
可 随 所 含 文件 内 容 大 小 变化 。 


7.5.3 Linux 根 文 件 系统 目录 结构 
任务 : 掌握 Linux 根 文件 系统 的 目录 结构 和 各 个 目录 的 作用 。 
Linux 根 文 件 系统 中 一 般 有 如 图 7-16 所 示 的 目录 结构 。 下 面 将 依次 介绍 这 些 目 录 的 


作用 ， 
1. /bin 目录 /bin 
该 目录 下 存放 所 有 用 户 ( 包 括 系统 管理 员 和 一 般 用 户 ) 都 可 oe 
以 使 用 的 基本 命令 ,这 些 命令 在 挂 接 其 他 文件 系统 之 前 就 可 以 使 人 
用 ,所 以 /bin 目录 必须 和 根 文 件 系统 在 同一 个 分 区 中 。 /home 
/bin 目录 下 常用 的 命令 有 cat .chmod .cp \1ls 等 。 
2. /sbin 目录 hd 
该 目录 下 存放 系统 命令 , 即 只 有 管理 员 能 够 使 用 的 命令 , 系 /mnt 
统 命 令 还 可 以 存放 在 /usr/sbin、/usr/local/sbin 目录 下 。/sbin og 


目录 中 存放 的 是 系统 的 基本 命令 ,用 于 启动 系统 、 修 复 系统 等 。 图 7-16 Linwx 根 文件 系 
与 /bin 目录 类 似 ,在 挂 接 其 他 文件 系统 之 前 就 可 以 使 用 /sbin, 所 WY 
以 /sbin 必须 和 根 文件 系统 在 同一 个 分 区 中 。 

/sbin 下 常用 的 命令 有 shotdown reboot .fdisk 等 。 

不 是 急迫 需要 使 用 的 命令 存放 在 /usr/sbin 目录 下 。 本 地 安装 的 系统 命令 存放 在 /usr/ 
local/sbin 目录 下 。 

3. /dev 目录 

该 目录 下 存放 的 是 设备 文件 。 设 备 文件 是 Linux 中 特有 的 文件 类 型 ,在 Linux 系统 中 ， 
以 文件 的 方式 访问 各 种 外 围 设 备 , 即 通过 该 / 写 某 个 设备 文件 操作 某 个 具体 硬件 。 比 如 通 
过 /dev/ttySAC0 可 以 访问 串口 0, 通 过 /dev/mtdblockl 可 以 访问 MTD 设备 (NAND 
Flash NOR Flash 等 ) 的 第 2 个 分 区 。 

设备 文件 有 两 种 : 字符 设备 和 块 设备 。 在 PC 上 执行 命令 : ls /dev/ttySACO /dev/ 
hdal -1, 可 以 看 到 如 下 结果 : 


[rootQ@ localhost ~ ]#1s /dev/ttySACO /dev/hdal -1 
brw—r——r-—1 root root 3, 1 03-30 22:59 /dev/hdal 
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CIrW— Ir——IrI-—1 root root 4, 64 03- 30 22:58 /dev/ttySACO 


其 中 ,字母 b 表示 这 是 一 个 块 设备 文件 ,c 表示 这 是 一 个 字符 设备 文件 ;“3,1”、“4,64” 
等 表示 的 是 设备 的 主 次 设备 号 。 
设备 文件 可 以 使 用 mknod 命令 创建 ,比如 : 


mknod /dev/ttySACO c 4 64 
mknod /dev/hdal b 3 1 


4. /etc 目录 
如 表 7-6、 表 7-7 所 示 , 该 目录 下 存放 的 是 各 种 配置 文件 。 对 于 PC 上 的 Linux 系统 ， 
/etc 目录 下 的 子 目 录 和 文件 非常 多 。 这 些 目录 和 文件 都 是 可 选 的 ,它们 依赖 于 系统 中 具有 的 
应 用 程序 ,依赖 于 这 些 程序 是 否 需要 配置 文件 。 在 散人 式 系统 中 ,这 些 内 容 可 以 大 为 精简 。 
表 7-6 /etc 下 的 子 目录 


EF 闪 证 
opt 用 来 配置 /opt 下 的 程序 (可 选 ) ”sgml “| 用 来 配置 SGML( 可 选 ) 
X11 用 来 配置 X Window( 可 选 ) ”xml | 用 来 配置 XML 下 的 程序 (可 选 ) 


表 7-7 /etc 下 的 文件 


文 件 描 述 
export 用 来 配置 NFS 文件 系统 (可 选 ) 
fstab 用 来 指明 当 执行 mount -a 命令 时 需要 挂 接 的 文件 系统 (可 选 ) 
mtab 用 来 显示 已 经 加 载 的 文件 系统 (可 选 ) 
ftpuuers 启动 FTP 服务 时 ,用 来 配置 用 户 访问 权限 (可 选 ) 
group 用 户 的 组 文件 (可 选 ) 
inittab Init 进程 的 配置 文件 (可 选 ) 
1d. so. conf 其 他 共享 库 的 路 径 ( 可 选 ) 
passwd 密码 文件 (可 选 ) 
5. /lib 目录 


该 目录 下 存放 共享 库 和 可 加 载 模块 (驱动 程序 ) ,共享 库 用 于 启动 系统 、 运 行 根 文件 系统 
中 的 可 执行 程序 ,比如 /bin、/sbin 目录 下 的 程序 。 其 他 不 是 根 文件 系统 所 必需 的 库 文 件 可 
以 存放 在 其 他 目录 下 ,比如 /usr/lib、/usr/X11R6/lib、/var/lib 等 。 
表 7-8 所 示 是 /lib 目录 中 的 内 容 。 
表 7-8 /lib 目 录 中 的 内 容 
目录 /文件 描 述 描 述 


libc. so. * 动态 链接 C 库 ( 可 选 ) ”modules “| 内 核 可 加 载 模块 存放 的 目录 (可 选 ) 
ldx 链接 器 、 加 载 器 (可 选 ) 加 


6. /home 目录 
用 户 目 录 , 是 可 选 的 。 对 于 每 个 普通 用 户 , 在 /home 目录 下 都 有 一 个 以 用 户 名 命名 的 
子 目 录 , 里 面 存 放 与 用 户 相 关 的 配置 文件 。 
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7. /root 目录 

根 用 户 ( 用 户 名 为 root) 的 目录 ,与 此 对 应 ,普通 户 的 目录 是 /home 下 的 某 个 子 目 录 。 

8. /usr 目录 

/usr 目录 的 内 容 可 以 存放 在 男 一 个 分 区 中 ,在 系统 启动 后 挂 载 到 根 文 件 系统 中 的 /usr 
目录 下 。 里 面 存放 的 是 共享 、 只 读 的 程序 和 数据 ,这 表明 /usr 目录 下 的 内 容 可 以 在 多 个 主 
机 间 共 享 。/usr 中 的 文件 应 该 是 只 读 的 ,关于 其 他 主机 的 、 可 变 的 文件 应 该 保存 在 其 他 目 
录 下 ,比如 /var。 

/usr 目录 通常 包含 如 下 内 容 , 在 艇 入 式 系统 中 ,这 些 内 容 可 以 进一步 精简 。/usr 目录 
中 的 内 容 如 表 7-9 所 示 。 


表 7-9 /usr 目录 中 的 内 容 


目 录 描 述 
bin 很 多 用 户 命 令 存放 在 这 个 目录 下 
include C 程序 的 头 文件 ,这 在 PC 上 进行 开发 时 采用 ,在 其 入 式 系 统 中 不 需要 
lib 库 文 件 
local 本 地 目录 
sbin 非 必需 的 系统 命令 (必需 的 系统 命令 放 在 /sbin 目录 下 ) 
share 架构 无 关 的 数据 
X11R6 X-Window 系统 
games 游戏 
src 源 代码 
9. /var 目录 


与 /usr 目录 相反 ,/var 目录 中 存放 的 是 系统 运行 时 要 改变 的 数据 。 如 /var/log 子 目 录 下 
存放 了 各 种 程序 的 Log 文件 。 有些 目 录 还 可 以 与 其 他 系统 共享 ,如 /var/ mail、var/cache/ 
man、/var/cache/fonts、/var/spool/news。var 目录 存在 的 目的 是 把 usr 目录 在 运行 过 程 中 需要 
更 改 的 文件 或 者 临时 生成 的 文件 及 目录 提取 出 来 ,由 此 可 以 使 usr 目录 挂 载 为 只 读 的 方式 。 

10. /proc 目录 

这 是 一 个 空 目 录 , 常 作为 proc 文件 系统 的 挂 接点 。proc 文件 系统 是 一 个 虚拟 的 文件 系 
统 , 它 没有 实际 的 存储 设备 ,里 面 的 目录 、 文 件 都 是 由 内 核 临 时 生成 的 ,用 来 表示 系统 的 运行 
状态 ,也 可 以 操作 其 中 的 文件 控制 系统 。 

系统 启动 后 ,使 用 以 下 命令 挂 接 proc 文件 系统 (通常 在 /etc/fstab 下 进行 设置 以 自动 
挂 接 ) 。 

11. /mnt 目录 

用 于 临时 挂 接 某 个 文件 系统 的 挂 接点 ,通常 是 空 目 录 ; 也 可 以 在 里 面 创建 一 些 空 的 子 目 
录 , 比 如 /mnt/cdram、/mnt/hdal 等 ,用 来 临时 挂 接 光盘 和 便 盘 。 

12. /tmp 目录 

用 于 存放 临时 文件 ,通常 是 空 目 录 。 一 些 需 要 生成 临时 文件 的 程序 要 用 到 /tmop 目录 ， 
所 以 /tmp 目录 必须 存在 并 可 以 访问 。 

为 了 减少 对 Flash 的 操作 , 当 在 /tmp 目录 上 挂 接 内 存 文件 系统 时 ,可 以 使 用 如 下 命令 : 
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mount -七 tmpfs none /tmp 


7.5.4 制作 根 文 件 系统 


任务 : 掌握 制作 根 文 件 系统 的 工具 Busybox 的 使 用 方法 。 


所 谓 制 作 根 文件 系统 ,就 是 创建 各 种 目录 ,并 且 在 里 面 创 建 各 种 文件 。 比 如 在 /bin 
sbin 目录 下 存放 各 种 可 执行 程序 ,在 /etc 目录 下 存放 配置 文件 ,在 /lib 目录 下 存放 库 文 件 。 
本 市 将 讲述 如 何 使 用 Busybox 来 创建 /bin /sbin 等 目录 下 的 可 执行 文件 。 

1. Busybox 简介 

Busybox 最 初 是 由 Bruce Perens 在 1996 年 为 Debian GNU/Linux 安装 盘 编 写 的 。 其 
目标 是 在 一 张 软盘 上 创建 一 个 可 引导 的 GNU/Linux 系统 ,可 以 用 做 安装 盘 和 急救 盘 。 

Busybox 包含 了 一 些 简 单 的 工具 ,例如 cat 和 echo, 还 包含 了 一 些 较 大 、 较 复杂 的 工具 ， 
例如 grep find mount 以 及 telnet( 不 过 它 的 选项 比 传统 的 版 本 要 少 ) ;有些 人 将 Busybox 称 
为 Linux 工具 里 的 瑞士 车 刀 。 

与 一 般 的 GUN 工具 集 达 到 几 MB 相 比 ,动态 链接 的 Busybox 只 有 几 百 KB, 即 使 静态 
链接 也 只 有 1MB 左右 。Busybox 按 模 块 进行 设计 ,可 以 很 容易 地 加 入 、 去 除 某 些 命令 ,或 增 
减 命令 的 某 些 选项 。 

在 创建 一 个 最 小 的 根 文件 系统 时 , 奉 使 用 Busybox, 只 需要 在 /dev 目录 下 创建 必要 的 
设备 节点 ,在 /etc 目录 下 创建 一 些 配 置 文件 就 可 以 了 ,如 果 Busybox 使 用 动态 链接 ,还 要 
在 /lib 目录 下 包含 库 文件 。 

Busybox 支持 uclibc 库 和 glibc 库 , 对 Linux 2. 2. x 之 后 的 内 核 支 持 良 好 。 

Busybox 的 官方 网 站 是 http://www. busybox. net, 源码 可 以 从 http://www. 
busybox. net/downloads 下 载 。 

2. 编译 /安装 Busybox 

从 http://www. busybox. net/downloads/ 下 载 /busybox-1. 7. 0. tar. bz2 ,解压 之 后 就 
可 以 看 到 源 代 码 了 。 

Busybox 集合 了 几 百 个 命令 ,在 一 般 系 统 中 并 不 需要 全 部 使 用 。 可 以 通过 配置 
Busybox 来 选择 这 些 命 令 .定制 某 些 命令 的 选项 .指定 Busybox 的 链接 方法 (动态 链接 还 是 
静态 链接 ) .指定 Busybox 的 安装 路 径 。 

(1) 配置 Busybox 

在 Busybox-1.7.0 目录 下 执行 make menuconfig 命令 即 可 进入 配置 界面 。Busybox 将 
所 有 配置 分 类 存放 , 表 7-10 中 列 出 了 这 些 类 型 ,其 中 的 “说明 ?是 针对 通信 式 系 统 而 言 的 。 

(2) 编译 和 安 狐 Busybox 

编译 和 安装 的 步骤 如 下 。 

QD 编译 之 前 , 先 使 用 交 又 编译 冀 修 改 Busybox 根 目 录 的 Makefile。 

修改 前 : 

175 ARCH ?=$ (SUBARCH) 

176 CROSS COMPIIE ?= 


配置 选项 类 型 


Busybox Settings-—> 
General Configuration 
Busybox Settings-— 
Build Options 
Busybox Settings-—> 
Debugging Options 
Busybox Settings-—> 
Installation Options 
Busybox Settings-—> 


Busybox Library Tuning 


Archival Utilities 


Coreutils 


Console Utilities 


Debian Utilities 


Editors 

Finding Utilities 

Init Utilities 

Login/ Password 
Management Utilities 


Linux Ext2 FS Progs 
Linux Module Utilities 
Linux System Utilities 


Miscellaneous Utilities 


Networking Utilities 


Process Utilities 


Shells 


System Logging Utilities 


Runit Utilities 


ipsvd Utilities 


修改 后 : 


175 ARCH 2 一 am 


176 CROSS COMPILE 
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表 7-10 Busybox 配置 选项 分 类 
说 明 
一 些 通用 的 设置 ,一 般 不 需要 设置 


链接 方式 编译 选项 等 
调试 选项 ,使 用 Busybox 时 将 打印 一 些 调试 信息 


Busybox 的 安装 路 径 ,不 需要 设置 ,可 以 在 命令 中 指定 

Busybox 的 性 能 微调 ,比如 设置 在 控制 台 上 可 以 输入 的 最 大 字符 个 数 ,一 
般 使 用 默认 值 即 可 

各 种 压缩 .解压 缩 工 具 , 根 据 需 要 选择 相关 命令 

核心 的 命令 ,比如 ls .cp 

控制 台 相 关 命 令 , 比 如 清 屏 命令 clear 等 。 可 以 提供 一 些 方便 ,可 以 不 
命令 (Debian 是 Linux 的 一 种 发 行 版 本 ) ,比如 which 命令 可 以 用 
来 显示 一 个 命令 的 完整 路 径 

编辑 命令 ,一 般 都 会 选择 VI 

查找 命令 ,一 般 不 用 

Init 程序 的 配置 选项 ,比如 是 否 读 取 inittab 文件 ,使 用 默认 配置 即 可 


登录 ,用户 账号 .密码 等 方面 的 命令 


ext2 文件 系统 的 一 些 工 具 

加 载 印 载 模块 的 命令 ,一般 都 选中 

一 些 系统 命令 ,比如 显示 内 核 打印 信息 的 dmesg 命令 、 分 区 命令 fdisk 等 
一 些 不 好 分 类 的 命令 

网 络 方面 的 命令 ,可 以 选择 一 些 方便 调试 的 命令 ,比如 telnetd、ping、 
tftp 等 

进程 相关 命令 ,比如 查看 进程 状态 的 命令 ps、 查 看 内 存 使 用 情况 的 命令 
free、 发 送信 号 的 命令 kill 查看 最 消耗 CPU 资源 的 前 几 个 进程 的 命令 top 
等 。 为 了 方便 调试 ,可 以 都 选中 

有 多 种 Shell, 比 如 msh ash 等 ,一般 选 择 ash 

系统 记录 (log) 方 面 的 命令 

实用 程序 ,追踪 最 近 和 最 常 使 用 的 程序 

监听 TCP、DPB 端口 ,发 现 有 新 的 链接 时 启动 


?=arm- linux— 


GO 编 详 Busybox, 执 行 make 命令 。 
@ 安装 文件 系统 ,执行 make CONFIG_PREFIX==install 命令 。 比 如 指定 安装 目录 为 
/root/Myrootfs, 则 安装 完成 后 ,在 /root/Myrootfs 目录 下 会 看 到 生成 的 /bin、 /sbin /usr 目 


录 和 linuxrc 文件 。 


ARM 9 谱 入 式 系 统 设 计 与 应 用 


9 增加 必要 的 文件 。 

到 目前 为 止 还 没有 得 到 一 个 完整 可 用 的 文件 系统 ,必须 要 在 这 个 基础 上 添加 一 些 必 要 
的 文件 ,让 它 可 以 工作 。 

@) 制作 文件 系统 镜像 。 

完成 以 上 步 又 后 ,可 以 将 文件 系统 的 镜像 烧 写 到 目标 机 上 ,内 核 运 行 时 进行 挂 接 ,文件 
系统 开始 运行 。 


于 


本 章 讲 述 了 构建 Linux 系统 的 全 过 程 ,包括 舱 入 式 Linux 的 组 成 .开发 主机 和 目标 机 之 
间 的 通信 、Bootloader 的 启动 、Linux 内 核 的 移植 和 配置 、 根 文件 系统 的 构建 等 内 容 。 


了 


基于 Web 的 远程 监控 系统 的 
设计 实例 


通过 本 章 的 学 习 , 应 该 掌握 : 
忌 基 于 Web 的 远程 监控 系统 的 开发 全 过 程 
” 忌 移 植 和 配置 嵌入 式 服务 器 的 方法 
总 CGI 程序 设计 方法 
gz 一 个 驱动 程序 的 编写 方法 
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E 基于 ”的 远程 监控 系统 简介 


问题 ; 什么 是 嵌入 式 Web 服务 器 ? 什么 是 基于 Web 的 远程 监控 系统 ? 建立 一 个 基于 
Web 的 远程 监控 系统 需要 用 到 哪些 技术 ? 

重点 : 网 入 式 Web 服务 器 的 作用 ,使 用 误 入 式 Web 服务 器 构建 的 远程 监控 系统 的 架构 ， 
嵌入 式 Web 服务 器 的 典型 应 用 。 

内 容 : 谈 入 式 Web 服务 器 和 远程 监控 系统 ,基于 Web 的 远程 监控 系统 的 典型 应 用 。 


本 草 将 介绍 一 个 简单 的 基于 Web 的 远程 监控 系统 的 设计 和 实现 的 全 过 程 ,包括 系统 染 
构 的 设计 、 人 硬件 设计 和 软件 设计 ,重点 介绍 软件 设计 过 程 中 使 用 的 基础 知识 ,并 在 此 基础 上 
逐步 完成 该 系统 的 开发 。 


81.1 馈 入 式 Web 服务 器 和 远程 监控 系统 


任务 : 掌握 嵌入 式 Web 服务 器 的 定义 以 及 远程 监控 系统 中 点 入 式 Web 服务 器 所 起 的 
作用 。 


能 入 式 Web 服务 磊 (Embedded Web Server,EWS) 是 指 将 Web 服务 需 通 人 到 现场 测 
试 和 控制 设备 中 ,在 相应 的 便 件 平台 和 软件 系统 的 文 持 下 ,使 传统 的 测试 和 控制 设备 转变 为 
具备 了 以 TCP/IP 为 底层 通信 协议 、Web 技术 为 核心 的 基于 互联 网 的 网 络 测试 和 控制 设 
备 。 舱 入 式 Web 服务 需 简 化 了 传统 服务 需 的 系统 结构 ,在 能 入 式 设 备 上 同时 实现 信息 传输 
和 网 络 接口 的 功能 。 骨 入 式 Web 服务 需 基 于 HTTP 协议 运作 ,有 标准 的 接口 形式 和 通信 
协议 。 它 可 以 同 任 何 接 入 它 所 在 网 络 的 合法 用 户 提供 统一 的 基于 浏览 硕 方 式 的 操作 和 控制 
界面 。Web 技术 的 开放 性 和 平台 独立 特性 能 够 降低 开发 难度 ,减少 软件 系统 和 通信 系统 的 
设计 维护 工作 量 ,提高 现场 测试 和 控制 设备 的 管理 水 平 。 

基于 散 入 式 Web 服务 如 的 远程 控制 系统 可 在 舱 入 式 平台 上 完成 对 现场 数据 的 实时 采 
集 ,通过 现场 总 线 与 数据 网 的 互 连 , 将 服务 需 (CServer) 闪 的 数据 通过 TCP/IP 协议 提供 给 远 
端的 监控 主机 , 即 客 户 (Client) 端 。 图 8-1 所 示 为 一 个 典型 的 基于 散 入 式 Web 服务 需 的 远 


程 监控 系统 。 
一 TCP/IP 

以 太 网 交换 机 ~ 

es 101409M 监控 主机 
TCP/IP 二 和 和 
温度 信号 a 10/100M 液体 泄漏 检测 仪 
湿度 信号 RS 人 > 虑 入 式 Web 服 务 器 RS-483 | 上 由 参数 采集 

RS-485/RS-232 a 

烟 感 信号 门禁 系统 


8-1 基于 嵌入 式 Web 服务 器 的 远程 监控 系统 结构 图 
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其 中 ,能 入 式 Web 服务 需 既 是 远程 监控 系统 的 中 心 节 点 ,也 是 控制 网 络 与 数据 网 络 进 
行 互 连 的 网 关 , 通 过 TCP/IP 协议 将 其 连接 到 以 太 网 上 ,监控 主机 则 通过 以 太 网 (或 
Internet) 在 远程 实时 地 监视 现场 信号 的 动态 变化 ,从 而 实现 远程 监控 的 目的 。 对 于 能 够 直 
接 支 持 TCP/IP 协议 的 现场 检测 设备 , 则 可 以 将 其 直接 连接 到 以 太 网 上 ,如 图 8-1 中 的 液体 
泄漏 检测 仪 所 示 ;对 于 采用 其 他 总 线 标准 的 现场 设备 , 则 需要 通过 舱 入 式 Web 服务 器 进行 
信和 号 转换 之 后 把 现场 总 线 连接 到 以 太 网 上 。 

基于 Web 的 远程 监控 系统 的 方案 是 : 先 搭建 一 个 能 入 式 Web 服务 需 , 服 务 需 运行 时 ， 
远程 的 客户 可 以 直接 登录 ,同时 ,在 服务 器 的 后 台 运 行 一 个 通信 子 程序 ,这 个 子 程序 通过 
RS-232/RS-485 接口 发 送 控制 命令 或 接收 运行 数据 ,可见 这 种 方案 技术 含量 较 高 ,但 可 以 传 
输 大 量 的 数据 。 

在 整个 系统 的 实现 过 程 中 ,能 入 式 Web 服务 器 起 着 十 分 重要 的 作用 ,使 用 租 人 式 Web 
服务 器 的 好 处 有 以 下 几 点 。 

(1) 远程 监控 终端 仅 需要 安装 浏览 器 即 可 ,IE 或 Netscape 等 软件 大 多 由 操作 系统 自 
带 ,无 须 开发 专门 的 应 用 软件 ,可 降低 系统 成 本 。 

(2) 浏览 器 所 在 的 监控 终端 平台 与 Web 所 在 的 服务 器 平台 无 关 , 监 控 终 端 可 以 采用 多 
种 操作 系统 ,真正 实现 了 路 平台 。 

(3) 操作 界面 简单 统一 ,表达 直观 生动 ,用 户 无 须 经 过 专门 培训 。 

(4) 易于 扩展 新 的 功能 ,系统 升级 仅 需 在 Web 服务 器 一 端 添加 相应 模块 ,与 远程 监控 
终 疹 无 关 , 可 降低 系统 升级 维护 费用 。 

(5) 可 提供 分 布 式 并 行 处 理 功能 ,基于 Web 的 测控 系统 可 构成 一 个 多 CPU 协调 工作 
的 分 布 式 测控 系统 ,可 并 行 处 理 多 个 测控 指令 。 


&12 基于 嵌入 式 web 的 远程 监控 系统 应 用 
任务 : 了 解说 入 式 Web 远程 监控 系统 的 几 种 典型 应 用 。 


基于 Web 的 远程 监控 系统 对 远程 终端 要 求 低 ( 安 妆 有 浏览 禹 的 PC 即 可 ) ,再 加 上 现 有 
的 Internet 和 宽带 的 普及 ,基于 Web 的 远程 控制 方式 将 得 到 广泛 的 应 用 ,可 广泛 地 应 用 于 
工业 设备 远程 监控 自动 化 农业 、 网 络 化 信息 家 电 、 智 能 楼 宇 、 远 程 安防 监控 系统 等 。 下 面 列 
举 一 些 舱 入 式 Web 服务 器 的 应 用 。 

1. 在 UPS 监测 系统 中 的 应 用 

UPS(Uninterruptible Power Supply, 不 间断 电源 系统 ) 作 为 网 络 系统 中 的 保护 设备 , 主 
要 起 到 两 个 作用 : 其 一 是 为 计算 机 系统 提供 备用 电源 ,目的 是 防止 电网 突然 断 电 对 重要 文 
件数 据 造 成 损害 ;其 二 是 消除 电网 供电 上 的 “污染 ”( 包 括 浪 泽 、 波 动 、 脉 冲 、 品 声 等 ) ,使 计算 
机 中 的 电子 部 件 免 受 摧毁 性 损坏 。 而 如 何 确 保 UPS 系统 的 正常 运作 就 成 为 一 门 新 的 课题 。 
监测 UPS 中 的 电池 状况 `UPS 机 房 的 环境 温度 、UPS 系统 的 负载 情况 将 成 为 确保 UPS 系 
统 正常 工作 不 可 或 缺 的 一 部 分 。 

通信 式 Internet 技术 是 以 Internet 技术 和 般 入 式 技术 的 发 展 为 基础 的 。 该 技术 的 出 现 
使 得 各 种 家 用 设备 接 入 网 络 成 为 可 能 。 如 果 骨 入 式 设 备 提供 WWW 服务 , 则 用 户 可 以 通过 
Internet 远程 监测 各 种 设备 。 结 合 实际 需要 ,利用 Internet 方便 地 实现 对 不 同 的 UPS 机 房 
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进行 统一 监测 和 管理 将 成 为 大 型 UPS 系统 的 基本 要 求 。 基 于 散 入 式 Web 服务 器 的 UPS 
监测 系统 由 两 部 分 组 成 : 测量 网 和 和 能 入 式 Web 服务 器 。 其 中 ,测量 网 完成 对 UPS 机 房 的 
监测 并 将 测量 结果 传送 到 舱 入 式 Web 服务 器 上 ; 骨 入 式 Web 服务 器 获取 测量 结果 并 完成 
Web 服务 器 功能 ,使 得 用 户 可 以 远程 访问 测量 结果 。 图 8-2 为 其 系统 结构 示意 图 。 


、 租 人 和 人 式 Web 
C—O 


8-2 UPS 监测 系统 结构 示意 图 


2. 在 网 络 视频 监控 系统 中 的 应 用 

目前 ,以 网 络 为 基础 的 数字 视频 监控 系统 是 视频 监控 系统 发 展 的 主流 ,而 随 看 微 处 理 需 
技术 .计算 机 网 络 技术 的 进步 ,基于 和 能 入 式 Web 的 网 络 视频 监控 系统 逐渐 得 到 了 人 们 的 广 
泛 关 注 ,其 主要 原理 是 : 舱 入 式 视 频 服务 器 采用 网 入 式 实时 操作 系统 ,内 置 朋 入 式 Web 服 
务 天 ,把 摄像 机 传送 过 来 的 视频 信号 经 高 效 压 缩 必 片 压缩 后 ,通过 内 部 总 线 传送 到 内 置 的 
Web 服务 天 中 。 用 户 在 监控 问 可 以 直接 通过 浏览 硕 观 看 Web 服务 需 上 的 摄像 机 视频 图 
像 ,授权 用 户 还 可 以 控制 摄像 机 云 台 镜头 的 动作 。 图 8-3 为 舱 入 式 视频 监控 系统 的 结构 示 
意图 。 


; | 训 览 二 软件 ， 浏览 硕 软 件 
2 (如 IE 等 ) (如 IE 等 ) 


hh 2 HH pe 
pW 


8-3” 翌 入 式 视频 监控 系统 结构 示意 图 


租 入 式 视频 监控 系统 由 摄像 机 、 租 入 式 Web 服务 器 传输 网 络 和 监控 端 组 成 。 摄 像 机 
用 来 采集 监控 现场 的 视频 ;散人 入 式 Web 服务 器 是 整个 监控 系统 的 核心 ,包括 硬件 和 软件 两 
个 部 分 ,其 主要 功能 有 : 为 监控 端 提供 Web 访问 页 面 ,对 监控 端的 访问 进行 有 效 性 、 安 全 性 
检查 ,响应 监控 端的 请 求 , 为 监控 端 提供 所 需要 的 视频 图 像 , 接 收监 控 端 的 控制 信息 ,经 过 
软 、 硬 件 转换 后 对 摄像 机 进行 控制 ,每 个 服务 器 有 自己 的 IP 地 址 ,在 监控 端 可 以 通过 浏览 器 
界面 访问 服务 器 ;监控 端的 功能 则 是 显示 现场 视频 ,并 根据 需要 问 服务 器 发 送 视 频 请 求 以 及 
对 摄像 机 的 控制 信号 。 

3. 在 电力 系统 中 的 应 用 

电力 系统 是 一 个 包含 了 电能 生产 .传输 和 使 用 的 复杂 系统 ,各 种 设备 地 域 分 布 广泛 .类 
型 众多 数量 巨大 ,对 这 些 设备 的 监控 .诊断 和 维护 成 为 提高 系统 管理 水 平 的 重要 内 容 。 而 
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电力 系统 经 过 设备 改造 后 ,其 硬件 基础 和 信息 网 络 的 建设 得 到 了 极 大 的 改善 ,这 就 为 艇 和 人 式 
Web 服务 需 技 术 在 电力 系统 中 的 应 用 打下 了 良好 的 基础 。 下 面 是 人 圣 入 式 Web 服务 器 技术 
在 电力 系统 中 的 应 用 实例 。 

(1) 基于 散 入 式 Web 服务 需 技 术 的 网 络 视 频 监 控 在 电力 系统 中 的 应 用 

该 系统 主要 应 用 于 无 人 值守 的 变电站 .电力 局 /电厂 综合 监控 系统 、 现 场 生产 调度 指挥 
系统 以 及 对 灾害 和 突 发 事件 的 应 急 处 理 , 以 确保 监控 场所 内 设备 的 可 靠 运 行 及 人 员 的 安全 。 
相对 于 传统 的 监控 系统 而 言 , 它 具有 节省 费用 . 即 搬 即 看 .性 能 高 、 网 络 环境 独立 和 设备 可 有 灵 
活 接 入 等 优点 。 

(2) 基于 散 入 式 Web 服务 器 技术 的 远程 监测 与 故障 诊断 在 电力 系统 中 的 应 用 

将 Web 技术 与 监测 及 故障 诊断 技术 结合 起 来 的 策略 有 3 种 : 设备 端 和 角 入 式 Web 服务 
需 体 系 、 基 于 服务 的 Web 服务 器 体系 和 综合 的 多 Web 服务 器 的 系统 体系 等 。 其 中 设备 端 
散 入 式 Web 服务 器 体系 把 Web 服务 器 放 在 设备 处 ,与 设备 集成 在 一 起 ,用 户 通 过 Web 浏 
览 右 监测 设备 状态 ,同时 可 通过 浏览 右 编 程 的 方式 来 控制 设备 端的 数据 采集 方式 。 通 过 合 
理 分 配 计算 任务 ,可 以 充分 发 挥 客户 机 的 强大 计算 能 力 ,减轻 设备 端的 计算 负荷 。 恰 当地 把 
Web 技术 与 设备 的 监测 与 故障 诊断 技术 结合 起 来 ,将 突破 监测 及 故障 诊断 原来 相对 封闭 的 
概念 框架 ,是 对 设备 监测 与 故障 诊断 技术 的 提升 。 

(3) 基于 能 入 式 Web 服务 器 技术 的 保护 和 控制 设备 在 变电站 自动 化 系统 中 的 应 用 

将 能 入 式 Web 服务 器 技术 应 用 在 变电站 的 保护 和 控制 设备 中 将 导致 传统 变电站 自动 
化 领域 运行 维护 模式 发 生变 革 。 通 过 Web 浏览 需 获 取 租 入 式 Web 服务 器 中 的 系统 实时 信 
息 ,进而 实现 远程 实时 控制 .调节 和 维护 。 基 于 和 通信 式 Web 服务 器 技术 的 变电站 自动 化 系 
统 可 以 实现 的 功能 包括 : 实时 数据 与 历史 数据 动态 发 布 功能 、 参 数 设 置 功能 、 远 程 实时 控制 
功能 文件 下 载 与 上 传 功能 .电子 邮件 告警 功能 .访问 级 别 设 置 与 权限 认证 功能 .PPP 拨号 
上 网 等 功能 。 

目前 ABB 公司 开发 的 REF542 plus 新 一 代 综 合 保护 和 控制 继 电 融 中 已 经 集成 了 瞬 人 
式 Web 服务 需 技 术 , 可 以 实现 基于 浏览 硕 或 当地 控制 装置 进行 实时 控制 ,国内 的 东方 电子 
信息 产业 股份 有 限 公 司 开 发 的 DF 3600 系统 也 可 实现 类 似 的 功能 。 由 于 电力 系统 安全 运 
行 的 重要 性 ,散人 入 式 Web 服务 器 技术 在 现场 监测 和 控制 设备 中 的 实际 应 用 是 逐步 深入 和 不 
断 扩 展 的 。 而 随 着 TCP/IP 技术 在 变电站 通信 系统 中 的 应 用 ,特别 是 将 囊 有 区 分 服务 的 宽 
带 TCP/IP 技术 应 用 到 设备 层 和 间隔 层 间 的 通信 后 ,可 以 满足 实时 性 要 求 ,能 更 充分 地 发 挥 
藤 入 式 Web 服务 需 技 术 的 优势 ,提高 远程 监测 和 控制 水 平 。 

4. 网 络 机 器 人 

在 现代 制造 系统 (柔性 制造 系统 、 计 算 机 集成 制造 系统 或 现代 集成 制造 系统 ) 中 ,网 络 机 
需 人 已 经 成 为 一 种 像 数控 机 床 一 样 的 必 不 可 少 的 设备 。 因 为 人 们 能 够 把 操作 器 搬 离 危险 的 
作业 现场 ,从 而 可 以 远程 控制 网 络 机 器 人 在 危险 的 环境 中 执行 任务 。 

网 络 机 器 人 控制 系统 包括 以 下 3 个 部 分 。 

(1) 控制 台 : 它 是 一 个 用 于 在 远程 对 机 器 人 进行 控制 的 操作 台 , 负 责 发 送 控制 指令 和 
接收 从 服务 器 端 反馈 来 的 信息 ,是 网 络 机 器 人 与 控制 人 员 进 行 交 流 的 接口 。 

(2) 控制 服务 器 : 它 主要 负责 控制 权 的 管理 和 相关 信息 的 收发 工作 。 可 以 实现 用 户 跟 
踪 及 控制 权 的 管理 。 


ARM 9 嵌入 式 系 统 设计 与 应 用 


(3) 控制 卡 接口 程序 : 用 来 四 步 进 电机 控制 卡 发 送 指令 的 部 分 。 

5. 基于 Web 的 机 房 环境 设备 的 远程 监控 系统 

随 春 计算 机 和 网 络 技术 的 普及 ,计算 机 系统 的 数量 与 日 俱 增 ,计算 机 机 房 已 成 为 各 大 型 
单位 的 信息 枢纽 。 机 房 中 的 环境 设备 (如 空调 .UPS( 不 间断 电源 )、 配 电 柜 、 消 防 设备 等 ) 为 
网 络 系统 的 安全 运行 提供 了 环境 保障 。 同 时 ,环境 设备 目 身 的 安全 运行 也 成 为 机 房管 理 的 
重要 内 容 之 一 。 一 旦 机 房 的 环境 设备 出 现 故 障 , 就 会 直接 影响 计算 机 系统 的 正常 运行 ,严重 
的 还 会 造成 机 房 内 的 相关 设备 损坏 ,甚至 导致 网 络 系统 准 病 。 因 此 ,对 机 房 环境 设备 的 运行 
状态 进行 实时 监控 ,是 保证 机 房 设 备 安全 运行 的 关键 措施 。 图 8-4 为 典型 的 基于 Web 的 机 
房 环境 设备 的 远程 监控 系统 的 结构 示意 图 。 


以 太 网 /PSTN 
拨号 网 络 


计算 机 星 昌 = UPS 
8-4 基于 Web 的 机 房 环 境 设备 的 远程 监控 系统 的 结构 示意 图 


所 系统 架构 设计 


问题 : 基于 Web 的 远程 监控 系统 的 系统 架构 怎样 构建 ? 
重点 : Web 的 远程 监控 系统 的 网 络 架 构 、 硬 件 架 构 和 软件 架构 。 
内 容 : Web 的 远程 监控 系统 的 系统 架构 。 


在 车 入 式 系统 研发 过 程 中 ,一 般 要 先进 行 架 构 设 计 , 综 合 考虑 开发 成 本 和 生产 成 本 , 合 
理 地 选择 内 入 式 系统 的 结构 形式 ,针对 企业 的 技术 积累 情况 ,选择 合适 的 技术 解决 方案 。 
82.1 网 络 架 构 


任务 : 掌握 嵌入 式 Web 服务 器 的 定义 以 及 远程 监控 系统 中 嵌入 式 Web 服务 器 所 起 的 
作用 。 


基于 Web 的 远程 控制 系统 以 通信 式 Web 服务 需 为 中 心 ,通过 Internet 远程 访问 通信 
式 Web 服务 右 , 藤 入 式 Web 服务 天 通过 现场 总 线 探 制 各 个 节点 ,以 达到 远程 监控 的 目的 。 
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现场 总 线 可 以 是 RS-485 .CAN 或 ZigBee 等。 任何 一 台 装 有 浏览 需 的 PC 都 可 通过 Internet 
访问 通信 式 Web 服务 硕 。 图 8-5 为 基于 Web 的 远程 控制 系统 的 网 络 示 意图 。 


远程 控制 终端 | ”| 远程 控制 终端 


(浏览 圳 ) (浏览 器) 


移入 式 Web 服 务 器 
. 


8-5 基于 Web 的 远程 控制 系统 的 网 络 示意 图 


822 硬件 架构 设计 
任务 : 了 解 基 于 Web 的 嵌入 式 远 程 监控 系统 的 硬件 设计 方案 。 


1. 选择 主 控 芯片 

在 硬件 设计 中 , 主 控 忌 片 的 选择 是 设计 的 核心 。 主 控 世 片 的 选择 可 以 从 芯片 的 性 能 、 供 
应 情况 ,价格 以 及 使 用 方 的 情况 等 方面 来 考虑 。 

三 星 ARMS3C2440/2410 芯片 在 市 面 上 比较 流行 ,相关 的 资料 及 其 软件 方面 的 资料 也 
很 丰富 ,价格 适中 偏 高 ,但 考虑 到 基于 这 款 心 片 的 软 、 便 件 平台 资源 比较 丰富 ,能够 使 用 户 很 
快 学 会 使 用 ,所 以 本 草 实例 选择 这 款 心 片 作 为 主 控 已 片 。 

2. 基于 S3C2440A 的 硬件 设计 方案 

硬件 系统 选择 上 海 双 实 科 技 有 限 公 司 的 SinoSys-M31 能 入 式 教 学 实验 系统 作为 Web 
服务 器 。 该 系统 核心 CPU 采用 三 星 公 司 主流 ARM9 处 理 器 S3C2440A, 主 频 400MHz , 片 
上 资源 丰富 , 板 上 集成 了 与 舱 入 式 系统 相关 的 常用 接口 ,能 够 满足 Web 服务 需 的 功能 需求 。 
主要 资源 配置 如 表 8-1 所 示 。 


表 8-1 基于 S3C2440A 的 主要 资源 配置 


所 本 | 有 和 请 这 


1 CPU Samsung S3C2440A;400MHz 主 频 
2 ROM 2MB SST Nor Flash;64MB 三 星 Nand Flash 
3 RAM 64MB SDRAM,133MHz 刷新 频率 
1 个 10Mbps Ethernet, RJ-45 接口 ;1 个 10/100Mbps Ethernet，RJ-45 
4 LAN 
接口 
5 SERIAL 1 个 DB9 标准 从 串口 ;1 个 DB9 标准 主 串 口 
i 2 个 USB Host A 型 接口 (其 中 一 个 为 主 从 复 用 ,USB 1.1 协议 ); 一 


个 USB Slave B 接口 ( 主 从 复 用 端口 ,USB 1. 1 协议 ) 
7 Audio 1 个 音频 接口 ,1 个 音频 输入 口 


8 外 接 32. 768kHz 的 晶振 


9 JTAG 1 个 20 针 标 准 的 JTAG 
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续 表 


记号 二 
11 | LED |4 个 可 编程 用 户 LED 

13 | ”Reset |1 个 复位 按键 

14 | ”Power |1 个 开关 电源 (十 12V 供电 ) 
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任务 : 了 解 基于 Web 的 网 入 式 远程 监 控 系 统 的 软件 设计 方案 ,包括 操作 系统 的 选择 和 
Web 服务 器 方案 的 选择 。 


1. 操作 系统 的 选择 

藤 入 式 Web 服务 需 应 具有 民 好 的 性 价 比 ,服务 堪 的 操作 系统 可 选用 Linux、Windows 
CE 等 。 

Windows CE 有 民 好 的 开发 工具 ,但 占用 的 系统 资源 比较 多 ,提高 了 通 入 式 Web 服务 
全 的 成 本 。Linux 有 很 多 的 共享 代码 ,可 裁减 性 也 比较 好 ,占用 的 系统 资源 适中 ,但 软件 方 
面 的 工作 量 比较 大 。 目 前 正在 开发 的 其 入 式 系统 中 ,将 近 一 半 的 项 目 都 选用 Linux 作为 肯 
入 式 操 作 系 统 , 因 此 ,本 章 实例 选择 Linux 操作 系统 。 

2. Web 服务 器 方案 

随 者 互联 网 应 用 的 普及 , 越 来 越 多 的 信息 化 产品 需要 接 入 互联 网 通过 Web 页 面 进行 远 
程 访 问 。 瞬 入 式 Web 系统 提供 了 一 种 经 济 、 实 用 的 互联 网 舱 入 式 接 入 方案 。 

在 Linux 操作 系统 中 ,和 常用 的 Web 服务 硕 有 3 个, 分别 是 httpd、thttpd 和 boa。httpd 
是 最 简单 的 Web 服务 顺 , 它 的 功能 最 蚤 ,不 文 持 认 证 ,不 文 持 CGI。thttpd 和 boa 虱 文 持 认 
证 .CGI 等 ,功能 都 比较 全 。 

boa 是 一 个 单 任 务 的 小 型 HTTP 服务 需 , 源 代 码 开 放 , 性 能 优秀 ,特别 适合 应 用 在 通 人 
式 系统 中 。 

CGICCommon Gateway Interface) 是 外 部 扩展 应 用 程序 与 Web 服务 需 交 互 的 一 个 标准 
接口 。 按 照 CGI 标准 编写 的 外 部 扩展 应 用 程序 可 以 处 理 客户 上 浏览 希 输 入 的 数据 ,从 而 完 
成 客户 冰 与 服务 需 的 交互 操作 。CGI 规 范 定 义 卫 Web 服务 硕 如 何 回 扩 展 应 用 程序 发 送 消 
奶 ,在 收 到 扩展 应 用 程序 的 信息 后 如 何 进 行 处 理 等 内 容 。 通 过 CGI 可 以 提供 许多 静态 的 
HTML 网 页 无 法 实现 的 功能 ,例如 ,搜索 引擎 .基于 Web 的 数据 库 访问 等 。 

进行 综合 考虑 后 ,本草 实例 选择 boa 十 CGI 的 方案 。 


三 一 系统 软件 实现 
问题 : 移植 诺 入 式 Web 服务 器 包括 哪些 步骤 ? HTML 表单 在 基于 Web 的 嵌入 式 系 统 中 


的 作用 是 什么 ? CGI 是 什么 ? CGI 程序 和 表单 是 什么 关系 ? CGI 程序 怎样 处 理 表 
单 提交 的 数据 ? 
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重点 : 谈 入 式 Web 服务 器 的 移植 和 配置 ,HTML 表单 的 设计 ,在 表单 中 调用 CGI 程序 的 
方法 ,表单 向 CGI 程序 提交 数据 的 方法 : get 和 post,CGI 程序 设 计 。 
内 容 : boa 服务 器 的 移植 和 配置 ,HTML 表单 的 设计 和 使 用 ,CGI 程序 设计 。 


在 艇 入 式 系统 设计 中 ,硬件 设计 占有 的 比重 很 大 ,由 于 选择 了 上 海 双 实 科 技 有 限 公 司 的 
SinoSys-M31 人 藤 入 式 教学 实验 系统 ,其 人 硬件 配置 在 前 面 已 有 描述 ,该 系统 能 够 满足 需求 ,在 
此 不 再 重复 。 下 面 重点 介绍 系统 软件 的 实现 。 

藤 入 式 Web 服务 器 的 软件 开发 主要 包括 以 下 5 项 内 容 。 

(1) Bootloader 的 移植 。 

(2) 般 入 式 操作 系统 的 移植 和 TCP/IP 协议 的 剪裁 。 

(3) 能 和 人 式 Web 服务 器 的 移植 。 

(4) 相关 驱动 程序 的 编写 。 

(5) CGI 数据 采集 .数据 处 理 等 相关 应 用 程序 的 编写 。 

在 第 7 章 讲述 了 关于 Bootloader 的 移植 舱 入 式 操作 系统 的 移植 和 根 文件 系统 的 制作 。 
本 节 主 要 讲述 能 入 式 Web 服务 器 的 移植 .CGI、 数 据 采 集 、 数 据 人 处 理 等 相关 应 用 程序 的 编写 
以 及 相关 驱动 程序 的 编写 。 


83.1 多 入 式 web 服务 器 的 移植 和 配置 
任务 : 掌握 嵌入 式 Web 服务 器 的 移植 和 配置 方法 。 


随 着 Internet 技术 的 兴起 ,在 通信 式 设 备 的 管理 与 交互 中 ,基于 Web 的 应 用 成 为 目前 
的 主流 ,这 种 程序 结构 也 就 是 大 家 非常 熟悉 的 B/S 结构 , 即 在 通 入 式 设 备 上 运行 一 个 文 持 
脚本 或 CGI 功能 的 Web 服务 需 , 能 够 生成 动态 页 面 ,在 客户 端 只 需要 通过 Web 浏览 大 就 可 
以 对 藤 入 式 设 备 进行 管理 和 监控 ,非常 方便 实用 。 本 站 主要 介绍 这 种 应 用 的 开发 和 移植 
工作 。 

由 于 艇 入 式 设 备 资 源 一 般 都 比较 有 限 ,并 且 也 不 需要 能 同时 处 理 很 多 用 户 的 请 求 , 因 此 
不 使 用 Linux 下 最 篆 用 的 服务 希 ( 如 Apache 等 ), 而 需要 使 用 一 些 专 门 为 舱 入 式 设备 设计 
的 Web 服务 需 , 这 些 Web 服务 需 在 存储 空间 和 运行 时 所 占有 的 内 存 空间 上 都 会 非常 适合 
于 瞬 入 式 应 用 场合 。 由 型 的 舱 信 式 Web 服务 器 有 boa(http://www. boa. org/) 和 thttpd 
(http://www. acme. com /software/thttpd/) 等 ,它们 和 Apache 等 高 性 能 的 Web 服务 需 
的 主要 区 别 在 于 ,它们 一 般 是 单 进 程 服务 需 , 只 有 在 完成 一 个 用 户 请 求 后 才能 啊 应 另 一 个 用 
户 的 请 求 ,而 无 法 并 发 啊 应 ,但 这 在 能 入 式 设 备 的 应 用 场合 已 经 足够 了 。 

本 节 主 要 讲述 boa 服务 需 的 移植 和 配置 。 

要 想 移植 boa ,首先 要 下 载 其 源码 ,然后 进行 交叉 编 详 .配置 和 测试 ,之 后 便 可 以 移植 
了 ,具体 步骤 如 下 。 

1. 下 载 源 码 

从 www. boa. org 下 载 boa 源码 ,解压 并 进入 源码 目录 的 src 子 目录 : 


#tar xzf boa-0.94.13.tar.gz 
#cd boa-0.94.13/src 
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2. 交 义 编 译 boa 
(1) 生成 Makefile 文件 。 运 行 src 下 的 configure 文件 ,可 以 生成 Makefile 文件 : 


# ./configure 


(2) 修改 Makefile 文件 。 找 到 CC 二 gcc 和 CPP=gcc 一 下 ,分 别 将 其 改 为 交叉 编译 器 的 

CC= arm- linux— gcc 

CPP= arm- linux— gcc —E 

保存 退出 。 

(3) 编译 。 得 到 可 执行 程序 boa: 

#make 

# arm- linux- strip boa // 去 掉 文 本 信息 ,使 boa 变 小 

3. 配置 boa 

为 了 能 够 在 开发 板 上 运行 boa, 必 须 配 置 boa 服务 需 的 运行 环境 。 首 先 在 /etc 目录 下 
建立 一 个 /boa 目录 ,里 面 放 入 boa 的 主要 配置 文件 boa. conf。 在 boa 源码 目录 下 已 有 一 个 
示例 boa. conf ,可 以 在 其 上 进行 修改 。 

(1) Group 的 修改 

修改 Group nogroup 为 Group 0。 

由 于 在 /etc/group 文件 中 没有 nogroup 组 ,所 以 设 成 0。 另外 在 /etc/passwd 中 有 
nobody 用 户 ,所 以 User nobody 不 用 修改 (注意 ,如 果 没 有 nobody 用 户 ,也 需要 将 User 设 
成 0) 。 

(2) ScriptAlias 的 修改 

指定 CGI 脚本 的 存放 位 置 : 修改 ScriptAlias/cgi-bin//usr/lib/cgi-bin/ 为 ScriptAlias/ 
cgi-bin//var/www/cgi-bin/, 

添加 网 页 存放 的 位 置 : ScriptAlias /index. html /var/www/index. html。 

(3) ServerName 的 设置 

修改 #ServerName http://www. your. org. here/ 为 ServerName http: //www. your 
. Org. here/, 

去 掉 注 释 ,使 ServerName 行 生效 。 夺 没有 这 一 步 的 修改 ,boa 会 出 现 异 第 而 退出 。 提 
示 gethostbyname: :No such file or directory, 所 以 必须 打开 ,其 他 保留 默认 设置 即 可 。 

4. 移植 boa 

成 功 配置 以 后 ,还 需要 创建 日 志文 件 所 在 目录 /var/log/boa, 创 建 HTML 文档 的 主 目 
录 /var/www, 将 静态 网 页 存放 在 该 目录 下 (可 以 将 主机 /usr/share/doc/HTML/ 目 录 下 的 
index. html 文件 和 img 目录 复制 到 /var/www 目录 下 ), 创 建 CGI 脚本 所 在 目录 /var/ 
www/cgi-bin, 将 CGI 的 脚本 存放 在 该 目录 下 。 男 外 还 要 将 mime. types 文件 复制 到 /etc 目 
录 下 ,通常 可 以 从 Linux 主机 的 /etc 目录 下 直接 复制 。 

假设 boa-0. 94. 13. tar. gz 的 解压 目录 为 /root/ Myjob, 则 移植 过 程 可 归纳 如 下 : 


mkdir /etc/boa 
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cp /root/Myjob/boa/boa.conf /etc/boa/ 
mkdir /var/log 

mkdir /var/log/boa 

mkdir /var/www 

cp /root/Myjob/boa/index.html /var/www/ 
cp —r /root/Myjob/boa/img /var/www/ 

mk dir /var/www/cgi— bin 


cp /root/Myjob/boa/mime.types /etc/ 
cp /root/Myjob/boa /boa/ 


移植 完成 后 ,在 后 台 运 行 boa: 


# ./boag& 

[01/Feb/2030:15:58:00 +0000] boa: server version Boa/0.94.13 

[01/Feb/2030:15:58:00 +0000] boa: server built Dec 21 2007 at 02:03:37 

[01/Feb/2030:15:58:00 +0000] boa: starting server pid= 37, port 80 

出 现 上 面 的 信息 表示 服务 需 运 行 正 常 是 o 

5. 测试 boa 

(1) 静态 HTML 网 页 测试 

在 目标 平台 上 运行 boa, 将 主机 与 目标 平台 的 IP 设 成 同一 网 段 , 然 后 打开 任意 一 个 浏 
沉 需 (Linux 或 Windows 下 的 都 可 以 ) ,输入 目标 平台 的 IP 地址 (http://192. 168.2.23), 出 
现 图 8-6 所 示 的 BOA TEST 的 欢迎 网 页 , 则 静态 HTML 网 页 调试 成 功 。 


后 应 用 程 半 位 畦 革 统 蕊 过 [六 -名 root 4 月 ?日 星 骨 三 22:40 吉 


- BOA TEST - Mozilla Firefox 
立 件 IF) 编 加 [E) 查看 (V] 上 历史 (S) 书签 1B) 工具 (TI) 孝 且 [H) 


十 :本 :@ 便 | 日 nttp://192.168.2.23/ | 回 "| 


你 RElease Notes -了 了 Fedora Project 门 Red Hat 了 Fee Content 


BOA TEST 


[re otBlo calhoet Sr ] 间 [08yppryz010:02:39;13 +0000] bca: server version Boca70,39.1 同 ] 


hel[ ney fApr /2010:02:33:13 +0000] hoa: server built Apr 7 2010 at 21:33:40, 


深 诬 a epry201D:02:33:13 +0000] boe: starting server bi 中 14080，port 80 | 


Install,1cg.sys Iog ii 呆 

[rootBlocalhost ~ “~]# mw baatas to, png Armt ihortsy jshare 

[rootBlocalhcst ~]# ed var/ Www 

I i ‘alha et wl le 

oe incdeas .html indsas .html maual ruti.html usage 
[rootlocalhe ct wm 0 


至 | 图 roo… | 司 [ro | ' [ind…| 国 roo… || 基 Bo 峡 | 加 
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(2) CGI 脚本 测试 
一 个 简单 的 CGI 程序 helloworld. c, 代 码 如 下 : 


# jnclude< stdio.h> 


int main () 
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printf ("Content— type: text/html \n\n"); 
printf (<html> \n"); 
printf ("<head><title>Hello World!< /title>< /head> \n"); 
printf ("<body> \n"); 
printf ("<hl> Hello Worldq!< /hl> \n"); 
printf ("< /body> \n"); 
printf ("< /html> \n"); 
exit (0); 
} 


然后 进行 交叉 编译 ,将 得 到 的 helloworld. cgi 复制 到 var/www/cgi-bin 目录 下 : 

# arm- linux— gcc —o helloworld.cgi helloworld.c 

在 浏览 器 中 输入 http://192. 168. 2. 22/cgi-bin/helloworld. cgi, 可 以 看 到 图 8-7 所 示 的 
页 面 ,表示 CGI 测试 通过 。 


Hello World! - Mozilla Firefox 


(EE) 吉 看 和 历史 (5S) 未 安 8) 和 于 只 (村 孝 助 (HH) 
起 : 写 -© 售 | http://192.168.2.22/cgi-bin/helloworld.cgi| *| 蕊 | 


EB Release Notes Fedora Project /SRed Hat /Sfree Content 


Hello World! 
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6. boa 编译 问题 
boa 在 编译 过 程 中 可 能 出 现 以 下 问题 ,下 面 给 出 解决 方法 。 
问题 . 使 用 toolchain 3. 4. 1 编译 出 现 错 误 


arm- linux— gcc ~-g -O02 -Pipe -Wall -I.—c—-outil.outil.c 
util.c:100:1: pasting "t" and "—->" does not give a valid preprocessing token 


make: xxx [util.o|] Error 1 


解决 : 修改 src/compat.h 
找到 


# define TIMEZONE OFFSET (foo) foo##—->tm gmtoff 
修改 成 
# define TIMEZONE OFFSET (foo) (foo)->tm gmtoff 


问题 ; 执行 boa 出 现 "gethostbyname: :No such file or directory" 

解决 : 需 将 boa. conf 里 的 ServerName 开头 注释 挥 

问题 : 无 法 启动 boa,error log 显示 "boa. c:266. icky Linux kernel bug! :No such file" 
解决 : 修改 src/boa.c, 将 底下 的 判断 式 注释 掉 : 


/xif (setuid(0) !=-—1) { 
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DIE ("icky Linux kernel bug!") 

}*/ 

问题 : 无 法 启动 boa,error log 显示 "boa. c:211 - getpwuid... 略 "” 
解决 : 修改 src/boa.c, 将 底下 的 两 个 判断 式 注释 掉 . 


/x if (passwdbuf ==NULL) { 

DIE ("getpwuid"); 

} 

if (initgroups (passwdbuf- >pw name, passwdbuf— >pw gid) ==-1) { 
DIE ("initgroups"); 

}*/ 


83.2 HTM 中 表单 的 使 用 


任务 : 掌握 HTML 中 表单 的 使 用 方法 。 


1. HTML 简介 

HTML(HyperText Mark-up Language, 超 文本 标记 语言 或 超 文本 链接 标记 语言 ) 是 目 
前 构成 网 页 文档 的 主要 语言 。HTML 文件 是 包含 一 些 标 签 的 文本 文件 ,这 些 标签 指示 
Web 浏览 器 如 何 显示 页 面 。HTML 文件 可 以 通过 简单 的 文本 编辑 器 来 创建 ,文件 名 必须 
使 用 . htm 或 者 . html 作为 文件 扩展 名 。 

例如 ,一 个 简单 的 页 面 mypage. html 的 内 容 如 下 : 

<html> 


<head> 

<title> 页面 的 标题 < /title> 

< /head> 

<body> 

<p> 这 是 我 的 第 一 个 页 面 。<b> 这 是 粗 体 文本 。< /b>< /p> 

< /body> 

< /html> 

HTML 文件 中 的 第 一 个 标签 是 二 html 放 ,通知 浏览 右 这 是 HTML 文件 的 开始 点 。 文 件 
中 的 最 后 一 个 标签 是 过 /html 二 ,通知 浏 览 句 ,这 是 HTML 文件 的 结束 点 。 位 于 过 head 二 和 
一 /head 盖 标签 之 间 的 文本 是 头 信 息 。 头 信息 不 会 显示 在 浏览 器 窗口 中 。 王 title 二 标签 中 
的 文本 是 文件 的 标题 ,标题 会 显示 在 浏览 器 的 标题 栏 中 。 亏 body 二 标签 中 的 文本 是 将 被 浏 
览 器 显示 出 来 的 文本 。<<b> 和 <</b> 标 签 中 的 ”ACE 站 本 
文本 将 以 粗 体 显 示 。 用 浏览 器 打开 该 网 页 ,显示 [并 于) 了 太 0 
的 内 容 如 图 8-8 所 示 。 EC XxX 人命 (Eav: 人 -|[ 精 - op 

2. HTML 标签 阅 | 访问 最 多 佑 | 新 手 上 路 纺 | 最 新 头条 

HTML 文档 中 的 所 有 文本 内 容 都 是 要 显示 
在 浏览 器 屏幕 上 的 。HTML 标签 包括 影响 文本 
表示 和 人 允许 在 文本 中 插入 附加 内 容 的 信息 ,比如 
图 形 图 像 及 导航 链接 。 标 签 由 左右 两 个 尖 插 号 


EE 上 
这 是 我 的 第 一 个 页 面 。 这 是 粗 体 文本 。 


8-8 简单 的 HTML 页 面 举例 
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及 其 中 的 文本 组 成 ,文本 通常 不 区 分 大 小 写 。 常 用 的 HTML 标签 如 表 8-2 所 示 。 


表 8-2 HTML 标签 


标 签 属 性 
< 一 1!--This is a comment--> 注释 ,不 显示 
一 a href 一 “test. htm”> Test page=/a> 超 链 接 
一 a name=“help”> Help info 一 /a> 锚 名 称 
=<b>Bold text=/b> 粗 体 
=body>Sample text= /body> 文档 主体 
=br> Start of new line 男 起 一 行 
<em>Emphasis text 一 /em 二 强调 文本 
一 font face= "arial" size="2">Smaller text= /font> 设置 字体 
一 form action= resp. htm>...=/form> 从 …… 创建 
一 h2 之 Heading 一 /h2 一 标题 
=head>=title>My Doc 一 /title 字 二 /head 一 文档 头 
一 hr 一 New section 水 平分 隔 线 
<i>Italic</i> 斜体 文本 
一 Img src= "graph. gif" alt="Test results"> 图 形 图 像 
一 input type= "text" name= "username"> 表单 的 输入 元 素 
一 meta http-equiv= "Content-Type" content= "text/html; charset= gb2312"> 附加 文档 信息 
一 p 二 New paragraph=/p> 换 段 标记 
= pre>Program text= /pre> 预 格 式 化 文本 
<table><tr><td>Datl</td><td>Dat2</td></tr></table> 表格 数据 
=~title>Test document= /title> 文档 标题 


3. HTML 中 的 表单 

普通 的 HTML 页 面 只 能 提供 静态 的 信息 给 用 户 , 如 果 要 实现 网 页 的 交互 就 需要 使 用 
表单 (form) 了。 

表单 在 Web 网 页 中 用 于 访问 者 输入 信息 ,从 而 能 采集 客户 端 信 息 , 使 网 页 具有 交互 的 
功能 。 一 般 是 将 表单 设计 在 一 个 HTML 文档 中 , 当 用 户 输入 完 信 息 后 进行 提交 (submit)， 
于 是 表单 的 内 容 就 从 客户 端的 浏览 需 传 送 到 服务 希 上 ,经 过 服务 需 上 的 ASP 或 CGI 等 处 
理 程 序 处 理 后 ,再 将 用 户 所 需 信 息 传 送 回 客 户 端的 浏览 部 上 ,这样 网 页 就 具有 了 交互 性 。 

表单 由 一 组 相关 联 的 标签 组 成 ,使 用 方法 和 HTML 中 的 其 他 标签 一 样 。 在 表单 中 提 
供 了 多 种 输入 数据 的 工具 ,如 文字 输入 区 (Text)、 下 拉 式 某 单 (Select) 、 复 选 框 (CheckBox)、 
单 选 框 (RadioButton) 等 。 就 目前 所 定义 的 标准 中 ,form 的 标签 可 以 分 为 二 input 二 、 
一 select 二 以 及 二 textarea 二 3 个 大 类 ， 

(1) 表单 的 基本 语法 

< form name= "form name" method= "meth 


" action= "url" enctype= "value" target= "target_ win" 


< /form> 
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二 form 盖 标签 定义 了 一 个 交互 式 表单 ,用 户 可 以 通过 表单 提交 人 信息。 表单 的 开始 标记 
是 一 form 二 ,结束 标记 是 过 /form> 。 

(2) 表单 的 属性 

二 form 之 中 具有 下 面 几 个 属性 。 

(D action= 王 "url": 指定 一 个 方式 来 处 理 表 单 提 交 的 数据 。 它 可 以 是 一 个 URL 地 址 或 
一 个 电子 邮件 地 址 。 

method 二 "method": 定义 表单 结果 从 浏览 硕 传 送 到 服务 需 的 方法 ,一 般 有 两 种 方 
法 , 即 get 和 post。 

G) enctype 三 "value": 设置 表单 数据 的 编码 方式 , 当 其 值 为 ContentType 时 ,指明 把 
表单 提交 给 服务 器 时 ( 当 method 属性 值 为 post 时 ) 的 互联 网 媒体 类 型 (Internet Media 
Type) , 即 MIMETYPES。 

(4) onsubmit 二 script: 指明 当 表 单 发 送 后 执行 的 脚本 程序 。 

G@) onreset 二 script: 指明 表单 被 重 置 执行 的 脚本 程序 。 

(@@) target= "target_win": 表单 提交 时 ,指定 信息 的 提交 窗口 。 

CD accept-charset 二 charsets: 指定 一 个 字符 编码 列表 (用 户 可 以 输入 该 列表 ) ,服务 大 
可 以 根据 该 列表 进行 处 理 ,该 属性 的 值 应 该 是 以 空格 或 者 逗号 隔 开 的 字符 集 列 表 。 如 果 表 
单 没有 accept-charset 属性 ,默认 值 是 unknown, 表 示 表 单 的 字符 集 与 包含 表单 的 文档 的 字 

name 王 form_name: 给 表单 指定 一 个 名 称 。 

总 之 ,二 form 二 标签 指定 了 以 下 内 容 。 

J 表单 的 界面 (通过 其 他 标签 给 出 ) 。 

用 来 处 理 表单 提交 的 数据 的 程序 (action 属性 ) 。 

(3 用 户 数据 通过 哪 种 方式 传送 到 服务 硕 Cmethod 属性 ) 。 

由 为 了 处 理 这 个 表单 ,字符 编码 方式 必须 能 够 被 服务 需 接 受 (acceptrcharset 属性 ) 。 

4. input 标签 

使 用 input 标签 可 以 通过 表单 提交 用 户 信 息 。 

(1) input 的 基本 用 法 


基本 形式 : < input type= 输 入 类 型 > 


type 一 [text password checkbox radio submit reset file hidden image button |: 指定 要 
建立 的 输入 类 型 ,默认 值 为 text。 

根据 不 同 的 type 属性 值 ,输入 字段 拥有 很 多 种 形式 。 输 入 字段 可 以 是 文本 字段 、 复 选 
框 、 掩 码 后 的 文本 控件 . 单 选 按钮 .按钮 等 。input 是 单 标签 ,只 有 开始 标签 二 input 二 ,无 结 
束 标 签 。 

(2) input 标签 中 type 属性 输入 类 型 

type 属性 中 定义 了 以 下 10 种 输入 类 型 。 

(D text: 建立 一 个 单行 文本 框 。 通 过 文本 框 提 交 的 是 输入 的 文字 。 

( password: 类 似 于 text, 但 输入 的 文字 通常 用 一 种 隐藏 字符 的 方式 显示 。 通 过 密码 
框 提交 的 值 是 输入 的 文字 (并 非 显 示 的 字符 )。 
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G) checkbox: 建立 一 个 复 选 框 ,该 复 选 本 有 一 个 打开 /关闭 开关 。 当 开关 打开 时 , 复 选 
框 的 值 是 激活 的 ; 当 开 关 关 闭 时 , 则 这 个 值 没有 激活 。 复 选 框 的 值 只 有 在 复 选 框 被 选中 时 才 
提交 。 在 同一 个 表单 中 的 多 个 复 选 框 可 以 使 用 同一 个 名 称 。 

网 radio: 建立 一 个 单 选 框 ,该 单 选 框 有 一 个 打开 /关闭 开关 。 当 这 个 开关 打开 时 ,这 个 
单 选 框 的 值 是 激活 的 ; 当 开 关 关 闭 时 , 则 这 个 值 没 有 激活 。 单 选 框 的 值 只 有 在 开关 打开 的 时 
候 才 提交 。 在 同一 个 表单 中 的 多 个 单 选 框 可 以 有 一 个 名 称 。 然 而 ,在 同一 个 时 刻 只 有 一 个 
单 选 框 可 以 打开 ,在 某 个 单 选 框 设 定 为 打开 的 时 候 , 所 有 相关 的 按钮 都 是 关闭 的 ,因此 ,对 于 
相关 的 单 选 框 , 只 有 一 个 值 被 提交 。 

G@) submit: 建立 一 个 提交 按钮 。 当 这 个 按钮 被 用 户 激活 时 ,表单 中 的 所 有 数据 将 被 提 
交 到 form 标签 的 action 属性 指定 的 位 置 。 

(@) reset: 建立 一 个 复位 按钮 。 当 这 个 按钮 被 用 户 激 活 时 ,表单 中 所 有 用 户 输入 的 数据 
将 被 重 设 为 它们 的 初始 值 。 复 位 按钮 的 名 称 / 值 不 与 表单 一 起 提交 ，。 

GO file: 显示 给 用 户 一 个 文件 名 。 当 这 个 表单 被 激活 时 ,此 文件 同 其 他 用 户 输 入 的 数据 
一 样 被 提交 到 服务 硕 。 

hidden: 建立 一 个 不 被 浏览 硕 显 示 的 元 素 。 但 元 素 的 名 称 和 值 与 表单 一 起 提交 。 这 
个 类 型 通常 被 用 来 保存 客户 问 / 服 务 右 之 间 可 能 被 HTTP 丢失 的 交换 信息 。 

G@) image: 建立 一 个 图 像 化 的 submit 按钮 。 

(0 button: 建立 一 个 按钮 ,没有 默认 动作 。 按 钮 动作 通过 联系 客户 端 按钮 事件 来 定义 。 
value 特性 的 值 被 用 做 按钮 的 标签 。 

(3) input 中 的 属性 

一 input 之 中 具有 以 下 的 属性 。 

CO name 王 cdata: 为 输入 类 型 提供 一 个 名 称 。 如 果 提 交 表 单 ,这 个 名 称 将 与 输入 类 型 的 
当前 值 C(value) 成 对 提交 。 

GO value 一 cdata: 指定 输入 类 型 的 初始 值 。 这 个 属性 是 可 选项 。 

G@) size 二 cdata: 指定 这 个 input 框 能 录入 多 少 个 字符 。 这 个 属性 是 可 选项 。 

(4) disabled: 禁止 此 输入 类 型 被 用 户 输入 。 

(3) readonly: 表示 只 读 ( 只 能 看 到 ,不 能 修改 ) 的 输入 域 ( 框 )。 

(6) maxlength 王 integer: 当 输 入 类 型 为 text 或 password 时 ,这 个 属性 指定 了 可 以 输入 
字符 数 的 最 大 值 。 这 个 数值 可 以 超过 指定 的 size, 在 这 种 情况 下 浏览 器 会 提供 一 个 滚动 条 。 
这 个 属性 的 默认 值 对 用 户 输入 的 字符 没有 限制 。 

(7) checked: 当 输 入 类 型 为 radio( 单 选 框 ) 时 ,这 个 属性 用 于 指定 单 选 框 被 选中 。 这 个 
属性 只 适用 于 单 选 框 。 

src= 一 url: 当 输 入 类 型 为 image 时 ,这 个 属性 用 于 指定 显示 在 提交 按钮 上 的 图 片 的 
URL 地 址 。 

@ alt 二 cdata: 对 于 不 能 显示 图 像 表 单 的 浏览 硕 , 这 个 属性 用 于 指定 蔡 代 的 文本 。 

(0 usemap 二 url: 指出 由 壹 MAP 二 和 过 AREA 二 定义 的 映像 的 位 置 。 

d align 二 Lleft center right justifyj, 定 义 元 素 及 围绕 的 上 下 文字 水 平方 各 的 对 齐 方 
式 。 可 能 的 取 值 如 下 。 

left: 左 对 齐 调整 。 
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center: 居中 调整 。 

right: 右 对 齐 调整 。 

justify: 两 边 填 满 调整 。 

@ tabindex 二 integer: 指定 当前 元 条 在 当前 文档 制 表 键 次 序 中 的 位 置 。 这 个 值 可 以 是 
正 的 ,也 可 以 是 负 的 。 

(3 onfocus 二 script: 指定 一 个 脚本 程序 , 当 此 输入 类 型 得 到 鼠标 焦点 时 ,这 个 脚本 程序 
运行 。 这 个 属性 可 用 在 标签 label、input、select、textarea、button 中 。 

(9 onblur=script: 指定 一 个 脚本 程序 , 当 此 输入 类 型 失去 鼠标 焦点 时 ,这 个 脚本 程序 
运行 。 这 个 属性 可 用 在 标签 label、input、select、textarea、button 中 。 

(9 onselect=script: 指定 一 个 脚本 程序 , 当 用 户 在 一 个 文字 域 中 选择 一 些 文本 时 ,这 个 
脚本 程序 运行 。 这 个 属性 可 用 在 标签 label、input、select、textarea、button 中 。 

(9 onchange 二 script: 指定 一 个 脚本 程序 , 当 此 输入 类 型 失去 鼠标 焦点 或 它 的 值 在 获得 


(D accept 一 cdata: 这 个 属性 只 能 与 二 input type= "file" 二 配合 使 用 , 它 规定 能 够 通过 
文件 上 传 进 行 提 交 的 文件 类 型 。 当 提交 用 户 选 择 一 个 文件 发 送 到 服务 需 时 ,浏览 硕 可 以 使 
用 这 个 属性 来 过 滤 掉 不 符合 要 求 的 文件 。 

(4) 表单 举例 

编写 test input. html 文件 ,内 容 如 下 : 


<html> 

<title> input 标签 的 例子 < /title> 

<body> 

< form action= "http://www.knob.com/cgi— bin/hello.pl" method= "post"> 
<p> 

请 输入 用 户 名 : <input type= "text" name = "username"> 
<br> 

你 的 密码 : < input type= "password" name= "pwd"> 

<br> 

你 要 发 送 的 文件 : 

< lnput type= "file" name= "file"> 

<p> 你 爱 吃 的 水 果 : < /p> 

<p> 

<input type= "checkbox" name= "sl1" value= "sl1" checked> 
苹果 

< input type = "checkbox" name= "s2" value="s2" > 

梨 

<input type = "checkbox" name= "s3" value="s3" > 
香 臣 

<input type = "checkbox" name= "s4" value="s4" > 
西瓜 

芭 

<p> 

<input type = "checkbox" name= "s9" value="sI" > 
哈密 瓜 


<input type ="checkbox" name= "s6" value="s6" > 


菠 葛 
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< Input type = "checlkdbox"”name= "31/"” value="s/™" > 

荔枝 

<input type = "checkbox" name= "s8" value="s8" > 

什么 都 不 爱 

< /p> 

<p align= "center"> 

<input type= "hidden" name= "hide" value= "someinfo"> 
<input type= "submit" name= "submit" value= "提交 数据 Sy 
< input type= "reset" name= "reset" value= "重新 填写 "> 
< /form> 

< /body> 

< /html> 


该 表单 的 运行 结果 如 图 8-9 所 示 。 


3 input 标签 的 重子 一 Wozilla Firefox 
文件 @) ”编辑 还 ) 查看 他 ) ”历史 (8) 书签 @) 工具 QI) 帮助 册 ) 


- ES 人 全 | | file: /H/C. /Documents :7 - [em yo0g A 


而 访问 最 多 从 新 手 上 路 最 新 头条 


请 输入 用 户 名 ， 
你 的 密码 ; 
你 要 发 送 的 文件 


你 爱 吃 的 水 果 ， 
回 苹果 口 梨 口 和 看 莫 口 西瓜 
口 哈密 瓜 口 菠 葛 口 荔枝 口 什么 都 不 受 


8-9 ”表单 运行 结果 


fle 类 型 在 显示 时 会 多 出 一 个 “浏览 ”按钮 , 单 击 “浏览 ”按钮 时 ,会 打开 一 个 
选择 文件 的 对 话 杠 ,可 以 从 中 选择 一 个 文件 , 当 表 单 被 提 这 时 ,这 个 文件 会 被 一 起 
提 变 。 


S。select 标签 

(1) select 标签 的 基本 语法 

二 select 二 标签 定义 了 一 个 下 拉 列 表 , 用 户 可 以 在 下 拉 列 表 中 选择 所 需 选 项 。 其 基本 形 
式 如 下 : 

<select name=" "> 


< option> 
</select> 


在 select 标签 中 还 有 一 个 内 藤 的 标签 过 option 字 ,option 标签 是 单 标签 ,只 需 开 始 标签 ， 
不 需要 结束 标签 。 

(2) select 的 属性 

select 中 具有 以 下 几 个 属性 。 
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(D name 王 cdata: 为 输入 类 型 提供 一 个 名 称 。 如 果 表 单 被 提交 ,这 个 名 称 将 与 输入 类 型 
的 当前 值 (value) 一 起 提交 。 
size 一 cdata: 通知 浏览 大 输入 类 型 的 初始 值 。 这 个 属性 是 可 选项 。 
G) multiple: 用 来 设 定 列表 中 的 项 目 允 许多 选 。 
@ disabled: 禁止 输入 类 型 被 用 户 输 入 。 
G@) tabindex 二 integer: 指定 当前 元 素 在 当前 文档 制 表 键 次 序 中 的 位 置 。 这 个 值 可 以 是 
正 的 ,也 可 以 是 负 的 。 
(@) onfocus 二 script: 指定 一 个 脚本 程序 , 当 此 输入 类 型 得 到 鼠标 焦点 时 ,这 个 脚本 程序 
运行 。 这 个 属性 可 用 在 label、input、select、textarea、button 标签 中 。 
(D onblur 二 script: 指定 一 个 脚本 程序 , 当 此 输入 类 型 失去 鼠标 焦点 时 ,这 个 脚本 程序 
运行 。 这 个 属性 可 用 在 label、input、select、textarea、button 标签 中 。 
onselect 王 script: 指定 一 个 脚本 程序 , 当 用 户 在 一 个 文字 域 中 选择 了 一 些 文本 时 ,这 
个 脚本 程序 运行 。 这 个 属性 可 用 在 label、input、select、textarea、button 标签 中 。 
(9) onchange 二 script: 指定 一 个 脚本 程序 , 当 此 输入 类 型 失去 鼠标 焦点 或 它 的 值 在 获得 
焦点 时 被 修改 了 ,这 个 脚本 程序 运行 。 
(3) option 的 属性 
option 中 具有 以 下 几 个 属性 。 
W selected: 这 个 属性 指定 了 此 选项 默认 情况 时 是 被 选中 的 。 
( disabled: 禁止 用 户 输入 此 输入 类 型 。 
(3) value 王 cdata: 指定 输入 类 型 的 初始 值 。 
(4) select 标签 使 用 举例 
下 面 给 出 一 个 使 用 select 标签 的 示例 ,其 运行 结果 如 图 8-10 所 示 。 
) select 标签 的 例子 -_ Mozilla Firefox 加 回回 
文件 @) 编辑 EF) 查看 WY) 历史 (8) 书签 @) 工具 CX) 帮助 0) 
CC XxX 人 人命 (|sile:Wc:/pon ty ，| Ielcoal:p 
| 各 访问 最 多 鲍 ] 新 手 上 路 景 新 头条 


你 的 受 教育 程度 ， 


8-10 select 标签 使 用 举例 


<html> 

<title> select 标签 的 例子 < /title> 

<body> 

< form method= "post" action= "http://www.knob.com/cgi—bin/hello.pl"> 
<pP> 你 的 受 教育 程度 : 


<p><select name= "edu"> 
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<option value= "edul"> 没 有 上 过 学 < /cption> 
<option value= "edu2"> 小 学 毕业 < /option> 
<option value= "edu3"> 初 中 毕业 < /option> 
<option value= "edu4"> 高 中 毕业 < /option> 
<option value= "edu5"> 大 学 毕业 < /option> 
<option value= "edu6"> 人 硕士 毕业 < /option> 
<option value= "edu7"> 博 士 毕业 < /option> 
</select> 

< input type= "submit" name= "submit" value= "提交 "> 
< /form> 

< /body> 

< /html> 


6。textarea 标签 
(1) textarea 的 基本 语法 


textarea 标签 定义 了 一 个 多 行 的 文本 输入 域 ,使 用 户 可 以 输入 多 行文 本 。textarea 的 基 
本 形式 如 下 : 


<textarea name=" " rows=" " cols=" "> 
< textarea> 

(2) textarea 的 属性 

textarea 中 具有 以 下 几 个 属性 。 


(D name 王 cdata: 为 输入 类 型 提供 一 个 名 称 。 如 果 表 单 被 提交 ,这 个 名 称 将 与 输入 类 型 
的 当前 值 (value) 一 起 提交 。 

GO rows 三 integer: 指定 可 见 的 文字 行 的 数目 。 当 用 户 输入 超过 这 个 数量 的 行 , 内 容 超 
过 可 视 区 域 时 ,浏览 硕 会 提供 滚动 条 。 

(3) cols 王 integer: 指定 可 视 字 符 宽 度 。 当 用 户 输入 的 字符 数 超过 这 个 值 , 内 容 超 过 可 
视 区 域 时 ,浏览 硕 会 提供 滚动 条 。 

(4 disabled: 禁止 此 输入 类 型 被 用 户 输入 。 

G@) readonly: 禁止 此 输入 类 型 被 用 户 改 变 。 

tabindex 一 integer: 指定 当前 元 系 在 当前 文档 制 表 键 次 序 中 的 位 置 。 这 个 值 可 以 是 
正 的 ,也 可 以 是 负 的 。 

(D onfocus 二 script: 指定 一 个 脚本 程序 , 当 此 输入 类 型 得 到 鼠标 焦点 时 ,这 个 脚本 程序 
运行 。 这 个 属性 可 用 在 label、input、select、textarea、button 标签 中 。 

onblur 王 script: 指定 一 个 脚本 程序 , 当 此 输入 类 型 失去 鼠标 焦点 时 ,这 个 脚本 程序 
运行 。 这 个 属性 可 用 在 label、input、select、textarea、button 标签 中 。 

(9) onselect=script: 指定 一 个 脚本 程序 , 当 用 户 在 一 个 文字 域 中 选择 了 一 些 文本 时 ,这 
个 脚本 程序 运行 。 这 个 属性 可 用 在 label、input、select、textarea、button 标签 中 。 

d0 onchange 二 script: 指定 一 个 脚本 程序 , 当 此 输入 类 型 失去 鼠标 焦点 或 它 的 值 在 获得 
焦点 时 被 修改 了 ,这 个 脚本 程序 运行 。 

(3) textarea 使 用 举例 

下 面 通过 一 个 例子 说 明 textarea 如 何 使 用 ,其 运行 结果 如 图 8-11 所 示 。 
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<html> 

<title> textarea 标签 的 例子 < /title> 

<body> 

< center> 

< form action= "http://www.baidu.com" method= "post"> 
<p> 你 的 留言 : 

<p> 

<textarea rows= "10" cols= "30"> 

< /textarea> 

<p> 

< input type= "submit" name= "submit" value= "提交 "> 
< form> 

< /center> 

< /body> 

< /html> 


[teztarea 标签 的 例子 -~ ozilla Firefox 加 回国 
文件 @) 编辑 区 ) 查看 0 历史 (6) 书签 @) 工具 


- 上》 4 rh | pb | file:///C: /Doct TY ” 


| 癌 访问 最 多 合 新 手 上 路 3 最 新 头条 


你 的 留言 : 


8-11 ”textarea 使 用 举例 


7. 表单 使 用 综合 示例 
现在 综合 前 面 所 讲 内 容 , 编 写 integration. html 文件 ,在 这 个 表单 中 几乎 用 到 了 讲 过 的 
所 有 标签 ,内 容 如 下 : 


<html> 

<title> 用 户 注 册 < /title> 

<body bgcolor= "# ffffff"> 

< form method= "post" action= "http://www.baidu.com" enctype= "multipart/form- data" name=" 
reg USeTr > 

<h2 align= center"> 请 填写 你 的 详细 资料 < /h2> 
<P> 你 的 姓名 : 

<input type= "text" name= "name"> 

你 的 email: 

<input type= "text" name= "email"> 

< 

<P> 你 的 密码 : 
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< lnput type= "password" name= "password"> 

密码 确认 : 

< Input type= "password" name= "password2"> 

< /p> 

<pP> 你 的 性 别 : 

<input type= "radio" name= "sex" value= "male"> 


男 


<input type= "radio" name= "sex" value= "female"> 


女 

<input type= "radio" name= "sex" value= "no" checked> 

不 告诉 你 

< /p> 

<p> 

你 的 生日 : 

< nput type= "text" name= "year" maxlength= "4" size= "I" value= "1979"> 
年 

< Input type= "text" name= "mon" size= "3" maxlength="]" value= "1"> 
月 

<input type= "text" name= "day" size= "3" maxlength= "2" value= "1"> 
日 

< /p> 

<pP> 你 的 月 收入 : 

<select name= "money" size= "1"> 

<option value= "ml" selected> 1000 以 下 < /option> 

<option value= "m2"> 1000- 3000< /option> 

<option value= "m3"> 3000- 5000< /option> 

<option value= "m4"> 5000 以 上 < /option> 

</select> 

< /p> 

<P> 你 的 兴趣 爱好 : < /p> 

<p> 

<input type= "checkbox" name= "music" value= "music" checked> 
音乐 

< Input type= "checkbox" name= "friend" value= "friend"> 
交友 

<input type= "checkbox" name= "travel" value= "travel"> 
旅游 

<input type= "checkbox" name= "book" value= "book"> 

文学 

J 

<p> 

<input type= "checkbox" name= "buy" value= "buy"> 

购物 

<input type= "checkbox" name= "sports" value= "sports"> 
体育 

<input type= "checkbox" name= "program" value= "program"> 
编程 

<input type= "checkbox" name= "game" value= "game" checked> 
电脑 游戏 

< /p> 

<palign= "center"> 
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< input type= "submit" name= "submit" value= "提交 资料 "> 
< input type= "reset" name= "reset" value= "重新 填写 "> 

< /Pp> 

< /body> 

< /html> 


运行 integration. html ,结果 如 图 8-12 所 示 。 


》 用 户 注册 一 Wozilla Firefox 
文件 @) 编辑 还) 查看 VW) 历史 G) 书签 @) 工具 YX) 帮助 0) 


一 并 和 人 | ww | file://fC:/Docunents and Sett TY > [四 
较 访问 最 多 铺 新 手 上 路 如 | 最 新 头条 


9 de Firefox 出 自 非 盈利 性 的 Wozilla 基金 会 ， 是 自由 开 旅 的 软 了 解 您 的 权利 (Ee)… 加 
人 


请 填写 你 的 详细 资料 
你 的 姓名 ， | | 你 的 email: | 
你 的 密码 : 密码 确认 ， 


你 的 性 别 ， 〇 男 〇 女 @ 不 告诉 你 


你 的 生日 ， |1975 | 年 | | 月 | | 日 
你 的 月 收入 ， | 10o0 以 下 同 

你 的 兴趣 爱好 ， 

回 音乐 口 交友 口 旅游 口 文学 

口 购物 口 体育 口 编程 回 电脑 游戏 


图 8-12 ”表单 使 用 综合 示例 


8. HTML 超 链接 示例 

下 面 是 一 个 HTML 超 链 接 示 例 , 主 要 展示 如 何 通 过 多 网 页 方式 达到 动态 效果 。 在 这 
里 编写 了 4 个 HTML 文件 : digout00. html、digout01. html digout10. html 和 digout11. html， 
这 4 个 文件 可 以 相互 链接 。 

(1) digout00. html 


<html><head>< /head> 

<body bgcolor=#d0d0ff>< font face=helvetica> 

<h3>< center> control< /center> < /h3> 

<center><table> 

<tr valign=middle> 

<td><a href= "digout]l0.htm"> < img src= "sw0.gif"></a>< /td> 
<td><a href= "digout0]1 .htm"> < img src="sw0.gif"></a></td> 
< /tr><tr valign=middle> 

<td align= center>< img src= "ledq0.gqif">< /td> 

<td align= center>< img src="]led0.gif">< /td> 

</tr> 

</table>< /center> 

< /body> 

< /html> 
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> 
a 


(2) digout01. html 


<html><head>< /head> 

<body bgcolor=#d0d0ff>< font face=helvetica> 

<h3> < center> control< /center>< /h3> 

< center> 

<table> 

<tr valign=middle> 

<td><a href= "qigqout11.htm">< img src="sw0.gif"></a></td> 
<td><a href= "digout00.htm"> < img src="swl .gif"></a></td> 
< /tr><tr valign=middle> 

<td align= center>< img src="led0.gif">< /td> 

<td align= center>< img src= "ledl.gif">< /td> 

< Er> 

< /table> 

< /center> 

< /body> 

< /html> 


(3) digout10. html 


<html><head>< /head> 

<body bgcolor=#d0d0ff>< font face=helvetica> 

<h3>< center> control< /center>< /h3> 

< center> 

<table> 

<tr valign=middle> 

<td><a href= "digout00.htm"> < img src= "swl .gif"></a></td> 
<td><a href= "digout]ll.htm"> < img src= "sw0.gif"></a>< /td> 
</tr><tr valign=middle> 

<td align= center>< img src="ledl.gif">< /td> 

<td align= center>< img src="]led0.gif">< /td> 

</tr> 

</table> 

</center> 

< /body> 

< /html> 


(4) digoutll1. html 


<html><head>< /head> 

<body bgcolor=# d0d0ff>< font face=helvetica> 

<h3>< center> control< /center>< /h3> 

< center> 

<table> 

<tr valign=middle> 

<td><a href= "qigqout01.htm">< img src="swl .gif"></a></td> 
<td><a href= "qigqout10.htm">< img src= "swl .gif"></a></td> 
</tr><tr valign=middle> 

<td align= center>< img src="]edl.gif">< /td> 

<td align= center>< img src="]edl .gif">< /td> 

</tr> 

< /table> 
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< /centeLr> 


< /body> 
< /html> 


打开 网 页 digout00. htm ,运行 结果 如 图 8-13 所 示 。 


7) Wozilla Firefox 


文件 区 ) ”编辑 人 下) 查看 YW) 历史 (8) 书签 @) 工具 CI) 帮助 出 ) 
-~ - Ce 和 人 | file:///C: /Documents and Settings/liming 了 了 


网 访问 最 多 佑 | 新 手 上 路 最 新 头条 
0 file:f//C:fDoe… 面 /digout00.hta + 


Control 


@@ 


file:///C: /Documents and SettingsALimingyaor 点 面 /di gout10. htm 


8-13 超 链接 示例 (一 ) 


单 击 超 链接 时 ,打开 网 页 digout10. htm, 如 图 8-14 所 示 。 同 理 还 可 以 单 击 其 他 的 超 


链接 。 
) Wozilla Firefox 
文件 人 ) ”编辑 信 ) 查看 YY) 历史 (8) 书签 BE) 工具 CI) 帮助 0) 
-一 (人 人 人 国 file://i/C: /Documnents and Settings/liming 了 了 ~ E 


向 | 访问 最 多 佑 新 手 上 路 最 新 头条 
bh file: AAAC:7Doc-- 面 fdigoutl0_hte | 十 | 


Control 


二 


file:///C: /Documents and Settings 站 imingyaor 点 面 /di gout11. htm 


8-14 超 链 接 示例 (二 ) 


833 CGI 程序 设计 
任务 : 掌握 CGI 的 工作 原理 和 CGI 程序 设计 方法 。 
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CGICCommon Gateway Interface, 外 部 扩展 应 用 程序 ) 可 以 称 为 CGI 程序 ,是 与 WWW 
服务 需 交 互 的 一 个 标准 接口 。 按 照 CGI 标准 编写 的 外 部 扩展 应 用 程序 可 以 处 理 用 户 通过 
客户 端 浏览 器 输入 的 数据 ,从 而 完成 客户 端 与 服务 需 的 交互 操作 。CGI 规范 定义 了 Web 服 
务 需 应 如 何 回 扩展 应 用 程序 发 送 消息 ,在 收 到 扩展 应 用 程序 的 信息 后 又 如 何 进行 处 理 等 内 
容 。 通 过 CGI 可 以 提供 许多 静态 的 HTML 网 页 无 法 实现 的 功能 ,比如 搜索 引擎 、 基 于 Web 
的 数据 库 访 问 等 。 

1. 工作 原理 

(1) CGI 的 工作 原理 

CGI 程序 可 以 用 来 在 Web 网 页 内 加 入 动态 的 内 容 。 通 过 接口 ,浏览 器 能 够 发 送 一 个 可 
执行 应 用 程序 的 HTTP 请 求 ,而 不 仅仅 只 是 静态 的 HTML 文件 。 服 务 器 将 运行 指定 的 应 
用 程序 , 读 取 与 请 求 相 关 的 信息 ,获得 请 求 传 过 来 的 数值 。 例 如 用 户 填 写 并 提交 HTML 表 
单数 据 后 ,浏览 器 将 这 些 数据 发 送 到 Web 服务 器 上 。Web 服务 器 接收 这 些 数据 并 把 这 些 
数据 传送 给 客户 机 指定 的 CGI 程序 进行 处 理 , CGI 程序 运行 结束 后 ,生成 HTML 页 面 ， 
Web 服务 器 把 CGI 程序 运行 的 结果 再 送 回 用 户 浏览 需 。HTMEL 文件 将 会 被 用 户 的 浏览 器 
解释 执行 并 将 结果 显示 在 浏览 器 上 。 图 8-15 为 CGI 程序 工作 的 基本 流程 示意 图 。 


| 
mt 


Web 
服务 器 


AH 
8-15 CGI 程序 工作 的 基本 流程 示意 图 


CGI 程序 的 处 理 步 又 归纳 如 下 。 
第 一 步 : 通过 Internet 把 用 户 请 求 传 送 到 服务 需 。 

第 二 步 : 服务 顺 接 收 用 户 请 求 并 交 给 CGI 程序 处 理 。 

第 三 步 : CGI 程序 将 处 理 结果 传送 给 服务 器 。 

第 四 步 : 服务 融 将 结果 送 回 用 户 浏 览 硕 。 

(2) URL 编码 

当 用 户 提 交 一 个 HTML 表单 时 ,Web 浏览 硕 首 先 对 表单 中 的 数据 以 名 字 / 值 对 的 形式 
进行 编码 ,并 发 送 给 Web 服务 器 ,然后 由 Web 服务 需 传 送 给 CGI 程序。 其 格式 如 下 : 


namel=valuel&name?=value?&name3=value3&name4=value4g&... 


其 中 ,name 是 form 表单 中 定义 的 input、select 或 textarea 等 标签 ,value 是 用 户 输入 或 
选择 的 标签 值 ,这 种 格式 即 为 URL 编码 ,程序 需要 对 其 进行 分 析 和 解码 。 要 分 析 这 种 数据 
流 ,CGI 程序 必须 首先 将 数据 流 分 解 成 名 字 / 值 对 ,这 可 以 通过 在 输入 流 中 查找 下 面 的 两 个 

每 当 找到 字符 三 时 ,标志 着 一 个 form 变量 名 结束 ;每 当 找到 字符 & 时 ,标志 着 一 个 
form 变量 值 结束 。 注 意 输入 的 最 后 一 个 变量 的 值 不 以 & 结束 。 

一 旦 名 字 / 值 对 被 分 解 后 ,还 必须 将 输入 的 一 些 特殊 字符 转换 成 相应 的 ASCII 字符 , 转 
换 如 下 。 

@ 名 字 / 值 对 之 间 用 & 分 隔 , 空 格 用 十 代替 。 
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名 字 与 值 对 之 间 用 二 分 阳 , 如 果 参 数 未 赋值 ,参数 也 同样 出 现在 编码 中 ,例如 ;“" 姓 


一 些 特 殊 符号 : &.,% ,十 ,转化 为 带 % 的 十 六 进 制 数 : %NN。 

(3) 环境 变量 

服务 器 与 CGI 程序 交换 信息 的 协作 方式 是 通过 环境 变量 实现 的 。 例 如 ,所 有 的 机 器 都 
有 一 个 PATH 环境 变量 , 当 在 当前 目录 找 不 到 文件 时 就 要 查找 PATH 变量 。 环 境 变 量 是 
一 个 保存 用 户 信 息 的 内 存 区 , 当 服 务 硕 收 到 一 个 请 求 后 , 它 首 先 要 收集 它 能 得 到 的 所 有 相关 
信息 ,并 把 它 放 入 内 存 中 。 服 务 器 不 知道 CGI 程序 到 底 需 要 哪些 信息 ,所 以 它 把 这 些 信息 
都 收集 起 来 ,以 保证 不 遗漏 重要 信息 。HTML 表单 提交 的 数据 传送 到 服务 器 后 ,CGI 程序 
将 从 环境 变量 中 获取 这 些 数 据 。 第 用 的 环境 变量 说 明 如 表 8-3 所 示 。 


环境 变量 
SERVER_PORT 
REQUEST METHOD 
HTTP ACCEPT 
HTTP_USER_AGENT 
HTTP_ REFERER 
PATH_INFO 
PATH_TRANSLATED 
SCRIPT_NAME 


QUERY_STRING 


REMOTE_HOST 
REMOTE_ ADDR 
REMOTE_ USER 


REMOTE_IDENT 


CONTENT_TYPE 
CONTENT_LENGTH 
SERVER_NAME CGI 
SERVER_SOFTWARE 


GATEWAY_INTERFACE 


SERVER_PROTOCOL 


表 8-3 常用 的 环境 变量 说 明 表 


说 明 
服务 器 运行 的 TCP 端口 ,通常 Web 服务 船 是 80 
post 或 get, 取决 于 表单 是 怎样 提交 的 
客户 机 支持 的 MIME 类 型 清单 
提交 表单 的 浏览 器 的 名 称 \ 版 本 和 其 他 平台 性 的 附加 信息 
提交 表单 的 文本 的 URL 
附加 的 路 径 信息 ,由 浏览 器 通过 get 方法 发 出 
在 PATH_INFO 中 系统 规定 的 路 径 信息 
指向 这 个 CGI 脚本 的 路 径 ,是 在 URL 中 显示 的 (如 /cgi-bin/thescript) 


脚本 参数 或 者 表单 输入 项 (如 果 是 用 get 方法 提交 的 ),QUERY _ 
STRING 包含 URL 中 问号 后 面 的 参数 


提交 脚本 的 主机 名 ,这 个 值 不 能 被 设置 

提交 脚本 的 主机 IP 地 址 

提交 脚本 的 用 户 名 。 如 果 服 务 器 的 认证 被 激活 ,这 个 值 可 以 设置 
如 果 Web 服务 器 是 在 ident (一 种 确认 用 户 连 接 的 协议 ) 下 运行 的 , 提 
交 表 单 的 系统 也 在 运行 ident, 这 个 变量 就 含有 ident 返回 值 

如 果 请 求 中 包括 数据 ,此 变量 指定 数据 类 型 的 类 别 

对 于 用 post 方法 提交 的 表单 ,标准 输入 口 的 字 节 数 

脚本 运行 时 的 主机 名 和 IP 地 址 

服务 器 的 类 型 ,如 CERN/3.0 或 NCSA/1.3 

运行 的 CGI 版 本 

服务 器 运行 的 HTTP 协议 


其 中 ,REQUEST METHOD、.QUERY STRING、CONTENT LENGTH 是 3 个 非常 
重要 的 变量 ,它们 用 来 表示 数据 是 如 何 传送 到 CGI 程序 的 。CGI 程序 要 做 的 事情 就 是 从 这 
3 个 变量 中 取出 数据 ,进行 下 一 步 的 处 理 。 

(4) 提交 CGI 程序 表单 举例 

下 面 通过 一 个 简单 的 例子 来 说 明 利 用 表单 提交 数据 和 调用 CGI 程序 的 方法 ,以 及 形成 
的 URL 编码。 编写 表单 simple. html, 内 容 如 下 : 
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<html> 

<title> 简 单 的 表单 < /title> 

<body> 

< form action="/cgi—bin/cgi get" method= "get"> 

<p align= "center"> 

参数 1: < input type= "text" name= "get datal"> 

<br> 

参数 2: < input type= "text" name= "get data2"> 

<br> 

<p align= "center"> 

<input type= "submit" name= "submit" value= "提交 数据 "> 
< input type= "reset" name= "reset" value= "重新 填写 "> 
< /form> 

< /body> 

< /html> 


表单 运行 结果 如 图 8-16 所 示 。 


) 简单 的 表单 一 直 ozil1La Firefox 加 回国 
文件 人 于) ”编辑 人 区) ”查看 人 Y) 历史 (8s) 书签 8) 工具 I) 帮助 冲 ) 


~ Cx 》 4 Te) pb file: /IC:A. TY? -| 2 忻 = 月 
较 访问 最 多 从 新 手 上 路 3 最 新 头条 


图 8-16 提交 CGI 程序 表单 举例 


表单 中 的 action 王 "/cgi-binycgi get" 指 明 使 用 的 CGI 程序 名 为 cgi_get;method 属性 指 
定 提交 数据 的 方法 是 post 还 是 get( 后 面 将 详细 讲解 ) ,这 里 使 用 的 是 get 方法 。 在 这 个 示 
例 中 提交 了 两 个 数据 ,一 个 数据 的 名 称 是 get_datal; 男 一 个 数据 的 名 称 是 get_data2 ,它们 
的 值 由 用 户 在 网 页 中 输入 。 

由 URL 的 编码 规则 可 知 , 最 后 形成 的 URL 编码 形式 为 : 


namel=valuel&name?=vVvalue?&name3=vValue3 ... 


假如 用 户 在 get_datal 域 中 输入 的 是 12, 在 get_data2 域 中 输入 的 是 23, 然 后 单 击 “ 提 
交 ” 按 钮 ,这 个 内 容 将 被 编码 。 最 后 形成 的 编码 如 下 : 


get datal= 12&get data?2= 23&submit= %CC%El%BDSCASFDSBESDD 


2. 用 CGI 程序 处 理 得 到 的 数据 

当 Web 浏览 需 将 表单 数据 编码 后 ,就 传送 给 Web 服务 器 ,而 Web 服务 器 并 非 自己 处 
理 这 些 数据 ,而 是 先 使 用 CGI 程序 来 处 理 , 然 后 再 把 CGI 程序 产生 的 处 理 结果 返回 给 Web 
浏览 希 。CGI 程序 通过 标准 输入 (stdin) 或 环境 变量 来 得 到 服务 融 的 输入 信息 ,并 通过 标准 
输出 (stdout) 回 服务 器 输出 信息 。 当 Web 服务 器 收 到 了 由 Web 浏览 器 传 来 的 数据 时 ,就 启 
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动 二 form 二 标签 中 action 属性 所 指定 的 CGI 程序 。 如 果 method 属性 值 是 get,CGI 程序 就 
从 环境 变量 QUERY_STRING 中 获取 数据 ;和 若 method 属性 值 是 post,CGI 程序 就 从 标准 
输入 (stdin) 中 获取 表单 数据 。CGI 程序 获取 表单 数据 并 进行 处 理 后 ,还 要 问 Web 服务 希 返 
回 指定 的 信息 (如 数据 的 处 理 结果 等 ) 。 

(1) get 方法 

get 方法 是 对 数据 的 一 个 请 求 ,被 用 于 获得 静态 文档 。 当 使 用 get 方法 时 ,CGI 程序 将 
会 从 环境 变量 QUERY_STRING 获取 数据 。 为 了 处 理 客 户 端 的 请 求 ,CGI 必须 对 QUERY 
_STRING 中 的 字符 串 进行 分 析 。 当 需要 从 服务 器 获取 数据 并 且 不 改变 服务 器 上 的 数据 
时 ,应 该 选用 get 方法 ;但 是 如 果 请 求 中 包含 的 字符 串 超过 了 一 定 长 度 ,一 般 是 1024B ,那么 
就 只 能 选用 post 方法 。get 方法 通过 附加 在 URL 后 面 的 参数 发 送 请 求 信 息 。 这 些 参数 将 
被 放 在 环境 变量 QUERY_STRING 中 传 给 CGI 程序。 下 面 通过 具体 的 示例 来 说 明 get 方 
法 的 表单 格式 和 CGI 程序 接收 数据 的 过 程 。 

下 面 是 一 段 HTML 代码 ,名 称 为 mult. html, 内 容 如 下 : 


<html> 

<title>CGI GET test< /title> 

<body> 

<hl>CGI GET test<hl><br> 

< form method= "get" action= "cgi—bin/mult.cgi"> 
<input name= "m" SIZE= "9" > 

<input name= "Nn" SIZE= "5" ><br> 

<input type= submit value= "确认 "> 

< /form> 


行 结果 如 图 8-17 所 示 。 
CGI GET test - Mozilla Firefox 
文件 (F) 编辑 (E) 查看 (V) 历史 (S) 书签 (B) 工具 (I) 帮助 (H) 
大: 态 ， (oe 人 http://192.168.2.22/mult.html |»| bp | 加 > 
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CGI GET test 


Ri 


i ] 
确认 | 


8-17 使 用 get 方法 发 送 数 据 


在 图 8-17 所 示 的 页 面 中 输入 数值 , 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 , 便 可 以 将 数据 发 送出 去 。 为 了 对 
数据 进行 处 理 , 比 如 将 两 数 相 乘 ,然后 输出 结果 ,还 需要 使 用 相应 的 CGI 程序 处 理 , 在 该 例 
中 使 用 的 CGI 程序 为 mult. cgi, 代 码 如 下 : 


//mult.c 
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#include < stqio.h > 
#include <stdlib.h > 
int main (void) 
{ 
char * data; 
long m,n; 
/x 从 stdout 中 输出 ,通知 Web 服务器 返回 的 信息 类 型 ,一 定 要 有 两 个 空 行 * / 
printf ("Content— type: text/html;charset= gb2312\n\n")，; 
printf ("<html> \n"); 
printf ("<head><title> 乘 法 结果 < /title>< /head> \n") ; 
printf ("<body> \n"); 
printf ("<h1l> 乘 法 结果 < /hl> \n") ; 
printf ("< /body> \n"); 
/* 从 环境 变量 QUERY STRING 获取 数据 * / 
data= getenv ("QUERY STRING"); 
if (data ==0) 
{ 
printf ("p> 错误 ! 没 有 输入 数据 或 者 数据 传输 有 问题 "); 
Peintf("e ED > 
} 
else if (sscanf (data, "m=%ldgn=%ld", &m, &n) !=2)/* 从 data 中 提取 数据 给 变量 mnx / 
{ 
printf("<p> 错 误 ! 输 入 数据 非法 。 向 表单 中 输入 的 必须 是 数字 。") ; 
EEC 
} 
else 
{ 
printf ("<p>%ld 和 sld 的 成 绩 是 : $l1d,",m,n,m* n); 
printf ("< /p> "); 
} 
printf ("< /html> \n"); 
exit (0); 
} 


前 面 已 经 提 到 ,标准 输出 的 内 容 就 是 要 显示 在 浏览 右 中 的 内 容 。 第 一 行 的 输出 内 容 是 
必需 的 ,也 是 一 个 CGI 程序 所 特有 的 : printf("Content-type: text/html;charset 二 gb2312\ 
n\n"), 为 了 使 Web 服务 需 能 正确 理解 所 返回 的 是 何 种 信息 ,CGI 规定 在 输出 的 信息 体 前 加 
上 一 个 头 部 信息 ,例如 要 返回 HTML 文档 , 则 头 部 信息 为 Content-type: text/html。 这 个 
输出 用 来 作为 HTML 的 文件 头 , 另 外 ,在 Content-type 的 定义 后 面 必须 有 两 行 空 行 。 因 为 
所 有 CGI 程序 的 头 部 输出 都 是 相近 的 ,因而 可 以 为 其 定义 一 个 函数 ,以 节省 编程 的 时 间 ,这 
是 CGI 编程 常用 的 一 个 技巧 。 程 序 在 后 面 调用 了 库 困 数 getevn 来 得 到 QUERY_STRING 
的 内 容 , 然 后 使 用 sscanf 函数 把 每 个 参数 值 读 取 出 来 ,要 注意 sscanf 图 数 的 用 法 。 

在 程序 被 编译 后 ,将 其 重 命名 为 mult. cgi 放 在 /cgibin/ 目录 下 ,就 可 以 被 表单 调用 了 。 
经 过 CGI 程序 处 理 后 返回 给 浏览 硕 的 结果 如 图 8-18 所 示 。 

(2) post 方法 

当 浏 览 器 将 数据 从 一 个 表单 传送 给 服务 器 时 一 般 采 用 post 方法 ,而 且 在 发 送 的 数据 超 
过 1024B 时 也 必须 采用 post 方法 。 当 使 用 post 方法 时 , Web 服务 器 向 CGI 程序 的 标准 输 
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地 法 结果 - Mozilla Firefox 
文件 (F) 编辑 (E) 查看 (V) 历史 (S) 书签 (B) 工具 (IT) 帮助 (H) 


€.S-C © Mhttp/i92.168.2.22/cg-bn/mult.cqrm=2en=3 [7|F| [EJ 
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乘法 结果 


2 和 3 的 成 绩 是 : 6。 


8-18 CGI 程序 处 理 结果 


入 stdin 传送 数据 。 发 送 的 数据 长 度 存 放 在 环境 变量 CONTENT_LENGTH 中 。CGI 程序 
必须 检查 REQUEST_METHOD 环境 变量 以 确定 是 否 采 用 了 post 方法 ,并 决定 是 否 要 读 
取 stdin。 下 面 通过 一 个 例子 介绍 如 何 将 数据 通过 表单 提交 给 CGI 程序 ,编写 post. html 表 
单 ,内 容 如 下 : 


<html><head> 

<meta http- equiv= "Content- Language" content= "zh 一 tw"> 

<title>CGI 示范 网 页 < /title>< /head> 

< body> 

< form method= "post" action= "cgi— bin/post.cgi"> 

<p> 姓 名 : < input type= "text" name= "name" size= "20"> < /P> 

<p> 密 码 : < input type= "password" name= "password" size= "20"></P> 

<pP> 性 别 : < input type= "radio" value= "1" checked name= "sex"> 女 < input type= "radio" name=" 
sex" value= "2"> 男 < /P> 

<P> 兴 趣 : < input type= "checkbox" name= "interest" value="1"> 看 书 < input type= "checkbox" 
name= "interest" value= "2"> 运 动 

< input type= "checkbox" name= "interest" value= "3"> 诞 街 < /P> 

<p> 学 历 : < select size= "1" name= "level"> 

<option selected value= "1"> 高 中 < / option> 

<option selected value= "2"> 大 学 < /option> 

<option selected value= "3"> 研 究 生 < /option> 

< /select>< /P> 

<p> 地 址 : <textarea rows= "5" name= "address" cols= "50"> < /textarea>< /p> 
<P>< Input type= "submit" value= "Send" name= "Bl1"> 

<input type= "reset" value= "Clear" name= "B2"> < /p> 

< /form> 

<body>< /html> 

< /form> 

< /body> 

< /html> 


post. html 运行 结果 如 图 8-19 所 示 。 

表单 中 的 action 二 ="/cgi-bin/post. cgi" 指 明 使 用 的 CGI 程序 名 为 post. cgi;method 属性 
指定 提交 数据 的 方法 是 post。 

当 CGI 程序 接收 到 WWW 服务 需 传 来 的 数据 时 ,必须 要 进行 译 码 ,才能 得 知 用 户 当 初 
所 输入 的 数据 。CGI 程序 的 译 码 就 是 窗 体 编码 的 反问 操作 ,其 原则 如 下 。 
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CGI 示范 网 页 -~ Mozilla Firefox 
文件 (FE) 编辑 (E) 查看 (V) 历史 (S) 书签 (B) 工具 (T) 帮助 (H) 


-区 -@ 人 |G http://192.168.2.22/post.htn |*| P| | 回 -| 
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8-19 ”post. html 表单 运行 结果 


先 确 定 窗 体 使 用 get 方法 还 是 post 方法 来 传送 数据 ,可 从 REQUEWT_METHOD 
环境 变量 得 知 。 

@ 若 窗 体 使 用 get 方法 传送 , 则 读 取 QUERY_STRING 环境 变量 来 取得 用 户 输入 的 
数据 。 

@ 若 窗 体 使 用 post 方法 传送 , 则 读 取 CONTENT_LENGTH 环境 变量 取得 用 户 输入 
数据 的 长 度 后 ,再 由 标准 输入 设备 取得 这 个 长 度 的 数据 。 

@ 将 每 个 配 好 对 的 字段 名 称 用 三 输入 值 分 离 出 来 ,取出 配对 数据 之 间 的 忆 符号 。 

@ 将 十 号 置换 成 空格 ,将 %xx 十 六 进 制 码 置 换 成 原来 的 字符 。 

下 面 就 是 处 理 这 个 表单 数据 的 CGI 程序 post. c, 该 程序 完成 了 上 面 的 译 码 工作 ,内 容 
如 下 : 

//post.c 

# include < stdio.h> 


#include < stdlib.h> 
# include < string.h> 


typedef struct name value set 
{ 


char name [250]; // 窗 体 字 段 名 称 最 长 为 250 个 字符 
char value[250] ; // 窗 体 字 段 值 最 长 为 250 个 字符 
}nv set; 
nv_set nv[200]; // 最 多 可 以 处 理 200 个 窗 体 字段 


int get input (); 
void makespace (char * s); 
char * split(char * s,char stop); 


char 关 convert (char * s); 
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int hexa (char C) ; 


int main () 
{ 


int i,count; 


/x 取得 用 户 输入 的 数据 ,数据 会 存放 在 nv 数组 中 x / 
/x count 为 窗 体 移 码 后 实际 的 字段 数 x* / 


count=get input (); 


/* 输 出 HTTP 标 头 * / 
printf ("Content- type: text/html;charset= gb2312\n\n"); 


printf ("<html>< head>< /head> < body> \n"); 
printf("<h3> 窗 体 移 码 结果 如 下 : </h3>\n"); 


/x* 输出 用 户 输入 的 字段 名 称 及 字段 值 * / 

for(i=0;i< count;i++) 

printf ("<p>name=%s,value=%s\n< /p> ",nv[il].name,nv[il] .value); 
printf ("< /body><html> \n"); 

return 0; 


} 


/将 窗 体 数据 移 码 ,并 将 译 码 结果 存 人 nv 数组 中 x / 
int get input () 
{ 
char * method; 
char * my data=0; 
char * tmp ptr, * tmp; 
int data len; 
3nt 1 
method= getenv ("REQUEST METHOD"); 
/* 窗 体 以 get 方法 传送 数据 * / 
if (strcmp (method, "get")==0) 
{ 
tmp ptr=getenv ("QUERY STRING"); 
data len= strlen (tmp ptr); 
/* 窗 体 编码 数据 存放 在 my gata 中 x*/ 
my data= (char * )malloc (sizeof (char) * (data len+1)); 
strcpy (my data,getenv(" QUERY STRING")); 
my datal[ldata len]="'\0"'; 
} 
/* 窗 体 以 post 方 法 传送 数据 * / 
if (strcmp (method, "post")== 0) 
{ 
data len=atoi (getenv ("CONTENT LENGTH")); 
/* 窗 体 编码 数据 存放 在 my data 中 */ 
my data= (char * )malloc(sizeof (char) * (data lent+ 1)); 
fread(my data,l1,data len,stdin); 
} 


i=0; 
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while (my data[0] !="'\0") 
{ 
tmp= split (my data, '="); // 分 离 数 据 对 ,取得 字段 名 


makespace (tmp) ; // 还 原 空 格 符 
tmp= convert (tmp); // 还 原 十 六 进 制 码 
strcpy (nv[i] .name, tmp); // 结 果 存 人 nv 结构 的 name 成 员 中 
tmp= split (my data, '&'); // 还 原 十 六 进 制 码 
makespace (tmp); // 还 原 空格 符 
tmp= convert (tmp); // 还 原 十 六 进 制 码 
strcpy (nv[i] .value, tmp); // 结 果 存 人 nv 结构 的 value 成员 中 
了 让 二 s 
} 
return i——;} // 返 回 实际 解码 的 字段 数 


} 


/* 还 原 空格 符 * / 
Void makespace (char * s) 
{ 
int i,1len; 
len= strlen (s); 
for(i=0;i< len;i++) 


1 Ta 
} 
/分 离 数据 对 x* / 
char * split(char * s,char stop) 
{ 
char * data; 
char * tmp; 


int i,1en,j; 
len= strlen (s); 
tmp= 3; 
data= (char * )malloc (sizeof (char) * (lent+1)); 
for(i=0;i< len;i++) 
{ 
if(s[i]!=stop) data[il]=s[i]; 
else {i+=1;break;} 
} 
data[il]="'\0"'; 
for(j=i;j<len;j++) s[j-i]l=tmpl[j]; 
s[len-i]="'\0"'» 
return data; 


/* 还 原 十 六 进 制 码 * / 
char 关 convert (char * s) 
{ 
int x,y,1len; 
char * data; 
len= strlen (s); 
data= (char * )malloc (sizeof (char) * (lent 1)); 
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y= 0; 
for (x= 0;x< len;x+t++) 
{ 

if(s[x] != "$%") 


data[y]=s[x]; 
VY+ 十 7 

} 

else 

{ 
datal[y]= (char) (16*x hexa(s[xt+ 1])+hexa (s [x+2])); 
人 
X= xX+ 2; 

} 

} 

qata[y]= "'\0"; 

return data; 


/* 将 字符 转换 为 十 六 进 制 码 * / 

int hexa (char c) 

{ 

switch (c) 
{ 

case '0'" :Teturn 0; 
case "1 ' :Teturn 1; 
case '2":return 2; 
case '3":return 3; 
case '4':return 4; 
case '9':return 5; 
case '6':return 6; 
case "7':return 7; 
case '8':return 8; 
case '9':return 9; 
case 'A':return 10; 
case 'B':return 1]1; 
case 'C':return 12; 
case 'D' :return 13; 
case 'E":return 14; 


case 'F':return 15， 


编译 post. c, 将 目标 可 执行 程序 命名 为 post. cgi, 将 其 存 人 人 /var/www/cgi-bin 目录 下 ， 
在 图 8-19 所 示 的 表单 中 ,填写 表单 内 容 , 单 击 “ 发 送 ” 按 钮 ,数据 将 会 发 送 给 post. cgi, 数 据 经 
CGI 程序 处 理 后 传送 到 浏览 器 ,运行 结果 如 图 8-20 所 示 。 

3. 用 C 语言 进行 CGI 程序 设计 

CGI 程序 是 一 种 在 WWW 服务 器 上 运行 的 程序 ,主要 用 于 处 理 用 户 通过 表单 输入 的 信 
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Mozilla Firefox 


文件 (F) 编辑 (E) 查看 (V) 历史 (S) 书签 (B) 工具 (T) 帮助 (H) 
人 .共生 人 | http://192.168.2.22/cgi-bin/post.cgi |» | > | 回 -| 
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窗口 译 码 结果 如 下 : 


name=name,value= 张 华 
name=password,value=111111 
name=sex,value=1 

name=interest,value=1 
name=interest,value=2 

name=|level,value=3 
name=address,value= 北 华航 天 工业 学 院 计算 机 系 
name=B1,value=Send 


完成 


8-20 ”post 提交 数据 示例 


息 ,在 服务 硕 上 产生 相应 的 作用 ,或 把 处 理 结果 返回 给 浏览 硕 。CGI 程序 可 以 用 任何 程序 设 
计 语 言 编 写 , 如 Shell 脚本 语言 .Perl Fortran 、 Pascal C 语言 等 。 

下 面 是 一 个 用 C 语言 编写 的 简单 的 CGI 程序 , 它 将 HTML 中 的 表单 信息 直接 输出 到 
Web 浏览 关上 。 


# include< stdio.h>; 

# include< stdib.h>; 

main () 

{ 
int i,n; 
printf ("Content— type:text/plain\n\n"); 
n= 0; 
if (getenv ("CONTENT LENGTH")) 
n=atoi (getenv ("CONTENT LENGTH")); 
for(i=0;i<n;i++) 
putchar (getchar () ) ; 
putchar ('\n'); 
fflush (stdout); 

} 


下 面 对 此 程序 进行 简要 的 分 析 。 
printf ("Content— type:text/plain\n\n"); 


此 行 通过 标准 输出 将 字符 串 "Content-type:text/plain\n\n" 传 送 给 Web 服务 希 。 它 是 
一 个 MIME 头 信 息 ,通知 Web 服务 器 随后 的 输出 是 纯 ASCII 文本 的 形式 。 注 意 在 这 个 头 
信息 中 有 两 个 新 行 符 , 这 是 因为 Web 服务 带 需 要 在 实际 的 文本 信息 开始 之 前 先 看 见 一 个 
空 行 。 

if (getenv ("CONTENT LENGTH")) 

n= atoi (getenv ("CONTENT LENGTH")); 
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此 行 首 先 检查 环境 变量 CONTENT LENGTH 是 否 存 在 。Web 服务 器 在 调用 使 用 
post 方法 的 CGI 程序 时 会 设置 此 环境 变量 , 它 的 文本 值 表示 Web 服务 器 传送 给 CGI 程序 
的 输入 字符 数目 ,因此 使 用 因数 atoi() 将 此 环境 变量 的 值 转换 成 整数 ,并 赋 给 变量 n。 注 意 
Web 服务 需 并 不 以 文件 结束 符 来 终止 它 的 输出 ,所 以 如 果 不 检 查 环 境 变量 CONTENT 
_LENGTH ,CGI 程序 就 无 法 知道 什么 时 候 输 入 结束 。 

for(i=0;i<n;i++) 

putchar (getchar () ) ; 

此 行 表示 从 0 开始 一 直 循 环 到 (CONTENT_LENGTH-1) 次 ,将 标准 输入 中 读 到 的 每 
一 个 字符 直接 复制 到 标准 输出 ,也 就 是 将 所 有 的 输入 以 ASCII 的 形式 回 送 给 Web 服务 需 。 

通过 此 例 可 将 CGI 程序 的 一 般 工作 过 程 总 结 如 下 。 

(1) 通过 检查 环境 变量 CONTENT_LENGTH 确定 有 多 少 输 入 。 

(2) 循环 使 用 getchar() 或 者 其 他 文件 读 困 数 得 到 所 有 的 输入 。 

(3) 以 相应 的 方法 处 理 输入 。 

(4) 通过 "Content-type:" 头 信息 将 输出 信息 的 格式 通知 给 Web 服务 硕 。 

(5) 通过 使 用 printf() 或 者 putchar() 或 者 其 他 的 文件 写 函 数 ,将 输出 传送 给 Web 服 
务 器 。 

总 之 ,CGI 程序 的 主要 任务 就 是 从 Web 服务 右 得 到 输入 信息 ,进行 处 理 , 然 后 将 输出 结 
果 再 返回 给 Web 服务 需 。 

在 上 面 的 例子 中 是 通过 使 用 MIME 头 信 息 "Contentrtype:text/yplainN\nNn" 和 printf() 、 
putchar() 等 图 数 调用 来 输出 纯 ASCII 文本 给 Web 服务 器 的 。 实 际 上 ,也 可 以 使 用 MIME 
头 信 息 "Content-type:text/html\n\n" 来 输出 HTML 源 代码 给 Web 服务 顺 。 发 送 这 个 
MIME 头 信息 给 Web 服务 般 后 ,Web 浏览 硕 就 会 将 随后 的 文本 输出 当成 HTML 源 代码 ， 
在 HTML 源 代 码 中 可 以 使 用 任何 HTML 结构 ,如 超 链接 .图像 .form, 及 对 其 他 CGI 程序 
的 调用 。 也 就 是 说 ,可 以 在 CGI 程序 中 动态 产生 HTML 源 代码 输出 ,下 面 给 出 一 个 简单 的 
例子 ,代码 如 下 : 


# include< stdio.h> 
# include< string.h> 
main() 
{ 
printf ("Content— type:text/html\n\n"); 
printf ("<html> \n"); 
printf ("<head><title>An HIML Page From a CGI< /title>< /h ead> \n"); 
printf ("<body><br> \n"); 
printf ("<h?2> This is an HIML age generated from with in a CGI program.< /h2> \n"); 
printf("<hr><p No) > 
printf ("< ahref= ../output.html# two"><b> Go back to out put.html page < /b></a> \n"); 
printf ("< /body> \n"); 
printf ("< /html> \n"); 
fflush (stdout); 
} 


上 面 的 CGI 程序 简单 地 用 printfO 〇 函数 来 产生 HTML 源 人 代码。 注意 ,在 输出 的 字符 串 
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中 如 果 有 双 引 号 ,在 其 前 面 必 须 有 字符 \, 这 是 因为 整个 HTML 代码 串 已 经 在 双 引 号 内 ,所 
以 HTML 代码 串 中 的 双 引 号 必须 用 \ 来 转译 。 


人 设备 驱动 程序 设计 


问题 : 设备 驱动 程序 的 功能 是 什么 ? Linux 系统 中 的 驱动 程序 包括 哪些 部 分 ? 
重点 : Linux 驱动 程序 组 成 ,LED 驱动 程序 的 设计 和 加 载 。 
内 容 : Linux 驱动 程序 设计 ,字符 驱动 程序 设计 ,LED 驱动 程序 设计 。 


设备 驱动 程序 是 操作 系统 内 核 和 机 融 人 硬件 之 间 的 接口 , 它 为 应 用 程序 屏蔽 了 人 硬件 的 细 
方 ,主要 完成 以 下 功能 。 

(1) 探测 设备 和 初始 化 设备 。 

(2) 从 设备 接收 数据 并 提交 给 内 核 。 

(3) 从 内 核 接收 数据 传送 到 设备 。 

(4) 检测 和 处 理 设备 错误 。 


84.1 Linux 下 的 驱动 程序 设计 基础 
任务 : 了 解 Linux 驱动 程序 的 组 成 及 各 部 分 的 作用 。 


Linux 设备 驱动 程序 是 内 核 与 硬件 之 间 的 一 个 软件 接口 ,可 以 通过 两 种 方式 将 其 集成 
到 内 核 中 : 一 是 将 其 直接 编译 和 静态 链接 到 内 核 ; 二 是 通过 Linux 可 加 载 模块 (LKM) 机 
制 ,将 其 编写 成 一 种 目标 格式 ,实现 为 可 动态 加 载 和 印 载 的 驱动 模块 。 前 者 用 户 可 随时 调 
用 ,而 无 须 安装 ,但 增加 了 内 核 占用 空间 ,并 且 更 新 需 重 编 内 核 、 重 启 系 统 ;后 者 使 用 前 必须 
先 加 载 , 但 是 更 节省 资源 且 灵 活 , 也 是 通常 采用 的 设备 驱动 程序 设计 方式 。 

1. Linux 设备 类 型 

Linux 设备 驱动 程序 有 3 种 类 型 : 字符 设备 、 块 设备 和 网 络 设备 。 

字符 设备 一 次 IO 操作 存 取 数 据 量 不 固定 ,只 能 顺序 存 取 ,如 鼠标 、 磁 盘 驱 动 需 等 
设备 。 

块 设备 一 次 IO 操作 以 固定 大 小 的 数据 块 为 单位 ,如 人 硬盘、 软驱 等 。 其 中 ,字符 设备 不 
经 过 系统 的 快速 缓冲 ,而 块 设备 经 过 系统 的 快速 缓冲 。 

网 络 设 备 是 经 过 特殊 处 理 的 , 它 没有 对 应 的 设备 文件 ,Linux 使 用 套 接口 (socket) ,以 文 
件 LO 方式 提供 对 网 络 数据 的 访问 。 其 中 与 文件 系统 相关 的 两 种 类 型 是 字符 设备 和 块 
设备 。 

2. Linux 设备 驱动 程序 的 组 成 

不 管 是 何 种 类 型 ,从 结构 上 看 ,整个 驱动 程序 可 分 为 驱动 程序 初始 化 .独立 于 设备 的 接 
口 和 硬件 I/O 共 3 个 部 分 。 如 图 8-21 所 示 ,驱动 程序 初始 化 部 分 负责 将 设备 驱动 程序 装载 
到 内 核 或 从 内 核 中 缉 载 等 ;独立 于 设备 的 接口 是 设备 驱动 程序 和 文件 系统 连接 的 桥梁 ;而 硬 
件 I/O 用 于 具体 实现 各 种 I/O 操作 。 

从 程序 实现 角度 看 ,设备 驱动 程序 也 可 分 为 以 下 3 个 部 分 。 
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(1) 自动 配置 和 初始 化 子 程 序 

负责 检测 所 要 驱动 的 人 硬件 设备 是 否 存 在 并 能 正常 工作 ,如 果 该 T 
设备 正常 , 则 对 这 个 设备 及 其 相关 的 设备 驱动 程序 需要 的 软件 状态 
进行 初始 化 。 

(2) 服务 于 I/O 请 求 的 子 程序 

其 主要 是 file operations 结构 的 各 个 入 口 点 的 实现 。 这 部 分 的 
实现 支持 文件 系统 调用 (如 open、close、read、write 等 ) 。 PO 

(3) 中 断 服务 子 程序 

在 Linux 系统 中 并 不 是 直接 从 中 断 问 量 表 中 调用 设备 驱动 程序 的 中 断 服务 子 程 序 的 ， 
而 是 由 Linux 系统 接收 硬件 中 断 ,再 由 系统 调用 中 断 服务 子 程序 。 

3. 设备 文件 

Linux 把 设备 均 作为 文件 来 对 待 。 这 些 文件 一 般 称 为 设备 文件 , 它 使 用 户 或 应 用 程序 
可 按 操作 普通 文件 的 方式 进行 硬件 设备 访问 控制 。 在 Linux 中 ,设备 驱动 程序 是 作为 文件 
系统 的 一 个 模块 存在 的 。 它 癌 下 负责 和 便 件 设备 的 交互 , 丫 上 通过 一 个 通用 的 接口 挂 接 到 
文件 系统 上 ,从 而 和 系统 的 内 核 等 联系 起 来 ,管理 和 控制 各 种 设备 ,是 软件 和 硬件 设备 的 一 
个 抽象 层 。 

设备 文件 的 属性 包括 文件 名 、 设 备 类 型 . 主 设 备 号 、 次 设备 号 。 主 设备 号 是 与 驱动 程序 
一 一 对 应 的 。 次 设备 号 用 来 区 分 使 用 同一 个 驱动 程序 的 个 体 设 备 。 可 以 使 用 major() 函 数 
获得 主 设备 号 ,minor() 函 数 获 得 次 设备 号 。 与 普通 的 目录 和 文件 一 样 ,对 设备 的 操作 也 是 
通过 对 文件 操作 的 file_operations 结构 体 来 调用 驱动 程序 的 设备 服务 子 程序 。 作 为 实现 驱 
动 程序 的 最 重要 的 数据 结构 , 它 为 Linux 提供 的 服务 于 1/O 请 求 的 子 程序 的 代码 实现 提供 
了 一 系列 入 口 点 ,它们 在 设备 驱动 程序 初始 化 的 时 候 向 系统 进行 登记 ,以 便 系 统 在 适当 的 时 
候 调 用 。file operations 结构 如 下 : 


驱动 程序 初始 化 


struct file operations { 

struct module * owner; 

loff t (* llseek) (struct file * , loff t, int); 

ssize t (* read) (struct file *, char * , size t, loff t * ); 

ssize t (x* write) (struct file * , const char * , size t, loff t * ); 

int (* readdir) (struct file * , void * , filldir t); 

unsigned int (* poll) (struct file * , struct poll table struct * ); 

int (x* ioctl) (struct inode x* , struct file * , unsigned int, unsigned long); 

int (x* mmap) (struct file x* , struct vm area struct * ); 

int (x* open) (struct inode * , struct file * ); 

int (x* flush) (struct file x ); 

int (x* release) (struct inode x* , struct file * )， 

int (x* fsync) (struct file * , struct dentry * , int datasync); 

int (* fasync)} (int, struct file * | int); 

int (x* lock) (struct file * , int, struct file lock * ); 

ssize t (* readv) (struct file * , const struct iovec * , unsigned long, loff t * ); 
ssize t (x* writev) (struct file x* , const struct iovec * , unsigned long, loff 七 x* ); 
ssize 七 (# sendpage) (struct file * , struct page * , int, size t, loff 七 * , int); 
unsigned long (* get unmapped area) (struct file * , unsigned long, unsigned long, unsigned 
long, unsigned long); 
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} > 


在 Linux 中 ,一 个 设备 在 使 用 之 前 必须 问 系 统 进行 注册 ,设备 注册 是 在 设备 初始 化 时 完 
成 的 。 对 于 可 加 载 的 内 核 驱动 程序 模块 ,有 两 个 主要 接口 图 数 : 一 个 用 于 在 模块 加 载 时 注 
册 服 务 和 申请 资源 ,如 init module(); 另 一 个 用 于 在 模块 番 载 时 清除 由 前 者 所 做 的 工作 ,从 
而 使 内 核 模 块 可 以 安全 地 番 载 ,如 cleanup module()。 编 译 后 ,root 用 户 执行 insmod 命令 
加 载 模块 时 调用 前 一 个 函数 ,执行 rmmod 命令 和 印 载 模块 时 调用 后 一 个 因数 。 


842 基于 Linux 2.6 内核 的 设备 驱动 程序 举例 
任务 : 了 解 一 个 简单 的 字符 设备 驱动 程序 的 设计 内 容 , 及 模块 的 加 载 和 印 载 方法 。 


Linux 2.6 内 核 设备 驱动 程序 的 统一 框架 定义 了 各 种 即 插 即 用 的 便 件 接口 , 子 系统 可 
通过 这 些 接口 与 各 个 驱动 程序 进行 通信 。 奉 想 对 已 有 模块 进行 编译 ,并 将 其 加 载 到 2.6 内 
核 ,必须 先 完成 一 些 基本 的 结构 调整 : 用 户 需要 为 MODULE_LICENSE() 宏 增加 一 个 示 
例 ,例如 MODULE_LICENSE("GPL")。 否 则 , 当 用 户 利用 此 类 结构 加 载 模块 时 ,在 标准 输 
出 设备 和 系统 日 志 上 会 显示 一 个 坏 模 块 的 出 错 信 息 。 这 种 2.4 内 核 以 后 的 版 本 才 引 入 的 
宏 ,可 以 将 模块 定义 为 获得 GPL Version 2 或 更 新 版 本 许可 的 模块 。 其 他 有 效 值 还 有 ”" 
Proprietary" 、GPL v2" "GPL and additional rights" 、 Dual BSD/GPL" (选择 BSD 或 GPL 
许可 ) 以 及 "Dual MPL/GPL" (选择 Mozilla 或 GPL 许可 ) 。 

为 了 便于 参考 ,下 面 给 出 一 个 具体 设备 的 驱动 程序 编写 示例 。 编 写 一 个 名 为 mydriver 
的 简单 字符 设备 驱动 程序 ,该 驱动 程序 以 可 加 载 的 模块 方式 进行 编译 ,这 样 可 以 免 去 重新 编 
详 内 核 的 工作 。 具 体 步 骤 如 下 。 

(1) 编写 简单 的 字符 设备 驱动 程序 mydriver. c: 


#include <linux/module.h> 
#include <linux/init.h> 
#include <linux/fs.h> 

#include <asm/uaccess.h> 
#include <linux/moduleparam.h> 


static int init mydriver init (void); // 设 备 初始 化 函数 
static void exit mydriver exit (void); // 设 备注 销 函 数 
static int mydriver open(struct inode * , struct file * ); // 打 开设 备 晴 数 


static int mydriver release(struct inode * , struct file * ); // 释 放 设 备 图 数 


static ssize t mydriver Fread (Struct file* ,char* ,size t ,loff t* ); 


// 读 设备 函数 
static ssize t mydriver writel(struct file * , const char * , size t, loff t x* ); 
// 写 设备 函数 
# define DEVICE NAME "mydriver" // 定 义 设备 名 称 
static int major; // 定 义 设备 主 设备 号 


MODULE LICENSE ("GPL"); 


/* 定义 对 设备 所 进行 的 操作 x* / 
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static struct file operations mydriver fops= { 


.read=mydriver read, // 读 操作 
.write=mydriver write, // 写 操作 
.open=mydriver open, // 打 开 操 作 
.release=mydriver release, // 释 放 操 作 
}; 
/< 设备 初始 化 郴 数 的 实现 / 


static int init mydriver init(void) 
{ 
major= register chrdev (250, DEVICE NAME, &mydriver fops); // 注 册 设 备 
if (Major <0) {// 注 册 失 败 
printk ("Registering the character device failed with %$d\n", Major); 
return Major;} 


return 0;// 成 功 


/* 设 备注 销 函 数 的 实现 x / 

static void exit mydriver exit (void) 

{ 

unregister chrdev (Major, DEVICE NAME); // 注 销 设 备 
} 


/¥* 打开 设备 函数 的 实现 */ 

static int mydriver open (struct inode * inode , struct file x file) 
{ 

printk ("device open sucess!\n"); 

return 0; 


} 


/* 释放 设备 函数 的 实现 / 

static int mydriver release(struct inode* jinode, struct file* filp) 
{ 

printk ("device release\n"); 

return 0; 


} 


/* 读 设备 函数 的 实现 / 
static ssize t mydriver read(struct filex filp,char* buf,size t count,1off tx fpos) 
{ 
int 工 ? 
/* 验证 用 户 内 存 空 间 地 址 是 否 合法 x* / 
if (access ok (VERIFY WRITE,buf,count)== ~ EFAULT) 
return — EFAULT; 
for (i=count; i>0; i——) 
{ 
put user(1, buf);/* 从 内 核 空间 向 用 户 空间 分 配 ASCII 码 值 为 1 的 字符 * / 
buf+ 十 ， 
} 
return count; 


} 
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/* 写 设 备 函 数 的 实现 , 空 操作 / 
static ssize 七 mydriver write (struct filex* filp,const char * buf,size t count, loff 七 


fpos) 


module init (mydriver init); // 使 用 mydriver init 函数 初始 化 设备 
module exit (mydriver exit); // 使 用 mydriver exit 函数 初始 化 设备 


由 于 该 字符 设备 初始 化 时 没有 事先 为 字符 设备 申请 内 存 空间 ,因此 定义 mydriver_read() 
痕 数 时 ,无 法 设计 从 内 核 空间 问 用 户 空 间 复 制 数 据 的 操作 。 这 里 仅 通 过 _put_user() 函 数 从 
内 核 空间 向 用 户 空间 分 配 ASCII 码 值 为 1 的 字符 。 

(2) 编写 Makefile 文件 ,目的 是 将 驱动 程序 编译 为 内 核 的 模块 ,内 容 如 下 : 


PWD=$ (shell pwd) 
KERNELDIR?= /usr/src/kernels/2.6.23.1— 42.fc8— i686/ 
ob]j—m:=mydriver.o 
module— ob]js:=mydriver.o 
all: 

$ (MAKE) -C $ (KERNELDIR) M=$ (PWD) modules 
clean: 

rm-f x* .ko 


Im 一 于 x* .o 


(3) 使 用 make 命令 进行 编译 ,并 查看 编译 的 结果 ,如 图 8-22 所 示 。 


root@localhost:~/mydriver 


文件 (F) ”编辑 (E) ”查看 (V) 终端 (T) 标签 (B) ”帮助 (H) 
[root@localhost rmydriver]# rake 
rake -C Ausryrsrcrkernels/2,6.23 ,1-42 .fca-i6867 叶 zrootyrydriver rodules 
rake[1]; Entering directory “pusrysrcrkernelsz2.6.23.1-42 ,fc8-i686 
Building rodules，stage 2， 
MOCPOST 1 rodules 
rake[1]: Leaving directory ‘/usr/src/kernels/2.6.23.1-42.fc8-i686" 


[root@localhost rmydriver]# 1s 

Makefile rydriver ,上 rydr iver ,rod.c mdrivertest 
Makefile~ mydriver ,c~ rydriver .md.o rmydrivertest.,c 
Mdule.syrvers rmydriver ,ko rydriver.o mydr iver test ,ce~ 
[root@localhost rydriver]# 上 国 


图 8-22 ”编译 结果 


图 8-22 中 所 示 的 mydriver. ko 就 是 生成 的 驱动 程序 ,其 他 文件 为 中 间 生 成 文件 。 
(4) 使 用 insmod 命令 加 载 模块 ,并 使 用 lsmod 命令 查看 加 载 结果 ,如 图 8-23 所 示 。 
(5) 建立 设备 节点 ,并 使 用 ls 命令 进行 查看 ,结果 如 图 8-24 所 示 。 

(6) 编写 测试 程序 mydriver. c, 源 程序 如 下 : 


# incluqe < stdio.h> 

# include < sys/types.h> 
#include < sys/stat .h> 
#include <fcntl.h> 
#include < stdlib.h> 
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root@localhost:~/mydriver 


文件 (FE) ”编辑 (E) ”查看 (V) ”终端 (T) ”标签 (B) ”帮助 (H) 


rake[1]: Leaving directory “jusrjsrc/kernels/2,6,23,1-42.fc8-i686" 
[root@localhost rmydriver]# 1s 

Mekefile rydriver ,上 mrydriver ,rmd,c 

Mkefile~ Mydriver ,c~ rydriver mod.o 


Module,.syrvers rmydriver ,ko rmydriver.o mydr iver test,c~ 
[root@localhost mdriver]# insmod mydriver ,ko 
[root@localhost mydriver]# 1srmod 
Size Used by 
5892 0 
13249 1 
45277 1 vfat 


图 8-23 ”模块 加 载 结果 


root@localhost:~/mydriver 


文件 (F) ”编辑 (E) ”查看 (V) 终端 (TI) ”标签 (B) ”帮助 (H) 


[root@localhost rydriver]# rknod /dev/nydriver c 250 0 
[root@localhost rydriver]# 1s -1 /dev/rnydr iver 


crwrr--r-- 1 root root 250, 0 06-05 07:34 KusddL a db 
[root@localhost mdriver]# 国 


图 8-24 ”建立 设备 节点 


int main () 
{ 
int fd; 
DE 荆 < 
char buf [10]; 
/* 调用 open 函数 * / 
fdq= open ("/dev/mydriver",O RDWR); 
if (fd==—1) 
{ 
printf ("can't open file\n"); 
exit (0); 
} 
/* 调用 read 图 数 * / 
read (fd,buf,10); 
for(i=0;i<10;i++) printf("%®d",buf[i]); 
EEC Va) 
close (fd); 
} 


该 程序 调用 了 目 定 义 的 字符 设备 中 的 open() 困 数 和 read() 果 数 。 
(7) 编译 并 运行 测试 程序 ,可 看 到 图 8-25 所 示 的 结果 。 


root@localhost:~/mydriver 


文件 (F) ”编辑 (E) ”查看 (V) 终端 (TI) ”标签 (B) ”帮助 (H) 


[root@localhost rydriver]# gcc -o rydrivertest nydrivertest.c 
[root@localhost mdriver]# ,/rydrivertest 


111111111 
[root@localhost mydriver]# 国 


图 8-25 ”测试 程序 运行 结果 


由 于 设计 的 字符 设备 read() 操 作 实 现 了 从 内 核 空间 问 用 户 空间 分 配 ASCII 码 值 为 1 
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的 字符 ,所 以 测试 程序 运行 结果 中 的 一 串 字 符 的 ASCII 码 值 为 1。 读 者 如 果 有 兴趣 ,可 以 更 
改 该 设备 定义 中 的 mydriver read() 操 作 使 用 的 _put_user() 图 数 ,更改 第 一 个 参数 的 ASCII 
码 值 , 重 新 编译 执行 并 观察 结果 。 

(8) 到 载 驱动 模块 并 删除 字符 设备 文件 : 


# Immod mydriver 
# rm /dev/mydriver 


可 以 再 次 执行 lsmod 和 1s/dev/mydriver 命令 ,查看 一 下 该 字符 设备 是 否 还 存在 。 
三 基于 的 远程 探 刺 系统 设计 


问题 : 设计 一 个 基于 Web 的 远程 监控 系统 需要 哪些 步骤 ? 

重点 : LED 驱动 程序 的 设计 、 表 单 设 计 和 CGI 程序 设计 。 

内 容 : 基于 Web 的 远程 监控 系统 设计 的 全 过 程 ,包括 LED 驱动 程序 设计 、 表 单 设计 和 相 
应 的 CGI 程序 设计 。 


现在 设计 一 个 简单 的 LED 控制 页 面 。 当 输入 1/0 时 对 应 的 LED 灯亮 / 灭 。LED 驱动 
程序 使 用 insmod 命令 加 载 ,CGI 程序 编译 后 存放 在 var/www/cgi-bin 目录 下 。 


85.1 LED 驱动 程序 设计 
任务 : 掌握 LED 控制 寄存 器 的 设置 。 理 解 驱 动 程序 的 内 容 。 


在 艇 入 式 系统 的 设计 中 ,LED 一 般 直 接 由 CPU 的 GPIO( 通 用 可 编程 /O 〇 ) 控 制 。 本 书 
中 介绍 的 实验 箱 使 用 引 脚 GPF4 一 GPF7。 控 制 硕 一 般 由 两 组 寄存 需 控 制 , 即 一 组 控制 寄存 
器 和 一 组 数据 寄存 器 。 控 制 寄存 器 可 设置 GPIO 口 的 工作 方式 为 输入 或 输出 。 对 LED 的 
具体 设置 如 下 。 

(1) 引 脚 功能 设 为 输出 。 

(2) 要 点 亮 LED, 令 引 脚 输出 0。 

(3) 要 熄灭 LED, 令 引 脚 输出 1。 


1. 编写 驱动 程序 
为 了 能 够 远程 监控 LED, 还 需要 编写 LED 驱动 程序 。 下 面 是 已 经 编写 好 的 LED 驱动 
程序 ,后 面 将 按照 函数 调用 的 顺序 进行 讲解 。 


//s3c2440 leds.c 

# include <linux/config.h> 

#include <linux/module.h> 

#include <linux/kernel .h> 

#include <linux/fs.h> 

# include <linux/init.h> 

#include <linux/devfs fs kernel.h> 
#include <linux/miscdevice.h> 
#include <linux/delay.h> 
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#include <asm/arch/regs- gpio.h> 
#include <asm/hardware.h> 
# define DEVICE NAME "leds" 
# define LED MAJOR 215 
// 设 定 IED 使 用 的 GPIO 引 肢 
static unsigned long leds table []={ 
S3C2410 GPF'4, 
S3C2410 GPE5， 
S3C2410 GPF6， 
S3C2410 GPE”, 
}; 
// 引 脚 功能 设 定 为 输出 
static unsigned int leds cfg table []={ 
S3C2410 GPF4 OUTP, 
S3C2410 GPFS OUTP, 
S3C2410 GPF6 OUTP, 
S3C2410 GPF7 OUTP, 
}; 
// 应 用 程序 对 设备 文件 /dev/1eds 执行 ioct1() 函 数 时 调用 
static int s3c2440 leds ioctl (struct inode * inode, struct file * file, unsigned int cmd, 
unsigned long arg) 
{ 

switch (cmd) 

{ 


Case 0: 


#include <asm/irqg.h> 


Case 1: 
if (arg >4) { 
return EINVAL; 
} 
// 设 置 指定 引 脚 的 输出 电 平 
S33c2410 gpio setpin(led tablel[larg], !cmd); 
return 0; 
default: 
return — EINVAL; 
} 


/x* 这 个 结构 是 字符 设备 驱动 程序 的 核心 , 当 应 用 程序 操作 设备 文件 时 会 调用 open、 read、write 等 函 
数 ,最 终 会 调用 这 个 结构 中 的 对 应 函数 x* / 
static struct file operations s3c2440 leds fops= 
{ 
.owner=THIS MODUILE, /x 这 是 一 个 宏 ,指向 编译 模块 时 自动 创建 的 this module 变量 x*/ 
.ioctl= sbc2440 leds ioct]l, 
}; 


// 模 块 的 初始 化 函数 
static int init sbc2440 leds init (void) 
{ 

int ret; 


int i» 
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/注册 字符 设备 驱动 程序 ,参数 为 主 设备 号 .设备 名 字 、file _ operations 结构 :这样 , 主 设备 号 就 
和 具体 的 file operations 结构 联系 起 来 了 。 操 作 主 设备 为 IED MAJOR 的 设备 文件 时 ,会 调用 
sbc2440 leds fops 中 的 相关 成 员 函 数 ,IED MAJOR 也 可 以 设 为 0, 表 示 由 内 核 自 动 分 配 主 设备 
号 x*/ 

ret= register chrdev (LED MAJOR, DEVICE NAME, &s3c2440 leds fops); 

if (ret <0) 

{ 

printk (DEVICE NAME " can't register major number\n"); 
return ret; 

} 

/* 内 核 驱动 注册 完成 后 ,要 用 以 下 代码 创建 设备 文件 * / 

devfs mk cdev (MKDEV (LED MAJOR, 0), S IFCHR | S IRUSR | S IWUSR | S_IRGRP， 

DEVICE NAME); 

for (i=0; i <4; i++) 

{ 

s3c2410 leds cfgpin(led table[i], led cfg table[i]); // 选 择 引 脚 的 功能 
33c2410 leds_setpin (led table[i], 1); // 设 置 指定 引 脚 的 输出 电 平 为 1 

} 

printk (DEVICE NAME " initialized\n"); 

return 0; 


} 


// 模 块 和 印 载 函 数 
static void exit sbc2440 leds exit (void) 
{ 
devfs_remove (DEVICE NAME); // 内 核 驱动 使 用 其 移 除 设备 文件 
unregister chrdev (LED MAJOR，DEVICE NAME) ; // 鲫 载 驱动 程序 
} 


/* 这 两 行 指定 驱动 程序 的 初始 化 果 数 和 鲫 载 困 数 * / 

module init(s3c2440 leds init); 

module exit(s3c2440 leds exit); 

执行 insmod sbc2440_leds. ko 命令 时 会 调用 sbc2440_leds_init 困 数 ,该 男 数 再 调用 
register_chrdev 畏 数 癌 内 核 注 册 驱 动 程序 : 将 主 设备 号 LED MAJOR 与 file_ operations 结 
构 s3c2440_leds_fops 联系 起 来 。 之 后 应 用 程序 操作 主 设备 号 为 LED_MAJOR 的 设备 文件 
时 ,比如 open read、write \ioctl 等 ,s3c2440_leds_fops 中 的 相应 成 员 函 数 就 会 被 调用 。 但 
是 ,在 s3c2440_leds_fops 中 并 不 需要 实现 所 有 这 些 果 数 , 根 据 需 要 实现 即 可 。 

执行 rmmod s3c2440_leds. ko 命令 时 会 调用 s3c2440_leds_exit 图 数 , 该 图 数 再 调用 
unregister_chrdev 图 数 芭 载 驱 动 程序 , 它 的 功能 与 register_chrdev 相反 。 

s3c2440_ leds_init 和 s3c2440_leds_exit 图 数 前 的 _init、_exit 只 有 在 将 驱动 程序 静态 
链接 进 内 核 时 才 有 意义 。 前 者 表示 s3c2440 _ leds _init 图 数 的 代码 放 在 “. init. text” 段 中 ,这 
个 段 在 使 用 一 次 后 被 释放 (这 样 可 以 节省 内 存 ); 后 者 表示 s3c2440_leds_exit 加 数 的 代码 被 
放 在 “. exit. data” 段 中 ,在 链接 内 核 时 这 个 段 没 有 使 用 ,因为 不 可 能 鳃 载 静 态 链接 的 驱动 
程序 。 

sbc2440 _leds _ fops 的 组 成 如 下 : 


static struct file operations s3c2440 leds fops={ 
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.Owner= THIS MODULE, 
.ioctl= s3c2440 leds ioctl, 
}; 


宏 THIS MODULE 在 include/linux/module.h 中 的 定义 如 下 : 
#define THIS MODULE(& this module) 


_this_module 变量 在 编译 模块 时 会 自动 创建 ,无 须 考虑 。 

file_operations 类 型 的 s3c2440_leds_fops 结构 是 驱动 程序 中 最 重要 的 数据 结构 ,编写 
字符 设备 驱动 程序 的 主要 工作 也 是 填充 其 中 的 各 个 成 员 。 

应 用 程序 执行 系统 调用 ioctl(f{fd,cmd,arg) 时 ,s3c2440_leds ioctl 函数 将 被 调用 。 该 函 
数 中 调用 的 s3c2410_gpio_setpin 函数 是 在 内 核 中 实现 的 , 它 通过 GPIO 的 数据 寄存 融 来 设 
置 引 脚 的 输出 电 平 : 输出 0 时 点 完 LED, 输 出 1 时 烛 灭 LED。 

2. 编写 Makefile 文件 

为 了 编译 驱动 程序 ,需要 编写 Makefile 文件 ,其 内 容 如 下 : 


obj—m+=s3c2440 leds.o 

KDIR:= /1ib/modules/2.6.13/build 
all: 

make -C 5 (KDIR) M$ (EWD) modules 
clean: 

make -C 5 (KDIR) M$ (PWD) clean 


执行 make 命令 ,生成 驱动 程序 s3c2440_leds. ko, 此 时 便 可 以 使 用 insmod s3c2440 
leds. ko 和 rmmod s3c2440 _ leds. ko 动态 加 载 和 翻 载 驱动 程序 了 。 


85.2 表单 设计 
设计 表单 led. html, 通 过 表单 ,接收 用 户 输 入 的 数据 ,并 调用 相应 的 CGI 程序 ,完成 对 
LED 的 远程 监控 。 其 内 容 如 下 : 


<html> 

<title>LED 远程 监控 < /title> 

<body> 

< form action= "/cgi-bin/cgi led.cgi" method=GET> 

< font size= 7>< center> 基 于 s3c2440 的 Web 服务 器 的 设计 程序 < /center>< /font><br><p><p> 
< center> 系 统 资源 : S53c2440, 16MB Flash, 32MB SDRM, IP:192.168.2.23< /center><P> 

< center> 输 入 要 点 亮 的 LED: 

< input type= text name= "ledq" >< /center><br> 

< center> 输 入 LED 状态 : 

< input type= text name= "status" >< /center><br> 

< center>< input type= submit value= "确定 ">< input type= reset value=" 重 设 ">< /center> 
< /form> 

< /body> 

< /html> 


运行 该 网 页 ,结果 如 图 8-26 所 示 。 
当 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 , 便 会 将 控制 数据 传递 给 CGI 程序 ,完成 对 LED 的 远程 监控 。 
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LED 远程 监控 - Mozilla Firefox 
文件 (FE) 编辑 (E) 查看 (V) 历史 (S) 书签 (B) 工具 (IT) 帮助 (H) : 


和 . 只 -CE 售 [|G http://192.16t |»| | 回 -| 回 
了 Release Notes [Fedora Project (Red Hat Free Content 


至 Web 的 LED 远 元 程 


监控 系 2 


系统 资源 : s3c2440,16MB Flash,32M SDRMB ,IP:192.168.2.23 


输入 要 点 亮 的 LED: hh 
输入 LED 状态 : p 


8-26 LED 远程 监控 页 面 


85.3 CGI 程序 的 编写 


编写 CGI 程序 : cgi_led. c, 主 要 功能 是 当 接 收 页 面 传 过 来 的 0 或 1 时 ,点 亮 或 烛 灭 相应 
的 LED 灯 ,内 容 如 下 : 


#include < stdio.h> 
#include < stdlib.h> 
# include < sys/ioctl.h> 
#include <unistd.h> 
# include < sys/types.h> 
#include < sys/stat.h> 
#include <fcntl.h> 
# include < sys/mman.h> 
# define DEVICE GPIODRV "/dev/gpios" 
int main () 
{ 
int fd; 
int led; 
int status; 
char * data; 
if ( (fd= open (DEVICE GPIODRV,O RDONLY | O NONBLOCK))<0) 
{ 
printf ("open device: $s\n",DEVICE GPIODRV); 
perror ("can not open device"); 
exit (1); 
} 
printf ("Content— type: text/html;charset= gb2312\n\n"); 
printf ("<html> \n"); 
printf ("<head><title> CGI LED DEMO< /title>< /head> \n"); 
printf ("<body> \n"); 
printf ("<hl>CGI LED DEMO 1:0 ledl on 1:1 ledql off< /hl> \n"); 
printf ("< /body> \n"); 
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data= getenv ("QUERY STRING"); 
if (sscanf (data,"led=%ld&tstatus=%ld",&led, &status) != 2) 
{ 
printf ("<p> 请 正确 输入 "); 
Peintf("< /p>"); 
} 
if (led> 3) 
{ 
printf ("<p>Please input 0<=led<=3!"); 
Printft™ /p> ")s 
} 
if (status> 1) 
{ 
printf ("<p>Please input 0<=status<=1!"); 
printf ("< /p> "); 
} 
ioctl (fd, status, led); 
close (fd); 
printf ("< /html> \n"); 
exit (0); 
} 
至 此 便 完 成 了 整个 基于 Web 的 远程 监控 系统 的 设计 。 整 个 过 程 可 以 总 结 如 下 。 
(1) 编写 LED 的 驱动 程序 ,以 便 能 够 驱动 相应 的 LED。 
(2) 编写 HTML 表单 ,将 用 户 的 控制 数据 提交 给 服务 右上 的 CGI 程序 。 
(3) 编写 CGI 程序 ,处 理 表 单 提交 的 控制 数据 ,并 实现 对 LED 的 远程 控制 。 


于 给 


本 草 详 细 介绍 了 一 个 基于 Web 的 远程 监控 系统 的 设计 过 程 ,包括 系统 架构 设计 和 软 便 
件 的 实现 。 主 要 内 容 如 下 。 

1. 基于 榜 入 式 Web 的 远程 监控 系统 简介 

主要 介绍 了 骨 入 式 Web 服务 帮 和 远程 监控 系统 的 概念 ,以 及 几 个 典型 的 艇 入 式 Web 
的 远程 监控 系统 的 应 用 。 通 过 典型 应 用 使 学 生 对 能 入 式 Web 远程 监控 系统 有 了 基本 的 
认识 。 

2. 系统 架构 设计 

介绍 了 一 个 能 入 式 Web 远程 监控 系统 的 整体 架构 设计 ,其 中 网 络 架 构 确 定 以 能 入 式 
Web 服务 需 为 中 心 ,通过 Internet 远程 访问 舱 入 式 Web 服务 大 ,能 入 式 Web 服务 需 通 过 现 
场 总 线 控 制 各 个 节点 ,以 达到 远程 监控 的 目的 ;硬件 以 构 采 用 Samsung 公司 的 主流 ARM9 
处 理 需 S3C2440A 进行 构建 ;软件 架构 采用 Linux 作为 操作 系统 平台 ,选择 boa 十 CGI 
方案 。 

3. 系统 硬件 实现 

直接 采用 上 海 双 实 科 技 有 限 公 司 的 SinoSys-M31 能 入 式 教 学 实验 箱 。 

4. 系统 软件 实现 

这 是 整个 系统 的 重点 ,主要 包括 散人 式 Web 服务 器 boa 的 移植 和 配置 .HTML 中 表单 
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的 使 用 和 CGI 程序 设计 。 

5. Linux 设备 驱动 程序 设计 

介绍 了 Linux 驱动 程序 的 组 成 和 设计 方法 ,以 及 一 个 典型 的 字符 设备 驱动 程序 的 开发 、 
编 详 加载 和 僵 载 的 全 过 程 。 

6. 基于 Web 的 LED 远程 监控 系统 设计 

介绍 了 基于 Web 的 LED 远程 监控 系统 设计 的 全 过 程 , 包 括 LED 驱动 程序 设计 、 表 单 
设计 和 相应 的 CGI 程序 设计 。 


届 
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